s

Za@@f whk, w A,
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NAZWA INWESTYCJl : Wodociag rozdzielezy | kanat sanitarny do dziatek budowlanych
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Ins.30-05-2009pKST kst DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dzlatu

Od

| Do

dzialek budowlanych nr ewidencyjny 250/31-35 i 260/28-40 w Zgérsku, Gmina Sitkéwka - Nowiny

Inwestor: Grupa Inicjatywno-Inwestycyjna Budowy Wodoclagu | Kanatu Sanitarnego w Zgérsku, Gm. Sitkéwka - Nowiny
Maigorzata Przydatek, zam. Zgérsko 104, 26-052 Sitkéwka -Nowiny// Obiekt: Wodociag rozdzielczy i kanat sanitarny do

2:3 Roboty rozblérkowe 1 odtworzeniowe [na odc. od Sz do S1]

1|WODOCIAG Z RUR ZELIMYNYCH SFEROIDALNYCH - 146 mb [ST-S1] 1 44
1.1[Roboty ziemne. 1 11
1.2|Roboty montaZowe - rurociag z uzbrojeniem : 12 28
1.3|Roboty montazowe - odejécia do przytaczy [tréjntki z zasuwarmi] 30 a5
1.4|Préba, ptukanie, dezynfekcja + inwentaryzacia powykonawcza 36 42
1.5|Roboty rozbidrkowe i adiworzeniowe [na ode. od W1 do W3] 43 44

2[KANALIZACJA SANITABNA - 94 mb_ [ST-51] 45 64
2.1|Roboty ziemne. 45 56
2.2|Roboty montazowe + inwentaryzacia powykonawcza 57 62

63 84
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Ins.30-05-2009pKST kst

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa

Opis

jedn.
obm.

Chmiar

Inwestor: Grupa In

icjatywno-Inwestycyjna Budowy Wodociagu i Kanatu Sanitarnego w Zgérsku, Gm. Sitkéwka - Nowiny
Malgorzata Przydatek, zam. Zgtrsko 104, 26-052 Sitkdwka -Nowiny/f Obiekf: Wodociag rozdzielezy i kanat sanitarny do
dzlafek budowlanych nr ewltdencyjny 250/31-35 | 260/38-40 w Zgérsku, Gmina Sitkéwka - Nowiny

1 WODOCIAG Z RUR ZELIWNYCH SFEROIDALNYCH - 146 mb [ST-S81]
1.4 ___|Roboty ziemne. i
1[KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - frasa wo-  |km 0,1480
d.1.[0120-03 dociagu ih !
i " ,
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.dyzki ms3 69,41
d.1.|0202-08 0.60 m3 w gr.kat. Il(-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
i wytad. - odwéz ziemi pozostale] z podsypki,obsypki i nadsypki
3{KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-  [m3 69,41
d.1.10208-02 mowyladowczymi po drogach o nawisrzchni utwardzonej{kat.gr. I-
1 V) - odwéz ziemi pozostate] z podsypki,obsypki i nadsypki - za
dalsze 4km
Krotnoéé = 4 '
4/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy ¢ gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami m?3 118,84
d.1.;0210-03 o pojyzki 0.60 m3 w gr.kat. HIHV - 80%
1 .
S5IKNNR 1 Wykopy linjowe o szerokosci 0,8-2,5 m | gtebokoscido 3,0mo m3 29,71
d.1.10307-04 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. HI-[V - 20%
1
8|KNNR 1 Peine umocnienie sclan wykopéw wraz z rozbiorka palami szalun- |m2 554,80
d.1.|0313-01 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.c szer.
1 do 1 m i gleb.do 3.0 m; grunt kat, |-V
7|KNNR 4 Podtoza pod kanaly | obiekty z materialéw sypkich grub, 10 cm m3 13,14
d.1.|1411-01 !
1 L
8|KNNR 4 Obsypka oraz nadsypka z material6w sypkich - 30cm nad wierzch m?3 56,27
d.1.|1411-04 rury L
1]analogia D
2|KNNR 1 Zasypanie wykopéw spycharkarf z gagfeszcz.mechanicznym spy- |m3 118,84
d.1.(0214-02 charkami (gr.warstwy w stanie luénygjn 30 cm) - kat.gr. -1V - 80%
1 &4
10|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o §cianach pionowych ¢ szerokogci 0.8-2.5|m3 14,85
d.1.[0318-03 m i gleb.do 3.0 mw grkat. I-lll - 10%
1 L
11|KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerckosci 0.8-2.5|m3 14,85
@.1.10318-04 m i gteb.do 3.0 m w grkat. IV - 10%!
1 :
1.2 Roboty montazowe - rurociag z uzbrojeniem
12|KNNR 4 Sieci wodoclggowe - rurociagi zeliwa sferoidalnego o ér. nominal- |m 82,50
4.1.[1003-03 z.sz. |nej 150 mm - wykopy umocnione  *
| 2]3.9.9912-4 '
13|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rusociagi zeliwa sferoidainego o $r. nominal- [m 63,50
d.1,[1003-02 z.sz, [ne] 100 mm - wykopy umocnionse
2|3.9.9912-4
14|KNNR 4 Podlaczenie nowoprojektowanego ruraciagu z rur zeliwnych o sr. [kpl. 1,00
d.1.[1701-03 150 mm do istniejgcego tréinika w sieci wodociggowsj z rur zeliw-
2|katk. wiasna |niych o ér. 150 mm - kréciec zeliwny.1-kolnierzowy §r. 150 mm L=
400 mm .
i5|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ciénieniowe 2-kielichowo-  |szi 1,00
d.1.|1013-03 z.sz. |kolnierzowe o §r. 150 mm - wykopy umocnione - tréjniki 2-kiefi-
2(3.9. 8912-1¢ |chowo-kotnierzowe 150/100 mm - odgalgzienie
16|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa o $r.100  |kpl. 1,00
d.1.[11065-03 mm :
2 Lo
17|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwn ci$nieniowe kolnierzowe o |52t 1,00
d.1.[1014-04 z.sz. |4r. 150 mm - wykepy umocnione - lr,éjni!ki kolnierzowe 150/80 mm
2|3.9. 8912-10 |do hydrantu P
18|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwni ci$nieniowe kotnierzowe o |szt 1,00
d.1.11014-03 z.sz. |Sr. 100 mm - wykopy umocnione - tréjnik kolnierzowy 100/80 mm
2{3.9. 991210 |do hydrantu Lo
19{KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o &r. 80 mm H=150m kpl 2,00
d.1.]11119-01
2 :
| 20|KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ciénieniowe kotnierzowe o (82t 1,00
d.1.]1014-04 z.sz. |$r. 150 mm - wykopy umocnione - kréciec 2-kotnierzowy 150 mm
213.9. 9912-10
21|KNNR 4 Steci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o |szt 1,00
d.1.11014-03 z.5z. |$r. 100 mm - wykopy umocnione - krociec 2-kolnierzowy 100 mm
2|3.9. 991210 :
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Ins.30-05-2009pKST kst

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Opis jedn. Obmiar
ohm.
22|KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztaitki zeliwne ciSnieniowe koinierzowe 0 [szt 1,00
d.1.11014-03 z.sz. |&r. 100 mm - wykopy umocnione - krdciec 1-kolnierzowy 100 mm
213.9. 9912410 :
23{KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztaltki zefiwnb ciénieniowe kielichowe o &r. |szt 1,00
d.1.11013-03 z.sz. | 150 mm - wykopy umocnione - kieliszek zeliwny ¢ §r. 150 mm
2/3.9. 891210 :
24 KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztaitki zeliwne ciénieniowe kielichowe o $r. [szt 2,00
d.1.11013-02 z.sz. [100 mm - wykopy umocnione - kieliszek zeliwny ¢ &r. 100 mm
_2{3.9, 991210
25|KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztaltki zefiwne ciénieniowe kolnierzowe o |szt 1,00
d.1.11014-04 z.sz. |&r. 150 mm - wykopy umocnione - kotnierz petny 150 mm
2i3.9. 991210 ‘ )
26|KNNR 4 Sieci wodaciggowe - ksztaitki Zeliwne ciénieniowe kolnierzowe o szt 1,00
d.1.[1014-03 z.s2. |$1. 100 mm - wykopy urnocnione - Kotnierz petny 100 mm
213.9. 891210
27{KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu na stiipku stalowym kpl. 8,00
d.12. 0134-02 bt
28|KNR 2-11 Bloki aporowe betonowe z betonu B85 ms 0,27
d.1.16208-01 C
2|analogia
28|KNR 2-18 QOznakowanie trasy wodociggu u{ozonego w ziemi taéma z tworzy- |m 148,00
d.1.10219-01 wa sziucznego
2
1.3 Roboty montazowe - ode|Scia do przylgczy [tréjniki z zasuwami]
30|KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztaitki zefiwne clénieniowe 2-kielichowo-  [szt 3,00
d.1.11013-03 z.sz |kolnierzowe o ér. 150 mm - wykopy umocnione - tréjniki 2-kiefi-
3|2.0. 991210 {chowo-kotnierzowe 150/50 mm dla przylgczy
31|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaitki zeliwne cisnieniowe koinierzowe o szt 1,00
d.1./1014-04 z.sz. {&r. 150 mm - wykopy umocnione - trdjniki kolnjerzowe 150/50 mm
| 3[3.9.9912-10 dla przylaczy )
32|KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztaitki zeliwne ciénieniowe kolnierzowe ¢ [szt 4,00
d.1.11014-03 z.sz. |Sr. 100 mm - wykopy umocnione - trojniki kelnierzowe 100/50 mm
3|3.9. 991210 |dla przylgczy
33|KNNR 4 Sieci wodaciagowe - ksztaitki zeliwne ciSnieniowe kolnierzowe o [szt 8,00
d.1.]1014-01 z.52. |§r. 50 mm - wykopy umaocnione - krécee zeliwne 2-koinierzowe o
3(3.9. 9912-10 14r. 50 mm - do praytaczy
34|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne koimerzowe z obudowa o 6r.50  |kpl. 8,00
¢.1.11105-01 mm
3
35/KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztaftki zelrwno cisn[entowe kotnierzows o |szt 8,00
d.1.[1014-01 z.sz. |§r. 50 mm - wykopy umacnione - krécce zeliwne peine ¢ §r. 50
3[3.9. 991210 |mm - do przylaczy
1.4 Préba, ptukanie, dezynfekcja + mWentaryzacja powykonawcza
36|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur zeliwnych 260m -1 {1,00
d.1.[1601-02 ci$nigniowych do ér. 150 mm prob.
4
37|KNNR 4 Naklady za kazde 10 m réznicy dlugoém (od 200 m} przy prébach |10m -5,00
d.1.(9914a-03 szczelnoscl przewoddw z rur zelrwraych i stalowych o &r. 150 mm  |r6zn.
4
38|KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodomagowe; o ér. nominalnej do 150 |ode. 1,00
d.1.1612-01 mm 200m
4
39|KNNR 4 Naklady za kazde 10 m réznicy diugjoéci (ot 200 m} przy plukaniu |10m -5,00
d.1.19915-03 przewodéw z rur o &r. 150 : rézn.,
4
40|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodoclqgowych 6 §r.nominalnej do  |ode. 1,00
d.1.[1611-01 150 mm 200m
4
41|KNNR 4 Naklady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 m} przy dezyn- | 10m -5,00
d.1.(8915-03 fekcji przewoddw z rur o ér. 160 rézn.
4
42 Inwentaryzacia powykonawcza kpl. 1,00
d.1.|kalk. wiasna
4
1.5 Roboty rozbistkowe | odtworzeniowe [na ode. od W1 do W3]
43|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tiucznia g? 25 cm mechanicznie me 123,75
d.1.|0802-02
5|analogia '
44|1KNNR 6 Odtworzenie nawierzchi z tuczna kamtennego ogr.25cm-80% m? 123,75
d.1.{0204-06 + tluczen z rozbidrki
5]0204-01
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2 KANALIZACJA SANITARNA - 94 mb [ST-S1] '
21 Roboty ziemne.
45/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy linfowych robotach ziemnych - trasa kana- [km 0,084000
d.2./0120-03 lizacji
1 i
46| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojfyzki [m3 75,17
4.2./0202-08 0.60 m3 w gr.kat. Hl-1V z transp.urobku na odi.do 1 km sam.samo-
1 wylad. - odwéz ziemi pozostate] z podsypki,obsypki, nadsypki, ob-
jetosé studz.
47/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |[m3 75,17
d.2,/0208-02 mowy{adowczyml po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
1 V) - odwdz ziemi pozostatej z podsypk1 obsypki, nadsypki, obje-
tos¢6 studz. - 2a dalsze 4km
R Krotnos§¢ = 4
48 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na ooklad koparkami |m?3 161,92
4.2./0210-03 o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV - 80%
i
43|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokoscido 3,0m o m?3 40,48
d.2,/0307-04 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IV - 20%
1
50 KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopdw wiraz z rozbiérkg palami szalun- {m? 419,24
d.2.10313-01 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.
1 ____|do 1 migleb.do 3.0 m; grunt kat. -1V
51/KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych Scian wykopéw liniowych o glebok.  [m2 37,46
d.2./0322-08 do 3.0 m wypraskami w grunt. suchyc’:h kat.l-IV wraz z rozbidr.(dod.
1 za dalszy tm szer.) N
52|KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z matena{ow sypkich grub. 20 cm m3 18,80
d.21. 1411-03
53/KNNR 4 Obsypka oraz nadsypka z matenaiéw sypklch 30cm nad wierzch |m3 49,72
d.2.|1411-04 rury
ilanalogia
54{KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spy- |m3 161,92
d.2.[0214-02 charkami (gr.warstwy w stanie Euznym 30 ¢m) - kat.gr. HI-V - 80%
i
55/ KNNR 1 Zasypywame wykopow o $cianach p;onowych 0 szerokosci 0.8-2.5|m?3 20,24
d.2.:0318-03 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-{l} 10%
1
56|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokogci 0.8-2.5m3 20,24
d.2.]10318-04 m i gieb.do 3.0 m w grkat. IV - 10%,
1 :
2.2 Roboty montaZowe + Inwentaryzacja powykonawcza
57|KNR-W 2.18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk ¢ §r. zewn. 250 mm - wyko- [m 94,00
d.2.|0408-04 z.sz. |py umnocnione - DUO 250/220
2(3.4. 9908
58|KNR 2-20 Przejécia szczelne przez $ciany betonowe studzienek o grub. do  [szt. 8,00
d.2.10113-04 15 cm dla rureciggdw o $r. 250 mm przejsc
2|analogia
59|KNR-W 2-18 |Studnie rew1zyjne z kregow betonowych o &r. 1200 mm w goto-  {stud. 3,00
d.2.{0613-03 wym wykopie o glgbok. 3m [$1-H=1,71;82-H=2,08;83-H=2,09]
2
B0|KNR-W 2-18 [Studnie rewlzyjne z kregéw betonowch o §r, 1200 mm w goto- [0.5m] |[-4,00
d.2.|10513-04 wym wykopie za kazde 0.5 m rétnicy gleb. stud.
2
61(KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanaléw rgrowych o ér.nominalnej 250  {ode. -1 |3,00
d.2.|1610-03 mr préb.
2 .
62 Inwentaryzacja powykonawcza i kpl. 1,00
d.2.|kalk. wiasna ;
2
| 2.3 Roboty rozblérkowe i odtworzeniowe [na odc. od Sz do S1]
83|KNNR & Rozebranie nawierzchni z thucznia gr. 25 cm mechanicznie m2 43,50
d.2.|0802-02
3|analogia :
64|KNNR 6 Odtworzenie nawierzchi z tiuczna kamiennego o gr. 25 cm - 80%  Im2 43,50
d.2.|0204-06 + fluczen z rozbidrki
3|0204-01
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