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1. PRZEPMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPEC?YF IKACJI
i

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej — ST —S2

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z
budows, odeinka wodociagu rozdzielezego i kanatu kanalizacyjnego ktére zostana zrealizowane w ramach zadania:
,BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWE. : ROZDZIELCZE] I KANALIZACII SANITARNEJ”
/do dziatek nr ewid. 250/31-35 i 250/38-40 w Zgdrsku, Gm. Sitkéwka Nowiny/
: ]
Niniejsza Specyfikacja odnosi si¢ do zakresu uthego w dokumentacjach:
- Projekt odeinka sieci wodociagowej rozdzielczej}_doproxvadzajqcej wode do dziatek nr ewid, 250/31-3501 250/38-40
- Projekt odcinka kanalu sanitarnego odprowadzajacego wodg do dziatek nr ewid, 250/31-3501 250/38-40
1.2. Zakres stosowania ST-S2 i
Specyfikacje techniczne (ST) sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robGt wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoéei umozliwiajace
i majace na celu wykonanie wszystkich robét przewldzianych w projekcie budowlano — wykonawczym.

1.3. Zakres robét objefych ST ¢
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania i odbioru :
robot zwiazanych z budowsa odcinka wodociagu: rozdzielozego i kanalizacji sanitarnej dla dziatek budowlanych w
miejscowoéci Zgdrsko, Gmina Sitkéwka — Nowiny woj. Swigtokrzyskie,
Zakres optacowania obejmuje: ' .
1. odeinek sicci wodociagowej kiory zasilaé bedzie 8 dziatek budowlanych o Iacznej diugosci L= 146,00 m N
- rury wodociagowe z rur zeliwnych sferoidalnych o $r.. nom. 150 mm
- rury wodociagowe z rur zeliwnych sferoidalnych o $r.. nom. 100 mm
- hydranty p. poz. o 4r. nom. 80 mm typu podziemnego z zasuwg
- zasuwy wodociggowe komicrzowe o ér. 50 mm do przylaczy
2. odcinek kanaty sanitarnego odprowadzajacego Scieki z 8 dzialek budowlanych o tacznej dlugosei L=94 mb
- rury kanalizacyjne DUO 250/220 mm
- studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE |
Podstawowe okredlenia dotyczace sieci wodociagowej sq zgodne z normarmi branzowymi Przedsigbiorstwa Instalaciji
Przemystowych , INSTAL” :
1.4.1. Budowla ziemna-budowla wykonana w grdncie ub z gruntéw, spelniajaca warunki statecznodei i odwodnienia.
1.4.2, Glgboko§¢ wykopu-rdznica rzednej terenu | rzgdnej robot ziemnych ,wyznaczonych w osi wykopu.
1.4,3. Wskaznik zageszczenia gruntu-wiclkos¢ charakteryzujaca stan zageszezenia gruntu bedaea stosunkiem  gestosci
objetosciowe] szkieletu gruntowego (badanej zgodnie z BN-77/8931-12) do maksymalne]j gestosci objgtosciowe] szkieletu
gruntowego przy wilgotnoéei optymalnej ,okre$lonej w normalnej prébie Proctora (badanej zgodnie z PN-88/B-04481).
1.4.4. Wodocigg-zespét wspdtpracujacych ze soba obiektéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczonych do zaopatrywania
ludnosci i przemystu w wode. :
1.4,5, Sieé wodociggowa zewngtrzna-uklad przewodéw wodociagowych znajdujacych sie poza budynkami odbiorcdw,
zaopatrujacych w wodg ludnosé lub zakiady produkeyjne. .
1.4.6, Przew6d wodociggowy-rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom. '
1.4.7. Uzbrojenie przewodu-urzadzenia zainstalowane na przewodzie, sluzce do celéw regulacyjnych i
zabezpieczajacych oraz zapewniajacych prawidtowe dziatanie i eksploatacie.
1.4.8. Studzienka wodociggowa-obiekt inzynierski wystepujacy na sieci ( na przewodzie lub w wezle) przeznaczony do
zainstalowania elementéw uzbrojenia . y
1.4.9. Blok oporowy-betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi przemieszczeniami
1.4.10.Wezel montazowy-miejsce ,w ktérym nastgpuje rozgalezienie odcinkéw przewodéw lub instalowanie elementow
uzbrojenia .W skiad wezta wehodza miedzy innymi ksztaltki ,ztacza elementy uzbrofenia, itp.
1.4.11.Armatura wodociggows : - armatura zaporowa - Zasuwy
- armatura przeciwpozarowa — hydranty nadziemne
1.4.12.Podsypka-warstwa wyréwnawcza ulozona bezpodrednio na podiozu ziemnym, migdzy dnem wykopu a przewodem
wodociagowym hub kanalizacyjnym i
1.4.13.Podloze-grunt rodzimy lub nasypowy zaggszczony, na ktérym wykonuje sie podsypke
1.4.14.Zasypka wstepna / obsypka- warstwa wypelniajaca materiatu gruntowego nad wierzchem rary wodociggowej i
kanalizacyjnej
1.4.15.Zasypka gléwna-warstwa wypehiiajacego materialu gruntowego pomiedzy powierzchnig zasypki wstepnej a
powierzchnig teremu
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1.4.16,Kanal -liniowa budowla przeznaczona do g"fawitac'yjnego odprowadzania $cickow.

1.4.17.Kanalizacja sanitarna-zesp6l urzadzeri i budowli inZynierskich przeznaczonych do odprowadzenia i
unieszkodliwiania $ciekdw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

1.4,18.Sie¢ kanalizacyjna-ukiad przewod6w kanalizacyjnych potaczonych ze soba pod pewnym katem oraz ich
urzadzenia techniczne. ‘

1.4.19.Kanatl §ciekowy-przewéd kanalizacyjny wehodzacy w.sklad sieci kanalizacji $cickowe)

1.4.20.Kanalizacja grawitacyjna-system kanalizacyjny , w ktérym przeplyw $ciekéw nastepuje dzigki sile cigzkosci
1.4.21.Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej .

1.4.22.Studzienka rewizyjna-obickt na kanale $ciekowym umozliwiajacy dokonywanie kontroli stanu i wykonywanie
prac eksploatacyjnych zwigzanych z utrzymaniem prawidlbwego przeplywu w przewodzie.

1.4.23.Studzienka kaskadowa ( spadowa ) — studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przew6d pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekéw, sptywajacych z wyzej polozonego kanatu doplywowego do nizej
potozonego kanatu odplywowego. :

1.4.24.Powierzchnia zwilzona-wewngtrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem
szezelnodel . :

1.4.25.Z}acze kielichowe-polaczenie dwoch rur lub ksztaltek powstate na skutek wprowadzenia bosego koiica do kielicha,
uszczelnione odpowiednim materiatem (uszczelka).

1.4.26.Dziennik budowy-opatrzony pieczecia organu wydajacego pozwolenie na budowg zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w ¢zasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw  robét, przekazywania plecen i-innej korespondencji technicznej.

1.4.26.Kierownik budowy-osoba wyznaczona przez WyKonawce upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnodci. ?

1.4.27.Inspektor Nadzoru-osoba wymieniona w danych kontraktowych wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdrej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonaweca, oraz odpowiedzialna

za nadzorowanie robdét i administrowanie kontrakfem.

1.4.28.Kosztorys ofertowy - wyccniony kosztorys slepy -

1.4.29.Kosztorys §lepy-wykaz robét z podaniem ich iloei ( przedmiar ) w kolejnosei technologicznej ich wykonania
1.4.30.Ksigga obmiaru-akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t  w formie wyliczet, szkicGw i ewentualnych
dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.
1.4.31.Projektant-uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.32.Przylacze wodociggowe-przewdd wodociagowy doprowadzajacy wodg z przewodu

rozdzielezego do zaworu gléwnego za wodomierzem ( facznie z nim )

1.4.33.Przylacze kanalizacji sanitarnej — odcinek kanatu od kolektora gléwnego ulicznego do studzienki posadowionej w
granicy posesji.

1.4.34.Rysunki-cz¢$é dokumentacii projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke oraz wymiary obicktu
bedacego przedmiotem robot. b

1.4,35.Studzienka kanalizacyjna-studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidiowej eksploatacji kanatow. ;

1.4.36.Plyta nastudzienna z wlazem zeliwnym i pokrywa-gérny element studzienek  kanalizacyjnych 2 mozliwosciag
doregulowania gérnego poziomu studzienki kanalizacyjnej

1.4.37.Krag Zelbetowy - $rodkowy element studzienki kanalizacyjnej.

1.4.38.0bsypka -materiat gruntowy migdzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewdd
kanalizacyjny. :

1.4.39. Konstrukeja nawierzchni — uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.40.Nawierzchnia — warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigZeri od ruchu na podioze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu. |

A)Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu

Ruchu czynnikdw atmosferycznych.

B)Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudows

Zapewniajaca lepsze roztoZenie naprezein w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

C)Warstwa wyréwnaweza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownoécei profilu istniejacej nawierzchni.
D)Podbudowa — dolna czes$é nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazeft od ruchu na

Wspélny Stownik Zaméwier — CPV :

45232460-4 - Roboty sanitarne

45232150-8 - Roboty w zakresie budowy rurociagéw do przesylu wody

45232440-8 — Roboty w zakresie budowy do odprowadzania sciekéw.

1.5, Ogblune wymagania dotyczace robét. _

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie harmonogramu robot oraz |
za jako$¢ zastosowanych materialéw. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
realizacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i zaleceniami nadzorujacego Inzyniera.




Sfrona: 5

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy. wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy, oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe; i specyfikaciji technicznej.

W przypadku rozbieznodci opisu i skali wymiaréw wazniejszy jest odezyt opisu rysankdw.

Do obowigzkéw wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzynierowi przed przystapieniem do robot
— Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawia si¢ zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektern, ogblng Specyfikacja Techniczng, oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

1.5.1. Program zapewnienia jakosci. o
Wykonawea jest w pelni odpowicdzialny za jako$¢ robo6t.

Program zapewnienia jako$ci musi by¢ zatwierdzony przez zarzadzajacego realizacig umowy

i bedzie zawieral: .

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy, spg:séb prowadzenia robét, organizacjg ruchu na budowie wraz z
oznakowaniem, BHP :

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz maszyn i urzadzef stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne.

- sposéb i procedurg kontroli i cechowania sprzetu oraz prowadzenia robdt

- koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej oplacie i przyjmuie sie  ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.
- sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utrata ich wilasnogci w czasie fransportu i przechowywania
na budowie. :

- spos6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

1.5.2. Podstawowe Obowigzki Wykonawcy.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy: :

Wyegzekwowanie od producenta ( dostawcy ) materialow odpowiedniej jakosei

Ustalenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw { wielkosci i czestotliwosei ) aby moglha byé zapewniona rytmicznosé
wykonawstwa robdt. f

Poprowadzenie systematycznej kontroli jakosci ottzymywanych materialéw, komisyjnie sprawdzone, co zostanie
potwicrdzone protokdlem podpisanym przez Wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong p];acu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt.

Wykonawca bedzic takze odpowiedzialny do czasu zakoniczenia robét za uirzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia fub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostargzy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie tymezasowe urzadzenia
zabezpieczajace jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, syghaly itp. zapewniajac w ten spos6b bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. i

Wykonawca ma obowiazek znad i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. ' A
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywal sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach.
Wykonawca bedzic odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem bgdgeym rezultatem prowadzonych robdt
albo spowodowanym przez wiasny personel wykonawcy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca ma obowiazek zapewnic i utrzyma¢ wszelkie wzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable telefoniczne i kable energetyczne.

O fakeie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi

Inspektora Nadzoru oraz zainteresowanych uZytkqwnikéw oraz bedzie z nimi wspStpracowaé dostarczajac wszelkief
pomocy potrzebnej do dokonania napraw. ;

Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzeti lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wlasnoei spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie prowadzonych prac budowlano — montazowych.

Przed przystapieniem do wykonania robot ziemn)}ch nalezy zakorczyé wszelkie roboty pomocnicze i przygotowawcze
oraz powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. )
Odprowadzenie wody z terenu budowy nalezy do obowiazkéw wykonawcy.

Wykonaweca bedzie przechowywatl na placu budowy we wlagciwie zabezpieczonym miejscu wszelkie dokumenty budowy.
Wykonaweca przedlozy zarzadzajacemu umowg do sprawdzenia po 4 egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4
i A3 oraz w formie elektronicznej tj. rysunki robocze, dokumentacja powykonawcza geodezyjna i projektowa z
naniesionymi ewentualnymi zmianami. :

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne,i kompletne oraz zawicrajace nastgpujace

informacje: :

- nazwe inwestycji . |

- tytul dokumentu oraz ilo§¢ egzemplarzy
- nr dokumentu lub rysunku
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- data przekazania ;
Wykonaweca dostarczy przed zakoriczeniem robét kompletne instrukcje w zakresie konserwacji i cksploatacji urzadzent.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we whasciwie zabezpieczonym przez wykonawce
miejscu.

2.0. MATERIALY :

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce material6w . o
Stosowaé mozna tylko materiaty posiadajace certyfikat na znak ,,B” lub §wiadectwo zgodnosei producenta z Polskq Norma
lub odpowiednia aprobata techniczna. Ilodci materiatéw ujgto w ,, Przedmiarze robét ”

Materialy uzyte do budowy przytacza: wodociagowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenazu opaskowego powinny
spelniaé warunki okre§lone w odpowiednich normach przédmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé
warunkom fechnicznym lub innym umownym warunkom.:

Przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawea przedlozy szczegGlows
informacjg o zrédle produkeji, zakupu tub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badar
laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Stosowanie materialéw pochodzacych z lokalnych Zrédel wymaga akceptacji zarzadzajacego

realizacja umowy. ‘

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ich ilogé

i jako$¢ odpowiada wykonawca. {
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowg materialy, zeby sprawdzi¢ czy sa one
zgodne z wymaganiami szczegélowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do
pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzié jego whasnosci, oraz do przeprowadzenia inspekeji w wytwérniach
materiatow 1 urzadzen. i

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzei, przez zarzadzajacego realizacja

umowy, wykonawca ma obowigzek spelniaé nastgpujace warunki:

a) w trakcie badania, zarzadzajacernu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawcg
i producenta materiatéw lub urzadzef o

b) zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych miejsc, gdzie sa
wytwarzane materialy 1 urzadzenia przeznaczone do realizacji robdt.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowg musi posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze dopuéci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy peing
zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w SST.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazne legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy
w dowolnym czasie. ;

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosé wiasciwoséei przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzef z
wymaganiami zawartymi w SST nie zostana one przyjete do wbudowania i musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce Z placu budowy. .

Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materialéw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzgdzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze
roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaplacone.

2.2. Przechowywanie i skfadowanie materialéw na plicu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni€. Zeby materiély i urzadzenia tymczasowo skladowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich jako$¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania Iub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekeji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymezasowe tereny przeznaczone do skiadowania materiatow i
urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymezasowo skiadowane na budowie
materiaty i uwrzadzenia bgda zabezpieczone przed uszkodzeniem,

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegélnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawezym lub szezegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wezesniej, jesli wymagane jest
badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze byé zmieniany w terminie péZniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja
Umewy.

Skladowanie materialow : :

Rury PE, PCV powinny byé skladowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sig.

Rury mozna przechowywaé na przestrzeni otwartej pod wiat, ukladajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo.
Powierzchnia skladowania powinna byé utwardzona, wolna od kamieni, zaglebien, blota, z mozliwoscia odprowadzenia
wody opadowej.

Picrwsza warstwe rur nalezy ulozyé na podkladkach drewnianych.
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Wysokoéé skladowania rur nie powinna przekracza¢ 2m.
Zachowaé szczegdlng ostroznosé przy obnizonych; temperaturach zewngtrznych z uwagi na wzrost podatno$ci na
uszkodzenia mechaniczne. :
Wyroby nalezy ukladaé wg poszezeg6lnych grup, wielkoéei i gatunku w sposéb zapewniajacy stateczno$é oraz
umozliwiajacy dostep do poszczeg6lnych stosow lub pojedynczych rur.
Kruszywo nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
Podloze, na ktérym skladuje si¢ materiaty i urzgdzenla powinno by¢ réwne i nie powodowaé uszkodzenia i utraty
materialéw wraz z mozliwoécia odprowadzenia wod opadowych,
Zaleca si¢ spos6b sktadowania materiatéw umozliwiajacych dostep do poszczegdlnych ich asortymentow
- Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowao, jedno Jub wiclowarstwowo.
- Cement, materialy izolacyjne, ksztaltki oraz drobne elementy skladowaé w magazynie zamknigtym.,
- Kregi mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregow przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa, ' :
- Elementy prefabrykowane mozna skladowa¢ na powierzchni, natomiast wyposazenie i automatyka w pormieszczeniu.
zamknigtym.
Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokosé skladowania nie powinna przekraczaé 1,8 m. Skladowanic
powinno umozliwiaé dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow fub pojedynczych kregoéw.
- Wlazy kanalowe i stopnie powinny byé skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco, Wiazy powinny by¢
posegregowane wg klas, { typdw ) :
- Skrzynki lub ramki wpustéw zeliwnych moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach o
wysokosci maksymalnej 1,5m X
Nie dopuszcza sig wystawiania skrzynki lub ramki poza powierzchnie palety.
Jednostki powinny byé ukladane w stosy z zachgwaniem wolnych przejsé miedzy nimi gwarantujacych mozliwosé
uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i rozladunku.
- Zasuwy, obudowy 1 skrzynki do zasuw, ksztattki, hydranty nadziemne moga byé przechowywane na wolnym powietrzu
na paletach :
- Cegla kanalizacyjna moze byé skladowana na otwagtej przestrzeni, na powierzehni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod oi;adowych.
Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wysokosé stoséw i pryzm nie powinna przekroczyé 2,20 m
Cegly powinny byé nlozone w jednostkach fadunkowych lub luzem w stosach I pryzmach
Jednostki fadunkowe cegiet moga by¢ wozone j;edne na drugich maksymalnie w 3 warstwach o lacznej wysokosci nie
przekraczajqcej 3,0 m i .
2.3. Odbior materialéw na budewie. :
Materialy nalezy dostarczyé na budowg ze $wiadectwami jakosei 1 kartami gwarancyjnymi, Wszystkie stosowane
materiaty musza posiadaé polskie atesty i odpowiada¢ polskim normom. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletosci i zgodnosei z danymi technicznymi wytwércy (prowadzenie ogledzin stanu
materiatéw: peknigeia, ubytki, zgniecenia). W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
whudowaniem nalezy poddaé badaniom okre§lonym przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

3.0. SPRZET
3.1, Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu,

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$é wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosei wskazaniom zawartym w szezegolowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacja umowy.
Liczba i wydajnoéé sprzgtu powinna gwaraniowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w

harmonogramie robét. /

Sprzet bedacy wlasnodcia wykonawey Iub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowoéci do pracy oraz byé zgodny = wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykor,}awca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawezy lub szezegolowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywaniu robét, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Nie moze byé p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warinkow umowy,

wymagafi jakociowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane inie

dopuszczone do robdt,
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Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i
wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zhadaniu ich stanu technicznego i
dziatania. Nalezy je zabezpieczyé przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.

4.0. TRANSPORT

4,1. Wymagania ogolne. :

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.

Wyb6r érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objgtosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtodci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania fransportu z
uwzglednieniem wymogdw bezpieczefisiwa, zaréwno w obrgbic pasa robot drogowyceh, jak i poza nim.

$rodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda usunigte z terenu budowy na polecenie zarzgdzajacego
realizacja umowy. :

Wykonawea jest zobowiazany usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym. .
4.2, Rury przewodowe wodociggowe i kanalizacyjne oraz elementy studzienek

Rury wodociagowe, kanalizacyjne i elementy studzienek rewizyjnych moga by¢ przewozone

dowolnymi §rodkami transportu. Materiaty nalezy ustawiaé réwnomiernie na calgj powierzchni fadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwodcia przesuwania si¢ podczas transportu. Rury stalowe, PE i PCV powinny byé ukladane w
pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Ponadto przy za-i wyladunku oraz przewozie na §rodkach transportowych
nalezy przestrzegaé przepisow aktualnie obowiazujacych w publicznym transporcie.

Nicdopuszezalne jest ,wleczenie” pojedynczych rur, wigzek lub ksztaltek po podiozu.

4.2. Ksztaltki, armatura, mieszanka betonowa

Ksztaltki i armatura zeliwna moga byé przewozone dovohiymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed
przemieszczanient 1 uszkodzeni :

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki {ransportowe, ktére nie spowoduja segregacji
skladnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granicg
okreslong w wymaganiach technologicznych. '

4,3, Kruszywa.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanleczyszezeniem i

nadmiernym zawilgoceniem. :

4,5, Transport pozostalych materialéw. o

Przewiduje sie przewéz materialéw na plac budowy od: producenta lub z hurtowni i magazynow. Materiaty moga by¢
przewozone dowolnym $rodkiem transportu kolowego: zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru i rozmieszczone
réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej oraz zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem,

Ukopany grunt powinien byé przetransportowany na mi'gjsce wskazane przez Inspektora Nadzoru stuzacy nastgpnie do
zasypania wykop6w z transportem samowyladowawczym:

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania tub prostopadle do pozycji whudowania.
Dla zabezpicczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanic przekladek, rozpordw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie | opuszcezanie kregéw o $rednicach 1,2 m oraz elementéw prefabrykowanych przepompowni $ciekéw nalezy
wykonywaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Niedozwolone jest zrzucanie elementéw betonowych na twarde podloze. Wskazany jest transport wyrobdw spietych
fabrycznie , na paletach $rodkami transportowymi z wlasnym zurawikiem do rozladunku .

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 5

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 szt. i taczy¢
tadma stalowa. :

Transport cementu i przechowywanie stosownie do wymagan normy BN-88/6731-08

Cegla kanalizacyjna moze by przewozona dowolnymi §rodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub luzem.
Jednostki fadunkowe nalezy uklada¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich

W jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu.

Wysokos¢ fadunku nie powinna przekraczaé wysokosci burt.

Cegly luzem inoga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zaladunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sig odbywa¢ mechanicznie za pomoca urzadzef
wyposazonych w sprzet kleszezowy, widtowy lub chwytakowy. Zaladunek i wytadunek wyrobdw przewozowych luzem
powinien odbywad si¢ rgcznie przy uzyciu przyrzadéw poimocniczych.

5.0. WYKONANIE ROBOT "
5.1, Ogélne warunki - zasady wykonania rebét.
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Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jako§¢ robét, prowadzenie robét zgodnie z
kontrakiem, jakoéé stosowanych materiatéw, oraz za wykonanic robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
wymaganiami SST. ;
Wykonawca przygotuje program zapewnienia jakoéci i uzyska jego zatwierdzenie przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czeéé ogdlng opisujaca !
- system ( sposéb i procedurg ) proponowaiis; kontro%i i sterowania jakoécia wykonywanych robét
- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
- sposéb oraz forme gromadzenia wynik6w badarlaboratoryjnych, zapis pomiarow
b) czeéé szezegdlows opisnjacy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania urzadzenia do magazynowania i zaladunku materialdw.
- sposdb zabezpieczenia i ochrony materialéw i urzadzen przed utrata ich wlasnosel w czasie
transportu i przechowywania na budowie. P
- sposdb 1 procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow.
- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.
Przedmiotem tego rozdziatu sg og6lne warunki techniczne wykonania i odbioru robét dotyczace, prac przygotowawczych,
robét rozbiérkowych, robdt ziemnych, robét instalacyjno-montazowych w zakresie sieci wraz z uzbrojeniem
,wewnetrznych instalacji wodociagowych i kanalizacji sanitarnej wraz z armatura.
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z preylaczami i
instalacjami wewngtrznymi. ;
Wykonawca winicn zapoznaé sig z tredcia uzgodnieﬁ, spelnié ustalenia i warunki uzgodnien oraz zapewnic obshugg
geodezyjng i wykonanie operatu powykonawczego.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie dziennika budowy zgednie z obowigzujacymi przepisami.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze Jub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawee powinny byé na
biezaco przedstawione do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacjq nmowy.
Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja uimowy, wpisane do dziennika budowy, muszg byé podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, kiéry je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany przedstawié swoje stanowisko na temat kazdego =zapisu

dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
!

5.2. Roboty przygotowaweze. ‘ )

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganic harmonogramu robét, oraz

za jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami

specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ei, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego

realizacja umowy. i ;

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokoéci wszystkich elementéw

robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej Iub przekazanymi na pi$mie przez

zarzadzaigcego realizacjg umowy. b

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja

umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadnosé,

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania ztozonej przez geodetg bedzie zabezpicczona przez wykonawce, zagw

przypadku uszkodzenia Tub usunigcia punkiow przez personel wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego koszt,

réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o ‘potrzebie ich usunigeia i bedzie zobowiazany do przeniesienia tych

punktdw. '

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwiazane z pomiarami, organizacja robot,

komisyjnym przejeciem terenu budowy, ustalenie miejsca wywozu nadmiaru ziemi, uzyskanic zezwoleri nia rozpocz¢cie

robdt, :

Projektowane osie przewodow nalezy oznaczy¢ w.terenie przez geodete z uprawnicniami. O§ przewodu oznaczyt w

spos6b trwaly i widoczny, z zalozeniem ciagbw reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocy dqéwnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwoZdziami. Koiki osiowe

nalezy wbié na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okolo 30-50 m ;i

Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co ngjmniej 3 punkty. ,

Kolki $éwiadki whija si¢ po dwéch stronach wykopu tak, aby istniala mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia

robdt. . :

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy os;adzié w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Ciag reperow

roboczych nalezy nawiazaé do reperéw sieci panstwowej.

Ustalenie miejsca wlaczenia do istniejacego przewodu wodociagowego i istnigjacego kanalu sanitarnego ( odbiormika )

]
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Przed przystapieniem do robot wlaczeniowych do istniejacych studzienek nalezy wykonaé inwentaryzacjg rzeczywistych

rz¢dnych posadowicnia kanalow. W przypadku rozbieznosei z danymi okreslonymi w dokumentacji projektowej zostana

wprowadzone stosowne korekty w ramach nadzoru autorskiego. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢

urzadzenie odwadniajace, zabezpicczajace wykopy przed wodatni opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowaé i konserwowaé przez caly czas trwania robdt.

W miejscach gdzie moze zachodzié nicbezpieczefistwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony

ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiatlami.

W miejscach koniecznych Wykonawca wykona swobodne przejécia nad wykopem {(kfadki) dla ruchu pieszego wraz z

oznakowaniem. .

Ponadto w ramach rob6t przygotowawczych nalezy Wykdflaé prébne przekopy inwentarzowe dla dokladnej lokalizacji

istnicjacego uzbrojenia podziemnego.

5.3, Roboty ziemne, ‘

1.Wykop najlepiej rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego

dnie. '

2.Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiéni ustalonym w dokumentacji  techniczne;j. Sposdéb wykopu

wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm Przy wykepie

wykonywanym mechanicznie spéd wykopu ustala sig¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzgdnej projektowanej, bez
wzgledu na rodzaj grunfu.

3 Profilowanie dna pod rurociag winno by¢é wykonane recznie w warunkach ,,suchych”.

4.Przy wykonaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosei rownej lub wigkszej niz

glebokosé posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed  osiadaniem i odksztatceniem.

5.Szeroko$é wykopu o écianach pionowych dla budowy przylacza wodociggowego wynosi 0,80 m natomiast szeroko$é

wykopu o $cianach pionowych dla przylaczy kanalizacyjnych wynosi 0,9 mdla rur PCV 200 mm, 160 mm, natomast dla

studzienki wodomierzowej wykop umocniony 2,0 m, dla-studni kanalizacyjnych wykop umecniony o szerokodei 1,8 m

6. Wykopy reczne (z szalowaniem azurowym §cian wypraskami stalowymi ) - zgodnie z warunkami przyjetymi w

obmiarze robét oraz w poblizu miejsc kolizji z uzbrojeniem podziemnym, natomiast wykopy mechaniczne na odktad z

azurowym i pelnym umocnieniem pionowych $cian wykopéw — dla rur PE i PCV raz wykopy mechaniczne z

rozplantowaniem nadmiaru ziemi -

7 Niezbedne sq zejécia do wykopdw w postaci drabin; drabiny powinany mie¢ szezeble co 30- 40 em i by¢ umocowane tak,

aby nie grozilo niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechyhu.

8.Teren ( pasy drogowe) po wykonaniu rob6t (zasypee) nalezy niezwhocznie doprowadzi¢  do stanu pierwotnego.

9. Wykonawstwo robét ziemnych nalezy prowadzi¢ w sposob gwarantujacy jak najmnicjszq uciazliwodé dla mieszkaticow;

nalezy dazyé do szybkiego zasypania otwartych wykopdw (po odbiorze préby cisnieniowej wykonanego odcinka) czyli

prakiycznie prowadzié front robdt na krétkich odcinkach robét.

10.Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, BN-72/8932-0:1. Wszystkie napotkane

przewody podziemne na trasic wykonywanego wykopu, krzyzujace sig lub biegnace réwnolegle 7z wykopem powinny

by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeéby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich cksploatacje.

Wykopy pod przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ wasko przestrzenny o $cianach pionowych. Rozktadanie

wykopu ciggtego odbywa sig przez ulozenie bali drewnianych po obydwu stronach osi przewodu w ustalonych

odleglosciach, stanowiacych szeroko$é wyrobiska wykopu. .

11.W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopéw, nalezy przewidzie¢ koniecznosé

przykrywania wykopéw pomostami z bali dla przejécia dla pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczomny

barierg o wysokosci 1,0 m  a na noc o§wietlony §wiattami drogowymi.

12.Réznice rzednych dna wykopu, powodujace odchylenie spadku przewidzianego w Dokumentacji Projektowsj, nie

powinny przekraczaé w zadnym jego punkeie 2cm i nie moga spowodowa¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku

ani zmnicjszenia jego do zera. ‘

13. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projekiowej. Odklad urobku
powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0m od krawedzi wykopu.
14.Glebokosé wykopu dla wodociagu oraz kanalizacji zgodnie z dokumentacjg projektowo — kosztorysowa.
15.Do robét ziemnych mozna przystapié po usunigeiu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji podziemnych przed
uszkodzeniemn:. i
16. Z uwagi na braku miejsca grunt nalezy ladowac na §rodki transportu kotowego i wywie$¢ w miefsce wskazane przez
Inspektora w celu chwilowego skladowania przed —péZniejsza zasypka, Nadmiar ziemi pochodzace] z wykopu nalezy
wywozié w miejsce wskazane przez Inspektora. i
17.W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopem ustawi¢ tawy celownicze, umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i oraz rzedng dna. Lawy celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wys. ok. 1 m nad
powierzchnig terenu Polozenic celownikow nalezy sprawdzié¢ codziennie przed rozpoczgciem robét montazowych.
18.Wykopy winny by¢é wykonywane w takim okresie i w taki sposob, aby mozna natychmiast przystapi¢ do robot
montazowych a nastgpnie zasypania wykopu. !
19.Grunty przeznaczone do wymiany, powinny by¢ skladowane w sposéb uniemozliwiajacy —zmieszanie sie z gruntami

przeznaczonymi do zasypania wykopow. -

'
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5.4. Odbudowa $cian i rozbiérka obudowy ‘

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szezegblowy opis proponowanych metod zabezpicczenia
écian pionowych wykopéw na czas budowy wodoeiagu, kanalizacji sanitarnej i przepompowni §ciekdw zapewniajacy
bezpieczeristwo pracy i ochrong wykonywanych pobot.

5.5. Przygotowanie podloza

Podloze naturalne nalezy zabezpieczyé przed rozmyciem przez plynace wody opadowe lub  powierzchniowe za pomoca
rowka o glghokoscei 0,2-0,3m i studzienek(szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb
zabezpieczajacy dostanie si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowania gromadzace]j si¢ w nich wody.

Grubosé warstwy zabezpieczajacej naturakne pocll{)Zef przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,15 m.
Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekraczaé +3om Zdjcie tej warstwy powinno byé wykonane bezposrednio
przed wozeniem przewodu. o

Material do podsypki powinien spelniaé nastgpujace wymagania:

- nie powinny wystegpowaé czastki o wymiarach wigkszych niz 20 mm;

- nie moze by¢ zmrozony;

- nie moze zawieraé przypadkowych ostrych kamiini lub innego tamanego materiatu.

Poziom podloza musi byé tak wykonany, aby rurociagi mogly by¢ ukladane bezposrednio na nim. Wysoko$é podsypki
piaskiem po zageszczeniu wynosi 0,15 m '

Nalezy zwréci¢ uwagg na to, aby ani podsypka anj te grunt pod przewodem nie zostaly naruszone (rozmyty, spulchniony,
zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. . '
W przeciwnym razie nalezaloby usunaé naruszony grunt na calej powierzchni dna I zastapi¢ go nowa podsypka z piasku.
W sytuacii, kiedy nastapito tzw, przekopanie wykopu {j. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu
utozenia przewodu, nalezy uzupehnié t¢ warstwe piaskiem odpowiednio zaggszezonym.

Badania podfoza wykonaé zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN1610

5.6. Zasypka i zageszezenie gruntu ,

Po wykonaniu rob6t montazowych przylacza z rur PE _

7 przylaczem kanalizacji sanitarnej i deszezowej oraz wykonaniu prob szezelnosci znalezy przystapi¢ do zasypywania
wykopu gruntem rodzimym. L

Zasypke gruntem rodzimym mozna wykona¢ po wykonaniu obsypki rur piaskiem.

Wypehienie wykopu wykonywaé w dwéch etapach:®

I etap: wypelnienie wykopu w strefie ochronnej rur, czyli tzw. obsypka rurociagéw

I etap: wypeMienie wykopu nad strefa ochronng rur, czyli tzw, zasypka rurociagéw.

Obsypke wykonywaé z gruntu mineralnego, sypkiego /zwykle piasku lub zwirw/, kidrego wielkoéé ziaren, w bezposrednie
bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej $rednicy rary lecz nigdy nie moze by¢ wigksza niz 60 mm /nawet
dla duzych rur/, Materiat obsypki nie moze byé znmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni fub innego famanego
materiahi, W celu zapewnienia calkowitej stabilnodei rurociagu, konieczne jest zadbanie o to, aby material obsypki
szczelnie wypelniat przestrzer nad rura. Do ubijania warstw obsypki nad rura mozna uzywac ubijakéw drewnianych.
Obsypke wykonywaé warstwami, réwnolegle po gbu stronach rur, kazda warstwe zageszczajac. Grubo$é warstw nie .
powinna przekracza¢ 1/3 §rednicy rury. Jednoczeénie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwaé
ewentualne odeskowanie wykopu, zwracajac przy tym uwage na staranne wypemienic wykopu. Obsypke nalezy prowadzi¢
az do nzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociagu, tj. warstwy o grubosdci po zageszezeniu co najmniej 30 cm
ponad wierzch rary. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszezanie mas ziemi na rurociag z
samochoddw wywrotek. ; ‘
Podczas wykonywania zageszczenia przesirzegaé nastgpujacych zasad:

Przy rgcznym zaggszezaniu /przez ubijanie lub udeptywanie/ maksymalna grubos¢ warstw obsypki nie powinna by¢
wieksza niz 10-15 cm za$ przy zaggszczaniu mechanicznym grubosé tej warstwy jest uzalezniona od rodzaju urzadzenia
wibracyjnego i rodzaju gruntu zaggszczonego. Zaleca si¢ stosowanie sprzetu do zageszczania, ktéry moze pracowac po
obu stronach przewodu,

Nalezy pamigtaé o dokladnym zaggszezeniu -- podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociaggu

Podbijanie nalezy wykonywaé przy uzyciu ubijakoéw drewnianych. Stosowanic ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w
odlegloéei co najmniej 10 em od rurociagu. Co

Pierwsze warstwy az do osi rury powinny byé zaggszezane bardzo ostroznie, by unikna¢ uniesienia sig rury. Po wykonaniu
obsypki do % wysokosei rury, wszelkic ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od $cian wykopu do
rurociagu. ; .
Mechaniczne zaggszezanie nad rurg mozna rozpoczaé dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem zostala wykonana warstwa
ochronna grubosci 0,30 m :

Do zasypki nalezy dowie$¢ grunt uprzednio wywitziony przy wykonywaniu wykopow,

Zasypywanie wykopu po montazu rur, studni, mechanicznie warstwami grubodei 30 cm  ( przy pomocy urzadzef
zageszozajacych ) . f

Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie ukladany i zageszezony po obu stronachrur i studni. ,
Aby uniknag osiadania gruntu pod drogami ( przy przekopach ) nalezy uzyskaé wskaznik warto$ci Proctora zaggszczenia
gruntu - 0,97w pasach drogowych a w pozostatych miejscach: 0,90 -0,95.

Przed zasypaniem dno wykopdw nalezy oczys$cié 2 odpadkéw i osuszy(.
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Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie. '

Grubo$é warstwy ochronnej  r¢cznie wykonanej obsypki rur piaskiem ) zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi 0,3 m. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt mineralny,
sypki, drobno lub $redniocziatnisty wg PN-86/B-02480.

Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach, ze szezeg6lnym uwzglednieniem wykopu lub
zhacza zgodnie z PN-68/B-06050. v

Po rgcznym zasypaniu — obsypaniu rur piaskiem pozostale zasypywanic rur w wykopie nalezy prowadzi¢ mechanicznie
warstwami grubodci 30 cm. :

5.7. Roboty montazowe

5.7.1. Wymagania ogdlne ;

Technologia ukladania przewod6w powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Dla zapewnicnia wladciwego ulozenia przewodéw zgodnie z projektowana osia, przez punkty osiowe trwale oznakowane
na lawach celowniczych nalezy przeciagnaé drut lub sznurck, na ktérym zawieszony jest cigzarek pionu porigdzy dwoma
fawami celowniczymi. ‘

Spadek przewod6w nalezy kontrolowaé za pomoca niwelatora w odniesieniu do reper6w statych znajdujacych sig poza
wykopem oraz reper6w pomacniczych, ktére maja stanowié np, kotki drewniane wbite w dno wykopu. Pirzed
opuszezeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie maja one widocznych uszkodzefi powstatych w czasie transporiu i
sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczyécié zwracajac szczegélng uwagg na kielichy i bose kofice rur. Rury
uszkodzone nalezy usunaé i zmagazynowaé poza strefa montazowa, Rury nalezy opuszczaé do wykopu powoli 1 ostroznie.
Niedopuszczalne jest rzucanie rur do wykopu. Rury o niewielkiej masie nalezy uklada¢ w wykopie $ciéle osiowo, r¢cznie
lub za pomocg dragéw. Rury ciezkie, opuszezane mechanicznie, nalezy umieszezaé we wlasciwym polozeniu, gdy sa
podwieszone i dopiero wéwezas zwolni¢ podwieszenie. Przy opuszezaniu i ukladaniu rur nalezy zwrocié szezegdlng
uwage na to aby nie dopusci¢ do uszkodzenia. Rurg uszkodzong przed lub po utozeniu jak rowniez przy

wykonaniu polaczei nalezy wymienié. _

Kazda rura powinna byé ulozona zgodnie z projektowana osia i spadkiem przewodu oraz §cisle przylega¢ do podioza na
calej swej diugodci co najmniej 1/4 obwodu symetryczniedo swojej osi.

Dla wykonania zlgczy przewodéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowicednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd nalezy
dostosowaé do $rednicy i rodzaju zlaczy, f

Odchylenie osi utozonego przewodu do ustalonego kierunku osi przewodu wodociagowego ni¢ moze przekraczac =2 cm
Rézice rzgdnych ulozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowsj nie moga przekracza¢ =2¢cm
Zalamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy odpowiednich tukéw.

5.7.2. Montaz przewodéw wodociagowych.

Uktadanic rur PE ci§nieniowych moze si¢ odbywaé na przygotowanym podlozu, ktére profiluje sig w miarg ukdadania
rurociggu w kierunku postgpu montazu przewodu. ;

Ziacza powinny pozosta¢ odslonigte, z pozostawicniem wolne] przestrzeni po obu  stronach polaczenia, do czasu
przeprowadzenia proby na szezelno$¢ przewodu,

Rury PE Iaczyé metodq zgrzewania doczolowego lub metoda elekirooporowa,

Nalezy zachowaé minimalne odlegtosci skrajni sieci woddciagowej od elementdw

uzbrojenia podziemnego:

- 0f kabla energetycznego - 0,70 m

- od skrajnia rury kanalizacyjnej - 1,20 m

- od linii ogrodzen - 1,0 m :

- od krawedzi fundamentu stupa energetycznego - 0,70 m

- od drzew nie objetych cisla ochrong - 2,0 m

5,7.3. Montaz element6w uzbrojenia wodociggu.
Zasuwy i hydranty nadziemne nalezy montowa¢ zgodnie 7 dokumentacja techniczna, w trakcie budowy przewodu w
gruncie. Wezly z armatura zeliwng w proponowanyin roz.Wia;aniu mozna montowaé na powierzehni terenu i jako
zmontowany wezet z ksztaltkami przejéciowymi opuszcza¢ do wykopu lub do studni. Kazda zasuwa zeliwna powinna
spoczywad na podiozu wzmocnionym , niezaleznie od rodzaju gruntu. Przy montazu zasuw w miejscach narazonych na
wystepowanie obcigzent dynamicznych wskazane fest insté}{owanie trzpienia teleskopowego minimalizujacego uszkodzenia
przewodu. Skrzynki zasuwowe powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sig poprzez utwardzanie betonem
nawierzchni wokdt skrzynki A

5.7.4. Oznakowanie uzbrojenia ,
Whudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy , rurki kontrolne rur ochronnych nalezy trwale oznakowaé tabliczkami

orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy PN-86/B-09700. Tablice nalezy umiescié na trwalych obiektach
budowlanych lub specjalnych stupkach na wysokos$ci 2m nad terenem, w migjscach widocznych, w
odleglosci nie wiekszej niz 25m od oznaczonego uzbrojenia.
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5.7.5. Montaz przewod6w kanalizacyjnych - kanalizacja sanitarna wraz z uzbrojeniem

Kanaly nalezy ukladaé zgodnie z wymaganiami normy PE-EN 1610 oraz instrukcja montazowa ukladania rur dostarczona

przez producenta rur. ']'

Przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakie z uwagi na zmniejszong

elastycznoéé tego materiatu w niskich temperatutach, zaleca si¢ wykonywa¢ polaczenia w temperaturze nie nizszej niz

+5°C. Odnost sie to w szezegdlnosei do laczenia elementéw z PVC z elementami z inrych materiatéw.

Sposéb montazn przewoddw powinien zapewniaé ‘utdzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja techniczng.

Opuszczanic i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywa¢ dopiero po przygotowaniu podioza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzié ich stan techniczny -nie moga mie¢ uszkodzes, oraz

zabezpieczyé je przed zanieczyszezeniem poprzez wprowadzenie do rur tymezasowych zamknigé w postaci zaslepek,

karkéw itp. .

Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie |

Uktadanie odcinka przewodu moze odbywaé sig na przygotowanym podlozu.

Podloze profiluje si¢ w miarg uktadania przewodu] a grunt z podioza wykorzystuje sig do stabilizacji nlozonej juz czedcei

przewodu poprzez zaggszezenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwrécié uwagg na to, aby osic taczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sig, za$ przy polaczentu

kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca pznaczonego na nic;j.

Przew6d po ulozeniu powinien $cigle przylega¢ do podioza na calej swej dlugodci w co najmniej 1/4 jego obwodu.

Nalezy sprawdzaé prawidtowosé ntozenia rur / of j spadek / za pomoca law celowniczych,

taty mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. _

Ziacza powinny pozosta¢ odslonigte, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu stronach pofaczenta , do

czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu. .

Przewody powinny byé ukiadane ze spadkami podanymi w dokumentacii projektowej.

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny na trasie migdzy studniami.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie spadkéw przewoddw i trasy. ;

Kazda rura po ulozeniu z osig i niweleta powinna cisle przylegaé do podioza na calej swej dhugosci. Nalezy zachowaé

minimalne odleglo$ei skrajni projektowanego kanatu;od

elementdw uzbrojenia:

of kabla energetycznego — 0,8 m;

skrajnia rury wodociagowej Dn<= 300 - 1,2 m;

krawedz findamentu shipa energetycznego lub teletechnicznego — 1,0 m;

od drzew nie objetych $cislg ochrong—2,0m. !

Przylacza kanalizacyjne bedg uzbrojony w studnie z kregéw betonowych z wlazami zeliwnym 12.5T

5.7.6. Studnia wodomierzowa ‘
Studzienke wodomierzows wykona¢ z betonu .W konstrukcji mieszanej monolityezno-prefabrykowanej. Beton podioza

klasy B-15 o grubosei 10 om, plyta denna oraz doina czg$¢ studzienki na wysokosei wejécia przewodow z betonu B-20.

Na phycie dennej zamontowaé nalezy kregi betoné)we 31200 wg Pn-86/8971-08, Studzienke przykry¢ plyta

prefabrykowang typu PP 144/60, |

Kregi i plyta przykrywajaca ukladane beda na zaprawie cementowe]j marki Rz80.

W plycie przykrywajacej osadzié wlaz zeliwny kanalowy @600 typu BI2.5.

Wysokoéé osadzenie wyregulowaé cegla kanalizacyjna na zaprawie cementowej Rz80,

Spoiny zatrze¢ cementem na gladko z obu stron.

Obsadzié stopnie wlazowe zeliwne rozstawione co 30 ¢m z zabezpieczeniem izolacja antykorozying .

Wszystkie zewnetrzne powierzchnie studzienki zeibezpieczyé powlcka Gumbit lub Bitgum.

5.7.7. Préba szczelnosci, plukanie i dezynfekeja

Po zakoficzeniu prac montazowych przylacza wodociagowego nalezy przeprowadzié odbitr techniczny i prébe

ci$nieniowa ulozonego przewodu zg. z PN-B-10725 punkt 8.2.1.4 (szczelnosci) . Prébe wykonad przy odstonigtych

ztaczach 1 wlotach do studzienki. C

Przygotowany do préby szczelnosei odeinek wodcciagu nalezy napelnié woda i odpowietrzyé. Podnies¢ cignienie do

wartodei 1,5 x najwyzsze ci$nienie robocze, ale nie mniej niz 1,0 MPa (nalezy zachowa¢ szczegéling staranno$é i

ostroznoéé) przy temperaturze od +1 do 20°C wg PN-B-10725. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie

podniesé do pierwotnej wartosei co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciénienia nie powinien przekroczy¢ 0,02

MPa. .

W przypadku wystapienia w trakcie préby przeciekéw, nalezy je usunaé i ponownie wykonaé calg probg od poczatku.

Po wykonanych prébach ciénieniowych przylacze wodociagowe nalezy przepiukac,

a nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekeje przy pomocy wodnego roztworu chlory stosujac dawke ca 30 mg Cl1 dm® wody,

tj. okoto 80-100 g wapna chlorowanego Ca(OCL), Po napelnieniu przylgcza, podchloryn sodu nalezy pozostawi¢ na 48

godzin, a nastepnic phukaé przylacre czysta woda'tak dlugo az wyplywajaca woda nie bedzie posiada¢ zapachu chlora. Po

phukaniu prébke wody z przylacza nalezy poddaé badaniu bakieriologicznemu w Terenowej Stacji SANEPID. Fo

ofrzymaniu pozytywnego wyniku mozna odda¢ przylacze do eksploatacji przed uplywem 10-ciu dni od plukania ( w

przeciwnym razie dezynfekcig naleZy powtdrzyé).

Wodg po procesie dezynfekeji przed zrzuceniem do odbiornika nalezy poddac dechloracji

1
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np. tiosiarczanem sodowym. Wynik z wykonanej ( przez uprawnionego wykonawcg) préby cinieniowe] przytacza wody '
nalezy przediozyé przedstawicielowi Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji w dniu odbioru
technicznego. ;

Probe szczelnogei na eksfiltracje poszezegélnych odcinkéw utoZonego przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé
zgodnie z PN-EN-1610. -

W czasie trwania proby szczelnoéei na eksfiliracje nie powinien nastapi¢ ubytek wody w badanym odcinku kanatu i
studzience. Czas proby po ustabilizowaniu si¢ zwierciad%ag wody w studzience powinien wynosi¢ 30 minut. W irakcie
trwania préby wszelkie odgalezienia nalezy zaslepi¢. W czasie trwania préby nalezy dokonywac kontroli ztaczy, Scian
przewodu studzienki kanalizacyjnej. -

Po prébach i odbiorze rurociagi zasypa¢ zgodnie z punktem 5.

6.0. KONTROLA JAKOSCIROBOT ‘

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg rdbét i jakosci materialéw prowadzong zgodnie z programem

zapewnienia jakosci . Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt,

zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania.prébek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia: jako$ci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazadac od

wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoécia zapewniajgca

stwierdzenic, ze roboty wykonano zgodnie z wymagalﬁiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szezegbtowych

specyfikacjach technicznych, Minimalne wymagania co do zakresu badaf i ich czestotliwoéci sa okrestone w-

szczegbtowych specyfikacjach technicznych, normach i'wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw

zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i

sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacj¢, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm

okreslajacych procedury badan. -

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé

zatozona jakosé robot. :

6.1. Roboty ziemne :

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem ksztattu i wykoticzenia

odpowiada on wymaganiom zawartym w ST oraz czy doktadno$¢ wykonania nie

przekracza tolerancii podanych ST i normach BN-83/8836-02, PN-68/B-06050,

BN-77/8931-12, BN-72/8932-01. :

Sprawdzeniu podlega:

- wykonana obshiga geodezyjna

- sprawdzenie stanu technicznego elementdw szalunkowych przewidzianych do zastosowania.

- zgodnoéci osi i glgbokodci za pomoca niwelatora '

- wykonanie podioza w zakresie szerokogci, grubosci, zageszczenia i spadku

- zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obregbie wykopu,

- stan umocnienia wykopéw pod katem bezpicczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych

przy montazu,

- wykonanie niezbednych zejéé do wykopow oraz stan wykonanych szalunkow

- wykonanie zasypki poprzez badanie wskaZnikéw poszezego6liych warstw zasypu

- wykonanie zabezpieczenia przed zalaniem woda

Po wykonaniu zasypki kontrola rob6t polega na wizualnym sprawdzeniu czy usunigto

umocnienie §cian oraz czy grunt uzywany do zasypki nie posiada kamieni.

Wskaznik zageszezenia zasypki wykopéw powinien by¢ zgodny z pkt.5.6.

6.2. Roboty montazowe przylaezy: wodociggowego, kanalizacji sanitarne] i deszczowej,

Kontrole jakosci robét instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81 /B-10725

Nalezy przeprowadzié nastgpujace badania: ;

- zgodno$é z Dokumentacja Projektows, “

- materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanych pkt, 2

- utozenia przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych zewngtrznych i wewngtrznych

- wlozenia przewoddéw na podlozy, Z

- odchylenia osi przewod6w

- odchylenia spadku od profili pedtuznych

- zmiany kierunkéw przewadéw, ;

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych — rzgdne posadowicnia, pokryw i wlazow

- zabezpieczenia przed korozja czgéei metalowych, '

- kontrola polaczen przewoddw 1

- dzialania zasuw, zawordw i hydrantéw ‘

- wykonania blokéw oporowych,
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- ukladanie przewodéw w rurach ochronnych
- szczelnodel przewodéw wodaciagowych i kanalizacyjnych zewnetrznych i wewngtrznych
- sprawdzenie szczenodci kanaléw z studniami na infiltracje i eksfiltracje
- sprawdzenie przej$é rurociagdw przez Sciany .
- sprawdzenie kazdej partii materialow dostarczonych do robét w zakresie atestu.
Wykonawea powinien przedtozyé Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosownych
materialéw, Ze zastosowarie materialy spelniaja wymagane normami warunki techniczne,
6.2.1. Dopuszezalne tolerancje i wymagania |
Dopuszczalne tolerancje i wymagania: |
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m
- odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé + 3cm
- odchylenie szeroko$ci warstwy podioza i szerokosci wykopu o $cianach pionowych
nie powinno przekraczad + 5 cm o
- odchylenie w planic osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ + 2 cm,
- odchylenie rzednych nlozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekraczaé + 1 cm, :
- odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),
- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm,
- odchylenie wymiaréw w planie obicktéw nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m.
- odchylenie szerokoéci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +35 cm
- odchylenie grubosei warstwy podloza nie powinno przekraczaé + 3 cm
- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okre$lony w trzech miejscach na diugodei
100 m powinien by¢ zgodny. ;
- grubo$é podbudowy studni — dopuszczalna odchytka — 20 %
- konirola wysokoéciowego polozenia dna i wierzehu studni — ( przepompownia i studnie
rewizyjne 200 i 160 mm ), pomiar nalezy wykonaé niwelatorem na kazdej studni.
W przypadku stwierdzenia nieszezelnosci kanatéw 1 studni przy wykonywaniu badat na
na eksfiltracje i infiltracjg, nieszczelnosci musza zosta usunigte, a nastepnic ponowic
wykonanie badai w zakresie w/w préb.
Wykonanie robét sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
7.0.  OBMIAR ROBOT ‘.
Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podanie rzeczywistych
ilogei nzytych materialéw. Obmiar rob6t obgjmujé roboty objgte umowa oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane
ktérych koniecznoéé wykonania uzgodniona bgdzie w trakeie trwania robdt, pomiedzy
wykonawea, a zarzadzajacym realizacjq umowy. .
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone przez
wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, Jezeli urzadzenia te lub sprazgt wymagaja
badafi atestujacych, to wykonawca musi posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one byé utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robét.
Obmiaru rob6t dokonuje wykonawea po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwick blad lub przeoczenie (opuszezenic) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegblowych specyfikacjach technigznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich
rob6t. Bledne dane zostana poprawione wg pisemne].instrukeji zarzadzaj acego realizacia umowy,
Diugosci i odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdhiz linii osiowej.
Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne wiadciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to objgtosei beda
wyliczane w m’, jako dlugoéé pomnozona przez éredni przekréj. Hodci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyraZone
w tonach lub kilogramach. '
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymagarych w
celu dokonywania miesiecznych platnoéci na rzecz wykonawey, lub w innym czasie,
okrestonym w umowie lub uzgodnionym przez wjkonawcq i zarzadzajacego realizacig umowy
Obmiary beda takze przeprowadzone przed cz¢sciowym i koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. _
Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sig bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem. i '
Jednostks obmiarowa jest metr (m) dla przewodu wodociagowego i kanalizacyjnego , dla
kazdego typu, Srednicy i uwzglednienia nizej wyn}ienione elementy skladowe obmierzone wedhug innych jednostek:
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# roboly ziemne - wykopy inwentarzowe w m3

* roboty ziemne - wykopy i zasypanie w m3

* roboty ziemne - umacnianie pionowych §cian wykopu w m2

* roboty ziemne - podsypka pod wodociag i kanaly w m3

* roboty ziemne - obsypka rur wodociagowych i kanalizacyjnych w m3

* roboty montazowe- rury PE ci¢nieniowe PN —10 i kanalizacyjne PCV w metrach
* roboty montazowe - studnic rewizyjne w sztukach !

* roboty montazowe - zasuwy wraz z skrzynkami w sztukach lub kompletach

* roboty montazowe - ksztaltki PE i zeliwne kotnierzowe w sztukach

* roboty montazowe - ksztaltki PCV kanalizacji sanitarnej w sztukach

* roboty montazowe - bloki oporowe w m3 betonu

* roboty montazowe - badania szczelnosci przewod6éw w iloéciach prib,

* roboty montazowe - dezynfekcja w metrach przewodu poddanege dezynfekcji.

* roboty montazowe - rury stalowe ocynkowane w metrach

* roboty montaZzowe - armatura sanitarna w meirach tub kompletach

Obmiatu robét dokenuje wykonawca, w sposob okreslony w warunkach kontrakiu.

Sporzadzony obmiar rob6t wykonawca uzgadnia z zarzadzajacym realizacjg umowy w trybie

ustalonym w umowie. K

Wyniki obmiaru robot nalezy poréwnac z dokumentacja techniczno-kosztorysowa, w cefu

okre$lenia ewentualnych rozbieznosei w ilosciach robot.

8.0.  ODBIOR ROBOT j

Roboty zwiazane z budowg sieci wodociagowej, siecia kanalizacji sanitarnej

z przylaczami i wewngtrznymi instalacjami podlegaja odbiorom czgéciowym oraz odbiorowi

kofcowemu — ostatecznemu,

Odbi6r robét dokonuje zesp6t powolany przez Inwestora z udzialem zarzadzajacego realizacja

umowy. Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymagantami [nspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Roboty budowlane podlegaja nastgpujacym eiapom odbioru:

8.1. Odbiér czgéciowy — robét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci 1 jakosci wykonanych cz¢scei robét oraz ich zgodno§é z Dokumentacja
Projekiows, ST oraz ustaleniami. o

Odbiory czefciowe odnosza sig do poszezegélnych etapéw robdt przed zakoficzeniem budowy kolejnych odeinkow
przewodow, przylaczy, urzadzen { przepompownia ) wewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych w budynku.

Przy odbiorze czgéciowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z ewentualnie naniesionymi zmianami i nzupehieniami w trakcie wykonywania robét.

b) Dziennik budowy

¢) Dokumenty uzasadniajace uzupenienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot.

d) Dokumenty dotyczace jakosei wbudowanych materiaiow,

¢) Protokoly czgéciowych odbioréw poptzednich faz (roboty przygotowawcze i ziemne itd.).

f) Wykonanie wodociggu oraz przytacza do budynku z rur PE

g) Protokoél badania szezelnosei przytacza o

h) Wykonanie przytacza kanalizacyjnego

i) Wykonanie studni rewizyjnych ulicznych i studzienek =

) Zasypane i zaggszezone wykopy.

Dlugo$é odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru czgéciowego powinna wynosi¢ do okoto 300 m i nie powinna by¢
mniejsza niz 50 m. Dopuszcza sig zwiekszenia lub zmniejszenia dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, ze powinna by¢ ona uzasadniona od warunkéw lokalpych oraz umiejscowienia uzbrojenia przewodu lub uzasadniona
wzglgdami technicznymi.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnogci z Dokumentacia Projektowa, uzycia wiasciwych materialéw,
prawidiowos$ci montazu, szczelnosci, glgbokosei ulozenia przewoddw, zachowania kierunku spadku , sprawdzenic
prawidtowosci wykonania )

studzienek rewizyjnych i polaczefi ze studzienkami, instalacji wewngtrznych w budynku oraz

zgodnosci z innymi wymaganiami okre$lonymi w pkt. 6.

Odbiory czgéciowe przeprowadza sig w trybie przewidzianym dla odbiorcéw koricowych, jednak bez oceny prawidiowosci
dzialania catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza sig protokoét z wyszezegélnieniem zauwazonych usterek,
podaniem terminu ich -

usunigcia oraz z warunkami statecznego przyjecia odebranych robot.

8.1.1. Préba szezelnosci przewodow wodociagowych —przylacze

W celu sprawdzenia szezelnoéei i wytrzymatodei potaczen przewodu nalezy przeprowadzié proby szezelnodei, Proby
szezelnoci nalezy wykonywa¢ dla kolejnych odbieranych odeinkéw przewodu ale na zadanie inwestora lub uzytkownika
nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadza¢ prébg ciénieniowa hydrauliczna, Sposéb przeprowadzania i petny zakres wymagai zwigzanych z
probami szezelnodei sa podane w normie.
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Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowaé nastgpujace warunki przed przystapieniem do
przeprowadzenia préby szczelnoéei. :
- zastosowane do budowy przewodu materialy powinny byé zgodne z obowiazujacymi przepisami
- odcinki poddawane prébie szczelnosei moga mieé diugosei do ok. 100 m;
- wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne;
- odcinek przewodu powinien byé na catej swojej dhugosei stabilny i zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniarmi;
- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte;
- profil przewodu powinien umozliwiaé jego odpowietrzenie i odwodnicnie, a urzadzenia -- odpowietrzajace powinny by¢
zainstalowane w najwyzszych punktach badanegotodcinka; nalezy sprawdzi¢ wiznalnie wszystkie badane polaczenia.
W czasie przeprowadzania préby szezelnosei nalexy W szezegénosci przesirzegaé nastepujacych warunkéw: '
- przew6d nie moze by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewngtrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C
- napelianie przewodu powinno odbywaé si¢ powoli od nizszego punktu;
- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ciénienia nie powinna przekraczac 20°C
- po catkowitym napchieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12

godzin w celu ustabilizowania; .
- po ustabilizowaniu si¢ prébnego cignienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdza¢ jege staty poziom
na manometrze o odpowiednim zakresie pomiarowym z dokladnoscia odezytu 0,01 MPa;
- caly przew6d moze byé poddany prébie szezelnoéei dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szczelnosei
poszczegdlnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu z wyjatkiem miejsc laczenia odeinkGw.
Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,0 MPa. .
Po zakonczeniu préby szczelnosei nalezy zmniejszaé cignienie powoli w sposéb kontrolowany a przewéd powinien by¢
oprézniony z wody.,
Wyniki préb szezelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ ujgte w protokotach podpisanych przez
przedstawicieli wykonawey, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

8.1.2. Test wodny

Shizy on badaniu szczelnodci kanalu i okreéleniil wiclkodci ewentualnych wyciekéw PN — EN 1610 wymaga:
Szczelnodé preewodéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 min. .
ciénienia probnego , wywolanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu . Cidnienie to nie
moze by¢ mniejsze niz 10 kPa ¢
i wieksze niz 50 kPa , liczac od poziomu wicrzehu rury .
Wymagania dotyczace szczelnoéci przewodéw sa spetnione , jeshi uzupehienie wody do poczatkowego jei poziomu nie
przekracza dla powierzehni zwilzonej :
- 0,15 1/m?* dla przewodéw
- 0,21/m* dlaprzewod6w wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi
- 0,41/m?® dla studzienek kanalizacyjnych .
Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szezelnosei za pomoca powietrza wg PN-EN 1610 .
8.1.3. Badanie szczelno$ci kanaléw na eksﬁltrac‘j@ i infiltracje.
- Prébe nalezy przeprowadzi¢ dla kanaléw z rur PCV acznic ze studniami.
- Badane obickty winne byé zastabilizowane przez wykonanie obsypki
- Wszystkie zlacza na polaczeniach powinny by¢ odkryte oraz w pelni dostgpne.
- Wszystkie otwory badanego odcinka doktadnic zaslepi¢ przy pomocy balonu gumowego,
korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych
- Poziom zwierciadla wody w studzience wyzej polozonej, powinien mie¢ rzgdna nizsza o co najmniej 0,5 m w stosunku
do rzednej terenu przy dolnej studzience, -
- Przewdd badany napelni¢ woda do poziomu 0,5 m ponad gérng krawedzia otworu wylotowego w gérnej studzience. Tak
napeiniony woda obiekt pozostawic¢ przez 1 godzing w celu ustabilizowania si¢ poziomu w studzienkach i nalezytego
odpowietrzenia ' !
- Po tym czasie trwania proby szezelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gornej. Czas proby wynosi: 30
min dla odeinka przewodu do 50 m oraz 60 min. dla odcinka przewody powyzej 50 m
- Dla sprawdzenia szczelnosci na infiliracje nalezy opréznié obiekty z wody po prébie na eksfiltracje a nastgpnie
pozostawié przez dobg w celu sprawdzenia doptywu wéd gruntowych do obicktow.
8.2, Odbidér koticowy ‘
Przed przekazaniem sieci, przylaczy i instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koficowego. :
Odbiora robét dokonuje zespét powotany przez nwestora z udzialem zarzadzajacego realizacia umowy po catkowitym
zakotficzeniu prac. Przyjecie robot moze nastapié-tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiar6w jak réwniez wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa i obowi azujacymi normami i przepisami.

Przy odbiorze kolicowym powinny byé dostai::czone nastepujace dokumenty:
Do odbioru kehicowego rob6t Wykonawea jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
Dokumenty: '
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a)  dokumenty jak przy odbiorze czgSciowym. .
b) protokoly wszystkich odbioréw technicznych czedciowych,
¢) protokoly przeprowadzanego badania szczelno$ci catych przewoddw.
d)  protokoky przeprowadzanych phukaf i dezynfekcji przewodu i instalacji facznie z wynikami wykonanych analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych, :
e) $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw urzadzed i materiatow,
f)y  inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obickiow z aktualizacja mapy zasadnicze} wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjna. :
g) sprawozdanie techniczne z zakresem, lokalizacja, wprowadzonymi zmianami
do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, uwagi dotyczace
warunkéw realizacji robét, oraz date rozpoczgcia i zakoficzenia robdt.
h)  atesty jako$ciowe budowanych materiatow.
W przypadku gdy, wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koficowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcea wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot.
Wszystkie zrzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupélniajacych wyznaczy Komisja.
Przy odbiorze koiicowym nalezy sprawdzié: ;
-zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektows oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian
i odstepstw od Dokumentacji Projektowej, |
_protokoty odbioréw czgsciowych i realizacjg postanowier dotyczacych usunigeia usterek, aktualnosé Dokumentacii
Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia,
-protokoly z przeprowadzonego plukania i dezynfekeji przewodu oraz wyniki badan fizykochemicznych i
bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie.
-protokoly badan szczelnosci calego przewodu wodociggowego i kanalizacyjnego.
-zbadania rozstawu studzienck kanalizacyjnych
Wyniki przeprowadzonych badat podezas odbioru powinny by¢ ujgte w protokole zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
Odbiér winien by¢ zakoniczony protokolem potwierdzajacym prawidlowo$¢ wykonanych prac
Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaly spetnione lub ujawnily si¢ jakies usterki, nalezy uwzglednié je w
protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigeia.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koficowego ulicznej sieci
wodociagowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami i wewngtrznymi instalacjami sanitarnymi w budynku.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koficowym
zlozyé o$wiadczenia: )
- 0 wykonaniu przewodu wodociagowego i kanalizacyjnego, przytaczy i instalacji wodno — kanalizacyjnych zgodnie z
projektem i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe.
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu ( pierwotnego ) terenu budowy wraz z terenem przylegtym.
8.3. Nadzo6r sprawowany przez Zamawiajacego.
Inspektor reprezentujacy Zamawiajacego wobec wykonawcy w odniesieniu do planowania i wykonania robdt, MozZe on w
zwigzku z tym wydawaé i przyjmowaé uwagi odno$nie robot, aprobowaé lub odrzucaé materiaty albo wykonane roboty i
wydawaé instrukcje dotyczace rozplanowania rob6t poszezegdlnych wykonawe6w z uwzglgdnieniem ich wzajemnych
uzaleznien.
Bezposredni nadzér nad robotami sprawuje w imieniu Zamawiajacego inspektor nadzoru, kiry to winien by¢ obecny na
budowie lub dostgpny na zadanie, o
Nadz6r sprawowany przez Zamawiajacego nic zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnosci za wiasny dozor i jakosc
powierzonych mu robét,
8.4, Narady robocze. k
Narady robocze ( rady budowy ) moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonaweg.
Wykonawca jest zobowiazany do osobistego udziatu w naradach lub delegowania swojego przedstawicicla
Inzynier jest odpowiedzialny za sporzadzenie protokolu z narady i rozestania go do wszystkich wykonawcéw, mozliwie
jak najszybcie]. }
W protokole nalezy okreslié stan i tempo robét, ustalenia techniczne oraz ustalenia dotyczace spraw finansowo —
rozliczeniowych. .
Ustalenia mozna przyjaé za przyjete jeZeli na nastgpnej naradzie nie zostanie zgloszony wobec nich protest. Ustalenia
moga by¢ dokonywane takze w okresach migdzy naradami ale z uwzglednieniem okresu potrzebnego na zlozenie
eweniualnego protestu. ;
Na kazdej naradzie nalezy podaé liczbg dni, kt6re uptynely od poprzedniej narady, liczbg dni, kidre uptynety od
rozpoczecia robét oraz liczbe i przyezyny utraconych dni- pracy (np. deszez, mréz ) w tym liczba utraconych dniw
odniesieniu do kazdego asortymentu robot, '
9.0. PODSTAWA PEATNOSCI oo
Platnoci nalezy przyjmowaé na podstawie zasad okveslonych w *Umowie”, wedtug cen jednostkowych okreslonych dia
poszczegblnych rodzajéw robot. :
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Beda nastepowaé za zakoriczone fragmenty robdt, potwierdzone przez inspektora nadzoru protokétem odbioru

czedciowego wedlug stopnia zaawansowania.

Tlodé zakoficzonych i odebranych przez Klerowmka Projektu robét instalacyino — montazowych sieci wodociagowej,

kanalizacji sanitarnej, przylaczy i wewngtrznych -

instalacji bedzie placona w cenach jednostkowych za mefr (m), a montaz armatury

oraz przyboréw sanitarnych za sztuke lub komplet.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcee za dana pozycj¢ w wycenionym przedmiarze robét jest ostateczna i

wyklucza mozliwoéé zadania dodatkowej zap}aty ta Wykoname robét objetych tg pozycja kosztorysowa za wyjatkiem

wydatkéw omdbwionych

w warunkach kontraktu.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczad podatku VAT

9.1. Cena wykcnama obejmuje:

- roboly pomiarowe, przygotowawcze, wytyczeme trasy wodociagu, kanalizacji. i przylaczy

- wykonanie wykopéw wraz z wzmocnieniami przez rozpar(:lem $cian wykopu.

- uloZzenie rur na przygotowanym podiozu wraz z Uzbrojeniem i blokami oporowymi

- wlgczenie do istniejgcych sieci wodociagowych

- przeprowadzenie préby szezelnosei i dezynfekceji wodociagu 1 przytacza wodociggowego

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnic z SST

- oznakowanie uzbrojenia i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- ulozenie rur sieci kanalizacji sanitarnej na przygotowanym podiozu,

- wlaczenie kanalu sanitarnego do istniejacej sieci uliczngj — ul. Zwirowa

- montaz studni rewizyjnych sieci ulicznej i przylacza

- przeprowadzenie proby szczelnosei kanatu sanitarnego i przylacza

- zasypanie wykopu po utozeniu kanatu warstwami z zaggszczeniem zgodnie z ST

- wykonanie przylacza sanitarnego grawitacyjnego i ttocznego wraz z przepompownia
éciekéw kompletng z wyposazeniem i automatyka,

- montaz rur stalowych wody zimnej 1 cieplej w budynku

- montaz armatury sanitarnej i przyboréw sanitarnych w budynku.

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw
wodociagowych z uzbrojeniem, przewodéw kanalizacyjnych sanitaritych z uzbrojeniem.
przylacza wodociagowego i sanitarnego do budynku oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych.

- doprowadzenie terenu po robotach do stanu pierwoinego.

9,2, Warunki bezpieczefistwa na budowie. ;

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infr astruktury z dnia 27.08.2002 r (Dz. U. Nr 15122002 ¢

poz. 1256) stanowiacym rozporzadzenie wykonawceze do art. 21 a Prawa Budowlanego przed

rozpoczeciem budowy Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpicczetistwa i ochrony zdrowia na

budowie. ;

9.3, Tahlice mformacyjne

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjna.

Napisy na tablicy wykonuje si¢ w spos6b czytelny. i trwaly, na sztywnej plycie koloru

z6hego, literami i ¢yframi koloru czarnego, 0 wysokosci co najmniej 4 cm
Tablice informacyjng umieszcza si¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub
dojazdu do budowy, na wysokosci nie mnigjszej njz 2,0 m
Tablica informacyjna winna zawierag:
- okreélenie rodzaju robot budowlanych oraz ich adres
- numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wlasciwego organu
Nadzoru Budowlanego
- nazwe, adres i numer telefonu Wykonawey lub Wykonawcéw robot
- imiona, nazwiska i numery telefonéw:
* Kierownika Budowy :
* Kierownika Robdt ,
* Projektanta "
* Menadzera Projekfu
- numery telefondw alarmowych :
- numer telefonu Okrggowego Inspektora Pracy.
10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. INNE DOKUMENTY I KATALOGI
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 Lipca 1994 roku
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawic okredlenia
szezegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowef, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
( Dz. U. Z 2004 r Nr 202, poz. 2072 )

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kdnahzacyjnych Zeszyt3iQ
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,, COBRTI INSTAL” Warszawa, Sierpien 2001 i 21003 rok
- Wamnlq Techniczine Wykonania i Odbioru Ruromagéw z Tworzyw Sztucznych
Warszawa 1994 rok

- Katalog armatury przemystowej

!

- Katalog wyrob6w branzy instalacji przemystowych i sanitarnych: rury i ksztattki
- Katalog producenta rur dotyczacy technologit uk}adama i montazu rur PEiz PCV

w zakresie:

1. Transport, sktadowanie, przenoszenie i obstuga
2. Roboty ziemne — uktadanie i montaz rurociggéw
3., Qdbidr, proba szezelnosei ‘
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sziucznych
Warszawa 1994 rok
- Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sicci i urzadzefi sieciowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, BPC WiK ,, CEKOWIK ,, i BPBBO Miastoprojekt Warszawa z sierpnia 1984 roku,

10.2. NORMY

PN-84/B-02430
PN-81/B-03020

PN-B-060050:1999

PN-B-10736

PN-68/B-06050
PN-B-06050
PN-88/B-06250
PN-86/B-09700
PN-81/B-10723
PN-84/M-74034
PN-89/M-74092
PN-85/M-74081
PN-81/B-10725
n-91/B-10729
PN-EN476:2001

PN-EN 1610:2002
PN-EN 752-1:200

BN-77/8931-12
BN-83/8836-02
BN-81/9192-04
BN-81/9192-05
PN-92/B-01706

Grunty budowlane. Okreslenia, symbo[e podziat i opis gruntéw

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
Roboty ziemne . Wymagania ogdlne,

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
Geotechnika . Roboty ziemne., Wymagama ogdlne.

Beton zwykly

Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewoddw wodociagowych.

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Zasuwy klinowe kohierzowe zeliwne na ci§nienic nominalne 1Mpa

Hydranty nadziemne na ci$nienie normalne IMpa

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych

Kanalizacja. Przewody i obiekty kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Studzienki kanalizacyjne. '

Wymagama ogdlne dotyczace elementéw stosowanych systemach kanalizacji grawitacyjnej
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Poj¢cia ogélne i definicje

Oznaczenia wskaznikéw zaggszezenia gruntu

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy ~ odbiorze

Bloki oporowe prefabrykowane Warunki techniczne wymagania i badania

Bloki oporowe. Wymagania i warunk1 stosowania

Instalacje kanalizacyjne. Wymagama w projektowaniu

badania przy odbiorze

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z

BN-8971-08
BN-8931-12
BN-H-74080-04
PN-C-96177
PN-B-24620
PN-B-24622
PN-B-06712
PN- 88/6731-08

polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.

Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu,

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu,

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.
Lepik asfaltowy stosowany na goraco

Lepik asfaltowy stosowany na zimuo

Roztwir asfaltowy do gruntowania,’

Kruszywa mineralne do betonu

Cement, Transport 1przechowywame

PN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

PN-77/H-04419
BN-H-74051-02

Proby szezelnodci
Wiazy kanatowe klasy B,C,D $rednicy 600 mm

BN-86/8971-06,00, 01,02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.

PN-B-14501
PN-B-12037
BN-H-74086
PN-87-B-01070
PN-H-93215

Zaprawy budowlane zwykle.

Cegla pelna wypalana z gliny - kdnalizacyjna

Stopitie zeliwne do studzienck

Sieé kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-70/N-01270.07/08/09/12 Wytyczne znakowania rurociagéw- opaski, tabliczki znaki ostrzegawcze, napisy

PN-M-82054,03:1982

Wiasciwosci mechaniczne zaworéw kulowych
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PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych,
PN-81/B/10700/01 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.




