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1. CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem wodociagu z

rur PE 125x 11,4 mm o dhugosci 206,0 mb wzdluz drogi gminnej w
projektowanej jezdni w odleglodei 0,5 m krawegznika na dziatkach :

nr 207/9, 207/5, 202/18, 184/19. oraz kanalu sanitarnego z rur PVC @
200 x 59mm o dlugosci 226,0 mb usytuowanego poprzecznie w ul.
Salonowej, wzdtuz dziatki 207/8, oraz w odlegtosci 1,9 m od krawedzi
jezdni bez chodnika na dziatkach nr 207/5 i 202/18 projektowanej jezdni
w m, Zagrody gm. Sitkdwka — Nowiny.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stanowi cze$é Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z
wykonaniem obiektéw budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza
wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.1 zwigzanych z
wykonaniem sieci wodociagowej 1 kanalizacyjnej zgodnie z
Dokumentacja Projektowa - opis techniczny, zalecenia instytucji
uzgadniajacych projekt i rysunki o zakresie :

- wodociag z rur PE 125x 11,4 mm, PE klasy 100 SDR 1. o dlugosci
206,0 mb z zasuwami liniowymi kohierzowymi @ 100 mm szt. 2,
z zasuwami koln. @ 80 mm na odgalezieniu do hydrantow szt. 2,
z zasuwami kom. @ 50 mm na odgalezieniach do przylaczy
domowych w ilosci 11 szt, oraz hydranty podziemne
przeciwpozarowe ¢ 80 mm szt. 2.

- kanal sanitarny z rur kielichowych PVC @ 200 x 5,9 mm o
ciance jednorodnej z uszczelkami wbudowanymi fabrycznie
dtugosci 226,0 mb, ze studzienkami rewizyjnymi przelotowymi
@ 1200 mm gleb. do 3,5 m szt. 11.

Szczegblowy zakres robdt wg przedmiardw bedacych oddzielnym
opracowaniem.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Poszczegdlne pojecia zwiazane ze specyfikacja majg nastgpujace




znaczenie :

,, specyfikacja techniczna” - oznacza calo$¢ wszystkich wymagan
technicznych, w szczegolnodci zawartych w dokumentacji
zaméwienia, okreSlajacych wymagane cechy roboty budowlanej,
materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajace obiektywnie
scharakteryzowaé roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe,
opisane w taki sposéb, aby spelnily cel, wyznaczony przez
zamawiajacego. Specyfikacja techniczna obejmuje poziom jakosci,
wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajac
wymagania stawiane materiatowi, produktowi Iub dostawie w zakresie
jakodci, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania,
nazewnictwa i oznakowania. Zawieraja one takze reguly zwiagzane

z koncepcja i obliczaniem kosztéw robét budowlanych, warunkéw
badania, kontroli i przyjmowania robdt budowlanych, jak tez technik
i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze
technicznym, o jakich zamawiajacy moze postanowié, droga
przepiséw ogdlnych lub szczegdétowych, co sig tyczy robot
budowlanych zakofczonych i odno$nie materiatéw i elementéw
tworzacych te roboty;

- ,, dziennik budowy” - opatrzony pieczgcia organu wydajacego
zeszyt z ponumerowanymi stronami stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych stuzacy do notowania
wydarzei zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbior6w robdt,
przekazywania polecen i zalecen, oraz korespondencii
technicznej pomigedzy Zamawiajacym, Wykonawcg i Projektantem.

- ,, kierownik budowy” - osoba wyznaczona przez Wykonawce
upowazniona do kierowania robotami i do reprezentacji w
sprawach realizacji kontraktu ;

- ,, kosztorys ofertowy” - wyceniony kompletny kosztorys $lepy

- ,, kosztorys §lepy” - opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich
wykonania z podaniem ilosci ;

-, projektant” - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca
autorem dokumentacji projektowe;j ;

- ,, droga”® - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazdéw, oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu ;

- ,, jezdnia” - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow ;

- ,, materialy” - wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do
wykonania robét zgodnie z dokumentacja projektowo —
kosztorysows zaakceptowang przez zamawiajacego ;

- ,, polecenie Zamawiajacego” - wszelkie polecenia przekazywane
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Wykonawcy przez przedstawiciela zamawiajacego w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt Iub innych spraw
dokumentacji projektowej ;

- ,, sie¢ wodociggowa” - rurociag zewnetrzny podziemny z armaturg
stuzacy zaopatrzeniu w wode pitna ;

- ,, kanal sanitarny” - rurociag zewnetrzny podziemny z obiektami
towarzyszacymi stuzacy do odprowadzenia $ciekéw sanitarnych
z budynkdéw ;

- ,, teren budowy” - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla
wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie budowy jako tworzace czgs$¢ terenu

- ,, normy” - oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany
organ standaryzujacy w celu powtarzalnego i ciaglego stosowania,
ktorych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe ;

- ,, normy europejskie” - oznaczajg normy przyjete przez BEuropejski
Komitet Standaryzacji ( CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej ( Cenelec ) jako standardy
europejskie ( EN) lub ,, dokumenty harmonizacyjne (HD ) zgodnie
z ogblnymi zasadami dziatania tych organizacji;

- ,, istotne wymagania” - oznaczajg wymagania dotyczace
bezpieczefistwa, zdrowia i pewnych innych aspektdéw interesu
wspdlnego jakie maja speinia¢ roboty budowlane ;

- ,, dokumentacja powykonawcza” - nalezy rozumieé¢ dokumentacj¢
budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku
wykonywania rob6t, oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi .

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawey teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje reperdw, dziennik budowy, oraz egzemplarze
dokumentacji projektowej i Specyfikacj¢ Techniczna.
Na Wykonawcey spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
technicznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia
i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdlnych
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warunkach umowy uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje
projektows:

- Zamawiajacego

- sporzadzong przez Wykonawce

Dokumentacja przekazana przez zamawiajgcego:

Projekt budowlany — zawierajacy:

a). Dokumenty i uzgodnienia

b). Projekt zagospodarowania terenu

¢). Czesci : technologia, konstrukcja

d). Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
e). Geotechniczne badanie warunkéw gruntowych posadowienia
Przedmiar robot — kosztorys Slepy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni
7z zamawiajacym oraz innymi odpowiednimi Instytucjami:

a). Harmonogram realizacji sieci wodociagowe;j i kanalizacyjnej,
b). Geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

¢). Zabezpieczenie Scian wykopdw,

d). Rysunki powykonawcze z naniesionymi ewentualnymi

zmianami.

Zgodno$é robét z dokumentacja projektows i specyfikacja.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czgsé
umowy, a wymagania wyszczegOlnione choéby w jednym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly

w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznoscei
wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inwestora ktory dokona odpowiednich zmian

i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonywane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne
z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczng. Dane
okreslone w dokumentaciji projektowej i specyfikacji techniczne;j
beda uwazane za wartosci docelowe od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreSlonego przedzialu tolerancji.
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Cechy materiatow 1 elementow budowy musza by¢ jednorodne

i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty
itych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji. Jezeli przedziatl tolerancji nie zostal okreslony w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy
przyjaé tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju
robdt. W przypadku gdy materialy lub roboty nie sa w petlni zgodne
z dokumentacja, projektows lub specyfikacjg techniczng i w plynie
to na niezadawalajaca jakos$¢ elementu budowli lub obiektu, to takie
materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez zamawiajacego.
W takiej sytuacji elementy rob6t powinny byé niezwlocznie
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Organizacja pracy na budowie.

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna
z postanowieniami aktualnych zarzadzen wlasciwych jednostek
w sprawie ogblnych warunkéw uméw o prace projektowe w
budownictwie oraz o realizacj¢ inwestycji.
Wykonawca rob6t ma zapewni¢:

- ogrodzenie pracy budowy,

- odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne

i wyodrgbnione miejsca magazynowania materialow,
- odpowiednie dojazdy na plac budowy,
- zasilenie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych
ilodciach 1 parametrach.

Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatéw, urzadzen
i maszyn stosowanych do robdt sieciowych powinny byé
wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym o nawierzchni
dostosowanej do przeznaczenia 1 usytuowane w sposéb utatwiajacy
roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych
przedmiotdéw. Drogi na placu budowy powinny byé odpowiednio
dostosowane do srodkdéw transportowych, przewidywanej masy
przewozonych materiatow lub przedmiotéw oraz urzadzen
dostarczanych na plac budowy i ich objetosci. Potozenic drog
powinno odpowiada¢ wymaganiom zapewniajacym mozliwosé
dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne materialéw
i innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia do odpowiednich
stanowisk pracy na budowie. Teren budowy winien by¢ -
wyposazony w tablice informacyjne, znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne érodki niezbedtis do ochrohy robét, wygody
spofecznodci i innych. Koszt zabezpiéczenid uzywanego przy
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realizacji zadnia sprzetu i mat oraz dozorowania terenu budowy
ponosi Wykonawca i nie podlega odrgbnej zaplacie. Przyjmuje
sie, Ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca rob6t ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie
prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt
Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy

i wykopy w stanie bez wody stojacej i podejmowal wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowania si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr
publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegdlny wzglad na lokalizacje sktadowisk urobku i materialow do
budowania. Wykonawca zastosuje §rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszcezeniem powietrza pytami i
gazami oraz mozliwoscig powstania pozatu.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé wymagany na podstawie
odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie
budowy, pomieszczen socjalnych i biurowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwo palne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym wskutek realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ materiatow wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego

okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe
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uzyte do rob6t musza mieé aprobatg techniczng wydana przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak szkodliwego
oddziatywania materiatu na Srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyi
materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji na powierzchni
ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak rurociagi, kable i tym
podobne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia
informacji dostarczonych przez Zamawiajacego w ramach planu
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy zgodnie z otrzymanymi od Zamawiajacego uzgodnieniami
zatgczonymi do dokumentacji projektowe]j. Wykonawca zobowiazany
jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére maja byé wykonane w zakresie
przelozenia istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego oraz wiascicieli uzbrojenia

o0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakceie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego
i administratoréw tych instalacji, oraz bedzie z nimi wspélpracowac,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac sig¢ do ustawowych ograniczen
obciazenia na of przy transporcie materialéw i wyposazeniana iz
terenu budowy. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie
osiowe nie bedg dopuszezone w obreb terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za powstale straty na budowie powstalte w wyniku
przewozu nadmiernie obcigzonych pojazddw i fadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

W czasie realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat pracy
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w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywad wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia

i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢ ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej. '

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie
materialy iurzadzenia uzywane do robét od daty ich rozpoczgcia do
daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robét przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno byé w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub ich
elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien
wznowi¢ roboty naprawcze nie pdZniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bgdzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Wszelkie straty, koszty postgpowania,
obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakikolwiek
zarzadzen pokryje Wykonawca z wyjatkiem przypadkow kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Zamawiajacego.

1.5.13.Ré6wnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy,
ktdre spelniaé maja materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz
wykonane i zbadane roboty, bgda obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogg by¢
rdwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace
zasadniczo réwny Iub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem
wczedniejsze] ich akceptacji przez Zamawiajacego.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Wszystkie wbudowywane materialy w trakcie wykonywania robot musza
by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w specyfikacji techniczne;j.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonywania rob6t Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje o Zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i probek do akceptacji przez Zamawiajacego.
Zatwierdzenie partii materiatdow z danego zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow
lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta
dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢ Ze nadal spetniajg one wymagania
specyfikacji technicznych. W przypadku stosowania materiatow
lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrodla
wigczajac te ktore zostaly wskazane przez Zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystania tego Zrodta Wykonawca ma obowigzek
dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich wymaganych dokumentoéw
pozwalajacych na jego prawidlowg eksploatacje. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoé¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
kruszyw, piaskdw pochodzacych ze Zrédet miejscowych. Wykonawca
bedzie ponosil wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy materiatéw lokalnych.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy pozwoli Wykonawcy wykorzystaé te
materiaty do innych rob6t niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie
nabyte, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio skorygowany
przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
Zamawiajacego bedzie wykonany na wilasne ryzyko Wykonawcy,. musi
on zdawac¢ sobie sprawe, Ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i nie zaptacone.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow,

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiladowane materiaty do
czasu gdy bedg one uzyte do robdt byly zabezpieczone przed
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zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwos$é do robot

i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego
sktadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Zastosowane materialy.

Materialami stosowanymi do wykonywania roboét bedacych tematem
niniejszej specyfikacji sa:

piasek na podsypke 1 obsypke,

kruszywo,

woda,

masa asfaltowa

rury polietylenowe PE — 125 x 11,4 mm. PE klasy 100, SDR —~ 11
taczone przez zgrzewanie doczotowe.

zasuwy kolnierzowe ¢ 50 mm, @ 80 mm, @ 100 mm.
hydranty p.poz. podziemne ¢ 80 mm,

tréjnik z zeliwa sferoidalnego kotnierzowy @ 100 x 100 mm,
trojniki z zeliwa sferoidalnego kolnierzowe & 100 x 80 mm
tréjniki z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe @ 100 x 50 mm
tréjnik PE 100 @ 125 x 125 mm

tréjniki PE 100 & 125 x 63 mm

tuleja kolnierzowa PE 100 SDR —11 @ 125/100

tuleje kolnierzowe PE 100 SDR — 11 & 63/50

taczniki RK narure zel.

redukcja zeliwna koln. @ 100 x 50 mm

kréciec zel. koln. @ 100 mm L =500 mm

kolnierze stalowe $lepe @ 50 mm,

kolnierz stalowy @ 100 mm,

kolana z zeliwa sferoidalnego dwukolnierzowe @ 80 mm ze stopka,
tuk PE 125 klasy 100 SDR — 11

obudowy do zasuw teleskopowe z PE ¢J 100 mm,

obudowy do zasuw teleskopowe z PE ¢ 80 mm,

obudowy do zasuw teleskopowe z PE & 50 mm,

skrzynki zeliwne do zasuw,

uszezelki z gumy EPDM @ 50 mm, & 80 mm, © 100 mm,
§ruby i nakretki ze stali nierdzewnej.

ta$ma ostrzegawcza PE niebieska z wkiadka metalowa,

rury PVC & 200 x 5,9 mm o $ciance jednorodnej

cegla pelna klinkierowa klasy 35,

kregi zelbetowe & 1200 x 500 mm,

plyty zelbetowe & 1440

wilazy Zzeliwne typ ciezki klasy D 400 w/g PN — EN 124/2000
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stopnie wlazowe ze stali @ 30 mm,
beton B 15,

bitizol R+P

cement klasy 35,

rury AROTA & 160mm.

rura stalowa @ 356 mm

- tuleje ochronne PVC ¢ 200 mm

- plozy centrujace dlarur @ 200 mm

1

1

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja
mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiaty, albo
w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badafi prowadzonych
przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ robot. Sprzet uzywany
do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilodci w zawartym projekcie organizacji robdt. Liczba i
wydajno$é srodkow transportu sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu
realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczente sprzetu
do uzytkowania.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, oraz montazowe
prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu nastgpujacego sprzetu
mechanicznego:

- koparko — spycharke,
koparka ze sprzetem podsigbiernym,

spycharka do zasypki wykopow i plantowania terenu,
zuraw samochodowy,
samochody wywrotki do transportu gruntu,

1
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zageszezarka wibracyjna kroczaca do zaggszezania wykopow,
agregat pradotwérczy,

zgrzewarka do rur PE,

zgrzewarka do elektrooporowego zgrzewania,

TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba §rodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej w terminie przewidzianym umows. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego, szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.. Wykonawca bedzie na biezaco i na wasny
koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i dojazdach do budowy. Do rozwiezienia materialow
moga by¢ uzyte wylacznie samochody skrzyniowe. Na samochodzie rury
powinny by¢ uktadane na rdéwnym podtozu i zabezpieczone przed
zarysowaniem. Rury o dtugodci 12 m powinny by¢ przewozone pojazdami
przystosowanymi do przewozu dtugich elementéw. Zabezpieczenie przed
przesuwaniem dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klinow
drewnianych. Nalezy zwrocié uwage aby rury nie stykaty sig z ostrymi
przedmiotami i nie zostaly w wyniku tego mechanicznie uszkodzone. Podczas
prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé. Ksztattki w opakowaniach nie
odpornych na opady atmosferyczne nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami
transportu. Na materiatach z polietylenu i PVC nie wolno przewozi¢ innych
materialéw. Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie 1
opuszczanie kregéw @ 1,2 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie ha obwodzie prefabrykatu. Wiazy
kanatowe moga byé transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Kruszywa moga by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z
warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
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i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja — projektowa
oraz wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pi$mie Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
a). Sie¢ wodociggowa,

zerwanie i naprawa nawierzchni asfaltowe;j

wykonanie wykopow z odeskowaniem,

montaz rur PE poprzez zgrzewanie doczolowe utozonych
w wykopie na podsypce piaskowej i obsypee rur piaskiem,
montaz ksztaltek i armatury,

proba szczelnosci na cisnienie 1 Mpa wg PN —-B - 10725
zasypka wykopu z zageszczeniem warstwami
dezynfekcja i plukanie wodociagu.

. Sie¢ kanalizacyjna

- wykonanie wykopéw z zabezpieczeniem Scian

- wykonanie podioza pod przewody i studzienki kanalizacyjne

- montaz rur PVC @200 x 5,9 z materiatu jednorodnego
z uszczelka wbudowang fabrycznie z obsypaniem piaskiem

- wykonanie fundamentdw z betonu B — 15 pod studzienki
rewizyjne, wymurowanie czgsci dolnej z cegly klinkierowej,
montaz kregdw zelbetowych z osadzeniem stopni
wlazowych, montaz plyt zelbetowych z whazami zeliwnymi
D-400, izolacja $cian bitizolem.

- préba szczelnosci kanatu z rur PVC zgodnie z norma,

PN-B-10735

5.2. Wspolpraca Zamawiajgcego i Wykonawey.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robét uwzgledniajac wszystkie warunki w
jakich bedzie wykonana sieé wodociggowa i kanalizacyjna.
Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakoscig robét, oceng jakosei materiatow

i postgpem rob6t a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacjg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz
dotyczacych akeeptacji wypelniania warunkéw kontraktu przez
Wykonawce. Jest on upowazniony réwniez do kontroli wszystkich robot
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i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowg lub na niej
produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje — materiatow.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci

wszystkie te materialy i roboty, ktore nie spelniajg wymagat
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki
badant materialdw i robot. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢
wykonywane nie pOzniej niz czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty przygotowawcze.

Do czynnosei przygotowawczych nalezy zaliczy¢ :
- wytyczenie budowli,
- wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych,
- wyznaczenie obiektow inzynierskich,
- wyznaczenie granic robot ziemnych nasypow i wykopow
Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw i nasypow nalezy :
- zapoznaé sie z planem sytuacyjno — wysokosciowym
i naniesionymi na nim trasami i wymiarami istniejacych
i projektowanych budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow
- wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale
oznaczenie w terenie polozenia wszystkich charakterystycznych
punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych zaréwno
wykopow jak i nasypow. Do wyznaczenia zaryséw robét ziemnych
postugiwaé si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit,
niwelator, jak i prostymi przyrzadami poziomica, tata miernicza,
tasma 1itp.
Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z norma PN-83/8836-02,
PN-B 10736.

Wykopy fundamentowe tub pod przewody rurociggowe nalezy
wykonywaé do glebokosci 0,1 + 0,2 m mniejszej od projektowane;j, a
nastepnie poglgbia¢ do glebokosci wiasciwej bezposrednio przed
ulozeniem fundamentu lub przewodu rurociagowego. Minimalna
szeroko$é wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu
powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposOb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Odspojenie i odkiad urobku (CPV - 45110000-1 ).
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Odspojenic gruntu w wykopie, mechaniczne i rgczne, polaczone

7 zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno
wykopu powinno byé réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem
przewodu, ustalonym w dokumentacji projektowej. Odklad urobku
powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu w
odleglosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Transport
nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce zgodne z projektem umowy.

5.5. Odwodnienie podloza ( CPV —45232452-5).

5.6.

5.7.

W czasie wykonywania otworéw badawczych wody gruntowej nie
nawiercono. Poziom wody gruntowej moze ulega¢ zmianom w
zaleznoscei od iloéci opadéw atmosferycznych. W okresach intensywnych
i dlugotrwatych opadéw, roztopow wiosennych moze zaistnie¢
konieczno$éé odwodnienia wykopu, wtedy zaleca sig:
- dostosowac sprzet i szalowanie wykopow do stwierdzonych
warunkOw gruntowych,
- przewidzie¢ odwodnienie wykopow w rejonie mozliwosci
wystepowania wody oraz na pozostatych odcinkach po
intensywnych opadach atmosferycznych.

Podloze ( CPV —45232150-8 ).

Rury wodociagowe uktadaé w gotowym wykopie na podsypce piasku o
grubosci warstwy 20 cm., a rury kanalizacyjne na podsypce zwirowo
piaskowej réwniez grubodé warstwy 20 cm. Podtoze wyprofilowac ktore
bedzie stanowié tozysko nosne — kat podparcia co najmniej 20°. Obsypka
przewodow piaskiem o grubosci warstwy 30 cm powyzej wierzchu rury.
Obsypka musi by¢ tak wykonana aby przewody nie ulegly zniszczeniu
lub nie zostaly przemieszczone. Pozostaly cz¢$é wykopu zasypac
gruntem rodzimym zaggszczajac go warstwami.

Zasypka i zageszczenie gruntu  ( CPV —45110000-1 ).

Do zasypania wykopow nalezy wykorzystaé grunty ztozone obok.
Grubo$¢ usypywanych warstw winna wynosi¢ 25-35 cm przy
zastosowaniu spychatek. Do zageszezenia gruntow nalezy uzy¢ maszyn,
takich jak: wibratory o r¢cznym prowadzeniu, plyty ubijajace w
zalezno$ci od dostepu od miejsca warstwy zageszezanej. Stopien
zageszczania winien wynosié do 1= 0,97 przy glebokosci wykopu ponad
1,2 mido I,= 1,0 przy glebokosci wykopu 1,2 m. Zaggszczenie odebrad
z udziatem geologa, ktory dokona kontroli stopnia zaggszczenia. Przy
obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i
oczyscié
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z zanieczyszczeh pozostatych po montazu przewodu. Uzyty material i
sposob zasypania przewod6w nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonych przewodow i obiektéw na przewodzie. Grubosé warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ 0,5 m. Materialem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt wydobyty z wykopu, bez grud 1
kamieni, mineralny, sypki. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczegolnym uwzglednieniem
wykopu pod ztacza. Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez
podbicie w {zw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykonaé
ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN — 68/B-06050.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sig¢ gruntem
rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem

5.8. Warunki szczegélowe wykonania robot ziemnych
(CPV - 45110000-1).

Z uwagi na przebieg trasy wodociagu i kanalu sanitarnego w terenie
nie przeznaczonym pod uprawe, nie zachodzi konieczno$¢ zdjgcia
warstwy humusu. Po wytyczeniu mozna przystapi¢ do wykonywania
wykopow.

5.9. Zageszczenie i nosnosé gruntu ( CPV- 45110000-1 ).

Grunt nalezy zagesci¢ niezwlocznie po wbudowaniu.
Zageszczenie nalezy oceniaé na podstawic wskaznika zageszezania I,

5.10. Wilgotnos¢ zageszezanego gruntu ( CPV-45110000-1 ).

Odchylenie od wilgotnosci optymalnej nie powinno przekraczac¢
nastepujacych wartosci :

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i érednio spoistych 0% + 2%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggnaé zalozong jakos$¢ robot. Wykonawcea jest
odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt oraz jakos¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wlaczajac personel,
sprzet 1 wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek
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i badania materialéw oraz jakosci wykonania robot. Zamawiajacy
moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materialow oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgcq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
technicznej i specyfikacji rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu
badafi i ich czestotliwosdci sa okre§lone w normach i wytycznych,
W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie zumowa. Wykonawca dostarczy zamawiajacemu
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadajgq wymaganiom norm okreslajacych procedure badan.
Wszystkie koszty zwigzane 7 organizowaniem i prowadzeniem badan
materialow ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

6.3.

6.4.

Wszystkie badania 1 pomiary musza by¢ zgodne z wymaganiami
norm. W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwick badania
w specyfikacji technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed
przystapieniem do pomiaréw fub badan Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Zamawiajacemu.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportow

z wynikami badafi jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore
posiadaja :
a) certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$é z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie
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Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych.
b) deklaracje zgodnodcei lub certyfikat zgodnosei z :
- Polskg Normg
- aprobata techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie
ustalono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
i spetniajg wymogi specyfikacji technicznej.

W przypadku materiatow dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane
przez projekt lub specyfikacjg techniczng, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce
w spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badafi beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych
wymagan bgda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

6.5.1. Dziennik budowy..

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢é przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika,
w porzadku chronologicznym, bez posrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Do dziennika budowy nalezy wpisaé w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji

projektowej,
- uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia
jakoéci i harmonogramu robot,
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- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegoinych
elementow robdt,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi 1 polecenia Zamawiajacego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania
rob6ét podlegajacych ograniczeniom [ub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$é rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich
opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz
wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadza,

- wyniki prob poszczegdlnych odeinkdw rurociagu z podaniem,

kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika
budowy beda przediozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.
Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wois projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong umowy i nie ma
uprawnieft do wydawania polecet Wykonawcy robot.

6.5.2 . Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie rOwniez nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy

cywilno prawne,

protokotly odbioru robot,

protokoly z narad i ustales,

korespondencije na budowie.

6.5.3. Przechowywanie dokumentéw budowy.
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Dokumenty budowy bedq przechowywane przez wykonawceg w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Zamawiajacego 1 przedstawiane do wgladu na jego Zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t
zgodny z dokumentacja projektowa lub specyfikacjq techniczng w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru co najmniej na trzy dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beds wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilo$ciach podanych
w przedmiarze robét lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Bigdne
dane zostang poprawione wg. instrukcji Zamawiajacego na pismie.
Dtugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi
bedg obmierzane poziomo wzdhuz linii osiowej. Jesli projekt,
specyfikacja techniczna tub przedmiar robdt wiasciwe dla danych robot
nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w m’ jako diugosé
pomnozona przez $redni przekrdj. lodci, ktére majg by¢ obmierzone
wagowo, bedg warzone w tonach lub kilogramach zgodnie =
wymaganiami projektu, przedmiaru robdt lub specyfikacji technicznej.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie robot
beda zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie
trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.

Rodzaje odbioru robot,




8.2.

8.3.
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W zaleznosci od ustalert zawartych w umowie, w projekcie lub w
specyfikacji technicznej roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi koficowemu — ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Qdbior robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele
wiascicieli tych sicci i urzadzen podziemnych jakie zostalty w trakcie
robot odkryte i zabezpieczone, zgodnie jak rowniez przy udziale
przedstawicieli przysztego uzytkownika sieci wodociggowe;j i
kanalizacyjnej. Gotowo$é¢ danej czeéei robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.
Jakosé 1 iloé€ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z
dokumentacjg projektows lub specyfikacijg techniczng i uprzednimi
ustaleniami. Przed zasypaniem rurociag winien by¢ zinwentaryzowany
przez uprawnionego geodete.

Odbidr czesciowy.

Qdbiér czgéciowy polega na ocenie ilodei 1 jakosci wykonanych czgéci
robé6t. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg. zasad jak przy
odbiorze koncowym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace
dokumenty:
- pozwolenie na budowe wydane przez wlasciwy terenowy organ
administracii panstwowej,
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami
w trakcie wykonywania robét,
- dane geotechniczne,
- dziennik budowy,
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- dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w
trakcie wykonywania robot.

- protokoly poprzednich odbiorow czgsciowych,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.
Odbiér czesciowy obejmuje:

- badanie zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg
techniczng 1 inwentaryzacjg geodezyjna,

- zbadanie usytuowania blokow oporowych,

- badanie uzytych materiatow,

- zbadanie szczelnosci przewodow.

8.4. Odbior koncowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robét jest protokot
odbioru koficowego robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru koficowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa, podstawows z naniesionymi zmianami
w czasie budowy wodociagu i kanatu sanitarnego oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- ustalenia technologiczne,

- specyfikacje techniczng,

- dziennik budowy,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatéw zgodnych z projektem i specyfikacjq techniczna,

- protokoly ze sprawdzenia prawidtowos$ci ulozenia wodociagu
i kanaluy,

- protokoly z zasypania wodociagu i kanatu,

- protokoly z przeprowadzonych préb szczelnosci,

- protokoly przeprowadzonych ptukan i dezynfekeji przewodu
wodociagowego, tgcznie z wynikami wykonanych analiz,

- wprowadzonych w wykonawstwie odstgpstw od rysunkow
robaczych z podaniem przyczyn,

- dokumentéw wyrazajacych zgode na odstepstwa,

- inwentaryzacja geodezyjna przewodéw na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniona jednostkg¢ geodezyjna.

W przypadku gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koficowego —
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koficowego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedag zestawione wg.
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt
poprawkowych i robdt uzupeiniajacych wyznaczy komisja.
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Zakonczenie odbioru koiicowego - ostatecznego nastapi po usunigciu
wszystkich wad stwierdzonych w trakcie prac komisji odbiorowe;.
Teren po budowie przewodu wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany ztozy¢ przy odbiorze koficowym
o$wiadczenie:
- 0 wykonaniu przewodu wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe
i warunkami technicznym wykonania i odbioru robot,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistnialym w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbior
koncowy robot”. .

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Podstawg ptatnodci jest cena jednostkowa ( kwota ) podana przez
Wykonawce w ofercie i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umowy. Cena jednostkowa danej pozycji winna uwzgledniaé wszystkie
materiaty, czynnosci wymagania i badania niezbgdne do whasciwego
wykonania i odbioru rob6t wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na
to czy zostato to szczegdltowo wymienione w specyfikacji technicznej
czy tez nie. Cena jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dang
pozycje w szczegdtowym harmonogramie robot jest ostateczna i
wyklucza mozliwoé¢ zadania dodatkowej zaptaty za roboty objgte ta
pozycja kosztorysowa. Cena jednostkowa ( ryczattowa ) wykonania
robot obejmuje:
- zerwanie i naprawa nawierzchni asfaltowej (CPV-45233140-2)
- wytyczenie osi budowli, ustawienie law wysoko$ciowych,
wyznaczenie krawedzi wykopow ( CPV — 45110000 ~ 1 ),
- wykonanie wykopu ( CPV —45110000— 1),
- umochienie wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajacym
bezpieczne warunki realizacji robot ( CPV — 45110000 1),
- odwodnienie wykopu ( CPV — 45232452 -5 ),
- zabezpieczenie w wykopie okrytych kabli i odstonigtych urzadzen
podziemnych ( CPV —45110000—-1 ),
- prace demontazowe ( CPV —45110000-1 ),
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optlaty za sktadowanie ziemi { a gruntu nie budowlanego ) na
wysypisku,

oplaty za nadzér przedstawicieli wlascicieli urzadzen podziemnych
przy prowadzeniu robét ziemnych,

koszt zakupu piasku i transportu piasku ( przy wykonaniu podsypki
i obsypki rur) (CPV-45110000-1),

wywoz gruntu nie budowlanego na wysypisko,

przygotowanie podtoza ( CPV — 45110000 -1),

utozenie przewodow ( CPV — 45232150 -8 ),

przerzut lub przesunigcie ziemi przy zasypaniu wykopow ziemig
lezaca na odktadzie ( CPV —45110000— 1),

pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke ( CPV -
45110000 —1),

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z projektem
(CPV —-45110000—-1),

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego ( CPV —~ 45110000 —-1),
uporzagdkowanie miejsc prowadzonych robot ( CPV — 451100001 ),
oznakowanie wykonanego uzbrojenia { CPV —45232150—-8 )
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przewodow.

Ewentualna dodatkowa zaptata moze dotyczy¢ robot odwodnieniowych o
ile zajdzie potrzeba ich wykonania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.

Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 89, poz.
414 7z pdzZnigjszymi zmianami ) i aktami wykonawczymi do tej
ustawy.

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ) i aktami wykonawczymi do
te] ustawy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 108, poz. 953 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnial2.04.2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm. ).
Rozporzadzenie Ministra Lacznoécei z dnia 10.10.95 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie




10.
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14.

13.

16.
17.
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20.
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23,

24.

25.
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telekomunikacyjnym ( Dz. U. Nr 120 poz. 581 ).

BN —77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
Wymagania dotyczace doktadnosci wykonania budowli ziemnych.
PN - B 1073736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

. PN- 86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat

i opis gruntow.

PN-B-12008:1966 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly
klinkierowe budowlane

PN 68/B — 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN - B-10725 Wodociagi. Przewody zewnegtrzne. Wymagania

i badania.

PN- B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnegtrzna. Obiekty

i elementy wyposaZeni.

PN- B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia 1 Sie¢
Zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-EN 545 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego
oraz ich ztacza do rurociagéw wodnych. Wymagania i metody badan.
PN-M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania
PN-M-74081 Armatura przemystowa —skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych.

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-I1-74374.01 Armatura i rurociagi. Polaczenia kotnierzowe.
uszczelki. Wymagania ogdlne.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i
zelbetowe.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i
badania sprawdzajace — Czes¢ 1 : Wymagania ogolne.
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i
badania sprawdzajace — Czed¢ 2 : Armatura zaporowa.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych
wydane przez COBRTI INSTAL.

Instrukcje montazu opracowane przez producentow materialow i
urzadzen.

Uwaga! Wszystkie roboty ujete, a takze pominigte w niniejszej specyfikacji
nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami technicznymi i
przepisami wiadciwymi dla realizowanego zadania.




