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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie budowy kanalizacii sanitarnej w miejscowosci
Wola Murowana gmina Sitkowka-Nowiny

1.2. Zakres opracowania
Specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania techniczne dotyczace

wykonania i odbioru robét, kiére zostana wykonane w ramach budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Wola Murowana ,w gminie Sitkowka -Nowiny

1.3. Lokalizacja Zadania
Inwestycja obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w miej scowosci Wola
Murowana na dziafkach : nr nr 550, 460/12, 460/11 w gminie Sitkéwka-Nowiny. Prace
prowadzone bedg w pasie drogi dojazdowej do budynkoéw mieszkalnych.
Do zakresu Zadania nalezy:

s  Wykonanie kanalow grawitacyjnych
¢ Wykonanie studzienck kanalizacyjnych

¢  Wykonanie wigczenia do istnigjace] siect kanalizacyjnej.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu kanalizacji wedtug zasad ninigjszej ST sq nastepujace
materialy:

¢ qury z PCV dn 200 *59 mm, PVC 160 *4,/mm o jednorodnej strukturze i barwie,
7z uszezelkami typu ,,Power Lock” , klasy S N 8kN

o kszialtki z tworzyw sztucznych (odpowiednie do dancgo rodzaju rut)
e clementy prefabrykowane studzienek kanalizacyjnych z betonu minimum B23
o clementy zeliwne studzienek kanalizacyjnych (wlazy)

e matcrialy sypide do wykonanie podioza i obsypki rur- -piasek drobnoziarmisty weding PN-
86/B-0248

s bloki oporowe i podporowe z betonu minimum B25

Materialy uzyte do robét musza posiada¢ Aprobaty techniczne i atest producenta.

3. SPRZET
Wykonawca moze uzyé tylko sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do uzyskania
akceptacji sprzetu Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne, a w przypadkach jakichkolwick
watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracje pracy, na wlasny koszt.
Zaleca sie uzycie sprzetu do mechanicznego zaggszczania podloza w postaci lekkich zageszczarck
plytowych, oraz diwign samochodowego o udzwign 6T dla montazu prefabrykowanych clementow
studni kanatizacyjaych.

4, TRANSPORT

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyé przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie uchu pojazdu. Przy przewozie naleZy przestrzegal przepisow obowigzujacych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym.
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Elementy prefabrykowane studni kanalizacyjnych - przewozone dowolnymi grodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru

Materialy moga by¢ przewozone odpowiednimi do asortymentu materialéw §rodkami transportu.
Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowynt,
Transport powinien zapewiiac:

s stabilnogé pozycji zaladowanych materiatéw,

e zabezpieczenia prefabrykowanych elementéw studni przed ich uszkodzeniem,

« kontrol¢ zaladunku i wyladunku. Naleizy zadbaé o wiasciwe zabezpieczenie ladunku i
bezpicczenstwo transportu,

5. WYKONANIE ROBOT
4.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapicniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kolkéw swiadkow i kolkow krawedziowych,

W przypadku niedostateczne] iloéci reper6w statych, Wykonawca wbuduje repery tymezasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaZe inspektorowi nadzoru.

4.1.1 Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu (rgcznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokodci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzeiu mechanicznego.

Szeroko$é wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ki6rych dodaje sig
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanic $cian nalezy
prowadzié w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywicziony przez Wykonawcg na
odldad.

Do wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednef projektowangj o 0,20 m,

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Przedstawicielem
Inwestora.

4.1.2 Odwodnienie dna wykopu

Jesli zajdzie koniecznoéé edwodnienia dna wykopu moze ono by¢ realizowane popizez.

Drenaz rurowy w dnie wykopu i pompowanie odwadniajace.
W czasie trwania odwodnienia wykopdw naleZy roboty prowadzi¢ w ukladzie dwuzmianowym. W celu zapewnienia
ciaglosci pompowania nalezy zabezpieczy¢ dwa niczaleine zrodta zasilania lub stosowaé agregaty o napgdzie
spalinowym. Wode 7 odwodnienia nalezy poprzez osadnik piasku odprowadzi¢ do istniejacego rowu

4.2 Wykonanie podioza;

Rury nalezy uklada¢ na podbudowie piaskowej o grubosci 0,15 m, zageszczanej warstwami do
Is=0,95 z wyprofilowaniem umozliwiajacym uzyskanie kata podparcia 200=90°. Podbudowa winna by¢
ukladana na nienaruszonej warstwie gruntu rodzimego Iub w przypadku jego przekopania na
zageszezongj do Is>0,95 warstwie gruntu,

4,3 Montaz rur i uzbrejenia:

Rury uklada¢ ma przygotowanym podloin w temperaturze powietrza 0-30 °C. Rurociag nalezy
uklada¢ na wykonanym uprzednio wg punktu 4.2. niniejszej specyfikacji podlozu,

Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykona¢ wstgpne rozinieszczenie rur w wykopie.

Montaz nalezy wykonywaé zgodnie z projektowanym spadkiem pomigdzy wezlami od punktu o
rzednej nizszej do wyzsze}.




Polaczenia rur z PVC — kielichowe. Kielich bgdacy integralng czgécia rury, z zamontowanq
fabrycznie, niewyjmowalna uszczelka.

Podczas prowadzenia montazu nalezy przestrzegal instrukcji montazu opracowanych przez
producenta rur, Zwracajac szczegding uwagg na wykonanie polaczen rar zapewniajace ich szczelno§¢.

Studzienki kanalizacyine wykona¢ z prefabrykatéw zelbetowych z betonu minimum B-25, Przejécia
przez $ciany studni wykonad za pomoca przejsé szczelnych osadzonych w prefabrykacie na etapic jego
produkeji. W wypadku koniecznosci wykonania dodatkowych, niezaplanowanych wezeéniej wej$¢ do
studni dopuszcza sie wykonanie ofworu za pomocg obwornicy (wiertnicy) i zainstalowanie w wykonanym
otworze przejécia szczelnego. Wyprofilowanie kinet w studniach kanalizacyjnych wykonaC z betonu
minimum B 15. Wysoko§é kinet od 1/2 do 2/3 wysokosci tury. Polki powinny by¢ wykonane z¢
spadkiem okolo 2% w kierunku kinety. Zmiany kicrunku kanatu sa dopuszczalne tylko w studzienkach
kanalizacyjnych. W studzienkach nalezy zamontowa¢ stopnic zlazowe wykonane z prefa stalowego 0
érednicy min. Fi 30mm, Dopuszczalne jest wykonanie drabinki zZlazowej 7 pretéw j.w. Studzienki
kanalizacyjne po wykonaniu nalezy zaizolowaé antywilgociowo poprzez dwukrotne nalozenic masy
izolacyjnej bezpiecznej ekologicznie. $rodek do izofacji powinien zostaé zaakceptowany przez [nspektora
Nadzoru. Wykonanie izolacji studni powinno zosta¢ potwierdzone przez Inspcktora Nadzorm.

Wiazy do studni Zeliwne, fi 600, z pokrywami bez wentylacji, z betonowym wypelnieniem typu B
(12,5T) w terenach zielonych i nicurzadzonych, typu C 25T) w przejazdach i drogach polnych, oraz typu
D (40T) w drogach powiatowych i gminnych asfaltowych. Zaleca sig aby wlazy mialy zabudowang
uszczelke doszezelniajaca pokrywe i zapobiegajaca ,klapaniu™. Celem regulacii wysokoéciowsi wiazu
dopuszeza si¢ podmuréwke z cegly kanalizacyjnej lub klinkierowej pehnej kiasy przynajmnicj 350, lub
pierécienie betonowe.

Tam gdzie jest to mozliwe studzienke kanalizacyjng nalezy oznaczyé tabliczka z literami KS i
trwalymi domiarami od tabliczki do wlazu studni (w przypadku tabliczek stalowych Iub aluminiowych
domiary wybi¢ numeratorem i opisa¢ wodoodpornym mazakiem.

Celem weryfikacji wladciwego wykonania kanaty przed odbiorem koficowym zostana poddane
przegladowi kamerg oraz prébomn szczelnodci na eksfiltracje.

4.4 Roboty montazowe rurociggdw pod przeszkodami i na skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym,

4,41 Przejécia pod drogami
Przejécia rurociagdw pod drogami metoda przewiert przecisk tub rozkop.

Przcjécia wykonywane rozkopem nie wymagaja zadnych zabezpieczei rurociagow.

4.42  Skrzyzowania z istniejacymi Hniami, kablami elekérycznymi,

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wylaczeniu pradu.
Na istniejacych kablach energetycznych zastosowaé rury ochronne dwudzielne o érednicy DN100-DN150
i dlugoéci 1 m + szeroko§¢ wykopu; zgodnie z dokumentacia projektowa. Skrzyzowanie przed
zasypaniem zglosi¢ do odbioru w odpowiednim Rejonie Energetycznym.

4.4.3  Skrzyzowania z istnicjacymi kablami teletechnicznymi.

Istniejace kable teletechniczne nalezy zabezpieczy€ rurami ochronnymi dwudzielnymi o $rednicy DNI
00- DN 150 i dlugosci 1 m + szeroko$¢ wykopu; zgodnie z dokumentacja projektows. Przed zasypaniem
skrzyzowanie zglosié¢ do odbiorn do jej wlasciciela.

4.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka w strefic prowadzenia rry do wysokosci 30 cm ponad lico rury wykonac recznie gruntem piaszezystym
bez kamieni, zageszczanym recznie, warstwami. Grunt do zasypki z wykopow. Przy prowadzeniu kanatu w
istniejacych ulicach oraz w przejéciach poprzecznych istnigjacych ulic zasypke wykona¢ piaskiem do rzednych
konstrukeji jezdni z zageszczeniem wymaganym przez zarzad drég, Strefa prowadzenia rury musi by¢ zaggszczona
co najmniej do wartoéci min 95 % Proctora (najlepicj 100 %) wg PN-74/B-02480. Dowoz materiatu na podsypks z
odleglosci ok. 10 km , Zasypkg rurociagn nalezy wykonywa¢ z takiego materiatu iw taki sposéb, aby spelnia¢
warunki stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki). Do zasypki wlasciwej nalezy uzy¢ gruniy
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jednorodnego. Do zasypki nie nalezy uzywaé gruntu zawierajacego duze kamienie i glazy. Zasypke wykopow pod
sieciami uzbrojenia terenu starannie zaggescié, aby uniknaé pdsniejszego osiadania.

Rozbiérka odeskowania wykopu powinna nastgpowac réwnolegle z zageszezeniem zasypki, przy zachowanin
szczegblngj ostroznosei, ze wzgledu na mozliwoéé obsuniecia sie §cian wykopu. Ze wzgledu na zapewnienie
bezpieczenstwa ruchu ulicznego na calej Hugosci projektowanego rurociagu wymagane jest zabezpieczenie
wykopu. Teren po zakoficzeniu robot przywrécié do stanu picrwotnego.

Nalezy bezwzgleduie przestrzega zasady, Ze zageszezenic strefy posadowienia rur musi byé co najmniej réwne
zageszezeniu zasypki wlasciwej, nigdy nie mnicjsze,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady koniroli jako$ci robit
Kontroli podlega sposob wykonania robot, prawidiowos¢ transportu i skladowania materiatow.
Badania beda prowadzone zgodnie z normg PN-8/B-10735, PN-91B-10729, BN-83/8836-02.

6.2, Badanic materialéw uzytych do budowy rurociggdw.
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materialow z wymaganiami. Specyfikacji Technicznej,
dokumentacii projekiowej i odpowiednich norm materialowych.
6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli robot. Kontrola powinna byé
prowadzona wedlug PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 i PN-EN 476, PN-EN 1671 i w szczegolnosci
powinna obejmowac:

« sprawdzenie rz¢dnych zatozonych law celowniczych w nawiazanin do podanych punktow
wysokoéciowych z doktadnoécia do 1.cm,

o badanie i zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem woda,

« badanic zgodno$¢ stosowanych materialéw z materialow z specyfikacja i dokumentacja
techniczng,

s badania i pomiary szcrokosci, grubo$ci i zageszczenia podloza,

¢ badania odchylenia osi kanalow,

o sprawdzenic zgodnosci z dokumentacia projektowa usytuowania kanalow i studzicnek,
¢ badanie odchylenia spadku rurociagdw,

s badanie polgczeit rurociagdw,

badanie stopnia zaggszczenia poszczegdinych warstw zasypu,
o sprawdzenie rzednych posadowienia utozonych
sprawdzenie prawidlowosci uszezelniania przewodow,
badanie szczelnodci odcinkéw kanaléw lacznie ze studzienkami przez wykonanie proby
hydraulicznej na eksfiltracje,
badanic wskaZnikow zageszczenia poszezegblnych warstw zasypu,
sprawdzcnie rzednych posadowienia i pokryw wiazowych

5.3.1, Praba szezelnoSci

Po zamontowaniu rurociagdw kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek nalezy wykonaé prébe szczelnosei
zgodnic z PN-92/B-10735 oraz zaleceniami producentéw rur. Préby nalezy wykona¢ na infiltragje wody do
przewodu i eksfiltracj¢ wody =z przewodu.

Prébe na eksfiltracjg nalezy przeprowadzi€ przy obnizonym poziomie zwierciadla wody gruntowej do 0,5m ponizej
dna wykopu oraz wykonaniu obsypki rurociagu o grubosci ca 30cm ponad wierzch rury.
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Wszystkie przykanaliki na badanym odcinku powinny by¢ zakorkowane. Napelnicnie przewodu przeprowadza sig
powoli ze studzienki od dolu kanatu tak, aby umozliwié jego odpowietrzenie. Prébg nalezy przeprowadzi¢ przy
ciénieniu 3m slupa wody w najnizszej studzience. W gérnej studzience warstwa wody powinna wynosi¢ min 0,5m
ponad goma krawedZ otworu wlotowego.

Prébom nalezy poddawaé odcinki migdzy studzienkami o dlugoéci ok. 50m, Czas proby wynost 30min. dla odcinka
do 50m i 60min, dla odcinka powyzej S0m.

Probe na infiliracje przeprowadza si¢ po zaprzestaniy odwadniania wykopéw dla calkowicie wykonanej na
okre§lonym terenie sieci kanalizacyjnej bez podzialu na odcinkd.

W przypadku pozytywnej proby na eksfiltracjg, z proby na infiitracj¢ mozna zrezygnowad.

Proponuje sie, aby probe szczelnosct przeprowadzi¢ zgodnie z procedura zawarta W projekeie normy europejskicj
pr. EN805:1996.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robdt jest:
e 1m wykonancgo kanatu
o  kpl. studzieki kanalizacyjnej

¢ m’podloza

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robdt

Odbiorom tobot podlegaja wszysikie operacje zwigzane z montazem Turociagéw 1 uzbrojenia
rurociagu. Odbioru dokonuje Inspekior Nadzoru na podstawie zgloszenia Wykonawcy. Czynnoé¢ odbioru
winna byé wykonana i udokumentowana odpowiednim protokolen .

8.2. Odbiodr robét zanikajacychi ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
s - wykonania podioza,
¢ - roboty montazowe kanaly,
e - skrzyzowania z istrigjacym nzbrojenicin podztemuym,
+ - wykonanie izolagji przeciwwilgociowej studni kanalizacyjnych,

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonamy w czasic wmozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdinego post¢pu robot.
Przediozone dokumenty:

a) Rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo
rysunki konstrukeyjne obiektéw i przekroje poprzeczne kanaléw oraz szkice zdawczo-odbiorcze.

b) Dane geotechniczne obgjmujace zakwalifikowanie do odpowiednicj kategorii gruntu oraz okredlajace
poziom wod gruntowych.

¢) Dane odnoénic punktéw nawiazania sytuacyjno - wysokoéciowego wraz z rzedna.

d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenn przebiegajace wzdluz i w poprzek trasy kanalu,

&) Dziennik Budowy.

f) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

8 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
[1] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.
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1.L

121 PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek konfrolaych.

[3] PN-H-74051:19%4 Wiazy kanatowe. Ogblne wymagania i badania.

[4] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezci$nieniowe. Ogolne wymagania i badania,
[5} PN-H-74051-1:1994  Wlazy kanalowe. Klasa A

[6] PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

{7] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[8] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[9] PN-87/B-010760 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i ¢lementy wyposazenia,
Terminologia.

[10]PN-93/H-74124 Zwiehiczenia studzienck i wpnstéw kanalizacyjnych montowane

w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukeji, badanie typu i znakowanie,

[11]PN-85/B-01700 Waodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i siec zewngtrzna. QOznaczenia
graficzne.

{12]PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiotze.

[13]1BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[14]PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

[151PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do beton6w i zapraw.

[161PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne, Piaski do zapraw budowlanych.

[17]PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaine. Podzial, nazwy i okreslenia.

[18]PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci,

BN-78/6354-12 Rury drenarskic 7 nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

[191PN-98/8-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

[20}PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.

Inne dokumenty

[211KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne polaczeniowe.
[22]1KB4 -4,12.1(7) Studzienki kanalizacyine przelotowe,
[23]KB4 - 4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

[24]Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom L. Instalacje sanitarne i
przemysiowe, ARKADY - 1987 1.

[25]Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Legnictwa z dnia 20.12.1996 w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane gospodarki wodnej i
ich usytuowanie {Dz. U. nr 21/97 poz.111)




