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1. CZESC OGOLNA.
1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét,
zwigzanych z wykonaniem wodociggu o $tednicy PE-125mm i dlugosei L=135,0m oraz kanatu
sanitarnego z rur PVC-200mm i dlugosei 1=127,50m wzdhuz drogi na dziatkach nr 259/13,
259/12, 259/15 przy ul.Cichej w Zgdrsku, gm.Sitkéwka-Nowiny.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$é Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot.

Ustalenia zawatte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace prowadzenia
robdt przy wykonaniu wodociggu i kanalu sanitarnego zgodnie z Dokumentacjg Projektows -
opis techniczny i rysunki.,

Zakies robot wg przedmiaréw bedacych oddzielnym opracowaniem.

1.4  Niektére okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninicjszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumieé nastgpujaco:

Dziennik budowy - opattzony picczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,

shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, reje-
strowania dokonywanych robét, przekazywania polecen i zalecen, oraz korespondencji technicz-
nej pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robo-

tami i do reprezentacji w sprawach realizacji kontrakiu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys slepy.

Kosztorys §lepy - opis 1ob6t w kolejnosei technologicznej ich wykonania z podaniem ilosei.

Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robdt. Zgodne
z dokumentacjg projektowo- kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenic Zmawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcey przez przedstawiciela

Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw doku-
mentacji projektowe;.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.




Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonaweg w ramach ceny kontrak-
towej.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonaé dokumentacj¢ powykonawezg

catodci wykonanych robét, w tym réwniez dokumentacje geodezyjna.
W ramach ceny nalezy uwzglednic:
° dokumentacje wykonaweza niezbedng do przeprowadzenia wszystkich spraw rozrucho-
wych uzgodniong z Inzynierem,
° dokumentacje powykonawceza potwierdzajacg prawidiowos¢ i zgodno$¢ z obowigzujg-
cymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ushug, a w tym:

- szczegblowy harmonogram rozruchu uzgodniony z Inzynierem

- ogdblng instrukejg eksploatacji

- sprawozdanie z rozruchu

ogbing instrukcje BHP

1.5 Ogoélne wymagania dotyczgce roboét.
1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreélonym w dokumentach przetargowych przekaze Wyko-
nawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administra-
cyjnymi, dziennik budowy.

Wykonawea ofrzyma od Zamawiajgcego co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji pro-
jektowe]. Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy. Dokumentacjg powykonaweza sporzadzi Wy-

konawca na wlasny koszt, chyba ze umowa stanowi inaczej.

1.5.2  Zgodno$é robdt 7 dokumentacjq projektowq i specyfikacjq techmiczng.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przeka-
zane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowia cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszezegblnione
choéby w jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawey tak jakby byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu zobowiazany jest powiadomié Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek lub interpretacji tych dokument6éw. Wszystkie wykonywane roboty oraz do-
starczone materialy muszg byé zgodne z dokumentacjg projekfows i specyfikacja techniczng.
Dane okredlone w dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej powinny byé uwazane za

wielkoéci docelowe, od ktorych dopuszezalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu.




Cechy materialow i elementéw obicktéw 1 budowli powinny byé jednorodne i wykazywa¢ bliska
zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopusz-
czalnego przedziahu tolerancji. Jezeli przedzial tolerancii nie zostat okreslony w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjaé tolerancje akceptowane zwyczajowo
dla danego rodzaju robét. W przypadku gdy materialy lub roboty nie s3 w petni zgodne z doku-
mentacja projektows lub specyfikacjg techniczng i wplynglo to na niczadowalajgcg jakos¢ bu-
dowli lub obickty, to takie materiaty i roboty nic zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
W takiej sytuacji elementy robot powinny byé niezwlocznie rozebrane i zastagpione innymi na

koszt Wykonawcy.

1.3.3  Zabezpieczenie materialow i sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania sprzgt i mate-

rialy. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt.

Wykonawea robét instalacyjnych ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia
rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zostaé podjete
odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

zanieczyszezeniami zbiornikdw i ciekoéw wodnych pylami, paliwami, olejami, chemikaliami

oraz innymi szkodliwymi substancjami
— przekroczeniem norm zanieczyszezenia powietrza pylami 1 gazami
— przekroczeniem norm halasu
— mozliwoscig powstania pozaru.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi prze-
pisami ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce robdt. Wody powierzehniowe i gruntowe nie
mogg by¢ zanieczyszczone w czasie robdl. Baza sprzgtu i transportu moze zostaé zlokalizowana
na terenie zaplecza budowy pod watunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza
przez lokalne stuzby ochrony $rodowiska. Wykonawcea nie powinien stosowaé innej technologii
rob6t, na wyzszym poziomie hatasu, niz okreslona przez Zamawiajgcego pod rygorem wstrzy-

mania robdt.

1.5.5 Ochrona prreciwpoiarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawea be-

dzie odpowiedzialny za wszelkic straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat reali-




zacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6 Materialy szhodliwe dla ofoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszeza sie materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpa-
dowe uzyte do robét musza mieé aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke, jed-
noznacznie stwierdzajaca brak szkodliwego oddzialywania materiatu na rodowisko. Jezeli Wy-
konawca uzy! materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkéw szezegolowych kontrak-
tu, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego

poniesie Zamawiajacy.

1.5.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.,

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za wizadzenia
podziemne, oraz uzyska od wihadcicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznacze-
nie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie rob6t na wszel-
kiego rodzaju roboty w zakresie przelozenia instalacji podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajg-
cego oraz wiadciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczgeia robot, Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi

urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.8 Ograniczenia obcigieri osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje sic do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu robdt, Wykonawca bgdzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obeigzonych pojazdéw i tadun-

kdw.

1.5.9 Bezpieczeristwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw doty-
czacych bezpieczefistwa i higieny pracy. W szezeg6lnosei Wykonawea ma obowigzek zadbad,
aby personel nic wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymy-

wal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony




zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publiczne-
go. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg oddzielnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét
przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy
byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wyko-
nawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenic Zamawiajgcego powinien

wznowic roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otizymaniu tego polecenia.

1.5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow,

Wrykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bgdzie przestrzegal praw pa-
tentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno-

$nie ich wykorzystywania, a o swoich dzialaniach w sposob ciagly bedzie informowal Zamawia-

jgcego.

1.5.12 Rownowainoscé norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spelnia¢
majg materialy, sprzet 1 inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowia-
zywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisdw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ réwniez stosowane inne od-
powiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod
warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

2 MATERIALY

2.1  Zrédia uzyskania materialéw.
Wykonawca przedstawi szezegélowe informacje dotyczace Zrédla wytwarzania mate-
riatéw, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie swiadectwa badan Iaboratoryinych do ich

zatwierdzania przez Zamawiajgcego.




2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow,
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu ich whudo-
wania byly zabezpicczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$é i wlasciwosé do

robdt i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

2.3 Zastosowane materialy.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bgdacych tematem niniejszej specyfikacji
sa:
- piasek na podsypke
- woda
- grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odklad na obsypanie
- grunt wydobyty z wykopu, skladowany poza strefy robdt
- grunty zwirowe 1 piaszczyste dowiezione spoza strefy robdt na wymiane gruntu pod droge,
- betonBI15,
- rury polietylenowe PE-125mm klasy 100, SDR 11
- ksztattki ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego o srednicy 100mm z wewnetrzng powloka
cementows z uszezelka gumowa
- zasuwy odcinajace z zeliwa sferoidalnego, kolnierzowe z obudowami teleskopowymi z
PE Iub PP 1 skrzynkami ulicznymi,
- hydranty p.poz.
- prefabrykowane elementy betonowe pod skrzynke hydrantows i zasuwowa,
- tabliczki informacyjne,
- tasma izolacyjna z PE
- rury kanalizacyjne PVC-200mm o polgczeniach na uszezelke
- studnie kanalizacyjne

- studzienka drenarska.

3 SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnodé sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projek-
towej, warunkach kontraktu w terminie przewidzianym umowa. Sprzgt bedacy wiasnoscig Wy-

konawcey Iub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicz-




nym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami doty-
czgcymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP,
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopéw, prowadzone moga byé recznie fub przy uzyciu
nastgpujacego sprzetu mechanicznego:
- do odspajania gruntu stosuje sie koparki o réznych pojemnosciach tyzek,
- koparka, do wykonywania wykopow szetokoprzestzennych i waskopizestrzennych z
osprzetem przedsicbiernym, podsicbiernym i chwytakowym.
- spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypéw, przemieszczania gruntuw ob-
rebie budowy
- do transportu ziemi powinny by¢ stosowane samochody wywrotki,
- ladowarka do zaladunku i {transportu materialtéw sypkich, wykonywania wyko-
péw o glebokosci do 2,00 m, spychania 1 zwalowania
- zageszezarka wibracyjna kroczaca do zageszezania zasypow
- pity do $cinamia kizakdw,
- zuraw samochodowy
- wiertnica.
Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w

ogolnym opisie organizacjt i metod robot,

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robdt i wlasciwosel przewozonych materialow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowe] w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicz-
nych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca
bedzie na biezaco i na wlasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego po-

jazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5 WYKONANIE ROBOT.
5.1  Warunki ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacig-

projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢




za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie
z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie

przez Zamawiajacego.

52 5.2 Wspélpraca Zamawiajacego i Wykonawecy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robdt uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana sie¢ wodociagowa.

Zamawiajgcy bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia
robét, oceng jakoscl materialéw 1 postepem robdt, a ponadio we wszystkich sprawach zwigza-
nych z interpretacjg dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej oraz dotyczgcych ak-
ceptacji wypelniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce. Jest on upowazniony réwniez do
kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materialéw dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje materiatéw, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkic te materialy i roboty, ktére nic spetniaja
wymagan jako$ciowych okreslonych w dokumentaciji projektowej i w specyfikacji technicznej.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkeji i przy badaniach materialéw, do§wiadezenia z przeszlo-
$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwesti¢. Polecenia
Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego

tytudu ponost Wykonawca.,

5.3  Robety przygotowawcze.
Do czynnosei przygotowawcezych nalezy zaliczy¢:

oczyszczenie terenu pod budowe,

- rozbiorke nawierzchni na odcinkach, na ktérych roboty ziemne beda realizowane metodg
wykopu otwartego
- ewentualne sktadowanie darniny,
- skladowanie ziemi urodzajnej,
- usunigcie kamieni i blokow skalnych,
- odprowadzenie woéd powierzchniowych i gruntowych,
Do czynnoscei pomiarowych nalezy:

- wytyczenic budowli,




- wyznaczenie 1oboczych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie obiektow inzynierskich,

- wyznaczenie granic rob6t ziemnych nasypow 1 wykopow.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow i nasypow nalezy:

- zapoznaé si¢ z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim trasami i wymia-
tami istiejacych i projektowanych budowli, wynikami badaf geotechnicznych gruntu, roz-
mieszezeniem projektowanych nasypdw i skarp ziemnych

- wyznaczyé zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenic polo-
senia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podiuznego i przekrojéw poprzecz-
nych, zaréwno wykop6w jak i nasypGw, polozenia ich osi geometrycznych, szerokodci koro-
ny, wysokosci nasypéw i glgbokosci wykopow, zarysy skarp, punktéw ich przecigcia z po-
wierzehnia terenu. Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwac sig instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami ~ poziomi-
ca, latg miernicza, tastmg itp.

- przygotowaé i oczy§cié teren poprzez: usunigeie gruzu i kamieni, wycinkg kizewow, wy-
konanie robdt rozbiérkowych, istniejacych obiektdw lub ich resztek, usunigeie ogrodzen
itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane,
urzgdzenie przejazdow i drog dojazdowych

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-83/8836-02, PN-B 10736.

Wykopy fundameniowe lub pod przewody rurociggowe nalezy wykonywaé do gleboko-
éci 0,1-0,2m mniejszej od projektowanej, a nastgpnie poglebia¢ do gigbokosei wiasciwej,
bezposrednio przed ulozeniem fundamentu lub przewodu rurociggowego. Minimalna szero-
koéé wykopu w wietle obudowy sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do érednicy przewodu,
Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszezeniu calych ciggdw do wykopu, szerokos¢
wykopu nie moze byé zmniejszona, Wykopy wykona¢ waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych
wzmocnionych przez obudowg (odeskowanie, wypraski stalowe). Odchylenie odleglodci krawe-
dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczaé +/-5cm.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, kizyzujace si¢
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozkladania wykopow nalezy przewidzieé
konieczno$é przykrywania wykopéw pomostami z bali dla przejscia pieszych fub przejazdu,

Wykop powinien byé zabezpieczony barierg o wysokosei 1,0m, a na noc o$wietlony $wiatlami




drogowymi.
5.4  Odspojenie i odkiad urobku(CPV-45110000-1).

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne fub r¢ezne, polaczone z zastosowaniem urzg-
dzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno byé réwne i wyprofilowane
zgodnie ze spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odktad urobku powi-
nien byé dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosei co najmniej 1,0m od krawedzi

klina odtamu. Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢ w miejsce zgodne z projektem numowy.

5.5 Odwodnienie podloza ( CPV-45232452-5) .
W czasie wykonywania wykopow otworéw badawezych wody gruntowej nie nawietcono. Po-
ziom wody gruntowej moze ulega¢ zmiang w zaleznoécei od ilosci opadéw atmosferycznych.
W okresach intensywnych i dtugotrwatych opadéw, roztopdw wiosennych moze zaistnie¢ ko-
niecznos$¢ odwodnienia wykopu, wiedy zaleca si¢:

- dostosowaé sprzet i szalowanie wykopéw do stwierdzonych warunkéw gruntowych,

- przewidzie¢ odwodnienie wykopéw w rejonie wystgpowania wody oraz na pozostalych

odcinkach po intensywnych opadach atmosferycznych.

5.6 Podloze (CPV-45232150-8)

Rury ukfadaé w gotowym wykopie na podsypce z piasku, grubo$¢ warstwy 30cm, z wy-
profilowaniem stanowigcym tozysko nosne — kat podparcia co najmniej 90°. Obsypka przewo-
dow piaskiem, grubo$é warstwy 15cm powyzej wierzchu rury. Obsypka musi by¢ tak wykonana,
zeby przewody nie ulegly zniszczeniu lub nie zostaly przemieszczone. Pozostale wypelnienie

wykopu wykonaé piaskiem grubo lub §rednioziarnistym zageszczajac go warstwami.

5.7 Zasypka i zageszczenie gruntu (CPV-45110000-1).

Do zasypania wykopéw nalezy wykorzystaé grunty piaszezyste dowiezione spoza strefy
rob6t z wylaczeniem gruntow pylastych, gliniasto-piaszezystych, pylowych, lessowych. Grubosé
usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkéw transpotfowych 1 winna
wynosié 25-35cm pizy zastosowaniu spychatek i zgarniarek. Do zaggszczenia gruntéw nalezy
uzyé maszyn, takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, plyty ubijajace w
zaleznogei od dostepu do miejsca warstwy zaggszezanej. Stopien zaggszczania winien wynosié
do 1,=0,97 przy glebokosei wykopu ponad 1,2m i do 15=1,0 przy glebokosei wykopu do 1,2m.

Zageszezenie odebraé z udziatem geologa, ki6ry dokona kontroli stopnia zaggszezenia.



Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z za-
meczyszezen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty matetiat i sposéb zasypania przewodu
nie powinien spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izo-
lacji wodoszezelnej. Gruboécei warstwy ochtonnej zasypu strefy niebezpieczngj ponad wierzch
przewodu powinna wynosié co najmnicj 0,5m. Materiafem zasypu w obrebie strefy niebezpiecz-
nej powinny byé: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub
$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien by¢ zaggszcezony ubijakiem po
obu stronach przewodu, ze szezegdlnym uwzglednieniem wykopu pod 2igcza.

Najistotnicjsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykonaé¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Za-
sypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami z jedno-

czesnym zaggszezeniem,

5.8  Warunki szezegolowe wykonania robot ziemnych (CPV-45110000-1). -

Przed przystapieniem do wykonania wykopow w miejscach przejéé przez tereny zielone na-
lezy w ramach robdt przygotowawczych zdjaé warstwe humusu, zlozy¢ ja wzdhuz wykopu (naj-
lepiej w pryzmach w takich odleglosciach, aby dogodne bylo rozlozenie humusu przy wykonywaniu

robdt odtworzeniowych).

5.9  Zageszczenie i no$no$é gruntu (CPV-45110000-1).
Grunt nalezy zagescié niezwlocznie po wbudowaniu.

7Zageszczenie nalezy oceniaé na podstawie wskaznika zageszczenia lo.

5.10 Wilgotno$¢ zageszezanego gruntu (CPV-45110000-1).

Odchylenie od wilgotnoscei optymalnej nie powinno przekracza¢ nastepujacych wartosei:
- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach malo i érednio spoistych 0% + 2%,

- w mieszaninach popiotowo —zuzlowych 2% + 4%.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Zasady kontroli jakosci robot.
Celem kontroli rob6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiagnaé¢ zatozong jako$é robot. Wykonawea jest odpowiedzialny za petng kontrolg oraz jakosé




materialow. Zapewni on odpowiedni system kontroli wigczajac personel, spizet. Zamawiajacy
moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badaf w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi przeprowadzié pomiary i badania materialow
oraz robot z czestotliwoécig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wyma-
ganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robot. Minimalne wymagania ¢o
do zakresu badaf i ich czestotliwosei sg okreélone w normach i wytycznych, W przypadku gdy
nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby za-
pewni¢ wykonanie zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, Ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaty prawi-
diowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreélajacych procedurg badan.
Wiszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wyko-

nawca,

6.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza byé prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwick badania w specyfikacji technicznej, stoso-
waé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowa¢ nastepujgee badania:

a). zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.
b). wykonanie wykopéw pod wzgledem badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpie-
czenic wykopdw przez zalaniem woda z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkéw bez-
pieczenstwa pracy, zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrgbie wykopu, spraw-
dzenie metod wykonania wykopu.
¢). podioza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi nienaru-
szalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okre-
$lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02430.
d). badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu,
&). badanie materiatéw uzytych do budowy wodociagu i kanalu sanitarnego nastgpuje przez po-
réwnanic ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym:
na podstawie dokumentéw okreslajacych jakosé wbudowanych materiadow i poréwnanie ich

cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST



oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.
f). sprawdzenie trasy i glebokosei wlozenia wodociggu i kanatu zgodnie z Dokumentacjg Projek-
towa.

g). wykonanie izolacji polgczen.

6.3  Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajacy moze dopuseié do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg:

- certyfikat na znak bezpicczefistwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wia-
$ciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

- deklaracje zgodnoscei lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie s objgte certyfikacjg
oktedlong powyzej 1 ktére spelniajg wymogi specyfikacii.

- W przypadku materialow dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia do-
starczona do robét bedzie posiadaé dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producen-

ta. Jakiekolwick materialy, ktore nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4 Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do kotica okresu gwarancyjnego. Zalgczo-
ne do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym nume-
rem zalacznika i opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu bodowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow ro-

bét

- termin rozpoczecia i zakoficzenia poszezegdlnych slementdw robot

- przebieg robdt w formie istotnych informacji - uwagi i polecenia Zamawiajacego

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot

zgloszenia i daty odbiordw tob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych




i koficowych odbioréw robdt

- wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentagji pro-
jektowej

- dane dotyczgce czynnosei geodezyjnych

- dane dotyczgce sposobu realizacji zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobicranych prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan

- inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjanienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny
byé przediozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sig. Decyzje Zamawiajacego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowi-
ska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecett Wyko-
nawcy robot.

Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na budowe, protokoly przekazania placu budowy,

umowy cywilnoprawne 7 osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpiecze-
niowe, protokoly odbioru robot, protokely z narad i ustalefi, korespondencja na budowie. Doku-
menty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumeniu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
sposéb przewidziany prawem,

Dokumenty beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonyin,

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

Przewidywane jest wynagrodzenie ryczaltowe.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 8.1 Rodzaje odbioréow robdt.

W zaleznodei od ustaler zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajgeych zakryciu




b) odbiér czgsciowy
c¢) odbidr koficowy
d) odbi6r pogwarancyjny

8.2 8.2 Odbiér robét zanikajacych.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji nlegng zakryciu, Bedzie on dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego
postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-68/B-06050.

Odbiorowi podlega ilo$é i jakos¢ wykonanego wykopu, wykonanie poszerzen wykopu.
Dopuszeza si¢ odbior czgéciowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, ze dotyczy¢é on be-
dzie calego obiektu kubaturowego, lub liniowego miedzy micjscami przewidzianymi na odga-
lezienia.

Odbiorowi podlega iloéé ijako$¢ wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, formowania
nasypow oraz. ilos¢ przemieszezenia i transportu gruntu.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca przed przystapieniem do doko-
nania czynnosci odbioru winien przedstawié Inspektorowi Nadzoru protokot z wykonanych ba-
dan i pomiardéw przedstawionych w p. 5. Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan we
wlasnym zakresie i w razie niezgodnosci wynikéw z badaniami przedstawionymi przez Wyko-

nawce, Wykonawca pokryje koszty tych badas.

8.3 8.3 Odbior cz¢sciowy- zgodnie z Projektem Umowy.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢é dostarczone nastgpujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe wydane przez wlasciwy terenowy organ administracji panstwo-
wej.
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie wykony-
wania robot.
- dane geotechniczne,
- dziennik budowy.
- dokumenty uzasadniajgce uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,
- protokoly poprzednich odbioréw czgsciowych,




- dokumenty dotyczgce jakosci whudowanych materiatow,

Odbiér czgéciowy obejmuje :

- badanie zgodnosci usytuowania i dtugosei przewodu z dokumentacjg techniczng i inwentary-
zacja geodezyjng, Dopuszezalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie
powinno przekraczaé 0,1 dla przewoddéw z tworzyw sztucznych i 0,02m dla pozostatych.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego mrzewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekraczaé dla przewodéw z tworzyw sztucznych +0,05m, dla pozostatych
+0,02m,

- zbadanie usytuowania blokéw oporowych,

- zbadanie przez ogledziny zabezpieczeni przed ptzemieszczaniem przewodu w rurze ochron-
nej,

- badanie uzytych materialow

- zbadanie szczelnosei przewodu. Badanie szczelnodei nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-
10725 - dotyczy wodociagu, PN-EN1610 — dotyczy kanalu sanitarnego.

Diugo$é odeinka podlegajacego odbiorowi czgdciowemu nie powinna by¢ mniejsza niz
100m i powinna wynosi¢ okoto 300m w przypadku ulozenia przewodu w wykopach o $cianach
umocnionych, W przypadku przewodu wykonanego z roznych materialdw odbiorem technicz-
nym cze$ciowym powinien byé objety odcinek przewodu wykonany z jednego materialy, nieza-
leznie od jego diugosei.

Wyniki badaf powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokélem proby
szezelnosei przewodu, inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnoscei z
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przediozony pod-
czas spisywania protokétu odbioru technicznego-czesciowego, ktéry stanowi podstawe do decy-
zji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej 1 kanalizacji
sanitarnej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego — czgéciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze technicznym -- czgsciowym przewodu
wodociggowego, zglosié Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokona-
nie proby i sprawdzenia przewodu, zapewnié¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ przewodu, przygoto-

waé¢ dokumentacje powykonawcza.

8.4 8.4 Odbidér kencowy.

Przy odbiorze koficowym powinny byé dostarczone nastgpujgce dokumenty:




- Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasic
budowy wodociggu i kanatu sanitarnego,

- specyfikacje dostawy rur lub atesty,

- dziennik budowy,

- protokoly ze sprawdzenia prawidlowodci ulozenia wodociagu i kanatu.

- protokoly z zasypania wodociagu i kanatu.

- protokoly z przeprowadzonych préb szczelnoei,

- protokoly przeprowadzonych plukaii i dezynfekeji przewodu, tacznie z wynikami wykona-
nych analiz,

- wprowadzonych w wykonawstwie odstgpstw od rysunkéw roboczych z podaniem przyczyn.

- dokumentéw wyrazajacych zgode na odstepstwa.

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnio-
ng jednostke geodezyina.

Odbiér techniczny koncowy polega na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geo-
dezyina,

- zbadaniu zgodnosci protokétow odbioru: proby szczelnoéci, wynikow badat bakteriologicz-
nych oraz wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dzialania,

- sprawdzeniu naniesienia w dokumentacji zmian i uzupelnien,

- sprawdzeniu prawidlowego zakoniczenia i wykonania calosci robot przewidzianych doku-
mentacja.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawceg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego. Wszystkie zarzgdzone przez komisjg roboty poprawkowe
lub uzupeiajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupehiajgcych ustali komisja.

7akoniczenie odbioru ostatecznego nastapi po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych w
trakcie prac komisji odbiorowej.

Wyniki badafi powinny byé¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétami odbioréw
technicznych czesciowych przewodu wodociggowego i kanalizacji sanitarnej, projektem z
wprowadzonymi zmianami podezas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami

stopnia zageszezenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjng jest przedtozony pod-




czas spisywania protokoétu odbioru technicznego koficowego, na podstawie ktérego przekazuje
Inwestorowi wykonany przewdd sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej. Konieczne jest tak-
ze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koficowego.
Teren po budowie przewodu wodociagowego i kanalizacji sanitarnej powinien by¢ dopro-
wadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowiazany ziozy¢ przy odbiorze koncowym odwiadezenie:
- o wykonaniu przewodu wodociggowego i kanalizacji sanitarnej zgodnie 7 projektem, warun-
kami pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie
7 powolanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

8.5 8.5 Odbiér pogwarancyjny
Odbi6r pogwarancyjny polega ha ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigeiem

wad stwierdzonych i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9 PODSTAWA PLATNOSCIL.

9.1 Ogobine wymagania.

Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z Projektem Umowy.

9.2  Cena ryczaltowa wykonania robo6t obejmuje:

- wytyczenie osi budowli, ustawienie law wysokogciowych, wyznaczenie krawgdzi wykopow
(CPV-45110000-1)

- roboty przygotowawcze (w tym zdjecie humusu w miejscu przejécia przez tereny zielone i
zgromadzenie go na odkladzie w celu pézniejszego wykorzystania do odtworzenia zieleni)
(CPV-45110000-1)

- wykonanie wykopu (CPV-45110000-1)

- umocnicnia wykopéw w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji
robot (CPV-45110000-1)

- odwodnienie wykopu (CPV-45232452-5)

- zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odstonietych urzgdzef podziemnych (CPV-
45110000-1)

- prace demontazowe (CPV-45110000-1)

- oplaty za skladowanie ziemi (gruntu nicbudowlanego) na wysypisku



PN- 68/B-06050 Roboty ziemne budowlane, Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze,

BN-80/8939-17 Prowadzenie rurociagdw i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i bada-
nia.

BN-75/8846-01 Roboty ziemne w podlozu kolejowym do ukladania przewoddw rurowych.
Wymagania i badania.

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

Warunki Techniczne Wykonania i QOdbioru Sieci Wodociggowych wydane przez COBRTI
INSTAL

obowiazujgce normy techniczne.
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