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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CZESC OGOLNA

1.1. Przedmioi ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych zwiazanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn ,,Budowa
wodociagu rozdzielczego z rur PE 125mm w msc Wola Murowana , gmina Sitkowka-Nowiny ,na
dzialce nr 460 /12 od drogi nr ew 550do dzialki nr 460/11 ,,.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1,
1.3. Zakves robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét wykonaniu przy sieci
wodociagowej zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczay i rysunki .

Zakres robot wg przedmiaréw bedacych oddzielnym opracowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreglenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami .
- polaczenia zgrzewane dla wodociagu,
- polaczenia kolnierzowe - polaczenie dwoch koficéw wyposazonych w kolnierze,

- Préba ciénieniowa hydrauliczna - préba, w ktoérej czynnikiem jest woda,

1.5, Ogdlne wymagania detyczqce robdit

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa ST i poleceniami Inzynicra,

MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu rurociagéw wedlug zasad ninigjszych ST s3
nastepujace materialy:

- piasek

- woda

- grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odklad na obsypanie

- tury 7 polietylenu PEHD PE 100 PN 12,5 DN 125x 11,4 ksztaltki z PE

- ksztaltki z Zeliwa

- armatura: zasuwy odcinajace zeliwne kolnierzowe z obudowami teleskopowymi z PE lub
PP i skrzynkami ulicznymi, hydranty p/poz dn 80 podziemne

- bloki oporowe i podporowe z betonu minimum B15

- wury ochronne stalowe z zewngtrzng powloka polietylenowa

- tabliczki informacyjne,




Materialy uzyte do robbt musza posiadaé Aprobaty techniczne i atest producenta.

3. SPRZET

Wykonawca moze uzy¢ takiego sprz¢tu , ktory nie powoduje nickorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robdt. Sprzet ma by utrzgmywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony érodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania
oraz przepisami BHP.

Sprzet uzywany do robét powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilo&ci  wskazaniom
zawartym w og6lnym opisie organizacji i metod robot.

4. TRANSPORT

Rury nalezy przewozié w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdu, Przy przewozic nalezy przestrzegaé przepisow obowigzuajacych w publiczimym
{ransporcie drogowyn i kolowym., '

Armatura i ksztaltki - przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzynicra dla danego asortymentu materialu.

Materialy moga byé przewozone odpowiednimi do asortymentu materiatdw §rodkami transportu.

Pojazdy shuzace do transportu powinny spelmia¢ warunki techniczne wymagane W ruchu
drogowym,

Transport powinien zapewniag:
¢ stabilno$é pozycji zaladowanych materiatow,
e zabezpieczenia clementoéw przed ich uszkodzeniem,

» kontrole zaladunku i wyladunku. Nalezy zadbaé o wlasciwe zabezpieczenie ladunku i
bezpieczenistwo transportu.

Wykonawca bedzie na biezaco i na wlasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszezenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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Warunki ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie 7 warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materialow i wykonywanych robét; za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, oraz
wymaganiami Specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wylyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie 7 wymiarami i rzednymi okreglonymi w
dokumentacji projektowej lab przekazanymi na pi$mie Zamawiajgeemnu.

Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét nwzglednigige
wazystkie warunki w jakich bgdzie wykonywany wodociag. Zamawiajgey bedzie podejmowal wszystkie decyzje
w sprawach zwiazanych z jakoscia robét , ocena jakosci materialéw postepem robbt , a ponadto we wszystkich
sprawach zwiazanych z interpretacja Dokumentacji projektowej i Specyfikacii technicznej .

Roboty przygotowawcze

Do czynnosei przygotowawszych nalezy zaliczyc:

- oczyszozenie terenu pod budowe,

- wyltyczenie trasy wodociagn
- zapoznanie sig 7z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym ,wynikami badan geotechnicznych gruntu
- wyznaczyé zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie polozenia wszystkich




charakterystycznych punktéw przekroju podluznego i poprzecznego wykopow
- urzadzenie przejazd6w i drdg dojazdowych.

5.4 Roboty ziemne

3.5

5.6

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z norma PN-83/8836-02, PN-B 10736

Wykopy pod przewody wodociagowe nalezy wykonywaé do glebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, a
nastepnie poglebia¢ do gtebokosci wlasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu. Minimalna szeroko$é
wykopu w $wietle obudowy $cian wykopu powinna byé dostosowana do drednicy przewodu . Wykopy wykonywaé
wasko przestrzenne , o $cianach pionowych wzmocnionych przez obudowg . Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyzujace sig lub biegnace réwnolegle 7 wykopem powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem , a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewnigjacy ich eksploatacig.
Wykop powinien byé zabezpieczony bariera o wys. 1,10m .

Odwodnienie podloza

W przypadku wystepowania wody gruntowej zaleca sig:

- dostosowa sprzet i szalowanie wykopdw do stwierdzonych warunkéw gruntowych,

- przewidzie¢ odwodnienie wykopdw w rejonie wystgpowania wody oraz na pozostatych odcinkach po
intensywnych opadach atmosferycznych.

Wykonanie podloza:

Rury nalezy ukladaé na podbudowie piaskowej o grubosci 0,2 m, zageszezangj warstwami do
1s=0,95 7z wyprofilowaniem umozliwiajacym uzyskanie kata podparcia 2a=:900. Podbudowa winna
byé ukiadana na nicnaruszonej warstwie gruntu rodzimego lub w przypadku jego przckopania na
zageszezone] do 15>0,95 warstwic gruntu, Obsypka wodociagu musi byé tak wykonana, zeby
wodociag nie ulegl zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony .

5.7 Montaz rur i uzbrojenia:

Rury ukiadaé na przygotowanym podlozu w temperaturze powietrza 0-30 °C. Rurociag nalezy
ukiadaé na wykonanym uprzednio podiozu.

Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonaé wstgpne roziieszczenie rur w wykopie.

Montaz nalezy wykonywaé zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy wezlami od punkiu o
rzednef nizszej do wyzszej.

Polaczenia rur PEHD wykona¢ w technologii zgrzewania doczolowego. Do zgrzewania uzywac
zgrzewarek dostarczonych przez producenta rur. Zgrzewanie prowadzi¢ zgodnie z instrukcia obstugi
zgrzewarki oraz sposobu zgrzewania. Podczas zgrzewania parametry techniczne tego procesu musza
byé zapisywane na karcie kontrolnej. Po zakoficzeniu procesu zgrzewania wszystkie zapisane
patameity powinny byé poréwnywane z wartoéciami ustafonymi przez wymagania techniczne, Kazda
zgrzeina jest numerowana i musi by¢ zaakceptowana. Polaczenia murociagéw PEHD z armatura
kolnierzowe za pomoca kolnierzy dogrzewanych i lnznych, Polaczenia z armatura kolnierzowe.

Rury i ksztaltki stalowe laczyé za pomoca spawania. Polaczenia z armaturg kolnierzowe.
Obsypke i zasypke rar prowadzi¢ zgodnie z wymogaini producenta rur.

Armatare montowaé na blokach podporowych wykonanych z betonu minimum B 15.- Zmiany
kierunku nalezy wykonaé za pomoca ksztaltek systemowych. Na zmianach kierunku montowaé bloki
oporowe wykonane z betonu minimum B 15. W celu umozliwienia przemicszczania si¢ przewodu
wzgledem bloku stosowaé oddzielajaca folig z tworzywa sztucznego.

Po wykonaniu montaZn nalezy wykona¢ préby szczelnosei rurociagu. Trasa rarociagdéw musi by¢
oznakowana za pomocy tamy z PE z wkiadka metaliczna, natomiast armatura oznakowana za
pomocs tabliczek umieszezonych na slupkach.




5.8 Roboty montazowe rurociagéw pod przeszkodami i na skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym,

5.8.1 PrzejScia pod drogami

Przejécie pod droga nieurzadzong wykonaé rozkopem 1 wlozyé w rurze oslonowe]

Przestrzef miedzy  rurami ochronnymi a przylaczem nalezy uszczelni¢ manszetami z EPDM Tub wypelni¢
sznuren bialym konopnym i pianks poliurctanowa,

5.8.2 Skrzyzowania z istniejqcymi liniami, kablami efektrycznymi.

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wylaczeniu
pradu. Na istniejacych kablach energetycznych zastosowaé rury ochrenne dwudzielne o érednicy
DNI100-DN150 i diugosci 1 m + szerokoéé wykopu; zgodnie z dokumentacja projektowa.
Skizyzowanie przed zasypaniem zglosi¢ do odbiora do Rejonu Energetyczaego w Skarzysku.

5.8.3 Skrzyiowania 2z istniejacymi kablami teletechnicznymi,

Istniejace kable teletechniczne nalezy zabezpieczyC rurami ochronnymi dwudzielnymi o érednicy
DN 100- DN 150 i diugosci 1 m + szerokoéé wykopu; zgodnie z dokumentacja projcktowa. Przed
zasypaniem skrzyZowanie zglosi¢ do odbioru do jej wiascicicla.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kentroli jakosci robot
Kontroli podlega sposob wykonania robot, prawidiowos¢ transportu i skladowania materialéw.
Badania bedq prowadzone zgodni¢ z norma PN-81/B-10725, PN-9 1B-16728, BN-83/8836-02.

6.2 Badanie materialow uzytych do budowy rarociggow.

Badanie o nastgpuje poprzez poréwnanie cech materialéw z wymaganiami. Specyfikacji
Technicznej, dokumentagiji projektowej i odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 10
ninigjszej Specyfikacji.

6.3 Kontrela, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalgj i systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna by¢
prowadzona wedlug PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 i PN-EN 476, PN-EN 1671 i w szczegblnosci
powinna obgimowad:

o  sprawdzenie rzednych zalozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych punktow
wysokoéciowych z dokladnoscig do 1 e,

o badanie i zabezpieczenic wykopow przed zalaniem woda,

s badanic zgodnos¢ stosowanych materialéw z materialow z specyfikacja i dokumentacia
techniczng,

+ badania i pomiary szerokodci, grubosci i zageszczenia podloza,

e badania odchylenia osi rurociagbw,

» sprawdzenie zgﬁdﬁ'oéci z dokumentacja, projektows usyluowania rurociagéw i uzbrojenia,
s badanie odchylenia spadku rurociagow,

e badanic polaczen rurociagow,

¢ badanie stopnia zaggszczenia poszczegblnych warstw zasypu,

» sprawdzenie rzednych posadowienia wlozonych rurociagdw,

e wykonanie hydraulicznej préby szczelnosci odcinka rurociagu i calego rurociggu przy
ci$nieniu prébnym 1,0 MPa.
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6.4 Dopuszcezalne tolerancje i wymagania
o odchylenic grubodci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 2 ¢,
e odchylenie szerokodei warstwy podloia nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,
e odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczaé® 2 cm

» odchylenie w planie osi ulozonego rurociagu nie powinno przekraczaé £ 2 cm dla rur
zeliwnych i+ 10 cm dla rar PEHD,

o rozmice rzednych w profilu nie powinno przekraczaé dia rurociagdw Zeliwnych + 2 cm i
+5 ¢m dla rur PEHD,

e proces zgrzewania rur PEHD musi by¢ zapisywany w karcie kontrolnej Zgrzewania
doczolowego a kazda zgrzeina musi by¢ numerowana i akceptowana przez Inzyniera,

¢ ciénienic wykazane na manometrze w przeciagu 30 min nie moze spasé ponizej ciénienia
prébnego (badanie odeinka przewodu)

6.5, Certyfikaty i dekiaracje
Zamawiajacy moze dopuéci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja :
- certyfikat na znak bezpieczenstwa
- deklaracje zgodnogci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng
- w preypadkn materiatéw , dla ktérych ww dokumenty nie s wymagane , kazda partia materialow
dostarczona do robét posiada¢ bedzie dokumenty , okreslajace w sposdb jednoznaczuy jej cechy .
6.6 Dokumenty budowy

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonaweg w
okresic od przekazania Wykonawcy placu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Zalaczone do
Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty powinny by¢ ozmaczone kolgjnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego.

Pozostate dokumenty budowy- pozwolenic na budowe, protokoly , umowy cywilnoprawne z osobami
{rzecimi, polisy ubezpicczeniowe, korespondencja na budowie, Wszystkie dokumenty budowy
powinny by¢ zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robdt jest:
¢ 1m wykonanego rurociggu
¢ szt armatury
e kpl annatusy
+ m3 podloza

o Im proby szczelnosei

ODBIOR ROBOT

8.1 Qgolne zasady odbioru robot

Odbiorom robot podlegaja wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociggow i nzbrojenia
rarociagu. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgloszenia Wykonawcy, Czynno$¢ odbioru winna
byé wykonana i udokumentowana odpowiednim protokétem.




8.2 Odbior robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryeiu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zalkayciu podlegaja:
« - wykonania podloza,
. - roboty montazowe rurociagdw wraz z odcinkowa proba szezelnosei,
o - skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,
¢ - wykonani¢ biokéw oporowych,
¢ - roboty montazowe armatury.

Odbir robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanic korekt
i poprawek, bez hamowania ogdinego postgpu robét.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany po tocznej eksploatacii rurociagow. Uprawnienia z
tytulu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uplywie 3 lat.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

Platno&¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z Umowa ,Dokumentacja Projcktowa, obmiarem robot,
oceny jakoéci uzytych materialéw i ocena jakosci wykonania robot na podstawie wynikéw badan i
pomiardw.

Cena wykonania robdt obejmuje:
»  prace przygotowawcze, oznakowanie robot,
. transport materialéw przewidzianych do wykonania rob6t, wykonanie, nirzymanie i

rozbiorka drég tymczasowych, przygofowanie podioza, montaz rurociggdw, montaz
ksztaltek, momntaz armatury

e wykonanie przejéé pod drogami imontaz rur ochronnych ,
+ montaz blokéw oporowych i podporowych, oznaczenie trasy rurociagdw,

o uporzadkowanie miejsca robot i usunigcic pozostalych materialéw, wykonanie
niezbednych pomiardw i badan.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Norimy
PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne
PN-B-10725 Wodociagi przewody zewnetrzne, Wymagania i badania.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczamia uzbrojenia na  przewodach
wodociagowych

PN-ISO 4064-3 Pomiary objetoéci wody na przewodach. Wodomicrze do wody pitnej zimnej.
Metody badan i wyposaZenic

PN-B-02424 Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan

PN-M-74001 Armatura przemyslowa. Wymagania i badania

PN-9 VB-10728 Studzienki wodociagowe.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Instrukeje stosowania materiatoéw przez producentéw

Odpowiednie normy Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.




