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I._CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

1. Przedmiot inwestycji i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania w energie elektryczng oraz podlgczenie
szafy fabrycznej SP dla zasilaniai sterowania przepompowni $ciekéw deszczowych
realizowany w ramach przebudowy drogi w Bolechowicach na dzialce nr 521 wrazz
infrastrukturg towarzyszgca gm. Sitkéwka-Nowiny.

Zakres opracowania obejmuje:

e przylacze napowietrzne nn na istn. shupie,

zlacze licznikowe ZL-1 na istn. stupie

linia kablowa nn —wla zalicznikowa,

potaczenia szafy przepompowni SP z silnikami pomp i elementami sterowania
uziemienia szafy SP i metalowe elementy w przepompowni

2. Podstawa opracowania:

e Warunki techniczne przytaczenia pompowni wéd deszczowych do siecinr 17-
12/WP/00268 z dnia 06-02-2017 r. wydane przez PGE-Dystrybucja —RE Kielce.

e Protokol narady koordynacyjnej GN-111.6630.422.2017 .

e Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo-wodnych podioza pod w/w zadanie

projektowe.

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu lokalizacji projektowanych obiektéw

Wizja w terenie.

Wytyczne technologa przepompowni.

Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura fachowa.

3. CEL INWESTYCJI

Celem opracowania jest zapewnienie wlasciwego funkcjonowania gospodarki
odwodnienia drogi gminne;j.

4. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu
Inwestycja zlokalizowana jest w msc. Bolechowice. Na terenie gdzie bedzie realizowana
przepompownia $ciekéw deszczowych obecnie znajduje si¢ droga gminna z zabudowg

jednorodzinna.
Projektowana przepompownia sciekoéw, zlokalizowana w pasie chodnika na dzialce nr

ew. 521.

5. Zakres obiektu budowlanego

Zakres projektowanego zasilania energetycznego przepompowni przedstawia si¢ nastgpujgco:

» Przylacze napowietrzne — typu ASXSn 4x16 mm?2 na ist. stupie, L =8 m

» Szafka licznikowa Z1-1 / na istn. stupie/ -1 kpl.

» Linia kablowa nn — typu YKY 5x10 mm2, L =34 m

» Przewody fabryczne do polaczen szafy SP z silnikami , wytacznikami ptywakowymi,
sonda hydrostatyczng — 1 kpl
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w Bolechowicach na dz. nr 521 wraz z infrastrukturg towarzysz., gm. Sitkouwka—
Nowiny.
> Szafy elektryczna sterownicza SP / wg opisu/ -1 kpl.

> Bednarka uziemiajgca Fe-Zn 30x4 mm- [=52 m

» Pret miedziowany ¢ 17,2 mm —1=24 m

6. Charakterystyczne dane o przydatno$ci gruntéw do celow budowlanych

Wyniki badan geologicznych w rejonie budowanej drogi ujeto w oddzielnym opracowaniu
znajdujacym si¢ w archiwum Inwestora.

7. Usvtuowanie i uklad wysokosciowy

Zadaniem inwestycyjnym jest budowa przepompowni wdd deszczowych dla
odwodnienia drogi gminnej polozonej na dzialce nr ew. 521.
8. Lokalizacja inwestvcji:
Przepompownia sciekow — zlokalizowana w pasie chodnika na dzialce nr ew. 521.
Trasy projektowanych linii kablowych nn oraz usytuowanie projektowanej przepompowni

sciekow przedstawiono na sytuacji na rys. nr 2.

I CZESC OPISOWA DO PROJEKTU

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Zasilanie w energie elektryczna oraz podiaczenie szafy fabrycznej SP sterowania
przepompowni S$ciekéw deszczowych realizowany w ramach przebudowy drogi w
Bolechowicach na dzialce nr 521 wraz z infrastrukturg towarzyszgca gm. Sitkowka-
Nowiny.

2. Nazwa Inwestora i jego adres

Gmina Sitkowka —Nowiny
Ul Biale Zaglebie 25
26-052 Nowiny

3. Nazwa i adres jednostki projektowania

Drokar- Projekt
KAMIL REKAS
Ul. Wiadystawa Orkana46 /25

4. Sklad zespolu projektowego
mgr inz. Ryszard Sierant upr. bud. KL 322/88

mgr inz. Mieczystaw Turek upr. bud. 35/77

5. Przeznaczenie i zakres obiektu budowlanego

Zadaniem inwestycyjnym jest budowa przepompowni $ciekéw deszczowych dla
odwodnienia drogi gminnej potozonej na dzialce nr ew. 521.
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Projektowana linia napowietrzna nn, linie kablowe nn przeznaczone beda do zasilania
przepompowni $ciekow deszczowych .
Zakres tego obiektu budowlanego przedstawia sie nastgpujaco:
Przylacze napowietrzne — typu ASXSn 4x16 mm2, L =8 m
Szafka licznikowa ZL-1 -1 kpl.
Linia kablowa nn — typu YKY 5x10 mm2, L =34 m
Przewody fabryczne do potaczen szafy SP z silnikami , wylgcznikami ptywakowymi ,
sonda hydrostatyczng — 1 kpl
Szafy elektryczna sterownicza SP / wg opisu/ -1 kpl.
Bednarka uziemiajaca Fe-Zn 30x4 mm- =52 m
Pret miedziowany ¢ 17,2 mm — =24 m

VVV VYVVVYVY

6. Rozwigzania budowlane okreslajgce forme i funkcj¢ obiektu.

Funkcja projektowanych linii kablowych nn jest zasilanie w energie elektryczna
przepompowni $ciekow . Linie kablowe YKY (YAKXs) sg obiektem liniowym podziemnym,
ulozonym na glebokosci 0,7m .

7. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Realizacja projektowanej budowy linii energetycznych kablowych oraz szafy
sterownicze] nie spowoduje zadnych ujemnych zjawisk i nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia, a
mianowicie:
> Budowa linii energetycznych napowietrznej i kablowej nn oraz szafy SP nie wplynie na

pogorszenie stanu $srodowiska przyrodniczego w zakresie wod powierzchniowych,
podziemnych, powierzchni ziemi, srodowiska ludzkiego, $wiata zwierzat i rolin,
krajobrazu i powietrza.

» Prowadzenie robé6t ziemnych zwigzanych z ustawianiem stupéw i uktadaniem linii
kablowych nie powoduje zaburzenia w ukladzie naptywu i sptywu wéd powierzchniowych,
czy uszkodzenia warstw wodonosnych, a materiaty stosowane na budowe i ich
zabezpieczen nie posiadajg substancji szkodliwych, ktére moglyby sie dosta¢ do
ujmowanej wody. Powierzchnia wod gruntowych ponizej wykopow nie wymaga ich
odprowadzenia na czas budowy.

» Niewielki zakres prac ziemnych nie ma wplywu na zmiang charakteru mikrorzezby terenu.
W celu przeciwdziatania degradacji gleby, warstwe wierzchnig humusowa zdjeta podczas
realizacji inwestycji przewiduje si¢ odlozy¢ osobno, aby nie znalazla sie w dolnej partii
wykopdw zwigzanych z przesuwaniem mas ziemnych. Wykopy zasypywane beda

warstwami grubosci 20 cm z jednoczesnym ich zageszczeniem. Wykonane w ten sposédb

roboty ziemne nie wplywaja na pogorszenie stanu gleby i zmiane powierzchni.

> Budowa sieci elektrycznych nie bedzie stanowi¢ przyczyny dla usuwania istniejacego
drzewostanu i nie wymagane beda jego zabezpieczenia. Po zakonczeniu inwestycji
wszelkie dokonane zmiany w drobnej szacie roslinnej, jak i przemieszczeniu mas
ziemnych zostang doprowadzone do stanu pierwotnego.

Projektowana inwestycja :

- nie wytwarza zanieczyszczen gazowych, ani statych odpadéw

- nie emituje hatasu ani wibracji

- nie emituje promieniowania jonizujacego.
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8.0. Charakterystyka obiektu liniowego.

8.1. Przylgcze napowietrzne nn.

Zgodnie z w.t.z. RE Kielce na istniejgcym slupie nr 21/2/P-10 linii napowietrznej nn
AL 4x35 +25 mm?2 zasilanej ze stacji transformatorowej Bolechowice Odpadki nr 762 ,
projektuje si¢ zamontowanie zlacza pomiarowego ZL-1. Zlgcze pomiarowe ZL-1 zasilaé
przewodem ASXSn 4x16 mm2 uktadanym w rurze odpornej na UV fi 50 mm, po stupie- 1=8
m.
Granicg stron ustalono : zaciski pradowe na stupie odejsciowym w kierunku instalacji
odbiorcy.

8.2. Zlacze pomiarowe ZL-1.

Zkgcze licznikowe typu ZL-1 z tworzywa posiadajacego atest zamontowaC na
wysokosci aby, odlegto$¢ pionowa liczydet od poziomu gruntu musi wynosita okoto
h=1.5+1,70m. Ztacze wyposazy¢ w zabezpieczenie gtéwne typu S 303 ”C” 25A w obudowie z
tworzywa termoutwardzalnego, spelniajace wymogi odnosnie bezpieczenstwa i ochronnosci
izolacyjnych IP 43, wykonanie w II klasie ochronnosci, zgodnie z norma PN IEC 439-1+AC
Przew6d PEN w zlaczu nalezy polaczy¢ z uziomem o rezystancji nie wiekszej niz 30 Q.

Ziacze powinno by¢ przystosowane do zamykania na typowsa ktédke stosowang w
energetyce oraz zamek z kluczem / z nacigciem/ z zachowaniem mozliwosci otwierania
dodatkowych drzwiczek ztgczy dla odbiorcy oraz plombowania wszystkich elementow
wehodzacych w sktad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego , przedlicznikowe; listwy
zaciskowej , zabezpieczenia przedlicznikowego .

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania dla kategorii C1 okreslone w "
Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 k V z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.

Schemat zlacza pokazano na rysunku nr 3.

8.3. Linia kablowa nn —wlz - zalicznikowa.

Do zasilania przepompowni zaprojektowano linie kablowa- wlz =YKY 5x10mm? ; Lt/Lk =
27/34 m od Ztacza licznikowego ZL-1 (usytuowanego na shupie ) do szafy SP /fabrycznej/
przy przepompowni .

Kable powinny by¢ ukladane w sposob wykluczajacy uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozciaganie itp. Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢
mniejsza
niz 0 °C. Kable mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.
Bezposdrednio w gruncie kable nalezy uktadaé na glebokosci 0,7 m z doktadnodcia + 5 cm na
warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie
warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdhuz calej trasy, co najmniej nad
kablem nalezy uktada¢ folig¢ koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Kabel ulozony w ziemi na catej swej dugosci powinien posiadaé oznaczniki identyfikacyjne.
Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzyé rezystancje izolacji poszezegdlnych odcinkéw
kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢
mniejsza niz 20 MQ / m.



Zasilanie w energie elekiryczng przepompouwni sciekbéw deszczowych— przebudowa drogi
w Bolechowicach na dz. nr 5§21 wraz z infrastrukturg towarzysz., gm. Sitkéwka—
Nowiny.

Zasypka moze nastapi¢ po odbiorze kabla przez przedstawiciela Uzytkownika, po
uprzednim sporzadzeniu inwentaryzacji geodezyjnej w uktadzie szkicu polowego i mapy
sytuacyjnej w skali 1:500. Przy zlaczu pozostawié zapas kablowy ok 2,5 m.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robo6t kablowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujace pomiary:

- glebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odleglosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji 1 ciagtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonac co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw
rezystancji i ciagglosci zyl kabla, ktore nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i
rozplantowaniem nadmiaru ziemi.

8.4.. Zasilanie awaryjne

Dla zasilania awaryjnego nalezy zastosowaé przewozny agregat pradotworczy
poprzez wtyke umieszczong w powyzszej szafie.

8.5. Elementy systemu sterowania:

Szafka sterownicza SP przepompowni z dwoma pompami o0 mocy P=4,0 kW- kazda
bedzie sterowana recznie przyciskami zamontowanym na wewnetrznych drzwiczkach szafy SP
oraz automatycznie poziomami przy pomocy wylacznikow ptywakowych oraz sondy
hydrostatycznej .

Zakres prac obejmuje:

- Montaz szafy sterowniczej SP przepompowni wraz z podigczeniem silnikow pomp,
wylacznikéw plywakowymi, sondy hydrostatycznej , wylacznikami krancowymi
drzwiczek i wlazu oraz elementéw uziemienia.

- Wykonanie oprogramowania sterujacego praca pompowni i zapewniajacego
mozliwo$¢ zdalnego powiadamiania o stanach pracy i awarii .

Powyzszy zakres powinien by¢ wykonany lub nadzorowany przez gwaranta przepompowni
oraz szafy SP zgodnie z wymaganiami shuzb eksploatacyjnych gminy Stkowka-Nowiny.

8.6. Szafa sterownicza SP .
Wymagania dotyczace obudowy szafy sterowniczej SP :

¢ obudowa szafy SP powinna by¢ wykonana w klasie co najmniej IP 55 z tworzywa
termoutwardzalnego z drzwiczkami wewngtrznymi posadowiona na fundamencie,
Wymagania dotyczace wyposazenia szafy sterowniczej SP :

« przelacznik SIEC-0-AGREGAT ,

o zabezpieczenie réznicowo — pragdowe,

o zabezpieczenie nadmiarowo — pragdowe obwodow sterowniczych,

« zabezpieczenie nadmiarowo — pragdowe obwodu gniazda serwisowego 230V oraz
oswietlenia i ogrzewania szafy,

o zabezpieczenie przed asymetrig i zanikiem faz zasilajacych,

« zabezpieczenie termiczne dla kazdej pompy w postaci wylgcznikow silnikowych,
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dla mocy silnikéw < 5,5k W stycznik do zalgczania kazdej z pomp (rozruch
bezposredni),
w przypadku osiggnigcia poziomu alarmowego rozdzielnica zatgcza obie pompy z
zabezpieczeniem posobnego ich rozruchu (zabezpieczenie przed jednoczesnym
rozruchem pomp)
sterownik zapewniajgcy rotacyjna i naprzemienng prace pomp w trybie automatycznym
warunkowo powinna istnie¢ mozliwo$¢ zamontowania modutu do zdalnego
przekazywania /transmisji danych/ o stanach awarii i pracy pompowni,
liczniki: czaséw pracy,
pomiar poziomu $ciekéw za pomocg sondy hydrostatycznej o zakresie pomiarowym 0-
4mH20 facznie z kablem o dtugosci fabrycznej 10mb.,
zabezpieczenie przed suchobiegiem i przelewem (2 plywakowe czujniki poziomu),
wyb0r trybu pracy: reczny, automatyczny przy pomocy przelgcznikéw zainstalowanych
na elewacji drzwi wewnetrznych rozdzielnicy,
optyczna sygnalizacja pracy i awarii pomp przy pomocy lampek kontrolnych
zainstalowanych na elewacji drzwi wewnetrznych rozdzielnicy,
zewngtrzny sygnalizator optyczny wystgpienia stanéw awaryjnych,
gniazdo serwisowe 230V,
wtyka umozliwiajaca podtaczenia przewoznego agregatu pradotwérczego ,
ogrzewanie wewngtrzne szafki z termostatem,
kontrola otwarcia drzwi szafy,
oswietlenie wewngtrzne szafki,

Ponadto uklad sterowania i pomiaréw powinien posiadaé :

- zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp

- zabezpieczenie przed zanikiem faz na zasilaniu (czujnik zaniku i asymetrii faz)

- zabezpieczenie przeciw zamianie i kolejnosci faz na zasilaniu (czujnik zaniku i
asymetrii faz)

- zabezpieczenie pomp obwodem (1-2 — szeregowo polaczone w pompie wylaczniki
termiczne i wylgcznik wilgotnosciowy)

- licznik czasu pracy dla kazdej z pomp

- tryb naprzemiennej pracy pomp

- sterowanie r¢czne i automatyczne

- zabezpieczenie przed suchobiegiem

- wukladzie sterowania recznego mozliwo$¢ pracy pompy ponizej poziomu
minimalnego

- wprzypadku osiggnigcia poziomu alarmowego rozdzielnica zatacza obie pompy z
zabezpieczeniem posobnego ich rozruchu (zabezpieczenie przed jednoczesnym
rozruchem pomp)

- wprzypadku awarii jednej z pomp catkowita prace pompowni przejmuje druga
pompa

- sygnalizacja prawidlowej pracy przepompowni

- sygnalizacji awarii pompy I lub II

- sygnalizacja osiagnigcia poziomu awaryjnego $ciekéw

- nadbudowany na rozdzielnicy sygnalizator akustyczno — optyczny

Szafg sterownicza SP spelniajaca powyzsze wymagania powinna by¢ dostarczona w

kpl. przepompownig .

Dostawca pompowni oraz szafy SP powinien nadzorowaé nad montazem i rozruchem

oraz zapewni¢ instruktaz obstugi oraz gwarancje .

9.0. Ochrona od porazen



Zasilanie w energie elekirycznag przepompouni $ciekéw deszczowych— przebudowa drogi
w Bolechowicach na dz. nr 527 wraz z infrastrukiurg towarzysz., gm. Sitkéuka—
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Sie¢ nn zasilajaca przepompownie pracuje w ukladzie sieciowym TN-C.

Jako ochrong od porazen zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania. Rozdzielenie
zacisku PEN linii zasilajacej wykonaé w zlaczu pomiarowym. Zacisk PE zlaczu, w szafie SP o
uziemic tgczge bednarkg Fe-Zn 30x4mm / pretem miedziowanym fi 17,2 mm/ z uziemionym

zaciskiem PEN zlgcza. Wartos$¢ rezystancji uziomu R< 30 oméw.

10 .UWAGI KONCOWE

1 Przy pracy sprzgtu mechanicznego (dZwigi samojezdne, koparki) w poblizu napowietrznych linii
elektroenergetycznych nalezy stosowaé si¢ do uwag zawartych w "Wytycznych dotyczacych
bezpieczenstwa przy pracy w budowie z krzyzujacych sig z liniami elektroenergetycznymi
napowietrznymi, lub kablowymi, oraz zblizajacych si¢ do tych linii" Warszawa styczen 1977 r
2. Wykonaweca jest zobowigzany do przywrécenia do stanu pierwotnego, zagospodarowania
i uksztattowania terenu na calym obszarze projektowanej inwestycji.
3. Ze wzgledu na istniejace uzbrojenie roboty ziemne wykonywaé z zastosowaniem si¢ do uwag i
zalecen protokétu narady koordynacyjne;.
4. Przed przystapieniem do budowy nalezy swo6j zamiar rozpoczecia prac odpowiednio wezeéniej glosié
wiascicielowi urzadzen.
5. Roboty moga by¢ wykonywane wylacznie przez przedsigbiorstwo lub osobe posiadajaca
odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu robot.
6. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp i normami.
7. Linie kablowe nn uktada¢ po trasach wyznaczonych na planie projektu i zgodnie z zawartymi w nim
opisie, oraz postanowieniami normy PN - 76/E -05125.
8. Niniejszy projekt nalezy realizowa¢ po zapoznaniu si¢ z zagospodarowaniem oraz trasami branz
towarzyszacych : wod-kan.
9. Zabudowane materialy i urzagdzenia powinny posiada¢ niezbedne atesty.

Ill. OBLICZENIA TECHNICZNE

1.1. Obcigzalno$¢ obwodu

Moc zainstalowana:

P=2x4+0,5=8,5S kW

Zamo6wiono moc przylaczeniows.
P=14,0 kW

1.2. Prad obliczeniowy
przylaczeniowy dla calej proj. szafy

14,0

0l=————"——=21754
1,73x0,4x0,93

Zabezpieczenie przelicznikowe C25A.

2. Obliczenie spadku napigcia /od zlacza ZKP do pompy /:
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U1 32534 _ 0,53%
55x10
du2 = 7 =0,34%
5x1,

dU =dUl1+dU2=0,87 %

Spelnia dopuszczalne wymagania.

3 Obliczenia skuteczno$ci ochrony wymagana dla zabezpieczenia C16A

Typ stosowanego zabezpieczenia Bezpiecznik S303C 25 A
Prad stosowanego zabezpieczenia Ibn = C25A
Prad wylaczalny/ z charakterystyki dla t=5s/ Iwb = 250A
Uo =230V
Z>= 0.8x230 =0,74oma
250

Ochrona zapewniona przy spelnieniu powyzszego warunku.

4.0 Sprawdzenie kabli.

4.1 Sprawdzenie obcigzenie dlugotrwale kabla YKY 5X10 mm?2
-prad obcigzeniowy dtugotrwaly szafy ; Iobl= 10,87 A

dla kabla YKY 5X10 mm?2 / utozonego w ziemi/ prad dhugotrwaty Idd=68 A
Idd = 68> Iobl. =10,87 A

4.2. Sprawdzenie wartoSci przecigzenia kabla YKY 5X10 mm?2

- Iobl<In<Idd x kg6

10, 87 A<In=16A<68A

- Prad 1 —godzinny dla zabezpieczenia S 303C16A —I1h=1,2X16=17,2 A
I1h=1,2X16=17,2A<1,45x68=98,6 A

Warunek spetniony

Kabel YKY 5x10 mm2 dobrano poprawnie

IV. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Przewéd YAKXs 4x16 mm2 - 8 m
2. Szafka licznikowa ZL-1 -1 kpl.
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3. Odgromniki GX0-0.5/5 - 3 kpl

4. Rura ochronna odporna na promieniowanie UV fi 50 mm -6 m

5. Rura ochronna odporna na promieniowanie UV fi 57 mm -2 m

6. Rura ochronna karbowana niebieska -6 m

7. Kabel YKY 5x10 mm2- 34 m

8.Szafy elekiryczna sterownicza SP / dostawa w kpl. z pompownia/ -1 kpl.
9.Bednarka uziemiajaca Fe-Zn 30x4 mm- 1=52 m

10. Pr¢t miedziowany ¢ 17,2 mm — 1=24 m.

J
/ 7’/,//'5/
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
DLA INWESTYCIJI PN.:

Zasilanie w energig elektryczng oraz podiaczenie szafy fabrycznej SP sterowania
przepompowni $ciekéw deszczowych realizowany w ramach przebudowy drogi w
Bolechowicach na dzialce nr 521 wraz z infrastruktura towarzyszacg gm. Sitkéwka-
Nowiny.

/BRANZA ELEKTRYCZNA/

I Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegéinych obiektéw.

Zakres robot ujeto w punkeie projektu budowlanego 4.1.

Przewiduje si¢ nastgpujacy kolejnosc¢ realizacji poszczegéinych robét:
1 Prace pomiarowe /wytyczenie/

2 Prace przygotowawcze;

3 Roboty ziemne zwigzane z budowa

4 Roboty montazowe

5 Roboty pomiarowe/ elektryczne/

5 Odbidr robét

Szezegolows kolejno$é realizacii poszezegolnych obiektow okresli Wykonawea w ramach projektu organizacji robét.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W rozpatrywanym rejonie brak istniejacego uzbrojenia.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Realizacja projektowanej inwestycji moze stwarzaé zagrozenie zwigzane z:

- wykonywaniem wykopow;

- montazem szafy ZL-1

-montazem przytacza ASXSn

- montazem szafy sterowniczej SP

- ukladaniem kablinn i bednarki uziemiajace;

- robotami w poblizu drogi podczas ruchu pojazdéw samochodowych;

- robotami wykonywanymi w poblizu przewodéw czynnych linii energetycznych;

- robotami wykonywanymi przy uzyciu dZzwigéw;

- robotami zatadunkowymi i roztadunkowymi

- robotami wykonywanymi przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego / spawarki, zageszczarki , pily itp./

- robotami wykonywanymi w poblizu sieci kablowych nn , SN, telekomunikacyjnych, wodociagu, gazociagu.
Charakter zagrozei jest nastepujacy:

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

L.p. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
1. Wpadniecie do wykopu w okresie wykonywania wykopu
3. Potknigcie si¢ na tym samym poziomie
4. Poslizgniecie si¢ na tym samym poziomie
5. Kontakt z przedmiotem bedgcym w ruchu
6. Rozerwanie si¢ czesci narzedzi recznych
7. Najechanie przez pojazdy samochodowe oraz
sprzgt drogowy (spycharki, rowniarki, walce,
koparki)
8. Uderzenie przez czedci ruchome i wirujace | Przez caly okres trwania budowy
9. Praca_na wysokosci —dzwig z balkonem
10. Uderzenie o nieruchome przedmioty
11 Przez caly okres budowy oraz szczegélnie w czasie prowadzenia
Poratenie pradem robét elektrycznych lub przy czynnych liniach elektrycznych
. W okresie wykonywania wykopow, ciecia pita
Hatas
13. Kontakt z przedmiotami ostrymi, Przez caly okres trwania budowy
14. Zaprdszenie oczu W czasie cigcia drewna

11
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15. Wdychanie substancji szkodliwych W czasie rob6t malarskich
16. Wibracje W czasie robot zageszczania gruntu
17. Podczas wykonywania robét spawalniczych

Poparzenie

S. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

-Przed dopuszczeniem do pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie
szkolenia wstepnego na stanowisku pracy. Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy lub osoba przez niego
wyznaczona.

-Szkolenie pracownikow podwykonawcow powinni przeprowadza¢ kierownicy robét podwykonawcow.

-Odbycie szkolenia winno by¢é potwierdzone odpowiednim za$wiadczeniem odnotowane w dzienniku szkolef.

-Przed rozpoczeciem robét szczegélnie niebezpiecznych kierownik budowy Iub osoba przez niego wyznaczona
przeprowadzajg dodatkowy instruktaz bezpiecznego wykonywania tego rodzaju rob6t oraz okreslaja zasady postepowania w
przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i srodowiska. Fakt odbycia instruktazu nalezy odnotowa¢ w dzienniku szkolef.
-Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych -Czes¢ — Instalacje elektryczne.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajjce niebezpieczeristwom, wynikajacym z wykonywania rob6t
budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie.

Stosowanie podczas pracy odpowiednich i nieszkodliwych urzadzen oraz odziezy roboczej; uzywanie ochronnego sprzetu;
okularéw ochronnych i rekawic, kaloszy dielektrycznych przy pracach elektrycznych pod napigciem

Zabezpieczenie robdt prowadzonych w poblizu ruchu ulicznego zgodnie

z obowigzujacymi przepisami

Pracownicy wykonujac roboty ziemne w pasie drogowym zobowigzani s3 chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome lub nieruchome przedmioty
zobowigzani s3 do uzywania kaskow ochronnych.

Uzywanie okularéw ochronnych i rekawic przy pracach ze srodkami chemicznymi;

Zachowanie odpowiednich srodkéw ostroznosci przy uzywaniu $rodkéw do dezynfekcji wody.

Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni przetozony pracownika przed skierowaniem go do
konkretnej pracy.

Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywaé w stalej sprawnosci technicznej.Kazda grupa robocza powinna
posiadac apteczke podrgczng z wyposazeniem materialow opatrunkowych i pierwszej pomocy.

Osoby pracujace w brygadzie winny mie¢ aktualne badania lekarskie.

7. Zabezpieczenie wykonawstwa robét.
Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracal uwage uczestnikow komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego
powodu niebezpieczenstwa oraz sklanial ich do ostroznego zachowania.

8. Roboty budowlane wykonywane w poblizu istniejacego uzbrojenia /linii elektroenergetycznych, teletechnicznych i
wodociggu, gazociggu /.

- Scile ustali¢ przebieg istniejacego uzbrojenia w terenie,

- Nie stosowaé sprzetu i maszyn, bez zgody wlasciciela danej sieci,

- Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia wykona¢ recznie, z zachowaniem szczegoblnej ostroznosci
i pod nadzorem geodezyjnym i wiasciciela dang;j sieci, zgodnie z warunkami uzgodnien i zasadami BHP. W szczegdlnosci
zalecenie to dotyczy kabli energetycznych i teletechnicznych posadowionych stosunkowo plytko.

9. Elementy ukladu komunikacyjnego obcigzone ruchem drogowym
- Teren robdt prowadzonych w sasiedztwie uktadu komunikacyjnego obcigzonego ruchem drogowym nalezy zabezpieczy¢
poprzez odpowiednie odgrodzenie,
- Tymczasowe funkcjonowanie ukladu komunikacyjnego w obrebie prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ poprzez
wykonanie stosownego oznakowania wg zatwierdzonego przez wlasciwy organ projektu tymczasowej organizacji ruchu.

10. Uwagi.
Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia zwany ,.planem bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r.

(Dz. U. z2003r. Nr 120 poz. 1126).
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WP-1
(wz 01.07.2015)

PGE Dystrybucja S.A.

Kielce, 06-02-2017 r.
17-12/5/00268

GMINA SITKOWKA-NOWINY
Nowiny

ul. Biate Zagtehie 25

26-052 Sitkéwka-Nowiny

Warunki przytaczenia nr 17-12/WP/00268 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyfaczanego do sieci: pompownia wéd deszczowych SP - dla obstugi odwadniania

drogi gminnej

Lokalizacja: gmina Sitkéwka-Nowiny, miejscowoé¢ Bolechowice, nr dz. 521

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 01-02-2017, okreéla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

[N

. Miejsce przytgczenia: istn. stup w linii nN zasilanej ze stacji Bolechowice Odpadki 762.

. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia

N

wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przychganego: zaciski
pradowe na stupie odejsciowym w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przytgczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przytgcza: napowietrzne.
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1. przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1. Zewnetrzng i wewngtrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN na stupie.

~J

8. Wymagania  dotyczgce  ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:



8.1. zastosowac bezpodredni uktad bomiarov\/o—roz[iczeni'ov\/y‘ na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapev\)niajacym jedhokierunkony pomiar energii czynnej.
Ukfad pomiarowo—rozlic.zeniowy doétar;za i instaluje PGE Dystrybucja S.A;,

8.2, ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé vanlwagania dla kategorii C1 okredlone w
JInstrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” » (IRIESD) obowiazujacej w PGE
Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy ‘systemé'vv elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

8.3, licznik energii elektrycznej powinien posiadad kiase doktadnosci nie gorszg niz A lub 2 dla
energii czynnej,

8.4. wszystkie elementy czfonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad ukfadu
pomiarowego energii elektrycznej musza byé przystosowane do plombowania.

8. Rodzajiusytuowanie zabezpieczenia giéwnego: |

9.1. wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu licznikowym,

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowiazujacyéh normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niz g & = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametroéw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzgdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczerstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym oraz ochrone
przed przepieciami {gczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajgce 6dpowiednie. uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnibskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw
przyfgczenia {(w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytaczenia urﬁowy o0 przyfaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen. Zwmiany
wptywajgce na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptagji Pocfbmiotu
Przyfaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytgczenia opracowat:

Robert Sot




Starostwo Powiatowe w Kielcach
Wrydziat Geodezji | Gospodarki Nieruchomogciami
25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44

PROTOKOL GN-111.6630.422.2017
narady koordynacyjne;j

Przedmiot uzgodnienia : gm. Sitkéwka Nowiny obr. Bolechowice dz. 521

Charakterystyka : uzgodnienie sieci kanalizacji deszczowej z pompownrq wod deszczowych
Charakterystyka : uzgodnienie sieci energetycznej é' &g
Charakterystyka : uzgodnienie sieci telefonicznej

Whnioskodaweca:
DROKAR PROJEKT
KAMIL REKAS
Adres : ‘ .
25-548 KIELCE
ORKANA 46/25

Na zlecenie GN-111.6630.422.2017 z dnia: 2017-07-04 znak: GN-111.6630.422.2017
Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2017-07-04

Lp. Instytucja Podpis przedstawiciela
1. |PGE DYSTRYBUCIA S.A. Rejonowy Zakiad Energetyczny J- ?,,{,j/uw

Uzﬁudmamo c!r‘agq

2. Orange Polska S.A.
lel«%mn:czﬂa Z Uwd

3. PSG Sp. z 0.0. oddz. gazowniczy Kielce {/{. é“""'v‘

e mﬁ_/\

4. WODOCIAGI KIELECKIE Sp. z 0.0.

Uwagi i zlecenia:

............................ i‘l 4 ./6




-W migjscach skrzyzowart | zblized z urzadzeniami telekomunikacyinymi prace prowadzié recznie z zachowaniem szeregbine] ostroznodc

zgodnie z obowiazujgeymi przepisami techniczno ~ budowlanymi. Wykonawca jest zobowiazany zglosié do ORANGE POLSKA S.A. prace w
strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powolujac sie na numer protokolu z Narady Koordynacyjnej.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia Jest naruszeniem wiasnoscl ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane
organom $cigania. Powiadomienie powinno zawieraé nazwg i adres wykonawey prac oraz telefon kontaktowy. Zgloszenie prosze wystad
poprzez strone www.orange.pliwniosekonadzor lub pismo przesiad na adres: Orange Polska S.A. Obsluga Techniczna Klienia w Katowicach,

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury, Ul Piekoszowska 27a, 25-723 Kielce

-W miejscach skrzyzowan i zblizen z kablem OPL stosowaé na nim rure oslonows dwudzielna;

-W przypadku nie zastosowania sig do wiw uwag cato$c koszidw zwigzanych z usunieciem ewentuainych awari oraz zabezpieczeniem
istnigjacych urzgdzen telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca); :
-Zachowa¢ normatywng odleglost zbfizenia od kabla telekomunikacyjnegn wynoszacq 0,5m. W przypadku nie zachowania odleglosci kabe!
telekomunikacyjny zabezpieczy¢ rurg oslonowa dwudzielna na calej dlugosci zblizenia.

Podpis osoby upowaznione] przez organ: Data:

02 Sie W



Imie i nazwisko:
Upr. nr
Czlonek izby:
Nr ewid.

Kielce, dnia 12-2016 .

Mgr inz. Ryszard Sierant

KL 322/88

Swiqtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
SWK/IE/0592/01

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn: ,, Przebudowa drogi w Bolechowicach na dzialce nr
ewid. 521 wraz z infrastrukturg towarzyszaca, gm. Sitkéwka-Nowiny- zasilanie w energie
elektryczng przepompowni Sciekéwdeszezowych” zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. /
¥4
W, 2
- (Podpié)

Imie i nazwisko:
Upr. nr

Czlonek izby:
Nr ewid.

Podstawa prawna: art. 20, ust. 4 — ustawy ,,Prawo budowlane”

Kielce, dnia 12-2016 .

inz. Mieczystaw Turek
Stw 35/77
Swiqtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
SWK/IE/0718/01

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn: ,, Przebudowa drogi w Bolechowicach na dzialce nr
ewid. 521 wraz z infrastrukturg towarzyszaca, gm. Sitkéwka-Nowiny- zasilanie w energie
elektryczng przepompowni $ciekéw deszczowych” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(Podpis )

Podstawa prawna: art. 20, ust. 4 — ustawy ,,Prawo budowlane”
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Nr ewiden.KL-322/88

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANTA ZAYODOWEGO
do peinienisa gemodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkv 4 1it. d,§ 4 ust. 2,§ 7,5 5 s
uste. 1 pkt 1, § 13 ust. 7 pkt 4 1it, dy § 6 ust. 1 rozporzadze-
ni. Ministra Goaspodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w spravwie samodzielnych funkeji technicznych
W budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46/ siwierdza gle, ze

OBYWATEL SIERANT RYSZARD
MAGISTER INZYNIER ELEKTRYK

urodzony dnia 12 kwietniz 1955 r. w Wgsosz0
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanté oraz kierownika budowy i robdt
W gpecjalnodci instalacyjno-inéynieryjnej W zakreaiq instalacji
elektrycznych
OBYWATEL SIERANT RYSZARD Jest upowuzniony do:

1/sporzadzani projextdw instalacji elektrycznych
2/kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i rondt,kierowa-

nia i kontrolowanis wytwarzania konstrukcyjnych elementdw ins-

talacji oraz ocenisnig i badania stanu technicznego w zakraie

instalacjz elektrycznych.,

Otrzzmuje:

Ob. Ryszard Sierant
0S. Sioneczne Wzgdrze 13713
Kielecee




ZALACZNIK NR -

ﬁ!lw dn. . 475" 1ULCOD ‘ﬁQTM?m

URZAD WOJEWODZKI
W_KIELCACH

WYDZIAE GOSPODARKI TERENOWED
I OCHRONY SRODOWISIKKA

Nr ewid, stw,-35/77

STWICRDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAV/ODOWEGO
dp peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 2 ust.2 pkt,2, § 13 ust.l pkt.4 lit.d ,
§ 5ust.2, §7 4 5§ 13 ust.l pkt.4 lit.d rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenoweg i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie /Dz.U, nr 8, poz.46/ stwierdza sig,zo
OBYWATEL MIECZYSLAW TUREK
technik. elektryk 5 _

PR urodzohy dnia 28 wrza nia 1935r, .w otarzenlcach pow Uleluﬁ
posiada przygotowanie zawodowe, upowaénlag ce do wykonywanla
samodzislnej TUﬂkCJl proJektanta. kierownika budowy i robdt
w specjalnoseci instalacyjno - inzynieryjnej w zakr331e insta-
lacji elektrycznych.

OBYWATEL MIECZYSLAV/ TUREKijest upowazniony do

1/ sporzadzania projektodw instalacji elektrycznych o powszech~
nie znanych rozwiazaniach konstrukecyjnych i schematach

technicznych,

2/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania elementdw konstruk-—
cyjnych instalacji oraz oceniania i badania stanu technicz-

‘nego w zakresie instalscji elektrycznych o powszechnie
znanych rozwiazaniach konstrukecyjnych.-

> 0 o b et e e o

jewedy
ob.Mieczystaw Turek ‘ae

Kielce ‘ jrigﬂhl
ul. Checinska 4/86 . j;}nmmjmq'ﬁmmw



SWIETOKRZYSKA , . o
OKREGOWA IGelce, dn. 22 gradzied 2015
b2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadezenie

Ry
@
N
D

FPan(i) Sterant Ryszard
miejsce zamieszlania
ul E. Orzeszhkowej 38/13
25-430 Kielce
Jjest czionkiem Swz'gfob'zys/a'@' Olregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
0 numerze ewidencyinym . SWIE/AE/N0592/0]
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilney,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2 016 do 31-12-201¢

{ /8

. [ ;
| v 3 i
Z up, Pr,;:,e!.((odmcg,chlgo SOIIB |
HE BN ! J
mEr ing, ‘E‘Z?ietr\éawfe'ﬁ'abmésf:a )
DYREKTOR: BIURA

! ! i
| : :

SW/’@fokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budowniciwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18 tel. 41 344 94 1 3, tel. kom. 694 912 692 fax 41 344 63 82 Do
www. swh.piib.org.pl, e-mail: swk@piib. org. pl !
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214 -‘ '
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek czwartek, piglek - od 10:00 do 16:00, $roda - niscz ynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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ORIENTACJA

SKALA 1:25 000

RYS. 1




