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PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY

KANALIZACJA DESZCZOWA

Opis techniczny

Przebudowa drogi w Bolechowicach na dziatce nr ewid. 521 wraz

z infrastruktura towarzyszaca, gm. Sitkdwka-Nowiny

1. Nazwa obiektu budowlanego

Tematem zadania jest Przebudowa drogi w Bolechowicach na dziatce nr ewid. 521 wraz
z infrastrukturg towarzyszaca, gm. Sitkdwka-Nowiny.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany/wykonawczy w zakresie branzy sanitarnej -
kanalizacja deszczowa dla inwestycji polegajgcej na przebudowie drogi w Bolechowicach na
dziatce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturg towarzyszacg, gm. Sitkdwka-Nowiny.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa Swietokrzyskiego, powiat
kielecki, gmina Sitkdwka-Nowiny w msc. Bolechowice.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tfocznej w ciggu
drogi w Bolechowicach na dziatce o nr ew. 521.
W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie:

[0 budowe kanatéw deszczowych, przykanalikow,

[l zabudowe studni deszczowych na kanatach,

[l zabudowe studnirozpreznej,

[l studzienki Sciekowe z osadnikami (wpusty uliczne),

U odwodnienia liniowe,

[l przepompownie Sciekdw deszczowych.

4. Podstawa opracowania

[0 Podktady sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500 wraz z niwelacjg wysokosciowg terenu.

[l Dokumentacje badan podfoza gruntowego.

[l Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 2016 poz. 290 z pdzn. zm.).

[l Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.
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462) z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2016 poz. 672).
»Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. 2016 poz.124).

[l Koncepcje przebudowy drogi w Bolechowicach na dziatce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturg
towarzyszgca.

[0 Warunki techniczne na odprowadzenie wéd opadowych wydane przez Urzagd Gminy Sitkdwka
- Nowiny pismo znak: INO-1X.7011.149.2016.

5. Stan istniejacy

5.1. Odwodnienie

Droga w stanie istniejgcym nie posiada systemu odwodnienia. Wody opadowe
i roztopowe sptywaja powierzchniowo na tereny przylegte.

6. Stan projektowany

Zaprojektowano:

[0 kanalizacje deszczowg grawitacyjng na odcinku od studni KD1 do PP1 oraz od studni KD7 do
PP1 zgodnie z rysunkiem nr 1 - Plan przebiegu kanalizacji deszczowej,

[0 kanalizacje ttoczng od przepompowni Sciekdw deszczowych PP1 do studni rozpreznej SR1.
Po rozprezeniu scieki kierowane sg grawitacyjnie do studni kanalizacyjnej S36, a nastepnie
do kolektora deszczowego wg odrebnego opracowania.

Kanalizacja ttoczna

Ze wzgledu na duzg rdznice wysokosci w terenie zaprojektowano przepompownig Sciekdw
deszczowych w km okoto 1+469,70, ktéra kieruje Scieki kanatem ttocznym do studni
rozpreznej, a nastepnie kanatem grawitacyjnym do studni S36 w km okoto 1+278,50 wg
odrebnego opracowania.

Kanalizacja grawitacyjna

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg grawitacyjna:

0 odkm 1+557,70 do km 1+469,70 oraz

0 odkm 1+310,05 do km 1+469,70.
Scieki kierowane sg do przepompowni w km 1+469,70, a nastepnie kanatem ttocznym do
studni rozpreznej zgodnie z rysunkiem Plan przebiegu kanalizacji deszczowe;j.

6.1. Kanalizacja tfoczna

Zaprojektowano kanalizacje ttoczng w odlegtosci okoto 0,5m od projektowanej kanalizacji
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grawitacyjnej z rur [J160 (dn150) PE100 PN10 tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe i za
pomoca ksztattek elektrooporowych zgodnie z normg PN-EN 12201.

6.2. Kanalizacja grawitacyjna

Kanalizacja deszczowa zostata zaprojektowana w catosci jako sie¢ grawitacyjna z rur PVC-u SN8
lub innych o parametrach réwnowaznych. Srednica rur od 0200 do J300mm. Rury nalezy taczyé
za pomocg potaczen kielichowych z uszczelkami. Rury w odcinkach max. 6,0m.

Scieki deszczowe beda odprowadzane poprzez studzienki $ciekowe z osadnikiem (wpusty
deszczowe) / odwodnienia liniowe, nastepnie projektowanym kanatem deszczowym do
przepompowni, z ktdrej beda ttoczone do studni rozpreznej, dalej kolektorem deszczowym wg
odrebnego opracowania.

6.3. Studnie kanalizacyjne

Zaprojektowano studnie kanalizacyjne przelotowe i potgczeniowe z kregdw betonowych
o $rednicy [11200mm i [11500mm zgodnie z rysunkiem 3.1. i 3.2 z betonu klasy min. C35/45.
Kregi tgczone sg z elementem podstawy studzienki oraz pomiedzy sobg za pomocg uszczelek
elastomerowych wg DIN 4034 cz. I.

Podstawg studni kanalizacyjnej jest dennica w formie monolitu z profilowang kinetg betonowa
oraz drabinkg ztazowag [130mm ze stali w otulinie z tworzywa sztucznego badz z zeliwa lub
stopniami ztazowymi i wbudowanymi przejsciami szczelnymi.

Drabinka stalowa w studni montowana jest fabrycznie, zabezpieczona antykorozyjnie farbag
chlorokauczukowa poktadowa oraz farbg nawierzchniowa, alternatywnie stopnie zfazowe
zeliwne montowane w ukfadzie mijankowym, natomiast stalowe w otulinie z tworzywa
sztucznego montowane w uktadzie drabinkowym.

Dla zwiekszenia bezpieczenstwa oraz komfortu obstugi studni, szczeble posiadajg jaskrawo
pomaranczowy lub z6tty kolor i s3 montowane automatycznie w procesie produkcji, stajac sie
integralng czescig poszczegdlnych elementow studni.

Zaprojektowano wtazy kanatowe okragte zeliwne i zeliwno-betonowe o srednicy L1600mm kl.
C250i D400.

Studnie zlokalizowane w terenie zielonym nalezy wynies¢ o okoto 15cm ponad teren
projektowany, natomiast studnie zlokalizowane w terenach utwardzonych nalezy dostosowac do
projektowanej niwelety i zabezpieczy¢ odpowiednio przed dostaniem sie do nich osdb
niepowofanych.

Na kanalizacji deszczowej mogg by¢ stosowane tylko wiazy zgodne z normg PN-EN 124-1:2015-07

»Zwienczenia wpustoéw Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego
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i kotowego - Czes¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe
i metody badan o odpowiedniej klasie wytrzymatosci”.

Studzienki spetniaja wymagania normy PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wtazowe i niewtazowe
z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdéknem stalowym i zelbetowe”. Studzienki
nalezy montowac¢ w przygotowywanym, odwodnionym wykopie, bezposrednio na podsypce
piaskowe] zgodnie z projektem.

Catosc robot wykonac zgodnie z PN-EN1610. Przejscia kanatow przez Sciany studzienki wykonac z
zastosowaniem typowych przejs¢ szczelnych.

6.4. Przykanalik

Przykanalik - odcinek taczacy studzienke Sciekowg (wpust uliczny) / odwodnienie liniowe ze
studnig rewizyjng na kanale deszczowym lub wtgczenie bezposrednio do kanaty na tréjnik.
Przykanaliki zaprojektowano z rur tworzywowych PVC-u o sztywnosci obwodowej SN8 lub innych
o parametrach réwnowaznych.

Srednica przykanalikéw 0160 -0 200mm.

Przejscia kanatow przez sciany studni i studzienek - wykonaé 100% szczelne.

6.5. Studzienki Sciekowe z osadnikiem

Zaprojektowano studzienki Sciekowe z kregow betonowych o klasie min. C35/45
o srednicy 500mm z osadnikiem o gtebokosci h=0,5m oraz kratg mocowang na ptycie
odcigzajgcej z zawiasem i ryglem o wymiarach 620x420mm zgodnie z rysunkiem 4.

Studzienka zbudowana jest z ptyty fundamentowej, komory studzienki (z osadnikiem), wpustu
ulicznego zeliwnego z kratg mocowang na zawiasie, osadzonego na studzience teleskopowo.
Komora studzienki i czesci osadowej zbudowana jest z pierscieni betonowych o S$rednicy
UJ500mm.

Studzienki sciekowe spetniajag wymagania normy PN-EN 1917:2004:2009 ,Studzienki wtazowe
i niewtazowe 1z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego witdknem stalowym
i zelbetowe”.

Potgczenie studzienki z przykanalikiem zaprojektowano z rur PVC-u [1200mm SN8 ze spadkiem
min. i=2%. Potaczenie musi by¢é wykonane szczelnie i przegubowo. Poszczegdlne elementy
wpustu tgczone sg na zaprawe montazowa.

Wrtazy klasy D400 zgodne z normg PN-EN 124-1:2015-07 o odpowiedniej klasie wytrzymatosci.
Regulacje wysokosci osadzenia wifazow nalezy przeprowadzic za pomocg pierscieni
regulacyjnych. Wszystkie elementy muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawe montazowa.

Ponizej przedstawiono zestawienie studzienek Sciekowych z podaniem wszelkich parametréw
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technicznych.

Tabela nr 1. Zestawienie studzienek sciekowych

STUDZIENKI SCIEKOWE PRZYKANALIKI STUDZIENKI KANALIZACYJNE
Nr rzedna rzedna dtugos¢ rzedna dr\a Nr rzedna rzedna
spadek . wtaczenia .
wpustu terenu dna przykanalika . studni terenu dna
przykanalika

— [m.n.p.m.] | [m.n.p.m.] [%] [m] [m.n.p.m.] — [m.n.p.m.] |[m.n.p.m.]
WP1 260,08 258,88 9,00 2,00 258,70 KD4 260,08 257,43
WP2 259,50 258,10 8,00 2,50 257,90 KD5 259,48 257,34
WP3 258,83 257,43 2,22 2,25 257,38 KD6 258,83 257,23
WP4 258,60 257,60 2,13 2,35 257,55 KD10 258,68 257,43
WP5 258,81 257,61 2,31 2,60 257,55 KD9 258,80 257,51
WP6 259,37 257,97 2,80 2,50 257,90 KD8 259,35 257,59
WP7 259,96 258,56 2,44 4,50 258,45 KD7 259,90 257,66

6.6. Odwodnienie liniowe

Zaprojektowano odwodnienia liniowe z rusztem klasy min. D400 na zjazdach do posesji (w liniach
rozgraniczajgcych), ktore sg potozone nizej niz projektowana niweleta przebudowywanej drogi.
Odwodnienia liniowe zabezpieczajg posesje sgsiadujgce z przebudowywang drogg przed
naptywem sciekow.

Zaprojektowano rowniez odwodnienia liniowe np.: BGZ-S SV G 300 z rusztem klasy min. D400
z dolnym odptywem wzdtuz kraweznika w miejscach, gdzie w bliskiej lokalizacji znajduje sie
istniejacy wodociag.

Potgczenie odwodnienia liniowego ze studzienka rewizyjng zaprojektowano z rur PVC-u SN8
o $rednicy 1160/ [1200mm lub innych o parametrach réwnowaznych zgodnie z rysunkiem nr 5.
Dopuszcza sie zmiane zagtebienia przykanalika (odcinek od odwodnienia liniowego do
studni/wpustu/trdjnika) po wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem.

Ponizej przedstawiono zestawienie odwodnien liniowych z podaniem wszelkich parametrow

technicznych.

Tabela nr 2. Zestawienie odwodnien liniowych.

ODWODNIENIA LINIOWE PRZYKANALIKI STUDNIE KD/TROJNIK
Nr rzedna rzedna dtugosc rzedna dha Nr rzedna rzedna
spadek . wtaczenia .
wpustu terenu dna przykanalika . studni terenu dna
przykanalika

— [m.n.p.m.] | [m.n.p.m.] [%] [m] [m.n.p.m.] — [m.n.p.m.] |[[m.n.p.m.]
oL1 262,35 261,35 5,38 6,50 261,00 KD1 262,30 260,00
oL2 261,46 260,46 3,23 6,50 260,25 KD2 261,38 259,15
oL3 260,69 259,69 3,58 6,70 259,45 KD3 260,61 257,96
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oL4 260,20 258,20 9,69 4,85 257,73 TR4 — —
oL5 259,75 257,55 8,63 2,55 257,33 TR3 — —
6.7. Przepompownia wod deszczowych

Projektuje sie kompletng przepompownie z petnym wyposazeniem oraz ze zbiornikiem
wykonanym z betonu klasy min.C35/45 o srednicy wewnetrznej dn2000mm np.: firmy AWAS.

Dopuszcza sie zmiane na producenta przepompowni wraz z technologia o niegorszych
parametrach.
Przepompownia jest obiektem bezobstugowym pracujagcym samoczynnie. Sterowanie odbywato

sie bedzie poprzez urzgdzenia zlokalizowane w szafce sterowniczej na poziomie terenu. Szafka
jest integralng czescig przepompowni.
UWAGA:
[l Istnieje mozliwos¢ demontazu i wyjecia oraz wtozenia i montazu pomp bez koniecznosci
wchodzenia do zbiornika pompowni (prowadnice z taricuchami).
[l Szafke sterowniczg zamowi¢ razem ze zbiornikiem od jednego producenta np.: firmy
AWAS.
taczna ilosé Sciekdw kierowana na projektowang przepompownie 271/s.
Rzedne na wlotach do pompowni:
[0 257,20 - strona lewa,
[0 257,40 - strona prawa.
Schemat sterowania i zasilania zgodnie z rysunkami nr 7.1 - 7.5 np.: firmy AWAS lub inny
rownowazny.

6.7.1. Dane techniczne i wyposazenia przepompowni:

[l Zbiornik przepompowni o $rednicy wewnetrznej dn2000mm zlokalizowany w terenie
przejezdnym w drodze gminnej.
Zbiornik z dwoma wtazami klasy D400 o srednicy 800mm kazdy.

Kominek wentylacyjny wyprowadzony po za droge w teren nieprzejezdny.

o o 0O

Wysokos$¢ catego zbiornika 2,85m.

[0 Przepompownia wyposazona w dwie pompy pracujgce w uktadzie 1+1.
6.7.2. Pompa
Pompa odsrodkowa np.: typ XFP150E CB1 - zatapialna pompa Sciekowa napedzana silnikiem
o wysokiej wydajnosci lub inna rownowazna o niegorszych parametrach technicznych. Silnik
umieszczony w wodoszczelnej ostonie, catkowicie odporny na dziatanie wody wraz z pompa

tworzy kompaktowa, wytrzymatg, modutowg konstrukcje.
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Charakterystyka pompy:

[0 wbudowane zabezpieczenie silnika,

[0 mozliwa praca na sucho,

[0 przewody zasilajgce silnik sg fabrycznie zabezpieczone przed wniknieciem wilgoci wzdtuz
przewodu przez uszczelnienie koncéw przewodu za pomocy kapturkéw
zabezpieczajgcych.

Dane techniczne pompy XFP150E CB1 50HZ

Specyfikacja danych roboczych:

[0 przeptyw -27,91/s,

[l sprawno$é -62,4%,

[l NPSH -2,66m,

[l temperatura - 200C,

[0 liczba pomp - 1+1,
Dane pompy:

[0 typoszereg - XFP PE1-PE3,

[ liczba topatek -1,

[J wolny przelot - 100mm,

[0 kréciec ttoczny - 150mm,
Dane silnika:

[l napiecie nominalne -400V,

[0 mon nominalna P2 -4 kW,

[ liczba biegunow -4,

[0 wysoko$¢ podnoszenia -7,29m,

0 mon nawale -3,17 kw,
6.7.3. Zbiornik przepompowni z betonu

Zaprojektowano zbiornik przepompowni prefabrykowany z betonu. Elementy zbiornika winny
by¢ opatrzone znakiem CE na potwierdzenie zgodnosci produkcji wg norm zharmonizowanych z
dyrektywa89/106/EWG i winny posiadac aprobate techniczng i by¢ przystosowane do montazu w
srodowisku stabo agresywnym bez dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. Zbiornik
powinien by¢ wykonany z betonu wodoszczelnego(W12), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i
mrozoodpornego (F-150). Beton powinien by¢ wysokiej jakosci, klasa nie nizsza niz 35/45.
Zbiorniki przepompowni muszg spetnia¢ normy wytrzymatosciowe dla zbiornikdw catkowicie

posadowionych w gruncie. Przed dostawg zbiornikdw na budowe, nalezy dostarczy¢ Inzynierowi
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do zatwierdzenia obliczenia wytrzymatosciowe poszczegdlnych typdéw zbiornikdw lub atesty
producenta. Przejscia kréécodw ttocznych przez Sciany zbiornika powinny byé zaopatrzone w
uszczelnienia gumowe i elastyczne tak, aby nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie
rurociggu w przypadku nieréwnomiernego osiadania studni i rurociggu.

Przepust w scianach dla kabli o srednicy 110mm. Dno przepompowni powinno by¢ tak
wyprofilowane, aby w zadnym jego miejscu nie nastepowato gromadzenie sie piasku i zawiesin.
Obudowe przepompowni nalezy wyposazy¢ w uchwyty dla zamocowania sondy hydrostatycznej
(ciggty pomiar poziomu Sciekdw) oraz 2 ptywakowe sygnalizatory poziomu (zabezpieczenie pomp
przed pracg na sucho i poziom max.). Sonda hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu winny
wspotpracowacé z szafg sterowniczg. Pokrywy wtazowe z zeliwa klasy D400 spetniajgce
nastepujgce wymagania: szczelne, zabezpieczajgce przed dostaniem sie piasku i zanieczyszczen
do zbiornika, z otworem kontrolnym do wyciggania pomp i zawordw. Przykrycie przepompowni
winno pozwalaé na dostep (po otwarciu), do catego przekroju zbiornika oraz powinno zapewniac
swobodne wycigganie pomp -uchwyty gérne prowadnic pompy powinny znajdowac sie w swietle
wtazu. Pokrywa wiazowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig wpadniecia do komory
pompowni (mocowane na zawiasach) oraz zabezpieczone przed otwarciem przez osoby
niepowotfane przy pomocy zamka. Zawias pokrywy nalezy wyposazy¢ w blokade zabezpieczajgca
przed samoczynnym zamknieciem. Otwarta pokrywa nie moze wspiera¢ sie na ogrodzeniu lub
nadziemnych urzadzeniach technologicznych zwigzanych z przepompownig. Zamek przykrycia
powinien by¢ nietypowy (dla utrudnienia wtamania), odporny na zanieczyszczenia, uszkodzenia i
warunki atmosferyczne. Zbiornik przepompowni powinien by¢ wyposazony w dwa przewody
wentylacyjne zakonczone tak, aby uniemozliwi¢ wrzucanie do przepompowni przedmiotéw typu
prety stalowe itp. Zbiornik przepompowni musi by¢ wyposazony w drabinki zejsciowe ze stali
kwasoodpornej dla zbiornikdw o srednicy powyzej 1500. Drabinka powinna umozliwi¢ zejscie na
dno zbiornika i posiada¢ szerokos¢ zgodng z normg PN-EN 547-1+A1:2010 (co najmniej 30 cm),
Do mocowania wyposazenia statego w zbiornikach (konstrukcje nosne lub wsporcze) nalezy
stosowac kotwy do betonu ze stali kwasoodpornej. Przepompownia powinna by¢ wyposazona w
zurawik z napedem recznym, umozliwiajgcy wyciggniecie pomp do konserwacji. Przyktadowym
dostawcy zbiornika moze by¢ firma AWAS lub inni producenci, ktorych jakos¢ wykonania
wyrobdw i zastosowanych materiatéw do ich produkcji jest co najmniej taka sama.

6.7.4. Armatura i wyposazenie pompowni

Srednice rurociggdéw (pionéw ttocznych) wewnatrz pompowni powinny byé zgodne z projektem
muszg by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej wg. PN — EN 10088-1:2014-12 oraz taczone przy
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wykorzystaniu kotnierzy ze stali kwasoodpornej. Wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane
w technologii wiasciwe] dla stali kwasoodpornej (metodg TIG, przy uzyciu gtowicy zamknietej do
spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC), przy czym wykonane spawy
powinny by¢ udokumentowane wydrukiem parametrow spawania. Elementy wyposazenia
przepompowni wykonaé z materiatédw odpornych na dziatanie srodowiska agresywnego. Rury,
ksztattki nalezy potgczy¢ z armaturg na kotnierze, sruby z nakretkami i podktadkami — stal
kwasoodporna AlSI 304. Uszczelki miedzy kotnierzami NBR. Do potgczenia rurociggdéw ttocznych
pomp powinien by zastosowany trdéjnik dajacy niewielkie straty cisnienia przy przeptywie
Sciekdw. Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowac kotnierze luzne odporne na warunki jakie
panujg w przepompowni o owierceniu PN10. Kotnierze luzne montowa¢ na fabrycznie
wykonanych wywijkach wykonanych ze stali kwasoodpornej. Przepompownie powinny by¢
wyposazone w armature dla kazdej z pomp (umozliwiajgcej obstuge z poziomu terenu):

- armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe zeliwne lub mosiezne - kula powleczona gumg,
obudowa z zeliwa GG25, zabezpieczone antykorozyjne o petnym otwarciu przelotu przy
predkosci 0,7 m/s zgodnie z PN-EN 12050-4:2015-05,

- armatura odcinajaca - zasuwy odcinajace zeliwne lub mosiezne klinowe kotnierzowe miekko
uszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwate farbg epoksydowg odporng na dziatanie
Sciekdw, - armatura zwrotna i odcinajgca powinna byé tak umiejscowiona, aby mozliwe byto jej
otwieranie i zamykanie z poziomu terenu badz pokrywy bez koniecznosci wchodzenia do komory
pompowni, studzienki przy wykorzystaniu standardowego klucza do zasuw.

W celu uniemozliwienia pojawienia sie réinych potencjatow i niebezpiecznych napieé¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikow pomp), nalezy
zastosowac pofaczenia wyréwnawcze.

Przewdd wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym podtaczeniem do
gtéwnej szyny ekwipotencjalnej. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ montazu i demontazu

zainstalowanej armatury w przypadku koniecznosci jej wymiany.

6.7.5. Wytyczne BHP przy obstudze przepompowni

Przepompownia jest wyposazona w nastepujgce elementy umozliwiajgce jej bezpieczng
prace:
[] witaz montazowo — obstugowy dostosowany do wymiardw pomp i zapewniajacy fatwy
[l dostep do wnetrza studni

[l pompy zatapialne, ktérych zasprzeglenie i rozsprzeglenie hydrauliczne mona prowadzié
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U
4

z powierzchni terenu ( bez koniecznosci schodzenia do studni ),

wentylacje grawitacyjna.

Pracownicy zatrudnieni przy obstudze przepompowni poza przeszkoleniem w zakresie ogdlnych

przepisdw BHP, powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie ratownictwa i udzielaniu pierwszej

pomocy w razie wypadku. Niedopuszczalne jest przystepowanie do pracy bez odziezy ochronnej i

sprzetu ochrony osobistej w zbiorniku czerpalnym przepompowni. Pracownicy obstugi

przepompowni powinni by¢ wyposazeni w:

U
U

O O o 0O

4

szelkowe pasy bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,
przenos$ng lampe gazoszczelng i wodoodporng,

maske z doprowadzeniem powietrza z zewnatrz,

aparat tlenowy lub aparat powietrzny,

wykrywacz wystepowania szkodliwych i palnych gazow,
przewozny agregat wentylacyjny o wydajnosci 10 wymian/godz.,

apteczke pierwszej pomocy.

Prowadzenie prac konserwacyjnych w przepompowni sciekow musi odbywac sie z zachowaniem

wszystkich wymogow bezpieczenstwa, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

U
U

koniecznos$¢ mechanicznego przewentylowania przepompowni przed kazdorazowym
wejsciem cztowieka ( nadmuch powietrza kierowa¢ na dno komory za pomocg
elastycznego weza, minimalny czas wietrzenia 30 min.,

sprawdzenie po zakonczeniu wietrzenia

lampg Davy’ego albo innym specjalistycznym przyrzgdem, braku wystepowania
w zbiorniku duszacych lub palnych gazéw,

zastosowanie przez pracownikdéw schodzgcych do wnetrza zbiornika — szelkowych pasow
bezpieczenstwa, zaleca sie opuszczanie pracownika do studni z wykorzystaniem tréjnoga,
bezwzgledna konieczno$¢ asekuracji pracownika przebywajgcego w studni przez co
najmniej dwie osoby znajdujgce sie przy witazie studni i utrzymujgce z pracownikiem
przebywajgcym w studni tgcznos¢ gtosowsa; jeden z pracownikow musi by¢ przeszkolony
w zakresie obstugi aparatu powietrznego’

wyposazenie pracownika pracujgcego w zbiorniku w wykrywacz gazow szkodliwych lub
palnych,; w przypadku stwierdzenia obecnosci w/w gazow w stezeniach

niedopuszczalnych, nalezy natychmiast opusci¢ studzienke.

Dodatkowo:
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[l celowe jest stosowanie statego nadmuchu $wiezego powietrza do miejsca pracy
w zbiorniku,
na czas robdot w miare mozliwosci oprézni¢ komore ze sciekdw i ewentualnie odcigé
ich doptyw. W przypadku zatrucia, pracownicy czuwajgcy przy wtazie powinni
natychmiast wydostaé poszkodowanego ze studni za pomocy linki asekuracyjnej
przypietej do szelkowego pasa bezpieczenstwa, udzieli¢ mu doraznej pomocy, wezwac
pogotowie ratunkowe oraz niezwtocznie powiadomic swego przetozonego o wypadku.

6.7.6. Sygnalizacja standw alarmowych

W  przypadku, gdy ilos¢ sciekdow naptywajacych jest wieksza od ilosci $ciekdw
przepompowywanych przez pierwszg pompe, ich poziom w komorze rosnie, az do uzyskania
wysokosci sondy max., ktora wigcza do pracy drugg pompe. Przy przekroczeniu sondy max.
wtacza sie alarm. Obie pompy pracujag do momentu, az poziom sciekdw w komorze osiggnie
wysokos¢ wytgczenia zadang na sterowniku. W przypadku awarii sondy analogowej, poziom
sondy sucho biegu spowoduje automatyczne wylgczenie obu pomp i przerwanie procesu
wypompowywania i zaswiecenie sie alarmu. Wigczanie i wytgczanie pomp oraz aktywnos¢ sond
pomiarowych sygnalizowana jest zaswieceniem sie odpowiedniego sygnalizatora optycznego w
szafie sterowniczej.

W przypadku awarii pompy aktualnie pracujgcej, wigczenie pompy drugiej nastepuje
automatycznie po stwierdzeniu przez sterownik awarii pompy oraz zaswiecenie sygnalizatora
Swietlnego.

Wszystkie stany awaryjne przepompowni ( awaria pompy, sucho bieg, przekroczenie stanu
alarmowego ) sg sygnalizowane Swiattem awaryjnym umieszczonym na daszku szafki
sterowniczej.

6.7.7. Zasilanie awaryjne

Dla przepompowni brak mozliwosci drugostronnego zasilania, dlatego przewiduje sie

mozliwos¢ podtgczenia agregatu pradotworczego.

W przypadku braku zasilania sieciowego i koniecznosci pracy przepompowni nalezy uruchomié jg
przy zasilaniu z agregatu prgdotwodrczego (przy takim zasilaniu moze pracowac tylko 1 pompa).

6.7.8. Lokalizacja przepompowni

Przepompownia ze wzgledu na brak miejsca w terenie zielonym badz innym nieprzejezdnym
zlokalizowana jest bezposrednio pod drogg gminna.
Ze wzgledu na brak mozliwosci wygrodzenia przepompowni zabezpiecza sie jg poprzez

zastosowanie wtazow szczelnych, zabezpieczonych przed kradzieza.
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6.7.9. Odwodnienie

Cata nawierzchnia wokét pompowni powinna by¢é odwodniona powierzchniowo w kierunku
zaprojektowanych studzienek sciekowych.

6.8. Kolektor ttoczny sciekow deszczowych

6.8.1. Dane ogdlne

Kolektor ttoczny Sciekdw deszczowych utozony bedzie na odcinku od przepompowni sciekow do
studni rozpreznej. Ze studni rozpreznej Scieki beda
grawitacyjnie sptywac projektowanym kanatem deszczowym, az do rowu.

6.8.2. Srednica i materiat

Projektowany kolektor ttoczny wykonac z rur polietylenowych o srednicy dn150mm PE 100 PN10
taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe i za pomocy ksztattek elektrooporowychg zgodnie z
normg PN-EN 12201. Montaz rur i ksztattek zgodnie z wytycznymi producentéow. Producent
Wavin lub inni producenci, ktorych jakos$¢ wykonania wyrobow i zastosowanych materiatéw do
ich produkcji jest taka sama. Rury ukfadac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Rurociag
poddac probie cisnieniowej wg PN - EN 1610:2015.

Na zatamaniach wykona¢ bloki oporowe.

Celem identyfikacji przewodu na obsypce nad przewodem utozy¢ tasme identyfikacyjng z
wkfadka metaliczna.

6.8.2. Studnia rozprezna

Zaprojektowano studnie rozprezng z kregéow betonowych dn1500mm taczonych na uszczelki
z betonu wysokiej jakosci - klasa nie nizsza niz C35/45, wodoszczelnego, mato nasigkliwego
i mrozoodpornego.

Producent Fabet lub inni, ktérych jakos¢ wykonania wyrobdw i zastosowanych materiatéw do ich
produkgcji jest co najmniej taka sama.

Podstawag produkcji studni jest norma DIN 4034 cz.1.

7. llos¢ Sciekéw deszczowych kierowanych do przepompowni.

Cafta nawierzchnia wokét pompowni powinna by¢é odwodniona powierzchniowo w kierunku
zaprojektowanych studzienek sciekowych.
Obliczenia przeprowadzono metoda statych natezen deszczéw z uwzglednieniem wspdtczynnika
redukcyjnego sptywu w zaleznosci od wielkosci, ksztattu zlewni i charakteru zagospodarowania
zlewni wyliczono na podstawie podrecznika W. Btaszczyka ,Projektowanie sieci kanalizacyjnych”
ze wzoru:

Q=WxqgxF dm3/s
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gdzie:

W - usredniony wspotczynniki sptywu:

nawierzchnia jezdni, zjazdéw oraz terendw sasiadujgcych - 0,85
F - powierzchnia odwadniana

g - wielkos¢ sptywu jednostkowego ze wzoru Btaszczyka

g= 6,63 H?c

0,667
tdm

c = 2 — okres w latach jednorazowego przekroczenia danego natezenia,
tam - czas deszczu miarodajnego, przyjeto tgm = 10min,
H — srednia roczna wysokos¢ opadu 776 [mm]
=172 dm3/s
Przyjeto:
szerokos¢ drogi z poboczem - 6,0mb
dtugos¢ odwadnianej powierzchni:
0 1) L=190mb F=190x6=1140 m?=0,114ha
O 2)L=110mb  F=110x6=660m2=0,066ha
Qi=WxqxF =0,85x172x0,114
Q1=171/s
Q=W xqxF =0,85x172x0,066
Q,=10I/s
Qc= Qi+ Q2
Qc=17+10=27I/s

taczna ilosé Sciekdw kierowana na projektowang przepompownie 271/s.
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Rzedne na wlotach do pompowni:

0 257,20 - strona lewa,

[0 257,40 - strona prawa,
Na projektowang przepompownie kierowane sg scieki deszczowe z drogi gminnej na odcinku od
okoto km 1+310,05 do km okoto 1+557,70.

7.1. Retencja sciekow deszczowych

W przypadku awarii - braku zasilania sieciowego i koniecznosci pracy przepompowni nalezy
uruchomic¢ jg przy zasilaniu z agregatu pradotwdrczego. Gmina ma na dostarczenie agregatu
okoto 15minut. Po tym czasie Scieki deszczowe zaczng wydostawac sie z systemu kanalizacyjnego
na droge.
llos¢ wod do retencjonowania
Q=27I/s - $cieki deszczowe kierowane do przepompowni
Vr= Qdx tr
Q=271/s=1,62 m3/min x
tr=15min
Vr=1,62 m3/min x 15min=24,3m3
Na rysunku 2.1 - Profil podtuzny kanalizacji deszczowej nr 1 zostat oznaczony poziom retencji
Sciekéw deszczowych podczas awarii. Jest to poziom, ktéry zapewnia retencje Sciekdw na czas
okotfo 15 minut.
Ponizej obliczenia:
[l kanaty [1300 o dtugosci tgcznej okoto 190mb,
O studnie 01200 7szt - H=1,4m kazda
V=nxr?xL=3,14*(0,15)?x190=13,42m3
V=nxr’xH=[3,14*(0,6)?x1,4]x7=11,08m3
Razem 13,42+11,08=24,5 m?
24,5 m3>24,3m3
UWAGA

Zaprojektowany system kanatéw i studni jest w stanie zretencjonowac Scieki przez czas okoto

15minut. W tym czasie Gmina musi dostarczy¢ agregat.

8. Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji deszczowej z isthiejacym uzbrojeniem

Przejscia projektowanego systemu odwodnienia (kanat grawitacyjny i kanat ttoczny) w miejscach

kolizji z wszelkg infrastrukturg podziemng tj. przewodami wody, gazu, kabli energetycznych i tp
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nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami i pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robdt zinwentaryzowac¢ w terenie przebieg istniejgcego uzbrojenia
podziemnego poprzez wykonanie odkrywek w celu ustalenia rzeczywistych gtebokosci i doboru
ewentualnego sposobu zabezpieczenia na okres robot.

W przypadku  jakichkolwiek  rozbieznosci w  stosunku do rozwigzan  przyjetych
W niniejszym projekcie przed przystgpieniem do realizacji nalezy upewnic¢ sie, czy nie ma kolizji
projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem.

Skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem zgodnie
z rysunkiem 1.1-1.3 - Plan przebiegu kanalizacji deszczowe;.

W przypadku nienormatywnego przykrycia istniejgcych sieci po odkopaniu nalezy wezwac
gestora tych sieci celem ich zabezpieczenia badz podjecia innych dziatan majgcych na celu
umozliwienie wykonania prac zwigzanych z odwodnieniem i jego prawidfowym
funkcjonowaniem.

9. Wykonanie robot

9.1. Roboty przygotowawcze

O Wytyczenie w terenie gtébwnych osi projektowanych urzadzen oraz osi kanatu przez
odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy, z zaznaczeniem usytuowania studzienek
kanalizacyjnych.

[0 Ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe
z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

0 W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy ogrodzié¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

O Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac odkrywki istniejgcych sieci pod nadzorem ich
administratorow w przypadku, gdy krzyzujg sie one z istniejgcym uzbrojeniem, celem
unikniecia ewentualnych kolizji.

O Przed przystgpieniem do rob6ét na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia Wykonawca winien opracowa¢ Plan BiOZ.

9.2. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-0736:1999.
W przypadku zinwentaryzowania istniejgcego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie. Pozostate wykopy o scianach pionowych nalezy wykona¢ mechanicznie. Dla
wykopow o gtebokosci wiekszej od 1,0m i o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie
Scian.

Roboty nalezy prowadzi¢ od wylotu w gore przeciwnie do spadku kanatu w celu umozliwienia

16

DROKAR PROJEKT KAMIL REKAS Kielce, grudzien 2016
Kielce, ul. Wtadystawa Orkana 46 lok. 25



Przebudowa drogi w Bolechowicach na dziatce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturg towarzyszgcg, gm. Sitkdwka-Nowiny

grawitacyjnego odptywu naptywajgcych wod. W przypadku naptywu wadd gruntowych, nalezy
wykona¢ podsypke filtracyjng z pospdtki lub zwiru grubosci 15 cm z zatozonymi sgczkami LJ50mm
z PP jednosciennymi oraz zamontowac studzienke drenarskg. Odprowadzenie wody gruntowe;j
pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zakres robdét ziemnych.

Posadowienie zbiornika na dnie wykopu przeprowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym.
Zbiornik przepompowni musi zosta¢ precyzyjnie wypoziomowany i spionowany. Nie dopuszcza
sie zadnych odchytek od pionu i poziomu.

9.3. Zasypka wykopdow

Zasypke przewodow wykonuje sie warstwami — warstwa ochronna o wysokosci 0,3m ponad
wierzch rury — wykonac recznie gruntem sypkim bez kamieni z doktadnym ubiciem tej warstwy
ziemi.

Zwraca sie uwage na dobre zageszczenie gruntu w tzw. pachach przewodow, ktére nalezy
wykonywac ubijakami drewnianymi. Powyzej warstwy ochronnej zasypka wykopéw mechaniczna
gruntem rodzimym. Grunt po zasypaniu zagesci¢ do wskaznika min.0,98.

Zasypka wykopu moze nastgpi¢ po wykonaniu i wifasciwym wyprofilowaniu spadkéw wraz
z wykonaniem préby wifasciwego sptywu w kierunku kanalizacji odbiorczej oraz po dokonaniu
inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodete.

10. Prdba na eksfiltracje i infiltracje

Po utozeniu kanalizacji deszczowej w wykopie, przed zasypaniem rurociggdw nalezy
przeprowadzi¢ prébe na eksfiltracje zgodnie z PN-EN 1610:2002 ze zmianami. Po zasypaniu
rurociggéw probe tg nalezy powtdrzy¢ oraz po oproznieniu przewodow wykonaé prébe na
infiltracje - w przypadku wysokiego poziomu wadd gruntowych. Pozostatg po zasypaniu wykopow
ziemie nalezy wywiez¢ i poddac¢ utylizacji.

11. Prdbai odbiory

Potgczenie rur wykonywac nalezy zgodnie z wytycznymi producenta i przez przeszkolonych ludzi.
Odbioru montazu nalezy dokona¢ zgodnie z PN-81/B-10725 (przewody zewnetrzne)
i wymaganiami producenta.

12. Roboty ziemne i montazowe pod przepompownie

Na etapie wykonywania wykopu pod przepompownie nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
istniejgce uzbrojenie podziemne. Nie zainwentaryzowane, a odkryte w czasie wykonywania roboét
budowlanych sieci nalezy traktowa¢ jako czynne i natychmiast powiadomic ich uzytkownika.
W przypadku przerwania w czasie wykonywania robdt ziemnych niezainwentaryzowanych sieci,

nalezy je odtworzy¢ (potaczyc).
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Zbiornik przepompowni nalezy wykonywaé¢ w wykopie o Scianach pionowych z szalunkami
szczelnymi (grodzicami), rozpartymi. Odwodnienie wykopow nalezy realizowa¢ za pomoca
igtofiltréw i igtostudni. Nie zaleca sie wykonywania robdt montazowych przy odwodnieniu
powierzchniowym z dna wykopu.

Srednica wykopu min. 3,0 m. Wykop winien by¢ zabezpieczony barierkg oraz $wiattami
ostrzegawczymi, nalezy przewidzie¢ ktadki dla pieszych oraz przejazdy dla pojazdow.
Posadowienie zbiornika na dnie wykopu przeprowadzi¢ na podfozu catkowicie odwodnionym.
Zbiornik przepompowni musi zosta¢ precyzyjnie wypoziomowany i spionowany. Nie dopuszcza
sie zadnych odchytek od pionu i poziomu.

Obsypke piaskowg pompowni wykona¢ z piasku Sredniego zageszczonego do wskaznika
Is min.0,98. Dopuszcza sie wykorzystanie do obsypki piasku wydobytego w trakcie wykonywania
wykopu pod warunkiem uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia. Obsypke wykonywac ze
starannym i ostroznym zageszczeniem w odl.10 cm od zbiornika ubijakami drewnianymi,
a w dalszej odlegtosci lekkim sprzetem mechanicznym. Zasypka powinna by¢ wykonana
z uwzglednieniem projektowanych warstw konstrukcji nawierzchni drogowej. Po zasypaniu
zbiornika zaleca sie pozostawienie szalunkédw w wykopie z usunieciem rozpér. Rozpory usuwac
stopniowo w miare zasypywania wykopu. Zageszczenie nalezy wykonywac recznie warstwami
o grubosci 15cm lub przy wykorzystaniu ubijaka wibracyjnego warstwami o grubosci 30 cm.

Po zasypaniu wykopu teren nalezy przywrdci ¢ do stanu pierwotnego.

13. Uwagi koncowe

O Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP, a w szczegdlnosci dotyczy to zabezpieczenia
wykopow i ich odpowiedniego oznakowania.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét ustali¢ aktualne rzedne terenu.
Zlokalizowac¢ istniejgce uzbrojenie oraz poprzez przekopy kontrolne dokonaé odkrywek
w miejscach skrzyzowan projektowanych kanatéw z innymi sieciami.
Montaz i uktadanie rurociggéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.
W przypadku potrzeby nalezy zastosowaé odwodnienie powierzchniowe wspomagane
igtofiltrami

0 Wszelkie napotkane w trakcie robo6t niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie trenu
natychmiast zgtosic¢ Inspektorowi Nadzoru.

0 O wszelkich rozbieznosciach stanu istniejgcego z projektem nalezy poinformowac
projektanta. Zmiany uzgodni¢ z projektantem.

O Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi

normami.
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O Zaleca sie wykonanie inspekcji telewizyjnej kanatu celem dokonania oceny jego stanu
technicznego. Inspekcje kanatéw przeprowadzi¢ przy pomocy kamery TV wprowadzonej do
oczyszczonego kanatu. Kamera TV ma by¢ kolorowa, samobiezna, z gtowicg obrotowa.

[0 Zarzadca drogi oraz gestor sieci muszg zapewni¢ droznos¢ kanatéw deszczowych oraz
pozostatych elementéw systemu odwodnienia. Szczegdlnie waznym elementem sg
odwodnienia liniowe, ktére sg stale narazone na zapchanie (np. poprzez liscie, $mieci,
piasek, kamienie itp.)co uniemozliwi odptyw z korytka.

O Montaz przepompowni wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz pod $cistym nadzorem

0s6b uprawnionych.

Projektowat:

mgr inz. Karolina Kosmala

nr upr. SWK/0091/PBS/16
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Zataczniki
Uprawnienia budowlane, wpisy do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia

budowlane i zaswiadczenie z izby projektanta i sprawdzajacego.

SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW

Eii’ BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0046(5)/15/16

Kielce, dnia 27 czerwca 2016r.

NV

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Karolina Anna Kosmala
magister inzynier inzynierii §rodowiska
ur. dnia 2 marca 1984 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0091/PBS/16
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

o
AT B
m092”

Ty

Otrzymuja: >/
1. Pani Karolina Anna Kosmala ‘ o/ d . Stefan Szatkowski
ul. Zeromskiego 20/24B m 1 - Czioriek sktadu orzekajacego

25-369 Kielce

2. Okregowa Rada SOIIB @\/Lii
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chociaj

4. ala Czlonek sktadu orzekajgcego

W
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani Karolinie Annie Kosmala
magister inzynier inzynierii Srodowiska

ur. dnia 2 marca 1984 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0091/PBS/16

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
; bez ograniczen

upowazniajg:

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego; '

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Pigniazek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

T Tock

z. Stefan Szatkowski
Cztonek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbietalhociaj

Czlonek skladu orzekajacego
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2016-07-19

DEW.600.3681.2016 EDYW

DECYZJA

Ma podstawie arl. 12 ust, 7 i art. BRa wst, 1 pkt 3 Bt o vstawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(D, U, oz 20016 r. poz 2900 oraz art. 04 ustawy 2 dmia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postepowania
administracyjoego (Dz. U. 2 2016 r. poz. 23, 2 pdén. zm.),

KAROLINA ANNA KOSMALA
magister ingvnier inkynierii srodowiska
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa
7 dnia 27.06 2016 r., sygn. akl; SE-0054-0046{5)/15/16
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny: SWE/091/PBS/16
do wykonywania samodzielnej funkeji techniczne] w budownictwie
w specjalnodel instalacyine] w zakresie sieci, instalacji i urzadezen
cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
obeimujacej projektowanie
ber ograniczen
w rakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycjg 3409/16/U/C

) Decyzja ninigjsza jako uwrglednisjacs w calodci Zadanie strony, zpodnie z art 107 § 4 Kpa,
mie wymaga uzasadnienia,

Strona mode wystapic na podstawie art. 127 § 3 Kpa 2 wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji,

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o kidrym mowa w art. 882 ust. | pke 3 lit. 8 Prawa
budowlanego, stancwi podstawe do wykonywania samodzielnyeh funkeiji technicanyeh w budownictwie, Ponadto
z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w calodei 2adanie strony, na podstawie art.130 § 4 Kpa, podlega
wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

T UpwWaIrani
GEOWNEGD INSPEKTD EFD o L AKEL]
fiL ey SPECMLIST W SEWEMT ARG | MR

p ) Aleksondra Marchidiske: Dudel

Chrzymyjy: 2!
(1. Pani Karoling Kosmals =
ul. 5. Zeromskicgo 20/24B m. |
25-1609 Kielee L P e
2. Okmggowa lzba 1B \\'-’}'.-‘ N O
3. afa Ll i
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| SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 1 grudzien 2016
I Z B A
FIINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Panii} Kosmala Karolina Anna
miejsce zamieszkania ;
ul. Zeromskiego 207248 m 1
25-369 Kielce
Jfest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izhy Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyinym : SWEKASO199/16
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosei eywilnej,
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-12-2016 do 31-05-2017

Swiglokrzyska Okregowa lzba Inzynierow Budowniciwa
25-304 Kielce, . Leonarda 18. tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 812 892, fax 41 344 63 82
www.swk piib.org.pl, e-maifl: swk@pilb.org.pl
Bank Pekao S.A. | QvKielce, nr rach. 88 124013721111000012505214
Godziny pracy blura: poniedziafek, wlorsk, cewartek, pigtek - od 70:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - odf 10.00 do 16:00
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| SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 14,12.2004 r.
OKREGOWA
| 2 B _A

| INZYNIEROW

= BUDOWNICTWA

SOIB.OKE.7131/128/04

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architekiow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz UL = 2000r, Nr 5 poz. 42, 2 péin. zim.)
1art. 12 wst. 3, art. 13 ust.] pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994r. Prawo
budowlane ftekst fednolity: Dz.UL = 2003r. Nr 207 poz. 2016 = pdsn. zm) oraz & 9 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r, w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. [ z 1995r. Nr & poz. 18 =
pdin. zm.}
Okregowa Komisjs Kwalifikacyjna

stwierdza, ze:

Pani Edyvta Orlinska
inzynier inzynierii Srodowiska
urodzona dnia 1! marca 1973 roku w Kielcach
otrzymala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0128/POOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinyeh,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Szczegdlowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie ninicjszej decyvzii,

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacvina S'wir;mk:rzyskiej Izby Inzynierdw Budowmictwa w Kielcach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z nrzeprowadzonego #ezamin.
uchwalg Nr DE z dnia 07.12.2004 r. stwierdzila, ze Pani Edyvta Orlinska posiada wymagane
prawem wyksztaleenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien budowlanveh w
ww. specjalnesc i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawniznia hudowlane,
Pouczenie

Od niniejszej decyzii shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyine] Polskizi lzby Inzynieréw Budowniciwa
w Warszawie, za podrednicrwem Swi ptokrryskie) Chrepowe] leby Inbynierdw Budownictwa w Fielcach w terminie
14 dai od dary je) dorgezenia.

Otrzymuja: TR Sklad orzekajacy ORKSIT

I.Panl Edvie Orlitiska
O WeE Stokoe-31/19 Ve ing, Stefan Seailove sk

o
=137 Feiglee

2 Dkrerovwe Rads Tzl 2omerin Edimuand Prenigeek
* Glowny Inspekior Nadzors Budow lanego
S L Aner ing, anzet Piw
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Na podstawie art. 12 ust, 1 pkt 1 {art. 13 ust. £ ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 4 ust. 2

rozporzgdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwic Pani Edyta Orlinska jest upowainiona w specjalnosei instalacyjne] w zakresic

sicel, instalacii 1 urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnesei objetej ninmiejszymi
uprawnieniami | sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzekemiem art, 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnignia, na podstawie § 4 ust 4 rozporzgdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994y,
w sprawie samodzielnych funkeji  technicznyech budownictwie, stanowia podstawe do
sporzadzania projekidw zagospodarowania dziafki i terenu w wi'w specjalnoscy, jeieh calosé
problematyki jest przedstawiona w projekeie zagospodarowania dziatki lub terenu — zpodnic z
art. 34 ust. 3b.

D krpgoose] Romigh Fealifikeoy|ne)
Wr:.ﬂ:d'!:_uﬂi ymieriw Sadowniciwo

tefun L:a'fkmuﬁkr'
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S A7 W arHTawL, EI:ILFE-{I"E-,-?{
GLOWNY [NSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

[R/ 14/ 600,/ 30,/05 ——

DECYZJA

1 podstawie act. 8% ust. 1 pke 3 lit. a ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 £, Prawo budowlane (tekst jednolity Dz T 2 2003 £
Nr 207, poz. 2016 z péin. zm)) omz are. 104 § 1§ § 2 ustawy =z doia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
a.d.u:l.lﬂil':izal:ﬁm:g!:l {tekst jednolity Dz. U. 2 2000 £ N 98, poz. 1071 z poan. zmL),

EDYTA ORLINSEA
in#ynier inyniedi drodowiska
uprawniona na mocy decyz
Olzegowe) Komisji Kwalifikacyinej Swigtokrzysliej Okregowej Izby InZpnierow Budownictwa
2 dria 14-12-2004 £. zoak SOTIB.OKIS.T151/128/04, ar ewidencyjny uprawnied SWK,/0128/POOS/04
da wykonywania samodzielne) funkcyi techniczne) w hudownictwie .
w specjalnosc instalacyinej w zakresie sieci, mstalacyi i urzadzch

cieploych, wearplacpjoych, pazowych, wodadagowych | kanalizacyjnych

obejmujice] projektowane

bez ogramiczest

- do projektowanis, sprawdzania projelktdmw budowlanych i sprawowanis nadzom sutosskiego,
- sprawowiniz konwoli tg-d:ﬂgmqiut:ay:ﬁhﬂﬂﬂhi&h&w badeilanpel 2 aasrredeniem art 62 st ustawy

stanowigee] podstawe do spoezadzanis projeltow aagaspn'ﬂu:-urwm_:ia dmih i terena o wiw specalnoded, jezeh calogd
problematyli jest pezedstawiona w projekce mapospodarowanta deiatki ub terem

: zostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 285/05/U/C

Diecyzjs niniejsza jako uwegledniajges w catodcl 2adania steony, zgodnie 7 art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
nzasadniznis,

Minicjsza decyzja jest ostateczna, W 7wiazku @ powyiszym, W opicu o 12 ust. 7 wstawy Prawe
budowline stanowi podstaws do wykonywania samodzieinych Fanlecji techcznych w budownictwe

Strona mote w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji wystapic na podstawie art 127 § 3 Kpa omz
stosownie do uchwaly Maczelnego Sadu Administracymego 2 dnia 9121996, sygo akt OFS 4/96 2 wnioskiem
o pONCWNE MzpatIzenie SPITWY.

2 Wpoweinienis
SPEMTDAA RACZOAL ELDCWLANEGD
MACZELMIK

ESTROW
e
(reegorz Figiel

(T Pani Bdym Orinsks
5. Ma Sieke 31719
25427 Kielce
2 Swrergkrrysla Olrggonen Iaba
Inzynieedns Budawnicrsn
o/a [AME)
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SWIETOKRIYSKA )

OKREGOWA Kivlee, dn. 4 marzec 2006
51 Z B A

S INZYNIEROW

 BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i} Orlinska-Pulka Edyta
migjsce zamieszkania

as.Na Stoku 31/19

25-437 Kielce
Jjest exfonkiem .fimrfgrﬂkm}:skie;;' Okregowef Izby Insymierow Budownictwa
o numerze ewidencyinym : SWKASAOT03/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,
Ninigjsze zaswiadezenie jest waine od dnia 01-04-2016 do 31-03-2017

2 up. P izaeeo SOTIB

mgr ind. Sobadska
nmrmuq BIURA

Swigtokrzyska Okregowa lzba InZynierdw Budownictwa
25-304 Kieice, ul. Leonarda 18, lel 41 344 84 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swh.piib.org.pl, e-mail: swki@piib.org.pf
Bank Pekao S.A. | O/Kieice, nrrach. 88 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedzialek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelnl; wiorek - od 10:00 do 16:00
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Przebudowa drogi w Bolechowicach na dziatce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturg towarzyszgcg, gm. Sitkdwka-Nowiny

Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego.

grudzien 2016 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207/2003 poz.

2016 z pdzniejszymi zmianami). Oswiadczam, ze Projekt Budowlany dla inwestycji pn.:

Przebudowa drogi w Bolechowicach na dziatce nr ewid. 521 wraz

z infrastrukturg towarzyszaca, gm. Sitkdwka-Nowiny

Adres obiektu: droga w Bolechowicach na dziatce nr ewid. 521, gmina Sitkdwka-Nowiny

Inwestor: Gmina Sitkéwka-Nowiny

ul. Biate Zagtebie 25

26-052 Nowiny

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

projektant:

mgr inz. Karolina KOSMALA
upr. nr SWK/0091/PBS/16 e

sprawdzajacy:
inz. Edyta ORLINSKA-PULKA
upr. nr SWK/0128/PO0OS/04 e
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Przebudowa drogi w Bolechowicach na dziatce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturg towarzyszgcg, gm. Sitkdwka-Nowiny

Warunki techniczne

Urzad Gminy
Sitkowka-Nowiny

PRI 70 1. 1A% 2016 Swoeiny, diia 30 lisrapada 2006 1.

NROKAR PROLFET EAMIN: REKASR
ul. Wiadyshinwa Orkana 46/25
25-54K Kieles

Paafpceis  Cheraoaissls doleweniaeld seodektoney ofln zadowie pr PerebacEoso beisd 0 Boleclosivash aw
AIIUFE W W NI wrar T Rrasnruhneg (amTsngen, paing Snddwita-Nowdne,

W ondpoovicdri na pismo z dnia 25001 2006 1, w sprawic wydania warnnkdw tecanicrnych na
celprowadzenis wld cpadowsch 2 erepy nwesbecji pri JPresbudewa droen o w Deleclewicach i
deiatee nrowid, 521 wrar 5 infrastmbiom tovarsysraca™, Lrzad Chming Sithdwdes-M owiny ninizjsmym
pistiern  wedpje naslgpujace worunkl echmicene na odprowsdzenie wad opadowveh dla owfw
projokoomeanc] inwestveji:

1. W ewiywsku ¢ Drakiem w ckohcuch plarowansy mmwestyepl sicel kanubhizaen deszomowe] wody

apadowe nalery odlnioseadzics do st jacesd oos,

2. Teren maestyojn naledy  kszahlownd w osprsobh nicmskitcajacy. stosunkowr weodnych,
werliwidjaey pregjesis wodl powieracinicowsch,
Chtud  kanultencii  waprojekiowsd w spnsdly anicmofiisiajacy dostawanic sic da niej
vutleery ey siadyol, plachn 0osubstazen ropopochodoseh s esciack preskeecsageyeh
bopsacraine normy.
4, Malede saprojekiovad wpisly & cendnilami. kraty bevpo gdrskiees o vy 4200620 kL D200,
~a ndprewadzenic wad droreram nalery weyskad poreealenic wodnaprawne,

[

L

F PR AT,

COrrzmamuiy:
I Aulresa y
2. Amnxl.

Urzad Gminy Sithdwia-Nowlny, 26-052 Nowing, ol Siale Zagiehie 25
Tl (i) I4T-50-00. sehratarint (47) 247-50-70, fax [41) 247-50-97
WA TR DT, o e-mail e Rl oA com, ol
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