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1.  WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

,Przebudowa drogi w Bolechowicach na dziatce nr ewid. 521 wraz z infrastruktura towarzyszaca, gm. Sitkéwka-Nowiny".

1.2. Przedmiot Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszych STWIORB s3 wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z budowa kanalizacji
deszczowej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepommpownia $ciekdw deszczowych w ramach inwestycji: ,Przebudowa drogi w Bolechowicach
na dziatce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturg towarzyszaca, gm. Sitkdwka-Nowiny"

1.3. Zakres stosowania STWiORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,,Przebudowa drogi w Bolechowicach na dziatce nr ewid. 521 wraz z infrastruktura towarzyszaca, gm. Sitkéwka-
Nowiny".

Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami, i innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane
z prawidtowq realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a niezawarte w dokumentacji winne by wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztuka budowlana. Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy,
zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny by uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia
w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora, Biura Projektéw lub Projektanta. Zmiany w
przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach musza zosta¢ zatwierdzone przez Projektanta i Inwestora.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie
przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacja rysunkowg Wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie do
biura projektéw celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzisza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejsza
dokumentacja.

1.4. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonawstwa robdt w zakresie j.w., oraz robdt ziemnych przy
wykonywaniu i zasypywaniu wykopdw oraz uksztattowaniu terenu ich kontroli oraz odbioru.

Zakres robét obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej oraz przykanalikdw zgodnie z projektem (dokumentacja projektowa).

Kanalizacja deszczowa:

wykonanie studzienek sciekowych z osadnikiem,

wykonanie odwodnien liniowych,

wykonanie przykanalikow,

wykonanie kanatéw,

wykonanie przepompowni,

wykonanie kanalizacji ttocznej,

wykonanie studni rozpreznej,

wykonanie studni kanalizacyjnych (potgczeniowych i przelotowych).

1.5. Okreslenia podstawowe.

Ogodlne okreslenia podane zostaty w STWiIORB D-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z odpowiednimi normami i wymaganiami technicznymi Cobrti Instal.

Kanat deszczowy (grawitacyjny, ttoczny)- kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekéw opadowych:

Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym i przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat
odptywowy.

Studnia rozprezna - studzienka stuzgca wytraceniu (redukcji) predkosci poprzez zastosowanie wewngtrz studni np.: przegrody betonowe;j.
Studzienka sSciekowa z osadnikiem — urzadzenie do odbioru $ciekdw opadowych i roztopowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu. Studzienka zlokalizowana jest zazwyczaj bezposrednio przy krawezniku, osadnik ma na celu zatrzymanie zawiesin
mineralnych oraz wiekszych czesci statych t.j. Smieci, gatezie, kamienie itp.

Wylot sciekdw - koniec kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika zakoriczony elementem prefabrykowanym

Wtaz kanatowy - element zeliwny, zeliwno-betonowy przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych, studzienek
Sciekowych, komér kanalizacyjnych, urzgdzen podczyszczajacych (osadnik), umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu w nim $ciekdw.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetq a $ciang komory roboczej.

Pompownia Sciekéw —obiekt inzynierski z wyposazeniem, instalacjg i pomocniczym sprzetem technicznym stuzgcy do przepompowywania
Sciekdw z nizszego poziomu na wyzszy.

Wyposazenie pompowni -zespot pompowy, instalacja i pomocniczy sprzet techniczny stuzgcy do przepompowywania Sciekdw z nizszego
poziomu na wyzszy.

Zasilanie elektryczne pompowni —wewnetrzna i zewnetrzna instalacja elektryczna wraz z urzadzeniami pomiarowymi.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ogdlnej specyfik
acji technicznej /OST/ projektu podstawowego.

Wskaznik przepuszczalnosci — charakteryzuje zdolno$¢ gruntu do przewodzenia wody

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

|s=pd/pds

gdzie:

Pu- gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [Mg/m?3]

Pas-maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-
B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m?] [3].

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U= deo/d10

gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]

Oooooooo
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dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-00.00.00 — Wymagania ogdline.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Ogdlne wymagania dotyczace przekazania terenu budowy podano w STWiORB D-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Ogdlne wymagania dotyczace dokumentacji projektowej podano w STWiORB D-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i STWIORB

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-00.00.00 — Wymagania ogolne.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Ogdlne wymagania dotyczace zabezpieczenie terenu budowy podano w STWiORB D-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Ogdlne wymagania dotyczace ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét podano w STWiORB D-00.00.00 — Wymagania ogdline.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Ogdlne wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej robét podano w STWiIORB D-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw szkodliwych dla otoczenia podano w STWiIORB D-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Ogdlne wymagania dotyczgce ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej podano w STWiORB D-00.00.00 — Wymagania ogoélne.

1.5.9. Inwentaryzacja istniejacych drég i budynkow

Ogdlne wymagania dotyczace inwentaryzacji istniejgcych drég i budynkéw podano w STWiIORB D-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Ogdlne wymagania dotyczace ograniczenia obcigzen osi pojazdéw podano w STWiORB D-00.00.00 — Wymagania ogodlne.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena zdrowia

Ogdlne wymagania dotyczace bezpieczeristwo i higieny zdrowia podano w STWiORB D-00.00.00 — Wymagania ogoline.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace ochrony i utrzymania robdt podano w STWiIORB D-00.00.00 — Wymagania ogolne.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sie do prawa i innych przepiséw podano w STWiORB D-00.00.00 — Wymagania ogélne.

1.5.14 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Ogdlne wymagania dotyczace dotyczace rownowaznosci norm i zbioréw i innych przepiséw podano w STWIORB D-00.00.00 — Wymagania

ogodlne.

1.5.15. Dokumentacja robét ziemnych.

Dokumentacje robét ziemnych stanowig:

0 projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,W sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamodwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

0 projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. ,W sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

[0 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamdwienn publicznych), sporzadzona zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pdin. zmianami),

0 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.
953),

0 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2 2002 r. Nr 92, poz. 881),

0 dokumenty Swiadczace o dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883),

[0 protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badarn kontrolnych,

0 dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robédt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity: Dz. U. Nr 2016 poz. 290 wraz
ze zmianami, ktére weszty w zycie 1 stycznia 2017 roku,

O roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie Dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIAtOW

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowac¢ w celu wykonania robdt muszg uzyskac aprobate Inspektora nadzoru.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do budowy muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane’
z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. Nr 2016 poz. 290 wraz ze zmianami, ktére weszty w zycie 1 stycznia 2017 roku) i Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu
wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

0 spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

[0 przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne. Atesty, dopuszczenia do stosowania),

0 uzyskaniu akceptacji projektanta i Inspektora Nadzoru.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg projektowg, opisem technicznym i rysunkami.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédfa wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

2.2.1. Grunty — wymagania ogélne

J
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Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace Zrddta pozyskiwania materiatéw (podtoza (podsypka), obsypki i nadsypki)
i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy
spetnieniu wymogow jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypdw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-EN 1997-1:2008 ,Grunty budowlane — Posadowienie
bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie”. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie
powinien by¢ zbrylony (zamarzniety) nie moze zawieraé¢ gruzu, kamieni, $mieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowaé
niewtasciwe zageszczenie zasypki.

2.2.2. Odwodnienie wykopow

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatéw musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy $cian wykopdw pod rurociggi moga by¢ wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan
systemowych sktadajgcych sie z réznych elementéw obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).

W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen statycznych naporu gruntu) nalezy dobraé odpowiedni
zestaw elementéw obudowy wykopu dla okreslonej gtebokosci.

Nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopdw.

2.2.4. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiasnosci
technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych nie powinny miec¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mégtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia
sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na
2m wysokosci w taki sposdb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury s3 sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem
w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2 m. Rury
o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej sciance winny znajdowac sie
na spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowaé wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostana
utozone w ciggu 12 miesigcy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem warunkéw atmosferycznych ( promieniowania stonecznego,
deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy

wystepujacych w technologii wykonania robot i obrébki materiatéw. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i

szczego6towe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych

robot. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,

STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on

zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu do:

[0 odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne
itp.),

0 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),

0 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

[0 sprzety zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot
i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt ziemnych zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazer na osie moga
byé dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢ podstawg roszczerh Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty
za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

4.3.Transport materiatow

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac nastepujace

srodki transportu:
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0 samochdd dostawczy,

0 samochdd skrzyniowy.

Transport nalezy przyjaé¢ zgodnie ze specyfikacjg badz inny o ile zostanie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dfugosci.

Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
z wymaganiami producenta.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za
ich zgodnos$¢ z Dokumentacja projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ, Projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw irobdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Metody wykonania wykopow

Wykop otwarty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”.

Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona poprzez:

[0 zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian,

0 utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopéw nieoszalowanych.

Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania wykopdw otwartych w gruntach spoistych o gtebokosci 2,0 m, w pozostatych gruntach 1,0 m, pod
warunkiem, gdy nie wystepuja wody gruntowe, a teren przy wykopie nie jest obcigzony nasypem w pasie o szerokosci réownej co najmniej
gtebokosci wykopu.

Jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu odbywa sie komunikacja, powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa.

Spadek dna wykopu powinien by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjg projektowa. Grunt wykopu nie powinien by¢ naruszony. W dnie wykopu
powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.

Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy Scianke rury, a Sciane wykopu lub jego szalunkiem, nalezy tam zapewnic przestrzen robocza. Jesli nie
ma potrzeby wchodzenia miedzy przewdd, a Sciany wykopu, minimalna szeroko$¢ wykopu moze by¢ zmniejszona.

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub by¢ wywieziony na odktad.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé¢ wymaganiom projektowym wg PN-EN 1997-1:2008 ,,Grunty budowlane -- Posadowienie
bezposrednie budowli -- Obliczenia statyczne i projektowanie”. Grunt ten moze byé gruntem rodzimym (wymaga zbadania przydatnosci do
wbudowania) lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatdw moggcych uszkodzi¢ przewdd,
gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne - Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Grunt dna wykopu nie powinien by¢ naruszony. W dnie wykopu powinny
byé wykonane zagtebienia pod kielichy. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony. Podtoze naturalne lub wzmocnione
powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Szerokos¢ obsypki powinna byé réwna szerokosci wykopu. Minimalna grubos¢ zasypki
wstepnej powinna wynosi¢ 15 cm powyzej wierzchu rury. Dobdr wtasciwego gruntu oraz doktadne zageszczanie obsypki i zasypki jest
podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu i nawierzchni.

W zaleznosci od rodzaju gruntu powinny by¢ stosowane nastepujgce rodzaje przygotowania podtoza:

0 bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i uksztattowanym dnie wykopu,

0 z podsypka wynoszaca 20 cm w normalnych warunkach gruntowych i 25 cm w gruncie skalistym i twardym.

W sytuacji, gdy nosnosé dna wykopu jest niewystarczajgca, np.: w gruntach niestabilnych, do ktdrych zalicza sie torf lub kurzawke, powinno by¢
stosowane podtoze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi. Podtoza powinny
spetnia¢ wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736:1999.

0Os$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana. Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami
obudowane w dolnej czesci. Wykonuje sie je recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania wykopdw powinien by¢ zgodny z projektem.

5.2.1. Przewody i urzadzenia sieci kanalizacyjnych

Rury, ksztattki, uszczelki, zwiericzenia studzienek $Sciekowych (wpustdéw), odwodnienia liniowe oraz inne elementy systemu odwodnienia
powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniaja wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie s3 uszkodzone. Materiaty
powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw w miejscach zapewniajgcych im czystosc.

5.2.2. Rury kanalizacyjne

Skrzyzowanie przewoddw kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu nie powinno naruszaé¢ bezpieczerstwa
posadowienia tych przewoddw.

5.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Na przewodach kanalizacyjnych nieprzetazowych i przetazowych nalezy stosowac studzienki kanalizacyjne przy kazdej zmianie kierunku, spadku
i przekroju, a takze w odlegtosciach nie przekraczajacych 50 m.

Studzienki kanalizacyjne dzielg sie na: wtazowe i niewtazowe. Minimalna $rednica wewnetrzna studzienek niewtazowych, przeznaczonych do
obstugi kanatu z poziomu terenu przy pomocy odpowiedniego sprzetu, powinna wynosi¢ 315 mm, minimalna $rednica studzienek wtazowych,
powinna wynosi¢ 1000 mm.

Srednice studzienek kanalizacyjnych nalezy przyjmowaé¢ wg PN-EN 1917:2004 ”Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe”.

Stopnie ztazowe lub inne rozwigzania zej$¢ powinny byé zamocowane w $cianach komory roboczej oraz komina wtazowego DN 800 + 1000,
zgodnie z PN-EN 1917:2004.
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Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych oraz studzienek sciekowych powinny mie¢ odpowiednig klase, uzalezniong od usytuowania w przekroju

drogi i obcigzenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN 124-1:2015-07.

Witazy kanatowe (kominy wtazowe), powinny by¢ zlokalizowane od strony naptywu $ciekdw, zawsze po tej samej stronie osi kanatu zgodne

znorma PN-EN 124-1:2015-07 o odpowiedniej klasie wytrzymatosci.

Kanatowe obiekty, takie jak: studzienki przelotowe, potgczeniowe, kaskadowe, przepadowe, Sciekowe oraz separatory, osadniki,

przepompownie, syfony i wyloty sciekdw, powinny by¢ wykonane zgodnie z indywidualnymi rozwigzaniami projektowymi lub dobrane z

katalogéw producentéw.

Studzienki kanalizacyjne wtazowe, powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu

niezbrojonego, z betonu zbrojonego witdéknem stalowym i zelbetowe”.

5.3. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajacych szybki odptyw woéd z

wykopu:

[0 pompowanie wody z dna wykopu — najprostszy sposéb odwodnienia polegajacy na odpompowaniu wody naptywajacej do wykopu,

0 drenaz — materiat drenéw oraz obsypki filtracyjnej powinien byé dostosowany do gtebokosci utozenia drendw, stopnia agresywnosci
srodowiska i powinien by¢ zgodny z projektem,

0 Scianki szczelne — stanowig przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych materiatéw okreslonych w projekcie.

5.4. Podtoza

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu. Stosuje sie podtoza naturalne, tj. nienaruszony grunt

sypki i podtoza wzmocnione takie jak: piaskowe, zwirowo-piaskowe, ttuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane — zgodnie z Dokumentacjg

projektowa.

5.5. Zasypka wykopow

5.5.1. Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji

wodo-ochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubosé warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury

powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,

mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-EN 1997-1:2008 ,Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia

statyczne i projektowanie” i PN-B-02481:1998 ,Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw” materiat zasypki w obrebie

strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem

sypkim.

5.5.2. Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu zageszczenia gruntu wedtug

projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika powinien on wynosi¢ co najmniej Is= 0,98.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu

co najmniej Is=0,98 nalezy zastgpi¢ gorng warstwe zasypki wzmocniong podbudowg drogi.

5.5.3. Zageszczenia gruntu uzytego do zasypki

Zageszczenie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia okreslonego

w projekcie.

Grubos¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

0 0,15m przy zageszczaniu recznym,

0 0,30m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN-B-02481:1998 ,,Grunty

budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw”.

Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Wskaznik zageszczenia

gruntu 1s=0,98 zgodnie z BN-77/8931-12 — Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczgcymi robét ziemnych, sieci wodociggowych,

kanalizacyjnych i cieptowniczych.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru Program Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi
on zamierzony sposob Wykonywania robdt mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
z dokumentacja projektowg, STWIORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badar materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIORB.

6.3. Kontrola wykonanych robét

Nalezy sprawdzi¢:

00 wytyczenie osi przewodu,

00 szerokos¢ wykopu,

0 gtebokos¢ wykopu,

0 odwodnienie wykopu,

0 szalowanie wykopu,

0 zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

0 rodzaj podtoza,

0 rodzaj rur i ksztattek,

00 sktadowanie rur i ksztattek,

[0 prawidtowo przygotowane podtoze - wykonanie podsypki,
0 utozenie przewodu,

[0 potaczenie przewoddw i ksztattek,

0 posadowienie przepompowni $ciekdw deszczowych,
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zageszczenie obsypki przewodu i przepompowni,
szczelnos$¢ przewodu,
zageszczenie zasypki wstepnej i gtdwnej przewodu,
studzienki $ciekowe z osadnikiem.
Odbidr robdt zanikajacych nalezy zgtaszac Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowac przestoju w realizacji
pozostatych robét.
Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywadé sie w postaci kontroli biezacej (wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze
z udziatem Inspektora Nadzoru) lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego
protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Kazda czynno$¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujgcej prawidtowos¢ i poprawnosé wykonania. Oceny prawidtowosci wykonania
nalezy dokonywac na podstawie wynikow przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu zawierajacego wyniki
wczesniej zrealizowanego pomiaru. Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznaé za osiagnieta, jezeli wykonanie
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowej oraz z wymaganiami warunkdéw technicznych
wykonania i odbioru robét.
6.4. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji oraz z Dokumentacjg projektowa.
Szczegblng uwage nalezy zwrécié na:
wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
Zwrdcic szczegdlna uwage na posadowienie przepompowni i odpowiednie jej odwodnienie w przypadku pojawienia sie wod gruntowych.
5. Badania do odbioru
szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz (+/-) 10cm,
rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych,
pochylenie skarp nie moze réznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata,
nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa nie mogg przekraczac (+/-) 10cm.
6.6. Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu (zgodne z normg BN-77/8931-12)
Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej STWIORB. Czestotliwos¢ badania wskaznika
zageszczenia gruntu nalezy poda¢ w STWIORB.

Ooooaog

Oooooeogod

7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét

Obmiar roboét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

Kontrakt ryczattowy.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét ziemnych liniowych

Jednostkami obmiaru sa:

wykopy, obsypka, zasypka -m3,
umocnienie $cian wykopdw -m?,
wykonanie podtoza (podsypka) —m3 (lub m?i grubos$¢ warstwy w m),
studzienki Sciekowe, wyloty kanalizacyjne — sz,
umocnienie —-m3.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1.Badania przy odbiorze

Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajacych i odbioru technicznego koricowego po

zakoniczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 9 — warunki techniczne

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

Przed przystapieniem do robot montazowych sieci sanitarnych nalezy dokonaé kontroli i odbioru robét ziemnych, (zasadniczych i

towarzyszacych).

Kontrola ta powinna dotyczy¢:

zabezpieczenie terenu wokot wykopdw,

obudowy wykopu,

kata nachylenia skarp,

zejscia do wykopow,

podtoza,

drenazu,

Scianki szczelnej,

igtofiltréw.

8.2. Odbidr techniczny czesciowy

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci robdt i zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczna.

Odbidr robédt jw. dokonany bedzie w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu

robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza kierownik budowy pisemnie z

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i uzytkownika obiektu. Odbiér przeprowadzany bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz

w ciggu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

0 zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacja,

0 zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen,

0 zbadaniu podtoza naturalnego, sposobu jego zageszczenia,

[0 zbadanie materiatu uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten
powinien by¢ odpowiednio zageszczony.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia do odbioru tych czesci systemu odwodnienia, ktére ulegaja zakryciu.

W przypadku zakrycia instalacji bez powiadomienia Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest na polecenie Inspektora Nadzoru odkry¢

badang instalacje (sie¢) i przeprowadzi¢ wymagane procedury tj. odbidr czesci podlegajacych zakryciu.

Oooooooo

O

7

STWIORB S - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE



Przebudowa drogi w Bolechowicach na dziatce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturg towarzyszaca, gm. Sitkéwka-Nowiny

Wszystkie koszty zwigzane z nieprzestrzeganiem przepisdw i wynikajacych z tego powodu obcigzajag Wykonawce. Dopuszczalne jest wykonanie
préby cisnieniowej przy obecnosci osoby z odpowiednimi uprawnieniami sanitarnymi (bez udziatu Inspektora Nadzoru). Po przedstawieniu
Inspektorowi Nadzoru protokotu z pozytywnej préby szczelnosci, Inspektor podejmie decyzje o mozliwosci zakrycia i uzbrojenia podziemnego
na pis$mie. Kazda zmiana musi by¢ pisemnie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, bez zgody Inspektora na zmiany materiatu czy armatury
Wykonawca na wtasny koszt zdemontuje wykonang instalacje i wykona ja w sposdb zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zaleceniami
niniejszej STWIORB.

8.3. Odbiodr techniczny koricowy

Badania przy odbiorze technicznym koficowym polegajg na:

0 zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym,

0 zbadaniu zgodnosci protokotéw odbioru: np. wyniki stopnia zageszczenia gruntu zasypki itp.

Kierownik budowy (robét) jest zobowigzany, zgodnie z Art. 57 ust. 1 punkt 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koricowym ztozy¢
oswiadczenia:

0 o wykonaniu systemu odwodnienia zgodnie z projektem,

0 warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, wiedzg techniczna,

[0 inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

[0 o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy (prowadzonych robét).

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej STWIORB.
Wynagrodzenie ryczattowe.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

oznakowanie robot,

zakup materiatéw i urzadzen

dostawe materiatow (transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania),

wykonanie robdt przygotowawczych: wytyczenie i trasowanie robét,

wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
zasypka rurociagow,

podsypka pod kanaty i studnie oraz inne elementy systemu odwodnienia,

przygotowanie podtoza i fundamentu,

wykonanie saczkéw,

utozenie przewodoéw, studzienek Sciekowych oraz innych elementéw stanowigcych system odwodnienia,
wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

prace porzadkowe.

Oooooooooooooogoo

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

0 PN-EN-1997-1:2008 — Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

0 PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania

0 PN-EN 1917:2004 — Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtéknem stalowym i
zelbetowe

0 PN-EN 124-1:2015-07 — Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego —
Czesc 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody badan

0 PN-B-02481:1998 — Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

0 PN-EN 1997-2:2009 — Geotechnika — Badania polowe

0 BN-77/8931-12 — Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

[0 PN-EN 858-2:2005 — Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) — Cze$¢ 2: Dobdr wielkosci nominalnych,

instalowanie, uzytkowanie i eksploatacja
0 Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 9 — warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
10.2.Ustawy

0 Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane(tekst jednolity: Dz. U. Nr 2016 poz. 290) wraz ze zmianami, ktére weszty
w zycie 1 stycznia 2017 roku,

[0 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

[0 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U.2016 poz. 2134),

[0 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2002 Nr 147, poz. 1229),

[0 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1165, 1228),

[0 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 1440),

[0 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948)

10.3. Rozporzadzenia (wraz z pdZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034),

[0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetniac¢
notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, wymagar jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych znakowaniem CE (Dz. U. Nr 198, poz. 2041),

[0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,

poz. 2042),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z p6in. zmianami).
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$-00.00.01 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét dla zadania pn.: ,,Przebudowa drogi
w Bolechowicach na dziatce nr ewid. 521 wraz z infrastruktura towarzyszaca, gm. Sitkéwka-Nowiny”.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje roboty ziemne przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do wykonania wykopéw na terenach objetych szkodami gérniczymi.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robo6t ziemnych przy wykonywaniu wykopoéw liniowych oraz budowa
kanalizacji deszczowej.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Zakres robdt, objety niniejsza  szczegdtowa  specyfikacja  dotyczy prowadzenia  robot  ziemnych  przy  wykonywaniu
i zasypywaniu wykopow, wykonaniu kanalizacji deszczowej wraz z jej wszystkimi elementami oraz uksztattowaniu terenu .

Zakres robdt obejmuje:

0 Roboty przygotowawcze,

0 Roboty ziemne,

[0 Roboty rozbiérkowe i demontazowe,

0 Roboty montazowe.

Zakres wymaganych czynnosci:

wykopy w gruncie,

podsypka,

utozenie kanatu wraz ze wszystkimi elementami systemu odwodnienia (zabudowa studni, wpustéw, odwodnien liniowych itp.),

obsypka rurociggoéw,

zabudowa przepompowni $ciekdw deszczowych, utozenie kanalizacji ttocznej (na odcinku od przepompowni do studni rozpreznej),
nawozenie gruntu,

zasypanie wykopu gruntem z odktadu i dowiezionym wraz z zageszczeniem,

zabezpieczenie drzew.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. wykop - szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla urzadzen instalacji podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypéw, watéw lub hatd
ziemnych,

1.4.2. wykop liniowy- wykop wykonywany na waskim lecz diugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymiarem jest dtugos¢, np.: przy
uktadaniu rurociggéw pod ziemia,

1.4.3. wykop waskoprzestrzenny- wykop o szerokosci dna rownej lub mniejszej od 1,50m i o dtugosci powyzej 1,50m,

1.4.4. gtebokos¢ wykopu - odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu, a powierzchnig terenu po zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej,

1.4.5. wskaznik zageszczenia gruntu (Is) - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.6. Wilgotnos¢ optymalna gruntu - wilgotnosé, przy ktérej grunt daje sie najbardziej zagescic¢

Ogdlne wymagania dotyczace robé6t podano w STWIORB D - 00.00.00.

Oooooooog

O

2. MATERIALY

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrddta pozyskiwania materiatéw (podtoza, obsypki) i odpowiednie $swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny byé
przez Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnianiu wymogdw jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania
gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
Grunty przydatne do budowy nasypdw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-EN 1997-1:2008 ,,Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne -
Cze$¢ 1: Zasady ogdlne”. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (zamarzniety) nie
moze zawierac gruzu, Smieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowa¢ niewtasciwe zageszczenie zasypki.

2.1. Odwodnienie wykopow - drenaz, igtofiltry, scianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatdw (np. drenaz-saczki ceramiczne, z tworzyw sztucznych, scianki szczelne —
z ksztattownikéw stalowych, z blach gietych na zimno, igtofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa i odpowiednig STWIORB.

2.2. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy $cian wykopdw pod rurociggami moga by¢ wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan
systemowych sktadajacych sie z réznych elementéw obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).

W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen statycznych naporu gruntu) nalezy dobraé odpowiedni
zestaw elementéw obudowy wykopu dla okreslonej gtebokosci. Nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw
wykopdw.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robodt, byty zabezpieczone w sposéb
zapewniajacy zachowanie jakosci i wtasciwosci do robét.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terenéw na odkfad
nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazac pozostawienie na terenie
budowy gruntdéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéweczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
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Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych zostaty za zgoda Inspektora
Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych z wtasnych zrdédet, zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robét.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji projektowej,
STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Do wykonania robdt ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajacego odspajanie i wydobywanie gruntéw, zageszczanie gruntéw i transportu
mas ziemnych.
Wymagany sprzet:
O koparka gasienicowa,
0 spycharka gasienicowa,
[0 zageszczarka wibracyjna spalinowa.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu do:
[0 odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne),
0 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji),
00 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi),
sprzetu zageszczajacego(walce, ubijaki, ptyty wibracyjne).

4. TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedg samochody samowytadowcze.

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy
robotach ziemnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za

ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ, Projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie

z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa

jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor

nadzoru poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich

doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych

w dokumentach umowy, Dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor

nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw irobdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,

doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg zatrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

0 zapewnic ciggtosc i bezpieczenstwo ruchu pieszego,

0 zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw
i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypdw i skarp ziemnych,

0 wyznaczyé zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw
przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno wykopdw jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony,
wysokosci nasypow i gtebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnia terenu,

0 do wyznaczania zaryséw robét ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi
przyrzadami - poziomicg, fatg mierniczg, tasmg itp.,

0 przygotowacd i oczyscic teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewdéw, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty
ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdéw,

0 wyznaczyé wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

[0 usunac warstwe ziemi roslinnej,

0 odwodnic teren budowy.

5.3. Odwodnienia rob6t ziemnych

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. W czasie robot

ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajgcych szybki odptyw wdéd z wykopu.

5.3.1. Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposéb odwodnienia polegajacy na odpompowaniu wody naptywajacej do wykopu. W gruntach, w ktérych istnieje ryzyko

wynoszenia drobnych czastek przez odpompowywana wode, mozna temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkosci przeptywu wody. Nalezy

Scisle dostosowac sie do wytycznych w Dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej.

5.3.2. Drenaz

Wykonanie i stosowanie drenazu. Materiat drenéw oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢ dostosowany do gtebokosci utozenia drenéw, stopnia

agresywnosci Srodowiska i powinien by¢ zgodny z projektem. State obnizenie zwierciadta wody na czas wykonywania powinno wynosi¢ co
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najmniej 0,5m ponizej dna wykopu (podtoza naturalnego). Odchylenie obnizenia zwierciadta wody gruntowej nie powinno byé mniejsze niz

5cm.

5.3.3. Scianki szczelne

Scianki szczelne stanowigce przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie od siebie dopasowanych materiatéw okreslonych w projekcie nalezy

stosowac do:

0 catkowitego statego odciecia doptywu waéd gruntowych do projektowanego wykopu z pozostawieniem $cianki w wykopie w celu zstgpienia
drenazu poziomego i pionowego,

O zmniejszenie doptywu wdd gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania stabilizacji podtoza, utozenia drenazu poziomego,
utozenia przewodu, zasypujac drenaz pionowy,

[0 rozparcia $cian wykopu w gruntach nawodnionych o gtebokosci powyzej 6m i szerokosci wykopu w dnie powyzej 2m,

[0 zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odtamu $ciany wykopu, z pozostawieniem $cianki w wykopie; zastosowanie $cianek szczelnych
w przypadkach opisanych w a) i b) powinno by¢ uzasadnione analiza techniczno-ekonomiczng, a wykonanie ich zgodne z projektem.

5.3.4. Igtofiltry pionowe
Filtry igtowe sa matymi rurami perforowanymi w dolnej czesci, ktére sa wptukiwane w grunt za pomoca silnego strumienia wody (woda jest
wpompowywana przez rure w grunt). zainstalowany w dnie rury zawdr pozwala wyptywac wodzie z rury podczas wptukiwania, a uniemozliwia
przedostawanie sie wody przez dno rury podczas odwadniania. Na ogét otoczenie igtofiltru jest wypetnione gruboziarnistym piaskiem tak, ze
pracuje on jak uwarstwiony filtr. Igtofiltry sg zwykle instalowane réwnolegle obok planowanej linii wykopu w typowych odstepach od 0,6m do
3,0m w zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw gruntowo-wodnych. Moga byé zastosowane po jednej lub po obu stronach wykopu. Po
zainstalowaniu gérne konce igtofiltréw podiacza sie do pompy prézniowej. Woda gruntowa wptywa do wnetrza igtofiltru poprzez otwory
perforacyjne.

5.4. Wykopy

5.4.1. Doktadno$é wyznaczenia i wykonania wykopu

O Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnosciag do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

0 Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz (+/-) 10 cm. Rdznice w stosunku do projektowanych

rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi-3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz (+/-)10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny miec

wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10°od jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3 — metrowa

Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywac od razu po przejsciach maszyn.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢, czy wtasnosci gruntu

odpowiadajg przyjetym w projekcie.

5.4.2. Wykopy liniowe

0 Wykopy pod przewody rurowe nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1 - 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do

gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany

wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.

Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szeroko$¢ wykopu nie moze byé zmniejszona.

Wszystkie napotkane nieczynne uzbrojenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy bezwzglednie zdemontowac.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢ czy parametry gruntu

odpowiadajg tym, ktdre przyjeto w projekcie.

0 Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia.

5.4.3. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzern do mechanicznego wydobycia urobku.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odktad urobku

powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Podczas trwania robdt

ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdélng uwage na:

0 bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych,
telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje.

0 nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepuja lub spodziewane jest wystepowanie
instalacji i urzadzen podziemnych. Niezaleznie od powyzszego w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje
odspajanego gruntu,

0 w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa nalezy stosowac odpowiednie przykrycie wykopu,

0 w wykopach o $cianach pionowych nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia
powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkéw,

0 nalezy instalowac bezpieczne przejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej
kategorii gruntu,

0 obudowe nalezy zaktadac stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki zageszczania stopniowo rozbieraé,

0 zabezpieczenie przed naptywem wadd powierzchniowych do wykopu,

O przy wykonywaniu wykopdéw otwartych nalezy zapewnié statg kontrole i poprawe torowiska koparki,

Metody wykonania robét ziemnych okreslone zostang w projekcie robét ziemnych opracowanym przez Wykonawce.

5.4.4. Podtoze

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu itp. Stosuje sie podtoza naturalne, tj. nienaruszony grunt

sypki i podtoza wzmocnione takie jak: piaskowe, zwirowo-piaskowe, ttuczniowo — piaskowe, betonowe, mieszane — zgodnie z dokumentacja

projektowa. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu

o grubosci co najmniej:

O przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm,

0 przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm.

Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm.

Nie wybrang w odniesieniu do projektowanego poziomu warstwe gruntu nalezy usungé sposobem recznym lub mechanicznym zapewniajacym

uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed utozeniem przewodu.

O
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5.4.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji
wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ ochronna warstwy zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-02481:1998 ,Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw”. Materiat
zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki
materiatem sypkim.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia okreslonego
w projekcie. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

0 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

0 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN-B-02481:1998 Wilgotnos¢
zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci.

Do zasypki mozna przystapi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli i stopnia zageszczenia obsypki. Przed zasypaniem wykopu
odktad gruntu powinien by¢ szczegétowo sprawdzony, powinny by¢ usunigte porozrzucane kamienie, bryty ziemi, ktére moga spas¢ do wykopu.
W trakcie wykonywania zasypki poleca sie umiesci¢ nad przewodem tasme dla pdzniejszej tatwiejszej identyfikacji przewoddéw. Dalszg zasypke
wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami, z zageszczeniem co 20cm.

Do zasypki mozna uzy¢ materiatu pochodzacego z wykopu lub innego, wg zalecen zawartych w projekcie technicznym. $rednica ziaren materiatu
uzytego do zasypania wykopu ma nie przekracza¢ 30 mm. Nie zrzuca¢ do wykopu kamieni i odtamkéw skat, gruzu o ostrych krawedziach
i wiekszych rozmiarach. Grunt nie moze by¢ zmarzniety i zbrylony.

Zasypke rurociggu nalezy wykonywac z takiego materiatu i w taki sposéb, aby spetnia¢ wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu
(drogi, chodniki, tereny zielone).

Do wysokosci 30 cm ponad wierzch kanatu zasypka winna by¢ wykonana sposobem recznym, a powyzej moze by¢ mechanicznym. Zasypke
nalezy zagesci¢ ubijakiem.

Zasypka wykopu moze nastapic¢ po wykonaniu i wiasciwym wyprofilowaniu spadkéw wraz z wykonaniem préby wtasciwego sptywu w kierunku
kanalizacji odbiorczej oraz po dokonaniu inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodete.

Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem i powinien by¢ nie mniejszy niz 98% wg zmodyfikowanej metody
Proctora.

Rozbidrka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze
wzgledu na mozliwosc¢ obsuniecia sie $cian wykopu.

Zastosowany sposOb  zageszczenia  zasypki wykopdw nie powinien oddziatywaé ujemnie na stateczno$¢  budynkéw
i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadac¢ bedzie Wykonawca.

5.4.6. Szerokos¢ wykopéw

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci wg PN-EN 1610:2002:

0 gtebokos¢ wykopu < 1,00 — nie jest wymagana minimalna szerokos¢,
0 gtebokosé¢ wykopu =1,00i<1,75m -0,80m,
0 gtebokos¢ wykopu > 1,75i<4,00m —-0,90m,
0 gtebokos¢ wykopu > 4,00 —1,00m.

Minimalna szerokos$¢ dna wykopu w zaleznosci od $rednicy nominalnej przewodu DN wg Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych COBRTI INSTAL zeszyt 9.

— WYKOP OSZALOWANY WYKOP NIEOSZALOWANY B>60°/ B<60°
DN <225 0D+0,40 0D+0,40 0D+0,40
225<DN<350 | OD+0,50 0D+0,50 0D+0,40
350<DN<750 |OD+0,70 0D+0,70 0D+0,40
700<DN <1200 | OD+0,85 0D+0,85 0D+0,40
DN > 1200 OD+1,00 0D+1,00 0D+0,40

Gdzie:

oD — jest zewnetrzna $rednica przewody, w metrach

B — jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Podane szerokosci wykopow dotycza gruntéw suchych (normalnej wilgotnosci). Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach mokrych podane
wymiary szerokosci nalezy zwiekszy¢ o 10 cm. Zwiekszone szerokosci wykopéw mozna stosowac, gdy poziom wody gruntowej znajduje sie
powyzej 1,0 m od dna wykopu.

Dopuszczalne gtebokosci wykopdw o $cianach pionowych w gruntach okreslonych wg PN-B-02480:1974 ,,Grunty budowlane — Klasyfikacja”
wynoszg:

O w gruntach skalistych litych —4,0m,
00 w gruntach bardzo spoistych zawartych — 2,0m,
0 w pozostatych gruntach -1,0m.

Nachylenia skarp wykopdw nalezy wykonywac zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, to przy gtebokosci wykopu do 4m
i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzeniu naziomu w zasiegu klina odtamu, dopuszcza sie nastepujace bezpieczne
nachylenia skarp:

0 pionowe - w skatach litych, mato spekanych,

O nachyleniu2:1 - w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny, ity),

O nachyleniu 1:1 - w skatach, spekanych i rumoszach zwietrzatych,

O nachyleniu 1:1,25 - w gruntach mato spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,

O nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski).

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. 2) i 4) dotyczy przypadkéow, gdy grunty te wystepuja

w stanach zwartych i poétzwartych. Dla standw plastycznych tych gruntdw bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1:1,5 dla skarp
wykopdw o gtebokosci do 2,0 m i 1:1,75 dla skarp wykopdw o gtebokosci do 3,0 m.
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Szerokos$¢ dna wykopu S ze skarpami pochytymi dla rurociggéw i kolektoréw, liczona w centymetrach, powinna wynosic:

O S=@+2x20cm dla $rednic do 300 mm,

O S=@ +2x25cm dla $rednic 300 do 600 mm,

5.5. Szczeg6towe warunki realizacji robot

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robét:

Wytyczenie trasy projektowanych uzbrojen.

Zabezpieczenie terenu budowy i oznakowanie w terenie zasady ruchu w ulicach.

Wykonanie wykopow w celu odkrycia istniejgcych sieci.

Umocnienie w/w wykopow poprzez odeskowanie.

Wykonanie podsypki piaskowej z mocnym zageszczeniem podsypki.

Utozenie rur kanalizacyjnych (przykanalikow) w wykopie na podsypce piaskowej j.w.

Wykonanie obsypki z zageszczeniem.

Wywiezienie ewentualnych materiatéw uzyskanych z demontazu.

Zasypka piaskiem rurociagdw (przykanaliki) z zageszczeniem recznym.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej i nawierzchni chodnika / ciggu pieszo-rowerowego / Scieki rowerowe;j.

Wywdz nadmiaru ziemi z wykopow.

5.5.1. Grunty w podtozu podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z norma PN-EN 1997-1:2008.

Za podstawe wydzielerr przyjeto wyksztatcenie litologiczne oraz cechy fizyko-mechaniczne gruntéw. Dla bezpiecznego dojscia i dojazdu do

nieruchomosci przylegtych do pasa robdt nalezy koniecznie przestrzegaé nastepujacych zasad:

roboty przy wykopach liniowych prowadzi¢ krétkimi odcinkami,

w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopdw ile mozna, na biezaco oszalowa¢, rozeprzec¢ i zabezpieczy¢,

nie dopuszcza sie pozostawiania wykopdw nie oszalowanych i niezabezpieczonych na dzier nastepny.

ziemie z wykopu nalezy sktadowac przy wykopie, gdy trasa kanatu lub rurociggu przebiega po uzytkach zielonych.

w miejscach skrzyzowania z przejsciami nalezy zastosowac¢ ktadki z poreczami.

w miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnych poszerzenie obudowy dostosowa¢ do wymiaru wykopu budowlanego, tj. poszerzenie do

szerokosci 2,4 m (tgcznie) oraz na dtugosci (liczac wzdtuz osi wykopu liniowego dla kanatu) 3,0 m.

0 zabezpieczenie $cian przez obudowe dwustronng nalezy wykonywac jednoczesnie z odspajaniem gruntu w wykopie i wydobywaniem na
powierzchnie urobku.

5.5.2. Podsypka

Rury uktada¢ na zageszczonej podsypce z piasku o grubosci 20 cm.

5.5.4. Obsypka

W pierwszej kolejnosci nalezy podsypac rure z bokéw dobrze ubijajgc grunt warstwami 20cm. Obsypke rury wykona¢ do wysokosci 30cm ponad

lico rury i dobrze zagescic.

Do wysokosci 30cm ponad wierzch rury zasypka winna by¢ wykonana sposobem recznym, a powyzej moze by¢ mechanicznym. Zasypke nalezy

zagesci¢ ubijakiem.

Wymagania dotyczace jakosci materiatu obsypkowego - wyklucza sie zawartos¢ w obsypce (zwirowo-piaskowej) kamieni lub ciezkich

przedmiotéw mogacych uszkodzic rure.

5.5.5. Zasypka rurociaggow

Po przeprowadzeniu kontroli spadkdw dna rurociaggu i préb szczelnosci nalezy dokonac odbioru geodezyjnego, a nastepnie mozna przystgpi¢ do

zasypywania wykopow. Zasypke wykopdéw do powierzchni terenu wykonaé z piasku lub gruntu piaszczystego przestrzegajac jego wtasciwego

zageszczenia - powinno ono osiggna¢ 98%. Materiat do zasypu moze stanowic grunt z wykopu bez grud i kamieni. Wéweczas przy zasypie nalezy

zachowac kolejnos¢ warstw profilu geologicznego. Od chwili rozpoczecia robét, az do zakoriczenia nie wolno dopusci¢ do zbierania sie wody

w wykopie oraz zalania go.

Ooooooooogoog

O

Ooooooag

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji

Technicznej oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w szczegétowej specyfikacji technicznej i normie PN-B-

10736:1999 ,,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”.

Sprawdzeniu podlega:

wykonanie wykopu i podtoza

zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczeristwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,

wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopéw w postaci drabin,

odwodnienie wykopu,

jakos¢ gruntu, uzytego do zasypki,

wykonanie zasypu,

prawidtowos¢ wykonania podsypki i obsypki,

zageszczenie,

podsypki i jej zageszczenia.

Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:

0 taty 3 metrowej — pomiar réwnosci dna wykopu, réwnosci skarp,

0 niwelatora — pomiar rzednych w odstepach co 20 m,

0 tasmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szerokosci wykopu ziemnego, szerokosci dna wykopu, rzednych powierzchni
wykopu, pochylenia skarp, réwnosci powierzchni wykopu.

Oooooooooodg

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z Dokumentacjg projektowa i STWIORB, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robét.

Kontrakt ryczattowy. Obmiar robdt obejmuje roboty zawarte w umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych potrzebe wykonania
uzgodniono w trakcie robot, pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca w sposob okreslony w warunkach
kontraktu. Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w warunkach kontraktu.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robét

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekréj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot
ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ obliczaé wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie
z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu, z tym, ze dolne wartosci stosowaé w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy
obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt wymaga
akceptacji Inspektora nadzoru.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki
obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt, odbioréw czesciowych i odbioru koricowego podano w D-00.00.00 — Wymagania ogdlne
8.1. Kontrola i odbiér rob6t wykopowych
Przed przystapieniem do robdt montazowych sieci sanitarnych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru robdt ziemnych (zasadniczych i
towarzyszacych).
Kontrola ta powinna dotyczyé:
0 zabezpieczenia terenu wokdt wykopdw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
0 obudowy wykopu,
O kata nachylenia skarp,
[0 zabezpieczenia krzyzujacych sie z wykopem urzadzen podziemnych,
0 zejscia do wykopow,
0 podtoza,
O obsypki,
0 drenazu,
00 S$cianki szczelnej,
igtofiltréw.
Odbioru robét wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRTI INSTAL
Zeszyt 9.
8.2. Odbidr techniczny czesciowy
8.2.1 .Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
[0 Pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy terenowy organ administracji panstwowej,
projekt techniczny przewodu,
dane geotechniczne,
dziennik budowy,
dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,
0 specjalne ustalenia uzytkownika z wykonawcg robot, dotyczace jakosci prac.
8.2.2. Badania przy odbiorze technicznym czeSciowym
Przy odbiorze technicznym cze$ciowym nalezy wykonac nastepujgce badania:
bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sgsiadujacej,
podtoza wzmocnionego,
podtoza naturalnego,
dopuszczalnego odchylenia w planie,
dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podtoza).

Ooooood

Oooooo

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w D- 00.00.00— Wymagania Ogdlne.
Wynagrodzenie ryczattowe.

Cena wykonania robét obejmuje:

O roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

[0 zdemontowanie i odtworzenie istniejacych przeszkdd terenowych,

0 zabezpieczenie przeszkdd terenowych (w tym drzewa i krzewy),

O wykonanie wykopdw kontrolnych w celu odkrycia istniejagcego uzbrojenia podziemnego i ustalenia rzednych,
0 zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie (w tym zatozenie rur ochronnych),

[0 odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad bezposrednio przy wykopie,

0 przemieszczanie mas ziemii humusu w obrebie budowy,

00 przewdz ziemi do zasypki w obrebie budowy,

0 dowdz piasku do zasypki,

O wykonanie zasypek z ubiciem i zageszczeniem,

O wykonanie, formowanie i zageszczenie nasypow,

[0 usuniecie i wywo0z gruzu z rozbidrki starych nawierzchni,

O wykonanie i utrzymanie rowéw odwadniajgcych w wykopie,

O wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

O wykonanie ktadek dla pieszych,

O wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajacych,

O  koszt zakupu i transport materiatéw na miejsce wbudowania,

0 umocnienia wykopoéw w niezbednym zakresie, zapewniajagcym bezpieczne warunki realizacji robot,
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przewdz ziemi samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na odktad,
Sciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem powierzchni terenu,

odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drég oraz przeszkdd terenowych,

oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatow,

wywoz nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko,

opfaty za wysypisko, utylizacja,

zageszczenie,

koszty badan,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

Uwaga: W cenie jednostkowej m? wykonania wykopu nalezy ujaé ewentualne pompowanie wody.

Ooooooooogoo

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE lub

beneficjentéw Programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy

PN-EN-1997-1:2008 — Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-B-02480:1974 — Grunty budowlane — Klasyfikacja

PN-B-02481:1998 — Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1917:2004 — Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widéknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 124-1:2015-07 — Zwienczenia wpustdw Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Czes¢ 1:

Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody badan

PN-B-02481:1998 — Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-EN 1997-2:2009 — Geotechnika -- Badania polowe

BN-77/8931-12 — Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-EN 858-2:2005 — Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) — Czes$¢ 2: Dobdr wielkosci nominalnych, instalowanie, uzytkowanie

i eksploatacja

Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 9 — warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

10.2.Ustawy

[0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane(tekst jednolity: Dz. U. Nr 2016 poz. 290) wraz ze zmianami, ktére weszty w zycie
1 stycznia 2017 roku,

[0 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

0 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U.2016 poz. 2134),

[0 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2002 Nr 147, poz. 1229),
0 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1165, 1228),

[0 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 1440),

[0 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948),

[0 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1121).

10.3. Rozporzadzenia (wraz z p6Zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034),

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetniac
notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, wymagar jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych znakowaniem CE (Dz. U. Nr 198, poz. 2041),

[0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041),

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042),

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pdin. zmianami).
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S -00.00.02 ROBOTY MONTAZOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru kanalizacji deszczowej dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi

w Bolechowicach na dziatce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturg towarzyszaca, gm. Sitkdwka-Nowiny”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIiORB stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: ,Przebudowa drogi

w Bolechowicach na dziatce nr ewid. 521 wraz z infrastruktura towarzyszaca, gm. Sitkéwka-Nowiny”.

Projektant sporzadzajagcy Dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt

budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego

projektem zadania, obiektu lub robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sg niezbedne do

okreslenia ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w przypadkach matych, prostych i drugorzednych robét o

niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania

wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres Robo6t objetych STWIORB

Roboty, ktdérych dotyczy STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu systemu odwodnienia w tym kanatéw

i przykanalikéw z tworzyw sztucznych oraz obiektéw i urzadzer towarzyszacych t.j. studzienki sciekowe z osadnikiem, studnie kanalziacyjne,

odowdnienia liniowe urzadzenia podczyszczajace (osadnik, separator) oraz wylot kanalizacyjny w postaci prefabrykatu, a takze roboty

tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej s3:

O wykopy, umocnienia $cian wykopdw, odwodnienie wykopdw na czas montazu rurociggéw w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu
wad gruntowych,

0 wykonanie podtoza, zasypanie wykopow wraz zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras przykanalikdw oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zawarte sg w S - 00.00.00 — Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w S - 00.00.00 — Wymagania Ogolne.

1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Ogodlne informacje zawarte sa w S - 00.00.00 — Wymagania Ogodlne.

Na uprawnionym cigzy obowigzek podejmowania dziatan, ograniczajacych negatywne oddziatywanie urzadzen na srodowisko.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI
Ogodlne informacje zawarte sa w S - 00.00.00 — Wymagania Ogoélne.
Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu
wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
O spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,
[0 przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (Dane techniczne. Atesty, dopuszczenia do stosowania),
0 uzyskaniu akceptacji projektanta Inspektora Nadzoru.
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw
Materiaty do wykonania robdt okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznymi
i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy
,Prawo Budowlane ” z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity: Dz. U. Nr 2016 poz. 290) wraz ze zmianami, ktére weszty w zycie 1 stycznia 2017 roku
i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednia jako$¢ materiatow.
2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow
Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg projektowg, opisem technicznym i rysunkami.
Rury, ksztattki, uszczelki, zwiericzenia studzienek sciekowych i wyloty kanalizacyjne z miejscowymi umocnieniami ptytami chodnikowymi
powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniaja wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Materiaty
powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw, w miejscach zapewniajacych im czystosc.
2.2.1. Rodzaje materiatéw
System odwodnienia grawitacyjny - rury (kanaty gtowne, przykanaliki) - Wykona¢ z rur jednosciennych PVC-u o sztywnosci obwodowej SN8 o
$rednicy od @ 200mm do @400mm. Dopuszcza sie inne materiaty rbwnowazne, ktére muszg byé zaakceptowane przez Projektanta oraz
Inspektora Nadzoru po przedtozeniu dowodu réwnowaznosci,w szczegdlnosci w zakresie cech funkcjonalnych oraz gwarancji jakosci.
Dla odprowadzenia Sciekdéw projektuje sie rury o sztywnosci obwodowej SN8. Kolektory grawitacyjne zaprojektowano z-materiatu PVC-u SN8.
e Rury te przeznaczone sg do posadowienia jako rurociagi podziemne, podwodne, technologiczne posadowione na powierzchni lub na
podporach;
e W szczegdlnosci system posiada takie cechy jak catkowity brak korozji, elastyczno$é, odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne przy
uderzeniach, materiat catkowicie odporny na przemarzanie.
e Rury PVC-u posiadajg wysoka odpornosé chemiczng na dziatanie wielu substancji chemicznych zgodng z norma PN EN 1401-1:2009.
Warunki konieczne dla rur PVC-u:
a) Rury PVC-u jednolitych gtadkich sciankach
b) Rury musza posiada¢ sztywnos$¢ obwodowg potwierdzong badaniem zgodnie z PN-EN-1401-1/2009
c) Projektowane rury muszg posiadac niski i niezmienny w czasie wspotczynnik chropowatosci bezwzglednej ,,k”, rury musza by¢ odporne na
odktadanie sie osadéw na wewnetrznej powierzchni przewodu, gtadkie Scianki zabezpieczaja przed rozwojem mikroorganizméw i bakterii
na ich powierzchni.
d) Rury musza posiadaé uszczelki wysokiej jakosci o odpowiedniej odpornosci chemicznej i biologicznej.
e) Rury taczone na kielichy w zakresie srednic od 110 do 500mm (szczelnos¢ zgodnie z normg PN-EN 1004-1:2009)
f) Rury i ksztattki produkowane zgodnie z:
B norma PN-EN 1401-1:2009,
0  aprobatg AT /2008-03-2429/2,
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g)Rury i ksztattki od jednego producenta.
System odwodnienia ttoczny (odcinek od przepompowni do studni rozpreznej)- wykonac z rur do kanalizacji cisnieniowej PE100 PN10 SDR17
160x9,5.
Rury produkowane zgodni z:

O  PN-EN 12201-2,

0  IBDiM AT/2009-03-2465,

O  ITBAT-15-7451/2012.
Przytacza kanalizacji deszczowej (przykanaliki) - Wykona¢ z rur PVC-u SN8 o srednicy 200mm. Materiaty rGwnowazne beda zaakceptowane
przez projektanta po przedtozeniu dowodu rownowaznosci, w szczegdlnosci w zakresie cech funkcjonalnych oraz gwarancji jakosci.
Studzienki $ciekowe z osadnikiem — Wykona¢ studzienki z kregéw betonowych o klasie betonu min. C35/45 o $rednicy 500mm z osadnikiem
o gtebokosci h=0,5m oraz kratg mocowang na ptycie odcigzajacej z zawiasem i ryglem o wymiarach 620x420. Studzienka zbudowana bedzie z
ptyty fundamentowej, komory studzienki (z osadnikiem), wpustu ulicznego zeliwnego z krat3 mocowang na zawiasie, osadzonego na
studzience teleskopowo. Komora studzienki i cze$ci osadowej zbudowana jest z pierscieni betonowych o $rednicy 500mm.
Krata $ciekowa zeliwna, kl. D400.
Studzienke $ciekowg wykonac z kregdéw betonowych z betonu kl. min C35/45, nasigkliwo$¢ 5%, wodoszczelnos¢ W8, mrozoodporno$¢ F150.
Poszczegdlne elementy wpustu faczy¢ na zaprawe montazowa.
Wylot kanalizacyjny — Wylot kanalizacyjny w postaci prefabrykatu z otworem o $rednicy 400mm z progiem.
PrzejScia szczelne — Przy przejsciu rurami przez $ciane studzienek Sciekowych zaprojektowano przejscia szczelne z zywicy poliestrowej
nienasyconej zbrojonej widknem szklanym z dodatkiem wypetniacza lub z materialu réwnowaznego. Materialy réwnowazne beda
zaakceptowane przez projektanta po przedtozeniu dowodu réwnowaznosci, w szczegdlnosci w zakresie cech funkcjonalnych oraz gwarancji
jakosci. Zaleca sie ponad to obetonowanie miejsc wtgczen do wpustéw (jako dodatkowe wzmocnienie i uszczelnienie).
Studzienki kanalizacyjne — Wykonac¢ typowe studzienki kanalizacyjne betonowe lub zelbetowe przelotowe, potgczeniowe o $rednicy 1200mm i
1500mm z betonu min. kl. min. C35/45.
Kregi taczone s3 z elementem podstawy studzienki oraz pomiedzy sobg za pomocg uszczelek elastomerowych wg DIN 4034 cz.l.
Studzienki kanalizacyjne muszg by¢ zgodne z norma PN-EN 1917:2004 ,,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe”. Studzienki nalezy montowac¢ w przygotowywanym, odwodnionym wykopie, bezposrednio na
podsypce piaskowej zgodnie z projektem.
Podstawg studni kanalizacyjnej jest dennica w formie monolitu z profilowang kinetg betonowg oraz drabinkg ztazowa @30mm ze stali w otulinie
z tworzywa sztucznego badz z zeliwa lub stopniami ztazowymi. Drabinka stalowa w studni montowana jest fabrycznie, zabezpieczona
antykorozyjnie farba chlorokauczukowa poktadowa oraz farba nawierzchniowg, alternatywnie stopnie ztazowe zeliwne montowane w ukfadzie
mijankowym, natomiast stalowe w otulinie z tworzywa sztucznego montowane w ukfadzie drabinkowym.
Zaprojektowano wtazy kanatowe okragte zeliwno - betonowe o $rednicy @ 600mm, klasy C250 z zabezpieczeniem przed obrotem z pokrywg
przykrecana na dwa rygle. Studnie s3 zlokalizowane w terenie zielonym, z dala od zabudowy mieszkaniowej. Nalezy je wynies¢ o okoto 15cm
ponad teren projektowany oraz zabezpieczy¢ przed kradzieza. Na kanalizacji deszczowej moga by¢ stosowane tylko wtazy zgodne z normg PN-
EN 124-1:2015-07 ,,Zwiericzenia wpustow Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Czes¢ 1: Definicje,
klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody badar o odpowiedniej klasie wytrzymatosci”.
Komora robocza — Komora robocza studzienki wykonana z kregéw betonowych lub zelbetowych z betonu kl. min. C35/45, nasigkliwos$¢ 5%,
wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornosé F150 odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1917:2004.
Dno studzienki - monolit z betonu min. kl. C35/45, nasigkliwo$¢ 5%, wodoszczelno$¢ W8, mrozoodporno$é¢ F150 odpowiadajace wymaganiom
PN-EN 1917:2004.
Wiazy kanatowe — Wtazy kanatowe zeliwne, zeliwno-betonowe odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124-1:2015-07.
Wszystkie wtazy zlokalizowane w terenie zielonym wykonac o klasie C250 i wynie$¢ o okoto 15cm ponad teren projektowany.
Stopnie ztazowe — Drabinka stalowa w studni montowana fabrycznie, zabezpieczona antykorozyjnie farba chlorokauczukowg poktadowg oraz
farba nawierzchniowg, alternatywnie stopnie ztazowe zeliwne montowane w uktadzie mijankowym, natomiast stalowe w otulinie z tworzywa
sztucznego montowane w ukfadzie drabinkowym w kolorze z6ttym odpowiadajagce wymaganiom PN-EN 13101:2005 ,Stopnie do studzienek
wtazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci”.

Przepompownia - zbiornik zelbetowy z uzbrojonymi otworami technologicznymi, zlokalizowany w terenie przejezdnym.
Wyposazenie wewnetrzne zbiornika (armatura, konstrukcje stalowe):
O orurowanie pompowni stal nierdzewna DN150

drabinka ztazowa stal nierdzewna

kominki wentylacyjne PCV

wtaz wejsciowy fi 800 zeliwny 2szt.

prowadnice stal nierdzewna

tancuchy do pomp stal nierdzewna

zasuwy z miekkim uszczelnieniem klina szt. 2

zawory zwrotne kulowe szt.2

przewody ttoczne stal nierdzewna

elementy ztgczne stal nierdzewna

pompy wraz z oprzyrzagdowaniem np.: firmy SULZER,

szafa sterownicza

Odwodnienia liniowe- np: BGZ-S SV G 300 z rusztem klasy min. D400 z dolnym odptywem wzdtuz kraweznika w miejscach lub inne réwnowazne

2.2.2. Rozktadanie rur wzdtuz trasy przewodu

Przy uktadaniu rur wzdtuz tras wykopdw nalezy mie¢ na uwadze nastepujace wskazéwki:

O Rury nalezy uktadaé mozliwie najblizej wykopu, aby unikna¢ nadmiernego przemieszczenia. Pojedyncze rury (wyjete z pakietu) powinny
spoczywacd na réwnej powierzchni i powinny by¢ réwnomiernie podparte dla zminimalizowania ugiec.

0 Gdy wykop jest juz wykonany, wszedzie gdzie tylko jest to mozliwe, rury nalezy uktadaé po przeciwnej stronie niz odktadany grunt
z wykopu. Umozliwia to fatwe przesuniecie rury do krawedzi wykopu, a nastepnie opuszczenie rury na wtasciwe miejsce zamontowania.

0 Gdy wykop nie jest jeszcze wykonany, nalezy ustali¢, po ktorej stronie odktadany bedzie grunt z wykopu i rury utozy¢ po przeciwnej stronie.
Nalezy pozostawi¢ miejsce na przemieszczanie sie koparki.

O Rury nalezy uktada¢ tak, aby nie byty narazone na dziatanie ciezkiego sprzetu i ruchu kotowego oraz byly zabezpieczone przed
ewentualnymi podmuchami wiatru.

0 Bezposrednie oddziatywanie promieniowania stonecznego moze spowodowac, ze strona rury podlegajgca ekspozycji nagrzewa sie i wygina.
Jezeli to nastgpi, wygiecie takie moze by¢ zlikwidowane przez obrécenie rury chtodniejszg strong do storica lub przez umieszczenie rury
w cieniu. Pozostawienie rur w pakietach zmniejsza mozliwo$¢ wyginania sie rur w wyniku dziatania promieniowania stonecznego.

Oooooooooodg
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Rury nalezy przechowywadé:

0 w temperaturze nie przekraczajacej +30°C.

O w pozycji poziomej,

O na ptaskim i rownym podtozu,

0 w stosach o wysokosci do 1,50 m.

Ksztattki nalezy przechowywa¢ m magazynie zamknietym suchym.

2.2.3. Zalecenia do montazu rurociggéw

Przy montazu rurociggdw/przykanlikéw powinny by¢ spetnione warunki zapewniajgce prawidtowe wykonanie potaczen, szczelnosé¢ przewoddéw

i wtasciwa eksploatacje sieci/systemu odwodnienia:

0 Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczng.

0 Do budowy przewodu moga by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i taczniki nie wykazujace uszkodzen (np. wgniecen, peknie¢ oraz rys na ich
powierzchniach).

0 Uktadanie przewodu moze byé prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze profiluje sie w miare uktadania odcinkow
rurociagu.

0 Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegac do podtoza na catej swej dtugosci w co najmniej 1/4 swego obwdd.

W miare mozliwosci nalezy montowaé przewdd na powierzchni terenu, a nastepnie opuszcza¢ go na dno wykopu.

0 Rury przebiegajace poprzecznie pod droga, nie powinny zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci podtoza oraz nawierzchni drogi, a takze naruszac
skrajni drogi, przy przestrzeganiu wymagan stosownych rozporzadzen. Skrzyzowanie przewoddéw kanalizacyjnych z innymi przewodami
podziemnymi uzbrojenia terenu, nie powinno naruszac bezpieczeristwa posadowienia tych przewoddw.

2.2.4. taczenie rur

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ i montowac zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowigzujgcymi normami.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociggu. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym

spadkiem.

Dla $rednic DN=ID<1000mm rury i ksztattki taczone sg przy pomocy ztgczki kielichowej (lub dwukielicha), z uszczelka co najmniej dwuwargowa z

osadzong w gniazdach ztaczki.

Dla srednic DN=ID>=700mm potaczenia rur i ksztattek zaprojektowane sg w technologii spawania ekstruzyjnego, nieroztagczne, gwarantujace

mozliwos$¢ przenoszenia osiowych sit wzdtuznych

Rury kanalizacyjne taczone na kielichy i dwukielichy winny posiada¢ uszczelki tréjwargowe. Koniec rury i kielich /dwukielich nalezy ustawia¢

centrycznie wzgledem siebie , tak aby koricéwki na catym obwodzie byty spasowane. Rury musza by¢ ustawiane wspétosiowo.

Przed montazem rur z SN8 lub z materiatu rGwnowaznego nalezy dokonac ich ogledzin. Materiaty rGwnowazne beda zaakceptowane przez

projektanta po przedtozeniu dowodu réwnowaznosci, w szczegdlnosci w zakresie cech funkcjonalnych oraz gwarancji jakosci.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych

uszkodzen. taczenia rur wykonaé wg instrukcji firmy, ktérej rury beda uktadane w wykopie.

Rury do kanalizacji ttocznej faczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe i za pomoca ksztattek elektrooporowych zgodnie z normg PN-EN 12201.

2.2.5. Transport materiatéw

Rury dostarczane sg transportem producenta lub transportem wtasnym Odbiorcy. Kazda partia dostarczanych rur powinna byé doktadnie

skontrolowana przed odbiorem. Rury sg prawidtowo zatadowane u Producenta, przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoznika.

PrzewozZnik bierze odpowiedzialno$¢ za dostarczenie tadunku we wtasciwym stanie. Z kolei Odbiorca ma obowigzek sprawdzi¢, czy nie

wystepuja zadne braki i uszkodzenia powstate w czasie transportu.

Przewdz rur samochodami uregulowany jest odnosnymi przepisami ruchu kotowego po drogach publicznych.

Rury z tworzywa sztucznego zwykte o dfugosci 6m i 12,5m pakowane sa w formie tadunku paletowego umozliwiajac za- i wytadunek przy

pomocy dzwigu lub woézka widtowego z boku lub z tytu platformy.

Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie obowigzujg te same zasady co przy sktadowaniu z tym, ze

wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem

przez metalowe czesci Srodkdw transportu jak sruby, taiicuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod taricuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone
przed zmiang potozenia. Transport rur przeprowadzi¢ w sposéb zgodny z instrukcja firmy, ktérej rury beda zamawiane na plac budowy.

2.2.6. Roztadunek rur

Sposob roztadunku rur zalezy od decyzji Odbiorcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialnos¢. Przy roztadunku rur preferowany jest sprzet

mechaniczny, taki jak samochodowe przenosniki widtowe, zurawie przejezdne z koricéwka roboczg na koncu wysiegnika, czy tez fadowarki

czotowe przedsiebierne z widetkami. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. W czasie roztadunku i przemieszczania nalezy
zwracac uwage, aby rury nie uderzaty o zadne przedmioty. Mocniejsze uderzenia moga spowodowac uszkodzenie rury, zwtaszcza przy nizszych
temperaturach. Nie nalezy przemieszcza¢ pakietéw rur za pomocy faricuchéw lub pojedynczych lin oraz mocowaé liny do pojedynczych
pakietéw tadunku w celu ich podnoszenia. Rury transportowe w oryginalnych zapakowanych wigzkach lub zwojach zaleca sie roztadowywa¢é

z zastosowaniem woézkéw widtowych. Niedopuszczalne jest ciggniecie lub przetaczanie rur po chropowatym podtozu, grudach lub kamieniach.

Moze to spowodowac uszkodzenie rur na skutek dziatania obcigzenn punktowych. Preferowane jest roztadowywanie rur w pakietach. Jezeli

jednak nie dysponuje sie mechanicznym sprzetem przetadunkowym, mozna roztadowywac rury pojedynczo. W takim przypadku przecina sie

kolejno tasmy wigzgce pakiety, zaczynajac od gérnych do najnizszych. Nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie spadty i nie zostaty uszkodzone.

Poniewaz tasmy sa mocno Sciggniete, rury mogg miec¢ tendencje do przesuniecia sie w momencie kiedy tasma zostanie przecieta. Trzeba sie

wiec zawsze upewnic, ze samochdd jest zaparkowany na ptaskim podtozu i ze nie ma ludzi z zadnej strony w poblizu samochodu, w odlegtosci,

na jaka mogtyby potoczy¢ sie roztadowane rury. Nie nalezy tez staé¢ na pakietach rur w czasie przecinania tasm wigzacych. Roztadunek rur
powinien by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami firmy.

2.2.7. Sktadowanie materiatéw - rury

Sktadowanie materiatéw powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wifasnosci

technicznych.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym i gtadkim podtozu wolnym od kamieni i innych materiatéw mogacych spowodowac uszkodzenia.

Sktadowane rury nie moga by¢ narazone na oddziatywanie rozpuszczalnikdw oraz na kontakt z otwartym ogniem. Ponadto nalezy je chroni¢

przed uszkodzeniami mechanicznymi, silnym zanieczyszczeniem uszczelnienn tacznikéw, przed obcigzeniami punktowymi oraz wysoka

temperatura.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji skladowania opracowanej przez producenta.

Nalezy zastosowac nastepujace zasady sktadowania:

[0 sktadowanie rur na réwnym gtadkim podtozu bez kamieni i przedmiotéw o ostrych krawedziach,

0 zwoje nalezy sktadowaé w pozycji poziome;j.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie

wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

O
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Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny

znajdowac sie na spodzie.

Sktadowanie rur:

0 pod pierwszg warstwg rur powinny by¢ utozone drewniane kantéwki, zapewniajagce wystarczajagcg powierzchnie nosng i by zapobiec
nanoszeniu btota przez $ciekajacg wode deszczowa i przymarzaniu rur do podtoza,

0 ze wzgleddw bezpieczenstwa niedopuszczalne jest sktadowanie rur na budowie w stosach o wysokosci przekraczajacej 3m,

0 kazda warstwa rur w stosie musi by¢ zabezpieczona przektadkami z kantéwek drewnianych i unieruchomiona klinami.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych nie powinny miec¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mégtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).

Sktadowanie rur powinno odbywac sie w sposéb zgodny z zaleceniami firmy, ktérej rury beda sktadowane na placu budowy ii uktadane

w wykopie.

2.2.8. Sktadowanie materiatéw — studnie , studzienki

Sktadowanie na budowie wyrobdw nalezy tak ograniczy¢, aby wykluczyé mozliwosé pogorszenia ich wtasciwosci technicznych.

Szczegobtowy opis robdt dotyczacych sktadowania studni i studzienek zgodnie z S - 00.00.0 — Wymagania ogdlne.

2.2.9. Zatadunek i roztadunek studzienek kanalizacyjnych sciekowych.

Podnoszenie i ustawianie na srodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzern zmechanizowanych

o udiwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw. Do roztadunku, sktadowania i montazu studni zabrania sie korzystania

z uszkodzonych urzadzen lub narzedzi.

Transport elementéw studzienek $ciekowych odbywa sie na paletach. Wszystkie czynnosci zwigzane z transportem i sktadowaniem nalezy

przeprowadzac zgodnie z przepisami BHP.

Kregi nalezy przenosi¢ za pomoca szczek samozaciskowych. Szczeki powinny uchwycic¢ krag w miejscu, gdzie grubos¢ scianki jest najwieksza.

Do roztadunku innych elementéw studni/studzienek z wytgczeniem pierscieni dystansowych pod wtaz stosowaé nalezy wkrecane w elementy

petle transportowe oraz zawiesia hakowe.

2.2.10. Montaz podstawy studni.

Studnie posadowi¢ na podsypce piaskowej lub na ptycie fundamentowej z chudego betonu w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych

panujacych na terenie budowy. Podtoze musi by¢ dobrze zageszczone i wypoziomowane, poniewaz niewtasciwa podbudowa jest gtéwng

przyczynga osiadania studni i moze doprowadzi¢ do jej rozszczelnienia lub uszkodzenia.

Przed montazem studni nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy pod katem ewentualnych uszkodzer. Niedopuszczalne jest montowanie

elementow z uszkodzonymi zamkami.

W podstawe studni nalezy wkreci¢ komplet petli transportowych rozmieszczonych réwnomiernie po obwodzie prefabrykatu. Nastepnie za

pomocy zawiesia hakowego i urzadzenia dzwigowego rozpocza¢ powolne podnoszenie elementu i ostroznie utozy¢ ja w miejscu przeznaczenia

/ wykopu. Po ustawieniu i wypoziomowaniu podstawy, nalezy wykreci¢ petle transportowe do ponownego uzytku.

Przed taczeniem elementéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na czysto$¢ goérnego i dolnego zamka elementéw studni. Konstrukcja zamka

pozwala jedynie na umieszczenie w nim specjalnej uszczelki. Jezeli w potaczeniu znajda sie elementy niepozgdane (grudki ziemi, kamienie itp.)

moze to w znacznym stopniu utrudni¢ potaczenie elementéw lub doprowadzi¢ do nadmiernego naprezenia i pekniecia elementu. W kazdym

przypadku moze to doprowadzi¢ do nieszczelnosci potaczenia w studni. Elementy z uszkodzonym zamkiem Wykonawca wymieni na wtasny

koszt.

Na zamek zakfada sie uszczelke elastomerowg klinowa lub samosmarujacg. Uszczelka musi by¢ czysta, nie moze mie¢ zabrudzen (np. piasku,

gliny). Naktadanie uszczelki wykonywaé w minimum dwie osoby.

2.2.1.1 Montaz kregéw i zakorniczen studni

Na posadowiong podstawe studni z zatozong uszczelka naktada sie kolejno odpowiednia ilo$¢ kregéw za pomoca uchwytéw tréjszczekowych,

zaciskowych oraz zakoriczenie studni (ptyte, zwezke lub kregozwezke).

Zabroniony jest montaz elementdw bez uzycia pomocy urzadzen i narzedzi specjalnie przystosowanych do danego elementu.

Elementy nalezy naktadaé z zachowaniem pionu elementéw w trakcie montazu. Szczelina wewnatrz studni miedzy zamontowanymi elementami

na catym obwodzie powinna by¢ jednakowa (okoto 10mm). Nalezy zwrdéci¢ uwage, aby uszczelka sie nie podwineta.

Po natozeniu zakoriczenia studni (ptyty, zwezki lub kregozwezki) nalezy zamontowa¢ wtaz kanatowy na zaprawie cementowej w specjalnym

zagtebieniu jednego z powyzszych elementéw. Zapobiega to przesuwaniu sie wtazéw. Do regulacji wysokosciowej studzienki stuzg pierscienie

dystansowe, ktére uktada sie miedzy zakoriczeniem studni, a wtazem.

W nieszczelnosci lub uszkodzen wynikajgcych z btednego montazu odpowiedzialny jest Wykonawca.

2.2.12. Montaz przepompowni.

Zbiornik przepompowni wykona¢ w wykopie o $cianach pionowych z szalunkami szczelnymi o szerokosci minimum 3,0m. Wykop winien by¢

zabezpieczony barierka i $wiattami ostrzegawczymi. Nalezy przewidzie¢ réwniez ktadke dla pieszych oraz przejazd dla pojazdéw. Posadowienie

przepompowni prowadzi¢ w wykopie catkowicie odwodnionym.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w S - 00.00.00.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w STWIORB, PZJ lub Projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wod opadowych z drogi oraz torowiska
zastosuje sprzet gwarantujgcy wtasciwg jakos¢ robét:

pite do ciecia asfaltu i betonu,

pite motorowa do ciecia drzew,

koparki,

spycharki,

sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne),

samochody samowytadowcze.

3.1. Sprzet do rob6t montazowych

Sprzet do robdt montazowych obejmuje:

Oooooog

O
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wciagarke reczna,

wciggarke mechaniczna,

samochdd skrzyniowy z dtuzyca,

samochéd samowytadowczy,

betoniarki,

Zurawie,

spawarki.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét. Sposéb
wykonania robdt oraz sprzet zaakceptuje Inspektora Nadzoru.

Oooooooo

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w S - 00.00.00 — Wymagania ogdlne.

4.1. Transport materiatéw

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac nastepujace srodki transportu:

0 samochdd dostawczy skrzyniowy.

Transport nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacjg badz inny o ile zostanie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Rury w wigzkach muszg by¢
transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widtami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub taricuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo
(rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadunkiem wiazki nalezy wyjaé: rury "wewnetrzne". Gdy rury sg
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Przewozone
srodkami transportu elementy powinny byé zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z
wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

4.2. Transport gruntow.

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczenn Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty
za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig przesuniecia sie przez zastosowanie usztywnienia z przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatéw. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych
podktadach. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Wymagania dotyczace przewozu wtazéw kanatowych

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wtazy nalezy ustawié¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie podczas
transportu. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ w warstwach w zaleznosci od $rodka transportu i wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie
jednostek powinno umozliwi¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu
lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.5, Transport studzienek sciekowych

Transport kregdw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia
przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

4.6. Transport przepompowni.

Zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w S-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

5.1. Wymagania szczegétowe

5.1.1. Wykopy

Wykop otwarty nalezy wykonywacé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736. Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona poprzez:

[0 zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian,

0 utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopéw nieoszalowanych.

Dopuszcza sie niestosowania oszalowania wykopow otwartych w gruntach spoistych o gtebokosci 2,0 m w pozostatych gruntach 1,0 m, pod
warunkiem, gdy nie wystepuja wody gruntowe, a teren przy wykopie nie jest obcigzony nasypem w pasie o szerokosci réownej co najmniej
gtebokosci wykopu. Jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu odbywa sie komunikacja, powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa.
Spadek dna wykopu powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowa. Grunt wykopu nie powinien by¢ naruszony. Jezeli istnieje
potrzeba wchodzenia miedzy scianke rury, a $ciane wykopu lub jego szalunkiem, nalezy tam zapewni¢ przestrzen roboczg. Jesli nie ma potrzeby
wchodzenia miedzy przewdd, a Sciany wykopu, minimalna szerokos¢ wykopu moze by¢ zmniejszona. Wydobywany grunt powinien by¢
sktadowany po jednej stronie wykopu lub by¢ wywieziony na odktad. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu,
w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym
wg PN-EN 1997-1:2008. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien
zawiera¢ materiatéw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci.

Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. Ogdlne informacje zawarte sg w S-00.00.00 — Wymagania ogdlne.
Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Grunt dna wykopu nie powinien by¢ naruszony. Podczas montazu
przewodu wykop powinien by¢ odwodniony. Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowg. Szerokos¢
obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Minimalna grubosé zasypki wstepnej powinna wynosi¢ 15cm powyzej wierzchu rury. Do
wysokosci 30cm ponad wierzch kanatu zasypka winna by¢ wykonana sposobem recznym, a powyzej moze by¢ mechanicznym.

Dobdr wihasciwego gruntu oraz doktadne zageszczanie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu i nawierzchni.

W zaleznosci od rodzaju gruntu powinny by¢ stosowane nastepujgce rodzaje przygotowania podtoza:

0 bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i uksztattowanym dnie wykopu,

0 z podsypka wynoszacg 10cm w normalnych warunkach gruntowych i 15cm w gruncie skalistym i twardym.
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W sytuacji, gdy nosnos$é dna wykopu jest niewystarczajaca, np.: w gruntach niestabilnych, do ktérych zalicza sie torf lub kurzawke, powinno by¢
stosowane podtoze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi.

Podtoza powinny spetnia¢ wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania”.

0O$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

5.1.2. Montaz rurociggow

Montaz rurociggdw moze odbywac sie dwoma metodami:

0 montaz odcinkdw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczeniu ich do wykopu,

0 montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza
na co najmniej % obwodu.

5.1.3. Przewody i urzadzenia sieci kanalizacyjnych

Rury, ksztattki, studzienki kanalizacyjne, studzienki sciekowe, zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych powinny by¢ sprawdzone przed
montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie
z zaleceniami producentéw w miejscach zapewniajacych im czystosc.

WHtazy zlokalizowane w terenie zielonym powinny byé wyniesione ponad projektowany teren o okoto 15cm.

5.1.4. Rury kanalizacyjne (przykanaliki)

Rury przebiegajace poprzecznie pod droga, nie powinny zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci podtoza oraz nawierzchni drogi, a takze narusza¢
skrajni drogi, przy przestrzeganiu wymagan stosownych rozporzadzen

Skrzyzowanie przewoddw kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie powinno narusza¢ bezpieczerstwa
posadowienia tych przewoddw.

5.1.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 1917:2004” Studzienki wtazowe i niewtazowe
z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe”.

Elementy prefabrykowane studzienek powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

5.1.5. Studzienki Sciekowe

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 1917:2004” Studzienki wtazowe i niewtazowe
z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe”.

Elementy prefabrykowane studzienek powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

5.1.7. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie.

5.1.7.1. Obsypka i zageszczenie rury.

Zaréwno podtoze jak i obsypka sg integralng czescig konstrukcji kolektora. Do obsypek i podtoza nalezy uzywaé gruntéw sypkich: piasek, zwir,
pospotka. Do obsypki nie wolno uzywac gruntéw zamarznietych. W celu uzyskania wtasciwego stopnia zageszczenia podfoza i obsypki, wykop
na czas budowy powinien by¢ osuszony. W przypadku posadowienia kanatu na w warstwie stabych gruntéw rodzimych (np. torf) nalezy
przewidzie¢ konstrukcje przeciwdziatajaca przemieszczaniu sie materiatu obsypki w kierunku gruntu rodzimego - np. poprzez szczelne $ciany
oporowe, wytozenie wykopu tkaning geotechniczna.

Zageszczenie w strefie rury nalezy przeprowadzi¢ recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym. Rura podczas przemieszczania nie powinna ulec
przemieszczaniu, dlatego wykonuje sie jednoczesnie z obu jej bokdw lub warstwami na przemian. Celem unikniecia projektowania rur o duzej
sztywnosci obwodowej zaleca sie stosowanie min. 98% wskaznika Proctora dla zageszczania podtoza i obsypki.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia 0,98 nie moze by¢ osiggnieta przez bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy podjac¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

5.1.7.2. Zasypka

Zasypka kanatu moze sie odby¢ po sprawdzeniu jego szczelnosci. Zasypka w zalezno$ci od wymagan, moze by¢ wykonywana przy uzyciu gruntu
miejscowego lub dowiezionego. Pod ulicami i drogami wymagane jest zasypanie wykopu gruntami zageszczalnymi z uzyskaniem wtasciwego
stopnia zageszczenia okreslonego w projekcie. Wéwczas wymagane jest takze by stopier zageszczenia strefy rury wynosit réwniez 98%.

5.1.7.3. Prace montazowe zbiornika pompowni

Projekt zaktada dostawe kompletnego zbiornika pompowni w wykonaniu fabrycznym na teren budowy oraz montaz kompletnego wyposazenia
pompowni zgodnie z wytycznymi producenta /dystrybutora/ urzgdzen. Montaz pompowni $ciekdw polegat bedzie na posadowieniu zbiornika
pompowni $ciekéw w uprzednio przygotowanym wykopie. Prace zwigzane z transportem poziomym pompowni na terenie budowy oraz z
opuszczeniem do wykopu i posadowieniem zbiornika powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzdzert mechanicznych o odpowiednim udzwigu.
Wykop i posadowienie zbiornika powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, dokumentacjg projektowa. Po
posadowieniu zbiornika pompowni, w zakresie niniejszej specyfikacji nalezy wykonaé montaz wyposazenia technologicznego pompowni oraz
podtaczenie pompowni do przewodu doptywowego i przewodu ttocznego. Kolejnym etapem jest podfaczenie kabla zasilajgcego rozdzielnice
elektryczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w S-00.00.00 — Wymagania ogdlne.

6.1. Kontrola uzytych materiatow

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét zgodnych z STWIORB .

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych.
Wykonawca powinien przedtozyc¢ Inspektora Nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw i urzadzen, ze
zastosowane materiaty spetniajag wymagane normami warunki techniczne.

6.2. Kontrola wykonanych sieci kanalizacyjnych

Szczelno$é przewoddw wraz z podtaczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem wody lub powietrza.

Metoda badar powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub STWIORB. Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone
Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

Jezeli w czasie wykonywania préby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepuja uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te
powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, s spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie
przekracza:

0 0,151/ m? w czasie 30 min. dla przewoddw,

0 0,201/ m?w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami wtazowymi,

O 0,401/ m?w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

0 m?—odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.
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Kontrola jakosci robdt kanalizacji grawitacyjnej powinna obejmowac nastepujace badania:

0

O

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polegajace na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z Dokumentacja
Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.

Badania wykopdéw otwartych obejmujace badanie materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda
z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopdw.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podifoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma
naturalng wilgotnos$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-
02481:1998 (,Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw”). W przypadku niezgodnosci nalezy przeprowadzié
dodatkowe badania wg PN-EN 1997-1:2008 (,Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli -- Obliczenia statyczne i
projektowanie”) rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci
materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonaé z doktadnosciag do 10 cm w miejscach odlegtych od
siebie nie wiecej niz 50 m.

Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenie gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12 (Oznaczenie wskaznika zageszczenia
gruntu”), wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubos$é podtoza nalezy wykonac
w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnosciag do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podfoza
w planie, rzedne podtoza i gtebokos$¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatow uzytych do budowy nastepuje poprzez pordéwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw
i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, studzienek itp. obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajace sie do pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do
10cm) i Srednicy (z doktadnoscia do 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur
i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnié oparcie rur na co najmniej % obwodu.
Sprawdzenie wykonania potaczen rur prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie woda
i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.

Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci
nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwos$ci oznaczyé miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn
nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody
gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 minut potozenia zwierciadtfa
wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozjg nalezy wykonac¢ od zewnatrz po probie szczelnosci odcinka przewodu na
eksfiltracje, zas od wewnatrz po prébie na infiltracje. Izolacje powierzchniowa przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie
miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podane zostaty w S - 00.00.00 - Wymagania ogdlne.

Kontrakt ryczattowy. Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych
materiatéw. Obmiar robdt obejmuje roboty zawarte w umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych potrzebe wykonania uzgodniono
w trakcie robdt, pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajagcym. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca w sposdb okreslony w warunkach kontraktu.
Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w warunkach kontraktu.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét ziemnych liniowych

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z Dokumentacjg projektowga i STWIORB, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiar robdt podstawowych sieci i przytgczy kanalizacyjnych dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

O
O
O
O

rodzaj rur i ich $rednice,

rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,
gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
poziom wody gruntowe;j.

Dtugos¢ kanatu obmierza sie w metrach wzdtuz osi.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w m?, a obetonowanie kanatu w m3 zuzytego betonu.

Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych oblicza sie w kompletach zaleinie od $rednicy, rodzaju gruntow.
Gtebokos¢ studni okresla sie jako réznice rzednych wtazu i dna studni.

Dtugos¢ odcinkéw kanatéw i kolektoréw poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych
odcinek poddany prébie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w S - 00.00.00 — Wymaganie ogdlne.

8.1. Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne robét sktadaja sie
z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajgcych i odbioru technicznego koricowego po zakoriczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych CORTI INSTAL Zeszyt 9.

8.2. Odbidr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

O

zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z Dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej
nie powinno przekracza¢ +/-2 cm,
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[0 zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu.

W przypadku naruszenia podtoza naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

[0 zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

0 zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 2 ustawy Prawo Budowlane przy odbiorze technicznym — czesciowym przewodu

kanalizacyjnego, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje

przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawczg.

8.3. Odbiodr techniczny koricowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:

0 zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

[0 badaniu zgodnosci protokotéw odbioru: wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki przewodu,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

[0 protokotami odbiér technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego (przykanalikéw),

0 projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

00 wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

0 inwentaryzacjg geodezyjna,

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego (przykanalikéw) powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane przy odbiorze koricowym ztozy¢ oswiadczenia:

0 o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami pozwolenia na budowe,

0 o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania — ulicy
i sgsiadujacej z budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S-00.00.00 — Wymagania ogdlne, Wynagrodzenie ryczattowe.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych roboét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosc¢ tych robdt obliczona na podstawie:

0 okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez zamawiajacego lub

0 ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe lub ryczattowe obejmujace wykonanie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, narzedzi, sprzetéw,

obstuge sprzetu,

przenoszenie podrecznych urzadzen,

wykonanie robét ziemnych,

montaz rurociggdw, obiektow sieciowych i urzadzen,

wykonanie préb szczelnosci,

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

doprowadzenie terenu po budowie przewoddéw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

[0 opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje
stosownie do postepu robét,

[0 ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczerstwa

ruchu,

opfaty za zajecia terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowarn i drenazu,

tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

0 oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

0 utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

0 usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

0 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

Ooooooooogoo

O

OoooOoag

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy:

PN-EN-1997-1:2008 — Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-B-02480:1974 — Grunty budowlane — Klasyfikacja

PN-B-02481:1998 — Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania
PN-EN 1917:2004 — Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widéknem stalowym i zelbetowe
PN-EN 124-1:2015-07 — Zwiericzenia wpustow Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Cze$¢ 1:
Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody badan

PN-B-02481:1998 — Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-EN 1997-2:2009 — Geotechnika — Badania polowe

BN-77/8931-12 — Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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PN-EN ISO 13968:2009 — Systemy przewoddw rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych — Rury z tworzyw termoplastycznych

— Oznaczanie elastycznosci obwodowej

PN-EN ISO 9969:2008 — Rury z tworzyw termoplastycznych — Oznaczanie sztywnosci obwodowej

PN-EN ISO 3126:2006 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Elementy z tworzyw sztucznych — Sprawdzanie wymiaréw

PN-EN 13101:2005 — Stopnie do studzienek wtazowych — Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci

PN-EN 858-2:2005 — Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) — Czes$¢ 2: Dobdr wielkosci nominalnych, instalowanie, uzytkowanie

i eksploatacja

PN-ISO 25780:2013-05 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego i bezcisnieniowego przesytania wody,

nawadniania, odwadniania, kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Systemy z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych wtéknem

szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) — Rury z potaczeniami elastycznymi przeznaczone do instalowania

z wykorzystaniem technik przeciskania

10.2. Ustawy

0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane(tekst jednolity: Dz. U. Nr 2016 poz. 290) wraz ze zmianami, ktére weszty w zycie 1

stycznia 2017 roku,

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U.2016 poz. 2134),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2002 Nr 147, poz. 1229),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1165, 1228),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 1440),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948)

10.3. Rozporzadzenia (wraz z p6Zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034),

[0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetniac¢
notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, wymagar jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych znakowaniem CE (Dz. U. Nr 198, poz. 2041),

[0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

[0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041),

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042),

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pdzn. zmianami).

Ooooood
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