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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. Wstep.
1.1 Przedmiot dokumentacji projektowej:

Przedmiotem zamoéwienia jest ,Budowa Sciezek rowerowych na terenie Gminy
Sitkowka-Nowiny" w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach inwestycji nalezy
zaprojektowac i wykonac Sciezke rowerowa wzdluz drogi wojewodzkiej nr 762,
laczaca poprzez istniejace lub planowane Sciezki miasto Kielce z gming Checiny,
oraz Sciezke rowerowg, prowadzaca od drogi wojewodzkiej Nr 762 do istniejacej
Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej Nr 0278T. W ramach planowanego
przedmiotu zamowienia nalezy zaplanowac¢ co najmniej 3 km Sciezek rowerowych.

Glownym celem projektu jest obnizenie emisji substancji szkodliwych do
powietrza na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF) poprzez stworzenie
warunkow do ekologicznego transportu rowerowego na terenie gminy Sitkowka-
Nowiny dla mieszkancow i turystow.

Planowana inwestycja ,Budowa Sciezek rowerowych na terenie Gminy
Sitkéwka- Nowiny" bedzie realizowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Swietokrzyskiego 2014-2020, dzialanie 6.2 pn. ,Promowanie strategii
niskoemisyjnych oraz zrownowazona mobilnos¢ miejska -ZITKOF".

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy w sposéb ogélny opisuje
wymagania i oczekiwania Zamawiajacego stawiane przedmiotowej inwestycji,
realizowanej w trybie ,zaprojektuj i wybuduj" i stanowi podstawe do sporzadzenia
ofertowej kalkulacji na kompleksowa realizacje zadania obejmujacego wykonanie
dokumentacji projektowej oraz wykonanie wszelkich rob6t budowlanych
zwiazanych z realizacjg projektu. Realizacja inwestycji przyczyni sie do:

- wzrostu zainteresowania turystyka rowerowa oraz rozwoOj dziatalnosci
instytucji, organizacji w zakresie rozszerzenia turystycznej oferty programowej dla
mieszkancow powiatu i turystow,

- poprawy bezpieczenstwa osob poruszajacych sie po drogach i Sciezkach
rowerowych,

- wzrostu atrakcyjnosci gminy i regionu, zwlaszcza pod wzgledem turystyki i
infrastruktury technicznej,

- wzrostu zatrudnienia, poprzez powstanie punktow obshlugi rowerzystow

(sklepow, serwisow),
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- powstania gospodarstw agroturystycznych i innych mniejszych obiektow
rekreacyjnych,
- poprawy zdrowia mieszkancow gminy i powiatu, poprzez propagowanie
zdrowego stylu zycia i udziat w aktywnych formach spedzania wolnego

czasu.

Uproszczony opis lokalizacji trasy:

Granica miasta Kielce> Zagrody>Nowiny> granica gminy Nowiny
Trasa poprowadzona zostata wzdhuz nastepujacych kategorii drog:
- drogi wojewodzkie 2,25 km (60,16%),

- drogi powiatowe 1,49 km (39,84%),

Trasa rowerowa, zostanie poprowadzona przez wartoSciowe
przyrodniczo i kulturowo tereny w makroregionie, umozliwi rozwoj turystyki
specjalistycznej, co bedzie stymulujacym czynnikiem do rozbudowy lokalnej
bazy turystycznej, restrukturyzacji zawodowej na wsi (prowadzenie
dzialalnosci gospodarczej pozarolniczej) oraz wzrostu przedsiebiorczosci

i zwiekszenia liczby miejsc pracy.

W zakresie inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej,

uzyskanie decyzji Srodowiskowej, decyzji ZRID oraz realizacja budowy.

W ramach zamowienia nalezy wykona¢ kompletny projekt budowlany,
wykonawczy do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, decyzji sSrodowiskowej, innych niezbednych decyzji w tym decyzji
wodno-prawnych dla urzadzen ochrony Srodowiska i decyzji dla budowli
inzynierskich przepustow oraz uzgodnien dla odcinka nowoprojektowanej

trasy rowerowe;.

Inwestycja przebiega od w km ok. 9+760 tj. granicy miasta Kielce w
ramach rozbudowy drogi woj. nr 762 az do granicy gminy Nowiny do km ok.
12+100 oraz wzdhuz drogi powiatowej nr 0278T w km okoto 4+990 do 6+430.

Realizacja oraz przygotowanie opracowania projektowego budowy
trasy rowerowej bedzie wykonywane w oparciu o posiadane przez Inwestora
warunki techniczne dotyczace drogi wojewodzkiej 762 oraz drogi powiatowe;j
nr 0278T. Podstawa projektowania maja by¢ obowiazujace przepisy,
uzupelnione o standardy techniczne i opinie GDDKiA wskazane w punkcie

3.1.1.b. lit. Bi C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania aktualnej numeracji drog
wszystkich kategorii. W opisie projektu i na rysunkach nalezy postugiwac sie
istniejacym na drodze wojewodzkiej nr 762 pikietazem drogowym oraz zalozyc

pikietaz roboczy na drodze powiatowej nr 0278T
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UWAGA !l Przed =zlozeniem oferty Wykonawca zobowigzany jest dokladnie
zapozna¢ sie z Warunkami technicznymi oraz koncepcja wraz z zalacznikami oraz
dokonac¢ wizji lokalnej w terenie pod katem zakresu opracowania przebiegu
trasy rowerowej. Ponadto rozwiazania zalozone w kocepcji nalezy traktowac jako
rozwiazania pomocnicze.

1.2 Lokalizacja zadania:

(rysunek)

2. Ogolna charakterystyka stanu istniejacego obszaru objetego zadaniem:

2.1. Opis odcinka przewidzianego do opracowania dokumentacji:

Inwestycja znajduje sie na terenie gminy Sitkéwka Nowiny, powiat kielecki.

Projektowana Sciezka rowerowa ma przebiega¢ wzdluz drogi wojewodzkiej
762 od granicy miasta Kielce do granicy gmin Sitkowka — Nowiny i Checiny.
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Natomiast przebieg Sciezki rowerowej wzdluz drogi powiatowej 0278T ma
sw0j poczatek od istniejacej sciezki rowerowej w miejscowosci Szewce do polaczenia
z droga wojewodzka 762.

Sciezka rowerowa przebiegac bedzie na terenie oraz w otulinie Checinsko-
Kieleckiego Parku Krajobrazowego.

Wzdluz drogi wojewodzkiej 762 przyjeto nastepujace rozwiazania:

- Na odcinku od granicy miasta Kielce do km 10+060 oraz 10+215 do
zaprojektowano ciag pieszo-rowerowy z ruchem dwukierunkowym o szerokosci
3,5mb, po prawej stronie jezdni drogi wojewodzkiej;

- Na odcinku od km 10+060 do km 10+110 ruch rowerow odbywac sie bedzie na
zasadach ogoélnych w ciagu drogi o nawierzchni z kostki betonowej;

- Na odcinku od km 10+110 do km 10+215 zaprojektowano sSciezke rowerowa o
szerokosci 2,0m

- Na odcinku od km 10+215 do km 10+400 zaprojektowano ciag pieszo-rowerowy o
szerokosci 3,5mb;

- Od km 10+400 do km 10+750 zaprojektowano przebudowe drogi zbiorczej
polegajaca na poszerzeniu jezdni do 3,5m, wykonaniu Sciezki rowerowej o szerokosci
2,0m oraz uwzgledniono wykonanie mijanek;

- W km 10+520 przewidziano przejazd dla rowerow przy istniejacym przejSciu dla
pieszych dla potrzeb doprowadzenia drogi dla roweréw do drogi powiatowej nr
0278T;

- W km ok. 10+800 przewidziano przejazd drogi dla roweréw na druga (prawa)
strone drogi wojewodzkiej, na skrzyzowaniu z sygnalizacja swietlna, nalezy wziac
pod uwage koniecznosS¢ przebudowy przejscia dla pieszych wraz z sygnalizacja
Swietlna,

- Od km ok. 10+800 po prawej stronie jezdni drogi wojewodzkiej przewidziano ciag
pieszo-rowerowy z przejazdem dla rowerow przy istniejacym przejsciu dla pieszych
poprzez ul. Stoneczng. Po przejsciu na druga strone ulicy Stonecznej droge dla
rowerow doprowadzono do drogi zbiorczej.

- Od km 10+800 do km 114900 zaprojektowano przebudowe drogi zbiorczej
polegajaca na poszerzeniu jezdni do 3,5m, wykonaniu $ciezki rowerowej o szerokosci
2,0m oraz uwzgledniono wykonanie mijanek;.

Wzdluz drogi powiatowej nr 0278T przyjeto nastepujace rozwiazania:

- od km roboczego 0+056 do km 0+711,50 Sciezka rowerowa o szerokosci 2m
oddzielona od jezdni kraweznikiem typu ciezkiego ( przewidzie¢ nalezy poprawe
odwodnienia badz umocnienie istniejacego rowu,

- od km roboczego 0+711,50 do km 0+894,00 ciag pieszo — jezdny o szerokosci
3,50m

- od km roboczego 0+894,5 do 0+910, od km 0+910 do 1+247,5, od km 1+247,5
do 1+470,74; Sciezka rowerowa za rowem o szerokosci 2m obramowana obrzezami.

Rozwiazania sytuacyjne przedstawiono w czesci rysunkowe;j.
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2.2. Zagospodarowanie terenu w otoczeniu ciagu drogowego:

Tereny zabudowane i niezabudowane.

Zidentyfikowac istniejace terenowe uwarunkowania:

- warunki dotyczace zagospodarowania terenu wynikajace z miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego lub studiow uwarunkowan
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkowka -
Nowiny;

- warunki sSrodowiskowe terenu:
Wykonawca uzyska informacje i dane o charakterze i cechach
istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow otoczenia (obszary i elementy chronionej
przyrody, cieki wodne, ujecia i zbiorniki wodne, klimat, grunty orne
i lesne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziatywan,
wystepujace gatunki flory i fauny, szlaki migracyjne, typy i rodzaje gleb,
wody podziemne i ich ochrona, itd.), ktore wykorzysta przy
wykonywaniu dokumentacji projektowej, wykonawca przygotuje
karte informacyjna, raport o oddzialywaniu na Srodowisko (jesli
zajdzie taka potrzeba) i uzyska decyzje srodowiskowg oraz pozwolenia
wodno prawne;

- warunki wynikajace z ochrony archeologicznej, srodowiskowej
i konserwatorskiej terenu:
Wykonawca uzyska dane o tym czy teren lub jego zagospodarowanie
na ktorych projektowana jest inwestycja jest wpisany do rejestru
zabytkow lub dobr kultury oraz czy podlega ochronie na podstawie
przepisow oraz uwzgledni uzyskane warunki z tym zwiazane.

- warunki geologiczne i gornicze terenu:
Wykonawca uzyska potrzebne dane dotyczace warunkéow geologicznych
i gorniczych terenu. Nalezy szczegblowo rozeznac tereny osuwiskowe
i tereny slabonosne, ktére wystepuja na trasie projektowanych
drog, uwzgledni¢ wplyw eksploatacji zloza na inwestycje, wykonawca
zobowigzany jest do odminowania terenu - jezeli zajdzie taka
potrzeba.

- infrastruktury drogowe;:
Wykonawca uwzgledni uwarunkowania wynikajace 2z krajowych
i wojewodzkich planéw i programow rozwoju infrastruktury drogowe;j.
Pozostale potrzebne informacje i1 uwarunkowania wynikajace
z zagospodarowania istniejacego pasa drogowego i terenu przyleglego
Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji projektowe;j.

- Wykonawca pozyska wszystkie istotne i aktualne informacje niezbedne
do projektowania, w tym wynikajace z dokumentow planistycznych
gmin, zasobow zarzadcow i administratorow obiektow i1 urzadzen,
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archiwow i innych jednostek mogacych posiadac¢ informacje odnos$nie
terenu przedsiewziecia.

2.3. Skrzyzowanie planowanej inwestycji z innymi drogami.

Na trasie rowerowej bedacej przedmiotem opracowania (odcinek drogi
wojewodzkiej Nr 762) wystepuja skrzyzowania wystepuja skrzyzowania z
drogami gminnymi i powiatowymi. Wykonawca powinien uwzglednic
odpowiednie oznakowanie przebiegu Sciezki przez te skrzyzowania.

2.4. Skrzyzowanie drogi wojewodzkiej z liniami kolejowymi:

Planowany odcinek drogi nie krzyzuje sie z liniami kolejowymi.

2.5. Obiekty inzynierskie:

e mosty - w ramach realizacji trasy pieszo-rowerowej nie przewiduje sie
budowy obiektow mostowych;

2.6. Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu:

Poniewaz teren przylega do terenow zabudowanych
wystepuja lokalnie linie energetyczne, telekomunikacyjne i oswietlenie, nitki
wodociagow, gazociagow i kanalizacji sanitarnej, w pasie drogowym wystepuja
rowniez zadrzewienia.

2.7. Warunki gruntowo - wodne:

Na potrzeby sporzadzenia kocepcji wykonano cztery odwierty na glebokosé
2m, na podstawie ktorych stwierdzono:

- Podloze gruntowe badanego terenu buduja grunty rodzime, mineralne: niespoiste,
matospoiste, Sredniospoiste, nasypowe i prochnicze.

- Ww. grunty podzielono na trzy warstwy geotechniczne oznaczone na kartach otworow
i tabeli parametrow geotechnicznych symbolami I, II i III. Z podzialu wylaczono grunty
nasypowe zalegajace od powierzchni terenu do glebokosci od 0,20(otw. nr 4) do
1,80mppt.(otw. nr 3)

WARSTWA I - warstwe ta reprezentuja grunty rodzime, mineralne, niespoiste,
wyksztalcone jako malowilgotne i nawodnione, Sredniozageszczone piaski Srednie o
stopniu zageszczenia Ip=0,60. Piaski te zaliczone do ,,3” kategorii urabialnosci
stwierdzono otworami nr: 2 - 4 na glebokosci 0,20, 1,60 i 180mppt. jako warstwe o
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miazszosci od 1,50m do nieokreslonej, poniewaz otworami nr: 2 i 3 wykonanymi do
planowanej gltebokosci piaskow tych nie przewiercono

WARSTWA II- do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne, malospoiste,
reprezentowane przez matowilgotne, polzwarte pyty o stopniu plastycznosci I.=0,00.
Grunty tej warstwy zaliczone do ,,3” kategorii urabialnosci i do grupy
skonsolidowania oznaczonej symbolem ,,C” jako inne grunty spoiste
nieskonsolidowane nawiercono w otworze nr 1 na gltebokosci 0,70mppt. jako

warstwe o nieustalonej migzszosci, poniewaz otworem tym wykonanym do planowanej
glebokosci gruntéw tych nie przewiercono.

WARSTWA III - warstwe tg reprezentuja grunty rodzime, mineralne, sSredniospoiste,
wyksztatcone jako malowilgotne, polzwarte gliny o stopniu plastycznosci I.=0,00.

Gliny te zaliczone do ,,4” kategorii urabialnosci i do grupy skonsolidowania
oznaczonej symbolem ,,C” jako inne grunty spoiste nieskonsolidowane stwierdzono
otworem nr: 4 na glebokosci 1,70mppt. jako warstwe o nieokreslonej miazszosci
poniewaz otworem tym wykonanym do planowanej glebokosci glin tych nie
przewiercono. Wode gruntowg stwierdzono tylko w otworze nr 4 na glebokosci
1,70mppt..

Z przeprowadzonych badan wynika ze podloze gruntowe badanego terenu zbudowane
jest z gruntow: niespoistych — piaskow Srednich, malospoistych - pylow ,
Sredniospoistych - glin,

nasypowych — nasypéw nie budowlanych i préchniczych - gleby. Wyzej wymienione
grunty zaliczono do 11i3 - 4 kategorii urabialnosci.

Woda gruntowa wystepuje w okolicy otworu nr 4 na glebokosci 1,70mppt.

Z punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012,p0z.463) stwierdza sie 2ze na
omawianym terenie wystepuja proste warunki gruntowe.

Kategorie geotechniczna projektowanej inwestycji wustali Projektant, w opinii
geotechnicznej, na podstawie niniejszych badan.

II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO -
UZYTKOWEGO

3. Ogoélna charakterystyka projektowanej inwestycji.

3.1 Zakres prac projektowych:

3.1.1. Wymagania ogolne dla projektowanych obiektow i wurzadzen
budowlanych:
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Obiekt budowlany i zwiazane z nim urzadzenia budowlane nalezy
projektowac¢ w sposob zapewniajacy forme architektoniczng dostosowana
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy;

3.1.1.b. Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac zgodnie z:

a)

decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia oraz warunkami technicznymi, decyzja ZRID,

przepisami, w tym techniczno — budowlanymi ( w tym Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z poézn. zm. (20.1.2.)
i Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz. 735
z pozn. zm. (20.1.3.));

Obowiazujacymi normami, przepisami opracowania w tym:

A.

B.

3.1.1.c.

3.1.1.d.

3.1.1.e.

3.1.1.f.

Warunki techniczne dotyczace drogi wojewodzkiej 762 wydane przez
Swietokrzyski Zarzad Drog Wojewodzkich w Kielcach.

Warunki techniczne dotyczace drogi powiatowej 0278T wydane przez
Powiatowy Zarzad Drog w Kielcach.

Zalecenia GDDKIiA do projektowania optymalnych rozwigzan dla ruchu
rowerowego znajdujace sie na stronie:

http:/ /www.gddkia.gov.pl/pl/932/infrastruktura-rowerowa

Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac tak, aby zapewnic
optymalng ekonomicznos¢ budowy i eksploatacji.

Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac z zastosowaniem
nowoczesnych konstrukcji, materiatow i technologii robot.

Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac z zapewnieniem
wymagan ustawy o odpadach.

Przy projektowaniu obiektow inzynierskich nalezy stosowac przepisy
Polskich i Europejskich Norm.
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3.1.2. Wymagania uzytkowe dla projektowanych obiektow i urzadzen
budowlanych.

W dokumentacji projektowej maja byc¢ spelnione nizej przedstawione
wymagania Zamawiajacego dotyczace cech uzytkowych obiektow drogowych,
obiektow inzynierskich, innych obiektow infrastruktury technicznej, urzadzen
ochrony srodowiska i innych urzadzen.

3.1.2.a. Obiekty drogowe:

Warunki techniczne projektowanej Sciezki rowerowej przy drodze
wojewodzkiej nr 762:

- Projektowana infrastrukture w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 762 nalezy
zaprojektowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (jednolity tekst z 2015r.).

- Projektowane oznakowanie drog dla roweréw oraz ciagéw pieszo-rowerowych oraz
zmiany w istniejacym oznakowaniu drogi wojewodzkiej nalezy wykonac 2z
zachowaniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2015r.
oraz zalgcznikami od 1 do 4 do niniejszego rozporzadzenia.

- Projektowana infrastruktura winna zawiera¢ rozwiazania ktére nie beda w
sprzecznosci z obowigzujacymi przepisami ustawy o drogach publicznych oraz
ustawy prawa o ruchu drogowym.

- Na odcinku od granicy miasta Kielce do km 10+060 nalezy zaprojektowac ciag
pieszo- rowerowy z ruchem dwukierunkowym o szerokosci minimum 3,5mb, po
prawej stronie jezdni drogi wojewodzkiej;

- Na odcinku od km 10+060 do km 10+110 ruch roweréw winien odbywac si¢ na
zasadach ogolnych w ciggu drogi o nawierzchni z kostki betonowej. Od km 10+110
do km 10+330 (do istniejacego przejscia dla pieszych w ciagu DW 762) wykonac
Sciezke rowerowa dwukierunkowa o szerokosci 2,0m lub ciag pieszo-rowerowy o
szerokosci 3,5m po prawej stronie DW 762 do istniejacego przejsScia dla pieszych
wraz z uwzglednieniem jego przebudowy.

- Na odcinku od km 10+320 do km 10+400 nalezy zaprojektowac ciag pieszo-
rowerowy o szerokosci minimum 3,5mb lub Sciezke rowerowa dwukierunkowa o

szerokosci 2,0mb.

- Od km 10+400 do km 104750 ruch roweréow winien odbywac¢ sie z
wykorzystaniem drogi zbiorczej z uwzglednieniem poszerzenia jezdni do 3,5mb z
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uwzglednieniem wykonania mijanek i Sciezki rowerowej dwukierunkowej o
szerokosci 2,0m

- W km 10+520 nalezy przewidzieC przejazd dla rowerow przy istniejacym przejSciu
dla pieszych dla potrzeb doprowadzenia drogi dla rowerow do drogi powiatowej nr
0278T;

- W km ok. 10+800 nalezy przewidzie¢ przejazd drogi dla rowerow na druga (prawa)
strone drogi wojewodzkiej, na skrzyzowaniu 2z sygnalizacja Swietlna 2z
uwzglednieniem  przeprojektowania oznakowania poziomego i pionowego
istniejacego przejScia dla pieszych oraz dostosowania programu sterujacego
sygnalizacja;

- Od km ok. 10+800 po prawej stronie jezdni drogi wojewodzkiej nalezy
zaprojektowac ciag pieszo-rowerowy z przejazdem dla rowerow przy istniejacym
przejsciu dla pieszych poprzez ul. Stoneczna. Po przejSciu na druga strone ulicy
Stonecznej droge dla rowerow nalezy doprowadzi¢ do drogi zbiorcze;.

- Od km 10+800 do km 11+900 (do granicy gminy) ruch rowerow winien odbywac
sie po stronie prawej DW 762 po sladzie istniejacej drogi zbiorczej z uwzglednieniem
poszerzenia jezdni, wykonania mijanek i Sciezki rowerowej, dwukierunkowej o
szerokosci 2,0m.

Wzdtuz drogi powiatowej nr 0278T przyjeto nastepujace rozwiazania:

- od km roboczego 0+056 do km 0+711,50 Sciezka rowerowa o szerokosci 2m
oddzielona od jezdni kraweznikiem typu ciezkiego ( przewidzie¢ nalezy poprawe
odwodnienia badz umocnienie istniejacego rowu,

- od km roboczego 0+711,50 do km 0+894,00 ciag pieszo — jezdny o szerokosSci
3,50m

- od km roboczego 0+894,5 do 0+910, od km 0+910 do 1+247,5, od km 1+247,5
do 1+470,74; Sciezka rowerowa za rowem o0 szerokosci 2m obramowana obrzezami.

Ponadto:

— parametry techniczne projektowanej trasy rowerowej winny
uwzglednia¢ odpowiednie klasy techniczne drog w pasach ktorych
beda lokalizowane;

— przewidziana konstrukcja nawierzchni dla asfaltowej Sciezki
rowerowej o szerokosci 2,0 m:

e wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm;

e wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego,
warstwa gorna, grubos¢ warstwy 20 cm 0/31,5
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e ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6 cm na lawie
betonowej, spoiny wypelnione zaprawa cementowa;
e ewentualne doprowadzenie do G1;
— zdjecie humusu;
— uzyskanie materialow wyjSciowych do projektowania, takich jak np:
e Wypisy i wyrysy z m.p.z.p gmin i miast;
e Warunkow technicznych od poszczegolnych partnerow
oraz zarzadcow sieciami;

- dokumentacja geodezyjno — prawna (mapy z projektem podzialu
nieruchomosci) do przejecia od osob prywatnych nowo wydzielonych
dzialek na rzecz partnerow projektu ujawnionych w PODGIK
Starostwa Powiatowego wraz z decyzjami zatwierdzajacymi podzial
dziatek. W_niniejszej inwestycji przewiduje sie wykonanie podzialow
gruntow dla okoto 8 dzialek);

— przygotowanie inwentaryzacji stanu istniejacego;

— sporzadzenie operatow wodno-prawnych oraz uzyskanie decyzji
pozwolen wodno- prawnych na wykonanie urzadzen wodnych
(rozbudowa, przebudowa budowa) oraz odprowadzenie wod (jezeli
zajdzie taka potrzeba);

— przygotowanie dokumentacji geologiczno - inzynierska,
geotechniczna dla rozpoznania warunkoéw gruntowo-wodnych
dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia
drogowych obiektow inzynierskich oraz drogi dla rowerows;

— uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych
do opracowania PB + PW;

— uzyskanie jesli bedzie wymagana decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach;

— uzyskanie aktualnej numerycznej mapy do celéow projektowych
w formie elektronicznej i papierowej w skali 1:500 oraz w miare
potrzeb w celu zapewnienia odpowiedniej czytelnosci w zakresie
niezbednym do opracowania projektu;

— wykonanie kopii elektronicznej (2 egz.) opracowanej dokumentacji
projektowej (w wersjach edytowalnych oraz nieedytowalnych — pliki

pdf);

— projekt stalej i tymczasowej organizacji ruchu, budowa urzadzen
bezpieczenstwa ruchu;

— projekt rozbiorki;

— przebudowa kolizji z istniejaca infrastruktura (o ile zajdzie taka
potrzeba);

— szczegOlowa inwentaryzacje zadrzewienia wraz z planem wyrebu;

— wykonanie dokumentacji fotograficznej istniejacego pasa drogowego;

— stabilizacja pasa drogowego po zakonczeniu inwestycji;

— budowa odwodnienia pasa drogowego (powierzchniowe lub wglebne);

3.1.2.b. Obiekty inzynierskie:

a. Obiekty  inzynierskie  maja  spelnia¢  wymagania  przepisow
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz. 735 z p6zn.
zm. )
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b. Nalezy wykona¢ szczegolowe przeglady istniejacych obiektow
i przepustow. Dokumentacja projektowa winna przewidywac¢ remont,
przebudowe, likwidacje badz  budowe nowych  przepustow
uwzglednieniem zalecen przegladow szczegolowych oraz uwarunkowan
wynikajacych z budowy drogi.

c. Zamawiajacy nie dopuszcza lokalizowania urzadzen infrastruktury nie
zwiazanej z droga na obiektach inzynierskich.

3.1.2.c. Inne obiekty.

Projektowane do przelozenia lub regulacji cieki wodne i przewidziane do
budowy lub przebudowy obiekty kubaturowe powinny speilniac zaakceptowane
przez Zamawiajacego wymagania uzytkownikow tych obiektow.

3.1.2.d. Urzadzenia ochrony Srodowiska.

Dokumentacja projektowa winna przewidywac zastosowanie urzadzen
podczyszczajacych Scieki deszczowe, zaprojektowanych na podstawie rzeczywistych
badan wielkosci weglowodoréw ropopochodnych w obszarze - sasiedztwie
projektowanej drogi, ewentualnie innych urzadzen, do ktorych zastosowania
zamawiajacy zostanie zobowiazany przez wlasciwe organy pozwoleniem
wodno-prawnym, decyzja Srodowiskowa badz uzgodnieniami wynikajacymi
z innych decyzji, uzgodnien. Nalezy dazy¢ do ograniczenia koniecznosci wycinki
drzew do minimum niezbednego ze wzgledu na kolizje z przebudowsa drogi oraz
ze wzgledow bezpieczenstwa ruchu.

Zastosowane urzadzenia ochrony Ssrodowiska powinny zapewnia¢ mozliwos¢
swobodnego poboru probek wod deszczowych i roztopowych na odcinkach od
separatorow do zrzutéw wod podczyszczonych.

3.1.2.e. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwiazana z droga:

a. Odwodnienie powierzchniowe z podczyszczeniem Sciekow deszczowych
lub w przypadku braku takiej mozliwosci budowa kanalizacji deszczowej
z odprowadzeniem do odbiornika wéd opadowych wskazanego przez
Projektanta;

b. Ewentualna budowa oswietlenia m.in. w przypadkach:

- usuniecia kolizji istniejacego oswietlenia;
- jezeli  koniecznos¢ taka wynika z analizy warunkow
i bezpieczenstwa ruchu;
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- Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ warunki techniczne
w zakresie polaczenia do sieci dystrybucyjnej lub, rozbudowy
istniejacego oswietlenia

Ewentualna budowe sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniach, dla
ktorych koniecznos¢ taka wynika¢ bedzie z wykonanej analizy
warunkow i bezpieczenstwa ruchu.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Szczegolowe warunki techniczne dla znakow i sygnalow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania powinny by¢é zgodne 2z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegolowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach [20.3.3].

Podstawowym celem stosowania urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego jest ochrona zycia i w ograniczonym zakresie takze mienia
uczestnikow ruchu i oséb pracujacych na drodze, a w niektorych
przypadkach takze uzytkownikow terenow przyleglych.

Na drodze mozna umieszczaC urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego dopuszczone do obrotu 1 powszechnego stosowania
w budownictwie wlasciwie oznaczone, dla ktorych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z odpowiednia norma lub aprobatg — w odniesieniu
do wyrobow niepodlegajacych certyfikac;ji,

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktorych nie
jest wymagane nadanie znaku bezpieczenstwa.

Urzadzenia bezpieczenistwa ruchu drogowego stosuje sie w celu:

optycznego prowadzenia ruchu,

wskazania pikietazu drogi,

oznaczenia obiektow znajdujacych sie w skrajni drogi,
zabezpieczenia ruchu pojazdow i pieszych,
poinformowania i ostrzegania kierujacych,

zamykania drog dla ruchu,

zabezpieczenia robot prowadzonych w pasie drogowym,
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Elementy bezpieczenstwa ruchu:

e.

bariery lancuchowe lub stale stalowe na skrzyzowaniach i w miejscach
przejsc dla pieszych i przejazdow rowerowych (przed i za nimi),
balustrady przy chodnikach i Sciezkach rowerowych,

bariero - porecze, bariery i balustrady (w miejscach wysokich
nasypow, na obiektach),

oswietlenie specjalne przejs¢ dla pieszych (oznakowanie aktywne na
wysiegniku),

obnizenia kraweznikow w miejscach przejazdow przez jezdnie,
oznakowanie pionowe i poziome.

Bariery ochronne

Wydzielone trasy rowerowe prowadzone wzdluz drég publicznych
powinny by¢ wyposazone w urzadzenia bezpieczenstwa ruchu zgodnie
z wymaganiami [20.1.2], [20.1.3], [21.2.9]. Obiekty inzynierskie,
powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed
zjechaniem pojazdu poza krawedz obiektu. W zaleznosci od klasy
drogi, przy ktorej prowadzona jest Sciezka oraz usytuowania Sciezki
wzgledem drogi, trasa rowerowa powinna by¢ oddzielona od jezdni
kraweznikiem i/lub bariera, pasem zieleni lub elementami mate;j
architektury.

f. Balustrady

g.

Trasy rowerowe powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenia chroniace
przed upadkiem os6b 2z wysokosci, jesli odleglosci powierzchni
po ktorych moze odbywac sie ruch pieszych, obstugi lub rowerow
od poziomu terenu sa wieksze niz 0,5m. Dotyczy to w szczego6lnosci
tras rowerowych prowadzonych na wysokich skarpach, obiektach
inzynierskich i na konstrukcjach zabezpieczajacych. Wysokos¢
balustrady powinna spelnia¢ wymagania okreslone w [20.1.3]. Dla
balustrad znajdujacych sie przy Sciezce rowerowej wynosi 1,20m.

Zjazdy

W celu zapewnienia dostepu do terenow przyleglych z drég publicznych,
wzdtuz ktoérych wykonywane beda sSciezki rowerowe przewidziano
wykonanie zjazdéw. W czasie wykonywania prac nalezy zapewnic
mieszkancom mozliwos¢ dojazdu do posesji.

Przy przebudowie nalezy zachowac ich dotychczasowe szerokosci jezeli
sa one zgodne z obowiazujacymi przepisami.

Typy zjazdow w poszczegolnych lokalizacjach, zar6wno publiczne jak
i indywidualne, oraz ich gabaryty zostana odtworzone wg stanu
istniejacego zgodnie =z przeprowadzona inwentaryzacja (co nie
wyklucza koniecznosci wykonania dodatkowych zjazdow publicznych
i indywidualnych na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;j).
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Wykonawca ma obowiazek wykonac zjazdy w sposob odpowiadajacy
wymaganiom wynikajacym 2z ich usytuowania i przeznaczenia,
o  parametrach  technicznych  dostosowanych do  wymagan
bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiarow gabarytowych pojazdow, dla
ktorych beda przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych,
uwzgledniajac kategorie zjazdu. Nasypy zjazdow na drogi boczne
powinny by¢ wyposazone w przepusty umozliwiajace przeprowadzenie
wody pod zjazdem. Srednice przepustéw powinny byé dostosowane do
wystepujacych warunkow i nie mniejsze niz okreslone w obowiazujacych
przepisach. Konstrukcje zjazdow nalezy wuzalezni¢ w kazdym
indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu (samochody
osobowe, ciezarowe, autobusy). Rodzaj nawierzchni zjazdu w Sladzie
Sciezki rowerowej powinien odpowiada¢ nawierzchni tej Sciezki.
Nawierzchnia zjazdu miedzy jezdnia a Sciezka powinna by¢
o nawierzchni asfaltowej. Pozostalg czeS¢ zjazdu (od strony posesji)
nalezy odtworzy¢ wg stanu istniejacego co =zostalo przewidziane
W niniejszym opracowaniu. W celu umozliwienia ,plynnego”
wlaczania/wylaczania pojazdow do/z ruchu, w miejscach wykonywania
zjazdow nalezy wykonac obnizenie nawierzchni Sciezki (kraweznikow).

Odcinek przejsciowy obnizenia nalezy wykonac¢ na odcinku min 3m,
kierujac sie zasada ,im dluzszy odcinek przejsciowy, tym wiekszy komfort
jazdy rowerzystow”.

3.1.2.f. Infrastruktura w pasie drogowym nie zwigzana z droga:

Dokumentacja projektowa winna przewidywa¢ usuniecie kolizji ze
wszystkimi  urzadzeniami infrastruktury, a takze z elementami zagospodarowania
terenu (drzewa, ogrodzenia, kapliczki itp.).

W projektach usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury techniczne;j
winny by¢ zachowane dotychczasowe wlasnosci uzytkowe i parametry techniczne
przebudowywanych urzadzen.

Uzyskanie warunkow technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich
kolidujacych sieci zewnetrznych.
4. Materialy wyjSciowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

4.1. Materialy wyjSciowe udostepnione przez Zamawiajacego:

Inwestor dysponuje nastepujacymi opracowaniami:
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- warunki techniczne wydane przez Swietokrzyski Zarzad Drog Wojewodzkich

w Kielcach w zakresie przebiegu Sciezki rowerowej wzdluz drogi
wojewodzkiej nr 762;

warunki techniczne wydane przez Powiatowy Zarzad Drog w Kielcach w
zakresie przebiegu Sciezki rowerowej wzdluz drogi powiatowej 0278T;

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrone przekazanych mu
materialow  wyjsciowych do chwili odbioru koncowego opracowan
projektowych.

4.2. Pomiary, badania, obliczenia, ekspertyzy

4.2.1. Wymagania ogédlne

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy)
stanu istniejgcego obszaru, w tym:

na etapie przygotowania projektu budowlano - wykonawczego nalezy
poddac gruntowe;j weryfikacji wszelkie rozwiazania
techniczne przyjete w Warunkach Technicznych 2z uwzglednieniem
biezacego stanu faktycznego. Podstawa projektowania maja bycé
obowiazujace przepisy, uzupelnione o standardy techniczne i opinie
GDDKIiA.;

badania hydrologiczne niezbedne do uzyskania wymaganych prawem
pozwolenn wodno- prawnych;

badania geotechniczne istniejacego podtoza;

istniejace zagospodarowanie pasa drogowego;

inwentaryzacja obiektow inzynierskich;

pomiary ruchu na skrzyzowaniach (ze struktura rodzajowa i kierunkowa)
inwentaryzacje stanow zerowych;

inwentaryzacja nieruchomosci przeznaczonych do przejecia z mocy prawa
na rzecz wojewodztwa swietokrzyskiego;

stabilizacja nowego pasa drogowego. Utrwalenie pasa stupkami
betonowymi.

Wykonawca bedzie stosowatl metody wykonywania pomiaréw i badan przy

inwentaryzacjach oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach
projektowych zgodnie z wymaganiami Umowy, przepisami, polskimi normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.
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4.2.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych

a. Pomiary i badania ( inwentaryzacje ) w istniejacym pasie drogowym ,pod
ruchem”.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymywania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejacych obiektow ( jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki
drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp. ) na terenie pomiarow
i badan, w okresie ich trwania, w zwiazku z wykonywanymi opracowaniami
projektowymi.

Przed przystapieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na
terenie istniejacych drog, jezeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystapienie
utrudnien w istniejacym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W zaleznosci od potrzeb
i postepu pomiaréow i badan projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt projektéw organizacji i koszt zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan
nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene umowna.

b. Pomiary i badania poza istniejacym pasem drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan
(inwentaryzacji) w okresie ich trwania, az do zakonczenia. Wykonawca uzyska

odpowiednie zgody wlascicieli i zarzadcow nieruchomosci, na terenie ktorych
wykonywane beda prace pomiarowe.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnatly i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony prac pomiarowych,
nieruchomosci i wygody spotecznosci.

Koszt zgody wtascicieli i zarzadcow nieruchomosci oraz koszt zabezpieczenia
terenu pomiaréow nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony
W cene umowna.
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4.2.3. Przestrzeganie przepisow w czasie wykonywania prac pomiarowych
i badawczych

Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac
pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska, ochrony przeciwpozarowej i inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny 2za wszelkie straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz
innych przepisow podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone znakow, instalacji na powierzchni ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak: repery, rurociagi, kable, itp. w trakcie prac
pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich stuzb,
bedacych wlascicielem tych urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich
lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia reperow geodezyjnych, instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wskazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie realizowaC prace pomiarowe i badawcze w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegltych poses;i.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostalosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
badan i pomiarow (inwentaryzacji) sa wlasnoscia Skarbu Panstwa, zgodnie z ustawg
Prawo geologiczne i gornicze oraz ustawa o ochronie débr kultury i podlegaja
ochronie. Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczyC¢ je przed zniszczeniem lub
kradzieza, powiadomic¢ odpowiednie wladze, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, i
postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie
przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

4.2.4. Materialy do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowal tylko takie materialy do wykonania badan, prac
projektowych, metody obliczen i oprogramowanie komputerowe przy ocenach
stanu technicznego zgodne 2z wymaganiami umowy oraz ktére spelniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych, polskich przepisow, norm i wytycznych
w zalaczeniu.

Oprogramowanie komputerowe powinno posiada¢ wymagane prawem
licencje na uzytkowanie. Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie
programoéw komputerowych musi by¢ zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania
oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce do wykonania opracowan
projektowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytulu zakupu, transportu,
wykorzystania materialow i inne, jakie okaza si¢ potrzebne w zwigzku
z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.
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5. Wykonanie opracowan projektowych.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania opracowan projektowych

Podstawe dzialan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia
stanowia warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiazujace
przepisy prawne regulujace uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen,
uzgodnien oraz realizacje robot budowlanych zgodnie z prawem.

Inwestycja objeta niniejszym Zamoéwieniem  przewidziana jest do
wspotfinansowania z programow pomocowych. Naklada to na Wykonawce
obowiazek stosowania sie do przepisow oraz wymagan, jakie wynikajg z procedur
wdrazania projektu z programu pomocowego, ustalonych przez wilasciwag Instytucje
Zarzadzajaca.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od
obowiazujacych warunkow technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego
postepowania bedzie zalezalo od Zamawiajacego — albo uzna argumentacje
Wykonawcy i wyrazi zgode na zlozenie wniosku do wojewody w tej sprawie, albo
Projektant bedzie zobowiazany poszukiwac innego rozwiazania projektowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny 2za 2zgodnoS¢ procesu wykonywania
opracowan projektowych 2z wymaganiami umowy 1 harmonogramem prac
projektowych oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania
opracowan projektowych w taki sposob, aby zalozone cele projektu zostaly
osiagniete zgodnie z umowa. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne, lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposoéb zwiazane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych. Podstawowe obowigzki Projektanta wymagane prawem, okreslone sa
w art. 20 ust. 1 i 2 Ustawy prawo budowlane oraz Ustawie o samorzadzie
zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypeklnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu,
materialow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem opracowan
projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikle
lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce
pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu budowlanego pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez osobe
posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
odpowiedniej specjalnosci lub przez rzeczoznawce budowlanego.
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Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw uzgodnien i opinii nalezy na
biezaco przekazywac Zamawiajacemu, w terminach umozliwiajacych ewentualne
skorzystanie z trybu odwolawczego.

Zamawiajacy dopuszcza modyfikacje charakterystycznych parametrow
przedmiotu zamoéwienia po uprzednim ich zgloszeniu. Zmiany te wymagaja
zatwierdzenia przez Zamawiajacego i nie moga generowac zmiany ceny oferty.

Wykonawca przygotuje materialy informacyjne dotyczace inwestycji i bedzie
uczestniczyl w konsultacjach spotecznych na kazde wezwanie.

Projekty dotyczace przebudowy / zabezpieczenia urzadzen infrastruktury
zwiazanej 1 niezwigzane] z trasg rowerowa (sieci gazowych, energetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociggowych, kanalizacyjnych, itd.) musza bezwzglednie
zawieraC aktualne i zaktualizowane warunki techniczne przebudowy (usuniecia
kolizji). Wykonawca jest odpowiedzialny za aktualizacje warunkow dotyczacych
odpowiednich branz. Warunki techniczne oraz uzgodnienia branzowe
(wlascicieli/zarzadcow sieci lub urzgdzen) musza by¢ wazne co najmniej 12 m-cy
od daty przekazania dokumentacji Zamawiajacemu. W /w warunki i uzgodnienia
PFU stanowia integralna czeS¢ projektow branzowych. Przy uzgodnieniu
dokumentacji z uwagami, nalezy w dokumentacji uwzgledni¢ te uwagi
i dotaczy¢ oswiadczenie Projektanta o ich spetnieniu.

Wykonana dokumentacja bedzie branzowo wzajemnie skoordynowana
technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢. Zawierac
bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwiazan projektowych w zakresie
wynikajacym z przepisow, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia
w zakresie wynikajacym z przepisow, a takze spis opracowan i dokumentacji
skladajacych sie na komplet przedmiotu zamowienia. Posiada¢ bedzie oswiadczenie
Wykonawcy, o ktorym mowa w art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z poézn. zm.),
podpisane przez projektantow odpowiedzialnych za spelnienie tych wymagan, ze
zostala wykonana zgodnie 2z wumowag, obowigzujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej i w stanie kompletnym z punku widzenia celu, ktéremu ma
shuzy¢.

Wykonawca dolaczy do Projektu Budowlanego komplet kopii wymaganych
przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnien Projektantow
i Sprawdzajacych oraz zaswiadczen z wlasciwej Izby InZynierow Budownictwa.
Zaswiadczenia muszg by¢ aktualne mna dzien sporzadzania dokumentacji
projektowej i przekazania jej Zamawiajacemu.

Wykonawca bedzie stosowal metody wykonywania pomiarow
i badan przy inwentaryzacjach oraz metody obliczen i oprogramowanie
komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne
z Wwymaganiami umowy, przepisow i polskich norm. Oprogramowanie
komputerowe powinno posiada¢ wymagane prawem licencje na uzytkowanie.
Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programow  komputerowych
musi by¢ zgodny 2z zakresem 1 sposobem wykorzystania oprogramowania
przewidzianym przez Wykonawce do wykonania opracowan projektowych.
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i za
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wszelkie materialy wyjSciowe uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych.
Wykonawca bedzie utrzymywal opracowania projektowe i materialy wyjSciowe
do czasu przekazania ich Zamawiajacemu.

Wykonawca bedzie przechowywal przez okres co najmniej 10 lat od
daty odbioru koncowego egzemplarz archiwalny  wszystkich  opracowan
projektowych wchodzacych w sklad dokumentacji projektowe;.

Do Wykonawcy nalezy:

a. organizacja i udzial w spotkaniach (organizowanych na prosbe
wlasng lub zagdanie Zamawiajacego) z przedstawicielami wladz
samorzadowych, mieszkancami terenéow na ktorych zlokalizowana jest
inwestycja 1 innymi zainteresowanymi stronami dotyczacych ew. konsultacji
spotecznych, wizji lokalnych i prezentacji projektu oraz innych uzgodnien,
w zakresie 1 na zasadach okreslonych w przepisach prawa i wytycznych
obowigzujacych i wprowadzanych w okresie trwania umowy;

b. uczestniczenie w Radach Technicznych (organizowanych na prosbe
wlasnag lub zadanie Zamawiajacego) i innych spotkaniach na zZadanie
Zamawiajacego,

c. sporzadzanie protokolow z rozpatrzenia réznych uwag i wnioskow
do opracowywanej dokumentacji projektowej otrzymanych przez Wykonawce,
protokotow 2z konsultacji spolecznych oraz przekazywanie ich na biezaco
Zamawiajacemu.

Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajacego w  kontaktach
z wladzami lokalnymi wszystkich szczebli w zakresie wynikajacym z realizacji
przedmiotu umowy. Wykonawca bedzie wspolpracowal, w zakresie niezbednym
do wykonania dokumentacji, z innymi Wykonawcami dzialajacymi na zlecenie
Zamawiajacego 1 opracowujacymi projekty w obrebie opracowywanego projektu.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia poufnosci wszystkich informacji
uzyskanych od Zamawiajacego w zwiazku z realizacja niniejszego zamowienia.
Strony umowy beda wspolpracowaé w sprawach merytorycznych i formalnych ktore
wystapia w trakcie realizacji zamowienia. W tym celu Strony wyznacza swoich
przedstawicieli.

5.2. Sklad dokumentacji projektowej

W ramach zleconej dokumentacji projektowej, nalezy opracowac:

— Projekty budowlane (PB) branzy drogowej wraz 2z projektem
zagospodarowania terenu.
— Projekty wykonawcze (PW) branzy drogowej wraz z:
e Kosztorysami  sporzadzonymi metoda  kalkulacji  uproszczonej
z podaniem podstawy i SST (kosztorysy przekazane Zamawiajacemu
wraz z projektem wykonawczym).
e Przedmiarem robot.
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e Szczegolowa Specyfikacja Technicznag (SST).
Projekty budowlane (PB) obiekty inzynierskie, przepusty (o ile zajdzie
taka koniecznosé).
Projekt wykonawczy (PW) obiekty inzynierskie, przepusty (o ile zajdzie
taka koniecznosé) wraz z:
e Kosztorysami  sporzadzonymi metoda  kalkulacji  uproszczonej
z podaniem podstawy i SST (kosztorysy przekazane Zamawiajacemu
wraz z projektem wykonawczym).
e Przedmiarem robot.
o Szczegodlowqg Specyfikacja Technicznag (SST).
Projekty budowlane (PB) i wykonawcze (PW) pozostalych
branz kolidujacych 2z projektowanymi robotami niezbednymi do
wykonania trasy rowerowej (branza gazowa, branza telekomunikacyjna,
branza sanitarna itd.) wraz z:
e Kosztorysami  sporzadzonymi metoda  kalkulacji  uproszczonej
z podaniem podstawy i SST (kosztorysy przekazane Zamawiajacemu
wraz z projektem wykonawczym).
e Przedmiarem robot.
e Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST).
Plansze zbiorcze uzbrojenia terenu (wszystkie branze).
Projekty stalej organizacji ruchu zatwierdzone przez wlasciwe organy
zarzadzajace ruchem, wraz z:
e Kosztorysami  sporzadzonymi metoda  kalkulacji  uproszczone;j
z podaniem podstawy i SST (kosztorysy przekazane Zamawiajacemu
wraz z projektem wykonawczym).

e Przedmiarem robot.
e Szczegdlowa Specyfikacja Technicznag (SST).

Projekty tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzone przez wiasciwe
organy zarzadzajace ruchem dla wszystkich wystepujacych branz
z podziatem jak wyzej.

Szczegolowa inwentaryzacje zadrzewienia wraz z planem wyrebu (jesli
zajdzie taka koniecznosé).

Dokumentacja geologiczno - inzynierska lub geotechniczna -
dla rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych dla potrzeb ustalenia
geotechnicznych warunkoéw posadowienia drogowych obiektow inzynierskich
oraz drogi dla rowerow.

Mapa do celow projektowych w skali 1:500 w wersji numerycznej
i 1-egz. wersji papierowej.

Dokumentacja geodezyjno - prawna (zwiazana z uzyskaniem prawa do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane) mapy z projektem
podziahu nieruchomosci do przejecia od os6b prywatnych nowo wydzielonych
dzialek na rzecz partnerow projektu ujawnionych w PODGIK Starostwie
Powiatowym. (podzialy gruntéw, nalezy dokonac¢ okolo 8 podzialowy);

Dokumentacja niezbedna do mnabycia nieruchomosci pod inwestycje
powinna zawierac:

a) mapa zbiorcza projektu podziatu nieruchomosci
b) wykaz zbiorczy zmian gruntowych,

c) wykazy i mapy synchronizacyjne,

d) wypisy z ewidencji gruntow,
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e) aktualne wypisy z ksiag wieczystych,
f) inne dokumenty potwierdzajace wtasnos¢ nieruchomosci,

materialy do uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody

na realizacje przedsiewzigcia, karta informacyjna i ewentualnie raport

oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko;

— projekt rozbiorki;

— dokumentacja ze stabilizacji pasa drogowego (protokoly wyznaczenia nowych
punktow granicznych, szkice wyznaczenia nowych punktéw granicznych
oraz wykaz wspolrzednych nowych punktéw granicznych znaki PD i znaki
geodezyjne);

— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— opinie, uzgodnienia, decyzje (W tym uzgodnienie ZUD, decyzje pozwolenie
wodno-prawne, operaty wodnoprawne, decyzja ZRID , decyzja
srodowiskowa itp.);

— prezentacja dotyczaca inwestycji;

— projekt ratowniczych badan archeologicznych (o ile zajdzie taka potrzeba);

— przygotowanie Programu Zapewnienia Jakosci;

— sporzadzenie wszelkich projektow technologicznych i montazowych;

— sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektow budowlanych;

— wykonanie dokumentacji powykonawczej;

— sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot i sieci

uzbrojenia terenu na kopiach mapy zasadniczej wydanych przez PODGiK.

UWAGA !!! Wszystkie uzyskiwane decyzje powinny byé opatrzone rygorem
natychmiastowej wykonalnos$ci.

5.3. Szata graficzna i oprawa

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktora speini
nastepujace wymagania:

- zapewni czytelnosc¢, przejrzystosc i jednoznacznosc¢ tresci,
- czeSC opisowa zostanie napisana na komputerze,
- bedzie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych,

- format arkuszy rysunkowych bedzie ograniczony do niezbednego minimum
i ztozony do formatu A-4,

- calos¢ dokumentacji bedzie oprawiona twarda oprawg, na odwrocie ktorej
bedzie spis tresci i dostarczona w teczkach z trwalym uchwytem,

- rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe
i okladki poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego,
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- na stronach tytulowych i metrykach powinny by¢ oryginalne podpisy
projektantow i sprawdzajacych,

- kazda strona powinna by¢ ponumerowana,

- format opracowan: dla projektu organizacji ruchu - A3, dla pozostalych
opracowan A4, ( z ewentualnym rozwinieciem wstegowym) z wyjatkiem mapy
do celow projektowych i map do wizualizacji przedsiewziecia — format do
uzgodnienia z zamawiajacym,

- forma projektow budowlanych powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133);

- na stronie tytulowej kazdej czeSci projektu oraz na kazdym rysunku
w metryce nalezy umiescié logo Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata 2014 - 2020 i Unii
Europejskiej (zgodnie z Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta
programow polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji
i promocji, dostepnym na stronie internetowej http://www.2014-
2020.rpo-swietokrzyskie.pl/).

Tekst nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zasadami jezyka polskiego tzn. poprawnie
pod wzgledem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym,
przy uzyciu dostepnych formatow tekstu, takich jak: wielkos¢ czcionki, wyroznienia,
pogrubienia, kursywa, itp.

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub
koncowego Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji proponowany spis
teczek i ich zawartosci oraz ogblng szate graficzna opracowan projektowych.

5.4. Liczba egzemplarzy

Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

- Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego branza
drogowa + projekty branzowe /o ile zajdzie taka potrzeba/ (branza zielen,
branza gazowa, branza telekomunikacyjna, branza sanitarna itd.) - 8 egz.

- projekt branzy mostowej (obiekty inzynierskie, przepusty drogowe) — 8 egz.

- materialy do uzyskania decyzji ZRID - 4 egz. dla Zamawiajacego + liczba
egzemplarzy zalezna od liczby organéw opiniujacych i uzgadniajacych,

- materialy do uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia — 4 egz. dla Zamawiajacego + liczba egzemplarzy
zalezna od liczby organéw opiniujacych i uzgadniajacych,

- mapa do celow projektowych — 5 egz.
- plansze zbiorcze uzbrojenia terenu (wszystkie branze) - 8 egz.
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dokumentacja geologiczno - inzynierska lub geotechniczna - 7 egz.

raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na Srodowisko - 6 egz. dla
Zamawiajacego plus liczba egzemplarzy zalezna od liczby organow opiniujacych
i uzgadniajacych,

projekt rozbiorki — 8 egz.

dokumentacja geodezyjno — prawna 8 egz. + egzemplarze do nabycia przez
Zamawiajacego praw do nieruchomosci,

ewentualnie dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwigzana z uzyskaniem
prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - 8 egz. +
egzemplarze do nabycia przez Zamawiajacego praw do nieruchomosci,

dokumentacja ze stabilizacji pasa drogowego (protokoly wyznaczenia nowych
punktow granicznych, szkice wyznaczenia nowych punktéw granicznych oraz
wykaz wspoélrzednych nowych punktéw granicznych) — 5 egz.

informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 8 egz
szczegblowa inwentaryzacje zadrzewienia wraz z planem wyrebu — 8 egz.
projekt wykonawczy — 8 egz.

projekt statej oraz tymczasowej organizacji ruchu — 8 egz.

przedmiar robot — 8 egz.

kosztorysy — 8 egz.

szczegolowe specyfikacje techniczne — 8 egz.

materialy do wuzyskania opinii, uzgodnien, decyzji - wystarczajaca liczba
egzemplarzy (1  komplet oryginalnych uzgodnien nalezy przekazac
Zamawiajagcemu).

projekt ratowniczych badan archeologicznych - 7 egz. (o ile zajdzie taka
potrzeba)

przygotowanie Programu Zapewnienia Jakosci — 5 egz.

sporzadzenie wszelkich projektow technologicznych i montazowych - 8 egz.
sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektow budowlanych - 8 egz.

wykonanie dokumentacji powykonawczej - 3 egz.

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot i sieci uzbrojenia

terenu na kopiach mapy zasadniczej wydanych przez PODGIiK - 3 egz.

Materialy niezbedne do uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

- Karta informacyjna przedsiewziecia (w 4 egz. w wersji papierowej +
2 egz. w wersji elektronicznej na ptytach CD/DVD, pliki edytowalne i .pdf)
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nalezy opracowac zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227z pézn. zm.).

- Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na sSrodowisko jezeli bedzie
wymagany (w 6 egz. w wersji papierowej + 2 egz. w wersji elektronicznej na
plytach CD/DVD, pliki edytowalne i .pdf) nalezy opracowac zgodnie art. 66
i 67 wustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz.
1227z po6zn. zm.) oraz zgodnie z postanowieniem odpowiedniego organu
w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia
na Srodowisko.

Powyzsze wymagania dot. rodzaju i iloSci dokumentacji stosuje sie
rowniez do materialow niezbednych w przypadku koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na obszar Natura 2000.

Wykonawca bedzie zobowiazany przekaza¢ Zamawiajacemu aktualng SST
uwzgledniajaca zmiany powstale na etapie procedury przetargowej dotyczacej
realizacji robot budowlanych.

Wykonawca przekaze réwniez zamawiajagcemu wszystkie egzemplarze ww.
opracowan projektowych, ktore otrzymat od instytucji wydajacej opinie,
uzgodnienia, decyzje w zalgczeniu tych opinii, uzgodnien, decyzji. Ewentualne
wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji bedzie przedmiotem
dodatkowych uzgodnien pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

5.5. Dokumentacja w formie elektronicznej

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie elementy opracowan
projektowych w wersji elektronicznej na nosnikach CD w nizej wymienionych
formatach:

- rysunki — format .dwg i .pdf

- opisy — format .doc i .pdf

- tabele — format .xls, i .pdf, .doc,

- inne elementy — format do uzgodnienia z zamawiajacym

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu na osobnym, dodatkowym nosniku CD
nastepujace elementy opracowan projektowych:
- projekt budowlany — format .pdf, i .dwg;
- projekt rozbiorki — format .pdf, i .dwg;
projekt wykonawczy — format .pdf, i .dwg;
dokumentacja ze stabilizacji pasa drogowego tj. szkice oraz wykaz nowych
wspotrzednych punktéw granicznych — format dwg.
mapy projektow podziatu gruntéw z pieczecig potwierdzajaca przyjecie do PODGiK
— format pdf;
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- projekt stalej organizacji ruchu — format .pdf, i .dwg;

- informacja dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — format .pdf, i .dwg;
- przedmiar robot — format .doc, i .xls, i .pdf;

- szczegdtowe specyfikacje techniczne — format .pdf, i .doc.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu sporzadzonag geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej format DWG, uktad 2000
i uklad 1992.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oswiadczenie o zgodnosci przygotowane;j
wersji papierowej z wersja elektroniczna projektu.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oSwiadczenie projektanta o poprawnosci
wykonania dokumentacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wytycznymi
projektowymi oraz kompletnosci z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Dokumentacja fotograficzna - Wykonawca zobowiazany jest do wykonania
dokumentacji fotograficznej pasa drogowego i obiektow znajdujacych sie na trasie.

Fotografie powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz co 100 m, oraz w punktach
charakterystycznych takich jak: skrzyzowania, nietypowe zjazdy, miejsca
niebezpieczne, ograniczenie wymaganej skrajni, itp.

Fotografie powinny by¢ wykonane:

e w kolorze,

e w warunkach pogodowych pozwalajacych na jednoznaczna interpretacje tresci
fotografii,

e z kontrastem, jasnoscia pozwalajaca na  odczytanie  szczegolow
zagospodarowania pasa drogowego,
e w formacie .jpg
e w rozdzielczosci nie mniejszej niz 1024x768 pikseli.
Wielkos¢ poszczegolnych plikow nie powinna przekracza¢ 1 MB.

Fotografie powinny by¢ opisane, (nazwa pliku) wedlug nastepujacego schematu: km
xx.xxxX (kilometraz) rrrr.mm.dd (data wykonania - rok, miesiac dzien)

6. Kontrola jakosci opracowan projektowych.

6.1. Nadzor zamawiajacego nad procesem projektowym

6.1.1. Narady robocze / Rady Budowy

Biezacy nadzor zgodnosci przebiegu wykonywania opracowan projektowych
oraz realizacji rob6t budowlanych z wymaganiami umowy sprawowany bedzie przez
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Zamawiajacego lub dzialajacy w jego imieniu Zespo6t Konsultantow podczas narad
roboczych z Wykonawca. Celem narad jest biezaca kontrola prac projektowych,
dokonywanie ustalen i uzgodnien roboczych lub wizyta na miejscu, zaawansowania
prac budowlanych ktorego dotycza opracowania projektowe. W zaleznosci od
potrzeb narady robocze odbywac sie¢ beda w siedzibie Zamawiajacego lub poza
siedziba zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiajacego
ewentualnie innych stron. CzestotliwoS¢ narad roboczych ustalona zostanie po
podpisaniu umowy. Jednoczesnie realizowany odcinek bedzie posiadal na biezaco
nadzor inwestora.

6.1.2. Harmonogram

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram
rzeczowo-finansowy prac projektowych i robét budowlanych do dnia zawarcia
umowy.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:
- kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych elementéw opracowan projektowych
- harmonogram prac rob6t budowlanych

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce.

6.2. Nadzor Wykonawcy nad procesem projektowym i realizacyjnym

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru
i kontroli wykonywania opracowan projektowych i realizacji robét budowlanych.
System nadzoru i kontroli bedzie obejmowatl: personel wykonawczy, laboratorium,
sprzet, transport i wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonywania opracowan
projektowych, oraz realizacje robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole wykonania opracowan
projektowych i realizacji robét budowlanych z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Umowie.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz
wykonywaniem sprawozdan ponosi Wykonawca

Zamawiajacy bedzie mial zapewniong mozliwos¢ udzialu w wykonywaniu
kontroli wewnetrznej przez Wykonawce.

Na zlecenie zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
kontrole i badania tych elementow opracowan projektowych, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane elementy opracowan projektowych
nie zostana przez Wykonawce ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
kontroli i badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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6.2.1. Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych i budowlanych Wykonawca
i Inspektora Nadzoru tworza dokumenty projektu, ktore stanowia dokumentacje
przebiegu procesu realizacji inwestycji i dokumentacje kontroli przeprowadzanych
przez Wykonawce.

Dokumenty projektu to:

1. notatki i protokoly ze spotkan w sprawie dokumentacji projektowej i realizacji
robot

2. korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi,

3. uzyskane dla dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych wszelkie: oceny,
opinie, protokoly sprawdzen, raportow z audytoéw, raporty z kontroli wraz
z ich analiza dokonana przez Wykonawce.

Dokumenty projektu bedg przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu beda zawsze dostepne dla
Zamawiajacego .

7.0. Przekazywanie i odbior opracowan projektowych oraz robét
budowlanych

7.1. Przekazywanie opracowan projektowych:

Kazdy z elementow opracowan projektowych ( tj. gotowe elementy opracowan
okreslone w p. 5.2. i 5.4, a takze wszelkie materialy do uzgodnien i opinii,
materialy na Rady Techniczne itp.) oraz materialy dotyczace postepu i przebiegu
prac budowlanych Wykonawca bedzie dostarczal Zamawiajacemu wraz
z protokoétem przekazania. Wyznaczony przez Zamawiajacego pracownik potwierdzi
podpisem na protokdle, iz przedmiotowy element zostal dostarczony
Zamawiajacemu.

7.2. Odbiér czesSciowy:

Odbioru czesciowego bedzie mozna dokonac dla tych elementow opracowan
projektowych, ktore posiadaja termin realizacji wczeSniejszy niz termin
najpozniejszy zawarty w umowie oraz, w przypadku zawieszenia umowy, dla
rozpoczetych 1 nie zakonczonych opracowan projektowych. Odbioru robot
budowlanych dokona przedstawiciel zamawiajacego po stwierdzeniu wykonania
danej czesci robot zgodnie z przedmiarem robot.
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7.3. Odbior ostateczny:

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie opracowania, w zakresie
zgodnosci z wymaganiami umowy. Do odbioru Wykonawca powinien przedlozyc
kompletne opracowanie projektowe oraz oswiadczenie, ze jest ono wykonane
zgodnie z umowa, aktualnie obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi
oraz ze zostalo wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma shluzyé, oraz przedstawic¢ protokél zrealizowania prac projektowych zgodnie
Z umowa , oraz wymaganiami zawartymi w normach , specyfikacjach , wytycznych.

Jezeli Zamawiajacy bedzie mial zastrzezenia do zgodnosci opracowan
projektowych z wymaganiami umowy, badz do zrealizowanych prac budowlanych
Wykonawca powinien przedlozyc¢ takie wyjasnienia i uzupeinienia jakie zamawiajacy
uzna za konieczne i dokonac¢ korekt, jakie zostana pomiedzy Zamawiajacym
i Wykonawca uzgodnione.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mial zastrzezen do przedlozonych opracowan
projektowych, i wykonanych robot budowlanych dokona odbioru ostatecznego.
Potwierdzeniem odbioru bedzie podpisanie przez Zamawiajacego protokétu odbioru
ostatecznego.

Protokél odbioru ostatecznego stanowi pokwitowanie wykonanych robot
objetych protokétem w rozumieniu przepisu art. 462 Kodeksu Cywilnego
i upowaznia do wystawienia faktury w zakresie okreslonym w punkcie 8.

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do
uzywania opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na
Zamawiajacego przechodza autorskie prawa majatkowe do opracowan projektowych
wykonanych w ramach Zamoéwienia.

Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzZywania opracowan
projektowych/rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody
Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych
ograniczen czasowych i ilosciowych.

7.4. Odbior po okresie rekojmi.

Odbiér po okresie rekojmi polega na ocenie uzupelnien opracowan
projektowych zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym
i zaistnialych w okresie rekojmi. Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie
podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru po okresie rekojmi.

Protokot odbioru po okresie rekojmi stanowi podstawe do zwrotu czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zatrzymanej na okres rekojmi.
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Realizacja robot budowlanych dla przedmiotowej inwestycji powinna byc¢
zgodna z zatwierdzonym projektem budowlanym, decyzja srodowiskowa, decyzja
ZRID i innymi warunkami technicznymi badz uzgodnieniami.

8. Terminy wykonania opracowan projektowych:

8.1. Terminy wykonania opracowan:

Zamawiajacy ustala nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

- kompletna dokumentacja projektu budowlanego wraz z niezbednymi decyzjami,

decyzja srodowiskowa — 31.03.2019
- decyzja ZRID, kompletna dokumentacja projektu wykonawczego — 30.06.2019
- wykonanie rob6t budowlanych dla trasy rowerowej — 30.11.2019

— nadzor autorski - 30.11.2019

8.2. Terminy wynikajace z kolejnosci prac projektowych.

Wykonawca winien realizowaé¢ prace projektowe i budowlane we wlasciwej
kolejnosci technologicznej i proceduralne;.

o. Nadzor autorski.

Projektant (Wykonawca dokumentacji projektowej) bedzie sprawowac¢ nadzor
autorski zgodnie z obowiazujaca ustawa (20.1.).

Wykonawca zapewni nadzor autorski w czasie robot realizowanych na
podstawie dokumentacji projektowej sporzadzonej w oparciu o} program
funkcjonalno-uzytkowy oraz w zakresie okreslonym przez ustawe Prawo
budowlane (art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy [1]).

1) Wykonawca zobowiazany jest do sprawowania nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji robot objetych dokumentacja projektowa -
przewidywany termin zakonczenia realizacji inwestycji — 30.11.2019 r. (lub
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data faktycznego konca zadania  Nadzor autorski powinien zostac
uwzgledniony w ofercie.

2) W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowigzany jest
do:

a) Opiniowania zgodnosci projektow wykonawczych, technologicznych
i zamiennych wykonywanych przez Wykonawce robot w zakresie
zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

b) Wykonywania projektéw zamiennych,

c) Wyjasniania wykonawcy prac objetych dokumentacja budowlano-
wykonawczg watpliwosci powstalych w toku realizacji robot,

d) Niezwlocznego wykonania poprawek i uzupelnien w dokumentacji
projektowe;j.

10. PlatnosSci.

Zamawiajacy przewiduje platnosé¢ fakturami czeSciowymi za wykonanie
i odebranie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji ZRID / pozwolenia na
budowe oraz za wykonanie rob6t budowlanych, zgodnie z zapisami wzoru umowy
oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia.

11. Osoby wyznaczone do kontaktow z Wykonawca, dokonywania uzgodnien
i odbiorow.

Zamawiajacy wyznaczy osoby upowaznione do kontaktow z Wykonawca oraz
dokonywania w jego imieniu opiniowania, uzgodnien i odbiorow. Osoba
odpowiedzialna za przygotowanie opracowania i realizacja zadania z ramienia
Zamawiajacego zostanie zapisana w umowie.

III. OGOLNE WYMAGANIA DLA WYKONYWANIA OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i zgodno§¢ zastosowanych
materiatow, metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarow,
badan (inwentaryzacji), oceny stanu technicznego i1 prac projektowych
z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamoéwienia — PFU i Harmonogramem oraz
poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie i wtasnym

staraniem wszystkie niezbedne materialy potrzebne do wykonania zadania, np.
mapy do celow projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
opracowan projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien
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i opinii nalezy na biezaco przekazywa¢ Zamawiajacemu, w terminach
umozliwiajgcych ew. skorzystanie z trybu odwotawczego. Jednoczesnie Wykonawca
przekaze na biezaco kserokopie wszystkich wystapien.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wewnetrznie spdjna i skorygowana we
wszystkich branzach, powinna réwniez zawiera¢ optymalne rozwigzania
funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne, materialowe i kosztowe. Wykonawca
dokumentacji projektowej powinien uzyskac¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt,
wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia.

12. Projekt Budowlany (PB) - jest to opracowanie projektowe o charakterze
szczegolowym, ktore ma stuzyc:

ostatecznemu wuscisleniu wszystkich elementow planowanego zadania
inwestycyjnego,

uzyskaniu zmiany decyzji ZRID w zakresie realizowanej inwestycji
w publicznych zwiazku z istotng zmiang na odcinku realizowanej inwestycji
drogowej,

przygotowaniu projektéw wykonawczych,

opracowaniu analizy ekonomiczne;.

Szczegolowy zakres i forme projektu budowlanego okresla Ustawa z dnia 26
czerwca 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane Dz. U. 2008 nr 145 poz. 914
oraz Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

Projekt budowlany powinien zawierac:
1. Czesc opisowa, w tym m. in.:

a) podstawe opracowania projektu,
b) przedmiot i zakres opracowania,

c) rodzaje projektowanych robét (budowa, rozbudowa, przebudowa....itp.)
zgodnie z Prawem budowlanym,

d) parametry techniczne projektowanej trasy rowerowej,

e) stan istniejacy,

f) konstrukcje nawierzchni,

g) sposéb odwodnienia,

h) wurzadzenia bezpieczenstwa ruchu,

i) roboty branzowe (rozwigzania kolizji z uzbrojeniem, drzewostanem),
j) urzadzenia ochrony Srodowiska,

k) obiekty zabytkowe,
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zajecia terenu,
dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw na srodowisko,

plan informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Czesc¢ rysunkowa, w tym m.in.:
Plan orientacyjny w skali 1:25 000 lub 1:10 000 z:

— naniesionym poczatkiem i koncem przebiegu odcinka drogi objetego
projektem,

— podana lokalizacja  projektowanego odcinka drogi w  kolorze
czerwonym oraz sieciag innych drog (oznaczonych innymi kolorami)
wraz z podaniem numeracji drog,

Plan sytuacyjny w skali 1:500, sporzadzony na aktualnej mapie

celow projektowych z:

— naniesionymi na kolorowo istniejacymi i projektowanymi granicami
pasa drogowego,
— lokalizacjg punktow glownych trasy,
— istniejacymi i projektowanymi obiektami i urzadzeniami w pasie
drogowym,
— pikietazem uwzgledniajacym punkty charakterystyczne,
— projektowanymi elementami trasy rowerowej,
— osig trasy rowerowej wraz z parametrami trasy,
— wykazem reperow wraz z adresem i wysokoscia,
— lokalizacja przekrojow poprzecznych.
profil podhuzny w  skali nie  mniejszej niz 1:100/1:1000
sporzadzony  wzdluz  osi projektowanej trasy wg niwelacji panstwowej
Z naniesieniem:

— rzednych projektowanych,

— spadkoéw i wzniesien projektowanej niwelety jezdni z podaniem lukow
poziomych i pionowych,

— niwelety urzadzen odwadniajacych wraz z rzednymi, umocnienia rowow i
skarp,

— lokalizacji najnizszego punktu jezdni profilu podluznego w przekrojach
ulicznych na hukach poziomych, na ktorych zastosowano przechytke
jesli jednoczesnie wystepuje tuk pionowy wklesty,

— rzednych istniejacych,

— pikiety charakterystycznych punktow trasy,

— dtugosci prostych i tukow,

— hektometrow,

— potozenia obiektéw inzynierskich,

Przekroje normalne w obrebie pasa drogowego w skali 1:50 z podaniem:

— zarysu projektowanej trasy,

— przyjetych spadkow poprzecznych,

— lokalizacjq istniejacej i przebudowywanej sieci przewodéw podziemnych
i urzadzen,

— rodzajem i gruboScig poszczegolnych warstw konstrukcji nawierzchni
wraz z dtugoscia (kilometraz) wystepowania danego przekroju normalnego,

Mapa zbiorcza wszystkich wystepujacych branz,
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3. Uzgodnienia i opinie, m.in.:

a) protokot ZUDP,

b) inne uzgodnienia wynikajace z protokoltu ZUDP,

c) opinie wlasciwych urzedow dotyczace rozwiazania sytuacyjnego,

d) uzgodnienie z Zarzadcami drog innych kategorii, w zakresie rozwiazan
projektowych,

e) uzgodnienie z wlascicielami rowow rozwiagzan projektowych odwodnienia,

f) zarzadcami lub wilascicielami sieci i urzadzen infrastruktury technicznej
wystepujacej w opracowaniu, innymi jednostkami np. zainteresowani
wlasciciele wod, urzadzen infrastruktury technicznej itp.

13. Projekt Wykonawczy (PW) — jest to opracowanie projektowe wykonywane na
podstawie projektu budowlanego ( jest to uszczegélowienie projektu budowlanego
w stopniu wiekszym niz wymagany przez Prawo budowlane ), ktore wskazuje
szczegOlowo rozwigzania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne,
materialowe, organizacyjne, w tym projekty stalej organizacji ruchu i wymagane
tymczasowe na okres wykonania robot dotyczace wyposazenia oraz zawiera
Specyfikacje techniczne, przedmiary dla obiektow budowlanych bedacych
przedmiotem robét budowlanych.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
polskimi przepisami, polskimi normami.

Projekt wykonawczy powinien zawierac:

1. czeSci opisowo-obliczeniowej wraz z kompletem niezbednych uzgodnien
winna zawierac:

a) podstawe opracowania projektu,
b) przedmiot i zakres opracowania,

c) rodzaj projektowanych robot (budowa, rozbudowa, przebudowa itp.)
zgodnie z prawem budowlanym,

d) parametry techniczne trasy:

— szerokos¢ pasow ruchu projektowanej konstrukcji nawierzchni,
— warunki gruntowe i warunki wodne itp., itd.,

e) opis stanu istniejacego (szerokos$¢ jezdni, poboczy, pasa drogowego, rodzaje
gruntéow i warunki wodne, uzasadnienie odstepstw od normatywow
projektowania), a w szczegolnosci:

— rozwigzania projektowe trasy i przepustow,

— konstrukcje nawierzchni (podac obliczenie i metode projektowania),
- wykaz wspotrzednych pkt. gtownych projektowanego odcinka,

—  sposob odwodnienia,
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kolejnosc¢ robot,

opis technologiczny robét,

urzadzenia bezpieczenstwa ruchu,

obliczenia robot ziemnych (analitycznie),

tabele robot ziemnych i plantowan,

wykaz zjazdow i skrzyzowan, przepustow,

roboty branzowe w zakresie zabezpieczen kolizji 2z uzbrojeniem
inzynieryjnym i drzewostanem w sposob wskazany przez ich wlascicieli lub
uzytkownikow,

czesci rysunkowej zawierajace;j:

plan orientacyjny w skali 1:25 000 lub 1:10 000 z:

naniesionym poczatkiem i koncem oraz przebiegiem projektowanej trasy,
podana lokalizacja projektowanej trasy w kolorze czerwonym oraz siecig
innych drég (oznaczonych innymi kolorami) wraz z podaniem numeracji
drog,

b) plan sytuacyjny w skali 1:500 nawiagzany do aktualnego kilometraza sieci

c) profil podtuzny w skali nie mniejszej niz

d)

drogowej z:

lokalizacja punktow glownych trasy (wspolrzedne),

istniejacymi i projektowanymi obiektami i urzadzeniami,

pikietazem uwzgledniajacym punkty charakterystyczne,

projektowanymi elementami trasy jak: jezdnie, zjazdy, pasy zieleni itp.,
osia trasy wraz z parametrami tukoéw, rzednych wysokosciowych osi drogi
wraz z parametrami tukow pionowych ( zalaman niwelety),

wykazem reperow wraz z adresem i wysokoscia,
lokalizacjg przekrojow poprzecznych.

1: 100/ 1:1000 sporzadzony wzdtuz osi

projektowanej trasy wg niwelacji panstwowej z naniesieniem:

rzednych projektowych,

spadkow i1 wzniesien projektowanej niwelety trasy z podaniem tukow
poziomych i pionowych,

niwelety urzadzen odwadniajacych, umocnienia rowow i skarp,

lokalizacji najnizszego punktu trasy profilu podtuznego w przekrojach
ulicznych na lukach poziomych, na ktorych zastosowano
przechyltke jesli jednoczesnie wystepuje tuk pionowy i wklesty,

rzednych istniejacych,

pikiety charakterystycznych punktow trasy jak: poczatek, koniec,
Srodek

tukow poziomych i pionowych, wpustow, zjazdow, skrzyzowan, zatok
autobusowych itp.,

dhugosci prostych i tukow,

hektometrow,

polozenia obiektow inZynierskich,

rzednych w punktach charakterystycznych osi zjazdow,

lokalizacji posadowienia (odleglosci i rzedne) wurzadzen obcych
istniejacych i projektowanych.

przekroje normalne trasy w obrebie pasa drogowego w skali 1:50 z podaniem:

zarysu projektowanej nawierzchni jezdni,
przyjetych spadkow poprzecznych,
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— lokalizacji istniejacej sieci przewodow podziemnych i urzadzen
naziemnych,
e) przekroje konstrukcyjne jezdni trasy rowerowe;j i inne elementy
projektowe wyposazenia drogi, w skali nie mniejszej niz 1:20 z okresleniem
rodzaju materiatow,

f) przekroje poprzeczne co 20 m oraz w miejscach charakterystycznych
z podaniem:

- zarysu istniejacego terenu,

- zarysu elementow projektowanych jezdni, chodnikow, zjazdow i zatok,
- istniejacego i projektowanego pasa drogowego,

- roznicy wysokosci miedzy stanem istniejacym a projektowanym,
- rzednych istniejacego terenu w miejscach charakterystycznych,
- rzednych projektowanych w miejscach charakterystycznych,

- odlegtosci elementow przekroju od projektowanej osi trasy,

- odleglos¢ projektowanej osi trasy od osi istniejacej jezdni drogi,
- nasypu,

- wykopu,

- robét ziemnych,

- plantowania skarp,

- miejsca przebiegu (odleglosc i rzedna) urzadzen obcych.

14. Harmonogram prac projektowych i budowlanych

14.1. Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy
prac projektowych i robot budowlanych do dnia zawarcia umowy.

14.2. W harmonogramie Wykonawca przedstawi:
- Kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje realizowaé poszczegolne elementy
opracowan projektowych,

- Termin rozpoczecia robét budowlanych,

Harmonogram bedzie zawieral rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.
W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na
polecenie Zamawiajacego.

Dokumenty projektu beda przechowywane u Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu beda zawsze
dostepne do wgladu dla Zamawiajacego na jego zyczenie.
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Wykonawca powinien uzyskac opinie Zamawiajgcego zatwierdzajaca wykonanag
dokumentacje przed uzyskaniem zmiany decyzji ZRID (dla projektu budowlanego
i projektu wykonawczego).

IV. WYKONAWSTWO ROBOT

15. Oznakowanie i zabezpieczenie robot

e Oznakowanie robot musi by¢ zgodne 2z zatwierdzonym Projektem
Tymczasowej Organizacji Ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami,
oznakowanie poziome tymczasowe nawierzchni bitumicznych pozostajacych
pod ruchem powyzej 1 miesigca.

e Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robét nalezy do
Wykonawcy robot,

e Zabezpieczenie robot przed dostepem os6b nieuprawnionych nalezy do
Wykonawcy robot.

16. Dzierzawa i koszty zwiazane z rekultywacja gruntow

W przypadku wystapienia koniecznoSci czasowego zajecia gruntow
przyleglych, ze wzgledow technologicznych, transportu technologicznego i innego
zajecia zwiazanego z budowag, a odbywajacego si¢ po drogach lokalnych oraz
wszystkie inne uwarunkowania zwigzane z korzystaniem z istniejacej infrastruktury
technicznej jak rowniez wszelkie koszty zwiazane z pozyskaniem, dzierzawa czy
rekultywacja gruntow ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy przewidzie¢ na etapie
przygotowania oferty i ujac je w cenie ofertowe;j.

17. Roboty budowlane

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

- respektowanie wszystkich warunkéw realizacji przedsiewziecia zapisanych
w decyzji Srodowiskowej, ZRID,

- prowadzenie robot w sposob niestanowiacy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

- oznakowanie wjazdow i wyjazdow z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania
drog publicznych materialami na kotach pojazdow wyjezdzajacych z budowy,

- zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do droég
otwartych dla ruchu, ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robot,

- oznaczenie na placu budowy w widoczny sposob miejsc niebezpiecznych,

- ochrona terenu budowy, materiatow i urzadzen uzywanych do robot,
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dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takich jak: zapory, sSwiatla ostrzegawcze, sygnaly,
itp., oznakowania zwigzanego 2z czasowa organizacja ruchu oraz tablic
informujacych o zmianie organizacji ruchu,

organizacja zaplecza budowy oraz budowa drog technologicznych,

utrzymanie przejezdnosci droég publicznych oraz zapewnienie dostepu do
nieruchomosci w okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania
odcinka drogi w utrzymanie,

instalacja tablic informacyjnych budowy,
przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej,

uzywanie materialow, ktore nie sa szkodliwe dla otoczenia, a jesli materialy sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, uzywanie ich pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie
wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych,

uzyskanie  decyzji  zatwierdzajacej program  gospodarki  odpadami

niebezpiecznymi oraz sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz
o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i zloZzenie jej do
wlasciwego organu ochrony Srodowiska  przed rozpoczeciem  robot
rozbiorkowych,

ochrona znajdujacych sie w rejonie roboét instalacji napowietrznych, naziemnych
i podziemnych,
minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow,

stosowanie sie przy transporcie materialdow i wyposazenia do obowiazujacych

ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow
na oS i innych parametrow technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich

niezbednych zezwolen i uzgodnien w tym zakresie,

przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
dzialanie zgodnie z Planem BIOZ,

sprawdzenie przed rozpoczeciem badan i robét terenu budowy pod wzgledem

obecnosci ewentualnych niewypalow/niewybuchéw a w razie potrzeby

zapewnienia nadzoru saperskiego,

znajomoS¢ 1 stosowanie aktualnych przepisow (w tym takze wchodzacych

w zycie zmian), wydanych przez witadze centralne i miejscowe oraz innych
przepisow, regulaminow, wytycznych (w zakresie, w jakim sa dla Wykonawcy
wiazace),ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami,

przestrzeganie praw patentowych i wypelnianie wszelkich wymagan prawnych
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odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem
robot,

- odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopow pod obiekty budowlane,

- oznakowanie robot musi by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie
poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania
w czasie trwania robot nalezy do Wykonawcy robot,

- w przypadku wystgpienia koniecznosci czasowego zajecia gruntow przyleglych, ze
wzgledow technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego

z budowag a odbywajacego sie po drogach lokalnych i wszystkie inne
uwarunkowania zwigzane z korzystaniem z istniejacej infrastruktury technicznej
jak rowniez wszelkie koszty zwiazane z pozyskaniem, dzierzawa czy rekultywacja
gruntéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca  zrealizuje roboty zgodnie 2z otrzymana dec. ZRID
w zakresie drog publicznych i zatwierdzonym przez Zamawiajacego projektem
wykonawczym.

Zgodnos¢ dotyczy zarowno zakresu jak i sposobu wykonania i odbioru robot
podanego w SST.

Roboty, w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez siebie projekcie
budowlanym i wykonawczym, a niezbedne do wykonania, Wykonawca winien
wykona¢ w oparciu o obowiazujace przepisy, instrukcje i normy wymienione
w zalaczeniu oraz swoje doswiadczenie i wiedzg techniczna.

Wszelkie prace dodatkowe wynikajace z niewlasciwego wykonania robot
objetych przetargiem Wykonawca realizuje na wlasny koszt.

Wykonawca, zobowiazany jest rowniez do wykonania robo6t, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ na etapie sporzadzania projektu wykonawczego, a maja istotne
znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewziecia.

Wszelkie roszczenia osOb i1 instytucji spowodowane zniszczeniami lub
uszkodzeniami mienia, zwigzanymi z wykonawstwem robot, pokrywa Wykonawca.

18. Odbior robot

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w calym okresie prowadzenia robot. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
data jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra dokonala zapisu, z podaniem jej
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imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot wraz
z okresleniem sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow roboét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku 2z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto jest
przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje
Inzyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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b )Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosSci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot i powinny byc
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru..

c)Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej nastepujace
dokumenty:

- projekt budowlany,

- decyzje pozwolenia na budowe,

- decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru roboét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Obowiazkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentow wymaganych

prawem budowlanym, w celu umozliwienia uzyskania przez Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie.

Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy bedg przechowywane
przez kierownika budowy na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
przez Wykonawce. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie Zamawiajacego i instytucji
kontrolnych.

d)Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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- odbiorowi czeSciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

e) Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robot. Odbioru przedmiotowych robot dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 2z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego o wykonaniu robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu z 2 dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem
umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jakosc¢ i ilosS¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w  oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowg, STWiORB
i uprzednimi ustaleniami.

f) Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy
i Zamawiajacego. Komisja jest powolywana przez Zamawiajacego.

g) Odbior ostateczny robot

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy 2z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Rozpoczecie czynnosci koncowego odbioru
robot nastapi w terminie 14 dni liczac od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce, ze roboty zostaly zakonczone. O terminie rozpoczecia czynnoSci
koncowego odbioru robét Zamawiajacy powiadomi zainteresowanych.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajacego. Komisja odbierajaca
roboty dokona oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow w tym
dokumentacji fotograficznej, wynikow badan 1 pomiarow, w tym badan
laboratoryjnych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
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projektowa i STWiORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego robot, jezeli ich
jakos¢é w poszczegolnych asortymentach jest zgodna z umowa, STWiORB oraz
ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie bedg podlegaty
odbiorowi. W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna @ sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdét uzupelniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych roboét
poprawkowych lub uzupelniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakosc¢
wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i STWiORB, Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy
wykonanie robot poprawkowych, wyznaczajac jednoczeSnie nowy termin odbioru
ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét
jest protokot odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
nastepujace dokumenty, wchodzace w sktad operatu odbiorowego:

- dokumentacje powykonawcza,

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz
z obliczeniami poszczegolnych obiektow inzynierskich, przygotuje i przekaze
Zamawiajacemu za posrednictwem Inzyniera dokumentacje powykonawcza, ktora
bedzie zawiera¢ wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektow
w odpowiednim stopniu szczegolowosci, opisy techniczne z podaniem wymiarow
elementéow i rodzajem uzytych materialow. Rysunki powykonawcze nalezy
wykonywac¢ na kopii projektu budowlanego stanowiacego zalacznik do wydanej
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (a tam, gdzie to uzasadnione
takze na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza bedzie
obejmowac¢ dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi

zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji robot.
Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby
wszelkie naniesione zmiany byly tatwo rozpoznawalne,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (podstawowe
z dokumentéw umowy i ew. uzupeiniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy (oryginaly),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
ze STWIiORB i PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
ze STWiORB i PZJ,

- opini¢ technologiczna opracowana przez Wykonawce, sporzadzona na podstawie
wszystkich wynikow badan i pomiarow zalaczonych do dokumentéow odbioru,
wykonanych zgodnie ze STWiORB i PZJ w formie uzgodnionej z InZynierem,

- ocene technicznag realizacji Kontraktu opracowana przez Inzyniera, zawierajaca
m.in.: krotki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spelnienia przez
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Wykonawce wymagan dotyczacych sprzetu, materialow, kadry, harmonogramow,
PZJ, ilosci i jakosci wykonanych pomiaréw i badan kontrolnych, jakosci
dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiajacym,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie
linii telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoly
odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

- dokumentacje fotograficzna skatalogowana w sposob niebudzacy watpliwosci co
do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza lub szkic powykonawczy wraz
z potwierdzonym wnioskiem o przyjeciu dokumentacji do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w celu zarejestrowania,

- oSwiadczenie geodety o zgodnosci realizacji z warunkami pozwolenia na budowe.

W oparciu o poligonizacje panstwowa i osnowe realizacyjng nalezy wykonac zgodnie

z rozporzadzeniem [Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

oraz zespolow uzgodnien dokumentacji projektowej, Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455
z pozn. zmianami| geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot, sieci uzbrojenia
terenu i wszystkich obiektéw, nanieS¢ zmiany na mape zasadnicza uzyskujac
potwierdzenie odpowiedniego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.
Brakujace znaki graniczne Wykonawca uzupelni (zapewniajac, ze graniczniki
spelniaja wymagania Zamawiajgcego) i zastabilizuje.

Niezaleznie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie
dokumenty w rozdzielczoSci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie
odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w jednym egzemplarzu
w formacie *.pdf. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupekniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy Komisja.

h) Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialtych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.
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19. Rozliczenie zadania

Wykonawca moze wystawia¢ fakture, zgodnie z terminami i warunkami
okreslonymi we wzorze umowy oraz SIWZ, po zakonczeniu robot i dokonaniu przez
Inspektora Nadzoru odbioru kazdego odcinka lub etapu [ dotyczy odcinkéw robot
lub etapu opracowania projektowego]| wycenionego w ofercie.

Platnosci dokonywane beda na podstawie faktury Wykonawcy, potwierdzonej
ze strony Zamawiajacego.

20. Przepisy zwiazane.

(20.1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” ( tekst jednolity
Dz. U. z 2013r., poz. 1409 wraz z p6zniejszymi zmianami)

(20.1.1)

(20.1.2)

(20.1.3)

(20.1.4)

(20.1.5.)

(20.1.6)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegoélowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012r., poz. 462 );

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999r., Nr
43, poz. 430 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U.
z 2000r, Nr 63, poz. 735 z pdézn. zm. )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003r., Nr
120, poz. 1126 )

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. z2012r., poz. 463 );

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno - kartograficznych oraz czynnoSci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie ( Dz. U. z 1995r., Nr 25, poz.
133);
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(20.2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 193, poz. 1194 z p6zn. zm. )

(20.2.1) Ustawa z dnie 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 );

(20.2.3) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst
jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z p6zniejszymi zmianami )

(20.3) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst
jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 108, poz. 908 2z podzniejszymi
zmianami )

(20.3.1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz. U.
z 2003r., nr 177, poz. 1729 );

(20.3.2) Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow
i sygnatow drogowych ( Dz.U. z 2002r., nr 170, poz. 1393 z pozn.
zm.);

(20.3.3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegolowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkoéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z
2003r., nr 220, poz. 2181 z pozn. zm.)

(20.4) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeiistwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko ( Dz. U.
z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm. )

(20.5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska ( tekst
jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1242 z p6zn. zm. )

(19.5.1) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko ( Dz.
U. z 2010r., nr 213, poz. 1397 );
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(20.6) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( tekst jednolity Dz. U.
z 2012r., poz. 145)

(20.7) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
( tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 240, poz. 2027 z pd6zniejszymi
zmianami );

(19.7.1) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 marca 1999r. w sprawie standardow technicznych
dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji
o terenie (Dz.U. z 1999r., Nr 30, poz. 297)

(20.8) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomosciami
( tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 z poOzniejszymi
zmianami ).

(20.9) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwieni publicznych ( tekst
jednolity Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655 z p6zniejszymi zmianami );

(20.9.1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004r., nr 130,
poz. 1389 );

(20.9.2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz.U. z 2004r., Nr 202,
poz. 2072 z pdzn,. zm. ).

(20.10) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzyniero6w budownictwa oraz urbanistéow ( Dz. U.
z 2001r., Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm. ).
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(20.11) Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 19 wrzesnia
2007 r. wybranych zagadnien zwiazanych 2z przygotowaniem
projektow inwestycyjnych , w tym generujacych dochéd.

21. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem

przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca jest zobowiazany przy realizacji i projektowaniu przedmiotu
zamowienia stosowac aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego
w tym miedzy innymi nizej wymienione ustawy, wytyczne, normy i przepisy:

21.1. Zarzadzenia, Rozporzadzenia i Ustawy

21.1.1. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
metod i podstaw kosztorysowania obiektow i robot budowlanych. M.P.
[ 996r. Nr 48, poz. 46]. z p6Zn. zmianami

21.1.2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
opracowan geodezyjno kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie Dz. U. I 995r. nr 25, poz. 133

21.1.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych.
- 0z.U.1998r. Nr 126, poz. 839.

21.1.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430.

21.1.5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznym, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735.

21.1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126. z p6zniejszymi zmianami

21.1.7.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorow: wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127. z p6zniejszymi zmianami

21.1.8. Ustawa z dnia 18.07.200 1 r. prawo wodne Dz. U. nr I t 5 poz. 1229
z pozniejszymi zmianami

21.1.9 Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamoéwien Publicznych Dz. U. 04.19.177
z pozniejszymi zmianami

21.1.10 Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami Dz. U.

z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z pozniejszymi zmianami

21.1.11 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 26
lutego 1 999r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego. Dz. U. z dnia 30 marca [999r. Nr 26, poz. 23

53



,» Budowa $ciezek rowerowych na terenie Gminy Sitkdwka-Nowiny”

z pOzniejszymi zmianami
21.1.12 Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i gornicze DZ.U.1994r. Nr 27,
poz.96, DZ.U.200l1. Nr 110, poz.1190; z p6zniejszymi zmianami
21.1.13 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiadac¢ projekty prac geologicznych. DZ.U.200Ir. Nr 153, poz. 1777
z pOzniejszymi zmianami
21.1.14 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegbélowych wymagan
jakim powinna odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-
inzynierskie. Dz. U.2001 r. Nr 153, poz. 1779 z p6zniejszymi zmianami
21.0.15. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U.
2000 r. Nr 100 poz. 1086 2z pozniejszymi zmianami z poéozniejszymi
zmianami
21.1.16 Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody
oraz niektorych innych ustaw Dz. U. 2008 nr 201 poz. 1237

21.1.17 Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych oraz
o zmianie niektoérych innych ustaw Dz. U. 2008 nr 154 poz. 958
21.1.18 Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
Dz. U. 2008 nr 145 poz. 914
21.1.19 Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony
Srodowiska Dz. U. 2008 nr 111 poz. 708
21.1.20 Ustawa z dnia 12 marca 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych
Dz. U. 2008 nr 54 poz. 326 z p6zniejszymi zmianami.

21.2. Wytyczne, instrukcje i opinie:
21.2.1 Ogodlne specyfikacje techniczne dla rob6t budowlanych - GDOP Warszawa
1999
21.2.2 Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych.
Czesc¢ 1 i2. GDDP Warszawa 1998.
21.2.3 Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inZynierskich - PIG
Warszawa 1999.
21.2.4 Ogolne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych - GDDP Warszawa
1998.
21.2.5 Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002,
21.2.6 Swiatla mostéw i przepustéw. Zasady obliczen z komentarzem
i przyktadami.GDDP-2000. 120}
21.2.7 Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunkow stali.
GDDKIiA 2002.
21.2.8 Stadia i sklad dokumentacji projektowej dla drég i mostow w fazie
przygotowania zadania. GDDP Warszawa 2000
21.2.9 Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych,
GDDKIiA 2010
21.2.10 Instrukcja Zagospodarowania drog. GDDP Warszawa 1997.
21.2.11 Wytyczne Instytucji Zarzadzajacej RPO WP na lata 2007-2013 dla
beneficjentéw w zakresie informacji i promocji.
21.2.14  Zalecenia GDDKIiA do projektowania optymalnych rozwigzan dla ruchu
rowerowego  znajdujace sie na stronie:

http:/ /www.gddkia.gov.pl/pl/932 /infrastruktura-rowerowa

21.2.15 Opinie GDDKiA:

e opinia w sprawie odgie¢ drog dla rowerow w rejonach skrzyzowan
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http:/ /www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/i/infrastruktura-
rowerowa_3000/documents/opinia_odginanie__3_.pdf

e w sprawie projektowania zjazdow przez drogi dla rowerow
http:/ /www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/i/infrastruktura-
rowerowa_3000/ /Zjazdy%20a%20DDR.pdf

e W sprawie ustalenia pierwszenstwa na przejazdach dla rowerzystow w
Swietle nowelizacji ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z 1 kwietnia 2011r.
http:/ /www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/i/infrastruktura-
rowerowa_3000/przejazdy_dla_rowerzystow.pdf

e w sprawie lgczenia ruchu pieszego i rowerowego
http:/ /www.gddkia.gov.pl/userfiles /articles /i/infrastruktura-
rowerowa_3000 /ruch%20pieszy%20i%20rowerowy%20-opinia.pdf

21.3. Polskie Normy

Wykonawca jest zobowiazany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu
zamowienia stosowac¢ normy zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny jako
Normy PN-EN w tym miedzy innymi:

20.3.1. Systemy odwadniajace (ICS: 91.140.80)

PN-EN 1123-2:2002 Rury i ksztaltki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze
(oryg.) szwem wzdluznym ocynkowane ogniowo. Czes¢ 2: Wymiary

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z
PN-EN 1054:1998 tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnetrzne;j.
Metoda badania szczelnos$ci potaczen powietrzem

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z
tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnetrzne;j.
Metoda badania odpornosci na cykliczne dziatanie
podwyzszonej temperatury

PN-EN 1055:1998

Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze
szwem wzdluznym ocynkowane ogniowo. CzeS¢ 1:
Wymagania, badania, sterowanie jakoscig

PN-EN 1123-1:2002
(oryg.)

Rury i ksztaltki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych
PN-EN 1124-1:2002 nhierdzewnych ze szwem wzdtuznym. CzeS¢ 1: Wymagania,
(oryg.) badania, sterowanie jakoscia (h)

PN-EN 1124-1:2002 Rury i ksztaltki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych
(oryg.)/A1:2005 nierdzewnych ze szwem wzdluznym. Czes¢ 1: Wymagania,
(oryg.) badania, sterowanie jakoscig (h)

PN-EN 1124-2:2002 Rury i ksztaltki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych
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(oryg.)

PN-EN 1124-3:2002
(oryg.)

PN-EN 12109:2003

PN-EN 12380:2005

PN-EN 12666-1:2007

PN-EN 1293:2002

PN-EN 1329-1:2001

PN-EN 1401-1:1999

PN-EN 1451-1:2001

PN-EN 1453-1:2002

PN-EN 1453-
1:2002/Ap1:2003

PN-EN 1455-1:2002
(oryg.)

nierdzewnych ze szwem wzdluznym. Czes¢ 2: System S.
Wymiary

Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych
nierdzewnych ze szwem wzdluznym. Czesc¢ 3: System X.
Wymiary

Wewnetrzne systemy kanalizacji podciSnieniowej

Zawory napowietrzajace do systemow kanalizacyjnych.
Wymagania, metody badan i ocena zgodnosci (h)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisSnieniowgo odwadniania i kanalizacji.

Polietylen (PE). Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych w
systemach ciSnieniowej kanalizacji pneumatyczne;j

Systemy przewodowe z tworzw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony poli(chlorek
winylu) (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur,

ksztaltek i systemu

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen
(PP). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o
Sciankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur i systemu

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o
Sciankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur i systemu

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej
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PN-EN 1519-1:2002

PN-EN 1852-1:1999

PN-EN 1852-
1:1999/A1:2004

PN-EN 295-1:1999

PN-EN 295-
1:1999/A3:2002

PN-EN 295-2:1999

PN-EN 295-
2:1999/A1:2002

PN-EN 295-3:1999

PN-EN 295-
3:1999/A1:2002

PN-EN 295-4:2000

PN-EN 295-
4:2000/AC:2002

PN-EN 295-5:2000

PN-EN 295-

temperaturze) wewnatrz budowli. Akrylonitryl-butadien-
styren (ABS). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i
systemu

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).
Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu (Zmiana A1)

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania (Zmiana A3)

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Sterowanie jakoScia i pobieranie

probek

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Sterowanie jakoScia i pobieranie
probek (Zmiana Al)

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Metody badan

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Metody badan (Zmiana A1)

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace
specjalnych ksztaltek, tgcznikow i elementéw zamiennych

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace
specjalnych ksztaltek, lacznikow i elementow zamiennych

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace
perforowanych rur kamionkowych i ksztaltek

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci
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5:2000/A1:2002

PN-EN 476:2001

PN-EN 681-1:2002

PN-EN 681-2:2003

PN-EN 681-3:2003

PN-EN 681-4:2003

PN-EN 773:2002

PN-EN 877:2004

drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace
perforowanych rur kamionkowych i ksztaltek (Zmiana A1)

Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe
dotyczace uszczelek zlaczy rur wodociagowych i
odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma (h)

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe
dotyczace uszczelek zlaczy rur wodociagowych i
odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne (h)

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe
dotyczace uszczelek zlaczy rur wodociagowych i
odwadniajacych. Czes¢ 3: Materialy z gumy porowatej (h)

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe
dotyczace uszczelek zlaczy rur wodociagowych i
odwadniajgcych. Czes¢ 4: Elementy uszczelniajace odlewane
z poliuretanu (h)

Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji ciSnieniowe;j

Rury i ksztattki z zeliwa, zlacza i elementy wyposazenia
instalacji do odprowadzania wod z budynkow. Wymagania,
metody badan i zapewnienie jakosci

20.3.2. Geotekstylia (ICS: 59.080.70)

PN-EN 12224:2002

PN-EN 12225:2002

PN-EN 12226:2002

PN-EN 12447:2003

PN-EN 13249:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie
odpornosci na warunki klimatyczne

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Metoda wyznaczania
odpornosci mikrobiologicznej przez umieszczenie w
gruncie

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badania ogélne do
oceny trwalosci

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda
wyznaczania odpornosci na hydrolize w wodzie

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy
drog i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z
wytaczeniem dréog kolejowych i nawierzchni
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PN-EN
13249:2002/A1:2006

PN-EN 13250:2002

PN-EN
13250:2002/A1:2006

PN-EN 13251:2002

PN-EN
13251:2002/A1:2006

PN-EN 13252:2002

PN-EN
13252:2002/A1:2006

PN-EN 13253:2002

PN-EN
13253:2002/A1:2006

PN-EN 13254:2002

PN-EN 13255:2002

asfaltowych) (h)

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy
drog i innych powierzchni obciazonych ruchem (z
wylaczeniem drog kolejowych i nawierzchni
asfaltowych) (h)

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy
drog kolejowych (h)

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy
drog kolejowych h

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych w robotach
ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach
oporowych (h)

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych w robot

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach
drenazowych (h)

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach
drenazowych

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych w
zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i
umocnienia brzegéw) (h)

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych w
zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i
umocnienia brzegow) ach ziemnych, fundamentowaniu
i konstrukcjach oporowych

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy
zbiornikéw wodnych i zapor (h)

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy
kanatow (h)
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PN-EN 13256:2002

PN-EN
13256:2002/A1:2006

PN-EN
13256:2002/AC:2004

PN-EN
13256:2002/Ap1:2004

PN-EN 13257:2002

PN-EN 13361:2006

PN-EN 13265:2002

PN-EN
13265:2002/A1:2006

PN-EN
13265:2002/AC:2004

PN-EN
13265:2002/Ap1:2004

PN-EN 13361:2006

PN-EN
13361:2006/A1:2007

PN-EN 13362:2007

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy
tuneli i konstrukcji podziemnych (h)

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy
tuneli i konstrukcji podziemnych

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy
tuneli i konstrukcji podziemnych

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy
tuneli i konstrukcji podziemnych

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy
sktadowisk odpadow stalych (h)

Bariery geosyntetyczne. Wlasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy
zbiornikéw wodnych i zapor (h)

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy
zbiornikow odpadow ciektych (h)

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy
zbiornikéw odpadow ciektych

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy
zbiornikéw odpadéow cieklych

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy
zbiornikéw odpadéw ciektych

Bariery geosyntetyczne. Wlasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy
zbiornikéw wodnych i zapor (h)

Bariery geosyntetyczne. Wlasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy
zbiornikéw wodnych i zapor (h)

Bariery geosyntetyczne. Wlasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy
kanatow
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PN-EN 13491:2006

PN-EN
13491:2006/A1:2007

PN-EN 13492:2006

PN-EN
13492:2006/A1:2007

PN-EN 13493:2007

PN-EN 13562:2002

PN-EN 13719:2005

PN-EN 13738:2006

PN-EN 14030:2004

PN-EN
14030:2004 /A1:2005

PN-EN 14150:2007

PN-EN 14196:2006

PN-EN 14415:2006

PN-EN 15381:2008

Bariery geosyntetyczne. Wlasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych jako bariery
nieprzepuszczalne dla pltynéw do budowy tunelow i
budowli podziemnych (h)

Bariery geosyntetyczne. Wlasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych jako bariery
nieprzepuszczalne dla plynéw do budowy tunelow i
budowli podziemnych (h)

Bariery geosyntetyczne. Wlasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy
sktadowisk odpadéw cieklych, stacji posrednich lub
wtornej obudowy zabezpieczajacej (h)

Bariery geosyntetyczne. Wlasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy
sktadowisk odpadéw cieklych, stacji posrednich lub
wtornej obudowy zabezpieczajacej (h)

Bariery geosyntetyczne. Wlasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy
magazynow i sktadowisk odpadow statych

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie oporu na
przenikanie wody. Metoda cisnienia hydrostatycznego

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie
dhugoterminowej skutecznosci ochronnej geotekstyliow
w kontakcie z barierami geosyntetycznymi

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie oporu na
wycigganie z gruntu

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda
wyznaczania odpornosci na roztwory kwasow i zasad

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda
wyznaczania odpornosci na roztwory kwasow i zasad
(Zmiana Al)

Bariery geosyntetyczne. Wyznaczanie przepuszczalnosci
cieczy

Geosyntetyki. Metody wyznaczania masy
powierzchniowej geosyntetycznych barier itowych

Bariery geosyntetyczne. Metoda wyznaczania
odpornosci na wyplukiwanie sktadnikéw przez odcieki

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wymagania w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w nawierzchniach
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PN-EN 15382:2008

PN-EN 1897:2004

PN-EN 918:1999

PN-EN 963:1999

PN-EN 964-1:1999

PN-EN 965:1999

PN-EN ISO 10320:2002

PN-EN ISO 10722:2009

PN-EN ISO 11058:2002

PN-EN ISO 12236:2007

PN-EN ISO 12956:2002

PN-EN ISO 12957-1:2007

PN-EN ISO 12957-2:2007

PN-EN ISO 12958:2002

PN-EN ISO 13426-1:2005

i pokryciach asfaltowych

Bariery geosyntetyczne. Wlasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w infrastrukturze
transportu

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie
wlasciwosci pelzania przy sciskaniu

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie
wytrzymatosci na dynamiczne przebicie (metoda
spadajacego stozka)

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Pobieranie probek
laboratoryjnych i przygotowanie probek do badan

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie grubosci
przy okreslonych naciskach. Warstwy pojedyncze

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie masy
powierzchniowej

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Identyfikacja w
miejscu zastosowania

Geosyntetyki. Procedura badania wskaznikowego do
oceny uszkodzenia mechanicznego pod wplywem

obciazen powtarzalnych. Uszkodzenie spowodowane
materialem ziarnistym

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie
wodoprzepuszczalnosci w kierunku prostopadlym do
powierzchni wyrobu, bez obciazenia

Geosyntetyki. Badanie statycznego przebicia

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie
charakterystycznej wielkosci porow

Geosyntetyki. Wyznaczanie wlasciwosci ciernych. Czes¢
1: Scinanie bezposrednie

Geosyntetyki. Wyznaczanie wlasciwosci ciernych. Czes¢
2: Rownia pochyla

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie zdolnosci
przepltywu wody w plaszczyznie wyrobu

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wytrzymatosc
potaczen wewnatrzstrukturalnych. Czes¢ 1:
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PN-EN ISO 13426-2:2007

PN-EN ISO 13427:2000

PN-EN ISO 13431:2002

PN-EN ISO 13433:2007

PN-EN ISO 13437:2000

PN-EN ISO 25619-2:2009

PN-EN ISO 9863-2:1999

PN-ISO 10318:1993

PN-ISO 10319:1996

PN-ISO
10319:1996/Ap1:1998

PN-ISO 10321:1996

PN-ISO
10321:1996/Ap1:1998

PN-ISO 9862:2007

PN-ISO 9863:1994

PN-ISO 9864:2007

Geosyntetyki komorkowe

Geotekstylia i geotekstylne wyroby pokrewne.
Wytrzymaltos¢ wewnetrznych polaczen strukturalnych.
Czesé 2: Geokompozyty

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Symulacja uszkodzen
na skutek Scierania (metoda przesuwnego bloku)

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie pelzania
podczas rozciagania i zniszczenia przy pelzaniu

Geosyntetyki -- Badanie dynamicznego przebicia
(metoda spadajacego stozka)

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Metoda instalowania i
pobierania probek z gruntu oraz badania probek w
laboratorium

Geosyntetyki. Zachowanie si¢ podczas sciskania. Czes¢
2: Zachowanie sie podczas krotkotrwatego Sciskania;

(oryg.)

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie grubosci
przy okreslonych naciskach. Okreslenie grubosci
warstwy pojedynczej wyrobow wielowarstwowych

Geotekstylia. Terminologia

Geotekstylia. Badanie wytrzymatosci na rozciaganie
metoda szerokich prébek

Geotekstylia. Badanie wytrzymatosci na rozciaganie
metoda szerokich probek

Geotekstylia. Badanie wytrzymaltosci na rozciaganie
potaczen/szwow metoda szerokich probek

Geotekstylia. Badanie wytrzymaltosci na rozciaganie
potaczen/szwow metoda szerokich probek

Geotekstylia. Pobieranie probek laboratoryjnych i
przygotowywanie probek do badan

Geotekstylia. Wyznaczanie grubosci przy okreslonych
naciskach

Geosyntetyki. Metoda badan do wyznaczania masy
powierzchniowej geotekstyliow i wyrobow pokrewnych
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20.3.3.Stale do zbrojenia betonu (ICS: 77.140.15)

PN-EN ISO 15630-1:2004

PN-EN ISO 15630-2:2004

PN-EN ISO 15630-3:2004

PN-EN 10080:2007

PN-H-93220:2006

PN-H-93247-1:2008

PN-H-93247-2:2008

PN-ISO 6935-1:1998

PN-ISO 6935-1/Ak:1998

PN-ISO 6935-2:1998

PN-ISO 6935-2/Ak:1998

PN-ISO 6935-
2/Ak:1998/Ap1:1999

Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan.
Czesc 1: Prety, walcowka i drut do zbrojenia betonu

Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan.
Czesc¢ 2: Zgrzewane siatki do zbrojenia

Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan.
Czesc¢ 3: Stal do sprezania

Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa.
Postanowienia ogolne

Stal BSOOSP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia
betonu. Prety i walcowka zebrowana

Spajalna stal BSOOA do zbrojenia betonu. Czesc¢ 1:
Drut zebrowany

Spajalna stal BS0OA do zbrojenia betonu. Czesc 2:
Zgrzewane siatki zbrojeniowe

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie

Stal do zbrojenia betonu. Prety gltadkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

20.3.4.Konstrukcje betonowe i zelbetowe (ICS: 91.080.40)

PN-B-03300:2006

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia

statyczne i projektowanie

PN-B- Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia
03300:2006/Ap1:2008 statyczne i projektowanie

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji

PN-EN 12188:2001

betonowych. Metody badan. Oznaczanie polaczenia stali ze

stalg w celu okreslenia wtasciwosci konstrukcyjnych
materiatow klejacych

PN-EN 12189:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Oznaczanie czasu przydatnosci

64



,» Budowa $ciezek rowerowych na terenie Gminy Sitkdwka-Nowiny”

PN-EN 12190:2000

PN-EN 12192-1:2004

PN-EN 12192-2:2002
(oryg.)

PN-EN 12269-1:2002

PN-EN 12269-2:2004
(oryg.)

PN-EN 12615:2000

PN-EN 12617-1:2004
(oryg.)

PN-EN 12617-3:2004

PN-EN 12617-4:2004

PN-EN 12618-1:2004
(oryg.)

PN-EN 12637-3:2004
(oryg.)

PN-EN 12696:2004

do uzycia

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Oznaczanie wytrzymalosci na
Sciskanie zaprawy naprawczej

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Analiza sitowa. CzeS¢ 1: Metoda badania

suchych sktadnikéw gotowych zapraw

Wyroby i systemy dotyczace ochrony i naprawy konstrukcji
betonowych. Analiza sitowa. Czesc¢ 2: Metoda badania
wypelniaczy do spoiw polimerowych

Oznaczanie przyczepnosci miedzy stalg zbrojeniowa a
autoklawizowanym betonem komorkowym metoda "badania
belki". Czes¢ 1: Badanie krotkotrwale

Oznaczanie przyczepnosci miedzy stalg zbrojeniowa a
autoklawizowanym betonem komoérkowym metodg "badania
belki". Czes¢ 2: Badanie dlugotrwale

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukc;ji
betonowych. Metody badan. Oznaczanie wytrzymalosci na
Scinanie

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Czes¢ 1: Oznaczanie skurczu
liniowego polimerow i systemoéw zabezpieczen
powierzchniowych (SPS)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Czes¢ 3: Oznaczanie wczesnego
skurczu liniowego konstrukcyjnych materiatow klejacych

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Czes¢ 4: Oznaczanie skurczu i
wydtuzenia

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Czes¢ 1: Przyczepnosc i
wydtuzalnos¢ stosowanych do iniekcji wyrobow o
ograniczonej plastycznosci

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukc;ji
betonowych. Metody badan. Kompatybilnos¢ materiatow
iniekcyjnych. Czes¢ 3: Oddzialywanie materiatow
iniekcyjnych na elastomery

Ochrona katodowa stali w betonie
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PN-EN 13057:2004

PN-EN 13062:2004
(oryg.)

PN-EN 13294:2004

PN-EN 13295:2005

PN-EN 13391:2005

PN-EN 13395-1:2004

PN-EN 13395-2:2004

PN-EN 13395-3:2004

PN-EN 13395-4:2004

PN-EN 13396:2005

PN-EN 13412:2008

PN-EN 13529:2005

PN-EN 13577:2008

PN-EN 13578:2004
(oryg.)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Oznaczanie odpornosci na
absorpcje kapilarna

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Oznaczanie tiksotropii wyrobow
do ochrony zbrojenia

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Oznaczanie czasu tezenia

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Oznaczanie odpornosci na
karbonatyzacje

Badania mechaniczne dotyczace systemow sprezania w
kablobetonie

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Oznaczanie urabialnosci. Czgs¢é
1: Badanie rozplywu zapraw tiksotropowych

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Oznaczanie urabialnosci. Czes¢
2: Badanie plynnosci zaczynu lub zaprawy

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Oznaczanie urabialnosci. Czgs¢é
3: Badanie plynnosci mieszanki betonowej stosowanej do
napraw

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Oznaczanie urabialnosci. Czgsé
4: Stosowanie zapraw do napraw powierzchni sufitowych

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Pomiar wnikania jonow
chlorkowych

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Oznaczanie modutu
sprezystosci przy Sciskaniu

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Odpornosc¢ na silng agresje
chemicznag

Agresja chemiczna na beton. Oznaczanie zawartosci
agresywnego dwutlenku wegla w wodzie

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Kompatybilnos¢ z betonem
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PN-EN 13579:2004

PN-EN 13580:2004

PN-EN 13581:2004

PN-EN 13584:2004
(oryg.)

PN-EN 13687-1:2002
(oryg.)

PN-EN 13687-2:2002
(oryg.)

PN-EN 13687-3:2002
(oryg.)

PN-EN 13687-4:2002
(oryg.)

PN-EN 13687-5:2002
(oryg.)

PN-EN 13733:2004

PN-EN 13894-1:2004
(oryg.)

PN-EN 13894-2:2004

wilgotnym

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Badanie schniecia przy
impregnacji hydrofobizujacej

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Nasiakliwos¢ i odpornosc¢ na
alkalia przy impregnacji hydrofobizujacej

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Oznaczanie ubytku masy
betonu hydrofobizowanego przez impregnacje po dzialaniu
zamrazania-rozmrazania w obecnosci soli

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Oznaczanie pelzania przy
Sciskaniu dla wyrobéw stosowanych do napraw

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Oznaczanie kompatybilnosci
termicznej. Czesc¢ 1: Cykliczne zamrazanie-rozmrazanie przy
zanurzeniu w soli odladzajacej

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Oznaczanie kompatybilnosci
termicznej. Czes¢ 2: Cykliczny efekt burzy (szok termiczny)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Oznaczanie kompatybilnosci
termicznej. Czes¢ 3: Cykle termiczne bez soli odladzajacej

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Oznaczanie kompatybilnosci
termicznej. Czes¢ 4: Cykle termiczne na sucho

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Oznaczanie kompatybilnosci
termicznej. CzesS¢ 5: Odpornosc na szok termiczny

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Oznaczanie trwatosci
konstrukcyjnych materiatow klejacych

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukc;ji
betonowych. Metody badan. Oznaczanie wytrzymatosci
zmeczeniowej pod obcigzeniem dynamicznym. Czes¢ 1:
Podczas pielegnacji

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Oznaczanie wytrzymatosci
zmeczeniowej pod obcigzeniem dynamicznym. Czes¢ 2: Po
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PN-EN 14068:2004
(oryg.)

PN-EN 14629:2008

PN-EN 1504-1:2006

PN-EN 1504-10:2005

PN-EN 1504-
10:2005/AC:2006

PN-EN 1504-2:2006

PN-EN 1504-3:2006

PN-EN 1504-4:2006

PN-EN 1504-5:2006

PN-EN 1504-6:2006
(oryg.)

PN-EN 1504-7:2007

utwardzeniu

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Oznaczanie wodoszczelnosci
spekan, wypelnionych iniekcyjnie, bez zmian w betonie

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
chlorkoéw w betonie

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakoscia i
ocena zgodnosci. Czes¢ 1: Definicje (h)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Definicje. Wymagania. Sterowanie jakoscia i
ocena zgodnosci. Czes¢ 10: Stosowanie wyrobow i systemow
na placu budowy oraz sterowanie jakoscia prac (h)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakoScig i
ocena zgodnosci. Czes¢ 10: Stosowanie wyrobow i systemow
na placu budowy oraz sterowanie jakoscia prac (h)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakoscia i
ocena zgodnosci. Czes¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej
betonu (h)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakoscia i
ocena zgodnosci. CzesS¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i
niekonstrukcyjne

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakoscia i
ocena zgodnosci. CzesS¢ 4: Laczenie konstrukcyjne (h)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakosciq i
ocena zgodnosci. Czes¢ 5: Iniekcja betonu (h)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakoscia i
ocena zgodnosci. Czes¢ 6: Kotwienie stalowych pretow
zbrojeniowych (h)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakoscia i
ocena zgodnosci. Czes¢ 7: Ochrona zbrojenia przed korozja
(h)
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PN-EN 1504-8:2006

PN-EN 1504-9:2008

PN-EN 1542:2000

PN-EN 1543:2000

PN-EN 1766:2001

PN-EN 1767:2002
(oryg.)

PN-EN 1770:2000

PN-EN 1799:2000

PN-EN 1877-1:2002
(oryg.)

PN-EN 1877-2:2002
(oryg.)

PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 1992-1-2:2008

PN-EN 1992-1-
2:2008/AC:2008

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakoscia i
ocena zgodnosci. Czesc 8: Sterowanie jakoscig i ocena
zgodnosci (h)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakosScig i
ocena zgodnosci. Czesc¢ 9: Podstawowe zasady dotyczace
stosowania wyrobow i systemow; (oryg.)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Pomiar przyczepnosci przez
odrywanie

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Oznaczanie narastania
wytrzymalosci na rozcigganie polimerow

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Betony wzorcowe do badan

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Analiza w podczerwieni

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Oznaczanie wspoétczynnika
rozszerzalnosci cieplnej

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Badanie przydatnosci
konstrukcyjnych materiatow klejacych do stosowania na
powierzchniach betonowych

Wyroby i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji
betonowych. Metody badan. Reakcyjne dzialanie zwiazane z
zywicami epoksydowymi. Czes¢ 1: Oznaczanie
rownowaznika epoksydowego

Wyroby i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji
betonowych. Metody badan. Reakcyjne dzialanie zwiazane z
zywicami epoksydowymi. Czes¢ 2: Oznaczanie funkcji
aminowych o catkowitej liczbie zasadowosci

Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1:
Reguly ogolne i reguly dla budynkow

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-2:
Reguly ogolne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czesc 1-2:
Reguly ogolne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe
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PN-EN 1994-1-1:2008

PN-EN 1994-1-2:2008

PN-EN 523:2004

PN-EN 524-1:1999

PN-EN 524-2:1999

PN-EN 524-3:1999

PN-EN 524-4:1999

PN-EN 524-5:1999

PN-EN 524-6:1999

PKN-CEN/TS 14038-
1:2009

Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-
betonowych. Czgs¢ 1-1: Reguly ogolne i regutly dla
budynkow

Eurokod 4 -- Projektowanie zespolonych konstrukcji
stalowo-betonowych. Czesc¢ 1-2: Reguly ogolne.
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

Oslony kabli sprezajacych z tasm stalowych. Terminologia,
wymagania, sterowanie jakoscia (h)

Oslony kabli sprezajacych z tasm stalowych. Metody badan.
Oznaczanie ksztaltu i wymiarow

Oslony kabli sprezajacych z tasm stalowych. Metody badan.
Oznaczanie zachowania podczas zginania

Oslony kabli sprezajacych z tasm stalowych. Metody badan.
Badania na przeginanie

Oslony kabli sprezajacych z tasm stalowych. Metody badan.
Oznaczanie odpornosci na obciazenie boczne

Oslony kabli sprezajacych z tasm stalowych. Metody badan.
Oznaczanie odpornosci na rozciaganie

Ostony kabli sprezajacych z tasm stalowych. Metody badan.
Oznaczanie szczelnosci (Oznaczanie strat wody)

Procesy realkalizacji elektrochemicznej i usuwania chlorkéow
z zelbetu. Czes¢ 1: Realkalizacja

20.3.5.Materiaty mineralne i wyroby (ICS: 91.100.15)

PN-EN 1097-1:2000

PN-EN 1097-
1:2000/A1:2004

PN-EN 1097-10:2004

PN-EN 1097-2:2000

PN-EN 1097-3:2000

PN-EN 1097-4:2002

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw.
Oznaczanie odpornosci na Scieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw.
Oznaczanie odpornosci na Scieranie (mikro-Deval) (Zmiana
Al)

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw.
Czes¢ 10: Oznaczanie wysokosci podciagania wody

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw.
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabianie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw.
Czes¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
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PN-EN 1097-5:2001

PN-EN 1097-6:2002

PN-EN 1097-
6:2002/AC:2004

PN-EN 1097-
6:2002/Ap1:2005

PN-EN 1097-7:2001

PN-EN 1097-8:2002

PN-EN 1097-9:2000

PN-EN 12057:2005

PN-EN 12057:2005
(oryg.)

PN-EN 12058:2005

PN-EN 12370:2001

PN-EN 12371:2002

PN-EN 12372:2001

PN-EN

12372:2001/AC:2004

PN-EN 12407:2001

PN-EN 12440:2002

PN-EN 12620:2004

zageszczonego wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw.
Czesc¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw.
Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw.
Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw.
Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw.
Czes¢ 7: Oznaczanie gestosci wypelniacza. Metoda
piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw.
Czes¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Oznaczanie odpornosci na Scieranie abrazyjne przez opony
z kolcami. Badanie skandynawskie

Wyroby z kamienia naturalnego. Plyty modulowe.
Wymagania

Wyroby z kamienia naturalnego. Elementy modularne.
Wymagania (h)

Wyroby z kamienia naturalnego. Plyty posadzkowe i
schodowe. Wymagania

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie
odpornosci na krystalizacje soli

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie
mrozoodpornosci

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie
wytrzymatosci na zginanie pod dzialaniem sily skupionej

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie
wytrzymalosci na zginanie pod dzialaniem sity skupionej

Metody badan kamienia naturalnego. Badania
petrograficzne

Kamien naturalny. Kryteria mianownictwa

Kruszywa do betonu (h)
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PN-EN
12620:2004 /AC:2004
PN-EN 12670:2002

PN-EN 13043:2004

PN-EN
13043:2004 /AC:2004

PN-EN 13055-1:2003

PN-EN 13055-
1:2003/AC:2004

PN-EN 13055-2:2006

PN-EN 13139:2003

PN-EN
13139:2003/AC:2004

PN-EN 13161:2002

PN-EN 13179-1:2002

PN-EN 13179-2:2002

PN-EN 13242:2004

PN-EN 13364:2002

PN-EN 13373:2004

PN-EN 13383-1:2003

PN-EN 13383-
1:2003/AC:2004

Kruszywa do betonu

Kamien naturalny. Terminologia

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu (h)

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Kruszywa lekkie. Czesc¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu,
zaprawy i rzadkiej zaprawy (h)

Kruszywa lekkie. Czesc¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu,
zaprawy i rzadkiej zaprawy

Kruszywa lekkie. Czesc 2: Kruszywa lekkie do mieszanek
bitumicznych niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie
oraz powierzchniowych utrwalen (h)

Kruszywa do zaprawy (h)
Kruszywa do zaprawy

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie
wytrzymatosci na zginanie przy stalym momencie

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do
mieszanek bitumicznych. Czes¢ 1: Badanie metoda
pierscienia delta i kuli

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do
mieszanek bitumicznych. Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

Kruszywa do niezwiazanych i zwiazanych hydraulicznie
materialow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (h)

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie
obcigzenia niszczacego przy otworze na kotek

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie
wlasciwosci geometrycznych elementow

Kamien do robét hydrotechnicznych. Czes¢ 1: Wymagania
(h)

Kamien do robot hydrotechnicznych. Czes¢ 1: Wymagania
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PN-EN 13383-2:2003

PN-EN 1341:2003

PN-EN 1342:2003

PN-EN 1343:2003

PN-EN 1367-1:2001

PN-EN 1367-
1:2001/Ap1:2004

PN-EN 1367-2:2000

PN-EN 1367-3:2002

PN-EN 1367-
3:2002/AC:2004

PN-EN 1367-4:2000

PN-EN 1367-5:2004

PN-EN 1367-6:2008
(oryg.)

PN-EN 13755:2002

PN-EN
13755:2002/AC:2004

PN-EN 13919:2004

Kamien do robot hydrotechnicznych. Czes¢ 2: Metody
badan

Plyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan (h)

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan (h)

Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan (h)

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dzialanie czynnikow atmosferycznych. Czesc¢ 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dzialanie czynnikow atmosferycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dzialanie czynnikow atmosferycznych. Badanie w
siarczanie magnezu

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dzialanie czynnikow atmosferycznych. Czes¢ 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dzialanie czynnikow atmosferycznych. Czes¢ 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dzialanie czynnikow atmosferycznych. Oznaczanie skurczu
przy wysychaniu

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dzialanie czynnikow atmosferycznych. Czes¢ 5: Oznaczanie
odpornosci na szok termiczny

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dzialanie czynnikow atmosferycznych. Czes¢ 6:
Mrozoodpornos¢ w obecnosci soli

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie
nasiakliwosci przy ciSnieniu atmosferycznym

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie
nasiakliwosci przy ciSnieniu atmosferycznym

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie
odpornosci na starzenie spowodowane dzialaniem SO2 w
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PN-EN 14066:2004

PN-EN 14146:2004
(oryg.)

PN-EN 14147:2004

PN-EN 14158:2004
(oryg.)

PN-EN 14205:2004

PN-EN 14231:2004

PN-EN 14580:2006

PN-EN 14581:2006

PN-EN 1744-1:2000

PN-EN 1744-3:2004

PN-EN 1925:2001

PN-EN 1926:2001

PN-EN 1936:2001

PN-EN 771-6:2007

PN-EN 772-2:2006

PN-EN 772-16:2006

obecnosci wilgoci

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie
odpornosci na starzenie spowodowane szokiem
termicznym

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie
dynamicznego modulu sprezystosci (pomiar podstawowej
czestotliwosci rezonansu)

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie
odpornosci na starzenie pod dziataniem mgly solnej

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie energii
zniszczenia

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie
twardosci wedtug Knoopa

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie
odpornosci na poslizg z uzyciem przyrzadu wahadlowego

Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie
statycznego modutu sprezystosci

Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie
wspolczynnika liniowej rozszerzalnosci cieplnej

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza
chemiczna

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Czesc¢ 3:
Przygotowanie wyciagow przez wymywanie kruszyw

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie
wspolczynnika nasiakliwosci kapilarnej

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie
wytrzymatosci na Sciskanie

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie gestosci i
gestosci objetosciowej oraz catkowitej i otwartej
porowatosci

Wymagania dotyczace elementow murowych. Czes¢ 6:
Elementy murowe z kamienia naturalnego

Metody badan elementow murowych. Czes¢ 2: Okreslenie
procentowego udzialu powierzchni drazen w elementach
murowych (na podstawie odcisku na papierze)

Metody badan elementow murowych. Czes¢ 16: Okreslenie
wymiarow
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PN-EN 932-1:1999

PN-EN 932-2:2001

PN-EN 932-3:1999

PN-EN 932-
3:1999/A1:2004

PN-EN 932-5:2001

PN-EN 932-6:2002

PN-EN 933-1:2000

PN-EN 933-10:2002

PN-EN 933-2:1999

PN-EN 933-3:1999

PN-EN 933-
3:1999/A1:2004

PN-EN 933-4:2001

PN-EN 933-5:2000

PN-EN 933-
5:2000/A1:2005

PN-EN 933-6:2002

PN-EN 933-

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody
pobierania probek

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Metody
pomniejszania probek laboratoryjnych

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
(Zmiana Al)

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Czesc 5:
Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Czesc 6:
Definicje powtarzalnosci i odtwarzalnosci

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 10:
Ocena zawartosci drobnych czastek. Uziarnienie
wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie
skladu ziarnowego. Nominalne wymiary otworow sit
badawczych

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie
ksztaltu ziarn za pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie
ksztaltu ziarn za pomoca wskaznika plaskosci (Zmiana Al)

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 4:
Oznaczanie ksztaltu ziarn. Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie
procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstalych
w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie
procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstalych
w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
(Zmiana Al)

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 6:
Ocena wlasciwosci powierzchni. Wskaznik przeplywu

kruszyw

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 6:
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6:2002/AC:2004

PN-EN 933-7:2000

PN-EN 933-8:2001

PN-EN 933-9:2001

PN-EN 14157:2005

Ocena wlasciwosci powierzchni. Wskaznik przeplywu
kruszyw

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie
zawartosci muszli. Zawartos¢ procentowa muszli w
kruszywach grubych

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czesc 8:
Ocena zawartosci drobnych czgstek. Badanie wskaznika
piaskowego

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Ocena
zawartosci drobnych czastek. Badanie blekitem
metylenowym

Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na Scieranie

20.3.6.Betony i wyroby betonowe (ICS: 91.100.30)

PN-EN 1008:2004

PN-EN 1168+A2:2009

PN-EN 1169:2001

PN-EN 1170-1:1999

PN-EN 1170-2:1999

PN-EN 1170-3:1999

PN-EN 1170-4:1999

PN-EN 1170-5:1999

PN-EN 1170-6:1999

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu

Prefabrykaty z betonu -- Plyty kanalowe; (oryg.) (h)

Prefabrykaty betonowe. Ogélne zasady fabrycznej kontroli
produkcji betonu zbrojonego wioknem szklanym

Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu
zbrojonego wtoknem szklanym. Pomiar konsystencji
Swiezej matrycy cementowej metoda rozptywu

Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu
zbrojonego wioknem szklanym. Pomiar zawartosci wiokna
w swiezym GRC metoda wyptukiwania

Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu
zbrojonego wioknem szklanym. Pomiar zawartosci wiokna
w GRC wykonanym metoda natrysku

Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu
zbrojonego widknem szklanym. Pomiar wytrzymatosci na
zginanie. Badanie uproszczone

Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu
zbrojonego wtéknem szklanym. Pomiar wytrzymatosci na
zginanie. Badanie peilne

Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu
zbrojonego wioknem szklanym. Oznaczanie nasiakliwosci
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PN-EN 1170-7:1999

PN-EN 1170-8:2009

PN-EN 12189:2000

PN-EN 12190:2000

PN-EN 12269-1:2002

PN-EN 12269-2:2004
(oryg.)

PN-EN 12350-1:2001

PN-EN 12350-2:2001

PN-EN 12350-3:2001

PN-EN 12350-4:2001

PN-EN 12350-5:2001

PN-EN 12350-6:2001

PN-EN 12350-7:2001

PN-EN 12390-1:2001

PN-EN 12390-
1:2001/AC:2004

PN-EN 12390-2:2001

przy zanurzeniu i oznaczanie gestosci w stanie suchym

Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu
zbrojonego wloknem szklanym. Pomiar skrajnych
zmiennosci wymiarowych spowodowanych zawilgoceniem

Metoda badania betonu zbrojonego wloknem szklanym.
Czesc 8: Cykliczne badanie typu na starzenie w
warunkach atmosferycznych; (oryg.)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Oznaczanie czasu
przydatnosci do uzycia

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Oznaczanie wytrzymatosci na
Sciskanie zaprawy naprawczej

Oznaczanie przyczepnosci miedzy stala zbrojeniows a
autoklawizowanym betonem komorkowym metoda
"badania belki". Czes¢ 1: Badanie krotkotrwale

Oznaczanie przyczepnosci miedzy stalg zbrojeniowa a
autoklawizowanym betonem komorkowym metoda
"badania belki". Czes¢ 2: Badanie dtugotrwate

Badania mieszanki betonowej. CzeS¢ 1: Pobieranie probek

Badania mieszanki betonowej. Czesc¢ 2: Badanie
konsystencji metoda opadu stozka

Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 3: Badanie
konsystencji metoda Vebe

Badania mieszanki betonowej. CzesSc¢ 4: Badanie
konsystencji metoda oznaczania stopnia zageszczalnosci

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 5: Badanie
konsystencji metoda stolika rozptywowego

Badania mieszanki betonowej. CzeS¢ 6: Gestosc

Badania mieszanki betonowej. Czes$¢ 7: Badanie
zawartosci powietrza. Metody ciSnieniowe

Badania betonu. Czes¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne
wymagania dotyczace probek do badania i form

Badania betonu. Czes¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne
wymagania dotyczace probek do badania i form

Badania betonu. Czes¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja
probek do badan wytrzymatosciowych
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PN-EN 12390-3:2009

PN-EN 12390-4:2001

PN-EN 12390-5:2009

PN-EN 12390-6:2001

PN-EN 12390-
6:2001/AC:2004

PN-EN 12390-7:2009

PN-EN 12390-8:2009

PN-EN 12446:2004
(oryg.)

PN-EN 12504-1:2009

PN-EN 12504-2:2002

PN-EN 12504-
2:2002/Ap1:2004

PN-EN 12504-3:2006

PN-EN 12504-4:2005

PN-EN 12620:2004

PN-EN
12620:2004 /AC:2004

PN-EN 12794:2008

PN-EN
12794:2008 /Ap1:

PN-EN 12839:2002

Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie
probek do badania (oryg.)

Badania betonu. Czesc¢ 4: Wytrzymalosc na sciskanie.
Wymagania dla maszyn wytrzymatosciowych

Badania betonu. Czes¢ 5: Wytrzymalosc na zginanie
probek do badania (oryg.)

Badania betonu. Czes¢ 6: Wytrzymalosc¢ na rozciagganie
przy roztupywaniu probek do badania

Badania betonu. Czes¢ 6: WytrzymaloSc¢ na rozcigganie
przy roztupywaniu probek do badania

Badania betonu. Czes¢ 7: Gestos¢ betonu (oryg.)

Badania betonu. Czes¢ 8: Glebokos¢ penetracji wody pod
ciSnieniem (oryg.)

Kominy. Czesci skladowe. Betonowe zewnetrzne elementy
Scienne

Badania betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty
rdzeniowe. Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na
Sciskanie; (oryg.)

Badania betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badanie
nieniszczace. Oznaczanie liczby odbicia

Badania betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badanie
nieniszczace. Oznaczanie liczby odbicia

Badania betonu w konstrukcjach --Czes¢ 3: Oznaczanie
sity wyrywajacej

Badania betonu. Czes¢ 4: Oznaczanie predkosci fali
ultradzwiekowe;j

Kruszywa do betonu (h)

Kruszywa do betonu

Prefabrykaty betonowe. Pale fundamentowe (h)

Prefabrykaty betonowe. Pale fundamentowe

Prefabrykaty betonowe. Elementy ogrodzen (h)
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PN-EN 12843:2008

PN-EN 13198:2004
(oryg.)

PN-EN 13225:2006

PN-EN 13263-1:2006

PN-EN 13369:2004

PN-EN
13369:2005/AC:2007

PN-EN
13369:2005/A1:2008

PN-EN
13369:2005/AC:2008

PN-EN 1338:2005

PN-EN 1339:2005

PN-EN 13395-3:2004

PN-EN 13396:2005

PN-EN 1351:1999

PN-EN 1352:1999

PN-EN 1353:1999

PN-EN 1354:1999

PN-EN 1355:1999

PN-EN 1356:1999

Prefabrykaty betonowe. Maszty i stupy (h)

Prefabrykaty betonowe. Elementy malej architektury i
elementy ogrodowe

Prefabrykaty z betonu -- Pretowe elementy konstrukcyjne
(h)

Pyl krzemionkowy do betonu -- Czes¢ 1: Definicje,
wymagania i kryteria zgodnosci (h)

Wspoélne wymagania dla prefabrykatow betonowych

Wspodlne wymagania dla prefabrykatow z betonu

Wspoélne wymagania dla prefabrykatow z betonu

Wspoélne wymagania dla prefabrykatow z betonu

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan (h)
Betonowe plyty brukowe Wymagania i metody badan (h)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Oznaczanie urabialnosci.
Czesc¢ 3: Badanie plynnosci mieszanki betonowe;j
stosowanej do napraw

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Pomiar wnikania jonow
chlorkowych

Oznaczanie wytrzymalosci na zginanie autoklawizowanego
betonu komoérkowego

Oznaczanie modultu sprezystosci autoklawizowanego
betonu komoérkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o
otwartej strukturze

Oznaczanie wilgotnosci autoklawizowanego betonu
komorkowego

Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie betonu lekkiego
kruszywowego o otwartej strukturze

Oznaczanie pelzania przy Sciskaniu autoklawizowanego
betonu komoérkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o
otwartej strukturze

Badanie wtasciwosci uzytkowych prefabrykowanych
elementow zbrojonych z autoklawizowanego betonu
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komoérkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o
otwartej strukturze przy zginaniu

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Oznaczanie ubytku masy
betonu hydrofobizowanego przez impregnacje po dziataniu
zamrazania-rozmrazania w obecnosci soli

PN-EN 13581:2004

Badanie betonu natryskowego -- Czesc¢ 1: Pobieranie

PN-EN 14488-1:2008 probek mieszanki betonowej i stwardniatego betonu

Badanie betonu natryskowego -- Czes¢ 2: Wytrzymatosc

PN-EN 14488-2:2007 na Sciskanie mtodego betonu natryskowego

Badanie betonu natryskowego -- Czes¢ 3: Wytrzymalosé
PN-EN 14488-3:2008 na zginanie (przy pierwszym piku, maksymalna i
resztkowa) probek beleczkowych zbrojonych wloknami

PN-EN 14488- Badanie betonu natryskowego. Czesc 4: Wytrzymatosc
4+A1:2009 zlacza w odwiertach przy bezposrednim rozcigganiu

Badanie betonu natryskowego -- Czesc¢ 5: Oznaczanie
PN-EN 14488-5:2008 zdolnosci pochlaniania energii przez probki ptyt
zbrojonych wtéknami

Badanie betonu natryskowego -- Czes¢ 6: Grubosc¢

PN-EN 14488-6:2008 .
warstwy betonu na podlozu

Badanie betonu natryskowego -- Czes¢ 7: Zawartosc¢

PN-EN 14488-7:2007 wlokien w betonie zbrojonym wiéknami

PN-EN 14844:2008 Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe (h)
PN-EN 14844+A1:2009 Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe; (oryg.)

PN-EN 14889-1:2007 Wiokna df) l?etonu. C‘z‘esc 1: Widkna stalowe. Definicje,
wymagania i zgodnos¢ (h)

PN-EN 14889-2:2007 Wiokna df) l?etonu. C‘z‘esc 2: Wiokna polimerowe. Definicje,
wymagania i zgodnos¢ (h)

Prefabrykowane elementy zbrojone z betonu lekkiego

PN-EN 1520:2005 kruszywowego o otwartej strukturze (h)

Oznaczanie wytrzymalosci na zginanie betonu lekkiego

PN-EN 1521:1999 kruszywowego o otwartej strukturze

PN-EN 15258:2009 Prefabrykaty z betonu. Elementy Scian oporowych; (oryg.)
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji

PN-EN 1542:2000 betonowych. Metody badan. Pomiar przyczepnosci przez
odrywanie
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PN-EN 15564:2009

PN-EN 1543:2000

PN-EN 15564:2009

(oryg.)

PN-EN 1737:2000

PN-EN 1738:2000

PN-EN 1739:2000

PN-EN 1740:2000

PN-EN 1741:2000

PN-EN 1742:2000

PN-EN 1766:2001

PN-EN 1770:2000

PN-EN 1857:2004 (oryg.)

Prefabrykaty z betonu. Beton modyfikowany zywica.
Wymagania i metody badan; (oryg.)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Oznaczanie narastania
wytrzymatosci na rozcigganie polimerow

Prefabrykaty z betonu. Beton modyfikowany zywica.
Wymagania i metody badan; (oryg.)

Oznaczanie wytrzymatosci na Scinanie ztaczy spawanych i
zgrzewanych siatek lub szkieletow zbrojeniowych do
prefabrykowanych elementow, wykonanych z
autoklawizowanego betonu komorkowego lub betonu
lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

Oznaczanie naprezen w stali w nieobcigzonych elementach
zbrojonych, wykonanych z autoklawizowanego betonu
komoérkowego

Oznaczanie wytrzymatosci na Scinanie od sit dziatajacych
w plaszczyznie zlgczy pomiedzy prefabrykowanymi
elementami, wykonanymi z autoklawizowanego betonu
komorkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o
otwartej strukturze

Badania wlasciwosci uzytkowych zbrojonych
prefabrykowanych elementoéw, wykonanych z
autoklawizowanego betonu komoérkowego lub betonu
lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze, pod
obciazeniem gléwnie pionowym (elementy pionowe)

Oznaczanie wytrzymalosci na $cinanie od sit nie
dziatajacych w plaszczyznie zltaczy pomiedzy
prefabrykowanymi elementami, wykonanymi z
autoklawizowanego betonu komoérkowego lub betonu
lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

Oznaczanie wytrzymalosci na Scinanie pomiedzy réoznymi
warstwami elementow wielowarstwowych, wykonanych z
autoklawizowanego betonu komoérkowego lub betonu
lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Betony wzorcowe do badan

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukc;ji
betonowych. Metody badan. Oznaczanie wspotczynnika
rozszerzalnosci cieplnej

Kominy. Czesci skladowe. Betonowe wewnetrzne przewody
kominowe
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PN-EN 1858:2004 (oryg.)

PN-EN 1917:2004

PN-EN
1917:2004 /AC:2007

PN-EN 196-8:2005

PN-EN 196-9:2005

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 206-
1:2003/Ap1:2004

PN-B-06265:2004

PN-EN 445:2009

PN-EN 446:2009

PN-EN 447:2009

PN-EN 450:1998

PN-EN 450-1+A1:2009

PN-EN 450-2:2006

PN-EN 451-1:2004

PN-EN 451-2:1998

PN-EN 480-1:2008

PN-EN 480-10:1999

PN-EN 480-11:2000

Kominy. Czesci skladowe. Betonowe ksztaltki do
przewodow kominowych

Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojone, z
betonu zbrojonego wléoknem stalowym i zelbetowe (h)

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wléoknem stalowym i zelbetowe (h)

Metody badania cementu. Czes¢ 8: Cieplo hydratacji.
Metoda rozpuszczania

Metody badania cementu. Czes¢ 9: Cieplo hydratacji.
Metoda semiadiabatyczna

Beton. Czegs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnosc¢

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnosc¢

Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1:
Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Zaczyn iniekcyjny do kanatléw kablowych. Metody badan
Zaczyn iniekcyjny do kanatléw kablowych. Metody iniekcji

Zaczyn iniekcyjny do kanaléw kablowych. Wymagania
podstawowe

Popiét lotny do betonu. Definicje, wymagania i kontrola
jakosci

Popiét lotny do betonu -- Czes¢ 1: Definicje, specyfikacje i
kryteria zgodnosci (h)

Popiét lotny do betonu -- Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

Metoda badania popiotu lotnego. Czes¢ 1: Oznaczanie
zawartosci wolnego tlenku wapnia

Metoda badania popiotu lotnego. Oznaczanie miatkosci
przez przesiewanie na mokro

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czesc¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci chlorkoéw rozpuszczalnych w
wodzie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie charakterystyki porow powietrznych w
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PN-EN 480-12:1999

PN-EN 480-13:2004

PN-EN 480-2:2008

PN-EN 480-4:1999

PN-EN 480-5:1999

PN-EN 480-6:1999

PN-EN 480-8:1999

PN-EN 678:1998

PN-EN 679:1998

PN-EN 680:1998

PN-EN 771-4:2004

PN-EN 772-10:2000

PN-EN 772-11:2002

PN-EN 772-14:2002

stwardnialym betonie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czesc¢ 13: Wzorcowa zaprawa do murow przeznaczona do
badania domieszek do zapraw

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czesc¢ 2: Oznaczanie czasu wiazania

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z
mieszanki betonowej

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie absorpcji kapilarnej

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Analiza w podczerwieni

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji

Oznaczanie gestosci w stanie suchym autoklawizowanego
betonu komorkowego

Oznaczanie wytrzymalosci na Sciskanie
autoklawizowanego betonu komorkowego

Oznaczanie skurczu przy wysychaniu autoklawizowanego
betonu komorkowego

Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czesc 4:
Elementy murowe z autoklawizowanego betonu
komorkowego (h)

Metody badan elementéow murowych. Okreslenie
wilgotnosci elementow silikatowych i elementow z
autoklawizowanego betonu komorkowego

Metody badan elementow murowych. Czes¢ 11: Okreslenie
absorpcji wody elementow murowych z betonu
kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia
naturalnego spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz
poczatkowej absorpcji wody elementow murowych
ceramicznych

Metody badan elementow murowych. Czes¢ 14: Okreslenie

zmian liniowych pod wplywem wilgoci elementow
murowych z betonu kruszywowego i kamienia sztucznego
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PN-EN 772-15:2002

PN-EN 772-2:2001

PN-EN 772-20:2002

PN-EN 772-6:2002

PN-EN 934-1:2009

PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-
2:2002/A1:2005

PN-EN 934-
2:2002/A2:2006

PN-EN 934-5:2009

PN-EN 934-6:2002

PN-EN 989:1999

PN-EN 990:2004

PN-EN 991:1999

Metody badan elementow murowych. Czes¢ 15:
Oznaczanie wspolczynnika przepuszczania pary wodnej
elementéw murowych z autoklawizowanego betonu
komorkowego

Metody badan elementow murowych. Czesc 2: Okreslenie
procentowego udzialu powierzchni drazen w elementach
murowych z betonu kruszywowego (na podstawie odcisku
na papierze)

Metody badan elementow murowych. Czesc 20:
Oznaczanie plaskosci powierzchni licowych elementow
murowych z betonu kruszywowego, z kamienia sztucznego
i z kamienia naturalnego

Metody badan elementéow murowych. Czesc¢ 6: Okreslenie
wytrzymalosci na rozciaganie przy zginaniu elementow
murowych z betonu kruszywowego

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 1:
Wymagania podstawowe

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czesc 2:
Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnosc,
znakowanie i etykietowanie (h)

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czesc 2:
Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢,
znakowanie i etykietowanie (Zmiana A1) (h)

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czesc 2:
Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢,
znakowanie i etykietowanie (Zmiana A2) (h)

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. CzeS¢ 5:
Domieszki do betonu natryskowego. Definicje, wymagania,
zgodnosc¢, oznakowanie i etykietowanie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. CzesS¢ 6:
Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosSci

Oznaczanie przyczepnosci autoklawizowanego betonu
komoérkowego do pretow zbrojenia metoda wypychania

Metody badan zabezpieczenia przed korozja zbrojenia w
autoklawizowanym betonie komoérkowym i betonie lekkim
kruszywowym o otwartej strukturze

Oznaczanie wymiarow prefabrykowanych elementow
zbrojonych z autoklawizowanego betonu komorkowego lub
z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

84



,» Budowa $ciezek rowerowych na terenie Gminy Sitkdwka-Nowiny”

Oznaczanie gestosci w stanie suchym betonu lekkiego

PN-EN 992:1999 kruszywowego o otwartej strukturze

20.3.7.Lepiszcza. Materialy uszczelniajace (ICS: 91.100.50)

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury

PN-EN 12593:2004 Lo
lamliwosci Fraassa

PN-EN 12594:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Przygotowanie probek do badan

PN-EN 12595:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepkosci kinematycznej

PN-EN 12606- Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartosci parafiny.
1:2002 Czesc¢ 1: Metoda destylacyjna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie czasu wyplywu emulsji

PN-EN 12846:2009 asfaltowych lepkosciomierzem wypltywowym

PN-EN 12847:2003 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie sktonnosci do
(oryg.) zestalania sie emulsji asfaltowych

PN-EN 12848:2003 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie stabilnosci mieszanin
(oryg.) emulsji asfaltowych z cementem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie zdolnosci emulsji

PN-EN 12849:2000 .2 ch do penetrowania

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie wartosci pH emulsji

PN-EN 12850:2009  oltowych

PN-EN 12970:2003 Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody
(oryg.) badan

PN-EN 13074:2003 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Odzyskiwanie lepiszczy z emulsji

(oryg.) asfaltowych w wyniku odparowania

PN-EN 13075- Asfalty i 1§p1§zcza asfaltowe. Badtame rozpadu. C??sc 1:

1:2009 Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych,
' metoda z wypelniaczem mineralnym

PN-EN 13075- Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Badanie rozpadu. Czesc 2:

2:2009 Oznaczanie czasu mieszania kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 13301:2004 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie sklonnosci asfaltow do
(oryg.) barwienia

PN-EN 13302:2004 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepkosci asfaltow z
(oryg.) uzyciem aparatu z wirujacym trzpieniem

PN-EN 13303:2004 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie ubytku masy po
(oryg.) ogrzewaniu asfaltow przemystowych

PN-EN 13304:2004 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Konstrukcja specyfikacji dla
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(oryg.)

PN-EN 13305:2009

PN-EN 13357:2003
(oryg.)

PN-EN 13375:2006

PN-EN 13398:2009

PN-EN 13596:2006

PN-EN 13653:2006

PN-EN 13719:2003
(oryg.)

PN-EN 13808:2005
(oryg.)

PN-EN 13847:2004

PN-EN 13967:2005

PN-EN 13969:2006

PN-EN 13970:2006

PN-EN 13984:2006

asfaltow utlenionych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji twardych
asfaltow przemystowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie czasu sptywania
asfaltow uplynnionych rozpuszczalnikiem naftowym lub
fluksantem

Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna
betonowych plyt pomostéw obiektow mostowych i innych
powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdow.
Przygotowanie probki

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie nawrotu sprezystego
asfaltow modyfikowanych

Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna
betonowych plyt pomostéw obiektow mostowych i innych
powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdow.
Okreslanie przyczepnosci

Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna
betonowych plyt pomostéw obiektow mostowych i innych
powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdow.
Okreslanie wytrzymalosci na Scinanie

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie dtugoterminowe;j
skutecznosci ochronnej geotekstyliow w kontakcie z barierami
geosyntetycznymi

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady specyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych

Lepiszcza na bazie smoly weglowej i paku oraz produkty
pochodne. Terminologia i klasyfikacja

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z
wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych -- Definicje i wlasciwosci (h)

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej lacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych. Definicje i wltasciwosci (h)

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do
regulacji przenikania pary wodnej -- Definicje i wlasciwosci

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej --
Definicje i wlasciwosci
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PN-EN 14016- Spoiwa do podkladow magnezytowych. Magnezja techniczna i
1:2004 chlorek magnezu. Czesc 1: Definicje, wymagania (h)

PN-EN 14016- Spoiwa do podkiadow magnezytowych. Magnezja techniczna i
2:2004 (oryg.) chlorek magnezu. Czes¢ 2: Metody badan

PN-EN 1425:2002 Asfalty i produkty asfaltowe. Ocena organoleptyczna
PN-EN 1426:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igla

Pochodne z pirolizy wegla. Lepiszcza na bazie smoly weglowe;j i
PN-EN 14262:2004 paku oraz produkty pochodne: pak do brykietowania.
Wiasciwosci i metody badan

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury

PN-EN 1427:2001 mieknienia. Metoda Pierscien i Kula

Elastyczne wyroby wodochronne. I1zolacja wodochronna
betonowych obiektéw mostowych i innych powierzchni
betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdow. Okreslanie
odpornosci na mieszanke mineralno-asfaltowa poddawana
zageszczaniu

PN-EN 14692:2005
(oryg.)

Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna
betonowych plyt pomostéw obiektow mostowych i innych
powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdow.
Okreslanie zachowania wyrobow asfaltowych podczas
ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej

PN-EN 14693:2006
(oryg.)

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Emulsje asfaltowe, asfalty

PN-EN 14733:2009 fluksowane i asfalty uptynnione. Zakladowa kontrola produkcji

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i
wlasciwosci

PN-EN 14909:2006
(oryg.)

PN-EN 15368:2008 Spoiwa hydrauliczne do zastosowan niekonstrukcyjnych;
(oryg.) definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 26927:1998 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia

Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Okreslanie

PN-EN 28339:1998 e . . .
wlasciwosci mechanicznych przy rozciaganiu

Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Okreslanie

PN-EN 28340:1998 wlasciwosci mechanicznych kitow przy statym rozciaganiu

Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Okreslanie

PN-EN 28394:1998 wytlaczalnosci kitow jednoskladnikowych

Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Okreslanie wlasciwosci

PN-EN 29046:1998 adhezji/kohezji w statej temperaturze
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PN-EN 29048:1998

PN-EN ISO
10563:2007

PN-EN ISO
10590:2003

PN-EN ISO
10591:2003

PN-EN ISO
11431:2004

PN-EN ISO
11432:2003

PN-EN ISO
11600:2004

PN-EN ISO
7389:2004 (oryg.)

PN-EN ISO
7390:2004 (oryg.)

PN-EN ISO
9046:2005

PN-EN ISO
9047:2004

Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Okreslanie
wytlaczalnosci kitow z zastosowaniem znormalizowanego
urzadzenia

Konstrukcje budowlane. Kity. Okreslanie zmiany masy i
objetosci

Konstrukcje budowlane. Kity. Okreslanie wlasciwosci
adhezji/kohezji przy stalym wydtuzeniu po dzialaniu wody

Konstrukcje budowlane. Kity. Okreslanie wlasciwosci
adhezji/kohezji po dzialaniu wody

Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Okreslanie
wlasciwosci adhezji/kohezji kitow po dziatlaniu ciepta, wody i
sztucznego Swiatla dzialajacego przez szklo

Konstrukcje budowlane. Kity. Okreslanie odpornosci na
Sciskanie
Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja

i wymagania dotyczace kitow

Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Oznaczanie
powrotu elastycznego kitow

Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Oznaczanie
odpornosci kitow na sptywanie

Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Okreslanie
wlasciwosci adhezji/kohezji kitow w stalej temperaturze

Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Okreslanie
wlasciwosci adhezji/kohezji kitow w zmiennych temperaturach

20.3.8.Systemy odwadniajace (ICS: 91.140.80)

PN-EN 1123-2:2002
(oryg.)

PN-EN 1054:1998

PN-EN 1055:1998

PN-EN 1123-1:2002
(oryg.)

Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze
szwem wzdluznym ocynkowane ogniowo. Czes¢ 2: Wymiary

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z
tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnetrzne;j.
Metoda badania szczelnosci polaczen powietrzem

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z
tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnetrzne;j.
Metoda badania odpornosci na cykliczne dzialanie
podwyzszonej temperatury

Rury i ksztaltki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze
szwem wzdluznym ocynkowane ogniowo. Czes¢ 1:
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PN-EN 1124-1:2002
(oryg.)

PN-EN 1124-1:2002
(oryg.)/A1:2005
(oryg.)

PN-EN 1124-2:2002
(oryg.)

PN-EN 1124-3:2002
(oryg.)

PN-EN 12109:2003

PN-EN 12380:2005

PN-EN 12666-1:2007

PN-EN 1293:2002

PN-EN 1329-1:2001

PN-EN 1401-1:1999

PN-EN 1451-1:2001

PN-EN 1453-1:2002

PN-EN 1453-

Wymagania, badania, sterowanie jakoscia

Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych
nierdzewnych ze szwem wzdluznym. Czes¢ 1: Wymagania,
badania, sterowanie jakoscig (h)

Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych
nierdzewnych ze szwem wzdluznym. Czes¢ 1: Wymagania,
badania, sterowanie jakoscig (h)

Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych
nierdzewnych ze szwem wzdluznym. Czesc 2: System S.
Wymiary

Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych
nierdzewnych ze szwem wzdluznym. Czesc¢ 3: System X.
Wymiary

Wewnetrzne systemy kanalizacji podciSnieniowej

Zawory napowietrzajace do systeméow kanalizacyjnych.
Wymagania, metody badan i ocena zgodnosci (h)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezciSnieniowgo odwadniania i kanalizacji.
Polietylen (PE). CzesS¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

Wymagania ogo6lne dotyczace elementow stosowanych w
systemach ciSnieniowej kanalizacji pneumatycznej

Systemy przewodowe z tworzw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony poli(chlorek
winylu) (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen
(PP). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o
Sciankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur i systemu

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o
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1:2002/Ap1:2003

PN-EN 1455-1:2002
(oryg.)

PN-EN 1519-1:2002

PN-EN 1852-1:1999

PN-EN 1852-
1:1999/A1:2004

PN-EN 295-1:1999

PN-EN 295-
1:1999/A3:2002

PN-EN 295-2:1999

PN-EN 295-
2:1999/A1:2002

PN-EN 295-3:1999

PN-EN 295-
3:1999/A1:2002

PN-EN 295-4:2000

PN-EN 295-
4:2000/AC:2002

Sciankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur i systemu

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz budowli. Akrylonitryl-butadien-
styren (ABS). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).
Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztalttek i systemu (Zmiana A1)

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania (Zmiana A3)

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Sterowanie jakoScia i pobieranie
probek

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Sterowanie jakoScia i pobieranie
probek (Zmiana Al)

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Metody badan

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Metody badan (Zmiana Al)

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci

drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace
specjalnych ksztaltek, lacznikow i elementow zamiennych

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace
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PN-EN 295-5:2000

PN-EN 295-
5:2000/A1:2002

PN-EN 476:2001

PN-EN 681-1:2002

PN-EN 681-2:2003

PN-EN 681-3:2003

PN-EN 681-4:2003

PN-EN 773:2002

PN-EN 877:2004

20.3.9.Roboty ziemne.
(ICS: 93.020)

PN-EN 12063:2001

PN-EN 12699:2003

PN-EN 12715:2003

PN-EN 12716:2002

specjalnych ksztaltek, lacznikow i elementéow zamiennych

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace
perforowanych rur kamionkowych i ksztattek

Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace
perforowanych rur kamionkowych i ksztaltek (Zmiana A1)

Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe
dotyczace uszczelek zlaczy rur wodociagowych i
odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma (h)

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe
dotyczace uszczelek zlaczy rur wodociagowych i
odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne (h)

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe
dotyczace uszczelek zlaczy rur wodociagowych i
odwadniajacych. Czes¢ 3: Materialy z gumy porowatej (h)

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe
dotyczace uszczelek zlaczy rur wodociagowych i

odwadniajgcych. Czes¢ 4: Elementy uszczelniajace odlewane

z poliuretanu (h)

Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji ciSnieniowe;j

Rury i ksztattki z zeliwa, zlacza i elementy wyposazenia
instalacji do odprowadzania wod z budynkow. Wymagania,
metody badan i zapewnienie jakosc

Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki
szczelne

Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Pale
przemieszczeniowe

Wykonawstwo specjalnych roboét geotechnicznych. Iniekcja

Wykonawstwo specjalnych robot geotechniczych. Iniekcja
strumieniowa
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Obudowy scian wykopow. Czes¢ 1: Opisy techniczne

PN-EN 13331-1:2004 B
wyrobow

PN-EN 12794:2008 Prefabrykaty z betonu. Pale fundamentowe

PN-EN

12794:2008 /Ap1:2008 Prefabrykaty z betonu. Pale fundamentowe

Obudowy Scian wykopow. Czes¢ 2: Ocena na podstawie

PN-EN 13331-2:2005 " 1 i <eri Tub badan

PN-EN 14199:2008 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Mikropale

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Pale

PN-EN 1536:2001 ;
wiercone

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Kotwy

PN-EN 1537:2002
gruntowe

Wykonawstwo specjalnych robé6t geotechnicznych. Sciany

PN-EN 1538:2002 .
szczelinowe

PN-EN ISO 14689- Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie skat.
1:2006 Czesc¢ 1: Oznaczanie i opis

20.3.10. Systemy kanalizacyjne zewnetrzne (ICS: 93.030)
PN-EN 1091:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacji podciSnieniowej

Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze
PN-EN 1123-1:2007 szwem wzdluznym ocynkowanych ogniowo. Czes¢ 1:
Wymagania, badania, sterowanie jakoscig

PN-EN 1123-2:2002 Rury i ksztaltki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze
(oryg.) szwem wzdluznym ocynkowane ogniowo. CzesS¢ 2: Wymiary

Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych
PN-EN 1124-1:2007 nierdzewnych ze szwem wzdluznym. CzesS¢ 1: Wymagania,
badania, sterowanie jakosScig

Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych
nierdzewnych ze szwem wzdluznym. Czesc 2: System S.
Wymiary

PN-EN 1124-2:2002
(oryg.)

Rury i ksztaltki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych
nierdzewnych ze szwem wzdluznym. Czesc 3: System X.
Wymiary

PN-EN 1124-3:2002
(oryg.)

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie

PN-EN 124:2000

92



,» Budowa $ciezek rowerowych na terenie Gminy Sitkdwka-Nowiny”

PN-EN 12666-1:2007

PN-EN 12889:2003

PN-EN 1293:2002

PN-EN 13101:2005

PN-EN 13244-1:2004

PN-EN 13244-2:2004

PN-EN 13244-3:2004

PN-EN 13244-4:2004

PN-EN 13244-5:2004

PKN-CEN/TS 13244-

7:2007

PN-EN 13380:2004

jakoscia

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezciSnieniowgo odwadniania i kanalizacji.
Polietylen (PE). Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztalttek i
systemu

Bezwykopowa budowa i badanie przewodow
kanalizacyjnych

Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w
systemach cisnieniowej kanalizacji pneumatycznej

Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci (h)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociagow do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad
ziemia. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogolne

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociagow do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad
ziemia. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociagow do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad
ziemia. Polietylen (PE). Czesc¢ 3: Ksztaltki

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
ciSnieniowych rurociagow do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad
ziemia. Polietylen (PE). CzesS¢ 4: Armatura

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
ciSnieniowych rurociagow do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemia i nad
ziemia. Polietylen (PE). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania
w systemie

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
ciSnieniowych rurociagow do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad
ziemia. Polietylen (PE). CzeS¢ 7: Zalecenia do oceny
zgodnosci

Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych do
renowacji i naprawy zewnetrznych systemow
kanalizacyjnych
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PN-EN 13476-1:2008

PN-EN 13476-2:2008

PN-EN 13476-
3+A1:2009

PN-EN 13508-1:2004
(oryg.)

PN-EN 13508-2:2006

PN-EN 13508-
2:2006/AC:2007

PN-EN 13566-1:2004

PN-EN 13566-3:2004

PN-EN 13566-4:2003
(oryg.)

PN-EN 13566-7:2009

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisSnieniowego odwadniania i kanalizacji.
Systemy przewodow rurowych o sciankach strukturalnych
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Czes¢ 1: Wymagania
ogolne i wlasciwosci uzytkowe

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezciSnieniowego odwadniania i kanalizacji.
Systemy przewodow rurowych o sciankach strukturalnych
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Czes¢ 2: Specyfikacje
rur i ksztaltek o gladkich powierzchniach wewnetrzych i
zewnetrznych oraz systemu, typ A

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezciSnieniowego odwadniania i kanalizacji.
Systemy przewodow rurowych o sciankach strukturalnych
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Czes¢ 3: Specyfikacje
rur i ksztaltek o gltadkiej powierzchni wewnetrznej i
profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B;

(oryg.)

Stan kanalizacyjnego systemu zewnetrznego. Czesc 1:
Wymagania ogolne

Stan kanalizacyjnego systemu zewnetrznego. Czesc 2:
System kodowania w ocenie wizualnej

Stan zewnetrznych systemow kanalizacyjnych. Czes¢ 2:
System kodowania inspekcji wizualnej

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezciSnieniowych sieci kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. CzeS¢ 1: Postanowienia ogolne

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezciSnieniowych sieci kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Czes¢ 3: Wykladzina z rur Scisle
pasowanych

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezciSnieniowych sieci kanalizacji
deszczowej i Sciekowej. CzeS¢ 4: Rury z wyscioltka
utwardzana w rurach

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezciSnieniowych sieci kanalizacji
deszczowej i sanitarnej -- Czes¢ 7: Wykladzina z rur
spiralnie zwijanych
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PN-EN 13598-1:2005

PN-EN 13598-2:2009

PN-EN 1401-1:1999

PN-EN 14364+A1:2009

PN-EN 1437:2004

PN-EN 1444:2002
(oryg.)

PN-EN 1456-1:2003

PN-EN 14982:2007

PN-EN 1610:2002

PN-EN
1610:2002/Ap1:2007

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czes¢ 1: Specyfikacje
techniczne ksztattek pomocniczych wraz z plytkimi
studzienkami inspekcyjnymi

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezciSnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Czes¢ 2:
Specyfikacje dla studzienek wlazowych i niewlazowych w
obszarach obciazonych ruchem kolowym i w gleboko
przykrytych instalacjach; (oryg.)

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztalttek i systemu

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
ciSnieniowego i bezciSnieniowego odwadniania i kanalizacji
- Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione
wloknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy
poliestrowej (UP) - Specyfikacje rur, ksztaltek i polaczen

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodow rurowych do kanalizacji deszczowej i
sanitarnej uktadane pod ziemig. Metoda badania
odpornosci na rownoczesne dziatanie cyklicznych zmian
temperatury i zewnetrznego obcigzenia

Przewody wlokno-cementowe. Wytyczne dotyczace
ukladania i wykonywania na budowie

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej ukladane;j
pod ziemia i nad ziemiq. Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace elementow
rurociagu i systemu

Systemy przewodow rurowych i rur ostonowych z tworzyw
sztucznych. Trzony lub rury wznoszace z
termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek
wlazowych i niewlazowych. Oznaczanie sztywnosci
obwodowej

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
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PN-EN 1636-3:2002
(oryg.)

PN-EN 1636-5:2002
(oryg.)

PN-EN 1636-6:2002
(oryg.)

PN-EN 1671:2001

PN-EN 1852-1:1999

PN-EN 1852-
1:1999/A1:2004

PN-EN 1916:2005

PN-EN
1916:2005/AC:2007

PN-EN 1917:2004

PN-EN
1917:2004 /AC:2007

PN-EN 1989:2002

PN-EN 295-1:1999

PN-EN 295-

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowego odwadniania. Utwardzalne tworzywa
sztuczne na bazie zywic poliestrowych (UP) wzmocnione
wloknem szklanym (GRP). Czesc¢ 3: Ksztattki

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej.
Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej
zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione wioknem szklanym
(GRP). Czes¢ 5: Przydatnosc¢ do stosowania w polgczeniach

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowe;j.
Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej
zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione wioknem szklanym
(GRP). Czes¢ 6: Wymagania dotyczace instalacji

Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu (Zmiana Al)

Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego
wtoéknem stalowym i zelbetowe (h)

Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego
wtoéknem stalowym i zelbetowe (h)

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojone, z
betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe (h)

Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego witéknem stalowym i zelbetowe

Systemy przewodow rurowych z tworzyw
termoplastycznych. Polaczenia do bezciSnieniowe;j
kanalizacji podziemnej. Metoda badania trwatosci
uszczelnien w polaczeniach z uszczelkami z elastomeréow
termoplastycznych (TPE) przez oznaczanie nacisku
uszczelki

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci
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1:1999/A3:2002

PN-EN 295-2:1999

PN-EN 295-
2:1999/A1:2002

PN-EN 295-3:1999

PN-EN 295-
3:1999/A1:2002

PN-EN 295-4:2000

PN-EN 295-
4:2000/AC:2002

PN-EN 295-5:2000

PN-EN 295-
5:2000/A1:2002

PN-EN 295-6:2001

PN-EN 295-7:2001

PN-EN 295-10:2007

PN-EN 476:2001

PN-EN 512:2000

PN-EN
512:2000/A1:2002

PN-EN 588-1:2000

drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania (Zmiana A3)

Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Sterowanie jakoscia i
pobieranie probek

Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Sterowanie jakoscia i
pobieranie probek (Zmiana Al)

Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Metody badan

Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Metody badan (Zmiana A1)

Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace
specjalnych ksztaltek, lacznikow i elementow zamiennych

Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace
specjalnych ksztaltek, lacznikow i elementow zamiennych

Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace
perforowanych rur kamionkowych i ksztattek

Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace
perforowanych rur kamionkowych i ksztaltek (Zmiana Al)

Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace
studzienek kamionkowych

Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace
kamionkowych rur i zlaczy przeznaczonych do przeciskania
Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Czgs¢ 10: Wymagania

uzytkowe

Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

Wyroby wlokno-cementowe. Rury ciSnieniowe i ztacza

Wyroby wlokno-cementowe. Rury ciSnieniowe i ztacza
(Zmiana Al)

Rury wlékno-cementowe do kanalizacji. Rury, zlacza i
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PN-EN 588-2:2004

PN-EN 598:2000

PN-EN 752:2008 (oryg.)

PN-EN 773:2002

PN-EN 877:2004

PN-ENV 1046:2007

PN-ENV 1401-2:2003

PN-ENV 1401-3:2002
(oryg.)

PN-ENV 1852-2:2003

ksztaltki do systemow grawitacyjnych

Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. CzeS¢ 2:
Studzienki wlazowe i niewtazowe (h)

Rury, ksztaltki, i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz
ich polaczenia do odprowadzania sciekow. Wymagania i
metody badan

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji ciSnieniowe;j

Rury i ksztattki z zeliwa, zlacza i elementy wyposazenia
instalacji do odprowadzania wod z budynkow. Wymagania,
metody badan i zapewnienie jakosci

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy poza poza konstrukcjami budynkow do
przesyltania wody i Sciekow. Praktyka instalowania pod
ziemia i nad ziemia

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).
Czesc¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
Sciekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).
Czesc¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej. Polipropylen (PP). Czesc¢ 2: Zalecenia dotyczace
oceny zgodnosci

20.3.11. Konstrukcje mostowe (ICS: 93.040)

PN-EN 1337-1:2003

PN-EN 1337-10:2005

PN-EN 1337-11:2001

PN-EN 1337-2:2005

Lozyska konstrukcyjne. Czes¢ 1:
Postanowienia ogolne

Lozyska konstrukcyjne. Czes¢ 10:
Przeglady i utrzymanie

Lozyska konstrukcyjne. Czes¢ 11:
Transport, magazynowanie i ustawianie

Lozyska konstrukcyjne. Czes¢ 2: Elementy
slizgowe
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Lozyska konstrukcyjne. Czes¢ 4: Lozyska

PN-EN 1337-4:2005 (oryg.) - " (h)

Lozyska konstrukcyjne. Czesc¢ 5: Lozyska

PN-EN 1337-5:2005 (oryg) ., '1cowe

Lozyska konstrukcyjne. Czesc 6: Lozyska

PN-EN 1337-6:2005 (oryg.) wahaczowe (h)

Lozyska konstrukcyjne. Czes¢ 7: Lozyska

PN-EN 1337-7:2003 sferyczne i cylindryczne z PTFE

) Lozyska konstrukcyjne. Czes¢ 7: Lozyska
PN-EN 1337-7:2005 (oryg,) sferyczne i cylindryczne (h)
Lozyska konstrukcyjne. Czesc 8: Lozyska

PN-EN 1337-8:2008 prowadzace i lozyska blokujace

Lozyska konstrukcyjne. Czesc¢ 9:

PN-EN 1337-9:2001 . .
Zabezpieczenie

Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje.

PN-EN 1991-2:2007 CzesS¢ 2: Obcigzenia ruchome mostow

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z
PN-EN 1992-2:2006 (oryg.) betonu. Czes¢ 2: Mosty betonowe.
Projektowanie i szczegolowe zasady

Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji
PN-EN 1994-2:2006 (oryg.) zespolonych stalowo-betonowych. Czes¢ 2:
Reguly ogélne i reguly dla mostow

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji

PN-EN 1995-2:2007 drewnianych. Czes¢ 2: Mosty

Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji
PN-EN 1998-2:2006 (oryg.) poddanych oddzialywaniom sejsmicznym.
Czesc 2: Mosty

20.3.12. Materialy do budowy drog (ICS: 93.080.20)
PN-EN 12271:2009 Powierzchniowe utrwalanie. Wymagania (h)

Powierzchniowe utrwalanie. Wymagania techniczne. Czes¢

PN-EN 12271-3:2005 3: Dozowanie i dokladno$¢ dozowania lepiszcza i kruszywa

Powierzchniowe utrwalanie. Metody badan. Czesc 1:

PN-EN 12272-1:2005 L . .
Dozowanie i poprzeczny rozklad lepiszcza i kruszywa

PN-EN 12272-2:2004  Powierzchniowe utrwalanie. Metody badan. Czesc 2:
(oryg.) Wizualna ocena defektow

PN-EN 12272-3:2003  Powierzchniowe utrwalanie. Metody badan. Czesc¢ 3:

99



,» Budowa $ciezek rowerowych na terenie Gminy Sitkdwka-Nowiny”

(oryg.)

PN-EN 12274-1:2005

PN-EN 12274-2:2003
(oryg.)

PN-EN 12274-3:2005

PN-EN 12274-4:2003
(oryg.)

PN-EN 12274-5:2003
(oryg.)

PN-EN 12274-6:2002
(oryg.)

PN-EN 12591:2002
(oryg.)

PN-EN 12591:2004

PN-EN 12697-1:2005

PN-EN 12697-10:2005

PN-EN 12697-11:2009

PN-EN 12697-12:2004
(oryg.)

PN-EN 12697-13:2002
(oryg.)

PN-EN 12697-14:2002
(oryg.)

PN-EN 12697-15:2005

Okreslenie przyczepnosci kruszywa do lepiszcza metoda
uderzeniowa na ptycie Vialit

Cienka warstwa na zimno. Metody badan. Czesc 1:
Pobieranie probek do ekstrakcji lepiszcza

Cienkie warstwy na zimno. Metody badan. Czesc 2:
Okreslenie zawartosci lepiszcza

Cienka warstwa na zimno. Metody badan. Czesc¢ 3:
Konsystencja

Cienkie warstwy na zimno. Metody badan. Czesc 4:
Oznaczenie kohezji mieszanki

Cienkie warstwy na zimno. Metody badan. Czesc 5:
Oznaczenie Scieralnosci

Cienkie warstwy na zimno. Metody badan. Czes¢ 6:
Dozowanie

Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do ukladania.
Specyfikacja

Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow
drogowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Czes¢ 1: Zawartos¢
lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Czes¢ 10:
Zageszczalnosc

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Czes¢ 11: Oznaczanie
powinowactwa pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢ 12: Okreslanie
wrazliwosci probek asfaltowych na wode

Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralno-bitumicznych na goraco. Czes¢ 13: Pomiar
temperatury

Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralno-bitumicznych na gorgco. Czes¢ 14: Zawartosc
wody

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Czes¢ 15: Oznaczanie
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PN-EN 12697-17:2005
(oryg.)

PN-EN 12697-18:2007

PN-EN 12697-19:2005
(oryg.)

PN-EN 12697-2:2008

PN-EN 12697-20:2007

PN-EN 12697-21:2004
(oryg.)

PN-EN 12697-22:2004
(oryg.)

PN-EN 12697-23:2004
(oryg.)

PN-EN 12697-24:2005
(oryg.)

PN-EN 12697-26:2007

PN-EN 12697-27:2005

PN-EN 12697-28:2005

podatnosci na segregacje

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Czesc¢ 17: Ubytek ziaren
w probkach porowatego asfaltu

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Czesc¢ 18: Splywnosc¢
lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Czesc¢ 19:
Przepuszczalnos¢ probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Czesc¢ 2: Oznaczenie
sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Czesc¢ 20: Badanie
twardosci (penetracji) na probkach szesciennych lub
probkach Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Czesc¢ 21: Badanie
glebokosci wglebienia za pomoca plaskich probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Czesc¢ 22: Trasowanie
kotem

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Czesc¢ 23: Okreslanie
posredniej wytrzymatosci na rozciaganie probek
asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Czes¢ 24: Odpornosc¢ na
zmeczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢ 26: Sztywnosc¢

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Czes¢ 27: Pobieranie
préobek

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Czes¢ 28: Przygotowanie
probek do oznaczania zawartosci lepiszcza, zawartosci
wody i uziarnienia
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PN-EN 12697-29:2006

PN-EN 12697-3:2007

PN-EN 12697-30:2007

PN-EN 12697-32:2005

PN-EN 12697-33:2006

PN-EN 12697-34:2007

PN-EN 12697-35:2007

PN-EN 12697-36:2005

PN-EN 12697-37:2004
(oryg.)

PN-EN 12697-39:2007

PN-EN 12697-4:2007

PN-EN 12697-5:2008

PN-EN 12697-6:2005

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania mieszanek
mineralno-asfaltowych stosowanych na goraco. Czesc 29:
Oznaczenie wymiaréw probki z mieszanki mineralno-
asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Czesc¢ 3: Odzyskiwanie
asfaltu: Wyparka obrotowa

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Czesc¢ 30: Przygotowanie
probek zageszczonych przez ubijanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Czesc¢ 32: Laboratoryjne
zageszczanie wibracyjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Czes¢ 33: Przygotowanie
probek zageszczanych urzadzeniem walujacym

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Czes¢ 34: Badanie
Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Czes¢ 35: Mieszanie
laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Czes¢ 36: Oznaczanie
grubosci nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Czesc¢ 37: Okreslanie
przyczepnosci lepiszcza do kruszywa tamanego metodg
goracego piasku dla asfaltow walcowanych na goraco

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Czes¢ 39: Oznaczanie
zawartosci lepiszcza metoda spalania

Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralno-bitumicznych na gorgco. Czes¢ 4: Odzyskiwanie
asfaltu. Kolumna do destylacji frakcyjnej

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢ 5: Oznaczanie
gestosci

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco. Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci objetosciowej probek mieszanki mineralno-
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PN-EN 12697-7:2006

PN-EN 12697-8:2005

PN-EN 12697-9:2003
(oryg.)

PN-EN 12970:2003
(oryg.)

PN-EN 13036-1:2005

PN-EN 13036-3:2003
(oryg.)

PN-EN 13036-4:2004
(oryg.)

PN-EN 13036-7:2004
(oryg.)

PN-EN 13043:2004

PN-EN
13043:2004 /AC:2004

PN-EN 13108-1:2008

PN-EN 13108-2:2006
(oryg.)

PN-EN 13108-3:2006
(oryg.)

PN-EN 13108-4:2006

asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych stosowanych na goraco. Czesc 7:
Oznaczanie gestosci objetosciowej probek promieniami
gamma

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Czesc¢ 8: Oznaczanie
zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych stosowanych na goraco. Czesc 9:
Oznaczanie gestosci porownawczej

Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i
metody badan

Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i
lotniskowych. Metody badan. Czesc¢ 1: Pomiar gtebokosci
makrotekstury metoda objetosciowag

Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i
lotniskowych. Metody badan. Czes¢ 3: Pomiar poziomej
splywnosci nawierzchni

Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badan. Czes¢ 4:
Metoda pomiaru oporéw poslizgu /poslizgniecia na
powierzchni: préba wahadta

Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badan. Czes¢ 7:
Pomiar nieréwnosci nawierzchni: badanie liniatem
mierniczym

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu (h)

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢ 1:
Beton asfaltowy h

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. CzesS¢ 2:
Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw h

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢ 3:
Bardzo miekki beton asfaltowy h

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢ 4:
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(oryg.) Mieszanka HRA h

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢ 3:

PN-EN 13108-5:2008 1 <zanka SMA h

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢ 6:

PN-EN 13108-6:2008 Asfalt lany h

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢ 7:

PN-EN 13108-7:2008 , coh ™ rowaty h

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czesc¢ 8:

PN-EN 13108-8:2008 o o ikt asfaltowy

PN-EN 13108-20:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢ 20:
(oryg.) Badanie typu

PN-EN 13108- Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢ 20:
20:2008/AC:2008 Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢ 21:

PN-EN 13108-21:2008 Zakladowa Kontrola Produkcji

PN-EN 13108- Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢ 21:
21:2008/AC:2008 Zakladowa kontrola produkcji

PN-EN 13285:2004

Mieszanki niezwiazane. Specyfikacja
(oryg.) peeytad

Mieszanki niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Czesc¢ 1: Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej
gestosci i wilgotnosci. Wprowadzenie, wymagania ogolne i
pobieranie probek

PN-EN 13286-1:2005

Mieszanki niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.
PN-EN 13286-2:2007  Czes¢ 2: Metody okreslania gestosci w odniesieniu do
zawartosci wody. Zageszczanie metoda Proctora

Mieszanki niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Czesc¢ 3: Laboratoryjna metoda oznaczania referencyjnej
gestosci i wilgotnosci. Zageszczenie wibracyjne z kontrola
parametrow

PN-EN 13286-3:2005

Mieszanki niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Czesc 40: Metoda oznaczania wytrzymatosci na rozciaganie
bezposrednie mieszanek mineralnych zwigzanych spoiwem
hydraulicznym

PN-EN 13286-40:2005

Mieszanki niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.
PN-EN 13286-41:2005 Czesc¢ 41: Metoda oznaczania wytrzymaltosci na Sciskanie
mieszanek zwiazanych spoiwem hydraulicznym

PN-EN 13286-42:2005  \fieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.
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PN-EN 13286-43:2005

PN-EN 13286-44:2005

PN-EN 13286-45:2004
(oryg.)

PN-EN 13286-47:2007

PN-EN 13286-48:2007

PN-EN 13286-49:2007

PN-EN 13286-7:2004
(oryg.)

PN-EN 13375:2006

PN-EN 1338:2005

PN-EN
1338:2005/AC:2007

PN-EN 1339:2005

PN-EN
1339:2005/AC:2007

PN-EN 1340:2004

PN-EN
1340:2004 /AC:2007

PN-EN 1341:2003

Czes¢ 42: Metoda oznaczania wytrzymatosci na rozciagganie
posrednie mieszanek zwiazanych spoiwem hydraulicznym

Mieszanki niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Czesc¢ 43: Metoda oznaczania modutu sprezystosci
mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym

Mieszanki niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Czesc¢ 44: Metoda oznaczania wskaznika alfa
granulowanego zuzla wielkopiecowego

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Czesc¢ 45: Metoda badania majaca na celu okreslenie
okresu urabialnosci

Mieszanki niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Czesc¢ 47: Metoda badania do okreslenia kalifornijskiego
wskaznika nosnosci, natychmiastowego wskaznika
nos$nosci i pecznienia liniowego

Mieszanki niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Czesc¢ 48: Metoda badawcza okreslania stopnia
rozdrobnienia

Mieszanki niezwiazane i zwiazane spoiwem hydraulicznym.
Czes¢ 49: Przyspieszone badanie pecznienia gruntu
ulepszonego wapnem i/lub spoiwem hydraulicznym

Mieszanki niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Czesc 7: Proba cyklicznego obcigzania tréjosiowego

mieszanek niezwiazanych

Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna
betonowych plyt pomostéw obiektow mostowych i innych
powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu
pojazdow. Przygotowanie probki

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan (h)

Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan
(h)

Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan (h)
Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan
Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan (h)

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Plyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
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PN-EN 1342:2003

PN-EN 1343:2003

PN-EN 1344:2004

PN-EN 13596:2006

PN-EN 13653:2006

PN-EN 13588:2008

PN-EN 13808:2005
(oryg.)

PN-EN 13847:2004

PN-EN 13863-1:2007

PN-EN 13863-2:2007

PN-EN 13863-3:2007

PN-EN 13877-1:2007

PN-EN 13877-2:2007

PN-EN 13877-3:2007

PN-EN 13880-1:2004
(oryg.)

PN-EN 13880-10:2004
(oryg.)

PN-EN 13880-11:2004

drogowych. Wymagania i metody badan (h)

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan (h)

Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan (h)

Ceramiczna cegla drogowa. Wymagania i metody badan (h)

Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna
betonowych plyt pomostéw obiektow mostowych i innych
powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu
pojazdow. Okreslanie przyczepnosci

Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna
betonowych plyt pomostéw obiektow mostowych i innych
powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu
pojazdow -- Okreslanie wytrzymalosci na Scinanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie kohezji lepiszcz
asfaltowych metoda testu z wahadlem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady specyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych

Lepiszcza na bazie smoty weglowej i paku oraz produkty
pochodne. Terminologia i klasyfikacja

Nawierzchnie betonowe. Czes¢ 1: Metoda okreslenia
grubosci nawierzchni betonowej metoda pomiarowa

Nawierzchnie betonowe. Czes¢ 2: Metoda okreslania
zwiazania pomiedzy dwiema warstwami

Nawierzchnie betonowe. Czes$é¢ 3: Metoda okreslania
grubosci nawierzchni betonowej na podstawie odwiertow

Nawierzchnie betonowe. Czes¢ 1: Materialy

Nawierzchnie drogowe. Czes¢ 2: Wymagania funkcjonalne
dla nawierzchni betonowych

Nawierzchnie betonowe. Czes¢ 3: Wymagania dla dybli
stosowanych w nawierzchniach drogowych betonowych (h)

Zalewy szczelin na goraco. Czes¢ 1: Okreslanie gestosci w
temperaturze 25 C

Zalewy szczelin na goraco. Czes¢ 10: Metoda okreslania
adhezji i kohezji po ciaglym rozciaganiu i Sciskaniu

Zalewy szczelin na goraco. Czes¢ 11: Sposob przygotowania
probnych bloczkéow asfaltowych wykorzystywanych w
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(oryg.)

PN-EN 13880-12:2004
(oryg.)

PN-EN 13880-13:2004
(oryg.)

PN-EN 13880-2:2004
(oryg.)

PN-EN 13880-3:2004
(oryg.)

PN-EN 13880-4:2004
(oryg.)

PN-EN 13880-5:2005
(oryg.)

PN-EN 13880-6:2004
(oryg.)
PN-EN 13880-7:2004
(oryg.)

PN-EN 13880-8:2004
(oryg.)

PN-EN 13880-9:2004
(oryg.)

PN-EN 13924:2006
(oryg.)

PN-EN
13924:2006/AC:2006
(oryg.)

PN-EN 14023:2009

PN-EN 14187-1:2004
(oryg.)

PN-EN 14187-2:2004
(oryg.)

PN-EN 14187-3:2004

badaniach funkcjonalnosci oraz do celow okreslenia
zgodnosci z nawierzchniami asfaltowymi

Zalewy szczelin na goraco. CzeS¢ 12: Sposob przygotowania
préobnych bloczkow betonowych do badania wiazania
(metoda recepturowa)

Zalewy szczelin na gorgco. Czes¢ 13: Metoda badania
stuzgca do okreslenia wydtuzenia nieciaglego (proba
przyczepnosci)

Zalewy szczelin na gorgco. Czesc¢ 2: Metoda badania dla
okreslenia penetracji stozka w temperaturze 25 C

Zalewy szczelin na gorgco. Czesc¢ 3: Metoda badania
okreslajaca penetracje i odprezenie sprezyste (odbojnosc)

Zalewy szczelin na goraco. Czesc¢ 4: Metoda badania
okreslajaca odpornosc cieplng; zmiany wartosci penetracji

Zalewy szczelin na goraco. Czesc¢ 5: Metody badan do
oznaczania odpornosci na splywanie

Zalewy szczelin na goraco. CzeS¢ 6: Metoda przygotowania
préobek do badania

Zalewy szczelin na goraco. Czes¢ 7: Badanie
funkcjonalnosci szczelin

Zalewy szczelin na goraco. Czes¢ 8: Metoda badania
okreslajgca zmiany masy po zanurzeniu w paliwie,
odpornych na dziatanie paliwa uszczelnien zlaczy

Zalewy szczelin na goraco. Czes¢ 9: Metoda badania
okreslajaca zgodnos¢ z nawierzchniami asfaltowymi

Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow
drogowych twardych

Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow
drogowych twardych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

Zalewy szczelin na zimno. Czes¢ 1: Metoda badania
okreslajaca szybkosc¢ utwardzania

Zalewy szczelin na zimno. Czes¢ 2: Metoda badania
okreslajaca czas wysychania dotykowego

Zalewy szczelin na zimno. Czes¢ 3: Metoda badania
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(oryg.)

PN-EN 14187-4:2004
(oryg.)

PN-EN 14187-5:2004
(oryg.)

PN-EN 14187-6:2004
(oryg.)

PN-EN 14187-7:2004
(oryg.)

PN-EN 14187-8:2004
(oryg.)

PN-EN 14188-1:2005
(oryg.)

PN-EN 14188-2:2005
(oryg.)

PN-EN 14188-3:2006
(oryg.)

PN-EN 14227-1:2007

PN-EN 14227-2:2007

PN-EN 14227-3:2007

PN-EN 14227-4:2005
(oryg.)

PN-EN 14227-5:2007

PN-EN 14260:2004

PN-EN 14692:2005
(oryg.)

okreslajaca wlasciwosci samopoziomujace

Zalewy szczelin na zimno. CzesSc¢ 4: Metoda badania
okreslajgca zmiany masy i objetosci po zanurzeniu w
paliwie probnym

Zalewy szczelin na zimno. CzesS¢ 5: Metoda badania
okreslajaca odpornos¢ na hydrolize

Zalewy szczelin na zimno. CzesS¢ 6: Metoda badania
okreslajgca wlasnosci adhezyjne /kohezyjne po zanurzeniu
w plynnych chemikaliach

Zalewy szczelin na zimno. CzesSc¢ 7: Metoda badania
okreslajaca odpornosc na plomien

Zalewy szczelin na zimno. Czesc¢ 8: Metoda badania
okreslajaca sztuczne starzenie w warunkach
atmosferycznych, spowodowane promieniowaniem
ultrafioletowym (UV)

Wypehliacze zlaczy i zalewy. Czesc¢ 1: Specyfikacja zalew na
goraco (h)

Wypelniacze szczelin i zalewy. Czesc 2: Specyfikacja zalew
na zimno (h)

Wypeliacze zlaczy i zalewy -- Czes¢ 3: Wymagania dla
prefabrykowanych ztaczy (h)

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania.
Czesc¢ 1: Mieszanki zwigzane cementem

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje.
CzesSc¢ 2: Mieszanki zuzlowe

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania.
Czesé 3: Mieszanki zwigzane popiotami lotnymi

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja.
Czesc¢ 4: Popioly lotne do mieszanek

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania.
Czesé 5: Mieszanki zwigzane spoiwem drogowym

Pochodne z pirolizy wegla. Lepiszcza na bazie smoly
weglowej i paku oraz produkty pochodne: lepiszcza
drogowe. Wlasciwosci i metody badan

Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna
betonowych obiektow mostowych i innych powierzchni
betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdow --
Okreslanie odpornosci na mieszanke mineralno-asfaltowg
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PN-EN 15381:2008

PN-EN 15382:2008

PN-EN ISO 11819-
1:2004

PN-EN ISO 13473-
1:2005 (oryg.)

PN-EN ISO 14689-
1:2006

poddawana zageszczaniu

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wymagania w odniesieniu
do wyrobow stosowanych w nawierzchniach i pokryciach
asfaltowych

Bariery geosyntetyczne. Wlasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w infrastrukturze
transportu

Akustyka. Pomiary wplywu nawierzchni drog na hatas
drogowy. Czesc¢ 1: Metoda statystyczna pomiaru podczas
przejazdu

Charakterystyka struktury nawierzchni przy uzyciu profili
powierzchniowych. Czesc¢ 1: Okreslenie Sredniego profilu
gltebokosci

Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie skat
-- Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

PN-B-12046:2005 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegta klinkierowa drogowa

20.3.13.

PN-EN 12352:2006
(oryg.)

PN-EN 12368:2009

PN-EN 124:2000

PN-EN 12675:2002
(oryg.)

PN-EN 12676-1:2003

PN-EN 12676-
1:2003/A1:2005

PN-EN 12676-2:2003

PN-EN 12767:2003

PN-EN 12802:2003

abezpieczenie drog (ICS: 93.080.30)

Urzadzenia kontroli ruchu. Ostrzegajace i zabezpieczajace
urzadzenia swietlne (h)

Urzadzenia do sterowania ruchem drogowym. Sygnalizatory

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

Kontrolery sygnalizatorow. Funkcjonalne wymagania
bezpieczenstwa

Drogowe systemy przeciwol$nieniowe. Czes¢ 1: Dzialanie i
charakterystyka (h)

Drogowe ekrany przeciwolSnieniowe. Czes¢ 1: Dziatanie i
charakterystyka (Zmiana A1) (h)

Drogowe systemy przeciwolSnieniowe. Czes¢ 2: Metody
badan

Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla
urzadzen drogowych. Wymagania i metody badan

Materialy do poziomego oznakowania drog. Laboratoryjne
metody identyfikacji
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PN-EN 12899-1:2005

PN-EN 12899-
1:2005/Ap1:2006

PN-EN 12966-1:2005
(oryg.)

PN-EN 12966-1:2009

PN-EN 12966-2:2009

PN-EN 12966-3:2009

PN-EN 1317-1:2001

PN-EN 1317-2:2001

PN-EN 1317-3:2003

PN-EN 1317-5:2008

PN-EN 13197:2005

PN-EN 13212:2005

PN-EN 1423:2000

PN-EN
1423:2000/A1:2005

PN-EN 1424:2001

PN-EN
1424:2001/A1:2005

PN-EN 1433:2005

State pionowe znaki drogowe. CzesS¢ 1: Znaki stale
State pionowe znaki drogowe. CzeS¢ 1: Znaki stale

Pionowe znaki drogowe. Znaki drogowe o zmiennej tresci.
Czes¢ 1: Norma wyrobu (h)

Pionowe znaki drogowe. Drogowe znaki informacyjne o
zmiennej tresci. Czes¢ 1: Norma wyrobu

Pionowe znaki drogowe. Drogowe znaki informacyjne o
zmiennej tresci. Czesc¢ 2: Wstepne badania typu

Pionowe znaki drogowe. Drogowe znaki informacyjne o
zmiennej tresci. Czesc¢ 3: Zakladowa kontrola produkcji

Systemy ograniczajace droge. Czes¢ 1: Terminologia i ogolne
kryteria metod badan

Systemy ograniczajace droge. Czes¢ 2: Klasy dzialania,
kryteria przyjecia badan zderzeniowych i metody badan
barier ochronnych

Systemy ograniczajace droge. Czes¢ 3: Klasy dzialania,
kryteria przyjecia badan zderzeniowych i metody badan
poduszek zderzeniowych

Systemy ograniczajace droge. Czes¢ 5: Kryterium trwatosci i
ocena zgodnosci dla systemow ograniczajacych droge

Materialy do poziomego oznakowania drég. Symulatory
zuzycia

Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania
dotyczace zakladowej kontroli produkcji

Materialy do poziomego oznakowania drég. Materialy do
posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i
ich mieszaniny (h)

Materialy do poziomego oznakowania drog. Materialy do
posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i
ich mieszaniny (Zmiana Al) (h)

Materiatly do poziomego oznakowania drog. Kulki szklane do
mieszania

Materialy do poziomego oznakowania drog. Kulki szklane do
mieszania (Zmiana Al)

Kanaly odwadniajace nawierzchnie dla ruchu pieszego i
kotowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie,
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PN-EN
1433:2005/A1:2007

PN-EN 14339:2009

PN-EN 1436:2000

PN-EN
1436:2000/A1:2005

PN-EN 14388:2005
(oryg.)

PN-EN 14389-2:2005
(oryg.)

PN-EN 1463-1:2000

PN-EN 1463-
1:2000/A1:2005

PN-EN 1463-2:2003

PN-EN 1790:2002

PN-EN 1793-1:2001

PN-EN 1793-2:2001

PN-EN 1793-3:2001

PN-EN 1794-1:2005

PN-EN 1794-2:2005

znakowanie i ocena zgodnosci(h)

Kanaly odwadniajace nawierzchnie dla ruchu pieszego i
kotowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie,
znakowanie i ocena zgodnosci (h)

Hydranty przeciwpozarowe podziemne

Materialy do poziomego oznakowania drog. Wymagania
dotyczace poziomych oznakowan drog

Materialy do poziomego oznakowania drog. Wymagania
dotyczace poziomych oznakowan drog (Zmiana Al)

Systemy redukujace halas. Specyfikacja (h)

Drogowe urzadzenia przeciwhalasowe. Procedury do
ustalania dtugoterminowych wymagan. Czes¢ 2:
Charakterystyki pozaakustyczne

Materialy do poziomego oznakowania drog. Punktowe
elementy odblaskowe. Wymagania dotyczace
charakterystyki nowego elementu (h)

Materialy do poziomego oznakowania drog. Punktowe
elementy odblaskowe. Wymagania dotyczace
charakterystyki nowego elementu (Zmiana Al) (h)

Materialy do poziomego oznakowania drog. Punktowe
elementy odblaskowe. Czes¢ 2: Badania terenowe

Materialy do poziomego oznakowania drég. Prefabrykowane
materiaty do poziomego oznakowania drog

Drogowe urzadzenia przeciwhalasowe. Metoda badania w
celu wyznaczenia wlasciwosci akustycznych. Czesc¢ 1:
Wilasciwa charakterystyka pochtaniania dzwieku

Drogowe urzadzenia przeciwhalasowe. Metoda badania w
celu wyznaczenia wlasciwosci akustycznych. Czesc 2:
Wilasciwa charakterystyka izolacyjnosci od dzwiekow
powietrznych

Drogowe urzadzenia przeciwhalasowe. Metoda badania w
celu wyznaczenia wlasciwosci akustycznych. Czesc 3:
Znormalizowane widmo hatasu drogowego

Drogowe urzadzenia przeciwhalasowe. Wymagania
pozaakustyczne. CzeS¢ 1: Wlasciwosci mechaniczne i
statecznosc¢

Drogowe urzadzenia przeciwhalasowe. Wymagania
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PN-EN 1824:2001

PN-EN 1871:2003

PN-EN 50293:2002

pozaakustyczne. Czes¢ 2: Ogoélne bezpieczenstwo i
wymagania ekologiczne

Materialy do poziomego oznakowania drog. Odcinki
doswiadczalne

Materialy do poziomego oznakowania drog. Wtasciwosci
fizyczne

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Systemy
sygnalizacji ruchu drogowego. Norma wyrobu

PN-EN 60598-2-3:2003 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegolowe. Oprawy

(oryg.)

PN-Z-80100:2004

oswietleniowe drogowe i uliczne

Pomoce techniczne dla os6b niewidomych i stabowidzacych.
Sygnalizacja dzwigkowa na przejsciach dla pieszych z
sygnalizacja Swietlna

20.3.14. Oswietlenie uliczne i sprzet z nim zwigzany (ICS: 93.080.40)

PN-76/E-02032

PKN-CEN/TR 13201-
1:2007

PN-EN 13201-2:2005
(oryg.)

PN-EN 13201-3:2007

PN-EN 13201-4:2007

PN-EN 40-2:2005

PN-EN 40-
2:2005/Ap1:2006

PN-EN 40-3-1:2004

PN-EN 40-3-2:2004

PN-EN 40-3-3:2004

PN-EN 40-4:2008

PN-EN 40-

Oswietlenie drog publicznych

Oswietlenie drog. Czesc¢ 1: Wybor klas oswietlenia

Oswietlenie drog. Czesc¢ 2: Wymagania oswietleniowe

Oswietlenie drog. Czesc¢ 3: Obliczenia parametrow
oswietleniowych

Oswietlenie drog. Czes¢ 4: Metody pomiarow parametrow
oswietlenia

Stupy oswietleniowe. Czes¢ 2: Wymagania ogolne i wymiary

Stupy oswietleniowe. Czes¢ 2: Wymagania ogolne i wymiary

Stupy oswietleniowe. Czegs¢ 3-1: Projektowanie i weryfikacja.
Specyfikacja obciazen charakterystycznych

Stupy oswietleniowe. Czes¢ 3-2: Projektowanie i weryfikacja.
Weryfikacja za pomoca badan

Stupy oswietleniowe. Czes¢ 3-3: Projektowanie i weryfikacja.
Weryfikacja za pomoca obliczen

Stupy oswietleniowe. Czes¢ 4: Wymagania dla stupow
oswietleniowych zelbetowych i z betonu sprezonego (h)

Stupy oswietleniowe -- Czes¢ 4: Wymagania dla stupow
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4:2006/AC:2006
(oryg.)

PN-EN 40-5:2004

PN-EN 40-6:2004

PN-EN 40-7:2004

PN-EN 40-9:2002
(oryg.)

PN-EN 40-1:2002
(oryg.)

20.3.15. Pozostale

PN-B-06200:2002

PN-B-
06200:2002/Ap1:2005

PN-EN 10027-1:2007

PN-EN 10027-2:1994

PN-EN 10060:2006

PN-EN 10162:2005

PN-EN 10219-1:2006
(oryg.)

PN-EN 10220:2005

PN-EN 10223-1:2001

PN-EN 10223-2:2001

oswietleniowych zelbetowych i z betonu sprezonego (h)

Stupy oswietleniowe. Czegs¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe.
Wymagania (h)

Stupy oswietleniowe. Czes¢ 6: Stupy oswietleniowe
aluminiowe. Wymagania (h)

Stupy oswietleniowe. Czgs¢ 7: Stupy oswietleniowe z
kompozytow polimerowych wzmocnionych wioknem
szklanym. Wymagania (h)

Stupy oswietleniowe. Czgs¢ 9: Wymagania specjalne dla
shupow oswietleniowych z betonu strunowego

Stupy oswietleniowe. Terminy i definicje

normy

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru. Wymagania podstawowe

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru. Wymagania podstawowe

Systemy oznaczania stali. Czes¢ 1: Znaki stali
Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

Prety stalowe okragle walcowane na goraco ogolnego
zastosowania. Wymiary i tolerancje ksztaltu i wymiarow

Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki
techniczne dostawy. Tolerancje wymiarow i przekroju
poprzecznego

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze
stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych --
Czes¢ 1: Warunki techniczne dostawy h

Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na
jednostke dtugosci

Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Drut kolczasty
powlekany cynkiem lub stopem cynku

Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Siatka z drutu
stalowego o oczkach szeSciokatnych, przeznaczona dla
rolnictwa, do celéw izolacyjnych i na ogrodzenia
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PN-EN 10223-
2:2001/A1:2004

PN-EN 10223-3:2001

PN-EN 10223-4:2002

PN-EN 10223-5:2002

PN-EN 10223-6:2002

PN-EN 10223-7:2005

PN-EN 10224:2006

PN-EN 10244-1:2003

PN-EN 10244-2:2003

PN-EN 10245-1:2004

PN-EN 10245-2:2004

PN-EN 10245-3:2004

PN-EN 10245-4:2005

PN-EN 10266:2005

PN-EN 10312:2006

PN-EN 10318:2007

Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Siatka z drutu
stalowego o oczkach szesSciokatnych, przeznaczona dla
rolnictwa, do celow izolacyjnych i na ogrodzenia (Zmiana Al)

Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Siatka z drutu
stalowego o oczkach szesciokatnych przeznaczona do celow
technicznych

Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Czesc 4: Siatka
ogrodzeniowa z drutu stalowego z potaczeniami zgrzewanymi

Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Czesc¢ 5: Siatka
ogrodzeniowa z drutu stalowego z potaczeniami
przeplatanymi i wiazanymi

Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Czes¢ 6: Siatka
ogrodzeniowa z drutu stalowego z potaczeniami
tancuchowymi

Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. CzesSc¢ 7: Panele
zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia

Rury i zlgczki ze stali niestopowej do transportu wody i
innych plynéw wodnych -- Warunki techniczne dostawy (h)

Drut stalowy i wyroby z drutu. Powloki z metali niezelaznych
na drucie stalowym. Czes¢ 1: Postanowienia ogélne

Drut stalowy i wyroby z drutu. Powloki z metali niezelaznych
na drucie stalowym. Czesc¢ 2: Powtloki z cynku lub ze stopu
cynku

Drut stalowy i wyroby z drutu. Powloki organiczne na drucie
stalowym. Czes¢ 1: Postanowienia ogolne

Drut stalowy i wyroby z drutu. Powloki organiczne na drucie
stalowym. Czes¢ 2: Drut powlekany PVC

Drut stalowy i wyroby z drutu. Powloki organiczne na drucie
stalowym. Czes¢ 3: Drut powlekany PE

Drut stalowy i wyroby z drutu. Powtoki organiczne na drucie
stalowym. Czes¢ 4: Drut powlekany poliestrem

Rury stalowe, ztaczki i ksztaltowniki zamkniete
konstrukcyjne. Symbole i definicje terminow stosowane w
normach wyrobu

Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu
wody i innych plynow wodnych. Warunki techniczne dostawy
(h)

Oznaczanie grubosci i skltadu chemicznego powlok
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PN-EN 1115:2002

PN-EN 12279:2004

PN-EN 12327:2004

PN-EN 12649:2008
(oryg.)

PN-EN 12811-2:2008

PN-EN 13021:2005

PN-EN 1337-3:2005
(oryg.)

PN-EN 13524:2005
PN-EN 13631-1:2005
(oryg.)

PN-EN 14081-1:2007

PN-EN 14251:2005

PN-EN 14396:2006

PN-EN 14399-1:2007

PN-EN 1912:2005

PN-EN 1990:2004

PN-EN
1990:2004 /Ap1:2004

PN-EN
1990:2004 /AC:2008

PN-EN 1991-1-2:2005

metalicznych na bazie cynku i glinu. Metoda rutynowa

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
kanalizacji ciSnieniowej deszczowej i Sciekowej. Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej
(UP) wzmocnione wléoknem szklanym (GRP)

Systemy dostawy gazu. Instalacje redukcji ciSnienia gazu na
przytaczach. Wymagania funkcjonalne

Systemy dostawy gazu. Procedury préby ciSnieniowej,
uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne

Maszyny do zageszczania i wygltadzania betonu.
Bezpieczenstwo

Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czesé
2: Informacje o materiatach

Maszyny do zimowego utrzymania drog. Wymagania
bezpieczenstwa

Lozyska konstrukcyjne. Lozyska elastomerowe (h)

Maszyny do utrzymania drog. Wymagania bezpieczenstwa

Materiaty wybuchowe do uzytku cywilnego. Materiaty
wybuchowe kruszace. Czes¢ 1: Wymagania

Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju
prostokatnym sortowane wytrzymatosciowo. Czes¢ 1:
Wymagania ogolne

Drewno konstrukcyjne okragte. Metody badan

Drabiny do zamocowania na stale w studzienkach wtazowych
(h)

Zestawy Srubowe wysokiej wytrzymatosci do polaczen
sprezanych. Czesc¢ 1: Wymagania ogolne (h)

Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymalosci. Wizualny
podzial na klasy i gatunki

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czesc¢ 1-2:
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(oryg.)

PN-EN 1991-1-4:2005
(oryg.)

PN-EN 1991-1-5:2005

PN-EN 1991-1-6:2007

PN-EN 1991-1-
6:2007 /AC:2008

PN-EN 1991-2:2007

PN-EN 1991-4:2008

PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 1992-1-2:2008

PN-EN 1993-1-
8:2006/AC:2009

PN-EN 1993-1-12:2008

PN-EN 1994-1-1:2008

PN-EN 1994-1-2:2008

PN-EN 1995-1-2:2008

PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-2:2009

PN-EN 474-1:2008

Oddzialywania ogélne. Oddzialywania na konstrukcje w
warunkach pozaru

Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czesc¢ 1-4:
Oddziatywania ogélne. Oddzialywania wiatru

Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czesc¢ 1-5:
Oddziatywania ogélne. Oddzialywania termiczne

Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czesc¢ 1-6:
Oddziatlywania ogdlne. Oddzialywania podczas wykonywania

Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czesc¢ 1-6:
Oddziatywania ogélne. Oddzialywania w czasie wykonywania
konstrukcji

Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czesc 2:
Obciazenia ruchome mostow

Eurokod 1. Oddzialywania na konstrukcje. Czesc 4: Silosy i
zbiorniki

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1:
Reguly ogolne i reguly dla budynkow

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czesc 1-2:
Reguly ogolne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-
8: Projektowanie weztow

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-12:
Reguly dodatkowe rozszerzajace zakres stosowania EN 1993
o gatunki stali wysokiej wytrzymatosci do S 700 wlacznie

Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-
betonowych. Czegs¢ 1-1: Reguly ogolne i reguty dla budynkow

Eurokod 4. Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-
betonowych. Czes¢ 1-2: Reguly ogdlne. Projektowanie z
uwagi na warunki pozarowe

Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-2:
Postanowienia ogolne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na
warunki pozarowe

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady
ogoblne

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. CzeS¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego

Maszyny do robot ziemnych. Bezpieczenstwo. Czes¢ 1:
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PN-EN 545:2005

PN-EN 771-1:2006

PN-EN 872:2002

PN-EN 996:1998

PN-EN
996:1998 /A1:2004

PN-EN
996:1998/A2:2005

PN-H-93220:2006

PN-EN ISO 1167-3:2008

PN-EN ISO 1167-4:2008

PN-EN ISO 11821:2005

PN-EN ISO 16276-
1:2008

PN-EN ISO 16276-
2:2008

PN-EN ISO 12683:2005

PN-EN ISO 13567-
1:2004

PN-EN ISO 13567-

Wymagania ogolne

Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
ztacza do rurociagoéw wodnych. Wymagania i metody badan

Wymagania dotyczace elementow murowych -- Czesc 1:
Elementy murowe ceramiczne (h)

Jakos¢ wody. Oznaczanie zawiesin. Metoda z zastosowaniem
filtracji prze saczki z wtokna szklanego

Sprzet do palowania. Wymagania bezpieczenstwa

Sprzet do palowania. Wymagania bezpieczenstwa (Zmiana
Al)

Sprzet do palowania. Wymagania bezpieczenstwa (Zmiana
A2)

Stal BSOOSP o podwyzszonej ciagliwosci do zbrojenia betonu
-- Prety i walcowka zebrowana

Rury, ksztattki i zestawy z termoplastycznych tworzyw
sztucznych do przesylania plynéw. Oznaczanie
wytrzymatosci na ci$nienie wewnetrzne. Czesc¢ 3:
Przygotowanie elementow

Rury, ksztaltki i zestawy z termoplastycznych tworzyw
sztucznych do przesylania plynéw -- Oznaczanie
wytrzymatosci na ci$nienie wewnetrzne. Czesc¢ 4:
Przygotowanie zestawow

Akustyka. Pomiar ttumienia dzwieku przez przestawny ekran
w warunkach terenowych

Ochrona konstrukcji stalowych przed korozja za pomoca
ochronnych systemow malarskich. Ocena i kryteria przyjecia
adhezji/kohezji (wytrzymatosci na odrywanie) powtoki. Czesc
1: Badanie metoda odrywania

Ochrona konstrukcji stalowych przed korozja za pomoca
ochronnych systemow malarskich. Ocena i kryteria przyjecia
adhezji/kohezji (wytrzymatosci na odrywanie) powtoki. Czes¢
2: Badanie metoda siatki nacie¢ i metoda naciecia w
ksztalcie X

Powloki cynkowe nakladane mechanicznie. Wymagania
techniczne i metody badan

Dokumentacja techniczna wyrobu. Organizacja i nadawanie
nazw warstwom w systemie CAD. CzesS¢ 1: Zasady ogolne

Dokumentacja techniczna wyrobu. Organizacja i nadawanie
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2:2005 nazw warstwom w systemie CAD. Czesc 2: Pojecia, format
oraz kody stosowane w dokumentacji budowlanej

Spawanie. Wielojezyczne terminy dotyczace zlaczy

PN-EN ISO 17659:2008 . L
spawanych/zgrzewanych z ilustracjami

Maszyny i urzadzenia budowlane. Reczne przecinarki

PN-EN ISO 19432:2008 spalinowe. Wymagania bezpieczenstwa i badania

PN-EN ISO 3457:2005 Maszyny do robot ziemnych. Ostony. Definicje i wymagania

Maszyny do robot ziemnych. Konstrukcje chronigce przy
PN-EN ISO 3471:2008 przewroceniu sie maszyny. Badania laboratoryjne i
wymagania techniczne

Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni. Czes¢ 3: Stopnie przygotowania spoin, krawedzi
i innych obszaréw z wadami powierzchni

PN-EN ISO 8501-3:2008

Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci

PN-EN ISO 8501-4:2008 powierzchni. Czes¢ 4: Stany wyjSciowe powierzchni, stopnie
przygotowania i stopnie rdzy nalotowej zwigzane z
czyszczeniem strumieniem wody pod wysokim ciSnieniem

PN-EN ISO 9969:2008 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywnosci

obwodowej
PN-EN ISO/IEC Ogodlne wymagania dotyczace kompetencji laboratoriow
17025:2005 badawczych i wzorcujacych

Ocena zgodnosci. Wymagania ogoélne dotyczace znakow

PN-ISO/IEC 17030:2005 . . .
zgodnosci strony trzeciej

PN-EN ISO/IEC 17050- Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci skladana przez
1:2005 dostawce. Czes¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN ISO/IEC 17050- Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci skladana przez
2:2005 dostawce. Czes¢ 2: Dokumentacja wspomagajaca

Jakosc¢ gleby. Terminologia. Czes¢ 1: Terminy i definicje

PN-ISO 11074-1:2001 . . . .
zwiazane z ochrong i zanieczyszczeniem gleby

Jakosc¢ gleby. Terminologia. Czes¢ 2: Terminy i definicje

PN-ISO 11074-2:2001 . . . B
zwiazane z pobieraniem probek

Jakosc¢ gleby. Terminologia. Czes¢ 4: Terminy i definicje

PN-ISO 11074-4:2005 . . . .
zwiazane z rekultywacja gleb i terenow

Jakos¢ gleby. Oznaczanie sktadu granulometrycznego w
PN-ISO 11277:2005 mineralnym materiale glebowym. Metoda sitowa i
sedymentacyjna
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PN-ISO 15686-1:2005

PN-ISO 15686-2:2005

PN-ISO 1996-1:2006

PN-ISO 3016:2005

PN-ISO 4065:2008

PN-ISO 6707-1:2008

PN-ISO 6749:2005

Uwaga.

Budynki i budowle. Planowanie okresu uzytkowania. Czes¢
1: Zasady ogolne

Budynki i budowle. Planowanie okresu uzytkowania. Czesc
2: Procedury zwiazane z przewidywaniem okresu
uzytkowania

Akustyka. Opis, pomiary i ocena hatasu srodowiskowego.
Czesc 1: Wielkosci podstawowe i procedury oceny

Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury ptyniecia

Rury z tworzyw termoplastycznych. Tablica uniwersalnych
grubosci Scianek

Budynki i budowle - Terminologia. Czes¢ 1: Terminy ogdlne

Maszyny do robot ziemnych. Konserwacja i przechowywanie

Wykonawca na biezaco winien $ledzié¢ zmiany w wyzej wymienionych

ustawach, rozporzadzeniach i przepisach, i uwzglednia¢ je w realizacji

przedmiotu zamodwienia. Jednocze$nie Zamawiajacy wymaga aby

przedmiot zamodwienia byl realizowany zgodnie 2z zasadami wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej.
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