KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PRZEBUDOWYWANEJ DROGI GMINNEJ
—obcigzenie ruchem KR-1
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PLAC DO ZAWRACANIA  raweznik 15*30+100 na fawie bet. C12/15 z oporem
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. . %l Podbudowa kruszywo famane 0 -31.5 C 90/3 gr. 15¢m koryto pod konstrukcje dogesci€¢ przed
KONSTR. PROFILOWANIA ISTN. NAWIERZCHNI koryto pod konstrukcje dogescic przed wyk. warstw konstrukcyjnych
W-wa $cieralna AC 11'S 50/70 dia KR1 gr. 4cm wyk. warstw konstrukeyjnych tawa betonowa z oporem
W-wa wyrwnawcza AC 16 W 50/70 dia KR1 srednio 75kg/m2— gr. 3cm CONSTRUKGUA PORb;ERKZEI?Izi/ngZDNI
Frezowanie profilujqce istniejqcej nawierzchni $rednio— gr. 2cm | NAWIERZCHNI PLACU DO ZAWRACANIA
ISTN. KONSTRUKCJA W-wa Scieralna AC 11 S 50/70 dla KR1 gr. 4cm
W-wa wigzqca AC 16 W 50/70 dia KR1 gr. 5cm
Podbudowa zasadnicza kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie 0-63 €90/3 gr. 20cm
KONSTRUKCJA OBRAMOWANIA PALISADA  istn. ogrodzenie ek e mentem C1.5/2 <AMPa. r. 15em
KRAWEDZI CHODNIKA ' '
E‘ Lqczna gr. 44cm
palisada betonowa wys. 100cm, na fawie betonowej W
—lokalizacja zgodnie z Projektem zagosp. terenu KONSTRUKCJA ZJAZDOW
kraweznik NAJAZDOWY 15*22*100
na podsypce cem.—piask.
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Inwestor Gmina Sitkdwka-Nowiny
KONSTRUKCJA CHODNIKA xﬂ \ 30 KONSTRUKCJA ZJAZDU Obiekt Przebudowa drogi gminnej wraz z rozbudowa o$wietlenia na dziatce
\? Kostka beton. wibroprasowana 50MPa gr. 8cm Temat oprac. nr ewid. 544 obreb Zagrody, gm. Sitkdwka-Nowiny
s |15 | 15 fawa bet Podsypka cem.—piask. 1:4 gr. 3cm Nazwa rysunku: Przekroje konstrukcyjne Skala 1:20
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et. KI-C12/ stabilizowane mechanicznie 0-63 C90/3 gr. 20cm
W-wa wzmacniajgca mieszanki stabilizowane] Projektowat. mgr inz. Wojciech Czub SWK/0061/POOD/05|  09.2017
koryto pod konstrukcje dogesci¢ przed cementem C 1.5/2 <4MPa gr. 15¢m o ” — —
wyk. warstw konstrukcyjnych tqezna gr. 46em pracowat mgr.inz. Matgorzata Ordysiriska 09.2017
Opracowat: mgr.inz. Beata Moskal 09.2017
Sprawdzit: mgr inz. Tomasz Kowalski SWK/0134/POOD/0|  09.2017




