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STUDNIA KANALIZACYJNA

®1200mm /¢1000mm
RYSUNEK TYPOWY

SKALA 1:25

OZNACZENIA

1. KREGI BETONOWE #1000 LUB #1200mm.

2. PLYTA POKRYWOWA POD WLAZ 61440 LUB $1240/600mm

3. ZELIWNY WLAZ KANALOWY D400

4. OBETONOWANIE BETONEM C12/15-[B15]

5. BETON C12/15-[B15] — W GRUNTACH NIENAWOD.

6. IZOLACJA STUDNI.

7. PODSYPKA Z PIASKU.

8. RURA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

9. PIERSCIENIE DYSTANSOWE BETONOWE LUB SZALUNEK
Z TRACONEJ RURY.

10. PRZEJSCIE SZCZELNE.

11. DRABINKA.

UWAGI:

1. DRABINE, WYKONAC Z ELEMENTOW STALOWYCH
| ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYUNIE FARBA CHLOROKAUCZKOWA
PODKLADOWA ORAZ FARBA NAWIERZCHNIOWA.

2. ALTERNATYWNIE ZASTOSOWAC KREGI Z FABRYCINIE
, ZAMONTOWANYMI STOPNIAMI ZLAZOWYMI STALOWYMI LUB

- 4“ ZELIWNYMI Z POKRYTYMI ANTYKOROZYUNIE TWORZYWEM SZTUCZNYM.

e P
| e ~
I />//\///\///>//>//>//>//>w DRI I IO,
I R e
V/// 7 } 2 ////I
I | Bl
— —]
Eggs] %
// ‘ ///
I o
% | 7
/ s
| // ‘ 7 | 1
= | A
IE. \\ ! \\
Eo » x
N\ o \\
= | N = ‘ 11 \\\|
= AL EL_GIf N
6 6 v | \\ ‘ / \\ |
% \\ \\\
E | 7/ | // |
Er /// ‘ "y
> | g //|
2 / %
N 7 ‘ /// |
| 5y //
L | 7
7 7
1B | 2l
// ‘ 40 /// |
N A — u |
| L1l f] 25 N
N N
I NI
LIAIA [ 10 | e 4
2 YO
_— N ‘ 2 e
| T %&L &
-] Rd IR
|
/

10

STUDNIA

$1200mm/91000mm
. WLAZEM
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