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Inwestycja: Przebudowa o$wietlenia ulicznego m. Nowiny, gm Sitkowka
Nowiny” Dziatka nr 544obreb. Zagrody.
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Zal.
Nr1l
Imi¢ i nazwisko:  Andrzej Jezierski Data: Kielce 31-10-2017
Upr.nr. 151/78,KL 215/89
Czlonek Izby: Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nrew. SWK/IE/0228/01

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany ,,Projekt przebudowy oswietlenia ulicznego w
m. Nowinach, gm Sitkowka Nowiny”, dz. nr 544,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 290 ze zm.)

Imig¢ i nazwisko:  Jan Ciesla - Fijatkowski Data: Kielce 31-10-2017
Upr.nr. KL 632/94

Czlonek Izby: Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

nrew. SWK/IE/0106/03

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany ,,Projekt przebudowy oswietlenia ulicznego w
m. Nowiny, gm Sitkéwka Nowiny”, dz. 544.
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Podstawa prawna: art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 290 ze zm.)



Wojt Gminy Zal. Nr
Sitkowka-Nowiny P

Nowiny, dnia 27.09.2017 .
INO-VII.6727.1.138.2017

WYPIS | WYRYS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY SITKOWKA-NOWINY

Wojt Gminy Sitkéwka-Nowiny informuje, ze zgodnie ze zmiang nr 14 do miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkéwka-Nowiny pod nazwg "Sotectwo
Zgorsko-Zagrody — Tereny zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinnej, zabudowy ustugowe;j
oraz tereny cmentarza — Plan H”, zatwierdzong uchwata Rady Gminy Sitkowka-Nowiny
Nr RG-XXXI/370/17 z dnia 29.05.2017 r., ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewo6dztwa
Swietokrzyskiego poz. 2272 z dnia 11.07.2017 r., wraz z Rozstrzygnieciem Nadzorczym
Wojewody Swietokrzyskiego nr SPN.I11.4130.24.2017 z dnia 30 czerwca 2017, ogtoszonym
w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Swietokrzyskiego poz. 2273 z dnia 11.07.2017r.
dziatka nr ewid. 544 potozona w obrebie geodezyjnym Zagrody znajduje sie w terenie drog
gminnych klasy dojazdowej o symbolu KD-D2.

Niniejszy wypis i wyrys wydaje sie dla Pracowni Usfug Inwestycyjnych i Projektowych
~WEKTOR?” inz. Andrzej Jezierski, 25-347 Kielce, ul. Cisowa 15.

Whniesiono oplat¢ skarbowa w wysokosci 70 zt
w dniu 18.09.2017 r.

numer pokwitowania: WB 8927415

Zgodnie z art. 1 ust. 1pkt a,

ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

(4. Dz. U 22015 r, poz. 783 z pdz zm.)
Tomasz Bucki

Inspektor T N5 [k

in2. Andrzs] Jezlerski
upr. KL 215/89

Urzad Gminy Sitkéwka-Nowiny, 26-052 Nowiny, ul. Biate Zagtebie 25
Tel. (41) 347-50-00, sekretariat (41) 347-50-10, fax (41) 347-50-11
www.nowiny.com.pl e-mail: wojt@nowiny.com.pl; s.nowaczkiewicz@nowiny.com.pl
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upr. KL 215/89
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L PGE Dystrybucja S.A.
//F T Oddziat Skarzysko-Kamienna Zat. Nr
PGE X Rejon Energetyczny Kielce
25-324 Kielcs, ul. Sandomierska 105
_ tel. (41) 349 12 00, fax (41) 344 93 75
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: kielce.os @ pgedystrybucija.pi
Kielce dnia: 2017-09-18
’ RE02/RM/TS/423/5%7 2017

GMINA SITKOWKA NOWINY
ul. Biate Zaglebie 25
25-052 Sitkéwka Nowiny

dotyczy: zasilania oswietlenia w ramach istniejgcei mocy przytaczeniowej

W odpowiedzi na pisma skierowane do Rejonu Energetycznego Kielce w sprawie
rozbudowy i przebudowy oéwietlenia ulicznego w ramach istniejacej mocy przytaczeniowej wyrazamy
zgode na wykonanie prac i zasilenie lamp w miejscowoséciach:

- Zagrody dz. nr 544 (oswietlenie uliczne); zasilanie ze stacji nr 931 Zagrody, moc przytaczeniowa P =
6.0 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 10A, miejsce przytaczenia — stup nr 9.

- Zgorsko dz. nr 207/5, 202/18 (o$wietlenie uliczne); zasilanie ze stacji nr 457 Zgérsko Zagrody, moc
przytaczeniowa P = 1.0 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 6A, miejsce przytaczenia - stup nr 17.

- Szewce ul. Marmurowa (o$wietlenie uliczne); zasilanie ze stacji nr 393 Szewce, moc przytaczeniowa
P =12.0 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 20A, miejsce przytaczenia — stacja transformatorowa.
Uktad pomiarowo-sterujgcy zabudowaé w skrzyni ztgczowej na Zerdzi stacji. Zasilanie skrzynki
wykona¢ z szyn zbiorczych poprzez wytgcznik gtéwny oswietlenia zamontowany w skrzyni nN

Na powyisze naleiy opracowa¢ projekty techniczne i przedtozy¢ do uzgodnienia.

Z powazaniem:

Otrzymule:
1. Adresat . - o
2 rr . g ¥

- Za zgodnos¢ z oryginalem $wiadcze:

InZ. Anaize] Jezierski
upr. KL 215/89

o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniatej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentflub jego usuniecie z Parstwa nosnikéw/zasobow).

Dy G tcyina z siedzing w Lut




\/ starostwo Powiatowe w Kielcach 7_'" e
ydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami ‘ Q b P ;
25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44 e ——~—"
PROTOKOL GN-111.6630.784.2017 Zal Nr
narady koordynacyjnej 4

Przedmiot uzgodnienia : Gm. Sitkéwka Nowiny obr. Zagrody dz. 544
Charakterystyka : uzgodnienie sieci kanalizacji sanitarnej
Charakterystyka : uzgodnienie sieci energetyczne;j - oswietlenie

Whnioskodawca: MAGBUD Przedsiebiorstwo Budowlano - Drogowe
Wojciech Czub
Adres :
25-146 KIELCE
SUKOWSKA 6

Na zlecenie GN-/I1.6630.784.2017 z dnia: 2017-11-17 znak: GN-111.6630.784.2017
Data Narady : 2017-11-22

i Podpis przedstawmeia
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URZAD WOJEWODIKI
w KIS G AsH

Kielce, 1989 = O7 - UC
W =t i,}udl‘."r\‘ nicivd, e
Urbanigiyki Architekivry Zal. Nr
21, I Wiskéw Elelc 3
Nr ewiden.KI-215/89 5
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEG

dc peinienia samodzielnyek furkeji techniczayeh w budowniciwie.

M podstawie § 1% ust. 1 pkt 4 lit. d, § 4 ust. 2, § 7,85 ust. 1 pict 1,

§ 13 ust. 1 pkt 4 lit.d, § 6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji
techniczayck w budownictwie /Dz.U.Nr €, poz. 46 z péiniejszymi zrienami/ stwierdza
sig, z&

OBYWATEL JEZIERSKI ANDRZEJ

INZYNIER ELEKTRYK
urodzony dnia 23 marca 1948 r. w Kielcach
posiada przygotowanie zawodowe, upoazniajace do wykonywania samcdzielne] funkeji
projektanta oraz kierownika budowy i robét w specjaluoéei instalacyjno-insynieryj-
nej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych - obejmujacej instalacje elektry~
czne ,uapowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenerge-
tyczne.

OBYWATEL JEZIERSKI ANDRZEJ jest upowazniony doi

1/sporzadzania projektéw sieci 1 instalacji elektryczaych
2 /kierowanis,nadzorowania i kontrolowania budowy i Tobét,kierowania i kontrolowa-
nia wytwarzania konstrukeyjnych elementdw sieci i instalacji oraz oceniania i

badania stanu technicznego w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

Otrzyzujes
Ob,Audrze] Jezierski

ul. L. Wawrzyrskiej 49
25-34T Kielce

4a zgodnoéé z oryginalem $wiadcze:

2. Andize) Jozierski
upr. KL 215/89



Zal. Nr

L Kielce, dnia 1994 - 12 -/{é
Nr .ewid.Kl - 632/94 ;

STRIERDZENIE PRZYGQTO&ANIA ZARODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. -

Na podstawie § 13 ust.{ pkt 4 1it. d, § 7, § 2 wst.1 pkt 1,

§ 5 ust.1 pkt 1, § 13 ust.{ pkt 4 1it.d rozporzadzenia Ministra
'Gospodarki Terenowej ij Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.
W sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie/Dz.
“U.Nr 8,

poz.46 - 2 poiniejszymi zmianami/ stwierdza sie, ze

PAN CIESLA JAN
inzynier elektryk

urodzony dnia 26 lutego 1947r

W Dabrowie posiada przygotowanie
zawodowe,

upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta oraz kierownika budowy i robdt w specjalnosci instals

cyjno - inzynieryjnej w zakre51e sieci i instalacji elektrycznych
obejmujgcej instalacje elektryczne,
energetyczne,

napowietrzne i kabloiwe linie
stacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

PAN CIESLA JAN - jest upowazniony do :

1/sporzadzania projektéw sieci i
2/kierowania ,nadzorowania i
nia i

instalacji elektrycznych,

kontrolowania'budOWy i robot,kierowa-

kontrolowania Wytwarzania konstrukcyjynch elementow sieci

<1nsta1ac31 oraz oceniania i badania stanu technicznego w za-
kresie sieci i instalacji elektrycznych.

Otrzymuje \Zup. WO JEWODY
~~~~~~~~~~~~ Nngr inz.. atth. ‘d{itqld Kowalski
o\ DYRERTOR WYDZIALU
URBANISTYKL, ; ARCPIT:KTU’Y

! NARZORY RuDerANESO

Pan Jan Ciesls
ul.Tarnowska 8/44
Kielce

Za zgodnosé z oryginalem Swiadcze.

PRACOWNIA UStUG
INWESTYCYJINTYTC’H ! PROJEKTOWYCH

inz. Xndrzej Jezierski
25-347 Kielce, ul. Cisowa 15, tel. 34-430-68
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| SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 28 listopad 2016
Iz B A
——=1INZYNIEROW o
| BUDOWNICTWA Zalnr ||
Zaswiadczenie

Pan(i) Jezierski Andrzej
miejsce zamieszkania :

ul. Ludwiki Wawrzyriskiej 49

25-347 Kielce
Jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0228/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2017 do 31-12-2017

~

g
Z up. Przewodniczacego SOIIB

mgr ini. W
DYREKTOR BIURA
|

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kislce, ul, Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne

NPAdzin nreams andalni- udnrale - ad 10:00 An 18NN
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
Z B A
TINZYNIEROW

Kielce, dn. 2 luty 2017

BUDOWNICTWA

Zal. Nr

6

Zaswiadczenie

Pan(i) Ciesla-Fijatkowski Jan
miejsce zamieszkania :
ul. Slowackiego 14
25-365 Kielce
Jest cztonkiem S"wff,’tokr@/skiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0106/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2017 do 28-02-2018

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82

www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. I O/Kiglce, nr rach. 98 124013721111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne

Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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1. OPIS TECHNOCZNY
1.1 Opis do projektu zagospodarowania terenu.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. Rozdziat 2, p-kt.2.
1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa o$wietlenia ulicznego na odcinku 98m zasilanego
linig kablowa oraz wymiana istniejacych opraw o$wietleniowych wraz z wysiggnikami na
stupach od nr. 9 — 13 sieci w ul. Perfowej w Nowinach.(dz. 544). Inwestycja ma na celu
poprawienie warunkow bytowych ludnosci.

2. Istniejqgcy stan zagospodarowania:

Na istniejagcym terenie na ktérym projektowana jest inwestycja, znajduja si¢ obiekty
kubaturowe oraz obiekty przeznaczone do uzytkowania. Znajduje si¢ uzbrojenie podziemne
jak linia kablowa energetycznej n.n., kanalizacja i wodociag do istniejacych budynkow.
Wystepuje rowniez o§wietlenie uliczne, ktore jest w bardzo ztym stanie technicznym.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialek.
Projektowana linia kablowa utozona zostanie na glebokosci 0,7m w wykopie o
glebokosci 0,8m. Krzyzuje si¢ z wjazdami na posesje. W miejscach skrzyzowan
zastosowano rury ostonowe. UloZenie projektowanej linii kablowej oraz montaz opraw
o$wietleniowych nie zmieni obecnego stanu zagospodarowania. Po zasypaniu teren zostanie
doprowadzony do stanu pierwotnego. W wyniku prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z
budowa linii kablowej - nie usunigte istniejgce zakrzewienia Projektowane o$wietlenie
zasilane bedzie zalicznikowo z istniejacej linii zasilajace dotychczasowe oswietlenie ze stacji
transformatorowej nr 931. Wykonanie o§wietlenia nie generuje odpadéw, oraz ze wzgledu na
mala $rednice¢ kabla nie wystgpuje nadmiar ziemi, po zasypaniu. Istniejace oswietlenie na
stupach linii nN zostanie zdemontowane.
4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu.
Linia kablowa niskiego napi¢cia: Obiekty liniowe nie wymagaja zestawienia powierzchni.
. Lokalizacja elektroenergetycznej linii kablowej jest zgodna z wypisem i wyrsem z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkdwka Nowiny znak INO VII.6727.1.138.
2017 z dn. 27.09.2017r.

5. Dane informujgce czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkow oraz czy podlega
ochronie na podstawie ustalerr miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dziatki objete planowang inwestycja nie wpisane do rejestru zabytkow nieruchomych
wojewddztwa swigtokrzyskiego

6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagroZeniach
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzZytkownikow projektowanych obiektow i ich otoczenia.
Inwestycja budowy oswietlenia ulicznego zasilanego linig kablowg n.n. oraz wymiana opraw
o$wietleniowych, z uwagi na parametry napigcia nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczaco
oddziatywac¢ na §rodowisko. W zwigzku z tym zagrozenia dla srodowiska 1 higieny zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia nie wystepuja.

1. Inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw proj. oswietlenia.
8. Nie dotyczy.- brak danych wynikajacych ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu.
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9. Nie dotyczy. — nie jest to budynek lub obiekt kubaturowy. Projekt zagospodarowania terenu
pokazano na rys. Nr 2.
10. Informacja o obszarze oddziatywania :
Obszar oddziatywania zamyka si¢ w granicach dziatki nr 455 obr. Zagrody.

1.2 Charakterystyka ogélna.

Tematem niniejszej dokumentacji jest projekt wymiany opraw o$wietleniowych na
istniejgcej linii nN od stupa nr 9 do 13 oraz rozbudowy odcinka o$§wietlenia o dlugosci 98m. w
Nowinach na ul. Pertowe;j.(dz. 544r.) Istniejace oswietlenie ze wzglgdu na zty stan techniczny
przeznaczone jest do demontazu. Zasilanie oswietlenia odbywac si¢ bedzie z istniejacej stacji
transformatorowej 931 Zagrody, w ramach przyznanej przez PGE mocy dla o$wietlenia.
Projektowana sumaryczna moc opraw oswietleniowych 312W, 230V.(zasilanie jednofazowe-
oprawy o mocy 39W)
1.3 Zalozenia:
Podstawe¢ prawna niniejszego opracowania:
- stanowi umowa zwarta pomig¢dzy "MAGBUD" Kielce a Gming Sitkowka -Nowiny.
Podstawe techniczng stanowia:
- Zgoda PGE Dystrybucja RE Kielce na przebudowe pismo RE02/RM/TS/423/9421/2017

z dnia 2017-09-18...

- Wypis i wyrys planu zagospodarowania przestrzennego.
- Wizja lokalna w terenie.
- Przepisy i normy.

1.4 W zakres opracowania wchodzi:
| Rozbudowa oswietlenia.

I Linia kablowa zasilajaca.

[11 Pomiar energii elektryczne;j.

IV Ochrona przeciwporazeniowa.

V' Warunki geotechniczne.

VI Uwagi koncowe.

ad.p.1.4.1 Rozbudowa o$wietlenia.

Oswietlenie zaprojektowano na stupach aluminiowych , anodowanych w
kolorze grafitowym o wysokosci h = 6m, typu SAL- 60H oprawami LED o mocy 39W,na
fundamencie B-60. Dopuszcza si¢ zabudowe stupow i opraw réwnowaznych wybranych przez
inwestora o parametrach jak w projekcie. Rozbudowa obejmuje stupy z oprawami L6 do L7.
(rys.nr 2).

Oprawy typu ,,ISKRA 36”, LED 39W, z reduktorem mocy do 40%, na wysiggniku aluminiowym
WR-10/1/0,85/0 malowanym proszkowo na kolor jak stup o dtugosci 0,5m

Il klasie izolacji. Dane oprawy podano w zalaczonej karcie katalogowej.

Ponadto powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

- 12 LED zabezpieczone dodatkowo szyba hartowang

- moc 39W

- nominalny strumien LED 5050L

- stopien ochrony IP66
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- IKO8
- zawOr wyrdwnawczy cisnienia
- otwieranie bez-narzedziowe
- automatyczne roztgczanie zasilania oprawy po otwarciu z blokada niezamierzonego zamknigcia
komory
- certyfikat CE
- certyfikat ENEC na wszystkie elementy oprawy
- certyfikat CSQ
- zgodno$¢ z RoHS
- zgodnos$¢ z CEE 73/23
- potwierdzone odprowadzania ciepta nie gorsze jak MCPCB — karta katalogowa zalaczona
do projektu. Dystrybutor: ROSA, tel. 32 73 88 901.
Stupy posadowi¢ na typowych fundamentach B-60. Dopuszcza si¢ zabudowe stupow innych
producentéw rownowaznych wybranych przez inwestora z oprawami o parametrach j.w.
Lokalizacj¢ pokazano na rys. nr 2. Wszystkie stupy uziemi¢ Ru < 10 . W tym celu w rowie
kablowym uktada¢ bednarke ocynkowana FeZN 25 x 4 mm? i podtaczy¢ ja do kazdego stupa. We
wngekach bezpiecznikowych stupéw zainstalowaé ztacze stupowe TB-11, zabezpieczenie 2A.
Catos¢ robdt wykonaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego matogabarytowego oraz rgcznie. Na
trasie linii zachodzi potrzeba wycinki krzewow. Przed rozpoczgciem robot dokonac lokalizacji
uzbrojenia podziemnego przyrzadem lub kontrolnymi przekopami poprzecznymi. Ze wzgledu
na istniejace instalacje podziemne roboty prowadzi¢ ze szczegélng ostroznoscia. Catos¢
wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-004. Lokalizacje stupéw orz linii zasilajacej pokazano na rys.
Nr 2.

ad.p. 1.4. I Linia kablowa zasilajaca.

Zasilanie o$wietlenia zaprojektowano kablem YAKXS 4 x 25mm? . Kabel
wiaczy¢ do istniejacego obwodu o$wietlenia na stupie nr 13. Nastepnie uktadac na stupie
poprzez mocowanie chwytami typu ,,Z” dla slupéw ZN. Kabel chronié na stupie rurg AROTA
SV 50 do wysokosci 3m od terenu. Kabel uktada¢ w rowie kablowym na glebokosci 0,8 m 1
szerokosci 0,4m. ,miedzy dwoma warstwami piasku o grubosci 10cm kazda. Nastepnie
przykry¢ warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15cm i folig z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim. Tak ulozony kabel zasypa¢ rodzimym gruntem do wyréwnania terenu. W rowach
kabel uktadac linig falista z zapasem 4% diugosci kabla. W miejscach skrzyzowan kabla z
innymi instalacjami ( np. kanalizacja, droga z ptyt betonowych, wjazdy na posesj¢ ) kabel
chroni¢ rurg HDPE 110x5,5mm. Tras¢ kabli oznaczy¢ stupkami betonowymi zaopatrzonymi W
literke "K" w przypadku zmiany trasy kabla. Przed rozpoczgciem robdt dokonac lokalizacji
uzbrojenia podziemnego przyrzadem lub kontrolnymi przekopami poprzecznymi. Ze wzgledu
istniejgce uzbrojenie w instalacje jak wodociag 1 kanalizacja, lokalizacja kabla zasilajgcego 1
stupéw moze by¢ realizowana tuz przy granicy dziatki. Do wykonania o$§wietlenia niezbedne
bedzie oczyszczenie trasy z krzewow 1 gruzu. Istniejace drzewa nalezy omija¢. Trasa kabla winna
by¢ utozona tak aby odlegtos$¢ od kanalizacji i wodociggu byta nie mniejsza niz 1,5m. W
miejscach zblizen zastosowac rury ostonowe.

Ze wzgledu na istniejgce instalacje podziemne roboty prowadzi¢ ze szczegélng ostroznoscia.
Cato$¢ wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125.
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ad.p. 1.4.111 Pomiar energii elektrycznej.
Pomiar zuzycia energii elektrycznej — istniejacy bez zmian zainstalowany w rozdzielnicy n.n. na
stacji transformatoroweyj.

ad.p. 1.4.1V Ochrona przeciwporazeniowa .

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowano szybkie samoczynne
wylaczenie w uktadzie TN-C. Wykona¢ uziemienie wszystkich stupoéw przez utozenie bednarki
FeZn 25 x 4mm wspolnie z kablem zasilajagcym. Rezystancja uziemienia R<10 Q.

ad.p. 1.4V Warunki geotechniczne:

Projektowana inwestycja polegajaca na dobudowie oswietlenia ulicznego zasilanego linig
kablowa nN , nalezy zaliczy¢ do obiektéw dla ktorych nie wystepuje potrzeba ustalenia
warunkow technicznych posadowienia obiektéw budowlanych w/g rozporzadzenia M.S.W. 1 A.
Kategori¢ gruntu przyjeto na podstawie oceny projektanta. Na terenie objetym projektem
budowlanym wystepuja proste warunki gruntowe dla inwestycji j.w.

Podstawa prawna — podstawg prawng opracowania opinii geotechnicznej jest Rozporzadzenie

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku sprawie
ustalenia geotechnicznych obiektow budowlanych /Dz. U. nr 81, poz. 463 z 27.04.20212r.

1.4. VI Demontaz.
Istniejace oswietlenie na stupach linii nN zdemontowac ze wzglgdu na zly stan techniczny.
W zamian zainstalowac¢ projektowane oprawy ,,ISKRA LED” o mocy 39W, na wysiggnikach
ocynkowanych 0,5 m. Wymiane¢ opraw wykona¢ od stupa nr 9 do 13

ad.p.1.4.VIl Uwagi koncowe.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét winien zapoznacé sie¢ z trescig uzgodnien , opinii i
uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte.

Wytyczenie trasy kabla 1 stanowisk stupow nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych cze$¢ V—-
Instalacje elektryczne”. Roboty ziemne i montazowe wykonywac z zachowaniem maksymalnej
ostroznos$ci oraz wszelkich obowigzujacych przepisoéw branzowych 1 BHP.

Po zrealizowaniu robot zleci¢ jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego 1 kotowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
wymogami.

2. Obliczenia:
2.1 Ze wzgledu na mala moc przytagczeniowa 312W , parametry linii nie ulegng zmianie.
2.2 Kategoria o$wietlenia ,,E".
- Srednie natgzenie 1.0cd./m?2 i jest wieksze od minimalnego dopuszczalnego nat¢zenia
w/g PN -76/E-02032 L¢=0,5 cd/m2.
Obliczenia natezenia o$wietlenia przeprowadzono za pomocg programu Dialux. Wyniki obliczen
zatgczono do egz. nr 5. dokumentacji.
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3. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Informacja w odniesieniu do rozporzadzenia ministra infrastruktury z dn.27-08-02r. do planu
,,Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia".
3.1 Zakres robot
- budowa linii kablowej n.n. YAKXS 4 x 25 mm?—Ltrasy =310 m, L-calk. =364m
- o$wietlenie uliczne: - shupy SAL — 7, moc oprawy 39W — 12szt.
3.1.1. Linia kablowa nn. o§wietleniowa.
Linia o$wietlenia ulicznego zrealizowana bedzie jako kablowa typu YAKXs 4 x 25 mm?,
W miejscach skrzyzowania zastosowac rurg ostonowa HDPE 110x5,4. Wszystkie stupy uziemié
R<10Q. Sie¢ pracowac bedzie w uktadzie TN-C.
3.2. Oswietlenie uliczne.
Oswietlenie uliczne przewidziano na stupach aluminiowych malowanych proszkowo na kolor szary z
oprawami LED 39 W.
3.3 Wykaz istniejacych obiektoéw budowlanych.
Na trasie projektowane;j linii o§wietlenia ulicznego istnieje podziemne i nadziemne uzbrojenie
terenu naniesione na mapach do celé6w projektowych.
3.4 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia dla ludzi.
- droga osiedlowa
3.5 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen.
- Montaz stupow oswietleniowych.
- Prace w pasach drogowych ulic z uzbrojeniem podziemnym wykona ze szczegolng
ostroznoscia.
- Zabezpieczy¢ wykopy pod lini¢ kablowa.

3.6 Wskazania sposobu przeprowadzenia instruktazu.

Przed rozpoczgciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz. Prace budowlane
prowadzi¢ powinna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen, jak réwniez posiadac
aktualng wtasciwg grup¢ BHP rowniez bez ograniczen. Wykonujacy prace montazowe powinni posiadac
aktualne grupy BHP.

- zabezpieczenie i oznakowanie odcinkow robot zgodnie z przepisami ruchu drogowego w
uzgodnieniu z kompetentnymi stuzbami.

- ustawienie znakow drogowych o zwegzeniu jezdni, ograniczenie predkos$ci, znaki ostrzegawcze.

- prawidtowe ustawienie barierek, pachotkow z zachowaniem minimalnej odleglosci dla
bezpieczenstwa pracownikoéw zatrudnionych na styku czynnego pasa ruchu

- noszenie przez pracownikow kamizelek ostrzegawczych.

3.7 Wskazanie $rodkow technicznych zapobiegajacych zagrozeniom.

- Dobra organizacja robot

- Firma o odpowiednich kwalifikacjach.

- Sprawdzenie przed rozpoczeciem robot waznosci §wiadectw kwalifikacyjnych.

- Miejsca lub prace o szczego6lnym stopniu zagrozenia wymienione w PLANIE BIOZ beda w
wigkszym stopniu nadzorowane i kontrolowane w ramach funkcjonujgcej kontroli instytucjonalne;.
Ponadto przed przystgpieniem do tych prac pracownicy zostang przeszkoleni w zakresie instruktazu
stanowiskowego.
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4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania o ktorej
mowa W art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska.

Projektowane elementy sieci elektroenergetycznej nie ograniczaja mozliwosci uzytkowania
nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposob. Obszar oddzialywania projektowanych
obiektow nie wykracza poza przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu przebieg
sieci 1 obejmuje nieruchomosci nr ewid.: 544 obreb: Zagrody, Gm. Sitkowka - Nowiny.

Projektowana inwestycja zgodnie z:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie ogranicza
zabudowy na sasiednich dzialkach.

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w §rodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomow nie powoduje wystepowania miejsc
dostepnych dla ludnosci w ktorych zostalyby przekroczone dopuszczalne
rozporzadzeniem poziomy pol elektromagnetycznych w Srodowisku.

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w §rodowisku nie generuje ponad normatywnych
poziomow halasu.

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych poziomow
pylow oraz gazow.

5. Wykaz wlascicieli dziatek na trasie dobudowy linii oswietlenia drogowego W miejscowosci

Nowiny, gm. Sikowka - Nowiny.

L.p. | Nr dzialki | Zgodaz Imie¢ i Nazwisko Adres
dnia Wiasciciela
Dobudowa oswietlenia
1 544 25.10.16 Gmina Sitkowka - Nowiny 26-052 Nowiny, Biate Zaglebie 25
2

Sporzadzono na podstawie wykazu wlascicieli wydanego przez Starostwo Powiatowego w
Kielcach.

Opracowat:
inz. A. Jezierski
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Nowiny 544 Perowa KST 6_KSI/-\ZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszez | Razem
1|Montaz i stawianie oswietlenia ulicznego zasilanego linig kablowa CPV - 453161108
1IKNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych aluminiowych SALB0H, h = 6m o Jszi.
d.1(1001-01 masie do 100 kg
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
2KNNR 5 Montaz wysiggnikow rurowych o masie do 15 kg WR-10/1/0,85/0 szt
d.11002-01
4 szt. 4,000 B
RAZEM 4.000)]
3KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw oSwietlenfowych - wcigganie w stupy, rury osionokpl.prz
d.1j1003-03 we i wysiegniki przy wysokosci latari do 10 m ew.
4 kpl.prz 4.000
ew.
—_|RAZEM 4,000
4[KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewngtrznego na wysiegniku na przykiad ISKRA ~ [szt.
d.1{1004-02 LED 36,300
4 szt. 4.000]
RAZEM 4.000
2Linia kablowa ilajaca o$wietlenie kabel YAKXS 4 x 25mm2 + FeZn 25 x 4mm CPV - 453143004
5KNNR 5 Kopanie rowbw dla kabli w sposdb mechaniczny w gruncie kat. 14V m3
d.2|0701-05
31.6 m3 31.600
RAZEM 31.600
BIKNNR 5 316 m3
d.2(0702-05
99 m3 99.000
RAZEM 99.000
7IKNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 110 mm typu RHDPE 110mm m
d.2/0705-01
31 m 31.000|
RAZEM 31.000:
8KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m 2 X |m
d.20706-01 10 cm.
196 m 196.000!
RAZEM 196.000
9KNNR & Ukiadanie kaba YAKXS 4 x 25 mm2 w rowie kablowym szer 0,4m m
d.2/0707-02
67 m 67.000
RAZEM 67.000
10JKNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, m
d.2/0713-02
31 m 31.000
RAZEM 31.000
171KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 50 mm2 na nalszt. j
d.210726-10 pigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
4 szt 4.000
—. RAZEM 4.000
12KNNR & Montaz uzioméw stupbw z bednarki FeZN 25 x 4 utozone] w wykopie m
d.2|0605-04
98 m 98.000
RAZEM 98.000
3lUktadanie kabla na stupie CPV - 4523210-7
13KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych m
d.3[0717-02
8 m 8.000
RAZEM 8.000
14[KNNR & Montaz rur osfonowych na stupie m
d.31005-01
3 m 3.000!
o RAZEM 3.000
15KNR 5-10  [Montaz mostkéw roztgcznych (przekré] przewodéw do 70 mm2)y dla lini nN - szt :
d.3{0904-01 polaczenie Kabel - linia nN napowietrzna
2 ..Ezt, 2,000
RAZEM . 2.000
16KNNR 5 Montaz ogranicznika przepigé w liniach napowietrznych nn z przewodGw izolo- [zt
d.3/0906-03 wanych
2 szt. 2.000
. RAZEM 2.000
4Montaz opraw i wysiegnikow na jstniejacych stupach CPY - 45316110-8 :
17IKNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na slupie szt
d.41002-01
5 szt. . 5.060
RAZEM 5.000;
18KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewngtrznego na wysiegniku szt
d.4{1004-02
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Nowiny 544 Perlowa.KST B KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz I Razem
5 szt. 5.000|
RAZEM ] 5.000]
5Badania i g y CPV - 45317000-2
19[KNNR 5 [Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia  |pomiar
d.5(1301-01
5 pommiar £.000
RAZEM 5.000)
20[KNNR & Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.5[1302-03
4 odc, 4.000;
RAZEM 4.000)
21KNNR 5 Badania i pomiary rezystancji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt
d.511304-01 .
1 szt 1.000]
RAZEM 1.000/
22KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacaj (kazdy nastepny pomiar) szt
d.5(1304-02
3 rad 3.000
RAZEM 3.000]
6iinwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
23KNR 2-01  Dokumentacja powykonawcza i pomiary geodezyjne powykonawcze kil
d.6/0119-01
1 kp 1.000
RAZEM 1.000
7|Demonta? istniejacego oswietlenia CPV - 45453000-7 - karczowanie krzakéw
24KSNR 9 Demontaz wysiegnikow rurowych o cigzarze do 15 kg mocowanych na stupie szt
d.7|1002-01
5 szt 5.000)
RAZEM 5.000)
25KSNR 9 Demontaz opraw oéwietlenia zewngtrznego na trzpieniu siupa lub wysiegniku jkpl
d.7/1005-03
5 kpl 5.000,
| RAZEM 5.000
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Nowiny 544 Perowa. KST

7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena Warto$¢ | Grupa
jedn.
1.Bednarka oc. FeZN 25 x 4mm 101.9200] 101.9200
2.]Cement portl,zw. z dod.CEM I/A 32,5 work. it 0.0720 0.0720
3.[Folia poliet. izolacyjna, grub.0,6-1,0 mm niebies- [m2 28.1400 28.1400
ka
4.Fundament zelb. B-60 szt 4.0000; 4.0000
5.Inwentaryzacja powykonawcza kpl 1.0000 1.0000
6.[Kabe! YAKXS 4 x 25 mm2 m 121.9000, 121.9000
7 [konstrukcie mocujgce kg 10.0000) 10.000Q
8.[Koncowki kablowe 25 szt 32.0000] 32,0000
9./ogranicznik przepi¢c typ GXO 06/03 szt 2.0000] 2.0000]
0./Opaska kablowa OKi - ocechowana 521 5.7000! 6.7000
1.10prawa odwietlenia , ISKRA LED 36 kp 8.0000! 9.0000
2./0prawa oswietleniowa z demontazu. sz 5.0000 5.0000)
3.|Piasek naturalny kopany m3 15,7680, 15.7680
4.Ptyty drogowe 50x50x10cm szt 4.0000] 4.0000
5.|przewod aluminiowy wielodrutowy m 9.0000 9.0000]
6.|przewdd izolowany typ AsXSn 1x70 mm2 m 0.3000 0.3000]
7 |Przewdd YDY1-450/750V 3x1,6mm2 m 80.0000 80.0000]
18.rura AROTA SV 50 m 3.1200 3.1200]
19,Rura RHDPE 110 x 5,5mm m 32.2400 32.2400!
20./Stup aluminiowy SAL-70H szt 4.0000 4.0000!
21 [Stupek bet.SOM,SOK o wym.10x10x60cm szt 1.0050 1.0050:
22 |sruby stalowe z nakretkami | podktadkami kg 0.3000 0.3000]
23.Juchwyt $rubowo-kabiagkowy szt 2.0400, 2.0400
24 Juchwyty do rur stalowych szt 3.0000 3.0000]
25 juchwyty odstepowe ZF szt 16.0000| 16.0000
26 \Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 1.0780] 1.0780
27 \Wysiegnik WR-10/1/0,85 szt 9.0000 $.0000
28.iwysiegniki rurowe z demontazu. szt 5.0000 5.0000]
29.:zaciski odgaleZne Srubowe do przewodow alumi- szt 2.0400 2.0400
niowych i stalowo-aluminiowych o przekroju zna-
mienowym 16-150 mm2
30.]Ziacze stupowe TB-11 szt 4.0000 4.0000]
31./Zwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 0.1760 0.1760]
32.materialy pomocnicze zt
RAZEM)

Stownie:




