UZGODNIENIA:

. Projekt stalej organizacji ruchu dla zadania pn. przebudowa drogi gminnej wraz z rozbudowa
oswietlenia na dziatce nr ewid. 544 obreb Zagrody gm. Sitkowka-Nowiny”.



I. OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 128
z pézn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003r. nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.)

® Rozporzadzenie MinistrOw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych 1 Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow 1 sygnatléw drogowych (Dz. U. z 2002r. nr 170,
poz. 1393 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz wurzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z 2003r. nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1440
z pézn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 124)

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie zmiany w stalej organizacji ruchu opracowany w
ramach zadania pn. ,, Przebudowa drogi gminnej wraz z rozbudowq oswietlenia na dziatce

nr 544 obreb Zagrody gm. Sitkowka-Nowiny”.

3. Stan istniejacy i projektowany
Droga gminna ulica Zagrody

Odcinek drogi gminnej — ulica Zagrody zlokalizowany jest w msc. Nowiny. Droga
gminna na odcinku objetym opracowaniem posiada przekrdj uliczny o szeroko$ci jezdni
5.0m. Zjazdy na dziatki prywatne posiadaja nawierzchnig z kruszywa, kostki betonowej i ptyt
betonowych.
Istniejace spadki podtuzne nawierzchni jezdni drogi gminnej wahaja si¢ w granicach od 0,4%
do 2.7%. Spadek poprzeczny drogi uksztaltowany jest jako jednostronny w kierunku
potudniowej krawedzi jezdni.
Odwodnienie pasa drogowego odbywa si¢ spadkami podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni
z odptywem wod w kierunku ulicy Pertowe;.



Charakterystyka drogi:
Parametry drogi:

* kategoria drogi - gminna

* klasa techniczna drogi - droga klasy L

* przekroj poprzeczny - - uliczny

* predkos¢ projektowa - Vp=30km/h

* szerokos¢ jezdni - podstawowa 5.0m

* nawierzchnia jezdni: - bitumiczna — bet. asfaltowy
* odwodnienie - kanalizacja deszczowa

Charakterystyka ruchu:
* obciazenie ruchem drogowym skrzyzowania objgtego opracowaniem:

SDR - 420 poj/dobe
* charakter ruchu: - ruch gospodarczy
e charakter obciazenia ruchem: - KR1

Droga gminna - ul. Szkolna:

W rejonie skrzyzowania z ul. Zagrody droga gminna posiada przekrdj uliczny z jezdnia
z kostki betonowej o szerokosci 5.0m, zjednostronnym chodnikiem przyjezdniowym
zlokalizowanym przy wschodniej krawedzi jezdni.

Stan istniejgcy:

Droga gminna — ul. Zagrody w rejonie opracowania posiada przekrdj pétuliczny szerokosci

5.50m. Po wschodniej stronie drogi zlokalizowany jest przyjezdniowy chodnik szerokosci
1.50m, po stronie zachodniej pobocze gruntowe.

Teren przylegty do omawianego odcinka zagospodarowany jest zabudowa mieszkalng
jednorodzinna.

Stan projektowany:

Przebudowa drogi gminnej - ul. Zagrody, obejmuje korekt¢ geometrii jezdni wraz
z poszerzeniem 1 wzmocnieniem istniejacej konstrukcji, rozbudowg chodnika, przebudowe
istniejacych zjazdéw oraz budoweg placu do zawracania. W ramach rozbudowy ulicy
projektuje si¢ wykonanie nowej infrastruktury uzbrojenia terenu tj. odcinka kanalizacji
deszczowe] wraz z odcinkami odwodnienia liniowego oraz wykonie o$wietlenia ulicznego
wedtug projektu branzy elektryczne;.

4. Organizacja ruchu stan istniejacy i projektowany
Istniejace oznakowanie pionowe i poziome

Droga gminna na odcinku objgtym opracowaniem nie posiada oznakowania poziomego.
Oznakowanie pionowe wystgpuje w postaci znaku A-7 przy dojezdzie do skrzyzowania
z droga powiatowa.



Na ulicy Szkolnej wystgpuje oznakowanie pionowe w postaci znakéw: A-7, B-18, B-33 1 U-
18a.

Zmiany w oznakowaniu:

W zwiazku z projektowana przebudowa drogi gminnej wprowadzono znaki pionowe: D-46,
D-47, B-36.

Za skrzyzowaniem z ul. Szkolna ustawiono na wspdlnym stupku znaki D-4a i B-36, dalej po
prawej stronie drogi zaprojektowano znaki T-25a i B-36, a przy koncu przebudowywanego
odcinka znaki T-25c 1 B-36.

Na ul. Szkolnej, przy skrzyzowaniu z droga gminng do likwidacji przeznaczono znak A-7. Na
jego miejsce wprowadzono znak B-20. Ustawiono réwniez znaki D-46 1 D-47.

Wprowadzono oznakowanie poziome w postaci linii P-12, napisu ,,STOP” (znak P-16) oraz
linii P-4 o dtugosci 10m.

5. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu.
Projektowang stata organizacje ruchu planuje si¢ wprowadzi¢ po wykonaniu przebudowy
drogi.

Opracowata:
mgr inz. Matgorzata Ordysinska



