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woj. Swigtokrzyskie

pow. kielecki

gm. 260417_2 Sitkéwka—Nowiny

obreb: Zagrody

dziatka: 544

sekcja: 77.142.16.15.1.4 E7-8;7.142.16.15.2.3 E5;

7.142.16.15.3.2 A4-8,62-8,C3-5;7.142.16.15.4.1 Al

MAFA

sytuacyjno—wysokosciowa do celow projektowych
skala 1:500

wykonana przez INVEST-GEO Przemystaw Osika
25-363 Kielce ul. Wesota 51/715

Niniejsza mapa powstala na podstawie danych pozyskanych z P.0.D.G.iK.
w Kielcach oraz pomiaru uzupetniajqgcego z dnia 26.06.2017 r.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie — a nie wykazanych na niniejszej mapie — urzqdzen podziemnych,
ktére nie byly zgfoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w PODGIK w Kielcach.
W zakresie aktualizowanej mapy naniesiono projektowane sieci z Narad Koordynacyjnych.

Obszar aktualizowany zaznaczono kolorem czerwonym
Mapa aktualna na dzien 26.06.2017r.

Kielce, dn. 29.06.2017r. Wykonawca:
GN—II1.6640.4071.2017

WYKAZ WSPOFRZEDNYCH PUNKTOW GtOWNYCH
CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH

NR P. X Y NR P. X Y
P |7467 212.52 |5632 487.38 W1 | 7467 201.79 |5632 485.49
K |7466 966.82 15632 408.93 W2 | 7467 148.60 |5632 471.65
W3 | 7467 131.36 |5632 466.39
W4 | 7467 074.58 |5632 449.67
W5 | 7467 014.70 5632 428.18
ZESTAWENIE PARAMETROW tUKOW POZIOMYCH
PARAM. W1 W2 W3 W4 WS
a[g]| 5.1058 | 2.6470 | 0.6212 | 3.7046 | 2.4108
R 60.00 300.00 - 600.00 | 1000.00
T 2.42 6.18 - 17.41 18.93
B 0.05 0.06 - 0.25 0.18
LEGENDA r 4.83 12.37 - 34.81 37.87
— - —1 - 0$ jezdni
- krawedz jezdni - kraweznik bet. 15*30cm, h=10cm
- —— - krawedz jezdni - kraweznik najazdowy wtopiony bet. 15*22cm, h=4cm
- —— - krawedz jezdni - kraweznik najazdowy wtopiony bet. 15*22cm, h=8cm
- krawedz chodnika -obrzeze 8*30cm
«v\;‘% - rzedne projektowanego uksztattowania nawierzchni
%”; - spadki podtuzne
& | - spadki poprzeczne
WA | - punkty gtowne
- wzmocnienie istn. nawierzchni jezdni - nawierzchnia bitumiczna
- chodnik - nawierzchnia kostka betonowa gr. 8cm

- zjazd - nawierzchnia kostka betonowa gr. 8cm
- przebrukowanie nawierzchni - nawierzchnia kostka betonowa

- wyrdwnanie terenu kruszywem tamanym

7 5
| - tereny zielone

9552 ,‘;ao"

= %n.o%

- palisada betonowa

- projektowana linia kablowa oSwietlenia ulicznego, stup oSwietleniowy

wg. projektu branzy elektrycznej

- wymiana oprawy na istniejgcym stupie energetycznym
wg. projektu branzy elektrycznej

|_o—| - projektowana kanalizacja deszczowa

——""| - projektowane odwodnienie liniowe

0:031.00 - przekroje poprzeczne

— . — - linie rozgraniczajgce/linie oddziatywania inwestycji
Jednostka

projektowa PBD "Magbud” 25-146 Kielce ul. Sukowska 6 Nrrys. 2
Inwestor Gmina Sitkéwka-Nowiny

Obiekt Przebudowa drogi gminnej wraz z rozbudowg oswietlenia na dziatce nr ewid.
Temat oprac. nr eiwd. 544 obreb Zagrody, gm. Sitkéwka-Nowiny

Nazwa rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Skala 1:500

Imie i nazwisko Uprawnienia Data Podpis

BRANZA DROGOWA

Projektowat: mgr inz. Wojciech Czub SWK/0061/POOD/05 09.2017

BRANZA DROGOWA . ..

Opracowat: mgr.inz. Matgorzata Ordysinska 09.2017

BRANZA DROGOWA ..

Opracowat: mgr.inz. Beata Moskal 09.2017

BRANZA DROGOWA inz. T K ki

Sprawdzit: mgrinz. Tomasz rowaiski SWK/0134/POOD/M0| 09.2017

BRANZA SANTTARNA
Projektowat:

inz. Monika Burczyn SWK/0134/PWOS/04|  09.2017

Sprawdzit:

BRANZA SANITARNA

mgr inz. Adrianna Michalska KL-128/2002 09.2017




