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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
— Umowa i uzgodnienia z inwestorem.

— Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. z
p6z. zmianami, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie.

—  Odpis z protokotu narady koordynacyjnej GN-II1.6630.784.2017 z dnia 2017-11-22.

— Uzgodnienia z instytucjami branzowymi i inwestorem.

— Uzgodnienia migdzybranzowe.

— Wizja lokalna w terenie.

— Obowiazujace normy i literatura techniczna.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej wraz z rozbudowa

os$wietlenia na dziatce nr ewid. obreb Zagrody, gm. Sitkéwka-Nowiny.

Inwestor: Urzad Gminy Sitkéwka-Nowiny
Ul. Biate Zagtebie 25
26-052 Nowiny

Przebudowa drogi wewngtrznej w zarzadzie Gminy Sitkéwka-Nowiny - ul. Zagrody,
obejmuje korekt¢ geometrii jezdni wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem istniejacej
konstrukcji, budowe¢ chodnika, przebudowe istniejacych zjazdéw oraz poszerzenie
jezdni na slepym zakonczeniu odcinka drogi w formie placu do zawracania. W ramach
rozbudowy ulicy projektuje si¢ wykonanie nowej infrastruktury uzbrojenia terenu t;j.
odcinka kanalizacji deszczowej wraz z odcinkami odwodnienia liniowego oraz wykonie
rozbudowg o$wietlenia ulicznego wedtug projektu branzy elektryczne;j.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga wewnetrzna w zarzgdzie gminy Sitkowka-
Nowiny - ulica Zagrody

Odcinek drogi wewngetrznej w zarzadzie Gminy— ulica Zagrody zlokalizowany
jest w msc. Zagrody. Droga gminna na odcinku objetym opracowaniem posiada przekrdj
uliczny o szerokosci jezdni od 4.50 do 5.00m. Zjazdy na dzialki prywatne posiadaja
nawierzchni¢ z kruszywa, kostki betonowej i ptyt betonowych. Na czg¢sci odcinka od
skrzyzowania z ul. Perlowa do pierwszego zjazdu po stronie pdinocnej jezdni
zlokalizowany jest prawostronny chodnik przyjezdniowy. Chodnik o szerokosci okoto
1.3m i nawierzchni z kostki betonowe;.



Istniejace spadki podtuzne nawierzchni jezdni drogi gminnej wahaja si¢ w granicach od
0,4% do 6%. Spadek poprzeczny drogi uksztaltowany jest jako jednostronny w kierunku
potudniowej krawedzi jezdni.

Odwodnienie pasa drogowego odbywa si¢ spadkami podtuznymi i poprzecznymi
nawierzchni z odptywem wéd w kierunku ulicy Pertowe;.

Charakterystyka ulicy:

Istniejace parametry drogi:

* kategoria drogi - wewngtrzna

* klasa techniczna drogi - droga klasy D
* przekrdj poprzeczny - uliczny

* szerokos$¢ jezdni - 4.5m-5.0m

* szeroko$¢ chodnika -1.25m

* nawierzchnia jezdni:

o jezdnia - bitumiczna — bet. asfaltowy
o chodnik - kostka betonowa
Charakterystyka ruchu:
e charakter ruchu: - ruch gospodarczy
e charakter obciazenia ruchem: - KR1

Droga powiatowa nr 0377T - ul. Perlowa:
W rejonie skrzyzowania z ul. Zagrody droga powiatowa posiada przekrdj uliczny z
jezdnia bitumiczna o szerokosci 6.5m z obustronnymi chodnikami przyjezdniowymi.

Charakterystyka drogi:

Istniejace parametry drogi:

* kategoria drogi - powiatowa

* klasa techniczna drogi - droga klasy G
* przekrdj poprzeczny - uliczny

* szerokos$¢ pasa drogowego - 13-14m

* szerokos$¢ jezdni -6.5m

* szeroko$¢ chodnika -2.0m

¢ nawierzchnia:
o jezdnia - bitumiczna — bet. asfaltowy
o chodnik - kostka betonowa

Droga gminna - ul. Szkolna:

W rejonie skrzyzowania z ul. Zagrody droga gminna posiada przekréj uliczny o
szerokosci 5.0m, z jednostronnym chodnikiem przyjezdniowym zlokalizowanym przy
wschodniej krawedzi jezdni. Nawierzchnia jezdni oraz chodnika wykonana z kostki

betonowe;j.



Istniejaca infrastruktura uzbrojenia terenu:

Dla terenu objgtego opracowaniem — w jezdni, pasach zieleni i pod chodnikami, oraz w
postaci przejs¢ poprzecznych zlokalizowane sa urzadzenia uzbrojenia terenu w postaci:

- kanalizacji deszczowej

- kanalizacji sanitarne;j

- sieci elektroenergetycznych

- wodociagu

- gazociagu

- kanalizacji teletechnicznej

- kanalizacji CO
Istniejace uzbrojenie nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem.
Witazy i zasuwy sieci uzbrojenia podziemnego terenu nie przebudowywanego nalezy
wyregulowa¢ do poziomu projektowanych rzednych wraz z ich wymiana na nowe .
Nalezy zwrocié szczegolng uwage przy prowadzeniu wykopow w rejonie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego dla unikniecia uszkodzenia przy prowadzeniu robot
zwiqzanych przebudowq odcinka ulicy. Przed przystqpieniem do wykonania robot
Zziemnych sprzetem mechanicznym lub sprzetem recznym wykonaé tzw. wykopy
kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejqcego uzbrojenia podziemnego.

4. Projektowana przebudowa
Zakres prac projektowych obejmuje przebudowe drogi gminnej — ul. Zagrody

polegajaca na korekcie istniejacej geometrii ulicy obejmujacej poszerzenie jezdni do
podstawowej szerokosci 5.00m i1 wykonaniu chodnika o szerokosci od 1.75 do 2.15m.
Istniejace zjazdy 1 skrzyzowania przebudowane zostang z dowigzaniem do docelowego
poziomu jezdni. Na zakonczeniu projektowanego odcinka wyznaczono plac do
zawracania pojazdéw o wymiarach 12.5 x 12.5m.

Charakterystyka ulicy:

Projektowane parametry drogi:
* droga wewngtrzna

* predkos¢ projektowa - Vp=30km/h

* szerokos¢ jezdni -5.0m

* szeroko$¢ chodnika -1.75m - 2.15m

* nawierzchnia jezdni:
o jezdnia - bitumiczna — bet. asfaltowy
o chodnik - kostka betonowa

Charakterystyka ruchu:

e charakter ruchu: - ruch gospodarczy

e charakter obcigzenia ruchem: - KR1

Dodatkowo w ramach opracowania planowane sa roboty zwiazane z infrastruktura
drogowa 1 sieciami obcymi wykonywane wedlug projektéw branzowych obejmujace.:



Budowe odcinka kanalizacji deszczowej z przykanalikami do odwodnien liniowych
wlaczona do istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej pod istniejaca jezdnia
ulicy objetej opracowaniem.

Rozbudowe oSwietlenia ulicznego- stupy o$wietlenia ulicznego zlokalizowano po
péinocnej stronie jezdni na czesci odcinka oraz czeSciowo przewidziano wymiang
istniejacych opraw na stlupach energetycznych na odcinku o wuzbrojeniu

uniemozliwiajacym ustawienie stupow oswietleniowych.

4.1 Profil podluzny, uksztaltowanie wysokosciowe nawierzchni

Projektowane spadki podtuzne nawierzchni przebudowywanego odcinka ulicy zblizone
sa do pochylen istniejacych jezdni z dowiazaniem do istniejacych, nie
przebudowywanych nawierzchni na koncach opracowania Profil uksztaltowany z
uwzglednieniem projektowanego wzmocnienia i profilowania nawierzchni jezdni.
Projektowane spadki podtuzne ul. Zagrody wynosza od 0.39% do 5.9%.

Spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano jako jednostronny o wartosci 2% w kierunku
potudniowej krawedzi jezdni. Spadki poprzeczne chodnikéw 2% w kierunku jezdni.

5.Przekréj konstrukcyjny
Warunki geotechniczne podloza gruntowego

Projektowana inwestycja zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej na podstawie
wykonanych badan geotechnicznych podioza gruntowego dla projektowanej inwestycji
stwierdzi¢ mozna ze w obrgbie inwestycji wystgpuja proste warunki gruntowe.

W podtozu gruntowym bezposrednio pod warstwa konstrukcyjna drég wystepuja grunty
niespoiste w postaci piaskéw s$rednich, grunty $redniospoiste — gliny piaszczyste oraz
nasypy budowlane.

Konstrukcja nawierzchni

Projektowana konstrukcje wzmocnienia i poszerzenia istniejacej jezdni dostosowano do
wystepujacej 1 prognozowanej kategorii obciazenia ruchem KRI1, warunkéw
geotechnicznych podtoza gruntowego, istniejacej konstrukcji drogi. Zastosowano
rowniez wzmocnienia pod konstrukcje poszczegélnych nawierzchni uwzgledniajace te
warunki.

Konstrukcja wzmocnienia jezdni drogi wewnetrznej — ul. Zagrody
— Warstwa Scieralna AC 11 S 50/70 dla KR1 gr. 4cm

—  Warstwa wyréwnawcza AC 16 W 50/70 érednio 75kg/m’- gr. 3cm
— Frezowanie profilujace istniejacej nawierzchni o $rednio gr. 2cm

Konstrukcja nawierzchni projektowanej poszerzenia przebudowywanej drogi oraz
placu do zawracania
Konstrukcja sktada si¢ z nastgpujacych warstw:



- Warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 dla KR1 gr.4cm
- Warstwa wiazaca AC 16 W 50/70 dla KR1 gr. 5cm
- Podbudowa zasadnicza kruszywo tamane do stabilizacji mechaniczne;j
0-63 C90/3 gar. 20cm
- Warstwa wzmacniajaca mieszanki stabilizowanej cementem C,;s5,<4MPa o gr.
15cm.

Grubo$¢ catkowita = 44cm

Krawedzie boczne jezdni umocniono kraweznikiem betonowym 15*%30cm na tawie z
betonu C12/15. Kraweznik wysuni¢ty 10cm nad nawierzchnig jezdni.

Na dlugosci w obrebie przej$¢ dla pieszych, zjazdéw oraz terenu przed istniejacymi
garazami zastosowano kraweznik najazdowy 15%22cm na tawie betonowej z oporem.
Kraweznik najazdowy w obrgbie przej$¢ dla pieszych wysunigty 2cm nad nawierzchnig
jezdni, na wysokosci zjazdow od 2cm do 4cm, na dlugosci terenu przed zespotem
garazowym 8cm.

Konstrukcja zjazdow
Konstrukcja sktada si¢ z nastgpujacych warstw:
— Warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej SOMPa gr. 8cm,
— Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3cm,
— Podbudowa pomocnicza kruszywo famane
do stabilizacji mechanicznej 0-63 C gg/3— gr. 20cm,

— Warstwa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej cementem C;s,<4MPa — gr. 15cm

— Grubo$¢ catkowita = 46cm

Obramowanie nawierzchni zjazdéw obrzezem betonowym 8*30cm na tawie betonowe;j
z oporem. Oddzielenie nawierzchni zjazdu od krawedzi jezdni, krawe¢znikiem
betonowym najazdowym wtopionym 15%22cm na tawie z betonu C12/15 z oporem.
Kraweznik wysunigty +2cm do +4cm nad nawierzchnig jezdni.

Chodniki dla ruchu pieszego

Konstrukcja sktada si¢ z nastgpujacych warstw:

— Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm,

— Podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm,

— W-wa wzmacniajaca kruszywo tamane do stabilizacji mechanicznej 0-31.5 C g¢3
gr. 15cm.

Grubo$¢ catkowita = 26cm
Obramowanie chodnikéw z obrzeza betonowego wibroprasowanego 8*30cm na tawie

betonowej z oporem.



6. Kanalizacja deszczowa

6.1 Kanalizacja deszczowa — stan istniejacy

W rejonie inwestycji istnieje system kolektoréw i kanatéw deszczowych. System
odwodnienia liniowego projektuje si¢ z uwagi na zmiang¢ uktadu drogowego.

6.2  Kanalizacja deszczowa — stan projektowany

6.2.1 Charakterystyka zlewni

Nawierzchnia jezdni odwadniana bgdzie powierzchniowo, ze skierowaniem wéd
do istniejacej i projektowanej kanalizacji deszczowej za pomoca odwodnienia liniowego
do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

6.2.2 Opis projektowanej kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano:

— kanat PEHD ¢300 mm - di. 10,75 m,

— kanat PEHD ¢250 mm - di. 34,05 m,

— kanat PP ¢200 mm - di. 13,25 m,

— studnie rewizyjne ¢ 1200 mm betonowe — 1 kpl,

— studnie rewizyjne ¢ 1000 mm betonowe — 1 kpl,

— studnie rewizyjne ¢ 600 mm PE — 2 kpl,

— studnia systemowa z polimerobetonu do odwodnienia liniowego kl. D400, (508
x 390 x 850 mm) — 2 szt.,

— korytko typ. 300 bezspadkowe o di. 1,0 m z rusztem zeliwnym kl. D400 — 21
kpl.

6.2.3 Sie¢ kanalizacyjna deszczowa - materialy, Srednice

Kanaty zaprojektowano z rur PE-HD strukturalnych dwusciennych o $rednicach
¢ 300mm, ¢ 250mm, o $ciankach gtadkich na zewnatrz, a wewnatrz koloru jasnego,
zgodnych z norma PN-EN 13476-2:2007. Kanaly (przykanaliki do wpustéw) o $rednicy
zewngtrznej ¢ 200 mm nalezy wykona¢ z rur PP niekarbowanych zgodnych z norma
PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1. Rury powinny by¢ bardzo wysokiej odpornosci
chemicznej oraz odporno$ci na $cieranie i korozj¢ oraz sztywnosci obwodowej SN10 -
wg normy PN-EN ISO 9969. Do taczenia rur PE-HD i PP nalezy zastosowa¢ ztaczki
kielichowe lub dwukielichy z uszczelka co najmniej dwuwargowa z SBR osadzong w
gniazdach ztaczki. Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ oczyszczone oraz
sprawdzone czy nie posiadaja peknigc¢ lub uszkodzen. Rury z wadami nalezy odrzucic.

UWAGA: System kanatéw powinien by¢ zbudowany z materiatu jednorodnego (PE-
HD i PP) i z uwagi na tolerancj¢ wymiaréw elementéw taczacych pochodzi¢ od jednego
producenta w celu zapewnienia pelnej szczelnosci i kompatybilnosci sieci kanalizacji
deszczowej. Wewngetrzna powierzchnia rur powinna by¢ w kolorze jasnym (np. biatym),
utatwiajacym identyfikacj¢ ewentualnych nieprawidlowosci w czasie inspekcji kamera
video.



6.2.4 Usytuowanie i uklad wysokosciowy

Kanaty deszczowe przebiega¢ bg¢da przewaznie pasami drogowym. Trasy i
profile kanaléw zgodnie z cze$cia graficzna

6.2.5 Studnia kanalizacyjna betonowa

Na kanatach giéwnych zaprojektowano typowe studnie, ktére stuzy¢ beda do zmiany
kierunku, rewizji i ptukania kanalu. Wykonane beda z prefabrykowanych elementéw
betonowych o przekroju kotowym $rednicy o ¢ 1200mm i ¢ 1000mm z betonu klasy >
C35/45, o stopniu wodoszczelnosci W8, nasiakliwosci < 5%, mrozoodporne F150
zgodnie z PN-B/10729:1999. PN-EN 476:2001 oraz PN-EN 1610:2002.

Kregi oraz element denny maja wyprofilowane powierzchnie czolowe tworzace ztacze
w formie tzw. zamka, ktéry wraz z uszczelka z elastomeru, umieszczona wewnatrz
ztacza pomigdzy sasiednimi elementami studni zapewnia wymagana szczelnos$¢
potaczenia. Dolny element studni nalezy wykona¢ z kregu taczonego z dnem. Studnie
nalezy umiesci¢ na podsypce z piasku 20cm. Beton podtoza studzienek klasy C12/15
(B15) grubosci 10cm.

W ciagu jezdnym na ptycie pokrywowej studni nalezy osadzi¢ wlazy z zeliwa szarego ¢
600 mm klasy D-400. Zastosowa¢ wtazy z otworami wentylacyjnymi, wktadka gumowa
posiadajace certyfikat zgodnosci z PN-EN124:2000. Wtazy powinny mie¢ gtebokos¢
osadzenie w korpusie min. Scm.

Regulacje wysokosci osadzenia wiazéw do 30cm przeprowadzi¢ za pomoca pierscieni
dystansowych betonowych wyréwnawczych. Stosowaé zaprawy szybkowiazace o
wytrzymatosci po 1h 5,0MPa, po 24h 15,0MPa, a po siedmiu dniach min. 40,0MPa
zgodnie z normami CE. W czasie wykonywania studni nalezy zamontowa¢ drabinki lub
stopnie zlazowe zeliwne osadzone mijankowo w dwdch rzedach w odlegtosciach
pionowych co 30cm (alternatywnie nalezy zaméwic¢ kregi z fabrycznie zamontowanymi
stopniami ztazowymi stalowymi pokrytymi antykorozyjnie tworzywem sztucznym).
Powierzchnie zewngtrzne studni nalezy zabezpieczy¢ dwusktadnikowymi sztucznymi
bitumicznymi masami izolacyjnymi wypetniaczami z poliestru. Przy przej$ciu kanatéw
przez studnie nalezy zastosowac przejscia szczelne dla rur PE oraz przejscia szczelne
dla rur PP z uszczelnieniem gumowym lub uszczelki gumowe do potaczen rurowych.
Szczegbly wykonania studni zgodnie z cze$cia graficzna.

6.2.6 Studnia kanalizacyjna nieprzelazowa

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano typowe studzienki rewizyjne PE-HD ¢ 600
mm w formie monolitycznej. Projektowane studzienki musza zosta¢ wykonane na bazie
rury dwusciennej o Sciance zewngtrznej i wewnetrznej gladkiej (nie karbowanej)
wzmocnionej wewnetrznym  profilem  strukturalnym co stanowi  podwdjne
zabezpieczenie 1 jest gwarancja szczelno$ci w przypadku uszkodzenia powloki
zewnetrznej lub wewnetrznej komina studzienki. Trwale potaczenie kinety z kominem
oraz podwyzszenie komina musi by¢ wykonane metoda spawania ekstruzyjnego.
Korpus powinien zapewnia¢ mozliwos¢ wykonania dodatkowych podtaczen na
dowolnej wysokos$ci ponad kineta. Z uwagi na zabezpieczenie przed wyporem ze strony
wod gruntowych studzienki musza posiada¢ komory docigzajace (do zalania chudym
betonem B7,5) o wysokosci 300mm. Studzienki musza bezwzglednie posiadac
Aprobate Techniczna ITB oraz IBDiM.

Studzienki nalezy montowa¢ w wykopie o szerokosci dostosowanej do srednicy
studni — z lokalnym poszerzeniem na podsypce piaskowej wysokosci 10cm i
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fundamencie z betonu CI12/15 grubosci 15 cm. Plyte pokrywowa umiesci¢ na
pier$cieniu odciazajacym grubosci min. 20cm. Regulacje wysokosci osadzenia wiazéw
do 0,1 m przeprowadzi¢ za pomoca pierscieni dystansowych betonowych
wyrownawczych lub szalunku pneumatycznego. Stosowaé zaprawy szybkowiazace o
wytrzymatosci po 1h 5,0MPa, po 24h 15,0MPa, a po siedmiu dniach min. 40,0MPa
zgodnie z normami CE. Powierzchnie elementéw betonowych nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo dwusktadnikowymi sztucznymi bitumicznymi masami izolacyjnymi
wypetniaczami z poliestru. Studnie powinny mie$ fabrycznie zamontowane drabinki lub
stopnie zlazowe zeliwne osadzone mijankowo w dwdch rzedach w odlegtosciach
pionowych co 0,3 m.
Szczegéty wykonania studni zgodnie z czg$cia graficzna.

6.2.7 Odwodnienia liniowe

W celu przejecia wod deszczowych z pasa jezdnego przebudowywanej drogi z
uwagi na brak mozliwo$ci zastosowania wpustu drogowego ze wzgledu na ptytkie
zaglebienia projektowanej kanalizacji deszczowej, nalezy zastosowa¢ prefabrykowane
betonowe odwodnienie liniowe z rusztem zeliwnym zgodnie z czg$cia graficzna
opracowania (rys.6).

Zastosowano system odwodnien liniowych z rusztem zeliwnym klasy obciazenia
D400, szerokosci B = 300 mm, wysokos$ci H = 416 mm i dtugosci modutu L = 1,0 m.
Szeroko$¢ szczeliny w ruszcie 6,0 mm. Odwodnienie liniowe potaczy¢ poprzez
studzienkg systemowa z ocynkowanym osadnikiem.

Studzienki skladaja si¢ z elementow:
e clementu gornego posiadajacego na krawedziach stalowa rame na ktorej
osadzony jest ruszt zeliwny,
e clementu betonowego, w ktérym wykonany jest otwér odptywowy ¢ 200 mm,
¢ elementu dolnego stanowiacego osadnik.

Studzienke systemowa wykonac jako osadnikowa 1-cze¢$ciowa z ocynkowanym
osadnikiem. Otwoér do podiaczenia odptywu nalezy wykona¢ w bocznej S$ciance
studzienki. Otwory w elemencie dolnym nalezy pozostawi¢ jako zaslepione.

Szczegétowe rozwiazanie wpustow zgodnie z czgscia graficzna.

6.2.8 Jakosé¢ wod opadowych

Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie,
o ktérych mowa w ust. 1, art. 19 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006 r.
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. z dnia 31 lipca 2006 r.) w ilosci do 15 I/s nie powinny zawiera¢ substancji
zanieczyszczajacych w ilosciach:

— zawiesina ogolna: Sdop-zaw.ocz = 100 mg/dm3

— weglowodory ropopochodne: Sdop-EE.ocz = 15 mg/dm3

6.2.9 Przejscie sieci kanalizacji deszczowej pod przeszkodami

Przejscia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w miejscach kolizji
z wszelka infrastruktura podziemna tj. przewodami wody, kanalizacji sanitarnej,
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kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
zawartymi w Protokole Narady Koordynacyjnej /Opinia ZUDP/.

6.2.10 Ukladanie przewodow

Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie
z dokumentacja. W przypadku ewentualnego wystapienia wod gruntowych zastosowac
odpompowanie woéd z wykopu za pomoca pompy lub iglofiltrow. Opuszczanie i
uktadanie rur na dnie wykopu moze si¢ odbywa¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny, rury nie moga mie¢ uszkodzen. Rury z wadami nalezy odrzucic.

6.3 Analiza zlewni

Przeanalizowano istniejacy stan terenu inwestycji 1 poréwnano z warunkami
odwodnienia jakie bgda panowaly po zrealizowaniu zadania. Stwierdzono, ze odcinek
projektowanej drogi jest odwadniany prawidlowo. Nie ujawniaja si¢ zadne zastoiska
wody, ani miejsca, gdzie przepelnia si¢ istniejacy system kanalizacji deszczowej.
Opracowany uklad drogowy powigksza zlewni¢ o dodatkowe pasy jezdne. Dlatego
zaprojektowano dodatkowo system odwodnienia liniowego.

6.4  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

6.4.1 Roboty ziemne

Przed przystqpieniem do wykonania robot ziemnych sprzetem mechanicznym lub
sprzetem recznym wykonaé tzw. wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania
istniejqcego uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia odstepstwa w
rzednych posadowienia wuzbrojenia istniejqcego naleiy powiadomi¢ autora
opracowania.

Nalezy réwniez zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia terenu

o przystapieniu do rob6t w poblizu uzbrojenia i wykonywaé prace w uzgodnieniu z
operatorem.

Przewidziano wykonanie wykopow o szerokosci min. h = 1,0m ciaglych
waskoprzestrzennych o Scianach pionowych wzmocnionych przez obudowg
(odeskowanie, wypraski stalowe wbijane lub wciskane). Rozstaw rozpér w planie i
wysokosci nalezy tak zaplanowaé aby istniala mozliwo$¢ wsuwania pomigdzy
rozporami rur na dno wykopu. Wykopy nalezy wykonywac¢ sprz¢tem mechanicznym, a
na odcinkach uniemozliwiajacych prace sprzgtu mechanicznego roboty wykonywac
recznie. Przy kolizjach przestrzega¢ przepisOw ogdlnych BHP oraz postanowien normy
PN-B/10736: 1999 — , Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
1 kanalizacyjnych. Warunki wykonania i odbioru.

6.4.2 Montaz przewodow

Roboty montazowe, wykonanie podioza i zasypki nalezy wykona¢ w suchym wykopie.
Dno wykopu wykona¢ o spadku zgodnie z profilem podiuznym. Rury przed ich
bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczysci¢. Utozona
rura powinna $cisle przylega¢ do podioza na calej dtugosci.

Przewody montowa¢ przy dodatnich temperaturach otoczenia od +5° C do 30°C.
Przewody uktada¢ na podsypce z piasku gr. 20cm, z obsypka 30cm nad wierzchem rury.
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Przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna. Wykonanie odbioru
rob6t montazowych sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-
EN1610:2002. Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z instrukcja projektowania, wykonania,
odbioru oraz eksploatacji przewodéw z rur PE i PP oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

6.4.3 Uwagi koncowe

e Wytyczenie osi projektowanego uzbrojenia nalezy zleci¢ uprawnionemu
geodecie.

e (Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych tom II - instalacje przemystowe i
sanitarne” 1 Instrukcja stosowania rur PE oraz obowiazujacymi przepisami
branzowymi i BHP.

¢ Przed rozpoczeciem robdt wykonawca winien zapoznac si¢ z tre§cia uzgodnien
oraz protokotu narady koordynacyjnej /opinia ZUDP/ i uwzgledni¢ wszystkie
uwagi w nich zawarte.

e Po zrealizowaniu kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ inspekcje TV. Raport
przediozy¢ w u gestora przed utozeniem warstwy wiazacej drogi.

e Po zrealizowaniu przewodéw nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ wykonanego
uzbrojenia.

e Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego i kotowego oraz istniejacych
zabudowan nalezy zabezpieczyc.

¢ Projekt organizacji rob6t winien spelnia¢ wymagania stawiane przez wszystkie
branzowe normy, zarzadzenia i przepisy BHP.

7. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

- Powierzchnia catkowita przebudowywanych jezdni z placem manewrowym
wynosi- 1360m*

- Powierzchnia chodnikéw -ok. 320m*

- Powierzchnia przebudowywanych zjazdow

8. Dane informujace, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow, oraz czy teren
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Na obszarze zamierzenia budowlanego ani w jego bezpos$rednim sasiedztwie nie
wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkéw ani obiekty kultury wspotczesnej.
Teren nie jest objety ochrona konserwatorska.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm.
Sitkowka-Nowiny inwestycja zlokalizowana jest granicy GZWP. W zwiazku z
powyzszym w rozwigzaniach projektowych uwzgledniono odprowadzenie wod
opadowych z przebudowywanej drogi z wykorzystaniem projektowanej kanalizacji
deszczowej po podczyszczeniu w osadnikach odwodnien liniowych.
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9. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub
zamierzenia budowlanego.
Inwestycja budowlana nie jest zlokalizowana jest w obszarze terenéw goérniczych.

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektow
budowlanych i ich otoczenia.

Inwestycja budowlana polegajaca na przebudowie drogi wewngtrznej nie bedzie
generowata zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Nie wptynie na zwigkszenie zanieczyszczenia wod, powietrza lub hatasu.

Ze wzgledu na lokalizacje cze$ci inwestycji w strefie ochronnej ujecia wod,
przebudowywany uktad drogowy w tym obszarze, posiada nawierzchni¢ szczelna z
przejeciem wod opadowych w uktad kanalizacji deszczowe;.

Obszar oddzialywania obiektu

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastgpujace przepisy:

— Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1981 z péZ. zmianami.
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r.
z péz. zmianami, w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Oddziatywanie obiektu ogranicza si¢ bezposrednio do obszaru zajgtego pod obiekty w

obrebie projektowanych linii rozgraniczajacych inwestycji pokazanych na Projekcie
Zagospodarowania Terenu.

11. Opis dostepnosci dla os6b niepelnosprawnych.
Przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dostgpnosci osobom niepetnosprawnym.
W ramach opracowania wykonano obnizenia kraweznikdw w rejonach przejs¢ dla

pieszych.

12. Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN i BN normami drogowymi.

Z. podloza nalezy usunaé warstwe gleby, dno koryta dogesci¢ przed wykonaniem
nawierzchni. Materialy i wyroby stosowane do wykonania rob6t powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w normach.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Czub



