Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-60H

@146mm przy podstawie

RESA

- Anodowanie: 10 kolordw, kazdy z mozliwoscia wyblyszczania
i 76 wykoniczenle: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze slupa do wysokogci 380 mm (inna wysakos¢ na zyczenie

klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na siupie, oprawy z mocowaniem 60 o

parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymatosciowej

Typ stesowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymaiosciowej

6000

Pakowanie: widknina polipropylenowa
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Typ Kod

. . A K
Wysokosé (:Sr?JbO?é Waga Orl.enta?wna fundamentu/  fundamentu / omplt
Kod Nazwa scianki objetesé elementéw
stupa netto kosza kosza
stupa jednostkowa L . zigcznych
zbrojeniowego  zbrajeniowego
3
42335 SAL-60H 6m 4,2mm 27.1kg  0,392m? B-71/Z-71 3:: 12;1 / 4012
SAL-60H Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42345 Vref. = 22im/s vref. = 24m/s Vref. =26 m/s vref. =28 m/s
o dopuszczaina waga | strefa, Il kateg. 1i ltk strefa, [l kateg. 11 strefa, I Kateg. Wi strefa, | kateg.
typ wysiggnika y terenu do 450m terenu do 755m
il pojedynczej oprawy  terenu terenu
. i n.p.m. n.p.m.
- 30 080 057 0,54 045
WA-1 10 G074 081 047 039
WA-4 10 0,59 048 035 027
WA-5/1 10 0,44 0,36 027 0,21
WA-5/2 8 022 017 a1 0,08
WA-14/1 10 0.55 044 033 0,26
WA-1472 8 0.29 ' 022 0,15 0,11
WA-20/1 10 034 027 618 0,13
WA20/2 8 013 oo x x
wiR10/1/08510 15KRA_LED
WR-2/2/095/5 15 0,26 021 013 cooomn
WR-2/3/0,95/% 10 0,21 0,16 on 009
WR-4/1/0,6/15 15 0.49 040 031 . | 026
WR-4/2/0,6/15 15 032 026 019 015
WR-4/1/0,5/5 15 0,52 044 034 0728
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