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1. DANE OGÓLNE. 

2.1. Obiekt budowlany. 

Za obiekt budowlany w niniejszym opracowaniu przyjęto infrastrukturę 
telekomunikacyjną podlegająca przebudowie przy realizacji zadania inwestycyjnego 
pn. „Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521, gm. Sitkówka-Nowiny - 
branża teletechniczna. W skład przebudowy  wchodzi obiekt  budowlany : 

� telekomunikacyjna linia podziemna 

2.2. Właściciel i u żytkownik  obiektów budowlanych  

 Orange Polska S.A.   
 Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 

2.3. Zleceniodawca opracowania i Inwestor przebudow y. 

 Gmina Sitkówka-Nowiny  
ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny  

2.4. Jednostka projektowa. 

 DROKAR PROJEKT KAMIL RĘKAS 
 ul. Władysława Orkana 46/25, 25-348 Kielce 

2.5. Podstawy opracowania 

♦ warunki techniczne  Orange Polska S.A. 
♦ mapy sytuacyjno-wysokościowe 

2.6. Wykaz norm, wytycznych i przepisów prawa budow lanego. 

Opracowanie wykonano z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów, 
a w szczególności: 

♦ USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 1994 Nr 89 
poz. 414 z późniejszymi zm. ) 

♦ Ustawa z dn. 27.04.2001r  Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. 2001 Nr 
62 poz. 627 z późniejszymi zmianami)  

♦ Ustawa z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 
z  późn.zm.) 

♦ Ustawa z dn. 23 lipca 2003r  o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami 

♦ Rozporządzenie Rady Ministrów z  9 listopada 2010 r w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U.  2010 Nr 
213 poz. 1397)  

♦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dn. 26.10.2005r w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. 2005Nr 219 poz. 1864)  

♦ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U. 1997 Nr 
129 poz. 844 z późniejszymi zmianami) 

♦ Normy Zakładowe Orange S.A.  ZN 96/TP S.A  z późniejszymi  
zmianami.  
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2. PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.7. Przedmiot  projektu 

 Przedmiotem opracowania jest usunięcie kolizji  podziemnej linii 
 telekomunikacyjnej z projektowanym zagospodarowaniem terenu 
 umożliwiające  realizację zamierzenia pn.„ Przebudowa drogi w 
 Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. 
 Sitkówka-Nowiny - branża teletechniczna”.   

2.8. Istniej ący stan zagospodarowania terenu 

Teren inwestycji zlokalizowany jest w obrębie pasa drogowego 
w Bolechowicach na dz. Nr 521. 
W pasie drogowym  zlokalizowana jest podziemna linia telekomunikacyjna. 
Inwestycja planowana jest na obszarze dopuszczającym realizację 
infrastruktury technicznej powszechnego użytku.  
W niniejszym opracowaniu nie przewiduje się wprowadzania zmian w stanie 
istniejącym urządzeń z wyjątkiem infrastruktury telekomunikacyjnej. 

2.9. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Zaprojektowano budowę i przebudowę doziemnej linii telekomunikacyjnej 
kolidującej z projektowaną drogą. Istniejącą i projektowaną zabudowę, sieci 
uzbrojenia podziemnego terenu oraz ukształtowanie  zieleni pokazano na 
rysunku nr  2.  

2.10. Dane informuj ące, czy teren, na którym projektowany jest obiekt 
budowlany wpisany jest do rejestru zabytków. 

Teren, na którym planowana jest realizacja budowy /inwestycja/ nie jest 
wpisany do rejestru zabytków.   

2.11. Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej  

Teren, na którym planowana jest realizacja budowy /inwestycja/  nie jest 
zlokalizowany  na terenach eksploatacji górniczej. 

2.12. Warunki geotechniczne. 

Na terenie inwestycji do głębokości posadowienia projektowanej infrastruktury 
teletechnicznej występują proste warunki gruntowe grunt kat. III. 
Nie stwierdzono występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych jak 
zapadliska, osuwanie się gruntu, skurcze i spęcznienia gruntu, czy procesy 
wietrzelinowe, erozyjne lub krasowe.  
Projektowany obiekt telekomunikacyjny jest zaliczany do pierwszej kategorii 
geotechnicznej, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane w prostych 
warunkach gruntowych, jakie występują   w terenie, na którym projektuje się 
w/w obiekt.  

2.13. Dane techniczne obiektu budowlanego charakter yzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie 
ludzi i obiekty s ąsiednie 

Obiekt nie wymaga dostaw wody i odprowadzania ścieków, 
Obiekt nie emituje zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych 
 i płynnych, drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego 
Obiekt nie wytwarza odpadów i innych zakłóceń 
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Obiekt nie wpływa na istniejący na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, 
w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne 
Obiekt nie wpływa na środowisko przyrodnicze zdrowie ludzi i inne obiekty 
budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami; 
Zajętość terenu. Obiekt poprowadzono  w istniejącym pasie drogowym. 
Zasięg obszaru oddziaływania. Obszar  oddziaływania obiektu mieści się 
w całości na działkach na których został zaprojektowany. 
Projektowany obiekt: 

• zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie nie ogranicza zabudowy oraz nie zakłóca ochrony 
przeciwpo żarowej na działkach s ąsiednich 

• zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dn. 26.10.2005r 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
telekomunikacyjne obiekty budowlane  i ich usytuowanie nie ogranicza 
zabudowy oraz nie zakłóca ochrony przeciwpo żarowej na działkach 
sąsiednich 

• zgodnie z Rozporządzeniem  Rady Ministrów z 9 listopada 2004 w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko r  
nie jest zaliczana do przedsi ęwzięć mogących znacz ąco oddziaływa ć na 
środowisko   

• zgodnie z Ustawą z dn. 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska nie 
ograniczaj ą możliwo ści u żytkowania nieruchomo ści s ąsiednich 
w dotychczasowy sposób. Nie generuje emisji substan cji, hałasu 
i wibracji. 

• zgodnie z Ustawą z dn. 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody  nie jest  
realizowana na terenie obj ętym ochron ą przyrody  

• zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007r 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  nie generuje 
hałasu. 

• zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r 
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu nie generuje 
poziomów pyłów oraz gazów , 

• zgodnie z Ustawą z dn. 18.07.2001r Prawo wodne nie zakłóca stosunków 
wodnych na działkach s ąsiednich, 

• zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami brak ogranicze ń wynikaj ących z potrzeb ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesn ej, 
Projektowana inwestycja należy do kategorii XXVI obiektów budowlanych.  
Nadmiar mas ziemnych z wykopu zostanie zagospodarowany w obszarze 
budowy.  Inwestycja została zaprojektowana z zachowaniem wymagań 
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dn. 26.10.2005 r.  
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
telekomunikacyjne obiekty budowlane  i ich usytuowanie  
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2.14. Informacje dotycz ące  bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia „BIOZ” 

Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
- słupy linii teletechnicznej, wodociąg, drogi  
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń. 
- Użycia niesprawnych narzędzi i maszyn zasilanych energią elektryczną. 
- wywrócenie się słupów w czasie prowadzenia robót ziemnych  

i montażowych w ich pobliżu 
- przygniecenie pracowników podczas prowadzenia robot montażowych przy 

pomocy dźwigów . 
- potrącenie pracowników przez samochody przy robotach wykonywanych  

w pobliżu dróg  i w pasach drogowych. 
- przebywanie i praca w pobliżu sprzętu zmechanizowanego typu spychacz, 

koparka, wibratory i młoty pneumatyczne. 
Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktażu 
- roboty budowlane winna prowadzić osoba posiadająca uprawnienia do 

kierowania robotami i wykonawstwa  robót bez ograniczeń jak również 
aktualną grupę BHP, wykonujący roboty winni również posiadać aktualne 
grupy BHP., przed rozpoczęciem każdej pracy kierownik robót powinien 
pouczyć pracowników o występujących zagrożeniach zdrowia i życia jakie 
mogą wystąpić przy wykonywaniu poleconej pracy. 

Wskazanie środków technicznych zapobiegających zagrożeniom. 
- przygotowanie wzdłuż osi projektowanych linii wolnej strefy montażowej  
- sprzęt używany do pracy powinien  być sprawny technicznie i posiadać  

odpowiednie  atesty. 
- dla zabezpieczenia osób postronnych wykopy powinny być zabezpieczone 

barierami ochronnymi. I oznaczone tablicami ostrzegawczymi ‘osobom 
postronnym wstęp wzbroniony’  

 Zgodnie z art. 21a Prawo Budowlane nie  zachodzi konieczność sporządzenia 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Pracochłonność planowanych robót 
nie przekracza 500 osobodni , nie występują też zagrożenia wymienione 
w ust.2 . 
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3.  OPIS TECHNICZNY 

3.1. Przeznaczenie i program u żytkowy obiektu budowlanego, długo ści 
projektowanych odcinków 

Celem opracowania jest usunięcie kolizji istniejącej podziemnej linii 
 telekomunikacyjnej z projektowanym zagospodarowaniem terenu 
 umożliwiające realizację zamierzenia pn. „Przebudowa drogi w Bolechowicach 
na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Sitkówka-Nowiny - 
branża teletechniczna”. Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje przebudowę 
obiektów budowlanych o zakresie podanym w  tabeli nr 1.  

Tabela nr 1 Zestawienie przebudowy linii telekomunikacyjnej 
               Obiekt  budow a demonta ż 

Telekomunikacyjna linia podziemna  
kabel  typu XzTKMXpw 25x4x0,6 * 

105,0m 
/115,0/ 

98,0m 

Telekomunikacyjna linia podziemna  
kabel  typu XzTKMXpw 10x4x0,5 * 

105,0m 
/115,0/ 

98,0m 

* przed wbudowaniem kabli z uwagi na niepełne dane posiadane przez 
Operatora dokonać weryfikacji profilu istniejących kabli wykonując „okienka” 

3.2. Rozwi ązania architektoniczno - budowlane okre ślające funkcje i form ę 
obiektu oraz sposób dostosowania do krajobrazu zabu dowy. 

Przyjęte rozwiązania spełniają warunek zachowania parametrów istniejącej 
sieci podlegającej przebudowie oraz  wymagania norm i przepisów 
jednocześnie  umożliwiają realizację zamierzenia inwestycyjnego. 
Charakter i funkcja przebudowywanej  sieci telekomunikacyjnej  nie ulega 
zmianie.  

3.3. Układ konstrukcyjny obiektu , rozwi ązania budowlane i instalacyjno 
techniczne. 

Do przebudowy kabli  miejscowych zaprojektowano wykonanie wstawek 
telekomunikacyjnym kablem miejscowym w powłoce polietylenowej typu 
XzTKMXpw. Kable układać w wykopie wąsko przestrzennym na 10cm 
podsypce i zasypce z piasku lub przesianego gruntu rodzimego 
z zachowaniem min.  głębokości 0,8m oraz na przekroczeniach jezdni na 
głębokości 1,2m za chowaniem odległości 0,5m poniżej dna rowu. Kable 
miejscowe na odcinkach trasy współbieżnej układać we wspólnym wykopie 
oraz rurach przepustowych. Kable w ziemi powinny być układane bez 
naprężenia z falowaniem 0,3% ich długości. Przy zmianie kierunku trasy linii 
kablowej promień gięcia kabla może być mniejszy niż 13-krotna jego średnica 
zewnętrzna. 

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z drogami, zjazdami, sieciami 
technicznymi, innymi przeszkodami kabel układać w rurach ochronnych 
przepustowych średnicy 110mm z polietylenu wysokiej gęstości typu 750 wg 
klasyfikacji PN-EN 50086-2-4. zaprojektowano rury HDPE 110/6,3. Rury 
uszczelniać przed zamuleniem pianką poliuretanową. Istniejący kabel 
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zabezpieczyć rurą dwudzielną HDPED 110/5mm. W połowie głębokości 
układać taśmę ostrzegawczą z napisem „Uwaga kabel telekomunikacyjny”  

Tabela nr 2 Zestawienie obiektów ochronnych na linii telekomunikacyjnej 

Nr obiektu Typ rury Długość [m[ Obiekt 

RD. 1 HDPED 110/5 5,5 Skrzyżowanie z drogą 

RO. 2 HDPE 110/6,3 34,0 Zbliżenie droga/bud. gospodarcze 

RO. 3 HDPE 110/6,3 6,5 Skrzyżowanie z drogą, gazociągiem 

RO. 4 HDPE 110/6,3 7,0 Skrzyżowanie ze zjazdem 

Przy budowie wstawek zachować skręt technologiczny kabla zgodny 
z istniejącym odcinkiem. Montaż kabli wykonać w złączach równoległych 
z zastosowaniem osłon termokurczliwych wzmocnionych typu ZOTA wg 
ZN-11/TP S.A.-31 oraz łączników modułowych lub pojedynczych równoległych 
żelowanych wg normy ZN-05/TP S.A.-030. Rozmiar osłony dobierać zg. 
z zastosowanym łącznikiem i tabelą selekcyjną producenta. Przy montażu 
zachować ciągłość ekranów kabli. Po przełączeniu kable nieczynne wyłączyć 
z równoległości i zdemontować. Materiały z rozbiórki  zutylizować. 

 Na przebudowanych kablach wykonać pomiary końcowe prądem stałym. 
Szczegóły technologiczne pokazano na rysunku nr 4. Usytuowanie  na 
rysunku nr 2. 

3.4. Uwagi ko ńcowe. 

1. Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się  
z usytuowaniem urządzeń podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez NK 
mapach, treścią wszystkich decyzji , warunków , uzgodnień zawartych 
w dokumentacji budowy oraz zastosowania się do wymogów z nich wynikających.  

2. Geodezyjnie wytyczyć trasę linii w terenie. W czasie prowadzenia robót ziemnych 
należy zachować ostrożność ze względu na możliwość napotkania nie wykazanych 
urządzeń podziemnych. Dla dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych 
(najczęściej przy niepewnym ich położeniu ) należy dokonać przekopów 
kontrolnych. 

3. Wszystkie skrzyżowania z obiektami podziemnymi oraz wykonanie prac 
w pasach drogowych zgłosić do odbioru ich właścicielom z odbioru sporządzić 
protokół i załączyć do dokumentacji powykonawczej. Wszystkie prace związane 
z infrastrukturą , należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
techniczno – budowlanymi, pod ścisłym nadzorem przedstawicieli służb 
technicznych  operatorów . 

4. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń telekomunikacyjnych nie 
naniesionych na mapy geodezyjne należy je zabezpieczyć i powiadomić 
upoważnionego przedstawiciela operatora nadzorującego prace. 

5. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury należy zgłosić do odbioru 
przez operatora wraz z dokumentacją powykonawczą zawierającą min. 
inwentaryzacje powykonawcza geodezyjną, co najmniej 14 dni przed planowanym 
odbiorem.  

 

Projektant: 
Jerzy Matyja  
0451/97/U                …………………………… 
Specjalność: instalacje w telekomunikacji 
przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszącą 
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PROJEKTANT 

Jerzy Matyja 
 
 
 
 

(Podpis Projektanta) 

uprawnienia budowlane nr 
0451/97/U 

do projektowania w specjalnościach instalacyjnych w 
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń 

liniowych 
(Specjalność, zakres i nr uprawnień budowlanych) 

 

 
SPRAWDZAJĄCY 
Mirosław Mikuła 

 
 
 
 

(Podpis Projektanta) 

uprawnienia budowlane nr 
MAP/0122/PWOT/07 

do projektowania w specjalności telekomunikacja bez 
ograniczeń  

(Specjalność, zakres i nr uprawnień budowlanych) 

 

4.  OŚWIADCZENIE 
 

 

Kielce, dn. __.__.2016 r. 

 

OŚWIADCZENIE 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 z późniejszymi 
zmianami) oświadczam, że projekt dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: 

„Projekt Budowlany „Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz 

 z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Sitkówka-Nowiny”. 
 (rodzaj obiektu budowlanego bądź zgłoszenia robót, adres zamierzenia budowlanego) 

w zakresie projektu bran ży telekomunikacyjnej: 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Oświadczam 
również, iż wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna i może służyć celom, do których została 
stworzona. 
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II. ZAŁĄCZNIKI 
 
Spis załączników 
 
1)        Warunki techniczne  Orange Polska S.A.                       

 
2) Uzgodnienie usytuowania Narada Koordynacyjna 
 
3) Uzgodnienia branżowe  Orange Polska S.A.    
 
4) Uprawnienia projektanta i sprawdzającego     
 
5) Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa 
           projektanta i sprawdzającego       
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1. Warunki techniczne operatora linii - Orange Pols ka  S.A. 
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2. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci   
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3. Uzgodnienia bran żowe   
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4.  Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzaj ącego 
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20 
 

5.  Zaświadczenie projektanta i sprawdzaj ącego  o przynale żności do  Izby   
Inżynierów Budownictwa    
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
Spis rysunków 
 
 

Nr 
rysunku Nazwa rysunku Skala 

1 ORIENTACJA 1:25 000 

2 PZT- Plan sytuacyjny przebudowy linii  
telekomunikacyjnych 

1:500 

3 Posadowienie podziemnej linii telekomunikacyjnej  - 
Przekroje 

bs 

4 Schemat przebudowy kabli telekomunikacyjnych bs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


