
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI - KM 0+070,00 
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Podsypka cem. - piask. 5 cm

Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm

0.75 6.00 0.75 0.60
Jezdnia

PoboczePobocze

Podsypka cem. - piask. 5 cm

Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm
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Podbudowa zasadnicza z mieszanki MCE gr. 20 cm 
Warstwa wiŃŨŃca  z betonu asfaltowego  gr. 8cm
Warstwa Ŝcieralna z betonu asfaltowego  gr. 4cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiŃzanej spoiwem hydraulicznym   C1,5/2,0 Ò4,0 MPa gr. 40 cmUmocnienie pobocza  z kruszywa ğamanego

stabilizowanego mechanicznie   gr. 15 cm

1:1.5

R·w

1:1.5

Teren istniejŃcy

h zmienne

0.40

1:1.5

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI - KM 300,00
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Podsypka cem. - piask. 5 cm

Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm

0.75 6.00 0.75 0.60
Jezdnia

PoboczePobocze

Podsypka cem. - piask. 5 cm

Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm

R·w

2%

Podbudowa zasadnicza z mieszanki MCE gr. 20 cm 
Warstwa wiŃŨŃca  z betonu asfaltowego  gr. 8cm
Warstwa Ŝcieralna z betonu asfaltowego  gr. 4cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiŃzanej spoiwem hydraulicznym   C1,5/2,0 Ò4,0 MPa gr. 40 cm Umocnienie pobocza  z kruszywa ğamanego

stabilizowanego mechanicznie   gr. 15 cm
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Betonowa pğyta aŨurowa 10 x 40 x 60 cm

0.40

Umocnienie pobocza  z kruszywa ğamanego

stabilizowanego mechanicznie   gr. 15 cm
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Podsypka cem. - piask. 5 cm

Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm

0.75

Pobocze
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Podsypka cem. - piask. gr. 5 cm

Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x35x30 cm

KrawňŨnik betonowy 15x30x100 cm
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Opaska

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI  - KM 0+420,00

Podbudowa zasadnicza z mieszanki MCE gr. 20 cm 
Warstwa wiŃŨŃca  z betonu asfaltowego  gr. 8cm
Warstwa Ŝcieralna z betonu asfaltowego  gr. 4cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiŃzanej spoiwem hydraulicznym   C1,5/2,0 Ò4,0 MPa gr. 40 cm

Umocnienie pobocza  z kruszywa ğamanego

stabilizowanego mechanicznie   gr. 15 cm

Pas wğŃczenia

1:1.5

Teren istniejŃcy

1:1.5
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Podsypka cem. - piask. gr. 5 cm

Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x35x30 cm

KrawňŨnik betonowy 15x30x100 cm
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Podsypka cem. - piask. 5 cm

Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm
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Podsypka cem. - piask. gr. 5 cm

Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x35x30 cm

KrawňŨnik betonowy 15x30x100 cm

Opaska

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI - KM 0+600,00

1:1.5

Teren istniejŃcy

Podbudowa zasadnicza z mieszanki MCE gr. 20 cm 
Warstwa wiŃŨŃca  z betonu asfaltowego  gr. 8cm
Warstwa Ŝcieralna z betonu asfaltowego  gr. 4cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiŃzanej spoiwem hydraulicznym   C1,5/2,0 Ò4,0 MPa gr. 40 cm

Jezdnia

wedğug projektu zagospodarowania terenu 5.00 0.50

Zatoka postojowa

Opaska

Podbudowa zasadnicza z mieszanki MCE gr. 20 cm 
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm 
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (istniejŃca kostka betonowa do przebrukowania) 

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiŃzanej spoiwem hydraulicznym   C1,5/2,0 Ò4,0 MPa gr. 40 cm
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Parking

Podsypka cem. - piask. gr. 5 cm

Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x35x30 cm

KrawňŨnik betonowy 15x30x100 cm
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Podsypka cem. - piask. 5 cm

Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm
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Podsypka cem. - piask. gr. 5 cm

Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x35x30 cm

KrawňŨnik betonowy 15x30x100 cm

Opaska

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI KM 0+650,00

Teren istniejŃcy

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa gr. 15 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa ğamanego stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Warstwa ulepszonego podğoŨa z piasku gruboziarnistego gr. 65 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa ğamanego stabilizowana mechanicznie gr. 25 cm

1:1.5
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Podsypka cem. - piask. gr. 5 cm

Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x35x30 cm

KrawňŨnik betonowy 15x30x100 cm
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NAWIERZCHNIA CHODNIKA (DOJśCIA DO POSESJI)

SKALA 1:25
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ObrzeŨe betonowe 6x20cm

na podsypce cementowo piaskowej

Teren istniejŃcy

Kostka betonowa kolorowa  gr. 8 cm
Podsypka cem. - piask. gr. 3 cm

Kruszywo ğamane stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm
Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1.5 MPa gr. 15 cm
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wedğug projektu zagospodarowania terenu

Podsypka cem. - piask. 5 cm

Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x35x30 cm

KrawňŨnik betonowy 15x30x100 cm

ObrzeŨe betonowe 8x30cm

Podsypka cementowo - piaskowa  gruboŜci 5 cm
Ğawa betonowa z oporem. Beton C12/15

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa gr. 15 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa ğamanego stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
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ZJAZD DO POSESJI - WIDOK Z GčRY
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wedğug projektu zagospodarowania terenu

ObrzeŨe betonowe 8x30cm

Podsypka cementowo - piaskowa  gruboŜci 5 cm
Ğawa betonowa z oporem. Beton C12/15

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa gr. 15 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa ğamanego stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
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NAWIERZCHNIA ZJAZDU NA POSESJŇ - PRZEZ OPORNIK
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NAWIERZCHNIA ZJAZDU NA POSESJŇ - PRZEZ KRAWŇŧNIK
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Podsypka cem. - piask. gr. 5 cm

Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x35x30 cm

KrawňŨnik betonowy 15x30x100 cm

  SKALA 1:25

Podsypka cem. - piask. 5 cm

Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm

2%

Opaska

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI - KM 1+000,00 

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Warstwa ulepszonego podğoŨa z piasku gruboziarnistego gr. 65 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa ğamanego stabilizowana mechanicznie gr. 25 cm
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Podsypka cem. - piask. gr. 5 cm

Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x35x30 cm

KrawňŨnik betonowy 15x30x100 cm

Podsypka cem. - piask. 5 cm

Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm
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Opaska

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI - DROGA W KIERUNKU GRUNTčW GMINY CHŇCINY

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Warstwa ulepszonego podğoŨa z piasku gruboziarnistego gr. 65 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa ğamanego stabilizowana mechanicznie gr. 25 cm
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Teren istniejŃcy
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Pobocze

SZCZEGčĞY KONSTRUKCYJNE SKALA 1:25; 1:100
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 ODWODNIENIE LINIOWE - ZJAZD NA DROGŇ POWIATOWł  NR 0381T

SKALA 1:25

Warstwa ulepszonego podğoŨa z piasku gruboziarnistego gr. 65 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z z chudego betonu (beton C 8/10)  gr. 20 cm

Warstwa Ŝcieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Frezowanie istniejŃcej nawierzchni

Siatka do wzmacniania nawierzchni bitumiczntch

Ğawa bet. z oporem wg. wytycznych producenta. Beton C25/30

Odwodnienie liniowe 300/90mm z rusztem klasy D 400

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Warstwa ulepszonego podğoŨa z piasku gruboziarnistego gr. 65 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa ğamanego stabilizowana mechanicznie gr. 25 cm

Warstwa wiŃŨŃca  z betonu asfaltowego gr. 8cm

Siatka do wzmacniania nawierzchni bitumiczntch

Warstwa Ŝcieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

Frezowanie istniejŃcej nawierzchni

rojektrokar

Podsypka cementowo piaskowa  gruboŜci 10 cm

Opaska

Opaska


