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1. DANE OGOLNE.

2.1. Obiekt budowlany.

Za obiekt budowlany w niniejszym opracowaniu przyjeto infrastrukture
telekomunikacyjng podlegajgca przebudowie przy realizacji zadania inwestycyjnego
pn. ,Przebudowa drogi w Bolechowicach na dzialce nr 521, gm. Sitkéwka-Nowiny -
branza teletechniczna. W skitad przebudowy wchodzi obiekt budowlany :

» telekomunikacyjna linia podziemna

2.2. Wiasciciel i u zytkownik obiektow budowlanych

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2.3. Zleceniodawca opracowania i Inwestor przebudow .

Gmina Sitkéwka-Nowiny
ul. Biate Zagtebie 25, 26-052 Nowiny

2.4. Jednostka projektowa.

DROKAR PROJEKT KAMIL REKAS
ul. Wiadystawa Orkana 46/25, 25-348 Kielce

2.5. Podstawy opracowania

¢ warunki techniczne Orange Polska S.A.
+ mapy sytuacyjno-wysokciowe

2.6.  Wykaz norm, wytycznych i przepisow prawa budow  lanego.

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow,
a w szczegolnosci:

. USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz1994 Nr 89
poz. 414 z pgniejszymi zm. )

¢ Ustawa z dn. 27.04.2001r Prawo ochrérodowiska (Dz. U. 2001 Nr
62 poz. 627 z piejszymi zmianami)

. Ustawa z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (D2013 poz. 21
z p&n.zm.)

¢ Ustawa z dn. 23 lipca 2003r o ochronie zabytk@piece nad
zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568 zpi@jszymi zmianami

. Rozporadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r w speaw

przedsgwzie¢ mogacych znaczco oddziatywd nasrodowisko (Dz. U. 2010 Nr
213 poz. 1397)

¢ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.10.2005sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiédalekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. 2005Nr 219.d&64)

¢ Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn..@®.1997r
w sprawie ogolnych przepiséw bezpiegziva i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr
129 poz. 844 z pdniejszymi zmianami)

. Normy Zaktadowe Orange S.A. ZN 96/TP S.A zéjszymi
zmianami.



2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest usuniecie Kkolizji podziemnej linii
telekomunikacyjnej z  projektowanym zagospodarowaniem  terenu
umozliwiajgce realizacje zamierzenia pn., Przebudowa drogi w

Bolechowicach na dzialce nr 521 wraz z infrastrukturg towarzyszaca, gm.
Sitkbwka-Nowiny - branza teletechniczna”.

Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji zlokalizowany jest w obrebie pasa drogowego
w Bolechowicach na dz. Nr 521.

W pasie drogowym zlokalizowana jest podziemna linia telekomunikacyjna.
Inwestycja planowana jest na obszarze dopuszczajgcym realizacje
infrastruktury technicznej powszechnego uzytku.

W niniejszym opracowaniu nie przewiduje sie wprowadzania zmian w stanie
istniejacym urzgdzenh z wyjatkiem infrastruktury telekomunikacyjne;.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano budowe i przebudowe doziemnej linii telekomunikacyjnej
kolidujgcej z projektowang drogg. Istniejgcg i projektowang zabudowe, sieci
uzbrojenia podziemnego terenu oraz uksztaltowanie zieleni pokazano na
rysunku nr 2.

Dane informuj ace, czy teren, na ktérym projektowany jest obiekt
budowlany wpisany jest do rejestru zabytkéw.

Teren, na ktérym planowana jest realizacja budowy /inwestycja/ nie jest
wpisany do rejestru zabytkow.

Dane okre slajgce wptyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktorym planowana jest realizacja budowy /inwestycja/ nie jest
zlokalizowany na terenach eksploatacji gérnicze;.

Warunki geotechniczne.

Na terenie inwestycji do giebokosci posadowienia projektowanej infrastruktury
teletechnicznej wystepujg proste warunki gruntowe grunt Kkat. Il
Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych jak
zapadliska, osuwanie sie gruntu, skurcze i specznienia gruntu, czy procesy
wietrzelinowe, erozyjne lub krasowe.

Projektowany obiekt telekomunikacyjny jest zaliczany do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane w prostych
warunkach gruntowych, jakie wystepujg w terenie, na ktérym projektuje sie
w/w obiekt.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakter  yzujgce wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty s asiednie
Obiekt nie wymaga dostaw wody i odprowadzania sciekéw,
Obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych
i ptynnych, drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnosci jonizujgcego
Obiekt nie wytwarza odpadow i innych zaktocen
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Obiekt nie wptywa na istniejgcy na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie wptywa na $rodowisko przyrodnicze zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Zajetosé terenu. Obiekt poprowadzono w istniejgcym pasie drogowym.

Zasieg obszaru oddziatywania. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie
w catosci na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany.

Projektowany obiekt:

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie nie ogranicza zabudowy oraz nie zakidéca ochrony
przeciwpo zarowej na dziatkach s gsiednich

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.10.2005r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie nie ogranicza
zabudowy oraz nie zakiéca ochrony przeciwpo zarowej na dziatkach
sgsiednich

zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z 9 listopada 2004 w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywaé¢ na
srodowisko oraz szczegoétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko r
nie jest zaliczana do przedsi ewzieé mogacych znacz gco oddziatywa € na
srodowisko

zgodnie z Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srodowiska nie
ograniczaja mozliwosci uzytkowania nieruchomo $ci  sagsiednich
w dotychczasowy sposdb. Nie generuje emisji substan cji, hatasu
i wibracji.

zgodnie z Ustawg z dn. 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody nie jest
realizowana na terenie obj etym ochron g przyrody

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r
w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku nie generuje
hatasu.

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r
W sprawie poziomOw niektoérych substancji w powietrzu nie generuje
poziomow pytéw oraz gazéw

zgodnie z Ustawg z dn. 18.07.2001r Prawo wodne nie zakidca stosunkow
wodnych na dziatkach s gsiednich,

zgodnie z Ustawg z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkdéw i opiece nad
zabytkami brak ogranicze n wynikaj gcych z potrzeb ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkdéw oraz dobr kultury wspotczesn ej,

Projektowana inwestycja nalezy do kategorii XXVI obiektow budowlanych.

Nadmiar mas ziemnych z wykopu zostanie zagospodarowany w obszarze
budowy. Inwestycja zostata zaprojektowana z zachowaniem wymagan
zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26.10.2005 r.
w sprawie  warunkéw technicznych jakim  powinny  odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane iich usytuowanie



2.14.

Informacje dotycz ace bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia ,BIOZ”

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzacd

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

stupy linii teletechnicznej, wodocigg, drogi

Wskazanie dotyczace przewidywanych zaqgrozen.

Uzycia niesprawnych narzedzi i maszyn zasilanych energig elektryczna.
wywrdcenie sie stupow w czasie prowadzenia robot ziemnych

i montazowych w ich poblizu

przygniecenie pracownikow podczas prowadzenia robot montazowych przy
pomocy dzwigow .

potrgcenie pracownikow przez samochody przy robotach wykonywanych

w poblizu drég i w pasach drogowych.

przebywanie i praca w poblizu sprzetu zmechanizowanego typu spychacz,
koparka, wibratory i mtoty pneumatyczne.

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu

roboty budowlane winna prowadzi¢ osoba posiadajgca uprawnienia do
kierowania robotami i wykonawstwa robot bez ograniczen jak rowniez
aktualng grupe BHP, wykonujgcy roboty winni rowniez posiada¢ aktualne
grupy BHP., przed rozpoczeciem kazdej pracy kierownik robot powinien
pouczy¢ pracownikOw o wystepujagcych zagrozeniach zdrowia i zycia jakie
moga wystgpi¢ przy wykonywaniu poleconej pracy.

Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych zagrozeniom.

przygotowanie wzdtuz osi projektowanych linii wolnej strefy montazowej
sprzet uzywany do pracy powinien by¢ sprawny technicznie i posiadac
odpowiednie atesty.

dla zabezpieczenia oséb postronnych wykopy powinny by¢ zabezpieczone
barierami ochronnymi. | oznaczone tablicami ostrzegawczymi ‘osobom
postronnym wstep wzbroniony’

Zgodnie z art. 21a Prawo Budowlane nie zachodzi koniecznos¢ sporzgdzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Pracochtonnos¢ planowanych roboét
nie przekracza 500 osobodni , nie wystepujg tez zagrozenia wymienione
w ust.2 .



3.

3.1.

3.2.

3.3.

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu budowlanego, diugo  sci
projektowanych odcinkéw

Celem opracowania jest usuniecie Kkolizji istniejgcej podziemnej linii
telekomunikacyjnej z  projektowanym zagospodarowaniem  terenu
umozliwiajgce realizacje zamierzenia pn. ,Przebudowa drogi w Bolechowicach
na dziatce nr 521 wraz z infrastrukturg towarzyszgcg, gm. Sitkbwka-Nowiny -
branza teletechniczna”. Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje przebudowe
obiektéw budowlanych o zakresie podanym w tabeli nr 1.

Tabela nr 1 Zestawienie przebudowy linii telekomunikacyjne;j

Obiekt budow a demonta z
Telekomunikacyjna linia podziemna 105,0m 93.0m
kabel typu XzZTKMXpw 25x4x0,6 * /115,0/ '
Telekomunikacyjna linia podziemna 105,0m 93.0m
kabel typu XzZTKMXpw 10x4x0,5 * /115,0/ '

* przed wbudowaniem kabli z uwagi na niepelne dane posiadane przez
Operatora dokonac weryfikacji profilu istniejgcych kabli wykonujgc ,okienka”

Rozwi gzania architektoniczno - budowlane okre  slajace funkcje i form e
obiektu oraz sposéb dostosowania do krajobrazu zabu dowy.

Przyjete rozwigzania spetniajg warunek zachowania parametréw istniejgcej
sieci podlegajgcej przebudowie oraz wymagania norm i przepisow
jednoczesnie umozliwiajg realizacje zamierzenia inwestycyjnego.

Charakter i funkcja przebudowywanej sieci telekomunikacyjnej nie ulega
zmianie.

Uktad konstrukcyjny obiektu , rozwi  gzania budowlane i instalacyjno
techniczne.

Do przebudowy kabli miejscowych zaprojektowano wykonanie wstawek
telekomunikacyjnym kablem miejscowym w powloce polietylenowej typu
XzTKMXpw. Kable uktada¢ w wykopie wagsko przestrzennym na 10cm
podsypce i zasypce z piasku lub przesianego gruntu rodzimego
z zachowaniem min. gtebokosci 0,8m oraz na przekroczeniach jezdni na
gtebokosci 1,2m za chowaniem odlegtosci 0,5m ponizej dna rowu. Kable
miejscowe na odcinkach trasy wspotbieznej uktada¢ we wspdolnym wykopie
oraz rurach przepustowych. Kable w ziemi powinny by¢ uktadane bez
naprezenia z falowaniem 0,3% ich dlugosci. Przy zmianie kierunku trasy linii
kablowej promien giecia kabla moze by¢ mniejszy niz 13-krotna jego srednica
zewnetrzna.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z drogami, zjazdami, sieciami
technicznymi, innymi przeszkodami kabel uktadaé w rurach ochronnych
przepustowych srednicy 110mm z polietylenu wysokiej gestosci typu 750 wg
klasyfikacji PN-EN 50086-2-4. zaprojektowano rury HDPE 110/6,3. Rury
uszczelnia¢ przed zamuleniem piankg poliuretanowg. Istniejgcy kabel



3.4.

zabezpieczy¢ rurg dwudzielng HDPED 110/5mm. W potowie gtebokosci
uktadac tasme ostrzegawczg z napisem ,Uwaga kabel telekomunikacyjny”

Tabela nr 2 Zestawienie obiektdw ochronnych na linii telekomunikacyjnej

Nr obiektu Typ rury Dtugosé [m[ Obiekt

RD.1 HDPED 110/5 5,5 Skrzyzowanie z drogg

RO. 2 HDPE 110/6,3 34,0 Zblizenie droga/bud. gospodarcze
RO.3 HDPE 110/6,3 6,5 Skrzyzowanie z drogg, gazociggiem
RO. 4 HDPE 110/6,3 7,0 Skrzyzowanie ze zjazdem

Przy budowie wstawek zachowacC skret technologiczny kabla zgodny
z istniejgcym odcinkiem. Montaz kabli wykona¢ w zitgczach rownolegtych
z zastosowaniem oston termokurczliwych wzmocnionych typu ZOTA wg
ZN-11/TP S.A.-31 oraz tgcznikdw modutowych lub pojedynczych rownolegtych
zelowanych wg normy ZN-05/TP S.A.-030. Rozmiar ostony dobiera¢ zg.
z zastosowanym tgcznikiem i tabelg selekcyjng producenta. Przy montazu
zachowac ciggtos¢ ekranow kabli. Po przetgczeniu kable nieczynne wylgczyc¢
z rownolegtosci i zdemontowac. Materiaty z rozbiorki zutylizowac.

Na przebudowanych kablach wykona¢ pomiary koncowe prgdem statym.
Szczegobty technologiczne pokazano na rysunku nr 4. Usytuowanie na
rysunku nr 2.

Uwagi ko ncowe.

1.Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie
Z usytuowaniem urzgdzeh podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez NK
mapach, trescig wszystkich decyzji , warunkdéw , uzgodnien zawartych
w dokumentacji budowy oraz zastosowania sie do wymogdéw z nich wynikajgcych.

2.Geodezyjnie wytyczy¢ trase linii w terenie. W czasie prowadzenia robot ziemnych
nalezy zachowac ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwos¢ napotkania nie wykazanych
urzadzen podziemnych. Dla dokladnej lokalizacji urzgdzen podziemnych
(najczesciej przy niepewnym ich polozeniu ) nalezy dokona¢ przekopow
kontrolnych.

3.Wszystkie skrzyzowania z obiektami podziemnymi oraz wykonanie prac
w pasach drogowych zgtosi¢ do odbioru ich wiascicielom z odbioru sporzadzic¢
protokot i zatlgczy¢ do dokumentacji powykonawczej. Wszystkie prace zwigzane
z infrastrukturg , nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno - budowlanymi, pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb
technicznych operatoréw .

4.W przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nie
naniesionych na mapy geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ ipowiadomic
upowaznionego przedstawiciela operatora nadzorujgcego prace.

5. Zakonczone prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury nalezy zgtosi¢ do odbioru
przez operatora wraz z dokumentacjg powykonawczg zawierajgcg min.
inwentaryzacje powykonawcza geodezyjng, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem.

Projektant:
Jerzy Matyja

0451/97/U
Specjalnosc: instalacje w telekomunikaciji
przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszacg
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4, OSWIADCZENIE

Kielce,dn. . .2016r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1@84 Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 zni@jszymi
zmianami) éwiadczamyze projekt dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

»Projekt Budowlany ,,Przebudowa drogi w Bolechowicach na dziatce nr 521 wraz
z infrastrukturg towarzyszgcq, gm. Sitkowka-Nowiny”.

(rodzaj obiektu budowlanegadly zgtoszenia robo6t, adres zamierzenia budowlanego)

w zakresie projektu bran zy telekomunikacyjnej:

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznéyi@dczam
réwniez, iz wykonana dokumentacja projektowa jest kompletmaze stuzy¢ celom, do ktérych zostata

stworzona.

PROJEKTANT
Jerzy Matyja

(Podpis Projektanta)

uprawnienia budowlane nr
0451/97/U
do projektowania w specjalédach instalacyjnych w
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktur
towarzyszca w zakresie linii, instalacji i ugdzea
liniowych

SPRAWDZAJACY
Mirostaw Mikuta

(Podpis Projektanta)

uprawnienia budowlane nr
MAP/0122/PWOT/07
do projektowania w specjalbd telekomunikacja bez
ograniczé

(Specjalné¢, zakres i nr uprawniebudowlanych)

(Specjalng¢, zakres i nr uprawniebudowlanych)



II. ZAL ACZNIKI

Spis zatgcznikow

1)
2)
3)
4)

5)

Warunki techniczne Orange Polska S.A.
Uzgodnienie usytuowania Narada Koordynacyjna
Uzgodnienia branzowe Orange Polska S.A.
Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa
projektanta i sprawdzajgcego
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1. Warunki techniczne operatora linii - Orange Pols  ka S.A.

orange’

Orange Polska DROKAR PROJEKT
Hurt Kamil Rgkas
Dostarczanie i Serwis Ustug ul. Orkana 46/25
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi 25-548 Kielce

o Infrastrukturze 1-k£6dz
ul. Okoniowa 16, 91-498 £.6dz
tel.: 42 658 20 22 fax.: 42 656 65 50

k6dz, 16 grudzien 2016 .

Numer pisma: TODDKLU/JS.215-79696/16
Temat: Warunki techniczne na przebudowe istniejcej sieci telekomuniakacjnej w zwigzku z przebudowa drogi
w Bolechowicach na dziatce nr 521 wraz z infrastruktura towarzyszaca gm. Sitkéwka Nowiny

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy drogi w Bolechowicach na dziatce
nr 521 wraz z infrastrukturg towarzyszaca gm. Sitkéwka Nowiny informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z
istniejacg doziemna siecia teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W
zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonac¢ przebudowe
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac
szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowar elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przefozenie, poza obreb jezdni, doziemnych kabli telekomunikacyjnych typu XzTKMXpw na odcinku
kolizji z projektowanym uktadem dregowym. W przypadku kolizji z istniejaca linig napowietrzng nalezy
przebudowad jg poza obreb jezdni. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury
telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2 W migjscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyd rurg ochronng
gruboscienna przez catg szeroko$c¢ jezdni;

w prowadzonego przez Sa
$ci kapitatem zakladowym w

26) pray ulicy Al Jerazolimshie
=m D000010681; REGON 012100784, NIF
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Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodnic¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
ptyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Lodzi,
ul. Okoniowa 16.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowg
dokumentacja, pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania przebudowy
istniejgcej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktdrego wzdr stanowi zatgcznik do niniejszych Warunkow
Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatorow zostang udzielone w Dziale Ewidencii

i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w kodzi przy ul. Okoniowej 16. (sprawe prowadzi Janusz Skupieri

tel. 42 658 20 22). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Eltel Sp. z 0.0. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 84 43), ktéra kompleksowo
konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wiasnos¢ Orange Polska S.A., posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos$c prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuije infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigcg wtasnosé Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysokg jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

e  Firma Partnerska "ELMO - Siedlce", ( Zelkéw Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedlce tel. 25 643 60 75),
ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigcg wiasnosé TP, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdéry w okresie ostatnich 24

miesigcy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczacej sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg

umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

12



10.

1%

12.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagari i
warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy sprawce pefnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzor wtascicielski. Zasady
wykonywania nadzoru wtascicielskiego i wzdr wniosku o nadzdr wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) | zasobow
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:

Orange Polska S.A

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
25-723 Kielce, ul. Piekoszowska 27a

e-mail: DISU.REWUUilKiel@orange.com

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetnic¢
wymadg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajacg dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatgcznik do Warunkdw
Technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;
Inwestor zobowiazany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentaciji powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zataczona kopia decyzji 0 zajecie pasa drogowego
(dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzaazeri
infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacii
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

RE, QR RE

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajecia pasa drogowego
wraz z zalgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spetnieniem powyzszych pieciu punktéw.
Przepisanie czasowej decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.
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13. Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

Integralng czes¢ Warunkéw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatacznik do
Warunkow Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkow
Technicznych zobowiazany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagar w trakcie realizacji inwestycji dla
ktdrej Warunki Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sg rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Janusz Skupieri
C%”WJ /

Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Zatgcznik:
1. Oswiadczenie inwestora

2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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2. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci

Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomoséciami
25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44

\ Starostwo Powiatowe w Kielcach 0 D pl
| \y

PROTOKOL GN-111.6630.422.2017
narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : gm. Sitkéwka Nowiny obr. Bolechowice dz. 521
Charakterystyka : uzgodnienie sieci kanalizacji deszczowej z pompowniq wéd deszczowych
Charakterystyka : uzgodnienie sieci energetycznej
Charakterystyka : uzgodnienie sieci telefonicznej

Whioskodawca:
DROKAR PROJEKT
KAMIL REKAS
Adres : i .
25-548 KIELCE
ORKANA 46/25

Na zlecenie GN-1/.6630.422.2017 z dnia: 2017-07-04 znak: GN-111.6630.422.2017
Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2017-07-04

* | N

Lp. Instytucja Podpis przedstawiciela

1. PGE DYSTRYBUCJA S.A. Rejonowy Zaktad Energetyczny (; g)ﬂﬁ/k——"'

Ulﬂ@dl’” eno clwogq l‘l\

2. Orange Polska S.A.
elektroniczng z Uwaya

3. |PSG Sp. z 0.0. oddz. gazowniczy Kielce M 6»«,\94
. i ’

4. WODOCIAGI KIELECKIE Sp. z 0.0.

5. Urzad Miasta / Gminy Drogownictwo

Py o blon_{etBiee cl \Q ,4»*“ vua/t\zé&f\%ﬁf =
; L

- P — ~
A e e TN oy N olwoe
e l’\//cjei S N P )}/C i 1) NG € A /)’(_,\.)m’/\ ) ‘ B
' - ) (.\ ol > f_
| ' on o d e
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-W miejscach skrzyzowarn i zblizeri z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegéinej ostroznosci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi. Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w

strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powotujgc sie na numer protokotu z Narady Koordynacyjnej.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S A. i bedzie zglaszane
organom $cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Zgioszenie prosze wystaé
poprzez strong www.orange.pl/wniosekonadzor lub pismo przesta¢ na adres: Orange Polska S.A. Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach,
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury, Ul. Piekoszowska 27a, 25-723 Kielce

-W miejscach skrzyzowan i zblizer z kablem OPL stosowaé na nim rure oslonowg dwudzielna;

-W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag calo$¢ kosztéw zwiazanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca);

-Zachowa¢ normatywng odlegto$¢ zblizenia od kabla telekomunikacyjnego wynoszacg 0,5m. W przypadku nie zachowania odlegiosci kabel
telekomunikacyjny zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng na catej diugoséci zblizenia.

Podpis osoby upowaznionej przez organ: Data:

02 3t WM
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3. Uzgodnienia bran zowe
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4. Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzaj  acego

Warszawa, dnia 24 03,1007 ¢,
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz. GUDBL/ 44 ra7

DECYZJA nr o4s197C

Pan Jerzy Matyja
urodzony dnia 05.04.1951 r. w Kieleach

Ma podstawie arc 104 ustawy 7 dnia 14 crerwea  [960r.- Ekodeks posiepowania
administracyinegoe (ednolity t2kst - De. UL 2 1980, Nr 9, poz. 260 MNr 27, poe. 111 2 phiniejszymi
emtianami) w rwizzku z § 11 rozporzadzenis Ministra Egcznotcl 2 dnia 10 paddziernika 19957, w
sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie telekomunikacyjnym
po ripatrzenin woiosky, ¢ doja 14,12,1996 r., w sprawie mnadinia eprawnied budowlanyeh w
telekomunikacii oraz przeprowadzeniu posepowania kwalifikacyjnego 1 egzamin

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w specjalnodeiach instalacyjnych
w telekomunikacii przewodowej wraz 2 infrastrukiurg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacii i urzadzen liniowych

Pouczenie
U mmizgsaeg decyE shuzy siome ofwsdane do Minsm Lcrnukc
1 podrednicrs=m Gidwnego fnspekmes PITEP, woerminde 14 dnf od
dnls je| domezenis fan. 157 81 | 2, am 129 §1 12 Kpai

A #,
Angih
Fo -E-f H,ull"

18



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 18 czerwea 2007 1.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0043/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw, Inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6n. zm.) art. 12 ust.1 pkt 1-5 i art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 14, art.14 ust.1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22006 1., Nr 156, poz. 1118 z pézn.
zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy
2 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071

z péin. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Miroslaw Robert Mikuta

urodzony dnia 17.07.1969 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0122/PWOT/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej.

. UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskic] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Mirostaw Mikula
posiada wymagane prawem wykszialcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnodei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegolowy
zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Matopolskiej Okrggowe]j Izby InZynierow Budownictwa w Krakowie w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
dr inz Janusz Cieslinski

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr in. arch. Elzbieta Gabryé

Otrzymujg:

1. Pan Mirostaw Mikula

Lednica Gérna 311

32-020 Wicliczka

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala

W
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5. Zaswiadczenie projektanta i sprawdzaj

acego o przynale znosci do Izby
Inzynieréw Budownictwa

SWIETOKRZYSKA

Lo | [OKREGOWA Kielce, dn. 15 listopad 2016
Ml 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Matyja Jerzy Waldemar
miejsce zamieszkania :
ul. Bogustawskiego 4
25-432 Kielce
Jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BT/0346/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-12-2016 do 30-11-2017

~
\

7 up. Przew dnicz{ceg SOIIB

x Soburisko
DYREKTOR BIURA

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godzinv pracy czvielni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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B POLSKA
Il £ B A
INZYNIEROW

BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-N1D-Z32-ZBG *

Pan Mirostaw Mikuta o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0592/07

adres zamieszkania ul. Lednica Gérna 311, 32-020 Wieliczka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-10 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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ll. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

Nr Nazwa rysunku Skala
rysunku

1 ORIENTACJA 1:25 000

5 PZT- Plan sytuacyjny przebudowy linii 1-500
telekomunikacyjnych '
Posadowienie podziemnej linii telekomunikacyjnej -

3 ) bs
Przekroje

4 Schemat przebudowy kabli telekomunikacyjnych bs
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