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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Opis techniczny

Przebudowa drogi w Bolechowicach na dziatce nr ewid. 521 wraz

z infrastruktura towarzyszaca, gm. Sitkdwka-Nowiny

1. Podstawa opracowania

Projekt architektoniczno budowlany przebudowy drogi w Bolechowicach na dziatce nr ewid.
521 wraz z infrastrukturg towarzyszacg, gm. Sitkdbwka-Nowiny opracowano w oparciu o umowe,

zawartg pomiedzy DROKAR PROJEKT KAMIL REKAS, a gming Sitkdwka-Nowiny.

2. Projekt opracowano w oparciu o:

e Podktady sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500 wraz z niwelacjg wysokosciowg terenu

¢ Dokumentacje badan podfoza gruntowego

* ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. 2016 poz.124).

e "Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych ,, wydany przez Instytut
Badawczy Drég i Mostéw, wprowadzony do stosowania zarzgdzeniem nr 6 Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych z dnia 16.06.2014 r.

e "Wytyczne projektowania ulic" wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych.
Warszawa 1992r .

e "Katalog szczegdtow drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich" . KB 8-3.3.(7) symbol
dokumentu U-17 ,wydany przez Centrum Technik Budownictwa Komunalnego.

Warszawa 1987r.

e ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatgcznik nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003

* ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatgcznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003

e Koncepcje przebudowy drogi w Bolechowicach na dziatce nr ewid. 521 wraz z infrastruktura

towarzyszaca
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3. Rozwigzanie wysokosciowe

Profil podtuzny drogi zatozono w oparciu o przekroje poprzeczne istniejgcego terenu
dowigzujgc sie wysokosciowo do istniejgcych rzednych drég wojewddzkiej nr 762 i powiatowej nr
nr 0381T.

Zatozone spadki oraz promienie tukdw spetniajg warunki normatywne.

Profil podtuzny drogi przedstawiono na rys. nr 3.1 — 3.3 ,,Profil Podtuzny”.

4. Technologia wykonania nawierzchni w technologii MCE

Projektowana droga ulegta znacznej degradacji. Wystepujg liczne uszkodzenia a istniejgcy
stan nie spetnia zatozen i parametréw dla wymaganego obcigzenia ruchu — KR 3.

Projektowana droga gminna ma prawie jednorodny przekréj poprzeczny. Zaréwno grubos$é
warstw bitumicznych jak i warstw z kruszywa pozwala na wykonanie wzmocnienia konstrukcji
nawierzchni w technologii recyklingu na zimno.

W zakres naprawy nawierzchni wchodzg nastepujgce roboty:

¢ wykonanie frezowania istniejgcych warstw bitumicznych sredniej grubosci 6 cm (destrukt

do odwozu na odkfad a nastepnie do wykorzystania pod warstwe MCE),

¢ doziarnienie kruszywem na poszerzeniach w celu wykonania warstwy mrozoochronnej,

¢ wykonanie warstwy mrozoochronnej grubosci 40 cm (I przejazd recyklera),

* doziarnienie kruszywem i destruktem na wykonanej warstwie mrozoochronnej,

* wykonanie recyklingu MCE na miejscu na catej szerokosci jezdni na gtebokos¢ 20 cm

cementem i emulsjg (Il przejazd recyklera) - w procesie mieszania zostanie wymieszane:
10 cm warstwy mrozoochronnej oraz 10 cm kruszywa odziarniajgcego i destruktu,
e wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego,

e wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego.

5. Konstrukcja jezdni — KR1

W oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r/ dla grupy nosnosci podtoza G4,
kategorii obcigzenia ruchem KR1, przy zachowaniu wymagan zarzadcy sieci gazowej przyjeto

nastepujacg konstrukcje jezdni:

e warstwa $cieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm
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e podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm
* podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie grubosci 25 cm

e warstwa ulepszonego podtoza z piasku gruboziarnistego grubosci 65 cm

taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 101cm > hz=60cm

Nawierzchnie przebudowywanej drogi gminnej ograniczono jednostronnie kraweznikiem
betonowym 15x30x100cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm i tawie
betonowe]j z oporem z betonu C 12/15. Swiatfo kraweznika wynosi 4-12cm oraz opornikiem
betonowym ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm i tawie betonowej z

oporem z betonu C 12/15. Swiatto opornika wynosi Ocm.

6. Konstrukcja jezdni — KR3

W oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r/ dla grupy nosnosci podtoza G4,

kategorii obcigzenia ruchem KR3 przyjeto nastepujgcg konstrukcje jezdni:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 4cm

* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grubosci 8cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki MCE grubosci 20 cm

* warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C; s/, <4,0 MPa

grubosci 40 cm

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 72cm > hz=70cm

Nawierzchnie przebudowywanej drogi gminnej ograniczono jednostronnie kraweznikiem
betonowym 15x30x100cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5¢cm i tawie
betonowej z oporem z betonu C 12/15. Swiatto kraweznika wynosi 4-12cm oraz opornikiem
betonowym ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm i tawie betonowej z

oporem z betonu C 12/15. Swiatto opornika wynosi Ocm.
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7. Konstrukcja stanowisk postojowych

Konstrukcje stanowisk postojowych zaprojektowano w nastepujgcej technologii:
e warstwa scieralna z kostki betonowej szarej grubosci 8cm
¢ podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3cm
¢ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm

e piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa grubosci 15cm
Nawierzchnie stanowisk postojowych ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30x100cm
ustawionym na podsypce cementowo-piaskowe] grubosci 5cm i tawie betonowej z oporem z

betonu C 12/15. Swiatto kraweznika wynosi 12cm.

8. Konstrukcja zatoki postojowej

Konstrukcje zatoki postojowej zaprojektowano w nastepujacej technologii:

e warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej grubosci 8cm (istniejgca kostka betonowa do
przebrukowania)

e podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3cm

¢ podbudowa zasadnicza z mieszanki MCE grubosci 20 cm

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 <4,0 MPa

grubosci 40 cm
Nawierzchnie stanowisk postojowych ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30x100cm
ustawionym na podsypce cementowo-piaskowe] grubosci 5cm i tawie betonowej z oporem z

betonu C 12/15. Swiatto kraweznika wynosi 12cm.

9. Konstrukcja zjazdéw na posesje

Konstrukcje zjazdéw zaprojektowano w nastepujgcej technologii:
e warstwa scieralna z kostki betonowej szarej grubosci 8cm
¢ podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3cm
* podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm

* piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa grubosci 15cm

Nawierzchnie zjazdéw ograniczono obrzezem betonowym 8x30cm ustawionym na podsypce

cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15, obrzeze wtopiono do

DROKAR PROJEKT KAMIL REKAS Kielce, grudzien 2016
Kielce, ul. Wtadystawa Orkana 46 lok. 25



Przebudowa drogi w Bolechowicach na dziatce nr ewid. 521 wraz
z infrastrukturg towarzyszaca, gm. Sitkdwka-Nowiny

wysokosci nawierzchni zjazdu.

10. Konstrukcja chodnika na dojsciach do furtek

Konstrukcje chodnika na dojsciach do furtek zaprojektowano w nastepujacej technologii:
e warstwa scieralna z kostki betonowej kolorowej grubosci 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3cm
¢ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm

¢ piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa grubosci 15cm

Nawierzchnie chodnika ograniczono obrzezem betonowym 6x20cm ustawionym na podsypce

cementowo-piaskowej, obrzeze wtopiono do wysokosci nawierzchni chodnika.

11. Odwodnienie

Przebudowywang droge proponuje sie odwodni¢ w nastepujgcy sposob, od km 0+025,00
do km 0+389,49 poprzez nadanie spadkéw poprzecznych i podiuiznych do krawedzi
projektowanej jezdni, a nastepnie do projektowanych obustronnych i jednostronnych rowoéw
drogowych.

Od km 0+389,49 do skrzyzowania z drogg powiatowga droge proponuje sie odwodnié poprzez
nadanie spadkdw poprzecznych i podtuznych do krawedzi projektowanej jezdni a nastepnie do
wpustow projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Ze wzgledu na duzg rdéznice wysokosci w km 1+469 proponuje sie zaprojektowanie zbiornika
wraz z przepompownig wod deszczowych, ktdra kanatem ttocznym doprowadzi wody opadowe
do studni pozwalajgcej grawitacyjnie przeprowadzi¢ wody opadowe do cieku zlokalizowanego w
km 0+175.

Na skrzyzowaniu projektowanej drogi gminnej i drogi powiatowej nr 0381T zastosowano
odcinek odwodnienia liniowego zlokalizowany w ciggu korytka sciekowego przy drodze

powiatowej.

12. Uwagi koncowe

1. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonaé¢ recznie,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

W szczegolnosci zalecenie to dotyczy kabli teletechnicznych, kabli energetycznych oraz
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gazociggu posadowionych stosunkowo ptytko.

2. Catos$¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.

Projektowat:

Sebastian Zatorski

nr upr. SWK/0143/POOD/09
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa drogi w Bolechowicach na dziatce nr ewid. 521 wraz

z infrastruktura towarzyszaca, gm. Sitkdwka-Nowiny

2. Inwestor:
Gmina Sitkowka-Nowiny

ul. Biate Zagtebie 25
26-052 Nowiny

3. Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje:
Sebastian Zatorski

DROKAR PROJEKT KAMIL REKAS, ul. Orkana 46/25, 25-548 Kielce

4. Czes¢ opisowa:
Projektowana droga:
- dtugosc¢ drogi 1577,70 m
- szerokos¢ jezdni 3,5 - 6,0m
- zjazdy na posesje z kostki betonowej, szerokosci 3,5 - 6,0m

Na terenie i w poblizu projektowanej ulicy wystepujg nastepujgce obiekty
budowlane:
* linia napowietrzna NN

 linia napowietrzna SN

* linia napowietrzna WN

e linia kablowa energetyczna

* linia napowietrzna teletechniczna
* linia kablowa teletechniczna

* kanalizacja sanitarna

* wodociagg

* gazociag
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Elementami  zagospodarowania  terenu  stwarzajgcymi  zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3:

stupy napowietrzne linii energetycznych w sgsiedztwie prowadzonych
robot
kable energetyczne

gazociag

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:

uszkodzenie stupow energetycznych podczas prowadzenia robot
ziemnych

uszkodzenie kabli energetycznych podczas prowadzenia robodt
ziemnych

uszkodzenie gazociggu podczas prowadzenia robdét ziemnych
potrgcenie pracownikdéw przez samochody przy wykonywanych
robotach drogowych

w czasie wykonywania wykopdw mogg sie ujawni¢ niewypaty,
niewybuchy lub przedmioty trudne do identyfikacji

Przed rozpoczeciem kazidej pracy, a szczegdlnie niebezpiecznej jak wykopy,
kierownik budowy powinien pouczy¢ pracownikdw o wystepujacych zagrozeniach
zdrowia i zycia przy wykonywaniu powierzonej pracy

Srodkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegajacymi niebezpieczefistwom
wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia s3:

wykonanie robét ziemnych (wykopy i nasypy) zgodnie z dokumentacja
techniczng. Urobek uktada¢ z jednej strony wykopu w sposdb
umozliwiajgcy dogodny transport materiatow do robdét budowlanych
(np. krawezniki, kostka betonowa) oraz w razie wypadku dojazd
zespotdéw ratunkowych

w razie wystgpienia jakiejkolwiek awarii stupédw energetycznych nalezy
przerwac roboty i usungc pracownikéw z rejonu awarii, zawiadamiajgc
jednoczesnie Zaktad Energetyczny

w razie wystgpienia jakiejkolwiek awarii kabli energetycznych nalezy
przerwac roboty i usung¢ pracownikéw z rejonu awarii, zawiadamiajac
jednoczes$nie Zaktad Energetyczny

w razie wystgpienia jakiejkolwiek awarii gazociggu nalezy przerwac
roboty i usung¢ pracownikdw zrejonu awarii, zawiadamiajac
jednoczesnie Zarzadce sieci
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- niewypaty i niewybuchy — o znalezieniu niewypatu i niewybuchu lub
przedmiotu trudnego do zidentyfikowania nalezy miejsce ogrodzic i
powiadomi¢ wtasciwy organ samorzgdu lokalnego oraz policje

- roboty wykonywane w pasie drogowym winny by¢ oznakowane
znakami drogowymi w sposdb uzgodniony z zarzadcg drogi

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz” zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003r.
Nr 120 poz. 1126).

Projektowat:

Sebastian Zatorski

nr upr. SWK/0143/POOD/09
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