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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis techniczny

Przebudowa drogi w Bolechowicach na dziatce nr ewid. 521 wraz

z infrastruktura towarzyszaca, gm. Sitkdwka-Nowiny

1. PRZEDMIOT INWESTYCII

Projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi w Bolechowicach na dziatce nr ewid.
521 wraz z infrastrukturg towarzyszgcy, gm. Sitkdwka-Nowiny opracowano w oparciu

o0 umowe, zawartg pomiedzy DROKAR PROJEKT KAMIL REKAS, a gming Sitkdwka-Nowiny.

Projekt opracowano w oparciu o:

e Podktady sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500 wraz z niwelacjg wysokosciowg terenu

¢ Dokumentacje badan podfoza gruntowego

* ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz.124).

e "Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych ,, wydany przez
Instytut Badawczy Drég i Mostdw, wprowadzony do stosowania zarzgdzeniem nr 6
Generalnego Dyrektora Drdg Publicznych z dnia 16.06.2014 r.

e "Wytyczne projektowania ulic" wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych.
Warszawa 1992r .

e "Katalog szczegdtow drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich" . KB 8-3.3.(7) symbol
dokumentu U-17 ,wydany przez Centrum Technik Budownictwa Komunalnego.

Warszawa 1987r.

* ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatacznik nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003

* ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatacznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003

e Koncepcje przebudowy drogi w Bolechowicach na dziatce nr ewid. 521 wraz z infrastruktura

towarzyszaca
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Przebudowywana droga potozona jest na terenie Gminy Sitkébwka — Nowiny w
miejscowosci Bolechowice. Poczagtek drogi rozpoczyna na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka
nr 762, a koniec na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 0381T. W chwili obecnej droga
posiada nawierzchnie bitumiczng nieokraweznikowang szerokosci zmiennej od 3,5m do 5,5m.
W ciggu drogi zlokalizowany jest obiekt mostowy. Droga nie jest wyposazona w chodniki, nie
posiada usystematyzowanego sposobu odprowadzenia wéd opadowych, rowy drogowe
wystepujg czgstkowo, sg zamulone, przepusty nie spetniajg swojej roli, zalewane s3g dziatki po

wschodniej stronie drogi.

Warunki gruntowo wodne

Przeprowadzone badania podtoza gruntowego okreslajg Srednig grubos¢ nawierzchni
bitumicznej wynoszgca 6cm, ponizej wystepuje podbudowa kamienna grubosci sredniej 42cm.
Grunty zalegajgce ponizej to gliny pylaste i ity przechodzgce w piaski drobne z6tte i szarozotte
oraz w skate twarda wapien. Wode gruntowg nawiercono w dwdéch otworach badawczych, a
jej zwierciadto nawiercone i ustabilizowane znajduje sie na gtebokosci 1,00 — 2,70 m.p.t.i.

Przebudowa drogi w Bolechowicach na dziatce nr ewid. 521 wraz
z infrastrukturg towarzyszaca, gm. Sitkdwka-Nowiny zaliczajg sie do | kategorii obiektu
budowlanego, zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dziennik Ustaw 2012 r. poz. 463).

Z punktu widzenia powyzszego Rozporzgdzenia stwierdza sie ze na omawianym terenie

wystepujg proste warunki gruntowe.

W pasie drogowym w rejonie przebudowy drogi wystepuje nastepujace istniejace uzbrojenie:
- linia napowietrzna NN
- linia napowietrzna SN
- linia napowietrzna WN
- linia kablowa energetyczna
- linia napowietrzna teletechniczna
- linia kablowa teletechniczna
- kanalizacja sanitarna

- wodociag
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- gazociag

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu robot zwigzanych z przebudowa
drogi w Bolechowicach na dziatce nr ewid. 521 wraz

z infrastrukturg towarzyszaca, gm. Sitkdwka-Nowiny.

Parametry techniczne drogi

* Klasa gminna drogi L

* Obcigzenie ruchem KR-1 — KR-3

e Predkosc¢ projektowa 30 km/h

e Szeroko$¢ jezdni 3,5 - 6,0m

e Pobocze utwardzone ttuczniem szerokosci 0,75m

* Zjazdy na posesje z kostki betonowej, szerokosci jezdni 3,5-6,0 m

Projekt zagospodarowania terenu

Poczatek przebudowywanej drogi gminnej zatozono w km 0+000 na osi potudniowej
jezdni drogi wojewddzkiej nr 762, a koniec w km 1+577,70 na osi drogi powiatowej nr 0381T.
Projektuje sie droge gminng klasy L o szerokosci jezdni 3,5 — 6,0m oraz zjazdami na posesje
szerokosci 3,5 — 6,0m.

Od km 0+025,00 do km 0+389,49 projektuje sie obustronne i jednostronne rowy
drogowe. Od km 0+389,49 do 1+577,70 projektuje sie odwodnienie drogi w postaci kanalizacji
deszczowej.

Przebieg sytuacyjny wraz z wymiarami przekroju poprzecznego przedstawiono na

rys. 2.1-2.3 ,Projekt Zagospodarowania Terenu”.

Rozbidrki istniejacych obiektow w pasie drogowym

W zwigzku z przebudowa drogi w Bolechowicach na dziatce nr ewid. 521 wraz
z infrastrukturg towarzyszaca, gm. Sitkdéwka-Nowiny zachodzi koniecznos¢ rozbiorki:
e przepustow pod zjazdami,
e przepustu pod drogg,

* nawierzchni jezdni,
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* nawierzchni zjazddéw.

Zgodnie z Prawem Budowlanym na takie obiekty budowlane nie jest wymagane
sporzgdzenie projektu rozbidrki ze wzgledu na ich gabaryty. Ponadto obiekty
przeznaczone do rozbiérki nie sg wpisane do rejestru zabytkédw i nie sg objete ochrong

konserwatora zabytkow.

Odwodnienie

Przebudowywang droge proponuje sie odwodni¢ w nastepujgcy sposdb, od km 0+025,00
do km 0+389,49 poprzez nadanie spadkédw poprzecznych i podtuznych do krawedzi
projektowanej jezdni, a nastepnie do projektowanych obustronnych i jednostronnych rowow
drogowych.

Od km 0+389,49 do skrzyzowania z drogg powiatowg droge proponuje sie odwodnic
poprzez nadanie spadkdw poprzecznych i podtuznych do krawedzi projektowanej jezdni a
nastepnie do wpustow projektowanej kanalizacji deszczowej.

Ze wzgledu na duzg rdéznice wysokosci w km okoto 1+470 projektuje sie przepompownie
wod deszczowych, ktéra kanatem ttocznym doprowadzi wody opadowe do studni
pozwalajgcej grawitacyjnie przeprowadzi¢ wody opadowe do cieku zlokalizowanego w km
okoto 0+175.

Na skrzyzowaniu projektowanej drogi gminnej i drogi powiatowej nr 0381T zastosowano
odcinek odwodnienia liniowego zlokalizowany w ciggu korytka s$ciekowego przy drodze

powiatowe;.

4. DANE INFORMUJACE CZY DZIAtKA LUB TEREN SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW

Na ternie objetym opracowaniem nie znajdujg sie obiekty objete ochrong konserwatorskg,
obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie jest objety ochrong konserwatorska, ani

ochrony dziedzictwa kulturowego, obiekt nie stanowi dobra kultury wspétczesnej.

5. DANE OKRESLAJACE WPLYWY EKSPLOATACJI GORNICZE)

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w rejonie terendw goérniczych Kopalni
Kruszywa Bolechowice poza obszarem bezposredniej eksploatacji goérniczej. Potozenie
inwestycji znajduje sie w znacznej odlegtosci od frontu eksploatacyjnego kopalni, w zwigzku z

powyzszym mozna uzna¢ ze wptyw eksploatacji gorniczej na inwestycje jest znikomy i nie
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powoduje zadnych zagrozen.

6. INFORMACIJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH

ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE

ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Zajetosc terenu

Droge poprowadzono w istniejgcym pasie drogowym zgodnie z dokumentacjg projektowa

oraz czesciowo na dziatach przylegtych.

Drzewa do wycinki

W ramach budowy przedmiotowe inwestycji zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew

kolidujgcych z projektowang przebudowa.

Obszar na jaki oddziatuje inwestycja

Obszar na jaki oddziatuje inwestycja nie wykracza poza pas drogowy. Nie wystepuje
oddziatywanie na klimat akustyczny oraz na powietrze atmosferyczne poza pasem

drogowym.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja:

* zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie nie
ogranicza zabudowy oraz nie zakiéca ochrony przeciwpoiarowej na dziatkach
sasiednich,

* zgodnie z Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony $Srodowiska ogranicza
oddziatywanie na srodowisko. Projektowane elementy projektowanej inwestycji
nie ograniczajg mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy
sposadb. Nie generujg ponadnormatywnych emisji substancji, hatasu i wibracji,

e zgodnie z Ustawg z dn. 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody jest realizowana na
terenie objetym ochrong przyrody — ,Checinsko — Kielecki” obszar chronionego

krajobrazu,
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» zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku nie generuje ponadnormatywnych
poziomdéw hatasu,

» zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r w sprawie
poziomoéw niektdérych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych
poziomow pytow oraz gazéw,

e zgodnie z Ustawg z dn. 18.07.2001r Prawo wodne nie zaktéca stosunkéw wodnych na
dziatkach sgsiednich,

e zgodnie z Ustawg z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami
brak ograniczen wynikajagcych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz débr kultury wspétczesne;j,

* kategoria obiektu, kategoria geotechniczna i sposdb zagospodarowania mas ziemnych
Projektowana inwestycja nalezy do kategorii XXV, XXVI obiektow budowlanych.
Nadmiar mas ziemnych z wykopu zostanie odwieziony na najblize wysypisko (humus i
grunt kategorii llI-IV).

e inwestycja zostata zaprojektowana =z zachowaniem wymagan zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz.124).

Projektowat:

Sebastian Zatorski

nr upr. SWK/0143/POOD/09
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