D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikagphtecznej (SST) & wymagania dotyce wykonania i odbioru
robot zwhzanych z ustawieniem betonowego obezehodnikowego ktoére zostamvykonane w ramach przebudowy
drogi w Bolechowicach na dziatce nr ewid. 521 wramfrastruktug towarzyszca, gm. Sitkdwka-Nowiny.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i kontraktowy pzigcaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z ustawieniem betonowego
obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzea chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigeaj jednostronnie lub dwustronnieagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do kokaigji.

1.4.2. Pozostate okrdenia podstawowe szgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.1.4

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnkt’ J5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania padamD-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

Materiaty wyte do wykonania kicowego wyrobu oletych przedmiotow SST i kaicowy wyrdb powinny spetnéa
wymagania dla systemu 2+ (system oceny zgédnayrobu budowlanego) zgodnie z Rozpg@izeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawisteméw oceny zgodfm, wymagd, jakie powinny spetnia
notyfikacyjne jednostki uczestnigze w ocenie zgodsoi, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
- obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [6] i BN-80/6775@B]7],
- zwir lub piasek do wykonania taw wg PN-EN 13043,
- cement wg PN-EN-197-1 [7],
- piasek do zapraw wg PN-EN 13043 [3].

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe — klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia st dwa rodzaje obrzsy:
- obrzeze niskie - On,
- obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych obrze dzieli s¢ na:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego okezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2(G>xcih gat. 1: obrze On
- 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [6].



2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzey chodnikowych

Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymgergano w tablicy 1.

Rysunek 1 Ksztalt betonowego obrza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzey

Rodzaj Wymiary obrzg/, cm
obrzera 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3
2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzsy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obeze
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obize

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkédw betonu, o fakturze z formy lub zatart€fawedzie

elementéw powinny hyréwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddzi elementéw nie powinny przekraéamartaici podanych w

tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia alyrze

Dopuszczalna wielkd
Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2
WKklestos¢ lub wypukltas¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych  powierzchnie goérneniedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhugas¢, mm, max 20 40
glebokai¢, mm, max 6 10

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajow i gatunkéw.

Betonowe obrzea chodnikowe naley uktada z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewniamyebymiarach co
najmniej: grubéc¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szerokdé¢ obrzeza.



2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzgy nalezy stosowd beton wedtug PN-EN-206-1:2003 [2], klasy C20/1%5/30.

2.5. Materialy na tawg i do zaprawy

Na tave nalery stosowa kruszywo drobne (piasek), ktére powinno odpowéagigmaganiom PN-EN 13043:2004 [3].
Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinnypadiadd& wymaganiom podanym w SST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt

3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego gpirzpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ngbpkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po aginieciu przez beton
wytrzymatasci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatéw podano w D-08.D1Krawezniki betonowe”.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w D-M-00.00MB@magania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawg) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [4]. Wymiary wykopu powinngipowiadé
wymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szeroldei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podiaze pod ustawienie obrze maze stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa)weéru lub piasku, o
grubasci warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsypk(tawg) wykonuje s przez zasypanie korytavirem lub
piaskiem i zagszczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzgy chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawi& na wykonanym podia w miejscu i zefwiattem (odlegtécia gornej
powierzchni obrzea od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokun@inpaojektowe;.

Zewrxtrzna sciana obrzea powinna b§y obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczzerokdéci 1 cm. Naley wypelni je piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskogv w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem mal®czysci¢c i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢
wypetnione catkowicie na pedrgigbokas¢.



6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolné&t 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materiatdbw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzsy chodnikowych i przedstawwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowad#i na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzé wyskpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 8miry
diugcici i glebokadsci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladcia do 1
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [5].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow mglerzeprowadzi z dokladnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lubstay, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeekitow prostych w narmach
elementéw wykonuje siprzez przytaenie ktownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadwd do 1
mm.

Badania pozostatych materialdw powinny obejméweszystkie wiaciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
W czasie rob6t naly sprawdza wykonanie:
- koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
- podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypluy(fazezwiru lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
- ustawienia betonowego ob¢zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y prz
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére ma wynosé + 2 cm na kade 100 m dugéri obrzeta,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obeze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m diuggéxi
obrzea,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kp@winno wykazywa catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petrcbokas¢.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00\89magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robé6t podano w D-M-00.00\8@magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci



Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego oliehodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- roZcielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrza,
- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN197-1:2000
2. PN-EN206-1:2003
3. PN-EN 13043:2004
4, PN-99/B-06050

5. PN-B-10021/80

6. BN-80/6775-03/04
7. BN-80/6775-03/01

Cement. €z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementow
powszechnego uzytku.

Beton. €& 1:Wymagania, whciwosci, produkcja i zgodnig

Kruszywa do miesznek bitumickni powierzchniowych utrwate stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu.

Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Prefabrykaty budowlane z betonetddy pomiaru cech geometrycznych

Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza.

Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania



