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D.01.03.04.B. Budowa  telekomunikacyjnych  linii kablowych   

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebudowy 
telekomunikacyjnych linii kablowych miejscowych w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. 
„Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Sitkówka-Nowiny- branża teletechniczna” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót przy przebudowie istniejących 
telekomunikacyjnych linii kablowych miejscowych ziemnych  
Przebudowa obejmuje wybudowanie nowych odcinków linii kablowych podziemnych 
i przełożenie kabli  istniejących oraz zmontowanie linii. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami 
i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”, pkt.1.4. 

1.4.1. Telekomunikacyjna linia kablowa miejscowa – sieć abonencka obejmująca linie kablowe 
od centrali bezpośrednio do głowic, puszek lub skrzynek kablowych. 

1.4.2. Sieć abonencka – część sieci miejscowej wraz z urządzeniami liniowymi na odcinku od 
centrali miejscowej do aparatów telefonicznych lub central abonenckich. 

1.4.3. Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka – długość przebiegu trasy linii bez 
uwzględnienia falowania i zapasów kabla. 

1.4.4. Długość elektryczna – rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem 
falowania i zapasów kabla. 

1.4.5. Falowanie kabla – sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego jest 
większa od długości trasy, na której układa się kabel. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”, pkt. 1.5. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST D-
M.00.00.00. ”Wymagania ogólne”, pkt.2. 

2.2. Kable 

Do budowy sieci należy stosować znormalizowane  PN 92/T-90336 kable miejscowe typu  
XzTKMXpw. Profile kabli i ich lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej oraz ustalane 
z nadzorem operatora infrastruktury po ich odsłonięciu. Kable powinny być dostarczone na plac 
budowy na bębnach, których wielkości określone są w PN-D-79353. Na jednej 
z tarcz bębna powinna być przymocowana tabliczka na której powinien być podany typ kabla, jego 
długość, ciężar oraz producent. 

2.3. Rury polietylenowe 

Do układania przepustów – rur ochronnych na skrzyżowaniach i zbliżeniach  dla budowanych kabli 
należy stosować rury HDPE 110mm typu 750 wg klasyfikacji PN-EN 61386-24:2010 do łączenia 
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odcinków technologicznych rur stosować grubościenne złączki dwukielichowe. Dla osłonowania 
kabli istniejących stosować rury dwudzielne HDPED 110mm. Rury i złączki powinny spełniające 
wymagania normy  ZN-15/OPL-014. 

Rury HDPE powinny być oznakowane trwałym napisem zawierającym oznaczenie typu, rok 
produkcji, symbol fabryki, numer odcinka, długość odcinka. 

Rury przed ułożeniem, należy składować na placu o wyrównanej powierzchni, zabezpieczonej 
przed nadmiernym nasłonecznieniem i przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym. 

2.4. Osprzęt montażowy  

Do budowy stosować osłony złączowe  łączniki żył  określone w dokumentacji projektowej zgodne 
z poszczególnymi normami zakładowymi  ZN-96 TPSA z poźn. aktualizacją 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”, pkt.3. 

Do wykonania przebudowy i budowy telekomunikacyjnych linii kablowych należy stosować: 

- ubijaka spalinowego, 

- koparki jednonaczyniowej kołowej, 

lub innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”, pkt. 4. 

Wykonawca przystępujący do budowy i przebudowy telekomunikacyjnych linii kablowych 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu 

- samochodu skrzyniowego, 

- samochodu samowyładowczego, 

- samochodu dostawczego, 

- przyczepy do przewozu kabli, 

lub innych środków transportu zaakceptowanych przez Inżyniera. Na środkach transportu 
przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytwórców. 

5. Wykonanie Robót 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”, pkt. 5. 

5.1. Założenia ogólne 

Przebudowę należy wykonywać zachowując następującą kolejność: 

- wybudowanie nowych odcinków linii kablowej w trasie nie kolidującej, 

- przełożenie kabli istniejących  

- wykonanie połączenia przełożonych i nowych odcinków linii z istniejącymi poza obszarem 
kolizji, przy zachowaniu ciągłości pracy  lub przy braku technologicznych możliwości 
wykonania bezprzerwowego możliwie krótkiej przerwy w działaniu poszczególnych obwodów 
linii. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową ST, normami i przepisami budowy 
oraz zaleceniami właściciela  kabli.  

Wykonawca ma obowiązek wykonania przełożenia kabli do ponownego zmontowania  w taki 
sposób, aby nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym przełożenie. 
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5.2. Trasy linii ziemnych 

Trasa projektowanych linii kablowych powinna być wytyczona przez służbę geodezyjną na 
podstawie planszy zbiorczej usytuowania projektowanych sieci zatwierdzonej i  uzgodnionej  przez 
Naradę Koordynacyjną. 

5.3. Układanie kabli ziemnych 

Odcinki kabli mogą być układane ręcznie lub za pomocą sprzętu. Zastosowana technologia 
układania kabli w ziemi powinna zapewnić właściwe ułożenie kabli oraz nieuszkodzenie innych 
urządzeń podziemnych do których układane kable się zbliżają lub się z nimi krzyżują. Kable 
w ziemi powinny być układane bez naprężeń z falowaniem 0,3% ich długości. Przy zmianie 
kierunku trasy linii kablowej promień gięcia kabla może być mniejszy niż 13-krotna jego średnica 
zewnętrzna. 

Głębokość ułożenia kabli w ziemi mierzona od dolnej powierzchni kabli ułożonych na dnie rowu 
do niwelety terenu, powinna wynosić nie mniej niż 0,7m przy przekroju ulicznym, 0,8 wzdłuż drogi 
oraz na skrzyżowaniach z jezdniami 1,2m. W przypadku gruntu nie przepuszczającego wodę, kabel 
należy układać na 10cm warstwie podsypki piaskowej oraz przysypane przynajmniej 10 cm 
warstwą piasku. Pozostałą część rowu kablowego zasypać gruntem uzyskanym z wykopu 
zagęszczanym warstwami grubości 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu, badany wg BN-72/8932-
01, 20cm ponad kablem powinien wynosić co najmniej Is=1,0 dla trasy kabli pod jezdniami i co 
najmniej 0,97 dla pozostałej trasy. 

5.4. Zapasy kablowe 

Przy złączach należy pozostawić  zapasy w formie zwoju po 3m kabla. 

5.4. Oznaczenie przebiegu kabli 

W kanalizacji kablowej na zmienionym odcinku przebiegu oznakować kable w sposób trwały za 
pomocą wywieszek z tworzyw sztucznych. zgodnie z normą ZN-15/OPL-022. oraz  numeracją 
kabli w projekcie technicznym. 

6. Kontrola jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M .00.00.00. „Wymagania ogólne” , pkt. 6. 

6.1. Sprawdzenie materiałów  

Sprawdzenie materiałów użytych do budowy linii polega na stwierdzeniu ich zgodności 
 z wymaganiami norm lub dokumentów oraz zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami 
technicznymi wydawanymi przez  operatora.. 

6.2. Sprawdzenie wymiarów elementów linii 

W celu stwierdzenia zgodności z Dokumentacją Projektową należy sprawdzić : 

- pomiary wzdłużne linii do punktów przedmiarowych, 

Odchyłki wymiarowe można uznać za dopuszczalne, jeżeli nie będą miały wpływu na prawidłową 
eksploatację całych linii. 

6.3. Sprawdzenie parametrów elektrycznych linii 

Należy wykonać następujące pomiary linii na zgodność z Dokumentacją Projektową i BN-76/8984-
17:   

- pomiar rezystancji izolacji żył i osłon ochronnych, 

- pomiar rezystancji pętli 
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6.4. Ocena wyników badań 

Przedstawione do odbioru telekomunikacyjne linie kablowe należy uznać za wykonane zgodnie 
z wymaganiami normy, jeżeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 ST dały dodatni wynik.  

Elementy linii, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną powinny być 
wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”, pkt. 7. 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla telekomunikacyjnej linii kablowej jest 1 metr 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”, pkt.8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”, 
pkt.9. 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa przebudowy kablowej miejscowej linii telekomunikacyjnej obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, oznakowanie robót 

- zapewnienie nadzoru właścicieli infrastruktury, 

- zakup i dostarczenie materiałów  

- przygotowanie  i zmontowanie elementów kablowej linii telekomunikacyjnej, 

- przełożenie kabli 

- demontaż i utylizacja nieczynnych elementów linii 

- przeprowadzenie prób i wymaganych badań , uruchomienie przebudowanych linii, 

- wykonanie  dokumentacji powykonawczej 

10.1 Normy 

PN-D-79353 Bębny kablowe. 

ZN-15/OPL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania i 
badania. – Warszawa, 2015.     

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe 
 o żyłach metalowych. Ogólne wymagania techniczne. – Warszawa, 1996. 

ZN-96/TP S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i 
międzycentralowe. Wymagania i badania. – Warszawa, 1996. 

ZN-15/OPL-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne 
o żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. – 
Warszawa, 2015  

ZN-15/OPL--014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa . Elementy kanalizacji wymagania i 
badania  
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PN-EN 61386  Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów Wymagania ogólne i 
szczególne.  

ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. – 
Warszawa, 2005. 

ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe 
i owijane. Wymagania i badania. – Warszawa, 2011. 

ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. 
Wymagania i badania. – Warszawa, 2005. 

ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć 
przyłączeniowa. Wymagania i badania. – Warszawa, 2012. 

ZN-15/OPL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci 
telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania 
i badania. – Warszawa, 2015.   

ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające 
telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. Wymagania  i badania. – 
Warszawa, 2010. 

10.2. Przepisy 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 październik 2005r  w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie  

 


