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ZAWARTOSC SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE)
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ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
WYKONANIE NASYPOW

ODWODNIENIE LINIOWE Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW
PODNIESIENIE STUDZIENKI SCIEKOWEJ, STUDZIENKI
TELEKOMUNIKACYJNEJ, KRATKI SCIEKOWEJ, ZASOW
WODOCIAGOWYCH | GAZOWYCH

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODtOZA
WARSTWA ODSACZAJACA

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

PODBUDOWA | ULEPSZONE PODtOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

PODBUDOWA Z MIESZANKI MINERALNO — CEMENTOWE)J

- EMULSYJNEJ

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE)J
ZABEZPIECZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ PRZED SPEKANIAMI
SIATKA ZBROJENIOWA WYKONANA Z WtOKIEN SZKLANYCH
WSTEPNIE PRZESACZANA ASFALTEM

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

ROWY

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM tAMANYM
OZNAKOWANIE POZIOME

OZNAKOWANIE PIONOWE

KRAWEZNIKI BETONOWE

CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE



