SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.02.01

WARSTWA ODSACZAJACA



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngpsymagania dotyce wykonania
i odbioru Robét zwjzanych z wykonaniem warstwy eggapcej w ramach przebudowy

drogi w Bolechowicach na dzialce nr ewid. 521 wminfrastruktug towarzyszaca, gm.
Sitkdwka-Nowiny.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdimetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w jore 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu warstwy
odsiczapcej w korycie drogi i obejmuj:

- warstwe piasku gruboziarnistego gr. 65 cm
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi polskimi normami i ST
DM.00.00.00 " Wymagania ogélne ".

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektowa, ST i poleceniami liyniera.

Ogodlne wymagania podano w ST DM.00.00.00 " Wymaayagilne ".

2. MATERIALY
2.1. Warunki og0lne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatdbw podano w $1.0D.00.00 " Wymagania
ogollne "

2.2. Wymagania dla warstwy odgczajacej
Warstwa odgczapca z piasku powinna spetdiaastpujace warunki:
a) Warunek szczeldoi, okrelony zalenoscia -

D15 g
d85

gdzie:

D 15 - wymiar sita , przez ktére przechodzi 15%rzkruszywa na warstwodsiczapca,
d 85 - wymiar sita ,przez ktore przechodzi 85%rzgnuntu podtaa,

b) warunek zaggzczalnéci, okreslony zaleznoscia



U= % >5
gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
d60 - wymiar sita przez ktére przettid®0%,
kruszywa twaizego warstw odsiczapca
d10 - wymiar sita, przez ktére przetdid 0% kruszywa twoerego warstwy
odszapca,

oraz maliwoscia uzyskania wskmika zagszczenigls) warstwy odsczapcej réwnego 1,00
wedtug normalnej préby Proctora (PN-88/B-04481adénego zgodnie z nogm
BN-77/8931-12.

c) warunek wodoprzepuszczadeo- wartag¢ wspotczynnika wodoprzepuszczadob,k”
powinna by wigksza od 8 m/dap

2.3. Materiaty do wykonania warstwy odgczajace;.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu warstwy ggrapcej & : piasek i woda.

2.3.1.Piasek musi spetntanastpujace wymagania :
a) sktad granulometryczny
- zwartd¢ ziarn < 0,075 - do 10% masy
- zawarté¢ frakcji < 2 mm - do 10%
b) zanieczyszczenia obce - do 0,2% masy
c) wskanik piaskowy wegkszy niz 35%
d) zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych - barwa wzorowa
e) wskanik wodoprzepuszczalgoi - 8m/dolg

Skfad ziarnowy powinien odpowiaglaastpujacy m wymaganiom :
- na sicie:

0,065 0 8%

0,125 0+ 20%

0,250 0 + 40%

0,500 20+ 80%

1,000 50+100%

2,000 90:-100%

4,000 100%



Sktadowanie kruszywa powinno dyorganizowane w sposob zabezpiegaaje przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszyw&uwodtaze w miejscu sktadowania
powinno by réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.3.2.Woda - nie powinna pochodzzezrédet budzacych watpliwosci i powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-88/B-32250. Nie aeowydziel& zapachu gnilnego oraz nie
powinna zawier&zawiesiny.

3. SPRZET

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia nie gwarantage zachowania wymaga
jakosciowych Rob6t zostanprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Rob6t.
Sprzt powinien by zgodny z ustaleniami ST DM.00.00.00.

Do wykonania warstwy odszapcej naley stosowa:
- sprzt mechaniczny, tam gdzie ri®mi& on zastosowanie,

- drobny sprzt reczny do rozktadania i profilowaniaaznego, w miejscach gdzie sgirz
mechaniczny nie n® mi& zastosowania, rowniarki,

- walce statyczne dostosowane do wiétk@ag;szczonej powierzchni, oraz ubijaki
mechaniczne do zagzczania w miejscach trudno dgstych dla innego spgiu lub

- inny sprzt zaakceptowany przezyniera.

Caly sprzt budowlany, maszyny, usdzenia i nargdzia powinny by w dobrym stanie,
zapewniaggcym uzyskanie odpowiedniej jakm Robot.

4. TRANSPORT

Kruszywo naley dostarcz§ na budow w sposob przeciwdziakgy jego segregacii,
zanieczyszczeniu i powinno dghronione przed wptywami atmosferycznymi. Transpor
powinien by zgodny z ustaleniami ST DM.00.00.00. ,Wymaganiélog”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania Robot.

Ogolne warunki wykonania Rob6t podano w ST DM.0MO. ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt i hamonogram Robét
uwzgkdniajc wszystkie warunki, w jakichgblzie wykonywana warstwa ogtzapca.
Podtaze pod warstw odsiczapca powinno by przygotowane zgodnie ze specyfikacj
D.04.01.01.

5.2. Wykonanie warstwy odgczajace).
5.2.1.Rozktadanie kruszywa.

Kruszywo do wykonania warstwy agzapcej powinno by rozkiadane w warstwie
o jednakowej grubiei, z zachowaniem wymaganych spadkéwdrgch wysokéciowych
i szerokdci zgodnie z DokumentacpProjektova.



Roztazona warstwa powinna migruba¢ po zagszczeniu zgodnz Dokumentag)
Projektowa.

5.2.2 Zag:szczenie.

Zagzszczenie naley przeprowadz bezpdrednio po roztaeniu. Jakiekolwiek nieréwrici
lub zagtbienia powstate w czasie z@gczania powinny liywyroéwnane przez spulchnianie
warstwy kruszywa i dodanie lub usgcie materiatu, 2do otrzymania rownej wilgotroi
zag;szczonego kruszywa.

Zageszczenie naley prowadz¢ po zachowaniu wilgotrai optymalnej kruszywa,zado
osignigcia wskanika zg;szczenia Is kruszywa 1,00 (kontrola i sprawdzerge
BN/77/8932-12. Jeeli materiat zostat nadmiernie nawilgocony, powmaosté osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie.

5.2.3.Utrzymanie warstwy odszapce).

Warstwa odgczapca po wykonaniu powinna byitrzymywana w dobrym stanie.
Wykonawca jest zobowtany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzesiajitek
oddziatywania czynnikoéw atmosferycznych, takich ggiady deszcziéniegu i mréz.

Koszty tych naprawasobjcte cemn jednostkovs 1 m2 warstwy odgzapce).
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olag¢ia Wykonawe Robot.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci Robot.
Ogolne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogblne

W czasie Robot, Wykonawca powinien prow&daistematyczne badania kontrolne
gwarantugce zachowanie wymaggakosci Robot.

6.2. Badania i pomiary wykonanej warstwy odgczajace).
6.2.1.Sprawdzenie kruszywa.
W czasie rob6t naky prowadzé nastpujace badania:

- uziarnienie i zawartg zanieczyszczeobcych co najmniej 2 badania na jednej dzialce
roboczej i nie rzadziej nijeden raz na 600m,

- zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych - raz na 6000 m2 powierzchni warstpuygy kazdej
zmianie kruszywa.

6.2.2.Sprawdzenie wykonanej warstwy @dsapcej

- szerok@é¢ warstwy odsczapcej z tolerangj + 10 cm i - 5 cm przy zachowaniu warunku
odchylenia osi catej jezdni o max. 3 cm,

- uksztattowanie pionowe osi warstwy z toleranejlcmi -2 cm
(1 pomiar na 25 cm),

- gruba¢ warstwy z tolerangj+ 1 cmi- 2cm (1 raz na 400 m2),



- spadek poprzeczny z toleram®;,5 % ( 1 pomiar na 100m i w punktach
charakterystycznych tukéw poziomych ),

- zag:szczenie warstwy musi byl1,0, ( 1 badanie na 600 m2),

- wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczenia z tolerangcjl0% w stosunku do  wilgotdo
optymalnej ( przynajmniej 2 badania nadkey dziatce roboczej i nie rzadziegneden raz
na 600 m2),

- rownas¢ podtuzna mierzona tat4 -metrowa co 20 m z tolerangj2 cm,
- spadki poprzeczne z tolera;cj0,5% ( 1 pomiar na 100m ).

Poziom jakéci wykonanej warstwy odszapcej naley uzn& za zgodny z wymaganiami
normy BN-72/8932-01 i BN-77/8931-12 zpdi wszystkie wyniki badaspetniaj wymagania
podane wyej. W przypadku stwierdzenia uchyhie wykonaniu, lizynier zaleca wykonanie
poprawek i okréa termin ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiaru jest 1m2 prawidtowo wykonanej warstwy gadsipce]
o grubdgci jak w Dokumentaciji Projektowej. Obmiar nie seocobejmowa jakichkolwiek
powierzchni nie zaakceptowanych przezylmera.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioér wykonanej warstwy odszapcej dokonywany jest na zasadach odbioru opisanych
w ST DM.00.00.00.

Inzynier oceni wyniki bad@i pomiaréw przedtpone przez Wykonawgczgodnie z punktem
6.

W przypadku stwierdzenia usterelkynier ustali zakres robét poprawkowych do wykonania
a Wykonawca wykona je na koszt wiasny w ustalorgmminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ za 1 m2 ( metr kwadratowy) wykonanej warstwyaoedapcej wynosi zgodnie
z pomiarem w terenie i Dokumenta&rojektowy oraz po stwierdzeniu jakoi Robat.

Cena wykonania Rob6t obejmuje :

- prace pomiarowe, oznakowanie Robot,

- dostarczenie kruszywa,

- rozcielenie kruszywa,

- zag;szczenie kruszywa,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i aldéoratoryjnych .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy



1. PN-88/B-04481
2. PN-88/B-32250
3. BN-77/8931-12

4. BN-72/8932-01

Grunty budowlane. Badanibbek gruntu.
Materiaty budowlane.d&@alo betondw i zapraw.

Drogo samochodowe. d8zenia wskanika
zagpzczenia gruntu.

Budowle drogowe idjolve. Roboty ziemne.



