D 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikaojhtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
ktére zostam wykonane w ramach przebudowy drogi w Bolechowicaahdziatce nr ewid. 521 wraz z infrastrulgtur
towarzysaca, gm. Sitkbwka-Nowiny.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesbstara jako dokument przetargowy i kontraktowy pzigcaniu i
realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zw@nych z ustawieniem kraganikow
betonowych ulicznych i obejmayj

- wykonanie fawy betonowej z oporem,

- ustawienie krawznikéw betonowycH 5x30cm na podsypce cementowo — piaskowej

- ustawienie opornikéw drogowyd?x25cm na podsypce cementowo — piaskowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawgznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczomyddzielenia
powierzchni znajduajcych s¢ na tym samym poziomie lub nazrych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicyzyedstej lub wizualnej, b) jako kanaty
odptywowe, oddzielnie lub w pstzeniu z innymi krawznikami, c) jako oddzielenie
pomiedzy powierzchniami poddanymizdym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2.Wymiar nominalny — wymiar kragznika okreglony w celu jego wykonania, ktéremu
powinien odpowiadawymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych
odchytek.

1.4.3.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.MJymagania ogolne’[1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6[h] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektove
Materiaty do wykonania rob4t powinny dggodne z ustaleniami dokumentacj projektowej |63 S

2.2.2.Stosowane materiaty Przy ustawianiu keamikOw na fawach mma stosowéanastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe,

— piasek na podsypk do zapraw,

— cement do podsypki i do zapraw,

— Wwod,

— materiaty do wykonania tawy.

2.2.3. Krawgzniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania og6lne wobec kraginikow

Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:

— kraweznik moze by produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z r&nych betonéw zastosowanych w warstwie konstruk¢yreez w warstwie
scieralnej (ktéra na catej powierzchni deklarowamejez producenta jako powierzchnia
widoczna powinna méeminimalm grubg¢ 4 mm),



— skane krawedzie kravwgznika powyzej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane,

Zz wymiarami deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik moze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérycteniwzgtdnia sé

przy okrelaniu wymiaréw nominalnych kraginika); zalecana dtugé prostego odcinka
kraweznika wraz ze ziczem wynosi 1000 mm,

— powierzchnia kraeznika maze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrdbce lub obrébce
chemicznej,
— plaszczyzny czotowe kragnikéw mogi by¢ proste lub uksztattowane w spos6b
utatwiajacy uktadanie lub ryglowanie ,
— krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub wigte |
— rozr&nia sk dwa typy kravgznikow:
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdyih sé na ré&nych poziomach (np. jezdni
i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znagdygh st na tym samym poziomie
(np. jezdni i pobocza).

2.2.3.2 Wymagania techniczne wobec krawznikow
Wymagania techniczne stawiane keanikom betonowym okrda PN-EN 1340 [5]
w sposo6b przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraymika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [4] do
stosowania w warunkach kontaktu zasotlladzagca w warunkach mrozu

)

Lp. | Cecha Zajcz- | Wymagania
nik
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczal{ C Dodatkowe wymaganie zmniejszeg toerancje:
nych od-chylek od +2,0 mm
wymiaréw nomi-
nalnych, z dokladnot
$cia do milimetra
1.2 | Dopuszczalne odchytkiC Dodatkowe wymaganie zmniejszeg tolerancje:
od ptaskdci i prostoli-
niowosci, dla dtugdci
pomiarowej +1,5mm
300 mm 2,0 mm
400 mm +2,0 mm
500 mm 2,0 mm
800 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporn& na zamra{ D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/mi, przy czym
zanie/ kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/fm
rozmraanie z udziatem
soli odladzaicych
2.2 | Wytrzymald¢ na zgi-| F
nanlg _(Klasa wytrzy, Klasa Charakterystyczna zapojedynczy
matcsci  ustalona  w| ) .
dokumentacii roiekl wytrz. wytrzymatéc, MPa wynik, MPa
\ )l projek 3 (U) 6.0 >5
towej — 2 oznaczenie '
wg normy T)
2.3 | Trwatg¢ ze wzgkdu | F Krawezniki maja zadawalajca trwatas¢ (wytrzymata€) jesli spet-
na wytrzymatéé nione & wymagania pktu 2.2 oraz poddawanensrmalnej kon-
serwacji
2.4 | Odporné nascieranie| GiH Odporrig przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngxi Klasa szerokiejsciernej, | B6hmego,
ustalona w dokumentg- odpor- wg zat. G normy| wg zat. H normy — badani
Cji projektowej -4 - NosCi — badanie pod; alternatywne
oznaczenie wg normy stawowe
1)
4 (1) <20 mm < 18000 mni/5000 mnf
2.5 | Odporn& na p@li- | | Dodatkowe wymaganie:
Zgnkcie Klasa odpornéci na pdlizgniecie min. - R 12 wedhug
DIN 51130
2.5 | Dostosowanie kra- Dodatkowe wymaganie: Certyfikat baz barier
a weznikéw DIN 118024-1: 1998-01 DIN CERTCO Barrierefrei Gepift




dla os6éb niepetno-

sprawnych
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J apowierzchnia krawznika nie powinna mierys i odpryskéw,
b)ewentualne wykwity nieasuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J Dodatkowe wymaganie:

1) Powierzchnia goérna kraweznika winna mi€ fakturg
z wypustkami w formie ostrostupéw o podstawie 9 mm
wysokaci do 2 mm.

2) Powierzchnia czotowa krawginika — powierzchnia kra
weznika
Ksztatt powierzchni powinien lyidentyczny i powtarzalny
na kadym kolejnym krawzniku — Nieréwndci po przyto-
zeniu do czota kraggnika taty nie powinny przekrac&s
wartgsci podanych w p. 1.2 nin., tabeli.

3.3 | Zabarwienie J Radice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane nieuniknio-
nymi zmianami wiéciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewa
nia betonu, nieasuwazane za istotne

W przypadku zastosouigkraweznikéw betonowych na powierzchniach innych przewidziano w tablicy 1 (np. przy
nawierzchniach wewtrznych, nie narsonych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec kraxdmikdéw nalery
odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [4].

2.2.3.3. Sktadowanie krawznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typéw, rodza-
jow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicznychebkosci, wygladu itp. Krawezniki betonowe naley uktada z za-
stosowaniem podktadek i przektadek drewnianych miayach: grub&t 2,5 cm, szerokid 5 cm, dtugéci min. 5 cm
wigkszej od szerolki kraweznika.

2.2.4. Materialy na podsyple i do zapraw

Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ieado naley stosowa

nastpujace materiaty:

a) na podsypkpiaskowa

— piasek naturalny wg PN-EN 13242+A1:2008 [9], adjaalapcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

— piasek famany (0,075+2) mm, mieszamkobry granulowan (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm, odpowiagiaj
wymaganiom PN-EN 13242+A1:2008 [8],

b) na podsypkcementowo-piaskoai do zapraw

— mieszank cementu i piasku /1:4/ : z piasku naturalnegorspptego wymagania dla

gatunku 1 wg PN-EN 13242+A1:2008 [9], cementu 3hé&iajcego wymagania PN EN

197-1 [2] i wody odmiany 1 odpowiadagj wymaganiom PN-EN 1008:2004 [10]. Sktadowanieskywa, nie prze-
znaczonego do bezfredniego wbudowania po dostarczeniu na buggwwinno odbywé sie na podiau réwnym,
utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpietzkruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszani@mymi
materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu pawiby¢ zgodne z BN-88/6731-08 [11].

2.2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kragznik nalezy stosowd, dla:

a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-EN-2(8]

b) tawy betonowej — beton klasy C20/25 wg PN-EN-2(8] (pod krawgznikiem
kamiennym na patzeniu zatoki autobusowej z jezahni

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogo6lne” [1] pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraggwtowania podsypki cem.-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania



ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej

z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny byt zabezpieczone przed przemieszczeniemszkodzeniami

w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinrstawa pozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysoko-
§ci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsadbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08

[11]. Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatamidd2as transportu kruszywa powinnyc¢kgabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mas: zalewows nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odhysia w warunkach zabez-
pieczajcych przed uszkodzenienglméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdine”
[1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposo6b wykonania robét powiniendggodny z dokumentagprojektovs i SST.
W przypadku braku wystarczglych danych mina korzysta z ustalé podanych
w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podahyw zahcznikach.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob6t obejmayj

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie fawy,

3. ustawienie kragznikdéw,

4. wypetnienie spoin,

5. roboty wykdiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST
lub wskaza Inzyniera:

— ustalt lokalizacg robét,

— ustalé dane niezédne do szczegbtowego wytyczenia robot oraz ustaléanych
wysokaciowych,

— usun¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drdgroadzé itd.

— ustalé materiaty niezbdne do wykonania robot,

— okreli¢ kolejnas¢, sposoéb i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1. Koryto pod tawe
Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod tawy powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z uwzeglinieniem w
szerokdci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.4.2 Lawa betonowa

tawe betonovg zwykla w gruntach spoistych wykonujegsbez szalowania, przy gruntach sypkich malstosowa
szalowanie. Lawbetonovg z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezgednio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa& zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251 [6], przy czym natg stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicznag zalewowvs.
Przykiady taw betonowych zwyklych i taw z oporendpge zadcznik 4.

5.5. Ustawienie kravgznikdw betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania krawznikdw

Swiatto (odlegt@¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno yzgodne z ustaleniami dokumentacji projek-
towej, a w przypadku braku takich ustalgowinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach uilkpwych (np. ze
wzgledu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zykiszone do 16 cm. Zewtiznasciana kra-



weznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana piaskienawirem, ttuczniem lub miej-
scowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie krawznikow na fawie betonowej
Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujeesha podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubézi 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraveznikow nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Spoiny nalbey

wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zapramcementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku
1:2. Zalewanie spoin kraymikdéw zapraw cementowo-piaskoavstosuje s wytacznie
do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraveznikow przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury kéanki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zapnaalery zalewa co 50 m bitumicza
mas zalewows nad szczelip dylatacyjry tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektovs i SST. Do robd6t wykaczeniowych nali
prace zwazane z dostosowaniem wykonanych robot do istayeh warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo ustyth,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0gblfi] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezag wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw(certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrai, ew. badania materialow wykonane przez dostawigiyy

— ew. wykona wiasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkcie 2 (ta-
blicy 1),

— sprawdzt cechy zewstrzne kravgznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaipnierowi

do akceptacji. Sprawdzenie wydl zewrtrznego krawznikow naley przeprowadzi na podstawie ogtizin elemen-
tu przez pomiar i ocenuszkodzé wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5]. Badania pstatych materiatdw stosowanych przy ustawianiuwkpeaikow
betonowych powinny obejmowawvtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialdpkcie
2.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod faw
Nalezy sprawdza wymiary koryta na dnie wykopu. Tolerancja dla skeéci wykopu wynosi = 2 cm.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) zgodné¢ profilu podhznego goérnej powierzchni taw z dokumentagjojektow.
Profil podtwzny gérnej powierzchni tawy powinien byggodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynosi £ 1 cm na kade 100 m tawy,

b) wymiary taw.

Wymiary faw naley sprawdzé w dwdch dowolnie wybranych punktach nade 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynosz

- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci = 10% szerok€ci projektowanej,

) rowna¢ gornej powierzchni faw.

Réwnas¢ gornej powierzchni tawy sprawdza §irzez przytaenie w dwéch punktach,
na kade 100 m tawy, trzymetrowej taty. P&rdt pomiedzy gérr powierzchni tawy

i przylozom tata nie maze przekraczal cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanéggrunku nie mee przekracza+ 2 cm na kade 100 m wykona-

nej tawy.



6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kragznikdw

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kredmikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade 100 m
ustawionego kraeznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszeyykraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi = 1 cm
na kade 100 m ustawionego kramnika,

¢) réwna¢ gornej powierzchni kraggnikow, sprawdzane przez przynie w dwoch punktach naide 100 m kra-
weznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzygorry powierzchm kraweznika i przylazomg tata nie mae
przekraczal cm,

d) doktadné¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petrglebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@)Nymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest m (metr) ustawionego kraimnika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami kryniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg paé/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

* wykonanie koryta pod tagy

* wykonanie fawy,

* wykonanie podsypki.

Odbidr tych robét powinien kyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-M-00.00.00 jégania ogélne” [1] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” ki 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krawanika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podia,

— zakup materiatéw,

— dostarczenie materiatow i spia,

— wykonanie koryta pod taw

— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szaluinkalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,

— ustawienie kragznikow z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wegivymaga
dokumentacji projektowej, SST i specyfikacji teanmiej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie spkgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsa SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie

sa przekazywane Zamawigiemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyse, ktore g niezledne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane
do robo6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenitatd.

10. PRZEPISY ZWI4AZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne ( SST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne



10.2. Normy

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. &2z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementu powszechnego
uzytku

3. PN-EN 206-1:2003 Beton. €£ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni@

4. PN-EN 1340:2004 i PN-EN 1340:2004/AC -Kkgamiki betonowe. Wymagania i metody bada

5. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly

6. PN-63/B-06251 Roboty betonowgelbetowe

7. PN-EN 13242+A1:2008 Kruszywa do niezzanych i zwazanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiek
tach budowlanych i budownictwie drogowym

8. PN-EN 13242+A1:2008 Kruszywa do niezmanych i zwazanych hydraulicznie materialéw stosowanych w obiek
tach budowlanych i budownictwie drogowym

9. PN-EN 13242+A1:2008 Kruszywa do niezganych i zwazanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiek
tach budowlanych i budownictwie drogowym

10. PN-EN 1008:2004 Woda do betonu

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

10.3. Inne dokumenty
12. Katalog szczegotow drogowych ulic, placow ikgav miejskich, Centrum TechnikiBudownictwa Komurego,
Warszawa 1987



