D-06.03.01A POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM tAMANYM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaophtécznej (SST) & wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwizanych z utwardzeniem pobocza kruszywem tamanyane ld wykonywane w ramach przebudowy drogi
w Bolechowicach na dzialce nr ewid. 521 wraz zasfruktug towarzysaca, gm. Sitkbwka-Nowiny.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy prlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z wykonaniem i odbiorem
utwardzonego pobocza za pomodkruszywa tamanego niezazianego (dawniej nazywanego ,kruszywem
stabilizowanym mechanicznie”).

Utwardzone pobocze me by wykonane na istniefym poboczu gruntowym (wymagaj wykonania w nim koryta),
wzglednie mae by wykonane jednoczeie z nawierzchii jezdni w czasie budowy nowej drogi (nie wymagaj
koryta).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw, umieszczenia umdzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgha jednoczénie do bocznego oparcia konstrukciji
nawierzchni.

1.4.2. Utwardzone poborze — cz$¢ pobocza drogowego, posiagieg w cigu catego roku rimos¢ wystarczagca do
przegcia obcizenia statycznego od k6t samochodoéw, dopuszczonyehchu na drodze (zat. 2, rys. 1 2).

1.4.3. Gruntowe pobocze- cz$¢ pobocza drogowego, stanaad obrzee utwardzonego pobocza, przeznaczona do
ustawiania znakow i ugdzer zabezpieczenia ruchu.

1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem ftamanym niezgdanym — proces technologiczny, polegey na
odpowiednim zagszczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o witéciwie dobranym uziarnieniu (proces ten
nazywany byt dawniej stabilizacmechaniczs).

1.4.5.Pozostale okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fl4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[@] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Zgodnosé¢ materiatéw z dokumentach projektowa

Materiaty do wykonania rob4t powinny dggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej$ib

2.2.2. Materialy do wykonania utwardzonego pobocza

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzgo@oboczas piasek, kruszywo tamane i woda.
2.2.3. Piasek

W przypadku wysfpowania w konstrukcji utwardzonego pobocza warstwgdsiczapcej, odcinajcej i innej,
wykonanej przy gyciu piasku, to powinien on odpowiadavymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN
13285:2004 [5].

2.2.4. Kruszywo

Do utwardzenia pobocza najestosowd kruszywo tamane o uziarnieniu 0+25 mm, odpowj@sawymaganiom PN-
EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5]. Krusoypowinno by jednorodne, bez zanieczyszazghcych i bez
domieszek gliny. Zalecaesuzycie kruszywa o jasnej barwie.

2.2.5. Woda



Nalezy stosowd przy watowaniu nawierzchni kda czyst wodk z rzek, jezior, stawdw i innych zbiornikéw otwarty
oraz wo@ studzienn i wodocagowa. Nie naley stosowdé wody z widocznymi zanieczyszczeniami, §mieciami,
roslinnoscia wodmn, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

2.2.6. Skladowanie kruszyw

Okresowo skfadowane kruszywa powinny¢hbgabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmiesmamiannymi
materiatami kamiennymi. Podte w miejscu sktadowania kruszyw powinna:bigwne, utwardzone i odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolng’gkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zateici od potrzeb, powinien wykazasic mazliwoscia korzystania ze

sprztu dostosowanego do przigj metody robot, jak:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki Zrws wyposaone w uradzenia dozujce wod (mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofnboptymalnej, chybae producent kruszywa
zapewnia dostagvjednorodnej mieszanki 0 wymaganym uziarnieniupasiedniej wilgotndci),

— réwniarki albo uktadarki do rozktadania mieszankiszywa,

— walce lub plytowe zagpzczarki wibracyjne,

— przewane zbiorniki na wog do zwikzania mieszanki, wypogane w uradzenia do réwnomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,

— korki do wykonania koryta, w przypadku utwardzaistaiejacego pobocza gruntowego.

Nalezy korzysté ze sprztu, ktéry powinien b§ dostosowany swoimi wymiarami do warunkoéw pracy arykie,

przygotowanym do ulgenia konstrukcji utwardzonego pobocza.

Sprz:t powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjgmoducentéw lub

propozycji Wykonawcy i powinien ldyzaakceptowany przeziyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagdalne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Materialy sypkie (kruszywa) nima przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyminmageni i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania rob6t powinny dggodne z dokumentagcprojektow i ST. W przypadku braku wystarcaeych
danych mana korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjn@odanych w zajcznikach.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob6t obejmayj

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie koryta,

3. ulozenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzeémieudowanie mieszanki),

4. roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lukaza Inzyniera:

— ustali lokalizacj; terenu robot,

— przeprowaddi obliczenia i pomiary geodezyjne nigdme do szczegdlowego wytyczenia robot oraz usleni
danych wysokéciowych,

— usury¢ przeszkody, np. elementy drég, ew. stupki, zateawe itd.,

— ew. splantowapobocze istniege,

— zgromadzt wszystkie materiaty potrzebne do rozpgra budowy.

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podiaa

Koryto wykonuje st w przypadku utwardzania pobocza istijiejgo gruntowego.
Koryto powinno by wykonane bezpwoednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem nawierzchni
utwardzonego pobocza. Wérneejsze wykonanie koryta jest uliwe wytacznie za zgogl Inzyniera, w korzystnych



warunkach atmosferycznych. Koryto ama wykonywaé rgcznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie
posiadanych maszyn. Rodzaj sfitz a w szczegolrgi jego moc nalgy dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone g roboty i do trudnéci jego odspojenia. Grunt odspojony w czasie wykueamyia koryta powinien ky
wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacjjgkimwej i ST, tj. woudowany w nasyp lub odwieziomy odkfad
w miejsce wskazane lub zaaprobowane przegniera. Przed przygpieniem do profilowania dna koryta, podéo
powinno by oczyszczone z wszelkich zanieczys#czZ@o oczyszczeniu powierzchni pozionaley sprawdzi, czy
istniejace rzdne terenu umidiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podiaa.

Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnigjnd wyzsze ni projektowane rgdne podiaa.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanzenia poziomu w podiau przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchhipodiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, dowie¢ dodatkowy grunt,
spetniagcy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w o koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wskaika zagszczenia 1,00. Profilowanie rmea
wykona recznie lub spratem dostosowanym do szerdkd koryta. Sciety grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowamgzlrzyniera. Bezpérednio po profilowaniu podi@ naley
przystpi¢ do jego zagszczania, ktére natg kontynuowa do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
1,00.

Wilgotnos¢ gruntu podiaa podczas zagzczania powinna ldyrdwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -20% do
+10%.Koryto po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymane w dobrym stanie.zédi po wykonaniu rob6t
zwiazanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie prayst
natychmiast do ukfadania nawierzchni, to powinienzabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozizenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezyiera. Jeeli podiaze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania nawierzchnizma przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza& w mieszarkach
stacjonarnych gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczn@ zapewnienia
jednorodnéci, tylko w wyjatkowych przypadkach kynier maze dopyci¢ do wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgipkowaniu powinna kiyod razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposéb przeciwdzialay rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.6. Wbhudowanie i zagszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétipo przy pomocy uktadarki lub
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéwedrgch wysokéciowych. Zaleca si aby grub&¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie przekraczata 20 cm poggagzeniu. Rozpogeie budowy nagpnej warstwy mge nasipi¢ po

odbiorze poprzedniej warstwy przezzyniera. W miejscach, gdzie widoczna jest segregkiejazywa, naley przed

zag;szczeniem wymielikruszywo na materiat o odpowiednich ¥davosciach.

Zageszczanie naley rozpoca¢ od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podtinymi, czs$ciowo nakladajcymi sk, w

kierunku goérnej krawedzi. Nieréwndci i zagkbienia powstajce w czasie zagzczania powinny kywyréwnywane
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodaniglzbusunécie materiatu, a do otrzymania réwnej
powierzchni. Zagszczenie nalgy kontynuowd do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegozrl,0 wediug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtingBR04481:1988 [6]. Do zagzczenia zaleca esistosowanie
maszyn (np. walcow, zagzczarek ptytowych) o szeroda nie wickszej nz szeroké¢ utwardzonego pobocza.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlailgotnosci optymalnej z tolerangj+ 2%.
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zdst@suszony przez mieszanie i napowietrzanie. W @dkp, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestsiza od optymalnej, mieszanka powinng lawilzona okrélong iloscia wody i
réwnomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zagzczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboetery zwrdci szczegéla uwag:
na wiaciwe jego wykonanie przy krawizi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza poen by réwny i szczelny.

5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektovs i ST. Do robét wykéaczeniowych nalie

prace zwazane z dostosowaniem wykonanych robo6t do istoyeh warunkéw terenowych, takie jak:

— wyréwnanie poziomu utwardzonego pobocza i grunt@mvpgbocza z ewentualnym splantowaniem isigigo
gruntowego pobocza,

- odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth,

- niezlzdne uzupelnienia zniszczonej w czasie rob@irmoosci, np. zatrawienia,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania logd [1] pkt 6.



6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@Maprobaty
techniczne, certyfikaty zgodéad, deklaracje zgodrioi, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawigdyy

- ew. wykon& witasne badania wdaiwosci materialdbw przeznaczonych do wykonania robétredéne przez
Inzyniera,

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowaeh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktdre naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegolnienie robot Czeit;)élgvmc Wartaici dopuszczalne
Lokalizacja i zgodn& granic terenu Wg pktu 5 i dokumentacji
1 p 9 lraz ! .
robét z dokumentagjprojektovg projektowej
2 | Roboty przygotowawcze lraz W(g pktu 5.3
3 Wyko.nanle koryta i przygotowanie Biezaco Wg pktu 5.4
podiaza
4 | Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. W(g pktu 5.5
5 \|:Vbudowan|e i zagpzczanie mieszanki Iw. Wg pktu 5.6
ruszywa
6 | Wykonanie robét wykiczeniowych Ocena gifa Wg pktu 5.7

6.4. Badania po zakéczeniu robot\

Wykonane utwardzone pobocze powinno spétniastpujace wymagania:
— szerokaé¢ utwardzonego pobocza ask rézni¢ od szerokéci projektowanej nie wicej niz +10 cm i -5 cm,
— nieréwndci pobocza mierzone 4-metrgwata nie mog przekracz&10 mm,

— spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentagcprojektows z tolerancy + 0,5%,
— réznice wysokéciowe z rzdnymi projektowanymi nie powinny przekracz&l cm, -2 cm,
— grubd¢ utwardzonego pobocza nie meosk rézni¢ od grubdci projektowanej o + 10%.

Zaleca si bad& grubdi¢ utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie readsi raz na 2000 fy a
pozostate cechy co 100 m wzdiasi drogi.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000@QWymagania ogoélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtdy 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér robot zanikajacych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonanie Koryta i przygotowanie podtn

Odbidr tych robét powinien I8yzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaog6lne” [1] oraz
niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pk} 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 futwardzonego pobocza obejmuije:



— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— przygotowanie podia,

— dostarczenie materiatow i spta,

- ewentualnéciecie istniejcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowaniegegaczenie gruntowego pobocza,

— przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywaalaggo,

— wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza wedtygnagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji
technicznej,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robo6t oldlenych niniejsa OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére aspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sie przekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysgce, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameath6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robaot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezpanych i zwizanych hydraulicznie
materiatbw stosowanych w obiektach budowlan
i budownictwie drogowym (patrz: poz. 7 i 8)

2. PN-EN 13285:2004 Mieszanki nieawane. Specyfikacje (patrz: poz. 7 i 8)

3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prdajrektu

4.  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa dam do nawierzchni
drogowych (W okresie prz&iowym norma mge by
stosowana zamiast poz. 4 i 5)

5. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurglhe do nawierzchni
drogowych. Piasek (W okresie pragpwym norma mge
by¢ stosowana zamiast poz. 4 i 5)

10.2. Inne dokumenty

6. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 48zp430
7. Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny ZdrDrég Publicznych, Warszawa, 1981 r.






11. ZAL ACZNIKI
ZAL ACZNIK 1
ZASADY PROJEKTOWANIA UTWARDZONYCH POBOCZY

1.1.Szerokasé¢ i pochylenia (wg [9])

Pobocza drogi klasy A (autostrady) lub S (drogipe&sowej) sktadajsie z umieszczonego przy jezdni pasa
awaryjnego i gruntowego pobocza.

Na drogach klasy GP (gtéwnych ruchu przyspieszope@o(gtownych) i Z (zbiorczych), w zalrosci od
potrzeb, w tym ruchu lokalnego i pieszychg&zpobocza przylegaga do jezdni mze by utwardzona. Utwardzone
pobocze powinno méeszeroké¢ nie mniejsz niz 2,0 m, a przy przebudowie, remoncie lub etapowaniowy drég,
dopuszcza siw trudnych warunkach terenowych utwardzone pobaczaerokéci mniejszej ni 2,0 m. Pochylenie
podhwzne i poprzeczne utwardzonego pobocza powinrodmgtosowane do pochyl@asa ruchu, przy ktérymesono
znajduje (zat. 2, rys. 1i 2).

1.2. Nawierzchnia (wg [10])

Nawierzchnia utwardzonego pobocza powinna:

— zapewnt, facznie z nawierzchaijezdni, szczeln@ korpusu drogowego,
— zachowa trwatas¢, uwzgkdniajac specyfik jego eksploataciji,
— odr&nia sie kolorem, w miag mazliwosci, od nawierzchni jezdni.

Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocza obgjmuarstwy jezdne, warstwgorm podbudowy,
warstwe dolma podbudowy i ulepszone podis, przy wys¢gpowaniu gorszych warunkéw gruntowo-wodnych paelto
(zat. 2, rys. 3).

Do wykonywania warstw rimych utwardzonego pobocza na drogach istojgh zaleca siwykorzystywa,

w jak najszerszym zakresie, grunt wystjacy w poboczu.

Uktad warstw powinien by tak zaprojektowany, aby styk kragzi nawierzchni utwardzonego pobocza z
krawedzia nawierzchni jezdni byt rowny, szczelny i trwaly. Vwiazku z tym, w przypadku ,schodkowego”
zakaczenia nawierzchni jezdni, gruiowarstw utwardzonego pobocza powinna w zasadziewidpa wysokaci
»schodkéw”, w celu umgiwienia dobrego zagszczenia warstw.

Konstrukcja styku nawierzchni jezdni i utwardzonegmbocza powinna umbwia¢ odpowiednie
zagszczenie warstw w obie styku, a take zapewnié& trwala ochror krawedzi nawierzchni jezdni przed
uszkodzeniem.

Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocza powinyt zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej,
uwzgkdniajacej nagnos¢ podiza i sposob wykonania, np. jednoczesne wykonanieowgnlub wzmocnienia
nawierzchni jezdni (przyktady: zat. 2, rys. 4).



ZAL ACZNIK 2
RYSUNKI (wg [10])

Rys. 1. Przyktad utwardzonego pobocza o géabmniejszej nt gruba¢ jezdn
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Rys. 2. Przykiad utwardzonego pobocza przy etapawazbudowy szeroki jezdn
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Rys. 3. Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pok
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Rys. 4. Przykladowe wybrane konstrukcje nawierzchni utwargyo pobocza z kruszywa tamanego niezameg:
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Grunt stabilizowany spoiwem R,= 1,5 MN/m’



