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D.01.03.04.B. Budowa telekomunikacyjnych linii kblowych

1. Wstgp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejsze] ST gswymagania dotyere wykonania i odbioru przebudowy
telekomunikacyjnych linii kablowych miejscowych vamach zamierzenia inwestycyjnego pn.
.Przebudowa drogi w  Bolechowicach na  dzialce nr dewi 521  wraz
z infrastruktug towarzyszca, gm. Sitkdwka-Nowiny- braia teletechniczna”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia robot przy przebudowie istoyeh
telekomunikacyjnych linii kablowych miejscowych maych

Przebudowa obejmuje wybudowanie nowych odcinkéwii likablowych podziemnych
I przelazenie kabli istnigjcych oraz zmontowanie linii.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S§ ggodne z obowgzujgcymi odpowiednimi Polskimi Normami
i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00.”"Wymagarmigolne”, pkt.1.4.

1.4.1. Telekomunikacyjna linia kablowa miejscowa— si&€ abonencka obejmaga linie kablowe
od centrali bezpwwednio do gtowic, puszek lub skrzynek kablowych.

1.4.2. Sie¢ abonencka— czs$¢ sieci miejscowej wraz z wdzeniami liniowymi na odcinku od
centrali miejscowej do aparatéw telefonicznych ¢eintral abonenckich.

1.4.3. Dlugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka — dluga@¢ przebiegu trasy linii bez
uwzgkdnienia falowania i zapasow kabla.

1.4.4. Dlugos¢ elektryczna — rzeczywista diug@é zmontowanego kabla z uwzgdhieniem
falowania i zapasow kabla.

1.4.5. Falowanie kabla — sposéb uktadania kabla, przy ktorym diigéabla ukladanego jest
wieksza od dlugéci trasy, na ktorej uktadaeskabel.

1.5. Ogdlne wymagania dotycye Robot
Ogolne wymagania dotygee Roboét podano w ST D-M.00.00.00.”"Wymagania ogolplkt. 1.5.
2. Materialy

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskania i sktadowania podamoST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne”, pkt.2.

2.2. Kable
Do budowy sieci naley stosowa znormalizowane PN 92/T-90336 kable miejscowe typu
XzTKMXpw. Profile kabli i ich lokalizacja wg Dokunmgacji Projektowej oraz ustalane

Z nadzorem operatora infrastruktury po ich odsicni Kable powinny b§ dostarczone na plac
budowy na bbnach, ktorych wielkéci okreslone @ w PN-D-79353. Na jednej
z tarcz lgbna powinna by przymocowana tabliczka na ktorej powiniert ippdany typ kabla, jego
dtugasé, cigzar oraz producent.

2.3. Rury polietylenowe

Do uktadania przepustéw — rur ochronnych na stowsaniach i zblteniach dla budowanych kabli
nalezy stosowa rury HDPE 110mm typu 750 wg klasyfikacji PN-EN &6324:2010 dogczenia
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odcinkéw technologicznych rur stosafvgrubagcienne ziczki dwukielichowe. Dla ostonowania
kabli istniepcych stosowa rury dwudzielne HDPED 110mm. Rury iggkki powinny spetniajce
wymagania normy ZN-15/0PL-014.

Rury HDPE powinny b§ oznakowane trwatym napisem zawigtgim oznaczenie typu, rok
produkcji, symbol fabryki, numer odcinka, dhégadcinka.

Rury przed uteeniem, naley skladowa na placu o wyréwnanej powierzchni, zabezpieczonej
przed nadmiernym nastonecznieniem i przypadkowyrkagzeniem mechanicznym.

2.4. Osprazt montazowy

Do budowy stosow@ostony zyczowe #cznikizyt okreslone w dokumentacji projektowej zgodne
z poszczegoblnymi normami zakladowymi ZN-96 TPSpozn. aktualizacj

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00.”"Wymagania ogolne”,.pkt
Do wykonania przebudowy i budowy telekomunikacyjm{iaii kablowych naley stosowa:

- ubijaka spalinowego,

- koparki jednonaczyniowej kotowej,

lub innego sprau zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00.”"Wymagaugiéle”, pkt. 4.

Wykonawca przyspujacy do budowy i przebudowy telekomunikacyjnych lirkeblowych
powinien wykazé sie mazliwoscig korzystania z nagbujagcychsrodkéw transportu

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu samowytadowczego,
- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozu kabli,

lub innych srodkéw transportu zaakceptowanych przezyiiera. Na srodkach transportu
przewa@one materiaty i elementy powinny d&yzabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymepich Wytworcow.

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M@00."Wymagania ogoélne”, pkt. 5.
5.1. Zatazenia ogodlne

Przebudow nalezy wykonywa zachowujc nas¢pujaca kolejnasé:

- wybudowanie nowych odcinkow linii kablowej w trasie kolidugcej,

- przetlazenie kabli istnigjcych

- wykonanie pajczenia przetgonych i nowych odcinkoéw linii z istniggymi poza obszarem
kolizji, przy zachowaniu @gtosci pracy lub przy braku technologicznych zheosci
wykonania bezprzerwowego miwie krétkiej przerwy w dziataniu poszczegoélnychveodow
linii.

Roboty naley wykonywa zgodnie z DokumentagcProjektova ST, normami i przepisami budowy

oraz zaleceniami wigiciela kabli.

Wykonawca ma obowkek wykonania przefenia kabli do ponownego zmontowania w taki
SposOb, aby nie zostaty zniszczone i znajdowatyvsstanie poprzedzgym przetaenie.
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5.2. Trasy linii ziemnych

Trasa projektowanych linii kablowych powinna ¢bwytyczona przez shlbe geodezyjn na
podstawie planszy zbiorczej usytuowania projektoyghrsieci zatwierdzonej i uzgodnionej przez
Narad: Koordynacyijma.

5.3. Uktadanie kabli ziemnych

Odcinki kabli mog by¢ ukladane ¢cznie lub za pomac sprztu. Zastosowana technologia
uktadania kabli w ziemi powinna zapewnwtasciwe utazenie kabli oraz nieuszkodzenie innych
urzadzen podziemnych do ktérych uktadane kable gblizajg lub se z nimi krzyzuja. Kable
w ziemi powinny by ukladane bez nagren z falowaniem 0,3% ich diugoi. Przy zmianie
kierunku trasy linii kablowej promfegigcia kabla mae by mniejszy ni 13-krotna jegcrednica
zewretrzna.

Gtebokas¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od dolnej powierzchabk utazonych na dnie rowu
do niwelety terenu, powinna wynosiie mniej nk 0,7m przy przekroju ulicznym, 0,8 wzdtdrogi
oraz na skrzxowaniach z jezdniami 1,2m. W przypadku gruntu meepuszczarego wod, kabel
naleey uklada na 10cm warstwie podsypki piaskowej oraz przysgpanzynajmniej 10 cm
warstwg piasku. Pozostat czes¢ rowu kablowego zasypagruntem uzyskanym z wykopu
zag:szczanym warstwami grubo 20 cm. Wskanik zag:szczenia gruntu, badany wg BN-72/8932-
01, 20cm ponad kablem powinien wyriosb najmniej Is=1,0 dla trasy kabli pod jezdniandioi
najmniej 0,97 dla pozostatej trasy.

5.4. Zapasy kablowe
Przy zhczach nalgy pozostawé zapasy w formie zwoju po 3m kabla.
5.4. Oznaczenie przebiegu kabli

W kanalizacji kablowej na zmienionym odcinku przghi oznakowakable w sposéb trwaty za
pomog wywieszek z tworzyw sztucznych. zgodnie z ngraN-15/OPL-022. oraz numeracj
kabli w projekcie technicznym.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST D-M .00.00.00. ,Wymagania ogdl, pkt. 6.
6.1. Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie materiatow zytych do budowy linii polega na stwierdzeniu ich odgaci
z wymaganiami norm lub dokumentéw oraz zgadna Dokumentagj Projektovy i warunkami
technicznymi wydawanymi przez operatora..

6.2. Sprawdzenie wymiaréw elementow linii
W celu stwierdzenia zgodéa z Dokumentagj Projektowg nalezy sprawdzt :
- pomiary wzdhzne linii do punktow przedmiarowych,

Odchyiki wymiarowe ména uzné za dopuszczalne,jeli nie kedg miaty wptywu na prawidiow
eksploatagj catych linii.

6.3. Sprawdzenie parametrow elektrycznych linii

Nalezy wykon& nastpujace pomiary linii na zgodrio z Dokumentag Projektovs i BN-76/8984-
17:

- pomiar rezystancji izolacjiyt i oston ochronnych,
- pomiar rezystancjigli



6.4. Ocena wynikéw bada

Przedstawione do odbioru telekomunikacyjne linibl&ae naley uzn& za wykonane zgodnie
Z wymaganiami normy, yeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 &y dodatni wynik.

Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badtrzymaly ocea ujemry powinny by
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone dbioru.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru Robo6t podano w ST D-M.00@0/Mymagania ogoélne”, pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg dla telekomunikacyjnej linii kablowej jest 1 metr

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru Robo6t podano w ST D-M.00@OV@ymagania ogolne”, pkt.8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgBjrojektova ST i wymaganiami lfayniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi thejami wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-M.00.00.00.”"Wymagania ogolne”,
pkt.9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa przebudowy kablowej miejscowdjti@ekomunikacyjnej obejmuje:
- roboty przygotowawcze, oznakowanie robot

- zapewnienie nadzoru wéeicieli infrastruktury,

- zakup i dostarczenie materiatdw

- przygotowanie i zmontowanie elementow kablowsj telekomunikacyjnej,

- przelazenie kabli

- demonta i utylizacja nieczynnych elementow linii

- przeprowadzenie prob i wymaganych hadaruchomienie przebudowanych linii,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej

10.1 Normy
PN-D-79353 Bbny kablowe.
ZN-15/0PL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kabloWanalizacja wtérna. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2015.
ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe  Linie kablowe

o zytach metalowych. Ogodlne wymagania techniczne. +s&tava, 1996.

ZN-96/TP S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowdory kablowe abonenckie i
migdzycentralowe. Wymagania i badania. — Warszawa6.199

ZN-15/0PL-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe bkeatelekomunikacyjne symetryczne
0 zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wynraga badania. —
Warszawa, 2015

ZN-15/0PL--014 Telekomunikacyjna kanalizacja kaldowElementy kanalizacji wymagania i
badania



PN-EN 61386 Systemy rur instalacyjnych do prowadz@rzewodoéw Wymagania ogolne i
szczegolne.

ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscoweczniki zyt. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2005.

ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscow@stony zjczowe — termokurczliwe
I owijane. Wymagania i badania. — Warszawa, 2011.

ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscom®budowy zakaczen kablowych.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2005.

ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowd’rzyhcze abonenckie i sie
przylaczeniowa. Wymagania i badania. — Warszawa, 2012.

ZN-15/0OPL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe.zddrenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepiami 1 przetzeniami. Wymagania

i badania. — Warszawa, 2015.

ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe Systemy uziemiage
telekomunikacyjnych obiektow budowlanych. Wymagania badania. —
Warszawa, 2010.

10.2. Przepisy

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 zokiernik 2005r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadatelekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie



