D-03.02.01a ODWODNIENIE LINIOWE Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wbudowaniem prefabrykowanych elementéwamthienia liniowego w ramach przebudowy drogi w
Bolechowicach na dziatce nr ewid. 521 wraz z infraidura towarzysaca, gm. Sitkdwka-Nowiny.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanmbowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
udzielaniu zamowie i realizacji rob6t w zakresie kontraktu dla przdbwy drogi w Bolechowicach na dziatce nr
ewid. 521 wraz z infrastruktaitowarzysaca, gm. Sitkéwka-Nowiny.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@aasad prowadzenia robot amanych z wbudowaniem korytek
odwodnienia liniowego shacych do punktowego odbioru wody z powierzchni drogiparametrach: szerodé
zewretrzna 360 mm i wysokg zewrgtrzna 120mm oraz szeradowewrgtrzna 300mm i wysokd wewrgtrzna 90
mm usytuowane zgodnie z lokalizagkreslona w dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Korytko odptywowe - element konstrukcyjny odwodnigfiniowego stizacy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni.

1.4.2. Rusztzeliwny - element wykonany zeliwa umaliwiajacy wptyw wody opadowej do korytka oraz
umazliwiajacy przejazd
przez odwodnienie liniowe pojazdom kotowym.

1.4.3. Pozostate okiéenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjkt 1 .5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pade SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Jako korytka odptywowe do liniowego odwodnienigdd zastosowane kanaly z krewizia zeliwng o szerokéci
zewrgtrznej 360mm i wysok&ei zewrgtrznej 120mm oraz szerod@ wewrgtrznej 300mm i wysok&ei wewrgtrznej
120mm, dtugéci 1000mm, wykonane z betonu z dodatkiem witdkien.

Do wyzej wymienionego systemu nalezastosowarusztyzeliwne klasy D400. PN-EN 1433:2005.

Ruszty lgda mocowane za pomaanocowaniarubowego t.j. 4rub z naketka na 0,5 rusztu.

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanigtieérodptywowych o klasie olegienia D400. Definicja klas
obciazenia wg

PN-EN 1433:2005.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramich wykonane zgodnie z ] wymieniora normy i
posiadajce atest. Przed zastosowaniem wyrobu wykonawc&aajseptagj Inzyniera i Projektanta.

2.3 tawa betonowa pod korytka

Beton na taw pod korytka C25/30. Lagwykona zgodnie z dokumentacprojektovs.

2.8. Prefabrykowane elementy odwodnienia liniowego

Prefabrykaty powinny hiysktadowane w pozycji wbudowania, na pagtatwardzonym i dobrze odwodnionym,
zgodnie z zaleceniami producenta.

3.SPRZET
3.1. 0goblne wymagania dotycgce spratu



Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" 3kt
3.2. Sprzt do utozenia korytek odptywowych

Roboty leda wykonywane , przy iyciu sprztu budowlanego z hakiem lub pasami transportowyaproponowanego
przez producenta wyrobu i po akceptacji przezmera.

4. TRANSPORT

4.1. 0go6lne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganiane" pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Korytka odptywowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu z uwzglnieniem zaleagproducenta
wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do wykonania odwodnienia liniowego rglevytyczy¢ os scieku zgodnie z dokumentacj
projektowa.

5.3.Wykop pod tawne

Wykop pod taw betonow pod odwodnienie liniowe nalg wykona: zgodnie z dokumentagcj PN-B-06050.
Wskaznik zag:szczenia dna wykopu pod tawowinien wynosi co najmniej 0,97, wg normalnej metody
Proctora.

5.4.Wykonanie taw
Wykonanie faw powinno hiyzgodne z dokumentacprojektow i zaleceniami layniera.

5.5.Wbudowanie korytek odptywowych

Korytka odptywowe bda utozone w nawierzchni z betonu asfaltowego. Odwodnibgikzie utzone w 1m odcinkach.
Lokalizacja korytek w planie i w przekroju poprzagm powinna by zgodna z dokumentacprojektovs.

Przed montzem Wykonawca zaproponuje spos6b wbudowania komydgkywowych z uwzgidnieniem instrukgc;ji
producenta wyrobu i uzyska akceptgyojektanta.

Wbudowywanie korytek powinnoeiozpoczyna od najnkszej radnej (miejsca odprowadzenia). Naje
przestrzegauktadania

korytek z uwzgldnieniem kierunku strzatki (kierunku przeptywu) Yogzonej na korytkach.

Korytko ma by utozone tak aby warstwa nawierzchni przy korytku odmywym wystawata wiej od 3 do 5 mm
ponad korytko

tacznie z rusztem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g6Ine zasady kontroli jakéci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawi do akceptagjiniera:

- opis dostarczonych korytek odptywowych,

- instrukcg zabudowy korytek odptywowych,

- deklaracg zgodndci wykonania korytek odptywowych z Nosm

6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t zwzanych z wykonaniem odwodnienia liniowego aglsprawdza:

- wykop pod faw,

- gotowy tawe,

- ustawienie zbrojenia, zabetonowanie,

- wykonanie elementéw odptywowych.

6.4. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakaci rob6t polega na sprawdzeniu zgogtri@ dokumentagj projektova w zakresie:
- lokalizacji korytek w planie,

- lokalizacji korytek w przekroju poprzecznym,

- wymaganych spadkéw podiaych.



7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@)Nymagania ogdlne" pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa jest m (metr) utonego korytka odptywowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami bkryniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefatay wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega wykonanie wykopu, 2géaie podbudowy z chudego
betonu, wykonanie fundamentalbetowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie wykopoéw pod fundamenty korytka odptywowgeg
- wykonanie fundamentéw zgodnie z dokumerniacpjektova,

- wbudowanie koryta odptywowego wg SST,

- niezkgdne pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

1. PN-EN 1433:2005 Kanaly odwadnje¢ dla ruchu pieszego i kotowego - Klasyfikacja,magania
konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgéxino

10.2.Inne dokumenty
Nie wystpuja.



