D-01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaophtécznej (SST)  wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwhzanych ze zdciem warstwy humusu w ramach przebudowy drogi weBlobwicach na dzialce nr ewid. 521
wraz z infrastruktur towarzysaca, gm. Sitkdwka-Nowiny.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy migcaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spkagfi dotycz zasad prowadzenia robét aganych ze zdiciem
warstwy humusu wykonywanych w ramach robét przygateczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okéenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fkt.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdjrkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do zdjecia humusu

Do wykonania robét zwzanych ze zdgiem warstwy humusu nie nadegj sk do powtdrnego iycia naley stosowa:

- réwniarki,

- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscaclzig@rawidtowe wykonanie
robot sprztem zmechanizowanym nie jest diwe,

— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadimgportu na odlegié wymagajca zastosowania takiego
sprz:tu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélne” pkt 4.

4.2. Transport humusu

Humus nalgy przemieszczaaz zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo pozéwransportem samochodowym.
Wybor srodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
Teren pod budow drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopidow innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien &ypczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem do fdejszego mycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innychynndci okrelonych w dokumentacji projektowej.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinnbvagkonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniaighiera.



Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub sppthal/ wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystargzajdla prawidtowego wykonania robét, wagphie mae stanowé zagraenie
dla bezpieczéstwa robét (zmienna grubbwarstwy humusu,asiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowareczne
wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywdmyoechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz mydh miejscach okséonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przezyhiera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zate od gtbokdsci jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna¢bgygodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, 8rwskazana przez
Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wysdwania. Stan faktycznyebizie stanowit podstagvdo rozliczenia czynnigi
zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu.

Zdjety humus naley skladowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania hunpmwinny by przez Wykonawg
tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przeceeayszczeniem, a tai najedzaniem przez pojazdy. Nie nale
zdejmowa humusu w czasie intensywnych opadéw i bémmnio po nich, aby unikig zanieczyszczenia ghinlub
innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3lpkt 6.
6.2. Kontrola usunigcia humusu

Sprawdzenie jakii rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtriaisunigcia humusu.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdiej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 riwykonania robét obejmuje:

— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdiuogi lub odwiezieniem na odkiad,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.



