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1. Zgtoszenie zamiaru budowy obiektu budowlanego do Starosty Kieleckiego

oG

DRUK B-2/2

B g
| 0z o7 2009 |

(nr telefonu) L0 s DORDIS vssississsis. |

STAROSTA KIELECKI
UL. WRZOSOWA 44
25-211 KIELCE

ZGLOSZENIE ZAMIARU :
BUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO* - WYKONANIA-ROBOT BUDOWLANYCH*
NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE

na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane /Dz.U. z 2016r., poz. 290
—~ zdn. 08.03.2016/ zgtaszam zamiar budowy obiektu, na podstawie art. 29 ust.1 pkt 19a pod
nazwg :

Budowa elektroenergetycznej sieci oswietlenia placu zabaw w m. Nowiny gm.

POIOZONE] W ITIEISCOWOSEIL. e cmipiwmseisaiol bisiasoisviisiciisiosipissioiins sommsaieiiseasrers gmina: SItKOWka -y Nowmy ........

2013-07- 30

TermMmin:roZpocZeciarobot: i aum i mmatsns o wsssasssimesiivsms (min. 21 dni od daty zgtoszenia)

(dd-mm-rrrr)

(podpis zgtaszajaceyo)

Zataczniki:
1) oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
2) w zaleznosci od potrzeb*:
a) 4egz. projektu budowlanego wraz z opiniami i uzgodnieniami,
b) Wypis i wyrys z MPZP
o3 D

. : .!
d? e g
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Starostwo Powiatowe
w Kielcach

ul. Wrzosowa 44 : .
95-211 Kielce Kielce, dnia: 24.07.2019r.

Znak: B-11.6743.75.31.2019

INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz.U. z 2019r.
poz. 1186/ informujemy, ze:

w dniu: 02.07.2019r.

do tut. organu wptyneto w trybie art. 29 ust. 1 pkt. 19a zgtoszenie:
Gminy Sitkdwka-Nowiny

zamiaru

budowy elektroenergetycznej sieci oswietlenia placu zabaw, inwestycja na dziatce nr ewid.
533/181 obreb 0005 Zagrody, gminy Sitkdwka Nowiny

Zgodnie z dyspozycjg art. 30 a pkt 3 ustawy Prawo budowlane informujemy, ze w dniu
23.07.2019r. uptynat 21 dniowy termin o ktérym mowa w art. 30 ust. 5 w/w ustawy.
Starosta Kielecki zawiadamia, ze nie wnosi sprzeciwu co do zamiaru realizacji zgtoszonego

przedsiewziecia.

W, 2t
Nuewelnik ¥ yizigh ndownictwel 4}

Jednoczesnie informujemy, iz przyjecie zgtoszenia nie zwalnia inwestora od przestrzegania
przepisow odrebnych z ktérymi inwestycja winna by¢ zgodna.
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2. Oswiadczenie projektanta

24.07.2019r

Projektant:
Kamil Piwowar

upr. nr SWK/0137/PWBE/18
Czlonek Swietokrzyskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

Nr ewid. SWK/IE/0155/18

OSWIADCZENIE

O$wiadczam, ze projekt p/n: ,Budowa elektroenergetycznej sieci oswietlenia placu zabaw
w m. Nowiny gm. Sitkéwka — Nowiny” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno - budowalnymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostaje wydany kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc.

Oswiadczam o przeniesieniu na Zamawiajacego wszelkich uprawnien z tytutu autorskich praw
majatkowych. Projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.

Podpis projektanta
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4. Wykaz whascicieli dziatek

OBREB : 0005 - Zagrody

Nr dziatki Wiasciciel

533/181 GMINA SITKOWKA — NOWINY
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5. Warunki przytaczenia PGE Dystrybucja S.A.

‘B

PGE Dystrybucja S.A.

WP-1
(wz 01.07.2015)

Kielce, 23-05-2019 r.
19-12/5/01587

GMINA SITKOWKA-NOWINY
Nowiny

ul. Biate Zagtebie 25

26-052 Nowiny

Warunki przytaczenia nr 19-12/WP/01587 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

( do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: o$wietlenie placu zabaw

Lokalizacja: gmina Sitkéwka-Nowiny, miejscowo$¢ Nowiny, nr dz. 533/181, 533/11

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegStowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 16-05-2019, okresla sig nastgpujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: zaciski podstaw bezpiecznikowych w polu rozdzielni nN stacji Nowiny
Osiedle 3 696.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
( wtiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przytaczeniowa: 12,00 kW — zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przyfacza: kablowe.
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1. wymieni€ istniejacq rozdzielnie niskiego napigcia w stacji transformatorowej na 16-polowa z
odpowiednio dobranymi aparatami,
5.2. wybudowac przytacze YAKXS 4x240 mm2 od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakonczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym ZK3+1P
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1. Zewngtrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
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%

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii

ogrodzenia/granicy dziatki.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Warunki przytaczenia opracowat:

Wymagania  dotyczgce  uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1. zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i
systeméw pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukgji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 20[A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wigkszy niztg ¢ =0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

wplywajgce na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akcept

Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

GE Dystrybucja S/A.
ddziat Skarzysko-Kapienna

Rejon Energetyczn ielg
taczaniz/i R

Marek Bryk
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6. Opis techniczny

6.1. Podstawa opracowania:

Podstawe opracowania stanowia:

= Zlecenia Inwestora

Warunki przytaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A.

Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa przyjeta do zasobow geodezyjnych - mapa do celow projektowych
Inwentaryzacja w terenie

Wypis i wyrys z MPZP gminy Sitkdwka — Nowiny

Obowiazujace normy i przepisy

= N SEP-E-001 Ochrona przeciwporazeniowa.

= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

= PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

= PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

6.2. Cel i zakres opracowania

Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie dotyczy budowy kablowej linii oSwietlenia placu zabaw w Nowinach zgodnie ze zleceniem
inwestora i warunkami technicznymi do projektowania.

Szczeqotowy zakres:

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje:

e budowa szafy sterowania o$wietleniem SOU

e budowa kablowej linii o$wietleniowej wraz z zabudowg 18 stanowisk stupowych (latar) w lokalizacjach
zgodnych z rysunkiem nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu (PZT)

6.3. Stan istniejacy
Oswietlenie przedszkola samorzadowego - Linia oswietleniowa wykonana kablem YAKY 4x25mm2, stupy
o$wietleniowe stalowe z oprawami ze zrodtami wytadowczymi typu sodowego.

6.4. Zakres projektowany
Zgodnie ze zleceniem zamawiajacego inwestycje nalezy podzieli¢ na dwa etapy realizacji.

ETAP 1 - oswietlenie placu zabaw

Montaz szafy sterowania o$wietleniem

— W bezposrednim sagsiedztwie projektowanego wedtug odrebnego opracowania zigcza kablowo — pomiarowego
zabudowa¢ szafe o$wietleniowg SOU. Szafe zlokalizowa¢ w linii ogrodzenia umozliwiajgc nieograniczony
dostep dla firmy prowadzacej konserwacie i eksploatacje urzadzen o$wietlenia.

— Szafe wyposazy¢ w ukfad sterowania z zegarem astronomicznym z synchronizacjq poprzez sygnat GSP oraz
pie¢ pol odptywowych, zastosowa¢ roztaczniki bezpiecznikowe D02 z wktadkami bezp. 6A. Szafe nalezy
wyposazy¢ w uktad ograniczajacy prad rozruchowy. Szafe wykona¢ zgodnie z parametrami technicznymi
okreslonymi przez Inwestora.

— Do szafy SOU wykonac przytacze od ztacza ZKP (projektowanego wedtug opracowania PGE Dystrybucja S.A.)
kablem YAKXs 4x35mmz2dt. 3m.

10
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— Przytacze kablowe nN wraz zabudowg ztacza ZKP projektowane w ramach odrebnego opracowania zgodnie z
wydanymi warunkami PGE Dystrybucja S.A.. Zabezpieczenie przedlicznikowe w ztaczu ZKP - S303 C20A, moc
umowna 12kW.

Budowa linii oSwietleniowej — obwod nr 1

— w lokalizacjach wskazanych na rysunku PZT posadowi¢ stupy oswietleniowe od numeru L1/1 do L1/14 (14szt.).
Stupy wykonac jako kompozytowe o wysokosci 5m - montowane bezposrednio w ziemi (bez fundamentu), stupy
wyposazy¢ w izolowane zlgcza kablowe z bezpiecznikami 4A umozliwiajgcymi podtaczenie do czterech kabli o
przekroju 35mm2. Zabudowac¢ stupy o parametrach technicznych zgodnych z wytycznymi zamawiajacego.

— na trzpieniu stupow zainstalowa¢ oprawy oswietleniowe ze zrodtem Swiatta LED o mocach 39W i 54W,
poszczegoine oprawy montowac na stupach wskazanych na planie i schemacie.

— 1z szafy o$wietleniowej wyprowadzi¢ obwdd kablowy nr 1. Na odcinkach od SOU do stupa L1/1 i dalej do stupa
L1/14 utozy¢ kabel YAKXs 4x35mm2. Catkowita dtugosc linii kablowej obw. 1 L=297mb (393mb)

— Z szafy SOU i projektowanego stupa L1/4 do istnigjacych stupow o$wietleniowych utozy¢ kabel YAKXs
4x35mm? stanowigcy potaczenia rezerwowe.

— w SOU jako zabezpieczenie obwodu nr 1 zastosowa¢ wktadki bezpiecznikowe 6A.

ETAP 2 - o$wietlenie boiska

Budowa linii o$wietleniowej - obwod nr 2

— w lokalizacjach wskazanych na rysunku PZT posadowi¢ stupy o$wietleniowe od numeru L2/1 do L2/4 (4szt.).
Stupy wykona¢ jako kompozytowe o wysokosci 5m - montowane bezposrednio w ziemi (bez fundamentu),
stupy wyposazy¢ w izolowane ztgcza kablowe z bezpiecznikami 4A umozliwiajgcymi podigczenie do czterech
kabli o przekroju 35mm2. ZabudowaC stupy o parametrach technicznych zgodnych z wytycznymi
zamawiajgcego.

— na trzpieniu stupow zainstalowa¢ oprawy oswietleniowe ze Zzrodtem Swiatta LED o mocy 77W, oprawy
montowac na stupach wskazanych na planie i schemacie.

— Z szafy o$wietleniowej wyprowadzi¢ obwdd kablowy nr 2. Na odcinkach od SOU do stupa L2/1 i dalej do stupa
L2/4 utozy¢ kabel YAKXs 4x35mm?2. Catkowita dtugo$¢ linii kablowej obw. 2 L= 118mb (143mb)

— w SOU jako zabezpieczenie obwodu nr 2 zastosowac¢ wktadki bezpiecznikowe 6A.

Uwaga

— Zastosowac stupy, oprawy i urzadzenia o parametrach technicznych zgodnych z wytycznymi zamawiajacego.

— Oprawy o$wietleniowe dobrano na podstawie obliczen fotometrycznych wykonanych w programie DIALUX.

— Zaprojektowane oswietlenie placu zabaw spetnia wymagania fotometryczne stawiane klasie S2 dla alejek oraz
boiska rekreacyjnego, natomiast stawiane klasie S3 dla obszaréw zabaw a dla boiska klasa S1. Obliczenia
potwierdzajg spetnienie wymogdw normy EN13201

6.5. Wytyczne wykonania prac ziemnych

Kabel uktada¢ metodg wykopu wasko - przestrzennego w zielencu, wzdtuz alejek placu zabaw oraz po trasie
zgodnej z projektem zagospodarowania terenu. Na kablu co 10mb i na koncach zatozy¢ opaski oznacznikowe
(grawerowane lub wypalane) z podaniem typu, relacji i roku budowy kabla. Kabel w rowie kablowym na catej
dtugo$ci utozy¢ na podsypce z piasku (warstwa grubosci min.10cm) w rurze ochronnej o $rednicy 110mm w taki
sposéb aby gorna cze$¢ rury zostata zlokalizowana minimum 70cm od rzednej nawierzchni. Kabel zasypaé
warstwg piasku o grubo$ci 10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego (gr.25cm), rozciggngé folie koloru
niebieskiego i zasypaC ziemig rodzima. Wykorzystac istniejacq ziemi¢ po uprzednim przesianym, oddzieleniu
kamieni lub nawiez¢é nowa. Prace wykonaC bez nadmiernego zniszczenia zieleni. Zasypany wykop zagescic,
nadmiar ziemi splantowac, teren przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.
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6.6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako podstawowg ochrone od porazen zastosowano izolacje robocza i ochronng przewoddw. Jako system
dodatkowej ochrony od porazen zastosowano samoczynne szybkie wytaczenie zasilania w ukfadzie TN-C w
czasie nie przekraczajacym 0,4s. Samoczynne wylgczenie zasilania zrealizowano za pomocq bezpiecznikow
instalacyjnych w stupach oraz wytacznikéw instalacyjnych w szafie SOU. Ochrone od porazen wykona¢ zgodnie z
normg SEP-E-0001 oraz PN-IEC 60364-4-41/2000. Instalacje wykona¢ w uktadzie TN-C.

6.7. Ochrona konserwatora zabytkow

Dziatki i teren, na ktorym jest projektowana linia nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

6.8. Ochrona Srodowiska

Inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony srodowiska. Na trasie inwestycji nie zachodzi konieczno$¢
wycinki drzew i krzewow. Inwestycja nie stwarza wymogow w zakresie obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia w
wode i odprowadzenia $ciekdw. Niewielka ilos¢ ziemi uzyskana z wykopdw zostanie rozplantowana w ich
sgsiedztwie.

6.9. Uwagi koncowe

o Wykonanie rob6t prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, przepisami obowigzujgcymi w budownictwie
elektroenergetycznym, normami PN, przy zachowaniu przepiséw i wymogoéw BHP, oraz pod nadzorem
odpowiednich stuzb.

o Urzadzenia i materiaty przekaza¢ wtascicielowi.

e Po zakonczeniu robét instalacyjno — montazowych nalezy dokona¢ pomiaru rezystancii izolacji oraz ochrony
przed dotykiem posrednim.

e O prowadzeniu prac powiadomi¢ zainteresowane strony z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dopuszcza sie zastosowanie innych typow urzadzen niz okreslone w dokumentacji pod warunkiem
zachowania zgodnosci parametrow oraz akceptacji zmian przez Inwestora i projektanta.

Data i podpis projektanta
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7. Opinia w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

Projektowane kable elektroenergetyczne nN uktadane bedg zgodnie z norma na gtebokosci 0,5-0,7m.  Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalenia warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz.839) wykopy pod kable energetyczne, stupy o$wietleniowe zalicza sie do
pierwsze] kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych dla ktoérych wystarcza jakosciowe okre$lenie
wiasciwosci gruntow. Ocena podioza gruntowego dokonana zostata w oparciu o zasady zalecane w normie
PN-81/B-03020 polega ona na oznaczeniu warto$ci parametrow na podstawie praktycznych do$wiadczen z
budowy linii kablowych i stupéw o$wietleniowych na podobnych terenach. Dla projektowanej sieci kablowej, stupow
oSwietleniowych przyjeto proste warunki gruntowe wystepujace w przypadku gruntow jednorodnych genetycznie i
litologicznie, réwnolegtych do powierzchni gruntu, nie obejmujgcych gruntow stabonosnych, przy zwierciadle wod
gruntowych ponizej projektowanego posadowienia kabli elektroenergetycznych oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Dobor fundamentéw wykonano w oparciu 0 wytyczne producenta stupow i
fundamentéw. Stanowiska stupowe zaliczono wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. Dz. U. z 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych do pierwszej kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.
Zastosowanie rozwigzan katalogowych posadowienia stupéw zapewnia ich stabilno$¢. Nie ma przeciwwskazan co
do przydatnosci gruntu do projektowanej inwestyciji.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu mieSci sie w catoSci na dziatce na ktorej zostat zaprojektowany tj. na dziatce
nr ewid. : 533/181 (obreb 0005) . Obszar oddziatywania nie wykracza poza przedstawiony na projekcie
zagospodarowania terenu (PZT) przebieg sieci.

Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia w sposobie zabudowy lub zagospodarowania sgsiednich

nieruchomosci, nie ogranicza tez mozliwosci uzytkowania nieruchomos$ci sasiednich w dotychczasowy sposob.

Nieruchomosci sasiednie nie znajdujq sie w obszarze oddziatywania projektowanego obiektu.

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania o ktérej mowa w art.135

ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony $rodowiska.

Projektowana inwestycja zgodnie z :

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy na dziatkach sasiednich.

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw nie powoduje
wystepowania miejsc dostepnych dla ludnosci w ktérych zostalyby przekroczone dopuszczalne
rozporzadzeniem poziomy pol elektroenergetycznych w srodowisku.

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku nie generuje ponadnormatywnych pozioméw hatasu.

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substancji w
powietrzu nie generuje ponadnormatywnych pozioméw pytéw oraz gazoéw.
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9. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Strona tytulowa.

m  Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt budowlany p/n : Budowa elektroenergetycznej sieci oswietlenia placu zabaw w m. Nowiny gm. Sitkowka
- Nowiny

m Inwestor:

Gmina Sitkowka — Nowiny

m  Dane projektanta:
Kamil Piwowar (upr. nr SWK/0137/PWBE/18)
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Czes¢ opisowa

m Zakres robot.

— Montaz szafy SOU - 1 szt.
— Budowa elektroenergetycznej linii oSwietleniowej o tacznej dtugosci trasy 385mb

m Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

— Na trasie projektowanych urzadzen istnieje uzbrojenie podziemne i nadziemne terenu naniesione na
mapie.

m Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
— prace przy czynnej linii oswietlenia ulicznego
— miejsce publiczne o duzym natezeniu ruchu pieszego i rowerowego
— prace prowadzone w poblizu przedszkola
— przebieg istniejacego uzbrojenia.
— Prace w poblizu czynnej linii 0,4kV

m Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu.

Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz. Roboty budowlane prowadzi¢
winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen jak réwniez posiada¢ aktualng wiasciwg
grupe BHP rowniez bez ograniczen. Wykonujacy roboty réwniez powinni posiada¢ aktualne grupy BHP.

m Wskazanie sSrodkéw technicznych zapobiegajacych zagrozeniom.

— zabezpieczenie, wyrazne oddzielenie miejsca pracy i bezwzgledne egzekwowanie zachowania
bezpiecznych odlegtosci dla 0séb postronnych
— dobra organizacja robét,

— fachowa firma wykonujaca roboty montazowe,
— sprawdzenie przed rozpoczeciem rob6t wazno$ci grup BHP.

15



Budowa oswietlenia placu zabaw na dziatce nr 533/181 w m. Nowiny gm. Sitkéwka - Nowiny

10. Obliczenia techniczne

= Obliczenia - proj. szafa SOU

iloS¢ projektowanych opraw w obwodzie nr 1 14 szt.
Moc catkowita projektowanych opraw w obwodzie

P1=5x 54W + 9x 39W = 621W

ilos¢ projektowanych opraw w obwodzie nr 2 4 szt
Moc catkowita istniejacych opraw w obwodzie

P2=4x 77TW = 308W

ilos¢ projektowanych opraw tacznie: 18 szt.
Moc catkowita opraw w obwodzie

P=P1+P2= 929W

Prad 3f: | =P/(V3*U*cos f) = 1,68 A
Zabezpieczenie przedlicznikowe w skrzyni: S 303 C20A

Prad 3f —obwdd nr1: |=P/(V3*U*cos f) = 1,06
Zabezpieczenie obwodu nr 2 w skrzyni: S 303 C6A

Prad 3f —obwdd nr2: | =P/(V3*U*cos f) = 0,52

Zabezpieczenie obwodu nr 2 w skrzyni: S 303 C6A

= Obliczenia spadkéw napiecia — obwéd nr 1
zasilanie normalne: 3x230/400V

cos fi= 0,95
nr dtugos¢ | przekrdj |ilos¢ moc |mocw |wspdtcz.|moc  |prad |[kWm |dU
stupa |odcinka |przew. |opraw kW punkcie | jednocz. | szczyt. |A PxI %
lampa |6 25 1 0,054 (0,054 |1 0,1 0,09 10,32 0,003
L1/8 |28 35 0,000 (0,054 |1 0,1 0,09 [1,51 10,001
L1/7 |26 35 1 0,054 {0,108 |1 0,108 10,18 2,81 0,002
L1/6 |24 35 1 0,054 (0,162 |1 0,162 10,28 |3,89 0,002
L1/5 |41 35 1 0,054 (0,216 |1 0,216 0,37 |8,86 |0,005
L1/4 |21 35 1 0,054 (0,270 |1 027 046 |567 |0,003
L1/3 |21 35 1 0,039 (0,309 |1 0,309 0,52 |6,49 |0,004
L12 |27 35 1 0,039 (0,348 |1 0,348 10,59 [9,40 0,005
L1/1 |21 35 7 0,273 (0,621 |1 0,621 1,05 [13,04 10,007
tacznie 215 14 0,032
= Obliczenia skutecznosci ochrony p-porazeniowe;j :
zabezpieczenie obw. o$wietleniowego nr 1 w SOU - odcinek od SOU do st. L1/8
Dane do obliczen :
transformator:  Moc= 400 kVA  Xtr= 0,017 Q Rtr= 0,007 Q
linia kablowa :
kabel YAKXs  dtugo$¢= 100 m Xk= 0,013 Q Rk= 0,026 Q

przekroj = 240 mm2
kabel YAKXs  dlugos¢= 209 m Xk= 0,031 Q Rk= 0,359 Q

przekroj= 35 mm2
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Obliczenia :
reaktancja petli zwarcia
rezystancja petli zwarcia
impedancja petli zwarcia

prad zwarcia

typ zabezpieczenia

X
R

/ =

0,06 Q
0,39 Q
0,396 Q
0.8 x Uf
A — =
VA

464,3 A

Bezpiecznik instalacyjny szybki

prad znamionowy zabezpieczenia = 6 A
wspotczynnik k= 25
prad
wytaczalny lw=kxI|= 15 A
lzw>lw skutecznosé ochrony jest zachowana

= Obliczenia spadkéw napigcia — obwdd nr 2
zasilanie normalne : 3x230/400V

cos fi= 0,95

nr | dtugosc | przekrdj | ilos¢ moc | mocw [wspotcz.| moc | prad | KWm | dU
stupa | odcinka | przew. | opraw kKW | punkcie | jednocz. | szczyt. | A PxI %
lampa 6] 25 1 0,077 | 0,077 1 0,1 0,13 0,5| 0,004
L2/4 22| 35 0,000 | 0,077 1 0,077] 0,13 1,71 0,001
L2/3 45| 35 1 0,077 | 0,154 1 0,154 | 0,26 6,9| 0,004
L2/1 54| 35 2 0,154 | 0,308 1 0,308 0,52 | 16,6| 0,009
tacznie 127 4 0,018

= Obliczenia skutecznos$ci ochrony p-porazeniowe;j :
zabezpieczenie obw. oswietleniowego nr 2 w SOU - odcinek od SOU do st. L2/4

Dane do obliczen :
transformator :
linia kablowa :
kabel YAKXs

kabel YAKXs

Obliczenia :
reaktancja petli zwarcia
rezystancja petli zwarcia
impedancja petli zwarcia

prad zwarcia

Moc =

typ zabezpieczenia
prad znamionowy zabezpieczenia
wspdtczynnik

prad

wytaczalny
lzw>lw skutecznosé ochrony jest zachowana

400 kVA

dtugos¢= 100 m
przekroj = 240 mm2
dugos¢= 121 m

przekrdj= 35 mm2

Xtr= 0,017 Q Rtr= 0,007 Q
Xk= 0,013 Q Rk= 0,026 Q
Xk= 0,018 Q Rk= 0,208 Q
X = 0,05 Q
R = 024 Q
Z = 0,245 Q
0.8 x Uf
1Z= —mmeeees = 7510 A
Z
Bezpiecznik instalacyjny szybki
| = 6 A
k= 25
w=kxl= 15 A
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11. Zestawienie materiatow

L.p. Wyszczegolnienie Jedn. ::g:)ciewl eltg);ice\/\lll

1 Stup oswietleniowy — (typ A ) — shup kompozytowy o wysokosci 5m do K

. . . e pl. 14 4

montazu bezposrednio w ziemi (bez fundamentu),

2 | Oprawa o$wietleniowa ze zrodlem §wiatlta LED o mocy oprawy 39W Szt. 9 -
3 | Oprawa o$wietleniowa ze zrodtem $wiatta LED o mocy oprawy 54W Szt. 5 -
4 | Oprawa o$wietleniowa ze zrodtem $wiatta LED o mocy oprawy 77W szt. - 4
5 | Izolowane zlacze kablowe 1ZK z bezpiecznikami 6A kpl. 14 4
6 Przewod YDY 3x2,5 mb 84 24
7 | Kabel YAKXs 4 x 35mm’ mb 394 143
8 | Bednarka FeZn 25x4mm mb 394 143
9 | Folia kablowa niebieska mb 297 118
10 | Piasek m’ 23,76 9,44
11 | Rura ochronna karbowana fi 110 mb 297 118
12 | Oznaczniki kablowe szt. 30 12
13 | Szafa SOU kpl. 1 -
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12. Uzgodnienia
-Pismo UG Sitkdwka-Nowiny

Gmina
Sitkowka-Nowiny

Nowiny, dnia 28.06.2019r.

INO.272.34.19

""Hibernatus"
Izabela Oziemblo
ul. Pomorska 98
25-343 Kielce

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa o$wietlenia placu
zabaw na dzialce nr 533/181 w m. Nowiny, gm. Sitkéwka-Nowiny, woj. $wietokrzyskie
— projekt”

Gmina  Sitkowka-Nowiny informuje, ze przedlozony projekt budowy
elektroenergetycznej sieci o$wietlenia placu zabaw w m. Nowiny na dz. 533/181, uzgadnia

pozytywnie, bez uwag.

Z powazaniem,

f ;J_K

Otrzymujg:
1. Adresat x1,
2. afa xI.

Urzad Gminy Sitkéwka-Nowiny, 26-052 Nowiny, ul. Biale Zagtebie 25
Tel. (41) 347-50-00, sekretariat (41) 347-50-10, fax (41) 347-50-11
www.nowiny.com.pl e-mail: nowiny@nowiny.com.pl
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-Protokét narady koordynacyjnej nr 456.2019 z dn. 19.06.2019

Starostwo Powiatowe w Kielcach ' @ i’“j P 3
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomoéciami L = o =
25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44
PROTOKOL GN-111.6630.456.2019
narady koordynacyjnej
Przedmiot uzgodnienia : Gm. Sitkéwka Nowiny obr. Nowiny dz. 533/181
Charakterystyka : uzgodnienie sieci energetycznej
Whnioskodawca:
GMINA SITKOWKA NOWINY
Adres :
26-052 NOWINY
BIALtE ZAGLEBIE 25
Na zlecenie GN-111.6630.456.2019 7 dnia: 2019-06-14 znak: GN-111.6630.456.2019
Data Narady : 2019-06-19
Lp. ‘ Instytucja Podpis przedstawiciela
| e |
| ,‘ \ - P |
1 / ol 1
1. fPGE DYSTRYBUCJA S.A. Rejonowy Zaktad Energetyczny { N |
| A
e T U T s e

Uwagi i zlecenia:
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Podpis osoby upowaznionej przez organ: Data:

, 19 CZE 20

e |
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Mapa
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13. Rysunki

1. Orientacja w terenie

2. Projekt zagospodarowania terenu
3. Schemat zasilania

4. Schemat szafy oSwietleniowe;
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RYS.1
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RYS.2
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RYS.3
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RYS.4
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Budowa o$wietlenia placu zabaw na dziatce nr 533/181 w m. Nowiny gm. Sitkdwka - Nowiny

Data:
01.07.2019

Nowiny, Plac zabaw
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Budowa oswietlenia placu zabaw na dziatce nr 533/181 w m. Nowiny gm. Sitkéwka - Nowiny

Nowiny, Plac zabaw D | Q |
Nowiny, Plac zabaw / Spis tresci u x

Spis tresci

Nowiny, Plac zabaw

LISEA OPFAW. ...t epsensipssnsapS SRR e SRS an T snsaneRTAnens 3
Plac zabaw
Plan sytuacyjny opraw..........
Podsumowanie wynikdéw powierzchni...
Alejki / Poziome natgzenie o$wietlenia..
Boisko rekreacyjne / Poziome natezenie oswietlenia
Obszar zabaw 1/ Poziome natezenie o$wietlenia.
Obszar zabaw 3 / Poziome natezenie o$wietl
Obszar zabaw 2 / Poziome natezenie o$wietlenia...........
Obszar zabaw 4 / Poziome natezenie o$wietl

ia...

DIALux Strona 2

29



Budowa oswietlenia placu zabaw na dziatce nr 533/181 w m. Nowiny gm. Sitkéwka - Nowiny

Nowiny, Plac zabaw

Nowiny, Plac zabaw / Lista opraw

DIALux

Nowiny, Plac zabaw

llos¢ sztuk Oprawa (Wylot $wiatta)

4 24 LEDs 1000mA WW /
378342
Wylot $wiatta 1

Wyposazenie: 1x24 LEDs 1000mA WW

Stopien efektywnosci: 69.12%
Strumien $wietlny lampy: 9274 Im
Strumien $wietiny opraw: 6410 Im
Moc: 77.0 W

Skutecznosé¢ swietlna: 83.3 Im/W

8 24 LEDs 500mA WW /
378892
Wylot $wiatta 1

Wyposazenie: 1x24 LEDs 500mA WW

Stopien efektywnosci: 74.41%
Strumien $wietiny lampy: 5294 Im
Strumien $wietiny opraw: 3939 Im
Moc: 39.0 W

Skutecznos$¢ swietlna: 101.0 Im/W

5 24 LEDs 700mA WW /
378342
Wylot $wiatta 1

Wyposazenie: 1x24 LEDs 700mA WW

Stopien efektywnosci: 69.12%
Strumien $wietiny lampy: 7032 Im
Strumien $wietiny opraw: 4861 Im
Moc: 54.0 W

Skuteczno$¢ swietlna: 90.0 Im/W

DIALux

Strona 3
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Budowa oswietlenia placu zabaw na dziatce nr 533/181 w m. Nowiny gm. Sitkéwka - Nowiny

Nowiny, Plac zabaw

Plac zabaw / Plan sytuacyjny opraw

DIALux

Plac zabaw
17
2 6
!
3
.4 N7
A3
8
S L
9 J4
A1
¥
10
15
12
16
24 LEDs 500mA WW / 378892
Nr. X [m] Y [m] Wysoko$¢ montazu [m] Wspdtczynnik konserwaciji
1 -31.710 46.151 5.001 0.80
2 -12.790 52.911 5.001 0.80
3 -12.273 36.637 5.001 0.80
4 -26.348 34.253 5.001 0.80
5 -21.542 15.667 5.001 0.80
6 -0.441 52.123 5.001 0.80
7 3.064 33.027 5.001 0.80
8 5.119 17.949 5.001 0.80
24 LEDs 1000mA WW / 378342
Nr. X [m] Y [m] Wysoko$¢ montazu [m] Wspdtczynnik konserwaciji
9 -0.863 8.477 5.001 0.80
10 4.128 -5.437 5.001 0.80
11 -20.748 2.092 5.001 0.80
12 -15.738 -12.454 5.001 0.80
24 LEDs 700mA WW / 378342
Nr. X [m] Y [m] Wysoko$¢ montazu [m] Wspotczynnik konserwacji
13 21.720 26.484 5.001 0.80
14 24.905 9.076 5.001 0.80
15 31.449 -9.698 5.001 0.80
16 33.351 -27.792 5.001 0.80
DIALux Strona 4
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Nowiny, Plac zabaw

Plac zabaw / Plan sytuacyjny opraw D | ‘ \ L u x

Nr. X [m] Y [m] Wysoko$¢ montazu [m] Wspétczynnik konserwaciji
17 14.511 58.418 5.001 0.80
DIALux

Strona 5



Budowa oswietlenia placu zabaw na dziatce nr 533/181 w m. Nowiny gm. Sitkéwka - Nowiny

Nowiny, Plac zabaw

Plac zabaw / P

ie wynikow p

DIALux

Plac zabaw

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Ogdlne
Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Alejki Poziome natezenie o$wietlenia [Ix] 11.8 3.11 19.0 0.26 0.16
Wysokosé: 0.010 m

2 Boisko rekreacyjne Poziome natezenie o$wietlenia [Ix] 16.8 6.99 314 042 0.22
Wysokos$¢: 0.001 m

3 Obszar zabaw 1 Poziome natgzenie o$wietlenia [Ix] 8.83 1.51 189 0.17 0.080
Wysokos¢: 0.001 m

4 Obszar zabaw 3 Poziome natgzenie oswietlenia [Ix] 9.17 1.70 228 0.19 0.075
Wysokos¢: 0.001 m

5 Obszarzabaw 2  Poziome natgzenie o$wietlenia [Ix] 10.1 558 19.4 0.55 0.29
Wysoko$¢: 0.001 m

6 Obszarzabaw 4  Poziome natezenie oswietlenia [Ix] 11.0 1.52 32.7 0.14 0.046
Wysokos¢: 0.001 m

7 Mini boisko Poziome natgzenie o$wietlenia [Ix] 3.45 0.68 11.8 0.20 0.058
Wysokos¢: 0.001 m

DIALux Strona 6
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Nowiny, Plac zabaw

Plac zabaw / Alejki / Poziome natezenie oswietlenia

DIALux

Alejki / Poziome natezenie oswietlenia

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Alejki: Poziome natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena swietlna: Scena $wietlna 1

Srednia: 11.8 Ix, Min.: 3.11 Ix, Maks.: 19.0 Ix, Min/érodek: 0.26, Min/maks: 0.16
Wysokos$¢: 0.010 m

DIALux

Strona 7
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Nowiny, Plac zabaw

Plac zabaw / Alejki / Poziome natezenie oswietlenia

I1zolinie [Ix]

Skala: 1: 291

DIALux

Strona 8
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Nowiny, Plac zabaw

Plac zabaw / Alejki / Poziome natezenie oswietlenia

DIALux

Nieprawidiowe kolory [Ix]

Skala: 1:312

DIALux

Strona 9
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Nowiny, Plac zabaw

Plac zabaw / Boisko jjne / Poziome

DIALux

Boisko rekreacyjne / Poziome natezenie oswietlenia

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Boisko rekreacyjne: Poziome natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena swietlna: Scena swietlna 1

Srednia: 16.8 Ix, Min.: 6.99 Ix, Maks.: 31.4 Ix, Min/$rodek: 0.42, Min/maks: 0.22
Wysokos$¢: 0.001 m

DIALux

Strona 10
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Nowiny, Plac zabaw

Plac zabaw / Boisko jjne / Poziome

DIALux

I1zolinie [Ix]

Skala: 1: 190

DIALux

Strona 11
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Nowiny, Plac zabaw D | Q I_
Plac zabaw / Boisko yine / Poziome i i i ux

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Ix

18

Skala: 1: 190

DIALux Strona 12
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Nowiny, Plac zabaw

Plac zabaw / Obszar zabaw 1/ Poziome natgzenie oswietlenia

DIALux

Obszar zabaw 1 / Poziome natezenie oswietlenia

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Obszar zabaw 1: Poziome natezenie oswietlenia (Siatka)
Scena swietlna: Scena swietlna 1

Srednia: 8.83 Ix, Min.: 1.51 Ix, Maks.: 18.9 Ix, Min/$rodek: 0.17, Min/maks: 0.080
Wysokos$¢: 0.001 m

DIALux

Strona 13
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Nowiny, Plac zabaw

Plac zabaw / Obszar zabaw 1/ Poziome natgzenie oswietlenia

DIALux

I1zolinie [Ix]

Skala: 1:213

DIALux

Strona 14
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Nowiny, Plac zabaw D | Q |
Plac zabaw / Obszar zabaw 1 / Poziome natezenie oswietlenia u x

Nieprawidtowe kolory [Ix]

I s E— I I
Ll 1 1
1.3 1.8 26 3.5 4.9 6.8

9.4 13 18 Ix

Skala: 1:213

DIALux Strona 15
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Nowiny, Plac zabaw

Plac zabaw / Obszar zabaw 3 / Poziome natezenie oswietlenia

DIALux

Obszar zabaw 3 / Poziome natezenie oswietlenia

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Obszar zabaw 3: Poziome natezenie oswietlenia (Siatka)
Scena swietlna: Scena $wietlna 1

Srednia: 9.17 Ix, Min.: 1.70 Ix, Maks.: 22.8 Ix, Min/$rodek: 0.19, Min/maks: 0.075
Wysokos$¢: 0.001 m

DIALux

Strona 16
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Nowiny, Plac zabaw

Plac zabaw / Obszar zabaw 3 / Poziome natgzenie oswietlenia

DIALux

I1zolinie [Ix]

Skala: 1: 196

DIALux

Strona 17
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Budowa o$wietlenia placu zabaw na dziatce nr 533/181 w m. Nowiny gm. Sitkdwka - Nowiny

Nowiny, Plac zabaw

Plac zabaw / Obszar zabaw 3 / Poziome natezenie oswietlenia

DIALux

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Skala: 1: 196

DIALux

Strona 18
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Nowiny, Plac zabaw

Plac zabaw / Obszar zabaw 2 / Poziome natgzenie oswietlenia

DIALux

Obszar zabaw 2 / Poziome natezenie oswietlenia

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Obszar zabaw 2: Poziome natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena swietlna: Scena swietlna 1

Srednia: 10.1 Ix, Min.: 5.58 Ix, Maks.: 19.4 Ix, Min/$rodek: 0.55, Min/maks: 0.29
Wysokos$¢: 0.001 m

DIALux

Strona 19
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Nowiny, Plac zabaw

Plac zabaw / Obszar zabaw 2 / Poziome natgzenie oswietlenia

DIALux

I1zolinie [Ix]

Skala: 1:178

DIALux

Strona 20
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Budowa o$wietlenia placu zabaw na dziatce nr 533/181 w m. Nowiny gm. Sitkdwka - Nowiny

Nowiny, Plac zabaw D | Q |
Plac zabaw / Obszar zabaw 2 / Poziome natgzenie oswietlenia u x

Nieprawidtowe kolory [Ix]

4.9 6.8

Skala: 1:178

9.4 13 18 Ix

DIALux Strona 21
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Nowiny, Plac zabaw

Plac zabaw / Obszar zabaw 4 / Poziome natgzenie oswietlenia

DIALux

Obszar zabaw 4 / Poziome natezenie oswietlenia

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Obszar zabaw 4: Poziome natgzenie oswietlenia (Siatka)
Scena swietlna: Scena swietlna 1

Srednia: 11.0 Ix, Min.: 1.52 Ix, Maks.: 32.7 Ix, Min/érodek: 0.14, Min/maks: 0.046
Wysokos$¢: 0.001 m

DIALux

Strona 22
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Nowiny, Plac zabaw

Plac zabaw / Obszar zabaw 4 / Poziome natgzenie oswietlenia

DIALux

I1zolinie [Ix]

Skala: 1: 255

DIALux

Strona 23
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Nowiny, Plac zabaw

Plac zabaw / Obszar zabaw 4 / Poziome natezenie oswietlenia

DIALux

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Skala: 1: 255

Ix

25

18

6.8

4.9

3.5

26

1.3

DIALux

Strona 24
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