


Modernizacja Sitkéwka-Nowiny

ul. Przemystowa SYT. 1 - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Jezdnia 1 (P2), 266.00 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

7.00m

38.00m



Modernizacja Sitkéwka-Nowiny

ul. Przemystowa SYT. 1 - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 311 W
Numer artykutu PLampa 5482 Im
Nazwa artykutu Doprawa 4730 Im
n 86.27 %
Wyposazenie 1x 20
LH351C@500mA NW

740 230V 00-36-646

NW 740 230V 00-36-646 450782 (po obu stronach naprzeciwko)

Odstep stupa 38.000 m

(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 5.000 m

(2) Nawis punktu swietlnego -3.721m

(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 31.1 W
Zuzycie 1617.2 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta > 70°: 654 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 221 cd/kim
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 4.56 cd/klm
uzytku os$wietleniu.

DIALux

20 LH351C@500mA

(1

e

(¢



Modernizacja Sitkéwka-Nowiny

ul. Przemystowa SYT. 1 - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa natezenia oswietlenia -
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do
obliczania klasy natezenia $wiatta odnosza sie do

strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.2

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P2) Em 10.17 Ix [10.00 - 15.00] Ix
Emin 2.56 Ix >2.00 Ix
Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikodw wydajnosci energetyczne;j
Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Przemystowa SYT. 1 Do 0.023 W/Ix*m? -
De 0.9 kwh/m? rok 248.8 kWh/rok




Modernizacja Sitkéwka-Nowiny

ul. Przemystowa SYT. 2 - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Jezdnia 1 (P2), 266.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

7.00m

38.00m



Modernizacja Sitkéwka-Nowiny D | A Lu X

ul. Przemystowa SYT. 2 - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

%

Producent P 62.6 W
Numer artykutu PLampa 10767 Im
Nazwa artykutu Doprawa 9322 1Im
n 86.58 %
Wyposazenie 1x 30
LH351C@700mA NW

740 230V 00-86-512

30 LH351C@700mA
NW 740 230V 00-86-512 449542 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 38.000 m

(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 5.000 m

(2) Nawis punktu swietlnego -3.721m "

(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m |
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 62.6 W ’
Zuzycie 1627.6 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta >70°: 659 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 302 cd/kim
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 25.6 cd/klm
uzytku os$wietleniu.




Modernizacja Sitkéwka-Nowiny

ul. Przemystowa SYT. 2 - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa natezenia oswietlenia -
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do
obliczania klasy natezenia $wiatta odnosza sie do

strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P2) Em 10.41 Ix [10.00 - 15.00] Ix
Emin 2.42 Ix >2.00 Ix
Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikodw wydajnosci energetyczne;j
Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Przemystowa SYT. 2 Do 0.023 W/Ix*m? -
De 0.9 kwh/m? rok 250.4 kWh/rok




Modernizacja Sitkéwka-Nowiny D | A Lu x

ul. Pertowa - Alternatywa 3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M3), 227.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.50 m

35.00m



Modernizacja Sitkéwka-Nowiny D | A Lu X

ul. Pertowa - Alternatywa 3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 55.0W
Numer artykutu PLampa 9532 Im
Nazwa artykutu Doprawa 8380 Im
n 87.91%
Wyposazenie 1x 30
LH351C@600mA NW

740 230V 00-36-649

30 LH351C@600mA
NW 740 230V 00-36-649 449202 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 35.000 m

(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu swietlnego -0.715m "

(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m |
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 55.0 W ’
Zuzycie 1595.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta >70°: 693 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 176 cd/kim
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 5.31 cd/klm
uzytku os$wietleniu.




Modernizacja Sitkéwka-Nowiny D | A Lu X

ul. Pertowa - Alternatywa 3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do
obliczania klasy natezenia $wiatta odnosza sie do

strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.00 cd/m? >1.00 cd/m?

Uo 0.41 =20.40

Ui 0.68 >0.60

TI 14 % <15%

Re 0.39 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Pertowa Dp 0.015 W/Ix*m? -
De 1.0 kKWh/m? rok 220.0 kWh/rok

10



Modernizacja Sitkéwka-Nowiny D | A Lu x

Trzcianki - Alternatywa 4

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 192.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

550 m

35.00m

"



Modernizacja Sitkéwka-Nowiny

Trzcianki - Alternatywa 4

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 248 W
Numer artykutu PLampa 4538 Im
Nazwa artykutu Doprawa 3998 Im
n 88.10 %
Wyposazenie 1x 20
LH351C@400mA NW

740 230V 00-36-646

NW 740 230V 00-36-646 450442 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 35.000 m

(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 6.300m

(2) Nawis punktu swietlnego -0.215m

(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 24.8 W
Zuzycie 719.2 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta >70°: 690 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 278 cd/kim
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 11.4 cd/klm
uzytku os$wietleniu.

DIALux

20 LH351C@400mA

(1

e

(¢
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Modernizacja Sitkéwka-Nowiny

Trzcianki - Alternatywa 4

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa natezenia oswietlenia -
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do
obliczania klasy natezenia $wiatta odnosza sie do

strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

DIALux

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.57 cd/m? >0.50 cd/m?

Uo 0.49 2035

] 0.42 >0.40

TI 15 % <15%

Re 0.45 >0.30
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Trzcianki Do 0.014 W/lx*m? -

De 0.5 kWh/m? rok 99.2 kWh/rok

13



Modernizacja Sitkéwka-Nowiny D IA Lu x

ul. Familijna SYT. 1 - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

1

Jezdnia 1 (M3), 299.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.50 m

46.00 m

14



Modernizacja Sitkéwka-Nowiny

ul. Familijna SYT. 1 - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SRS

Producent P 350w
Numer artykutu PLampa 5934 Im
Nazwa artykutu Doprawa 51101m
n 86.11 %
Wyposazenie 1x 20
LH351C@550mA NW

740 230V 00-36-646

NW 740 230V 00-36-646 450732 (po obu stronach z przesunieciem)

Odstep stupa 46.000 m

(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu swietlnego -0.715m

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 35.0 W
Zuzycie 1540.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta >70°:727 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 128 cd/kim
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 0.00 cd/klm
uzytku os$wietleniu.

DIALux

20 LH351C@550mA

(1

e

(¢
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Modernizacja Sitkéwka-Nowiny D | A Lu X

ul. Familijna SYT. 1 - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do
obliczania klasy natezenia $wiatta odnosza sie do

strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.00 cd/m? >1.00 cd/m?

Uo 0.66 =20.40

Ui 0.65 >0.60

TI 11 % <15%

Re 0.58 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Familijna SYT. 1 Do 0.016 W/Ix*m? -
De 0.9 kwh/m? rok 280.0 kWh/rok

16



Modernizacja Sitkéwka-Nowiny

ul. Familijna SYT. 2 - Alternatywa 6

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Pas postoju 1 (P4), 462.00 m?

Pas p( jtoju 1

Jezdnia 1 (M3), 273.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
I:D
g 9
[ |
42.00 m |

11.00 m

550 m

6.50 m

DIALux

17



Modernizacja Sitkéwka-Nowiny D | A Lu X

ul. Familijna SYT. 2 - Alternatywa 6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SRS

Producent P 350w
Numer artykutu PLampa 5934 Im
Nazwa artykutu Doprawa 51101m
n 86.11 %
Wyposazenie 1x 20
LH351C@550mA NW

740 230V 00-36-646

20 LH351C@550mA
NW 740 230V 00-36-646 450732 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 42.000 m

(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu swietlnego 0.285m "

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m |
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 35.0 W ’
Zuzycie 840.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta >70°:727 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 128 cd/kim
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 0.00 cd/klm
uzytku os$wietleniu.

18



Modernizacja Sitkéwka-Nowiny

ul. Familijna SYT. 2 - Alternatywa 6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do
obliczania klasy natezenia $wiatta odnosza sie do

strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5

DIALux

19



Modernizacja Sitkéwka-Nowiny

ul. Familijna SYT. 2 - Alternatywa 6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 350w
Numer artykutu PLampa 5934 Im
Nazwa artykutu Doprawa 51191m
n 86.27 %
Wyposazenie 1x 20
LH351C@550mA NW

740 230V 00-36-646

NW 740 230V 00-36-646 450782 (z jednej strony u gory, 2 per pole)

Odstep stupa 42.000 m

(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu swietlnego -0.715m

(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 70.0 W
Zuzycie 1680.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta > 70°: 654 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 221 cd/kim
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 4.56 cd/klm
uzytku os$wietleniu.

DIALux

20 LH351C@550mA

(1

e

(¢
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Modernizacja Sitkéwka-Nowiny D | A Lu X

ul. Familijna SYT. 2 - Alternatywa 6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa natezenia oswietlenia -
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do
obliczania klasy natezenia $wiatta odnosza sie do

strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.2

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Pas postoju 1 (P4) Em 5.42 Ix [5.00-7.50] Ix

Emin 1.65 Ix > 1.00 Ix
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.07 cd/m? >1.00 cd/m?

Uo 0.69 =2 0.40

Ui 0.70 >0.60

TI 10 % <15%

Rer 0.60 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Familijna SYT. 2 Dp 0.010 W/Ix*m? -
De 0.2 kwh/m? rok 140.0 kwWh/rok

21



Modernizacja Sitkéwka-Nowiny D | A Lu x

ul. Familijna SYT. 2 - Alternatywa 6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Rozmiar Obliczono Zuzycie

De 0.4 kWh/m? rok 280.0 kWh/rok

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,
ktérych odstep miedzy masztami okresla dtugos¢ pdl ocen.

22



Modernizacja Sitkéwka-Nowiny D | A Lu x

ul. Zagrody - Alternatywa 7
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 225.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

5.00m

45.00 m

23



Modernizacja Sitkéwka-Nowiny

ul. Zagrody - Alternatywa 7
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SRS

Producent P 548 W
Numer artykutu PLampa 9532 Im
Nazwa artykutu Doprawa 8184 Im
n 85.86 %
Wyposazenie 1x 30
LH351C@600mA NW

740 230V 00-36-649

NW 740 230V 00-36-649 449492 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 45.000 m

(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu swietlnego -0.215m

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 54.8 W
Zuzycie 1205.6 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta >70°:720 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 140 cd/kim
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 0.00 cd/klm
uzytku os$wietleniu.

DIALux

30 LH351C@600mA

(1

e

(¢
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Modernizacja Sitkéwka-Nowiny D | A Lu X

ul. Zagrody - Alternatywa 7
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do
obliczania klasy natezenia $wiatta odnosza sie do

strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.88 cd/m? >0.75 cd/m?

Uo 0.52 =20.40

Ui 0.63 >0.60

TI 14 % <15%

Rer 0.68 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Zagrody Dp 0.021 W/lx*m? -
De 1.0 kWh/m? rok 219.2 kWh/rok

25



Modernizacja Sitkéwka-Nowiny D | A Lu X

ul. Biate Zagtebie C3 - Alternatywa 8
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P2), 70.00 m? 2.00m

1 Pas postoju 1 l 5.00m

Jezdnia 1 (C3), 245.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

7.00m

35.00 m

26



Modernizacja Sitkéwka-Nowiny

ul. Biate Zagtebie C3 - Alternatywa 8

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P

Numer artykutu PLampa

Nazwa artykutu Doprawa
n

Wyposazenie 1x 48 XP-G3@550mA
NW 740 230V 00-36-
649

jednej strony u gory)

DIALux

48 XP-G3@550mA NW 740 230V 00-36-649 362032 (z

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 6.680 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -2.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 77.6 W

Zuzycie

2250.4 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku o$wietleniu.

>70° 813 cd/kim
> 80° 62.9 cd/kim
>90° 7.61 cd/kim

Klasa natezenia os$wietlenia
do

G*3

(1

e

(¢

27



Modernizacja Sitkéwka-Nowiny

ul. Biate Zagtebie C3 - Alternatywa 8
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5

DIALux

28



Modernizacja Sitkéwka-Nowiny

ul. Biate Zagtebie C3 - Alternatywa 8

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

eSS

DIALux

16 XP-G3@500mA NW 740 230V 00-36-646 361832 (z

Producent P
Numer artykutu PLampa
Nazwa artykutu Doprawa
n

Wyposazenie 1x 16 XP-G3@500mA

NW 740 230V 00-36-

646

jednej strony u gory)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 4,680 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -3.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 25.1 W

Zuzycie

727.9 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku o$wietleniu.

>70° 651 cd/kim
> 80°: 83.9 cd/kim
>90°: 7.70 cd/kim

Klasa natezenia os$wietlenia
do

G*3

(1

e

(¢
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Modernizacja Sitkéwka-Nowiny

ul. Biate Zagtebie C3 - Alternatywa 8
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P2) Em 13.66 Ix [10.00 - 15.00] Ix
Emin 3.08 Ix >2.00 Ix
Jezdnia 1 (C3) Em 15.42 Ix 2 15.00 Ix
Uo 0.50 >0.40
Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Biate Zagtebie C3 Dp 0.005 W/lx*m? -
De 1.0 kWh/m? rok 310.4 kWh/rok
De 0.3 kWh/m? rok 100.4 kWh/rok

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,

ktérych odstep miedzy masztami okresla dtugos¢ pdl ocen.
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Parkowa 4m - Alternatywa 9

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 148.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

550m

| !
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Modernizacja Sitkéwka-Nowiny

Parkowa 4m - Alternatywa 9

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

eSS

DIALux

16 XP-G3@500mA NW 740 230V 00-36-646 361832 (z

Producent P
Numer artykutu PLampa
Nazwa artykutu Doprawa
n

Wyposazenie 1x 16 XP-G3@500mA

NW 740 230V 00-36-

646

jednej strony na dole)

Odstep stupa 27.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 3.680m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 25.1 W

Zuzycie

928.7 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku o$wietleniu.

>70° 651 cd/kim
> 80°: 83.9 cd/kim
>90°: 7.70 cd/kim

Klasa natezenia os$wietlenia
do

G*3

(1

e

(¢
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Modernizacja Sitkéwka-Nowiny

Parkowa 4m - Alternatywa 9

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

DIALux

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 9.44 Ix [7.50-11.25] Ix
Emm 2.32 Ix >1.50 Ix
Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Parkowa 4m Dp 0.018 W/lx*m? -
De 0.7 KWh/m? rok 100.4 kWh/rok

33



