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OPIS TECHNICZNY
DO P.B. SIECI WODOCIAGOWEJ | SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
dz. nr ewid. 315/4, 394, 257/5 g@br0015 Szewce — doprowadzenie wody i odprowadzenie
sciekow z dziatki nr ewid. 315/6.

1. Podstawa opracowania

1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.

2. Plansza zagospodarowania terenu w skali 1:500.

3. Uchwata nr RG-XXXII/280/13 Rady Gminy SitkéwkasiNiny z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie uchwalenia zmiany nr 5, miejscowego plaagospodarowania przestrzennego
Gminy Sitkdwka-Nowiny, pod nazw ,Sotectwo Szewce - Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej — plan D", Dziennik zbifowy Wojewddztwa
Swietokrzyskiego z dnia 19 sierpnia 2013 r., poz. 3032.

4. Warunki techniczne na doprowadzenie wody i odpdzeniesciekdw z planowanego
budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dziatennd. 315/6 msc Szewce,
gm. Sitkéwka-Nowiny, wydane przez ,Wodggi Kieleckie” Sp. z 0.0. pismem znak:
TT3-W/2360/1801/16 z dnia 05.08.2016 r. wraakiializacj.

5. Protokoét z narady koordynacyjnej ZUDP

6. Zgoda Gminy Sitkbwka-Nowiny na lokalizaejzbrojenia w pasie drogowym wydana

pismem znak: INO-1X.7230.2.10.2018 z dnia 03.078201

7. Zgody (8wiadczenia) wiécicieli dziatek.

8. Normy i literatura techniczna.

2. Warunki hydrogeologiczne

Teren projektowanej inwestycji charakterygpyoste warunki gruntowe.
Niniejsz inwestycg zakwalifikowano do Il kategorii geotechniczne.
Podtaze gruntowe na badanym obszarze zbudowane jest z:

- do poziomu 0,3m po#ej poziomu terenu wygbuje warstwa humusu,
- od poziomu 0,3m do 2,0m p.p.t. wystlja rumosze margli i wapieni.
Wode gruntowy stwierdzono na gbokasci 1,5m p.p.t.

Glebokas¢ przemarzania gruntow wynosi hz = 1,0 m.

3. Wykonanie robo6t

3.1. Roboty ziemne

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych naledokona wytyczenia trasy projektowanego
wodociggu. Nasgpnie sprztem rcznym naley wykona przekopy kontrolne celem
doktadnego zlokalizowania istngego uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzen
geodezyjnego jego ¢dnych posadowienia. Niezthhym jest zawiadomieniezytkownikow
uzbrojenia terenu o przygtieniu do robdt w gsiedztwie tego uzbrojenia. Krayjace st z
wykopem przewody naby zabezpieczy przed uszkodzeniem pod nadzorem odpowiednich
stuzb eksploatacyjnych.

Wykopy pod przewdd wodaogijowy projektuje si wykona& mechanicznie (80%) oraz
recznie (20%) jako wsko przestrzenne écianach pionowych umocnionych. Umocnienie
pionowychscian wykopow petne.

Rozstaw podpér w planie winien umliviaé wsuwanie rur pomdzy rozporami na dno
wykopu. Szalowaniescian wykopow powinno hy usuwane w migr postpu zasypki
wykopu.

Rury uktadé w wykopie na podsypce piaskowej grabio20cm z zagszczeniem do 98%
w skali Proctora. Przestnizewokét przewodu oraz nad przewodem obsyp#skiem do



wysokaci 20cm ponad rgr a nasipnie zasypé& gruntem rodzimym bez bryt i kamieni,
ubijajac go warstwami co 20cm.

Podczas wykonywania zasypki nalezwrocic uwag na staranne zagzczenie gruntu w tzw.
pachwinach rur i dotkach moriawych.

Grunt wyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaymaganiom projektowym wedtug
PN-B-03020.

Zasypk wykopu naley przeprowadd zgodnie z punktem 8 normy PN-B-10736.

Zaleca st wykonywanie wykopow w okresach o malej intensysan@padow.

W wypadku zalewania wykopdw wedyruntows lub opadowy przewiduje si odwadnianie
wykopOw pompami przesaymi. Rzeczywisty czas pracy pomp usiai trybie roboczym.
Glebokas¢ utozenia rur oraz spadki wedtug profilu.

Zasyplk wykopow wykonywa po przeprowadzeniu prob szczeloip dokonaniu odbioru
technicznego oraz wykonaniu inwentaryzacji geophegypowykonawcze;.

Przy zasypywaniu przewodow wodggowych naley uzysk& wskanik zag:szczenia gruntu
100% w skali Proctora.

Przy robotach ziemnych i mortavych w wykopach nafsy zachowa szczegoélg ostraznosé

i dostosowa si¢ do obowjzujacych przepisow BHP.

Roboty ziemne prowadzizgodnie z norm BN-83/8836-01 ,Przewody podziemne, Roboty
ziemne - wymagania i badania przy odbiorze orazmpoiPN-86/B-02480 ,Grunty
budowlane”.

Na catej dlugéci budowanego przewodu przewidujeg sodktad ziemi z wykopu
w miejsce wskazane przez Inwestora.

Przed montzem naley oczysci¢ dno wykopu z kamieni, korzeni itp.

Utwardzor powierzchng dziatki nr ewid. 315/4 naky odtworzy po zak@czeniu robot.

3.2. Roboty montaowe

3.2.1. Sié kanalizacji sanitarnej

Projektuje s} kanat sanitarny wzdiudziatki nr ewid. 315/4 do projektowane] studziefg0”
na istniegcym kanale wykonanym z rur g200mm PVC wzdhli Marmurowej.

Rurochgi uktad& w gotowym wykopie na podsypce z piasku, g&dbwarstwy 20 cm,
z wyprofilowaniem stanowtym tazysko néne — kit podparcia, co najmniej 800bsypka
kanatu piaskiem, grudé warstwy 20 cm powkej wierzchu rury. Obsypka kanatu musicby
tak wykonanazeby kanat nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat prieszczony. Pozostate
wypetnienie wykopu mina wykong& gruntem rodzimym bez kamieni, z@gczagc go
warstwami.

Siet kanalizacji sanitarnej projektujecst rur kanalizacyjnych, kielichowych z PVC-U SN8
lite klasy ,,S” z uszczelnieniem na uszczelki gumopwgrednicy 8200mm.

Projektuje st studzienki rewizyjne z kgoéw betonowych aGrednicy 1000mm i 1200 mm
zgodnie z norpp PN-B-10729. Studzienki z wtazenveliwa szareg@drednicy 600 mm kl. D
400 zgodnie z PN-EN 124/2000.

Studzienki powinny by wykonane z prefabrykowanych elementéw betonowychanych na
uszczelki gumowe. Elementy wykonane z betonu kl@&b/55, wodoszczeldoi W-8,
nasgkliwosci ponizej 5% i mrozoodporniei F150 z zamontowanymi fabrycznie pkoeami
szczelnymi i stopniami ztazowymieliwnymi typu cezkiego. Naley stosowé elementy
denne z prefabrykowarkinets.

Wykonanie studzienek wedtug zexonego rysunku typowego.

W celu zabezpieczenia przed infiltracjwody powierzchnie zewitrzne studzienek
betonowych zaizolowa izolach chronigca studzienki przed infiltragj do nich waod
gruntowych ( np. powtakbitumiczry).



Lokalizacg studzienek nalgy oznaczy tabliczkami z liteg ,K” i domiarami do punktow
statych. Tabliczki montowa na stupkach betonowych, ktérych wierzchotek male
pomalow& pasem o szerokoi ok. 15-20 cm w kolorze bzowym.

Po zmontowaniu kanalizacji sanitarnej rigl@rzeprowadzi proby szczeln&ei na eksfiltracs
kanatow wraz ze studniami rewizyjnymi zgodnie z EN-1610:2002.

3.2.2. Sié wodocihgowa

Wiaczenie do istnigcego wodocigu wykonanego z rur @g110mm PCV  wzdhu
ul. Marmurowej projektuje siw punkcie oznaczonym ,W1". Pgizenie z istnigcym
wodochgiem projektuje si wykona za pomog trdjnika zeliwnego zjczonego z rurami
wodocigu za pomog kroccow zeliwnych F-W DN100mm i nasuwek PVC DN110mm.
Bezpdrednio za trojnikiem projektuje @izasuwe odcinajca kotnierzows DN100mm.
Zasuwa powinna spetriaastpujace parametry:

- cisnienie robocze PN16 (owiercenie nanaenie PN 10);

- korpus, pokrywa, klin wykonanezeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400;

- korpus z pokryw skrecany za pomagsrub A2 (stal nierdzewna), schowane w korpusie,
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem gruntem;

- wszystkie elementyeliwne wewntrzne i zewgtrzne zabezpieczone antykorozyjnie tarb
epoksydow naniesiop metod, fluidyzacyjm;

- trzpieh — stal nierdzewna — walcowana na zimno; w trzpiemasuwy otwoér do
zabezpieczenia obudowy wykonany centrycznie;

- klin zawulkanizowany wewtrznie i zewgtrznie guma EPDM, NBR dopuszczando
kontaktu z wod pitna;

- peiny prosty przeptyw przez zasgdla przeptywajcego medium bez przewmen, srednica
otworu réwnarednicy nominalnej;

- min. Potrdjne, niezak@e uszczelnienie trzpienia: 2 oringi begmulnio na klinie oraz
dodatkowe uszczelnienie (uszczelka manszetowa,omax)yg piegcien gorny zabezpieczagy
przed zanieczyszczeniem z zevm zamontowany centrycznie w sposob trwaly i skoze

- centryczne prowadzenie klina w prowadnicagtigbych integralg czescig korpusu zasuwy
umazliwiajace bezproblemowe i szczelne zangkie przeptywu;

- trwate oznakowanie na korpusie w postaci odlewnn halepki w widocznym miejscu
zawierajce informacje dot.: producenta, klasy materiatuewadi, srednicy nominalnej,
cisnienia maksymalnego;

- nasadka wrzeciona oraz nasada do klucadiwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400;

- pret zabezpieczony zawlecgzkprzed zdiciem z wrzeciona i wysuetiem; zawleczka
przymocowana do kaej obudowy, wykonana co najmniej ze stali ocynkogya
odpowiadajca srednicy otworu we wrzecionie zasuwy; obudowa zaswygrowadzona do
rzednej terenu (maks. 10cm paaj terenu);

- trzpien i rura do klucza wykonane co najmniej ze stalird@waneyj;

- rura zewgtrzna ochronna z PE lub PP, z kotpakiemslegzka, ostory oraz kapturem;
obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem;

- skrzynka zasuwy zeliwa szarego.

W punkcie oznaczonym ,Z2" projektuje¢skolejrg zasuw o tych samych parametrach.
Skrzynki od zasuw natg zabezpieczyprzed zniszczeniem przez obetonowanie.
Wykonanie wzta wedtug zajczonego schematu montavego.

Projektowany wodogg wykona z rur PE 100, SDR 11, PN 16, @ 125x11,4 ngozénych
przez zgrzewanie elektrooporowe. #alenia z zasuwami DN100 mm lub z trojnikami
DN100 mm poprzez tuleje kotnierzowe z PE @ 125/X@th z |lwnym Kkotnierzem.
Wyszczegolnienie ksztattekgtip na schematacheztdw.



Odcinek wodocigu w miejscu skrzxowania z przepustem DN 600 natewykona& z rur

z rur PE 100, SDR 11, PN 16, @ 125x11,4 mm w oielmpianki poliuretanowej sztywne;j
w ptaszczu PVC, grul§é otuliny 30 mm.

Alternatywnie ru¢ mozna ocieplé workami wypetnionymi keramzytem. Worki nale
szczelnie zamkgt, aby nie dopéci¢ do dostania giwody gruntowej (spowodowatoby to
utrat wiasciwosci izolacyjnych keramzytu). Worki z izolacpalery uktada obok i nad rug
(w poprzek), tak aby warstwa ocieplenia wynosita.n30 cm (nad i obok rury).

Giebokas¢ utozenia wodocigu oraz spadki wg profilu.

Jako zabezpieczenie pp@rojektuje s§ hydranty p.pe. nadziemne DN80 mm ze skrzynk
uliczng do hydrantéw. Hydranty posty rowniez do odpowietrzenia projektowanego odcinka
wodochgu.

Projektuje st hydranty oznaczone ,HP1”, ,HP2” i ,HP3".330 hydranty przeciwp@rowe
o srednicy 80mm wraz z kolanem stopowym i skrzyriydrantows nadziemne (,HP3” —
podziemny), z podwdéjnym zamkmiem (drugie zamkrcie w postaci kuli), z korpusem
z zeliwa sferoidalnego w jednej kolumnie, z zabezpe@tzm antykorozyjnym, z wrzecionem
ze stali nierdzewnej. Hydrant ,HP3” zlokalizowang kaacu wodocygu zaprojektowano na
wprost. W przypadku hydrantu podziemnego powinng byrliwa jego naprawa bez
konieczngci wykonywania wykopow.

Kazdy hydrant musi spetntanastpujace wymagania:

- posiada swiadectwo dopuszczenia CNBOP Jozeféw oraz atest Bdpliszczacy do
kontaktu z wod pitna;

- korpus i elementy oporowe trzpieni wykonaneeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400 lub
korpus ze stali nierdzewnej;

- zeliwne powierzchnie zewirzne i wewgtrzne zabezpieczone antykorozyjnie farb
epoksydow lub emaliowan wraz z dodatkow powitoka na czsci nadziemnej korpusow
zabezpieczafa przed dziataniami promieni UV;

- hydranty nadziemne mgpy¢ w kolorze czerwonym;

- hydranty projektuje gijako PN16 (owiercenie PN10);

- elementy gumowe powinny byvykonane z NBR lub EPDM,;

- minimalna wydajn&¢ hydrantu wynosi 10 I/s;

- hydrant powinien by wyposaony w element samo odwadnjey; Odwodnienie powinno
dziatat tylko przy petnym zamkgciu hydrantu, w potzeniach pérednich i przy otwarciu
odwodnienie powinno ldyszczelne.

Przy zabudowie hydrantu zastos@vestore odwodnienia hydrantu.

Polczenie z wodoagiem projektuje si wykona za pomog trojnika zeliwnego z§czonego
z rurami wodocigu poprzez tuleje kotnierzowe z PE @ 125/100 mmznym kotnierzem.
Polaczenie wykonawedtug zadczonego schematu moatavego.

Przy hydrancie zasuwa odcigeq kotnierzowa DN80mm — pozostate parametry jak dla
zasuw projektowanych waatach ,W1"i ,Z2" (opisane wyej).

Skrzynke od zasuwy naley zabezpieczyprzed zniszczeniem przez obetonowanie.

W punkcie ,W2” zaprojektowano wtzenie do sieci przytza wodocigowego
doprowadzajcego wo@ do budynku na dziatce nr ewid. 315/6.49d#enie projektuje giza
pomog@ trojnika zeliwnego sferoidalnego DN 100/50/100, dalejgpaknie wykona wedtug
zalhczonego schematu montavego. Bezpgrednio za trojnikiem (patsz w kierunku
przytaczanego budynku) projektujeestasuwe odcinagca kotnierzows DN 50mm, PN 16,
z zeliwa sferoidalnego, z rkkim uszczelnieniem klina, z obudgueleskopow z PE lub PP
oraz skrzynl zeliwng do zasuw. Pozostata@z przylacza wedtug odtonego opracowania.
Na etapie budowy sieci zasewnalery zalepi¢ kotnierzem petnym oraz zabezpieézy
blokiem oporowym (wedtug rys. 5).



Lokalizacg zasuw i hydrantow natg oznaczy tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700
umieszczonymi na stupkach betonowych lub ogrodzémmatym z domiarami do punktow
statych. W przypadku monta tabliczek na stupkach, wierzchotek stupkow betoyah
nalezy pomalowa pasem o szerokoi ok. 15-20 cm w kolorze niebieskim.

Na trojnikach zaprojektowano betonowe bloki oporppey uzbrojeniu — bloki podporowe.
Bloki wykona zgodnie z normnBN-81/9192-05 oraz instrukgcproducenta rur.

Po zmontowaniu wodogju naley podd@& go probie szczeldoi zgodnie z PN-B-10725
w obecndci przedstawiciela dostawcy wody.

Po pozytywnej probie szczel§w wodocihg nalery zdezynfekowé& Do dezynfekcji stosowa
chlorowy roztwér wodny o steniu 20-30mg chloru wolnego w drvody. Dezynfekowany
odcinek wodoggu naley uzupetnig roztworem tak diugo,zana kaicu przewodu zacznie
wyptywac woda o wyranym zapachu chloru. Po zachlorowaniu wodgczamkné¢ na 48
godzin, a nagpnie ponownie przeptuka Po powtornym ptukaniu natg dokon& badania
wody pod wzgidem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym. zé8 woda odpowiada
wymogom do celéw spgywczych i gospodarczych wodagi mazna przekaza do
eksploataciji.

Ptukanie prowadzipod nadzorem przedstawiciela dostawcy wody.

Wiaczenie projektowanego odcinka wodmei do eksploatacji wykoia pod $cistym
nadzorem przedstawiciela dostawcy wody.

4. Ustalenie obszaru oddziatywania

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono odiymianie planowanej inwestycji w
granicach dziatek nr ewid. 315/4, 394, 257/5 zlaavanych w miejscow&ei Szewce,
gmina Sitkbwka-Nowiny.

Podstawa prawna:

1. Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (teksh.jdoz.U. z 2018r., poz. 1202
z p&niejszymi zmianami).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni€dQ2 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie
(tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 Zpi@jszymi zmianami).

3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego G8itkowka-Nowiny.

5. Uwagi kaicowe

5.1. Cald¢ rob6t wykoné zgodnie z:

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Si&¢bdochgowych” zeszyt 3

wydanych przez COBRTI INSTAL we wragu 2001 roku, zalecanymi do stosowania przez

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa,

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiory Siectalizacyjnych. Zeszyt nr 9
wydanymi przez COBRTI - INSTAL” w sierpniu 2003 nokzalecanymi do stosowania
przez Ministerstwo Infrastruktury,

- Wytycznymi producenta rur kamionkowych,

- Normg PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte mizewodow

wodocggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykniaa

- Normg PN-B-10725:1997 — Wodagi. Przewody zewgtrzne.

- Normg PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodéw kaaayjnych.

- Normg PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

5.2.Przed przyspieniem do robot ziemnych nale sprztem rkcznym wykona przekopy

kontrolne celem dokladnego zlokalizowania istftego uzbrojenia podziemnego terenu oraz



potwierdzenia geodezyjnego jeg@anych posadowienia. W przypadku innego posadowienia
istniejgcych przewodow naky powiadomé projektanta i dokortakorekty w projekcie.
5.3.Poszczegblne etapy realizacji robét zandsgjh naley zgtaszé do odbioréw
technicznych ogciowych. Badania szczelbd powinny by zgodne z normami: PN-B-
10725 (przydcze wody) i PN-EN 1610 (dla kanalizacji grawitaesj).

5.4. Po zakfaczeniu robot naley przeprowad# odbidr techniczny kicowy.

5.5. Przed zasypaniem nafeprzeprowaddi inwentaryzagi geodezyjn powykonawca,
ktora nalezy przedstawd do odbioru technicznego kcowego.

5.6. SzczegOty nie oftie niniejszym opisem znajdugie w czsci graficznej projektu.

5.7. Za petne opracowanie i zakres dokumentacjizavs® wszystko, co zostato zapisane,
narysowane lub skosztorysowane.



INFORMACJA

dotyczca bezpiecasstwa i ochrony zdrowia
dla inwestycji pn.:

BUDOWA SIECI WODOCI AGOWEJ | SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
dz. nr ewid. 315/4, 394, 257/5 obb 0015 Szewce — doprowadzenie wody
i odprowadzeniesciekow z dziatki nr ewid. 315/6,

1. Kolejnosé realizacji robot

Kolejnos¢ realizacji robot jest nagiujaca:
- wytyczenie
- wykonanie wykopow
- budowa sieci,
- proba szczelni,
- zasypka wykopu,
- odbidr robot.

2. Istniejace obiekty budowlane

Teren, na ktérym znajdaisic projektowane sieci:
315/4 — wspotwiasnid prywatna (cztonkowie Grupy Inicjatywy Lokalnej)
394 — droga gminna
257/5 — wlasn& prywatna

W zakresie uzbrojenia wygtuje:

- siet wodochgowa,

- siet kanalizacji sanitarnej,

- siet elektroenergetyczna napowietrzna,
- siet telekomunikacyjna.

3. Elementy zagospodarowania terenu ngog stwarzd zagraenie
bezpieczistwa i zdrowia ludzi

Realizacja projektowanej inwestycji testwarzé zagraenie zwazane z:
1. wykonywaniem wykopOw przy prowadzeniu, ktorych vepstie ryzyko upadku
z wysokdci,
roboty w ciagu istniegcej drogi,
roboty wykonywane w poblu przewoddw linii elektroenergetycznych, wodgi,
kanalizacji sanitarnej,
4. roboty wykonywane przyayciu dzwigéw
- roztadunki i zatadunki oraz przemieszczanie w manateriatow budowlanych
i elementow prefabrykowanych.

wn

4. Zagrozenia wysgpujgce podczas realizacji robot budowlanych

L.p. Rodzaj zagrazenia Czas wysgpowania

1. | Wpadn¢cie do wykopu w okresie wykonywania wykopu

2. | Zasypanie ziergiw wykopie Wykonywanie wykopow




waskoprzestrzennych, uktadanie
(monta sieci)

Potkn¢cie sk na tym samym poziomie
Pglizgnigcie st na tym samym poziomig
Kontakt z przedmiotemetacym w ruchu
Rozerwanie giczesci narzdzi recznych
Najechanie przezodki transportu Przez cay rok
drogowego

Uderzenie przez egi ruchome

I wirujace

9. | Uderzenie o nieruchome przedmioty
10. | Poraenie padem Przez caly okres budowy oraz szczegélnie w
czasie prowadzenia rob6t w pohlii pod
czynnymi liniami elektrycznymi

11. | Hafas W okresie wykonywania wykopow,
betonowania, zagzczania mieszanki
betonowej i gruntu, pracy sgrarki

12. | Upadek z wysokaoi W okresie wykonywania wykopow

i zasypywania ich, monta elementéw
prefabrykowanych studni, moria
demontau rusztowad, szalunkéw

A\1”4
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13. | Spadajce przedmioty, drobne detale j.w.

14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi. W czasie wykaayia roboét: zbrojarskich,,
betoniarskich i ciesielskich

15. | Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wyywania robot ciesielskich

16. | Zachlapanie oczu W czasie betonowanigéw
montaowych

17. | Zapr6szenie oczu W czasieotd drewna

18. | Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robot malarskich i izolacyjnych

19. | Wibracje W czasie robot zggczania gruntu
| zaggszczania mieszanki betonowe]

20. | Poparzenie W czasie wykonywania prac spawaloitz

21. | Promieniowanie

22. | Wybuch gazu Nie dotyczy

5. Instrukta z pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

a) Przed dopuszczeniem do pracy pracownikOw zatrugolonna stanowiskach
robotniczych naley ich przeszkoli w zakresie szkolenia wginego na stanowisku
pracy. Szkolenie powinien przeprowatlkierownik budowy lub osoba przez niego
wyznaczona.

Szkolenie pracownikow podwykonawcow powinni przepsdza Kierownicy robot
podwykonawcow.

Odbycie szkolenia winno By potwierdzone odpowiednim @a&iadczeniem oraz
odnotowane w dzienniku szkale

b) Przed rozpoczxiem robot szczegoblnie niebezpiecznych kierowniddwy lub osoba
przez niego wyznaczona przeprowadzajodatkowy instrukta bezpiecznego
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wykonywania tego rodzaju robo6t oraz oltegg zasady pogpowania w przypadku
wystgpienia zagreenia dla ludzi isrodowiska. Fakt odbycia instrukia naley
odnotowd& w dzienniku szkolg.

c) Przy wykonywaniu prac budowlano-monbavych naley stosowa ogolne przepisy
bezpieczastwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykana odbioru rob6t
budowlano-montaowych tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom,
wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zaginia zdrowia lub ich gsiedztwie

a) Srodki ochrony osobistej:
Pracownicy wykonujc roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasiegdmym
zobowgzani g chodzé w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudmezy
robotach, przy ktérych mie nasipi¢ uderzenie przez ruchome lub nieruchome
przedmioty (np. roboty ciesielskie, zbrojarskie,tdmgarskie, monta elementow
prefabrykowanych, rusztourg zobowiazani ¢ do wywania kaskéw ochronnych.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy znagguoh s¢ na wysokéci
I niezabezpieczonych ochronami zbiorowymi zob@ani s uzywaé szelek
bezpieczéstwa. Konieczn& uzywania innych ochron indywidualnych okle
bezpdredni przetaony pracownika przed skierowaniem go do konkrepnagy.
Sprzt i narzdzia wywane podczas pracy najeutrzymywa w state] sprawnii
technicznej.
Kazda grupa robocza powinna posiadapteczk podegczrg z wyposaeniem
materiatdbw opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych

Materiaty niebezpieczne wygtujagce na budowie to:

— gazy techniczne acetylen i tlen, ktory rigig@orzechowywé& w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowe] z dachami o lekkiep&wukcji. Butle aywane do
prac spawalniczyche¢hla przemieszczane na wézku dwukotowym, a zawaedg b
chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gazygyalgposay¢ w ganice.

— rozpuszczalniki i farby do malowania nayeprzechowywé& w opakowaniach
fabrycznych w osobnym - posiadeym wentylacg grawitacyjra magazynie.

c) Zabezpieczenie wykonawstwa robot.

Teren budowy winien Ky oznakowany tak, aby zwracatl uwagiczestnikOw

komunikacji na plac budowy i wynikge z tego powodu niebezpieaséwva oraz

skianiat ich do ostrmmego zachowania.

Wijazd i wyjazd z placu budowy musi zapewbiezkolizyjne pajczenie z sieqidrég

publicznych i nie mge powodowa zaktocé w ruchu.

Wykopy zabezpieczybarierami ochronnymi lub ¢mng z PE.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych ejekirych niskiego nagtia

w odlegt@ci mniejszej nt 3 m (mniejszej i 5 m od linii napowietrznejredniego

napkcia), naley wykonywa tylko recznie lub przy wydczonym nagijciu.

Roboty ziemne w gsiedztwie istnigicego uzbrojenia prowadzipod nadzorem

wiasciciela danego uzbrojenia.

Opracowat:



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SIECI WODOCI AGOWEJ | SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
dz. nr ewid. 315/4, 394, 257/5 @br0015 Szewce — doprowadzenie wody i odprowadzenie
sciekow z dziatki nr ewid. 315/6.

1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest:

- kanat sanitarny zaprojektowany wzeldziatki nr ewid. 315/4 do projektowanej studzienki
,S0” na istniegjcym kanale wykonanym z rur g2200mm PVC wzdhli Marmurowej;

- wodocig z rur PE 100, SDR 11, PN 16, @ 125x11,4 manzdnych przez zgrzewanie
elektrooporowe, zaprojektowany wzétdziatki nr ewid. 315/4, przecinggy dziatke nr ewid.
394; whczenie do istnigcego wodocigu wykonanego z rur g110mm PCV wzdtul.
Marmurowej projektuje gina dziatce nr ewid. 257/5.

Catkowita dtugé¢ kanalizacji sanitarnej wynosi 387,3 m.

Catkowita dtugé¢ wodociagu wynosi 399,1 m.

2. Opis stanu istnieacego.

Istniejgce sieci wody i kanalizacji sanitarnej prowadzonezez dziatki prywatne wzdiu
ul. Marmurowej, ktora jest drgggminrg asfaltovg (dz. nr ewid 394).

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej zostamihczony do studzienki znajdigej sk

na dziatce Inwestora (dz. nr ewid. 315/4).

Projektowany wodogg po whczeniu do istniecej sieci (dz. nr ewid. 257/5), przejdzie na
drugs strore ul. Marmurowej, nagpnie ledzie przebiegapo dziatce Inwestora (315/4).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania pzastego Gminy Sitkdwka-Nowiny
dziatka nr ewid. 315/4 znajdujeesiv terenie drog wewgtrznych o symbolu 24 KDW.
Dziatka posiada dogb do drogi publicznej oznaczonej symbolem 2 KDD. fdzewid. 394).
Dziatka nr ewid. 257/5 znajduje ¢siw terenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej
oznaczonym symbolem 22 MN, gdzie budowa infrastmyktechnicznej jest dopuszczona.

3. Opis zakresu projektowanych robdét.

Kanat sanitarny zaprojektowano z rur g200mm PVC.kisaale projektuje sistudzienki
rewizyjne z kegoéw betonowych érednicy 1000mm i 1200 mm z wilazemeliwa szarego
srednicy 600 mm kl. D 400.

Wodochg zaprojektowano z rur PE 100, SDR 11, PN 16, @123 mm, 4czonych przez
zgrzewanie elektrooporowe. Botenia z zasuwami DN100 mm lub z trojnikami DN10@& m
poprzez tuleje kotnierzowe z PE @ 125/100 mmznym kotnierzem.

Wodochg bedzie uzbrojony w zasuwy odcingge kotnierzowe DN 100 mm i DN 80mm.
Jako zabezpieczenie pp@rojektuje s3 hydranty p.pé. nadziemne i podziemny DN80 mm
ze skrzynk uliczg do hydrantow. Hydranty postg réwniez do odpowietrzenia
projektowanego odcinka wodagu.

Wykopy pod sieci projektuje siwykona& mechanicznie (80%) orazaznie (20%) jako
wasko przestrzenne dcianach pionowych umocnionych. Umocnienie pionowychan
wykopow petne.

Po wykonaniu montar i zasypaniu wykopow terenedlzie przywrocony do stanu
pierwotnego.



4. Lokalizacja.

Trasa kanalizacji sanitarnej przebiega wzdlaiatki nr ewid 315/4.

Trasa wodoggu przebiega od dziatki nr ewid. 257/5, przecinagdrgminrg (dz. nr ewid.
394), dalej wzdta dziatki nr ewid. 315/4.

Trasy projektowanych sieci nie kolidug istniegcym drzewostanem.

Projekt niniejszy posiada wszystkie wymagane uzgoda i decyzje.

Projektowany wodogg znajdowa si¢ bedzie na terenach, na ktére Inwestor posiada ggod
wiascicieli poszczegolnych dziatek.

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow.
Planowana inwestycja nie jest pmbma na terenie, ktory podlega ochronie prawnej
w aspekcie przepiséw o ochronie zabytkow i opiesd zabytkami.

6. Ochrona obiektow na terenach gérniczych.
Teren obgty inwestycp znajduje si poza zasigiem ustanowionych terenéw gorniczych.

7. Ochrona interesu 0sob trzecich.

Wiasciciele dziatek, przez ktére przebiega kanalizagaitarna i wodogg wyrazili zgod na
ich realizac.

Inwestycja nie spowoduje pozbawienia @pstdo drogi publicznej i nieghlzie powodowata
ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zanieczasza powietrza, wody
i gleby.



