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Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Sitkéwka Nowiny pismo INO-VII.6727.1.83.2018 z dn 01.08.2018

Pismo Urzedu Gminy Sitkéwka Nowiny INO-I1X.7230.2.02.22018
zdnia 01-02-2019

Protokét Narady Koordynacyjnej nr GN.II1.6630.61.2019
z dn 30-01-2019

Protokét Narady Koordynacyjnej nr GN.II1.6630.  .2019
zdn -07-2019

F . Czes$¢ rysunkowa:

- Odbitka z mapy w skali 1:500; rysnrlila
- Profil wodociggu w skali 1:100/500 rysnr2i2a
- Profil kanatu sanitarnego w skali 1:100/500 rysnr 3
- Rysunek weztéw montazowych rysnr4ida
- Rysunek studni rewizyjnej rysnr5
- Rysunek blokéw oporowych rysnr 6

1. TEMAT OPRACOWANIA:

Tematem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego wodociggu rozdzielczego
® 125 PE wzdtuz ulicy Krzemieniowej w Szewcach Gm. Sitkdwka Nowiny .
Wodocigg zaprojektowano tylko na dziatce 263/4 oraz na dziatce 320/4, z uwagi na brak

dostepnosci terenu wejscia na dziatke 320/3.
Wodociag rozdzielczy z rur PE 100 o $rednicy ® 125/11,4 mm

Dtugo$¢ catkowita: L = 373,66 m
3. PODSTAWA OPRACOWANIA

3.1 Zlecenie,

3.2 Odbitka z mapy w skali 1:500;

3.3 Obowigzujace normy:
a/. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe
b/. PN-B-10720  Zabudowa zestawow wodomierzowych w

potaczeniach wodomierzowych

¢/. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne

3.4 "Warunki Techniczne jakim powinny odpowiada instalacje wodo
ciggowe, kanalizacyjne gazowe" - wydane przez IPB — War
szawa 1992 rok.

3.5. Wizja lokalna

Inwestor: Lokalna Inicjatywa Budowy Wodociggu i Kanatu
Sanitarnego w ul. Krzemieniowej w Szewcach Gm. Sitkdwka Nowiny
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A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA WODOCIAGU

Wodocigg rozdzielczy uliczny ® 125 PE w wzdtuz ulicy Krzemieniowej
w Szewcach Gm. Sitkéwka Nowiny. Wodociag rozdzielczy z rur PE 100 o $rednicy
@ 125/11,4 mm

Przeznaczenie i zakres obiektu budowlanego

Projektowany przewod wodociggowy umozliwi zaopatrzenie w wode
ochrone p.poz. istniejgcej i projektowanej zabudowy. Teren na ktdrym zostat
zaprojektowany wodociag jest niezabudowany przewidziany pod budownictwo
mieszkaniowe. Projektowana sie¢ wodociggowa posiada uzbrojenie takie jak:
zasuwy, trojniki, hydranty nadziemne.

Zakres rzeczowy opracowania przedstawia sie nastepujaco:

- przewod wodociggowy z rur PE 100 SDR 11 o érednicy ¢ 125 mm
- idtugosci L =373,66 mb
Ponadto przewiduje sie zamontowanie:

- trdjnik zeliwny kot. sfer. ®100/100/100 -szt 2
- trdjnik zeliwny kot. sfer. ®100/80/100 -szt 2
- zasuwa zeliwna kotn. ® 100 sfer. ~igzt.2
- zasuwa zeliwna koin. ® 80 sfer. - szt 2
- zasuwa zeliwna koin. ® 50 sfer. -szt 1
- nasuwka ® 110 PVC -szt 3
- kotnierz luzny ® 125 - szt 3
- hydrant nadziemny ® 80 mm - szt 2
- kotnierz Slepy ® 50 mm -szt 1

2. Rozwigzania budowlane okreslajace forme i funkcije obiektu.

Funkcjg projektowanego przewodu wodociggowego jest zaopatrzenie w
wode dla potrzeb bytowych, gospodarczych i ochrony p.poz. istniejacej zabu-
dowy. Obiekt jest obiektem liniowym, podziemnym, usytuowanym wzdtuz drogi
nieurzadzonej. Przewdd usytuowano na prywatnej dziatce nr 320/4, 263/4.

Obiekt nie wymaga projektowania strefy ochronnej. Trase projektowa-
nego przewodu wodociggowego przedstawiono na rys. Nr 1.

Wysokosciowo rzedne projektowanego przewodu wodociggowego dowig-
zano do rzednych istniejacego przewodu wodociggowego o $rednicy 110 mm
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PVC , a takze uwzgledniono strefe przemarzania gruntéw. Na przewodzie wodo-
ciggowym przewidziano zamontowanie zasuw oraz hydrantu p.poz.

Profil podtuzny projektowanego przewodu wodociggowego pokazano na
Nr 2. Wodocigg bedzie zasilany w wode poprzez istniejgcy system zapewniajgcy
ciSnienie 2 bary oraz wydatek hydrantu p.poz.

Projektowana inwestycja zgodnie :

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12kwietnia 2002 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie nie ogranicza zabudowy oraz nie zaktdca ochrony p.poz. na dziat-
kach sasiednich.

z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska- projek-
towane elementy sieci wodociggowej nie ograniczaja mozliwosci uzytkowania
nieruchomosci sasiednich w dotychczasowy sposdb. Nie generujg ponadnorma-
tywnych emisji substanciji, hatasu i wibracji.

z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 Dz. U z 2016 poz. 2134 o ochro-
nie przyrody, nie jest realizowana na terenie objetym ochrong. Teren inwestycji
znajduje sie w granicach Checinsko - Kieleckiego Parku Krajobrazowego usta-
nowionego Uchwalg Nr XXVI/371/16 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z
dnia 29 wrzednia 2016 Dz. Urz. Woj. Swietokrzyskiego poz. 2914.Teren inwe-
stycji nie znajduje sie w granicach Checinsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu ustanowionego Uchwatg Nr XLI/877/14 Sejmiku Wojewddztwa Swie-
tokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 Dz. Urz. Woj. Swietokrzyskiego
poz.3151.

z ustawg z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkdw i opiece nad zabyt-
kami, brak ograniczef wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturalnego
i zabytkdw oraz débr kultury wspdtczesne;.

Przedmiotowa inwestycja nie jest potozona w $cistej ochrony konserwatorskiej
KR i tym samym nie podlega ochronie prawnej z mocy Ustawy z dnia 23 lipca
2003 o ochronie zabytkéw i ochronie nad zabytkami Dz. U. Nr 162 poz. 1568
Zgodnie z art.20 ust. 1 pkt 1C Prawa budowlanego obszar oddziatywania obiek-
tu zamyka sie w granicach nr dziatek 320/4 i 263/4 . Projektowany przewdd
wodociggowy usytuowano na dziatce 320/4 i 263/4. Projektowany wodociag
jest obiektem liniowym, podziemnym.

4. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Realizacja projektowanej sieci wodociggowej nie spowoduje zadnych
ujemnych zjawisk i nie bedzie uciazliwa dla otoczenia. Prace budowlane wyko-
nywane bedg w porze dziennej, aby zminimalizowaé wptyw inwestycji na ludzi
Wykorzystywane pojazdy beda dopuszczone do ruchu, a zatem beda spetniaé
wymagania w zakresie dopuszczalnych stezen zanieczyszczen w wydalanych
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spalinach. Zastosowane materiaty do budowy wodociggu s3 przyjazne dla $ro-
dowiska i majq atesty potwierdzajgce ich przydatno$¢ w budownictwie. Diu-
gos¢ montazowa rur 6.0m ogranicza do niezbednego minimum ilo$¢ ztaczy a
zatem miejsc ewentualnych przeciekdw. Podczas wykonywania wykopdw moze
zachodzi¢ konieczno$¢ odwodnienia wykopéw, przewiduje sie odwodnienie po-
wierzchniowe. Metoda ta pozwoli na unikniecie utworzenia sie leja depresyjne-
go i nie bedzie negatywnie wptywac na tereny sgsiednie. Nadmiar ziemi z wy-
kopow podczas budowy bedzie wywozony na wysypisko $mieci Zgodnie z
Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach Dz.U.Nr62 poz.628 z 2001 posiada-
czem odpadow jest wytworca odpadéw czyli wykonawca rob6t. Zgodnie z prze-
pisami rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 w sprawie
przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywad na $rodowisko Dz. U.z 2016
poz.71 przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczgco oddziatywaC na Srodowisko lub potencjalnie znaczaco oddzia-
lywaé na $rodowisko. Wodocigg bedzie uktadany na gtebokoéci 1.8 -1.6 m na
podsypce piaskowej. Wykop prowadzony bedzie w petnym szalowaniu klatko-
wym. Budowa projektowanego wodociggu nie spowoduje zadnych ujemnych
zjawisk dla Srodowiska i nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia.

Przedsiewziecie nie jest zaliczane do mogacych znaczaco oddziatywad na $ro-
dowisko w rozumieniu Rozp. Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 w sprawie
okresdlania przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko oraz
szczegbtowych kryteridw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do spo-
rzadzania raportu oddziatywania na $rodowisko. Niniejsze przedsiewziecie nie
spowoduje ograniczenia w sposobie zagospodarowania przyleglych dziatek, nie
wptynie tez na wykonywanie ich prawa wiasnosci oraz nie zmieni dotychczaso-
wego sposobu przeznaczenia gruntdw.

B.Czes¢ opisowa do projektu podstawowego

wodociggu
1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe wodociggu @ 100 z rur PE 100 SDR 11
o $rednicy 125 mm. Zakres rzeczowy opracowania przedstawia sie nastepujaco:
- przewdd wodociggowy z rur PE 100 SDR 11 o érednicy ¢ 125 mm i dtugo-

&ci L =373,66 mb

Ponadto przewiduje sie zamontowanie:

- tréjnik zeliwny kot. sfer. ®100/100/100 - szt 2
- tréjnik zeliwny kot. sfer. ®100/80/100 -szt 2
- zasuwa zeliwna koin. ® 100 sfer. -szt 2
- zasuwa zeliwna koin. ® 80 sfer. - szt 2
- zasuwa zeliwna kotn. ® 50 sfer. -szt 1
- nasuwka ® 110 PVC -szt 3
- kotnierz luzny @ 125 -szt 3
- hydrant nadziemny ® 80 mm - szt 2

- kotnierz Slepy ® 50 mm -szt 1

.
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2. Usytuowanie i uktad

Trasa projektowanego przewodu wodociggowego przedstawiona zostata
na rys. nr 1 i 1a . Wigczenie do istniejgcego wodociggu ® 110 mm PVC w ulicy
Rajskiej i ul. Marmurowej przewidziano poprzez projektowane tréjniki kotnie-
rzowe sferoidalne @ 100/100/100, oraz nasuwki ® 110 PVC oraz kroéce FW.
Wysokosciowo rzedne projektowane przewodu wodociggowego dowigzano do
istniejgcego przewodu wodociggowego o $rednicy 110 PVC mm i do rzednych
uzbrojenia terenu. Minimalne przykrycie przewodu wodociggowego przyjeto
1,80 m ponizej poziomu terenu liczac do wierzchu rury. Profil podtuzny projek-

towanego przewodu wodociggowego pokazano na rys. Nr 2 i 2a.

3. Opis projektowanych przewoddw, obiektdw, poszczeadlnych elementdw sieci
z podaniem _ zasadniczych wymiardow i materiatéw.

3.1. Rurociagi.

Projektuje sie wykonanie przewodu wodociggowego z rur polietyleno-
wych PE 100 SDR 11, ktére charakteryzujg sie duzg wytrzymatoscig oraz do-
brymi wiasciwosciami hydraulicznymi. Bedg to rury PE 100 SDR 11 o $rednicy
¢ 125 f3czone poprzez zgrzewanie doczotowe o wytrzymatosci na cinienie 1,6
MPa. Do tgczenia i formutowania uktadéw przestrzennych rurociggdw z PE za-
stosowano ksztattki z PE nadajgce sie do zgrzewania doczotowego lub elektroo-
porowego. Przy potgczeniu rur PE z innym rodzajem materiatu zastosowano tu-
leje kotnierzowe i kotnierze stalowe oraz ksztattki przejsciowe.

3.2. Uzbrojenie rurociagu.

3.2.1. Zasuwy

Na trasie projektowanego przewodu przewidziano zastosowanie zasuw klinowych
kotnierzowych z miekkim uszczelnieniem, obudowga i skrzynkg uliczng o nastepu-

jacych parametrach:

- zasuwa zeliwna kotn. ® 100 -szt 2

- obudowa do zasuwy ® 100 mm - teleskopowa -szt 2
- skrzynki uliczne ,sztywne” - ( duza ) -szt 2
- zasuwa zeliwna kotn. @ 80 -szt 2
- obudowa do zasuwy ® 80 mm - -szt 2
- skrzynki uliczne ,sztywne” - ( duza ) - szt 2
- zasuwa zeliwna kotn. ® 50 mm -szt 1
- obudowa do zasuwy ® 50 mm - teleskopowa -szt 1
- skrzynki uliczne ,sztywne” - ( duza ) -szt 1

Projektowane zasuwy charakteryzujg sie miekko uszczelniajgcym klinem z zeli-
wa sferoidalnego GGG - 50 z nawulkanizowang powtokg z gumy EPDM z
uszczelnieniem wrzeciona oringiem z gumy NBR. Izolacja przed korozjg we-
wnegtrzna i zewnetrzna — pokrywanie farbg epoksydowa (EWS) wg ustale co do




jakosci i odbioru. Korpus zasuwy z pokrywg winien by¢ skrecany za pomoca

srub A2 (schowane w korpusie - zalewane masg na gorgco).

Kotnierze tgczy¢ Srubami ze stali nierdzewnej A2. Potgczenia kotnierzowe nale-

zy izolowaé rekawami termokurczliwymi lub tasmg PE. Wokdt skrzynek do za-

suw nalezy wykona¢ opaske z betonu C12/15.

Zastosowane zasuwy muszg posiadac certyfikat jakosci ISO9001.

Zasuwy winny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczno - eksploatacyjne:

- korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego wg EN-G]S-400

- klin catkowicie pokryty gumg EPDM lub NBR( wewnatrz i zewnatrz), wtgcznie
z kieszenig nakretkii otworem trzpienia. Klin prowadzony na catej dtugosci
za pomocy elementdw z tworzywa sztucznego

- trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno

- wymienna nakretka trzpienia wykonana z mosigdzu utwardzonego

- tozyskowane wrzeciono,

- uszczelnienie trzpienia nie mniej niz potréjnie o-ringowe, mozliwos¢ wy-
miany nakretki wrzeciona,

- korek gdrny uszczelnienia trzpienia zabezpieczony przed wykreceniem

- zasuwy z petnym przelotem,

- mozliwos¢ wymiany uszczelek tulei po petnym cisnieniem roboczym

- potgczenie pokrywy z korpusem Srubami, przy czym tby $rub muszg by¢
wpuszczone w odlew i zabezpieczone masg zalewowa,

- wszystkie zeliwne elementy odkryte zewnetrzne i wewnetrzne musza by¢ za-
bezpieczone antykorozyjnie powtokg farby proszkowej

- potaczenia kotnierzowe i owiercenie zgodnie z PN- EN 1092-2 , w zakresie
$rednic 50-150 mm na PN10/16,

- zasuwy kotnierzowe do wody pitnej na ci$nienie nominalne 1,6 MPa,

nazwa , logo producenta ,klasy materiatu, odlewu ,$rednica nominalna

i ci$nienie max. oznakowane w widocznym miejscu na korpusie w postaci

odlewu lub nalepki

Obudowy teleskopowe do zasuw winny spetnia¢ nastepujace wymagania tech-
niczno- eksploatacyjne :

- feb do klucza z zeliwa GIS-400,

- rura przesuwana z PEHD lub PP,

- guma wyhamowujac elastomer,

- pierscien zaciskowy z PEHD lub PP,

- warstwa wrzeciona z zeliwa GJS-400.

Skrzynki do zasuw winny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczno-
eksploatacyjne:

- skrzynki do wody ,korpus zeliwo szare — minimum GG250,

- pokrywa zeliwo sferoidalne G1S400/500,

- zewnetrzna Srednica podstawy skrzynki — 270 mm.

Wokot skrzynek do zasuw nalezy wykonaé ,krazek zelbetowy” z betonu C12/15.

3.2.2 Hydrant

Na trasie wodociggu zaprojektowano hydranty p.poz. ® 80 mm typu nadziem-
nego, z zeliwa sferoidalnego, epoksydowane i zabezpieczone przed promieniami

7



UV, z uszczelnieniem wrzeciona O-ring na P= 1.0 MPa. Kotnierze tgczy¢ $rub z
stali ocynkowanej. Potgczenia kotnierzowe nalezy zaizolowaé rekawami termo-
kurczliwymi lub tasmg PE. Cisnienie na wylocie ostatniego hydrantu zgodnie z §
5 pkt.2 Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych Dz.U z
2009 Nr 124 poz.1030 z pdzn. zmianami winno wynosi¢ co najmniej 0,2 MPa .
Hydranty p.poz winny spetniaC nastepujgce wymagania techniczno-
mxmu_om_ﬁmnasm
ciSnienie 1,6 MPa ,
- korpus hydrantu, _uo_3>em\ wodzik, uchwyt, gtdwka, kotnierz wykonane zeliwa
sferoidalnego minimum EN-GIS- 400,
- tuleja uszczelniajgca ttok wykonane z mosigdzu utwardzonego powierzchnio-
wo lub ze stali nierdzewnej,
- nakretka i uszczelnienie wykonane z mosigdzu,
- elementy gumowe wykonane z elastomeru,
- zabezpieczenie antykorozyjne epoksydowane lub emaliowane, zewnetrznie i
wewnetrznie 0 minimalnej grubosci 250 mikrometrow,
- wydajnos¢ min. 10 I/s
Rozmieszczenie hydrantéw p. pozarowych pokazano na rys. Nr 1

3.2.3. Bloki oporowe.

Dla zabezpieczenia ksztaltek cisnieniowych (trjniki, tuki segmentowe,
redukcje, zaslepki) przed naciskiem osiowym powstajgcym wskutek wewnetrz-
nego cisnienia dla zmniejszenia naprezen powstajgcych w Sciankach rur zeliw-
nych nalezy zabezpieczy€ je blokami oporowymi z betonu B-15 z zastosowaniem
cementu hutniczego ,350”, ktdre nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-81/9192-
05. Bloki oporowe oraz podporowe pod hydranty wykonywacé jako prefabrykaty
i ustawiac na bardzo mocno zageszczonym gruncie. Opaski wykonywa¢ j/w Blo-
ki oporowe i podporowe zabezpieczy¢ 2x Srodkiem bezpiecznym ekologicznie.

4. Oznakowanie przewodu wodoci

Po wykonaniu przewdd wodociggowy nalezy oznakowac tablicami infor-
macyjnymi wg PN-86/B-09700. Tablice te winny by¢ umocowane na pobliskich
budynkach, ogrodzeniu trwatym, ewentualnie na stupach Zelbetowych o wym.
0,14 x 0,14 dtugosci ok.2,5 - 3,0m. Oznakowaniu podlegajg zatamania trasy
przewodu w planie, zasuwy, hydranty p. poz

5. Warunki gruntowo wodne.

Teren na ktérym 'zaprojektowano wodocigg potozony jest w obrebie Coko-
tu Paleozoicznego Gér mé_@ﬂoxﬁ\mx_n_._ Jest on zbudowany w tym rejonie gtow-
nie z utworéw dewonu gdrnego —wapieni koralowych , ptytowych oraz tupkéw ,a
takze z utworéw dewonu $rodkowego takich jak wapienie i margle . Wyzej wy-
mienione skaty moga by¢ pokryte mniej lub bardziej ciggta warstwa luznych
utworéw czwartorzedowych, reprezentowanych przez piaski lodowcowe i wolno-
lodowcowe. Kompleks osaddéw czwartorzedowych zalegajacych na stropie ordo-
wiku reprezentowany jest przez piaski drobne, srednie przewarstwione piaskami
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gliniastymi, Wystepuje glina zwarta i glina piaszczysta, Na trasie projektowanego
wodociggu pod warstwg gleby grunty spoiste w stanie plastycznym i twardopla-
stycznym. Nieskomplikowane warunki gruntowo-wodne oraz gteboko$¢ posado-
wienia ponizej 1,2 m pozwalajg zakwalifikowac obiekty do drugiej kategorii geo-
technicznej.

Zalecenia
1. Przewidzie¢ odwodnienie wykopu (najbardziej zalecany drenaz poziomy);
2. Wykop prowadzi¢ w obudowie klatkowej lub zabezpieczyé $ciankami
szczelnymi.

6. Posadowienie przewodu wodoci

Analizujgc przedstawione wyzej warunki gruntowo - wodne projektuje sie
posadowienie wodociggu na 20 cm podsypce piaskowej . Prace wykonywaé
zgodnie z wymogami okreslonymi w Instrukcji Montazowej ukfadania w gruncie
rurociggdw z PE Prowadzac wykop ,istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyé
przed zniszczeniem a podczas zasypywania wykopow doktadnie ubi¢ piaskiem
dla zabezpieczenia przed osiadaniem. Projektowanym przewodem bedzie skrzy-
zowanie z wjazdami na teren posesji. Wjazd nalezy odbudowa¢ doprowadzajac
go do stanu pierwotnego.

7. Ochrona przeciwpozarowa

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie stanowi¢ réwniez zrédio wody do celéw
przeciwpozarowych. Nominalna $rednica przewoddéw wodociggowych, na ktd-
rych przewiduje sig instalowanie hydrantdw przeciwpozarowych ,powinna wy-
nosi¢ DN 100 mm dla sieci obwodowej i DN 125 mm dla sieci rozgateznej. Wy-
dajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego ® 80 mm przy ciénieniu 0,2 MPa
,mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody , nie moze byé
mniejsza niz 10l/s. Projektowany wodocigg spetnia te wymogi, poniewaz ciénie-
nie wody w istniejgcej sieci wodociggowej oscyluje na wysokosci 0,45 — 0,5
MPa. Na projektowanej sieci wodociggowej przewidziano montaz 2 sztuk hy-
drantéw p.poz typu nadziemnego z podwdjnym zamknieciem .Hydrant nad-
ziemny winien wystawac okoto 60-70 cm ponad poziomem terenu. Zgodnie z §
10.2 rozporzadzenia w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych, odlegtos¢ miedzy hydrantami dostosowano do istniejacej i
przewidywanej zabudowy. Hydranty umieszczono przy zachowaniu ponizszych
odlegtosci:

- miedzy hydrantami 150 m

- od zewnetrznej krawedzi drogi do 15,0 m

- od Sciany budynku wiecej niz 5,0 m

tak, aby obejmowat swym zasiegiem istniejaca i przewidywang zabudowe.
Omawiany teren przeznaczony jest pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinna,
dlatego z projektowanej sieci przewidziano zapewnienie przeciw pozarowe do
zewnetrznego gaszenia pozaru. Zapewniono swobodny dostep do hydrantdw.
Miejsca usytuowania hydrantéw nalezy oznakowaé znakami zgodnymi z Polskimi
Normami wraz z podaniem na znaku dodatkowym, wielkosci charakterystycz-
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nych hydrantu. Hydranty p.poz. nalezy co najmniej raz w roku poddawac prze-
gladom i konserwacji przez operatora sieci wodociggowej. Hydranty zewnetrzne
powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen, beda-
cych odpowiednikami norm europejskich EN. Zaprojektowana sie¢ wodociggowa
spetnia wymogi przeptywu i cisnieniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciw-
pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych Dz. U z 2009 Nr124 ,
poz. 1030 z pdzniejszymi zmianami.
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8. Ogdlne metod konania robot.

8.1. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia trasy
projektowanego wodociggu. Nastepnie sprzetem recznym nalezy wykonaé wy-
kopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia pod-
ziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzednych posadowie-
nia. O wszelkich odstepstwach sytuacyjno-wysokosciowych stwierdzonych w
trakcie wykopow nalezy bezwzglednie powiadomi¢ autora opracowania. Nie-
zbednym jest zawiadomienie uzytkownikéw uzbrojenia terenu o przystgpieniu
do robdt w sasiedztwie tego uzbrojenia.

Cato$¢ robdt ziemnych a zwiaszcza istniejgcego pod i nadziemnego
uzbrojenia wykona¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich
obowigzujacych przepiséw branzowych i BHP.W przypadkach robét na skrzyzo-
waniach w wzdtuz linii energetycznych wykonywac po wytgczeniu energii. Za-
kres i terminy wytgczen energii wykonawca robd6t winien uzgodni¢ z Zaktadem
Energetycznym. Dla potrzeb budowy przewodu wodociggowego przyjeto wyko-
nanie wykopow ciagtych wasko przestrzennych o $cianach pionowych umocnio-
nych szalunkiem klatkowym. Pionowe $ciany wykopéw umocni¢ zgodnie z wy-
mogami normy BN-62/8836-02. Wykopy wykonane bedg w 30% sprzetem
recznym i 70% sprzetem mechanicznym do gtebokosci 0,15 m ponizej projek-
towanej rzednej spodu przewodu z uwagi na koniecznos¢ wykonania warstwy
podsypkowej. Caty urobek z gtebienia wykopdw nalezy tadowaé bezposrednio
na samochody i wywozi¢ na wysypisko $mieci do Promnika lub miejsce wska-
zane przez Inwestora .

Podsypke i obsypke rur oraz zasypanie wykopdw do wysokoéci podbudo-
wy jezdni wykona¢ piaskiem zageszczonym recznie w strefie rur oraz mecha-
nicznie do wysokosci 0,3 m powyzej przewoddw.

Zageszczenie w pachach przewodu nalezy wykonywaé ubijakami drewnianymi.
Na catej dtugosci przewodu zasypke wykonaé piaskiem do rzednych terenu z
zaggszczeniem wymaganym przez zarzad drég tj. 100 % ZZP wg PN-74/B-
02480.Zasypke rurociggu nalezy wykonywac tak aby spetniaé¢ warunki stawiane
przy rekonstrukcji drogi przez Zarzadce Drogi. Teren po zakoriczeniu robdt nale-
zy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Ze wzgledu na zapewnienie bezpieczefistwa ruchu ulicznego na catej dhugosci
projektowanego wodociggu wymagane jest zabezpieczenia wykopdw.

Na czas wykonywania robdt na wjazdach do posesji przewiduje sie mostki prze-
jazdowe w ilosci 1 sztuka ktére bedg przenoszone na nowe miejsca w miare
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postepu robdt. Po zakoAczeniu robdt nalezy szczegdina uwage zwrdcié na od-
tworzenie stanu pierwotnego terenu w miejscach przejs¢ przekopem.

8.2. Roboty montazowe.

Roboty montazowe nalezy wykonywaC w uprzednio wykonanym umoc-
nionym wykopie. Potaczenia rur wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta.

Odbioru rob6t montazowych dokona¢ zgodnie z normg wg PN-B-10725
:1997 r. — ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbio-
rze". Posadowienie na podsypce piaskowej. Probe szczelnosci przeprowadzi¢
zgodnie z wg PN-B-10725 :1997 r. na ci$nienie 1,0 MPa.

Po zakoriczeniu proby szczelnosci wodocigg nalezy przeptukaé i zdezyn-
fekowad. Do dezynfekcji uzy¢ wodnego roztworu chloru stosujgc dawke ca sto-
sujgc dawke ca 20 - 30 mg Cl/1 dm® wody, czas przetrzymania roztworu 48 h.
Usunigcie roztworu pod cisnieniem wody z sieci. Zuzyty roztwor chloru winien
by¢ zneutralizowany w proporcji 1,25 kg wapna w postaci Ca(OH) na 1 kg chlo-
ru pozostatego. Na etapie realizacji wodociggu inspektorzy nadzoru zobowigza-
ni sg zwracac szczegoing uwage na:

- ptukanie poszczegdinych elementdw wodociggu oraz armatury przed zamon-
towaniem,

- wiasciwe ukfadanie rurociggu wykluczajgc mozliwo$é wtdrnego zanieczysz-
czenia rur  spowodowanego ich ztym sktadowaniem montazem w nieodpo-
wiednio przygotowanych wykopach

- biezgce zabezpieczenie nowo utozonych odcinkéw rurociggu przed przedo-
staniem sie do nich zanieczyszczen,

- prowadzenie wszelkich robdt zwigzanych z przepieciami, przytaczami itp. w
sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz sztukg budowlang,

- posiadanie przez pracownikdw wykonujgcych roboty aktualnych ksigzeczek
zdrowia. Niezbednym warunkiem odbioru wodociaggu jest uzyskanie pozy-
tywnych analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych wody.

Woda do analiz fizyko-chemicznych i bakteriologicznych powinna by¢ pobierana

przez Terenowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng w Kielcach.

8.3. Sposéb odwodnienia wykopdw

Po analizie warunkéw gruntowych i wodnych terenu budowy, odwodnie-
nie wykopdw projektuje sie metoda drenazu poziomego.

W tym celu w dnie wykopdw na catej dhugosci nalezy utozy¢ jeden rzad
saczkéw drenarskich o $rednicy 10 cm w osypce filtracyjnej grubodci min. 20 cm
ztozonej z mieszaniny zwiru i piasku w proporcji 2:1. Drenazem tym wody dre-
nazowe sptywac bedg grawitacyjnie do studzienek zbiorczych wykonanych z
kregdw betonowych o $rednicy 0,80 m rozmieszczonych w dnie wykopdw.
Zgromadzona woda w studzienkach bedzie odpompowana pompami dwuprze-
ponowymi o0 napedzie spalinowym, poprzez studzienki osadnikowe z kregéw o
Srednicy 0,80 m rurociggiem tymczasowym o érednicy ¢ 150-200 mm wykona-
nych z rur stalowych, kotnierzowych, utozonych na powierzchni terenu.
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Po zakorczeniu robét montazowych, a przed zasypka celem zabezpiecze-

nia gruntu przed statym odwodnieniem saczki drenarskie i obsypke (drenaz)
nalezy poprzerywac np. ekranami z itu lub dobrze ubitej gliny plastycznej co ca:
20 - 25 mb grubosci 10 cm .
Realizacja projektowanej inwestycji winna przebiega¢ w okresie pogody bez-
deszczowej. W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw atmosferycznych
oraz warunkéw gruntowo - wodnych w wykopach, nalezy sie liczy¢ ze zmiang
sposobu odwodnienia, ktdry autor przedstawia w ramach petnionego nadzoru
autorskiego. Zmiana sposobu odwodnienia spowoduje jednak wzrost kosztow,
dlatego nalezy dazy¢ do prowadzenia prac budowlano- montazowych wodociggu
w optymalnych warunkach pogodowych.

Podstawowe elementy odwodnienia to:
- warstwa drenazowa gr. 20 cm
- sgczki drenarskie o $rednicy 10cm
- studzienki zbiorcze i osadnikowe z kregdw o $rednicy 0,80 m
( po 1-nym kregu) .
- rurocigg tymczasowy o $rednicy ¢ 200 mm.
- pompy spalinowe

9. Uwagi koncowe.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét winien zapoznac sie z trescig uzgodnien,
opinii i uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte.
Wytyczenie osi projektowanego przewodu wodociggowego nalezy zleci¢ jedno-
stce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszelkie roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem szczegdinej ostrozno-
Sci. Wykonany wodocigg przed zasypka zgtosi¢ do odbioru technicznego do
~Wodociggow Kieleckich” z petng inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza.

Roboty ziemne i montazowe wykonywa¢ z zachowaniem maksymalnej

ostroznosci oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw branzowych i BHP.
Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypaniem) zleci¢ jednostce geode-
zyjnej wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego i kotowego nalezy zabezpie-
czy¢ zgodnie z wymogami. Technologia wykonania robét przez wybranego w
drodze przetargu wykonawce winna by¢ zgodna z wytycznymi zawartymi w ni-
niejszym projekcie.

C. OPIS TECHNICZNY DO PROIJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA KANALU
SANITARNEGO

Kanat sanitarny z rur PVC o $rednicy 0,2 m SN 8 usytuowano na dziatkach nr
320/4 i 394 wzdhuz ulicy Krzemieniowej w Szewcach Gm. Sitkéwka Nowiny.
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1.Przeznaczenie i zakres obiektu budowlanego

Projektowany kanat sanitarny umozliwi zorganizowane odprowadzenie Sciekéw
z istniejgcej oraz projektowanej zabudowy a tym samym ochrone wdéd pod-
ziemnych .Projektowany kanat sanitarny posiada uzbrojenie takie jak: studnie
rewizyjne o $rednicy ® 1000 mm.

Zakres rzeczowy opracowania przedstawia sie nastepujaco:

- Kanat sanitarny zrur PVC ® 0,2 m SN 8oidlugosci L= 311,64 mb

- Przykanalik san. ® 160 mm — SN 8 grubos¢ scianki 4,7 mm L=3,5 m ONS
nalezy zakorkowac przez zastosowanie ztgczki dwukielichowejz PVC ® 0,16
klasy SN8 oraz korka PVC ® 0,10 m.

- Studnie rewizyjne ® 1000 mm z wtazami typu ciezkiego D 400 szt. 8

2. Rozwigzania budowlane okreslajgce forme i funkcje obiektu.

Funkcja projektowanego kanatu sanitarnego jest zorganizowane odprowadzenie
Sciekéw z projektowanej zabudowy. Obiekt jest obiektem liniowym, podziem-
nym, usytuowano na dziatkach nr 394 i 320/4 w ul. Krzemieniowej w Szewcach
Gm. Sitkéwka Nowiny

Obiekt nie wymaga projektowania strefy ochronnej. Trase projektowanego ka-
natu sanitarnego przedstawiono na rys. Nr 1. Wysokosciowo rzedne projekto-
wanego kanatu sanitarnego dowigzano do rzednych istniejgcego kanatu sani-
tarnego. Profil podtuzny projektowanego kanatu sanitarnego pokazano na Nr 3.

3. Informacj m majace w :m uzasadnione interesy 0sdb trzecich.

Projektowana inwestycja zgodnie :

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12kwietnia 2002 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie nie ogranicza zabudowy oraz nie zaktdca ochrony p.poz. na dziat-
kach sasiednich.

z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska- projek-
towane elementy sieci wodociggowej nie ograniczajg mozliwosci uzytkowania
nieruchomosci sasiednich w dotychczasowy sposéb. Nie generujg ponadnorma-
tywnych emisji substancji, hatasu i wibraciji.

z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 Dz. U z 2016 poz. 2134 o ochro-
nie przyrody, nie jest realizowana na terenie objetym ochrong. Teren inwestycji
znajduje sie w granicach Checinsko - Kieleckiego Parku Krajobrazowego usta-
nowionego Uchwatg Nr XXVI/371/16 Sejmiku Wojewodztwa Swigtokrzyskiego z
dnia 29 wrzesnia 2016 Dz. Urz. Woj. Swietokrzyskiego poz. 2914.Teren inwe-
stycji nie znajduje sie w granicach Checifsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu ustanowionego Uchwatg Nr XLI/877/14 Sejmiku Wojewddztwa Swie-
tokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 Dz. Urz. Woj. Swietokrzyskiego
poz.3151.
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z ustawg z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkdw i opiece nad zabyt-

kami, brak ograniczen wynikajgcych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturalnego

i zabytkéw oraz dobr kultury wspdtczesne;.

Przedmiotowa inwestycja nie jest potoZzona w Scistej ochrony konserwatorskiej
KR i tym samym nie podlega ochronie prawnej z mocy Ustawy z dnia 23 lipca
2003 o ochronie zabytkéw i ochronie nad zabytkami Dz. U. Nr 162 poz. 1568
Zgodnie z art.20 ust. 1 pkt 1C Prawa budowlanego obszar oddziatywania obiek-
tu zamyka sie w granicach nr dziatek 320/4 i 394.

Projektowany kanat sanitarny usytuowano na nr dziatkach 320/4 i 394 .
Projektowany kanat sanitarny jest obiektem liniowym, podziemnym.

4, Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Realizacja projektowanego kanatu sanitarnego nie spowoduje zadnych
ujemnych zjawisk i nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia. Prace budowlane wyko-
nywane bedg w porze dziennej, aby zminimalizowaé wptyw inwestycji na ludzi
Wykorzystywane pojazdy beda dopuszczone do ruchu, a zatem beda spetniac
wymagania w zakresie dopuszczalnych stezen zanieczyszczehh w wydalanych
spalinach. Zastosowane materiaty do budowy kanatu sanitarnego sg przyjazne
dla Srodowiska i majg atesty potwierdzajgce ich przydatno$¢ w budownictwie.

Dtugos¢ montazowa rur ogranicza do niezbednego minimum iloé¢ ztgczy a
zatem miejsc ewentualnych przeciekdw. Podczas wykonywania wykopow moze
zachodzi¢ konieczno$¢ odwodnienia wykopdw, przewiduje sie odwodnienie po-
wierzchniowe. Metoda ta pozwoli na uniknigecie utworzenia sie leja depresyjne-
go i nie bedzie negatywnie wptywac na tereny sasiednie. Kanat
sanitarny bedzie uktadany na podsypce piaskowej. Wykop prowadzony bedzie
W petnym szalowaniu klatkowym. Prace wymagajg szczegdinej ostroznosci i
ochrony gruntu przed zanieczyszczeniem. Budowa projektowanego kanatu sa-
nitarnego nie spowoduje zadnych ujemnych zjawisk dla Srodowiska i nie bedzie
ucigzliwa dla otoczenia. Dla potrzeb projektowanej inwestycji nie zachodzi ko-
nieczno$¢ wycinki drzewostanu. Nadmiar ziemi z wykopu oraz gruntow nie na-
dajgcych sie do zasypki nalezy wywies¢ na wysypisko $Smieci. Zgodnie z ustawg
z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach ( Dz. U. Nr 62 poz.628 z 2001r.) posiada-
czem odpadow jest wytwdrca odpaddw, czyli wykonawca robdt.

W mys$l 83 ust.1 pkt.79 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
W sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwziecia do sporzadzenia raportu o odziatywaniu na $rodowisko( DZ .U.
Nr 213,poz. 1397 z 2010r.) przedmiotowe przedsiewziecie nie jest przedsiewzie-
ciem moggcym potencjalnie znaczgco oddziatywac na $rodowisko.

Realizacja inwestycji nie wymaga zatem uzyskania przed decyzjg o pozwoleniu
na budowe ,decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach” o ktérej mowa w
ustawie z dnia 27 kwietnia 201r.-Prawo Ochrony Srodowiska( Dz. U. Nr
25,p0z.150 z pdzniejszymi zmianami).
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D. Czes$c¢ opisowa do projektu podstawowego

1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe kanatu sanitarnego @ 0,2

m z rur PVC SN 8 o jednorodnej strukturze.

Zakres rzeczowy opracowania przedstawia sie nastepujgco:

- Kanat sanitarny z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC ® 0,2
m SN 8 0 i dtugosci L =311,64 mb . Studnie rewizyjne ¢ 1000 mm z
dennicami z czterema wlotami wtazami typu ciezkiego D 400 szt. 8

rojektowanego kanatu sanitarnego .

2. Usytuowanie i uktad wysokoécio

Trasa projektowanego kanatu sanitarnego przedstawiona zostata na rys. nr 1.
Wigczenie do istniejgcego kanatu sanitarnego przewidziano poprzez projekto-
wang studnig rewizyjng na istniejgcym kanale sanitarnym @ 0,2m. Wysokoscio-
wo rzedne projektowane przewodu dowigzano do istniejgcego kanatu sanitar-
nego ® 0,2 m i do rzednych uzbrojenia terenu. Profil podtuzny projektowanego
kanatu sanitarnego pokazano na rys. Nr 3.

3. Opis projektowanych przewoddw, obiektéw, poszczegdlnych elementéw sieci
Z podaniem _ zasadniczych wymiardow i materiatow.

3.1. Rurociagi.

Projektuje sig¢ wykonanie kanatu sanitarnego z rur PVC o $rednicy 0,2 m o gru-
bosci Scianki 5,9 mm, SN 8 o Sciance litej ,ktdre charakteryzuja sie Znaczng od-
pornoscig na dziatanie wielu substancji chemicznych, catkowitg odpornoscia
powierzchni zewngtrznych na korozyjne i destruktywne dziatanie wéd grunto-
wych. Rury te majg niewielki ciezar, duzg zywotno$¢ oraz szczelne potgczenia w
zakresie eksfiltracji sciekdw do gruntu zapewniajgce ochrone $rodowiska Rury
nalezy posadowi¢ na tawie piaskowej o grubosci 15 cm wykonanej z piasku gru-
bo-lub $rednioziarnistego bez frakcji pylastych o wielkoéci ziaren do 20 mm z
zageszczeniem z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym
spadkiem. Podtgczenie projektowanego kanatu sanitarnego do istniejgcego ka-
natu sanitarnego wykonac poprzez projektowang studnie kanalizacyjng @
1000 mm. Na trasie kanatu nalezy zastosowac¢ studzienki kanalizacyjne o $red-
nicy ¢ 1000 mm , dennica z czterem wlotami, z prefabrykowanych elementéw
betonowych z betonu klasy C 35/45 wodoszczelnosci W-8, nasigkliwosci ponizej
5% i mrozoodpornosci F150 z wmontowanymi przejéciami szczelnymi i stop-
niami. Dolna czeS¢ studzienek z prefabrykowanego kregu z ptyta denng i wylo-
tem. Plyta denna oraz kineta z betonu B-15 wylewana na mokro. Podtoze stu-
dzienek z betonu klasy B-7,5 grubosci 10 cm. Cze$¢ gérna z kregdw zelbeto-
wych o srednicy ¢ 1,00 m wg PN-86/8971-08. Studzienke przykry¢ nalezy piyta
pokrywowg, Zelbetowg PP 120/60. Wiazy kanatowe z zeliwa szarego klasy D400
z uszczelkg gumowg, bez otworéw wentylacyjnych, bez osadnika, o $rednicy ¢
600 mm, wg PN-EN 124. Regulacje wysokosci osadzenia wtazéw w granicach od
0 + 30 cm poprzez zastosowanie pierscieni betonowych. Wszystkie styki zatrze¢
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na gfadko zaprawg cementowg marki M5. Powierzchnie murowane pokry¢ gta-
dzig cementowg z od strony zewnetrznej studzienki. W czasie wykonywania
studzienki nalezy osadzi¢ stopnie ztazowe stalowe o Srednicy ¢ 30 mm w odle-
gtosciach co 30 cm.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z PN-EN 1610 oraz PN-EN 124,

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw nalezy zlokalizowac istniejgce
uzbrojenie poprzez wykonanie poprzecznych przekopdw. Roboty ziemne i mon-
tazowe w obrebie krzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wyko-
nywac bezwzglednie sprzetem recznym i pod nadzorem operatoréw tego
uzbrojenia. Prowadzac wykop, istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem, a podczas zasypywania wykopéw dokfadnie podbi¢ piaskiem dla
zabezpieczenia przed osiadaniem.

4. Oznakowanie kanatu sanitarnego.

Po wykonaniu kanat sanitarny nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi wg
PN-86/B-09700. Tablice te winny by¢é umocowane na pobliskich budynkach,
ogrodzeniu trwatym, ewentualnie na stupach zelbetowych o wym. 0,14 x 0,14
dtugosci ok.2,5 - 3,0m. W przypadku montazu tabliczek na stupach betonowych
nalezy wierzchotek stupkdw pomalowac pasem szerokoéci 15-20 cm w kolorze
bragzowym.

5. Warunki gruntowo wodne.

Teren na ktdrym zaprojektowano kanat sanitarny potozony jest w obrebie Coko-
tu _um_momo_nmzmmo Gor ms_mﬁowgmx_n_._ potozony jest w potudniowo-

zachodniej czesci miasta Kielce. Jest on zbudowany w tym rejonie giéwnie z
utworéw dewonu gérnego —wapieni koralowych , ptytowych oraz tupkéw ,a tak-
ze z utwordw dewonu Srodkowego takich jak wapienie i margle . Wyzej wymie-
nione skaty mogg by¢ pokryte mniej lub bardziej ciggta warstwa luznych utwo-
réw czwartorzedowych, reprezentowanych przez piaski lodowcowe i wolnolo-
dowcowe. Kompleks osadéw czwartorzedowych zalegajgcych na stropie ordowi-
ku reprezentowany jest przez piaski drobne, $rednie przewarstwione piaskami
gliniastymi, Wystepuje glina zwarta i glina piaszczysta, Na trasie projektowane-
go wodociggu pod warstwa gleby grunty spoiste w stanie plastycznym i twardo-
plastycznym. Nieskomplikowane warunki gruntowo-wodne pozwalajg zakwalifi-
kowac obiekty do drugiej kategorii geotechnicznej.

1.Przewidzie¢ odwodnienie wykopu (najbardziej zalecany drenaz poziomy);
2.Wykop prowadzi¢ w obudowie klatkowej lub zabezpieczyé 4ciankami szczel-
nymi.

6. Posadowienie kanatu sanitarnego

Analizujgc przedstawione wyzej warunki gruntowo - wodne projektuje sie
posadowienie kanatu san. na 20 cm podsypce piaskowej bez frakcji pylastej z
zaggszczeniem i wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90 stopni i z zaprojekto-
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wanym spadkiem. Nalezy bezwzglednie przestrzegac zasady, e zageszczenie
strefy posadowienia rur musi by¢ co najmniej réwne zageszczeniu zasypki wia-
ciwej, nigdy mniejsze. Prace wykonywa¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w
Instrukcji Montazowej uktadania w gruncie rurociggéw z PVC.

Prowadzgc wykop istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem
a podczas zasypywania wykopow dokfadnie ubi¢ piaskiem dla zabezpieczenia
przed osiadaniem.

7. Ogdlne metod konania robot.

7.1. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia trasy pro-
jektowanego kanatu sanitarnego. Nastepnie sprzetem recznym nalezy wykonaé
wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia
podziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzednych posado-
wienia. O wszelkich odstepstwach sytuacyjno-wysokosciowych stwierdzonych w
trakcie wykopdow nalezy bezwzglednie powiadomi¢ autora opracowania. Nie-
zbednym jest zawiadomienie uzytkownikéw uzbrojenia terenu o przystgpieniu
do robdt w sasiedztwie tego uzbrojenia. Catos¢ robdt ziemnych a zwhaszcza ist-
niejgcego pod i nadziemnego uzbrojenia wykonac z zachowaniem maksymalnej
ostroznosci oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw branzowych i BHP.Dla
potrzeb budowy kanatu sanitarnego przyjeto wykonanie wykopéw ciggtych wa-
sko przestrzennych o Scianach pionowych umocnionych szalunkiem klatkowym.
Pionowe Sciany wykopdw umocni¢ zgodnie z wymogami normy BN-62/8836-02.
Wykopy wykonane bgda w 30% sprzetem recznym i 70% sprzetem mechanicz-
nym do gtebokosci 0,15 m ponizej projektowanej rzednej spodu przewodu z
uwagi na konieczno$¢ wykonania warstwy podsypkowe;j.
Podsypke i obsypke rur oraz zasypanie wykopéw do wysokoéci podbudowy
jezdni wykonac piaskiem zageszczonym recznie w strefie rur oraz mechanicznie
do wysokosci 0,3 m powyzej przewodéw. Zageszczenie w pachach przewodu
nalezy wykonywac ubijakami drewnianymi. Na catej dtugosci przewodu zasypke
wykonac piaskiem do rzednych terenu z zageszczeniem wymaganym przez za-
rzad drdg tj. 100 % ZZP wg PN-74/B-02480.Zasypke rurociggu nalezy wyko-
nywac tak aby spetnia¢ warunki stawiane przy rekonstrukcji ulicy przez Zarzad-
ce Drogi. Teren po zakoriczeniu robét odtworzy¢ zgodnie z Decyzjg Zarzadcy
Drogi. Odmienne wtasciwosci fizyko-mechaniczne rur z tworzyw sztucznych z
ktorych projektuje sie kanat ® 0,2 m, powoduja ze budowa przewoddw z rur
PVC w zakresie wykonywania wykopdéw, uktadania i obsypki, odbiega od warun-
kéw i sposobdw stosowanych przy budowie przewoddw z materiatéw tradycyj-
nych. Z tego wzgledu ponizej omdéwiono ustalenia normy BN-83/8836-02w za-
kresie szczegdtowych wymagan dotyczacych rurociggdw z tworzyw sztucznych.
Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukfadaniu rur nalezy sto-
sowac sie do ponizszych zalecen:
1. Wykop rozpocza€ od najnizszego punktu, aby zapewnié¢ grawitacyjny
odptyw wod z wykopu po jego dnie.
2. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawié¢ warstwe
gruntu ponad projektowang rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej
20 cm ,niezaleznie od rodzaju gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu
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usung¢ z dna wykopu sposobem recznym.

3. Z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac, a na
nastepnie przystapi¢ do wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacji
techniczna.

4. W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluz-
nienia, rozmoczenia, lub zamarzniecia podtoza w dnie wykopu. W tym
celu prace ziemne prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac
zbyt dtugo otwartego wykopu.

5. Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepuijac je wykona-
niem podfoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej
( po zageszczeniu ) co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podioza nalezy
wykonaé w sytuacji, kiedy doszto do przegtebienia wykopu

6. Podtoze wraz z warstwa wyrownawcza nalezy profilowa¢ w miare
uktadania kolejnych odcinkdw rurociggu

7. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylegac do podtozg na catej
swej dhugosci na co najmniej 4 swego obwodu tzn. nalezy bardzo sta
rannie zagesci¢ grunt

8. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni,
w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu i wyrdwnania
Kierunku utozenia przewodu

9. Do budowy przewodu stosowac tylko elementy nie wykazujgce
uszkodzen na ich powierzchni ( wgniecen, peknieg, rys)

Ze wzgledu na zapewnienie bezpieczefstwa ruchu ulicznego na catej dhugosci
projektowanego kanatu sanitarnego wymagane jest zabezpieczenia wykopow.

7.2. Sposdb odwodnienia wykopow

Po analizie warunkéw gruntowych i wodnych terenu budowy, odwodnie-
nie wykopow projektuje sie metodg drenazu poziomego.
W tym celu w dnie wykopdw na catej dtugosci nalezy utozy¢ jeden rzad saczkéw
drenarskich o $rednicy 10 cm w osypce filtracyjnej gruboéci min. 20 cm ztozonej
Z mieszaniny Zzwiru i piasku w proporcji 2:1. Drenazem tym wody drenazowe
sptywac bedg grawitacyjnie do studzienek zbiorczych wykonanych z kregéw be-
tonowych o $rednicy 0,80 m rozmieszczonych w dnie wykopdw. Zgromadzona
woda w studzienkach bedzie odpompowana pompami dwuprzeponowymi o na-
pedzie spalinowym, poprzez studzienki osadnikowe z kregéw o $rednicy 0,80 m
rurociggiem tymczasowym o $rednicy ¢ 150-200 mm wykonanych z rur stalo-
wych, kotnierzowych, utozonych na powierzchni terenu.
Po zakonczeniu rob6t montazowych, a przed zasypka celem zabezpieczenia
gruntu przed statym odwodnieniem saczki drenarskie i obsypke (drenaz) nalezy
poprzerywac np. ekranami z itu lub dobrze ubitej gliny plastycznej co ca: 20 -
25 mb grubosci 10 cm . |
Realizacja projektowanej inwestycji winna przebiega¢ w okresie pogody bez-
deszczowej. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw atmosferycznych
oraz warunkow gruntowo - wodnych w wykopach, nalezy sie liczy¢ ze zmiang
sposobu odwodnienia, ktory autor przedstawia w ramach petnionego nadzoru
autorskiego. Zmiana sposobu odwodnienia spowoduje jednak wzrost kosztdw,
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1. Wrzosowa 44
25-211 Kielece
dlatego nalezy dazy¢ do prowadzenia prac budowlano- montazowych wodociggu
w optymalnych warunkach pogodowych.
Podstawowe elementy odwodnienia to:
- warstwa drenazowa gr. 20 cm
- sgczki drenarskie o Srednicy 10cm
- studzienki zbiorcze i osadnikowe z kregéw o $rednicy 0,80 m

( po 1-nym kregu) .
- rurocigg tymczasowy o $rednicy ¢ 200 mm.

- pompy spalinowe

o

8. Uwagi kohcowe.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt winien zapoznac sie z trescig uzgodnien,

opinii i uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte.

Wytyczenie osi projektowanego kanatu sanitarnego nalezy zleci¢ jednostce wy-

konawstwa geodezyjnego.

Catos¢ robdt nalezy wykonacd zgodnie z:

- »Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - monta-
zowych, Tom II- Instalacje sanitarne i przemystowe”

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”

- "Instrukcjg montazowa ukfadania w gruncie rurociggdw z rur PE “Instrukcja
montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z rur PVC Wszelkie roboty
ziemne prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Wykonany prze-
wod przed zasypka zgtosi¢ do odbioru technicznego do ,Wodociggéw Kielec-
kich” z petng inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza.

Roboty ziemne i montazowe wykonywac z zachowaniem maksymalnej ostroz-
nosci oraz wszelkich obowigzujacych przepiséw branzowych i BHP.

Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypaniem) zleci¢ jednostce geode-

zyjnej wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego i kotowego nalezy zabezpieczyé

zgodnie z wymogami.
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INFORMACIA W Kieloacl,

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTYCII:

Budowa Wodociggu i Kanatu Sanitarnego na dziatkach
nr 394, 320/4, 263/4 w ul. Krzemieniowej w Szewcach
Gm. Sitkdwka Nowiny

ADRES INWESTYCII:

Wodocigg i Kanat Sanitarny na dziatkach nr 394,320/4,263/4
w ul. Krzemieniowej w Szewcach
Gm. Sitkéwka Nowiny

INWESTOR : Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna Budowy Wodociagu Kanatu Sanitarnego w ul.
Krzemieniowej

20




1. Wstep

Informacje dotyczgcy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. Nr 120,
poz. 1126)

2. Zakres robot dla caleqgo zamierzenia budowlaneqo oraz kolejnoéé

Zgodnie z projektem budowlanym zakres robét dla przedmiotowej inwestycji obejmuije

wykonanie: przewodu wodociggowego z rur PE 100 SDR 11 o érednicy 125 mm,
diugosci L=373,66 m

- trojnik zeliwny kot. sfer. ®100/100/100 -szt 2
- trdjnik zeliwny kot. sfer. ®100/80/100 -szt 2
- zasuwa zeliwna koin. ® 100 sfer. -szt 2
- zasuwa zeliwna koin. ® 80 sfer. - szt 2
- zasuwa zeliwna koin. @ 50 sfer. -szt 1
- nasuwka ® 110 PVC -szt 3
- kotnierz luzny o 125 -szt 3
- hydrant nadziemny ® 80 mm -szt 2
- kotnierz Slepy ® 50 mm -szt 1

Zgodnie z projektem budowlanym zakres robdt dla przedmiotowej inwestycji obejmuje
wykonanie:
- Kanat sanitarny z rur PVC ® 0,2 mSN 8 oi dlugoéci L =311.64mb
- Przykanalik san. ® 160 mm — SN 8 grubos¢ écianki 4,7 mm L=3,5 m ONS
nalezy zakorkowac przez zastosowanie ztgczki dwukielichowej z PVC ® 0,16
klasy SN8 oraz korka PVC ® 0,16 m.
- Studnie rewizyjne ® 1000 mm z dennicami z czterema wlotami oraz wiazami
typu ciezkiego D 400 szt.8

stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie mogq stwarza¢ ciagi jezdne. Upadek pracownika lub osoby postronnej

do wykopu uderzenie tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy.
Zagrozenie mogg stanowi¢ wywrdcenie sie stupdw energetycznych w czasie
prowadzenia robdt ziemnych i montazowych w ich poblizu. Porazenie prgdem w
przypadku uzywania niesprawnych maszyn i urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.

4.

budowlanych

e Zasypanie pracownika w wykopie
e Woda gruntowa powodujgca podtapianie wykopdow

 Przygniecenie pracownika podczas prowadzenia rob6t montazowych przy pomocy
dzwigu
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jezdnych

e Przebywanie w poblizu i praca sprzetem zmechanizowanym typu spychacz,
koparka, wibrator, mtoty pneumatyczne

e Porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych maszyn i urzadzen
zasilanych pradem elektrycznym

Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji

robot szczegdélnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem robot pracownicy winni by¢ zapoznani z obowigzujgcymi przepisami
przy realizacji robdt, z zasadami postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, ze
sposobami ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen. Szkolenie
pracownikéw w zakresie BHP, zasady postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia ,zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

Nalezy okre$li¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robdot budowlanych w__ strefach
szczeqgollnego zagrozenia zdrowia.

¢ Nalezy zawiadomiC uzytkownikdw istn. uzbrojenia podziemnego i nadziemnego o
terminie przystapienia do robdt w poblizu tego uzbrojenia.

¢ W miejscach skrzyzowan z tym uzbrojeniem roboty prowadzi¢ recznie.

¢ Nalezy uzyskaC w Zarzadzie Drog warunki zajecia pasa drogowego.

Roboty wykonywane w pasie drogowym winny byé prowadzone zgodnie z

opracowanym projektem organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia robot w

trakcie trwania budowy, uzgodnionym z Zarzadcg Drogi i Inwestoram.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,2 m.

Na przejsciach dla pieszych zamontowac ktadki z barierkami j.w.

Rozmiescic tablice i $wiatta ostrzegawcze.

Uzywac narzedzi i urzadzen z atestami i w dobrym stanie technicznym.

Przy porazeniu pragdem postepowac zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad

postepowania przy ratowaniu 0sdb porazonych pradem elektrycznym, w kazdym

przypadku wezwac lekarza.

¢ Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego

obudowy.

Na budowie powinna sie znajdywac przenosna apteczka.

¢ Na budowie powinien by¢ wywieszony wykaz zawierajgcy adresy i numery

telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej, Posterunku Policji.

Budowe wyposazy¢ w telefon komdrkowy, umieszczony w pomieszczeniu socjalnym.

Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym.

¢ Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczestwa i  ochrony zdrowia w oparciu o niniejsza ,Informacie” i
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. Nr 120,
poz. 112)
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« Potracenie pracownika przez samochdd przy robotach prowadzonych w ciggach’ ke
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Largsiwoe Fowiatowe
w Kieleach
t]. Wrzosowa é4
25-211 Kielce

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20. ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. Nr207. poz. 2016, oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz.881
oraz 93, poz. 888)

oswiadczam,

ze Projekt Budowlany w branzy sanitarne;j :
dla inwestycji p.n .” Budowa Wodociggu i Kanatu Sanitarnego na dziatkach

nr 3941320/4 w ul. Krzemieniowej w Szewcach gm. Sitkéwka Nowiny ,,
263/ Kat. Obiektu XXVI

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i prawa budowlanego.

Projektant:
(podpis i pieczed) \ mgr inz.Marcin Bgk
/ SWK/0043/PO0S/10

Kielce, luty 2019




LOYgsiwe £ ( q.QM:‘.m.Cm».m..
w Kieleach
1l Wrzokowa 44
85-211 Kielce

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20. ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. Nr207. poz. 2016, oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz.881
oraz 93, poz. 888)

oswiadczam,

ze Projekt Budowlany w branzy sanitarnej :

dla inwestycji p.n .” Budowa Wodociagu i Kanatu Sanitarnego na dziatkach nr

320/4 i 394 w ul. Krzemieniowej w Szewcach gm. Sitkéwka Nowiny ,,
263 \N\. Kat. Obiektu XXVI

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i prawa budowlanego.

Sprawdzajgcy:

odpis i pieczed) nadedt Zbigniew Olczyk
com.n% cktowan sitarnyeh 3 o
. mﬁwwma.ﬂ i siect 88

T pigniew Otk o KL 3995
svnuwhmmém g9, KL-340

Kielce, luty 2019
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