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OPIS INWESTYCJI

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest przebudowa placu zabaw dla dzieci w Nowinach w ramach zadania
inwestycyjnego pn: Przebudowa placu zabaw dla dzieci w m. Nowiny , gm. Sitkéwka-Nowiny, woj.
Swietokrzyskie cze$é dziatek nr ew. 533/181, 533/11, obreb 0005- Zagrody , jednostka ewidencyjna 260417_2
Sitkéwka Nowiny, gm. Sitkéwka-Nowiny, woj. Swietokrzyskie.

Inwestor: Gmina Sitkéwka Nowiny: ul. Biale Zabte 25, 26-052 Sitkbwka Nowiny

2. Parametry inwestycji - dane liczbowe ogdine o ddkcie:

Powierzchnia terenu w granicach opracowania -5926,70 h

W tym: cz$¢ na terenie przedszkola - 617,06 m

Boisko rekreacyjne - 527,06 m
Powierzchnie utwardzone : doja, placyki - 346,40'm
Zielen - 4095,10
Nawierzchnia trawiasta pod wdzeniami - 338,40°m
Nawierzchnia syntetyczna - 275,80 m
Nawierzchnia piaszczysta - 344,00 m

3. Przedmiot i lokalizacja inwestyciji

Projektowana inwestycja , zlokalizowangdzie w msc. Nowiny , gm. Sitkbwka-Nowiny na teremaasci
dziatek nr nr ew. 533/181, 533/11. Teren o ksz¢ateregularnym — w ramach istrieggo ogrodzenia placu
zabaw i cgsciowo ogrodzenia terenu przedszkola.

Funkcja przedmiotowego terenu nie ulega zmianerentw dalszym ggu kedzie wykorzystywany jako plac
zabaw dla dzieci i tereny rekreacyjne dla dorosh@dici¢ inwestyciji migci sie w ogrodzonym terenie placu
zabaw dla dzieci i terenie przedszkola. Ogrodzep@hnia warunki wymagane od ogrodz#acow zabaw,
jedynie furtki w ogrodzeniu wymagamontau samozamykaczy..

Istniejace uradzenia, ktéregw ztym stanie technicznym orazeéé urzadzen wchodzacych w kolizg z
nowymi uradzeniami , zostanzlikwidowane lub przestawione.

Chodniki o nawierzchni gruntowawirowej zostan utwardzone — szer. 1,80-1,20 m. Zachowana zostartie
w ogrodzeniu od strony miasteczka ruchu drogowefgaka w ogrodzeniu przedszkola oraz brama wjazdow
od strony ogrédkow wjazdowych. Dodatkowo wykonaedal® furtki w ogrodzeniu od strony ogrédkéw
dziatkowy — jedna na wysokoi placu zabaw dla dzieci mtodszych, druga przygkwisportowym. Furtki
metalowe szer. 1,00m z samozamykaczami.

Bramki do pitki nanej nadbudowane koszami do koszykéwki zasfazeniesione na mini boisko trawiaste za
gorka zjazdova. Bedzie to miejsce przeznaczone do wspoélnej gry dodeodszych i rodzicéw. Na gorce
Zjazdowej od strony placu zabaw zostanie zamontawladatkowo zjgdzalnia falista.

Istniejace altanki nie obudowane (wraz z wypgesgiem — stotami i fawkami) zostamachowane — poddane
beda konserwacji. Docelowo altanki ulegmymianie (w miag posiadanycrodkow).

Rownie istniepce fawki drewniane zostazachowane i poddane renowaciji( 6 tawek zostarziegtawionych).
Nachylenie podtzne projektowanego chodnika <.3%, poprzeczne 1.5%.

Trawniki (poza strefami uszlzen) zostal poddane renowaciji.

4. Rozwpgzania funkcjonalne

4.1. Placyk zabaw dla dzieci

Plac zabaw dla dzieci zlokalizowangdzie w granicach istniggego ogrodzenia placu zabaw. Placyk
ogrodzony z trzech stron istn. ogrodzeniem metafowpanelowym wys. 1.50 m i stupkami metalowynaor
od strony przedszkola istn. ogrodzeniem metalowgmefpwym wys. 1.50 m ze stupkami murowanymi. Od
strony przedszkola, miasteczka ruchu drogowego agazdkoéw dziatkowych 3 furtki szer. 1.10 z
samozamykaczami.

Wszystkie ogrodzenia madpy¢ dopuszczone jako ogrodzenia placykéw zabaw diecdzi

Urzadzenia ustawione zostaty z uwggmhieniem ich stref bezpieazgwa na poziomych nawierzchniach
dobranych do strefy upadku z adzenia. Obszar poza strefami bezpiésiwa i projektowanym chodnikiem —
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trawiasty . Wszystkie strefy bezpieésénva wydzielone obrzem z tworzywa sztucznego (elastyczne okgze
PCV).

Fundamentowanie montowanych agdzen placu zabaw naky wykona zgodnie ze szczegbtowymi zaleceniami
dostawcy sprgtu. Placyk zabaw daginy dla oséb niepetnosprawnych - pochylenie teraieuprzekracza 6%.
Projektowany zestaw wdzea:

1  Piaskownica sZeiokatna zadaszona 2 trawa

2  Domek 1 trawa

3  Kiwak na spgzynie kurka 1 trawa

4  Kiwak na spgzynie auto 1 trawa

5  Kiwak na spgzynie konik 1 trawa

6  Kiwak na spgzynie tuba 1 trawa

7  Zjezdzalnia 1 trawa

8 tawka dla dzieci 1 trawa

9 Tablica rysunkowa podwdjna 1 trawa

10 Huwtawka waka 1 trawa

11 Huwutawka wagowa + bocianie gniazdo 1 piasek 30 cm
12 Karuzela czteroosobowa 1 trawa

13 Zestaw kopalnia piasku 1 piasek 30 cm
14 Zestaw zabawowy dla dzieci mtodszych 1 piagekm

15 Zjazd nalinie 20 m 1 piasek 30 cm
16 Si€ rybacka — zestaw sprawdziowy 1 trawa

17 Zestaw sprawroiowy dla dzieci starszych 1 nawierzchnia syntatygc
18 Zjezdzalnia falista diug. 5 m 1 trawa

19 Tablica informacyjna 2 trawa

4.2. Boisko rekreacyjne

Boisko rekreacyjne zlokalizowane od strony pid.kzatziatki. Wielka¢ ptyty boiska 17x31m — midiwosé
wykorzystania jako boiska do koszykéwki i siatkéwianych gier rekreacyjnych. Uwzglniono maliwosé

gry w pitke nazna (zaprojektowano pitkochwyty chraqtie teren dziatki wys. 4 m). Wokot kdego z boisk
wyznaczono konieczne strefy bezpiatstera, wynikagce z przepiséw szczegotowych. Boisko z nachyleniem
nawierzchni 0,5% uniiwiajacym powierzchniowy sptyw wody opadowej na opas#l strony zachodniej.
Wokét boiska opaska z kostki brukowej szer. 80 cm.

Nawierzchnia boiska przepuszczalna z poliuretanpasioudowie przepuszczalnej z kruszywa.

Do projektu zostata wybrana nawierzchnia EPDM nestwée stabilizujcej:

— warstwa poliuretanowa EPDM 13 mm

— warstwa stabilizujca z granulatu SBR pgdzonego lepiszczem poliuretanowym 35 mm.

Parametry nawierzchni:

— gruba¢ nawierzchni(mm) - 13 +1

- wytrzymaita¢ na rozciganie (MPa) — 0,87 + 0,08

— wydtuzenie wzgtdne przy rozeiganiu (%) — 63 £ 4

— wytrzymatai¢ na rozdzieranie (N)>=140

— mrozoodporn&t: wyglad powierzchni — bez zmian; przyrost masy (8)5; spadek wytrzymasoi na
rozciaganie<5,0

- odpornd¢ na uderzenie (mfh- 550+50 (wyghd powierzchni — bez zmian)

— amortyzacjaw 23°C — 37%

Warstwa stabilizacyjna

- kruszywo kamienne prane, granulat SBR 2-8mm, lepiszcze poliuretanow8®mm

Podbudowa

- Warstwa klihca frakcji 1-4 mm gr. 4,0 cm

— Warstwa kruszywa stabilizowanego mechanicznie &-81im - 15 cm,




Warstwa kruszywa stabilizowanego mechanicznie 3ir0- 18 cm,

Warstwa piasku stabilizowanego cementem grub. OA39wymiana gruntu)

— Grunt rodzimy — piasek drobny warstwa Il (warstwgna).

5. Rozwhzania konstrukcyjne i materiatowe

Materiaty konstrukcyjne

— beton podkladowy: B10 - fawy pod kraimiki

- elementy betonowe prefabrykowane obiezbetonowe 6x20, tawy betonowe prefabrykowane ¢matpie),
fundamenty betonowe prefabrykowaneadizah sportowych i stupkéw - opcjonalnie.

Nawierzchnie (wraz z podbudayv

- ciagi piesze (chodnik, opaska przy boisku) — kostkar@va gr. 6 cm, podbudowa:3 cm zaprawa
cementowo - piaskowa poétsucha 1:4 , 15 cm piasgészazony;

- nawierzchnia poliuretanowa: nawierzchnia poliuretea EPDM 1,3mm), warstwa stabilizap
gumowa (SBR 1-4mm, lepiszcze poliuretanowe); podiad kliniec frakcja 1-4 mm 4,0 cm, kruszywo
tamane stabilizowane mech. frakcja 4-31 mm 15,0kcaszywo famane stabilizowane mech. frakcja
31-60 mm 18,0 cm,

5. 1.0grodzenia boiska - pitochwyty

Pomkidzy polem boiska a ogrodzeniem dziatki zaprojekimovgitkochwyt, wys. 4,0 m .

5.2.. Chodnik

Konstrukcja cagéw pieszych

- 6cm — kostka betonowa

- 3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 15cm — piasek zagzczony,

Obrzere chodnikowe:

- obrzeze betonowe 6 cm,

- 3cm — podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

- 10cm — fawa z betonu C12/15

6. Wykaz wykorzystanych przepiséw i norm.

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronieqgiwgezarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z pd. zm.),

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (D2ANr 89, poz.414, z ga. zm.),

3. Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 26Q2v sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17zp690/,

4. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 rokusprawie

aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowstgsowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107,

poz. 679),




B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROB OT
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej inwestycji jest przebudowa placu zabaw dla dzieci w ramach zadania inwestycyjnego
pn: Przebudowa placu zabaw dla dzieci w m. Nowiny , gm. Sitkbwka-Nowiny, woj. Swietokrzyskie czes¢ dziatek
nr ew. 533/181, 533/11, obreb 0005- Zagrody , jednostka ewidencyjna 260417_2 Sitkéwka Nowiny, gm.
Sitkdwka-Nowiny, woj. Swietokrzyskie
Specyfikacje Techniczne stanavintegralmy, cze$¢ dokumentow przetargowych i naleje stosowa przy
wykonywaniu rob6t opisanych w niniejszej specyfikaacznie z projektem budowlano - wykonawczym.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustagvo zamowieniach publicznych i realizacji oraz roziiniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania ogoélne, wspolne dla robotebigh
poszczegllnymi szczegbtowymi specyfikacjami techmyeni.
1.3.2.09g06Iny zakres robot

Wymagania ogdlne najerozumie i stosowé w powiazaniu ze specyfikacjami

szczeg6towymi na wymienione roboty (wedWispélinego Stownika Zamowie- CPV)

- 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

- 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu ipodowe

- 45.11.00.00-1 Roboty w zakresie buraatiiektow budowlanych i roboty ziemne

- 45,11.20.00-5 Roboty w zakresie usuavateby

- 45,11.27.00-2 Roboty w zakresie ksatedtnia terenu

-45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksatadnia terendw sportowych i rekreacyjnych

-45,11.27.23-9 Roboty w zakresie ksatadtnia placéw zabaw

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfjkdotycza zasad prowadzenia robét obejamyich budow placu
zabaw , sitowni zewgtrznej, budowy boiska rekreacyjnego i nasadzslin.:

— przygotowania terenu pod budewawierzchni bezpiecznej z tworzyw sztucznych naipzchni 510
m2 ,

— dostawe i wykonanie nawierzchni bezpiecznej z tworzyw sztwych o odpowiednich parametrach
okreslonych w projekcie .

— dostaw urzadzen i elementéw matej architektury na plac zabaw .adgaju i ilGici podanej w projekcie
i niniejszej specyfikacji technicznej,

— roboty ziemne w zakresie wykonania wykopéw pod amdnty ,

— wykonanie fundamentéw pod udzenia i elementy matej architektury ,

— monta urzadzer i elementéw malej architektury wg projektu ,

— wykonanie ogrodzeboiska — pitochwytéw wys.4 m..

1.4. Podstawowe okflenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione paréj okrelenia naley rozumie& w kazdym przypadku nagpujaco:
Przedmiar robét opracowanie obejmage zestawienie planowanych robét w kolépigechnologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniemédbustalonych jednostek przedmiarowych. Ma zastasoevtylko
przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.

Roboty budowlane budowa a tate prace polegage na przebudowie, monta remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Budowa— wykonanie obiektu budowlanego w oimym miejscu, a tale odbudow, rozbudow, nadbudow
obiektu budowlanego.

Teren budowy- przestrzé w ktorej prowadzoneasroboty budowlane wraz z przestrzenajmowan przez
urzadzenia zaplecza budowy.




Pozwolenie na budaw- decyzja administracyjna zezwalza na rozpoazie o prowadzenie budowy

lub wykonywanie robét budowlanych innychztiudowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy pozwolenie na budaywraz z zajczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw cgsciowych i kaacowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy shace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, kgka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw ntgtmontau — take dziennik
montau.

Dokumentacja powykonawczalokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dakgmi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami poarydwczymi.

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergzaajego przydatrié do stosowania

w budownictwie.

Dziennik budowy dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowiujacymi przepisami, stanoagy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych orazzaarokoliczndci zachodzcych w czasie
wykonywania robot.

Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawob6t, upowaniona do kierowania robotami

i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua ponoszca ustawow odpowiedzialnéc

za prowadzomnbudowve.

Inspektor Nadzoru (Bynier) - kompetentny, niezatey organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikac
prawidtowdci wykonywanych robét budowlanych i zgodabich ze specyfikacjami technicznymi oraz
dokumentagj projektowva.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrgdra autorem dokumentacji projektowej.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepgteyskie Normy- odniesienie w teicie do Polskich
Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozpaaizen, Zarzdzen lub Norm kedzie rozumiane jako konieczftouzyskania
zgodndci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawatarzzdzeniami i Normami razem, wdeiwym
dla danego zagadnienia.

1.5. Ogdélne wymagania dotye robét

Technologia wykonania rob6t wynik@owinna z dokumentacji projektowej Zamawi@go, szczegbtowych
instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogoélnycleppisdw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Buarthnych.

Oferent zapoznasi placem budowy oraz projektem przetargowym i daekatasnej weryfikacji przedmiaru
w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz propanej technologii robét.

Wszelkie niejasnixi dot. przedmiaru nahy wyjasnia¢c z Zamawiagcym przed przetargiem.

Po zt@eniu oferty przyjmuje si ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacjgiwidtowej wyceny
przedmiotu zamowienia.

Zamawiajicy, w terminie okrédonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymilirvanistracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgédnie z umowi $ciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jakid zastosowanych materiatow i wykonywanych robétichazgodnéé z projektem,
wymaganiami specyfikacji technicznych.

Nastpstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez wykonavwemstaa poprawione przez wykonawc
na wkasny koszt. Wykonawca przyjmuje odpowiedzigdrza wszystkie lidy, uchybienia i szkody jakie
ewentualnie wyrgdza podwykonawcy i dostawcy zatrudnieni przez niegdgzas wykonywania robo6t i dostaw.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geadetodpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w rag@rzeby
bedzie shiyt pomoa przy sprawdzaniu lokalizacji i gdnych wyznaczonych przez Wykonaw&Stabilizacja
sieci punktow odwzorowania zamnej przez geodebedzie zabezpieczona przez wykonawzas

w przypadku uszkodzenia lub usemia punktéw przez personel wykonawcy, zostane zataone ponownie na
jego koszt, réwniew przypadkach gdy roboty budowlane wymageh usun¢cia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich ustiaii bedzie zobowizany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienikoppw naley do obowizkéw wykonawcy i uwza
sie, ze ich koszty zostaty uwzglnione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Zamawiajcego dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdivét keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcieczegg6towych specyfikacjach technicznych, a¢ak
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w normach i wytycznych wykonania i odbioru robaizypodejmowaniu decyzji uwzglnia st wyniki bada
materiatdw i jakéci robot, dopuszczalne niedoktagnbnormalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvaae na
rozwazam kwestk.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazatdaeu budowy nagpi protokolarnie w terminie okéenym
w umowie. Zamawiagy przekae Wykonawcy w formie zatznikdw do protokétu przekazania placu budowy :
- uzgodnienia prawne zadane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksizke obmiaru robét

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzenigmtadnych medidéw spoczywa na Wykonawcy, a koszty
Z tego tytutu ponoszone zawieraje W kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej.

1.5.2. Zgodné’ rob6t z dokumentagijprojektove

Dokumentacja techniczna oraz szczeg6towe specydikachniczne stanowintegralm, czes¢ umowy. Oferent
zapozna siz placem budowy oraz projektem przetargowym i dakevtasnej weryfikacji przedmiaru w
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponejptachnologii robot.

Wszelkie niejasnixi dot. przedmiaru naby wyjasniac w trakcie przeprowadzanego przetargu.

Roboty nie uite w Dokumentacji, a wynikage z technologii budowy, zastosowania materiatdwrhontau
urzadzen winny by¢ uwzgkdnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak weiszczegélnienia w
dokumentacji nie mae stanowé podstawy do roszcadinansowych Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajicego lub Projektanta. Wszelkie dodatkowe égjania dokumentacyjne zadane z realizagj
przedstwziccia mog by¢ przygotowane przez biuro projektéw na podstawielntkj umowy z Wykonawg
w formie rysunkéw roboczych i nadzoréw autorskiclrakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie
gwarancyjnym.

Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych matedhatarozwizaniach technicznych muszosta
zatwierdzone przez upow@onego przedstawiciela Biura Projektow.

Zakres prac opisanych w kosztorysie niezenstanowé podstawy do zamawiania materiatéw lub dlaria
zakresu prac a kosztorys winiertlyzytany 4cznie z catécia Dokumentaciji. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu praégilmateriatow i uradzer zgodnie z Dokumentagha etapie
przetargu.

Po zt@eniu oferty przyjmuje si ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacjgwidtowej wyceny
przedmiotu zamowienia.

Wszystkie ayte materialy oraz wykonane roboty powinnyzgodne z dokumentadiechniczma oraz
szczegO6towymi specyfikacjami technicznymi. W prayka gdy materiaty lub roboty nieztla w petni zgodne
z dokumentagj projektows i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, a #gimiana na inne nie zostanie
zaakceptowana przez Zamawiago, Wykonawca na wkasny koszt zpsie innymi, spetniajcymi
wymagania.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialné¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonando zakaéczenia i odbioru
robo6t. Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie vmgj &oszt odpowiednie wyposanie placu budowy,
narzdzia, maszyny i ukglzenia, dostagenergii elektrycznej i wody dla celéw budowlanyElastawa energii
elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wylkem z Inwestorem.

Wykonawca zapewni niegtine do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usjgnpezed przekazaniem
budowy Inwestorowi.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dzien i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktérych jest to
niezkedne ze wzgldow bezpiecastwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyijine uradzenia
zabezpieczafe powinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoruzdsie kontrola stanu i kompletéi
oznakowania rob6t, wraz z jego korgktynikajaca z postpu i lokalizacy robét, spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca kdzie take odpowiedzialny do czasu zakaenie robét za utrzymanie wszystkich reperéw i
innych znakow geodezyjnych istrieych na terenie budowy i w razie ich uszkodzeriiezniszczenia do
odbudowy na wtasny koszt.
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Przed rozpoazxiem robét wykonawca poda ten fakt do wiadéohaainteresowanychzytkownikéw terenu w
sposo6b ustalony Inwestorem. Wykonawca udgiies widocznym miejscu tablicinformacyjra spetniajca
wymagania rozpoggizenia z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministragddarki Przestrzennej i
Budownictwa.

Koszt zabezpieczenia i oznakowania placu budowywkgzony w cen ofertows i nie podlega odbnej
zaplacie.

1.5.4. Ochrona wiasi@i i urzgdzei

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgastniepcych instalacji naziemnych i podziemnych agdzen
znajdujcych sé w obrebie placu budowy, takich jak ruragi i kable etc. Przed rozpagdem robot
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktégendascicielami instalacji i urazdzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym pezaawiajcego. Wykonawca zadba o oznakowanie i
zabezpieczenie tych instalacji i adzer przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wyspi konieczné¢ przeniesienia instalacji i wudzeh podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obosziek poinformowa Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpgia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzokazdym przypadkowym uszkodzeniu tych anlzen
lub instalacji i ledzie wspotpracowat przy naprawie udzietayvszelkiej maliwej pomocy, ktéra mze by
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawgdele odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowadne
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnyocbdziemnym pokazanych na planie zagospodarowargauer
dostarczonym przez zamavdeggo.

1.5.5. Ochronarodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobamény zné i stosowa sig do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochksaglowiska. W okresie realizacji, do czasu zaiaenia
robot, Wykonawca dulzie podejmowat wszystkie sensowne krzddby stosowésie do wszystkich przepiséw i
normatywow w zakresie ochrodgodowiska na placu budowy i poza jego terenem,adrdkiatar szkodliwych
dla innych jednostek wygbujacych na tym terenie w zakresie zanieczys#gchatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalédia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasi@a ochrorn drzew, krzewdw, kwietnikow i trawnikow
znajdujcych sk obrebie prowadzonych robot.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elethverieleni Wykonawca ponosi wszelk
odpowiedzialné¢ wynikajaca z przepiséw Ustawy ,,O ochronie i ksztaltowasiadowiska”. Wykonawca
zobowhnzany jest do uporzlkowania i przywrécenia na wtasny koszt zielenstimu pierwotnego (j.
posadzenie drzew i krzewOw w razie ich zniszczenia)

1.5.6. Zapewnienie bezpieggtva i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budewbedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla zapewnienia bezpiésiaga.
Zapewni wyposzenia w uradzenia socjalne oraz odpowiednie wyp@sae i odzie wymagar dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placwlyg zgodne z przepisami BHP. Uieesk, ze koszty
zachowania zgodioi z wspomnianymi powaej przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiaasvliczone w
cerg umowrs.

Wykonawca hdzie stosowat sido wszystkich przepisow prawnych obagtijacych w zakresie bezpieazstwa
przeciwpaarowego. Bdzie stale utrzymywat wypoganie przeciwpgarowe w stanie gotowoi, zgodnie

z zaleceniami przepiséw bezpieagiva przeciwpzarowego, na placu budowy, we wszystkichadzzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magagghoMateriaty tatwopalnedola przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwgarowymi, w bezpiecznej odlegia od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedosgpnych dla osob trzecich. Wykonawcadhie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate ymiku
pozaru, ktory mégtby powstaw okresie realizacji robét lub zostat spowodowargez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wptywajna trwate zmiangrodowiska, ani materiatdw emitigych promieniowanie
w ilosciach wyzszych ni zalecane w projekcie niedlzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku |
pochodzce z recyklingu i mage by uzyte do rob4t musgby¢ poswiadczone przez odpowiednie iy

i wtadze jako bezpieczne dleodowiska. Materiaty, ktéreasiebezpieczne tylko w czasie budowy

(a po zakaczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanikapmateriaty pylce) mog by¢ dozwolone,
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pod warunkiemze keda spetnione wymagania techniczne dotyezich wbudowania. Przedyciem takich
materialdw Zamawiagry musi uzyské&aproba¢ od odpowiednich wtadz administracjifswowej, jéli
wymagaj tego odpowiednie przepisy.

1.5.7. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszani dokumentami jezeli jest obgty umowg
1.5.7.1.Przygotowanie dokumentow wchagych w sktad projektu organizacji robét

Jezeli taki zapis zawarto w umowie, wykonawca jest@etazany do opracowania i przekazania Inwestorowi
do akceptacji nagpujacych dokumentéw:

1) projekt organizacji robot,

2) szczego6towy harmonogram robét i finansowania,

3) program zapewnienia jakai.

1.5.7.2 Projekt organizacji rob6t

Opracowany przez wykonawprojekt organizacji robét musi bylostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob4t. Ma on zapeéwgiplanowany sposob realizacji rob6t i utivei ¢
koordynacg termindw wykonania poszczegolnych prac, zwlaszdgliwych. Powinien zawier@

organizag wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaebot
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
organizagi ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét
1.5.7.3 Szczego6towy harmonogram robét i finansowania

Szczegoétowy harmonogram robot i finansowania musigledniaé uwarunkowania wynikage z dokumentacji
projektowej oraz ustatezawartych w umowie. Mdiwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t
budowlanych i montaowych, kolejndéé¢ robo6t oraz sposoby realizaciji winny zapeéwviykonanie robot

w terminie okrélonym w umowie.

1.5.7.4 Program zapewnienia ja@.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jékoobo6t. W tym celu przygotuje program zapewnienkici i
uzyska jego zatwierdzenie przez Inwestora i IngrekiNadzoru. Program zapewnienia jaidedzie zawierat:
- system (sposob i procedliproponowanej kontroli jakoi wykonywanych robot,

- wyposa&enie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposo6b oraz formgromadzenia wynikéw bada zapis pomiaréw,

1.5.8. Dokumenty budowy

1.5.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowrujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowbikdowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb zamaviiaggo jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnggaekazania
wykonawcy placu budowyzado zak@czenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za aawenie dziennika
budowy zgodnie z obowiujacymi przepisami (Rozpoggdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéglego dag, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny¢lozytelne i dokonywane w paidku chronologicznym jeden po
drugim, w sposéb unienatiwiajacy wprowadzanie pdiejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinnychyrzejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane.

Wszystkie wyjanienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennudowy przez wykonawgowinny
by¢ na bieaco przedstawiane do wiadotwdi akceptacii Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane dendika budowy, muszby¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje ligdo nich odnosi.

Inspektor Nadzoru jest ta& zobowizany przedstawiswoje stanowisko na tematikkego zapisu dokonanego
w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzotoraliego.

1.5.8.2 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentdéw wyszczegoélnionych w punktach8l15dokumenty budowy zawiegdiez:

- Dokumenty wchodgce w sklad umowy;
- Pozwolenie na budowjezeli bedzie wymagane);
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- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoporozumienia cywilno-prawne;
- Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdanispptka i narad na budowie;

- Protokoty odbioru robat,

- Opinie ekspertow i konsultantow,

Korespondencja dotygza budowy.
1.5.8.3.Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowyetta przechowywane na placu budowy we $glavie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubioneda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wyanigni prawa.
Wszystkie dokumenty budowyetls stale dosipne do wgldu Inspektorowi Nadzoru oraz upaiwméonych
przedstawicieli zamawiagego w dowolnym czasie i naidezadanie.
1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykopantcakcie trwania budowy
1.5.9.1 Informacje ogdine
W trakcie trwania budowy i przed zalezeniem robét wykonawca jest zobarany do dostarczania na
polecenie zarmlzapcego realizagjumowy nastpujacych dokumentéw:

- Rysunki robocze
- Dokumentacja powykonawcza

- . Instrukcja eksploatacji i konserwacji gdzen

1.5.9.2. Rysunki robocze

Rysunki robocze d1la wykonywane w razie potrzeb, np. zastosowanieratgwnego rozwizania, materiatéw,
technologii wykonania. Rysunki roboczedh wykonane w sposéb czytelny, uptioviajacy stwierdzenie
zgodndci proponowanego rozwaZania z resatdokumentacji projektowej. Rysunki roboczalp kazdorazowo
zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru i Inwestavarazie koniecznii przez Projektanta.

1.5.9.3 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialnyedzie za prowadzenie na bigo ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzdze, lokalizacji i wielkdci rob6t. Zmiany te nafsy rejestrowd na komplecie rysunkow,
wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien prizeldk Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na
biezaco rysunki powykonawcze w celu dokonania ich praggli sprawdzenia. Po zakezeniu robét kompletny
zestaw rysunkéw zostanie przekazany g@dgapcemu realizagj umowy.

1.5.9.4 Instrukcja eksploatacji i konserwacji udzea

Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robdt komplet instrukcji w zakresie ekstdof i konserwaciji dla
kazdego uradzenia oraz systemu mechanicznego.

Kazda instrukcja powinna zawigran.in. dane techniczne udzenia, sposob i egtotliwos¢ konserwacii,
zalecenia co do eksploataciji i/lub szczegbtowy spizsobu korzystania z udzenia, informacje o mitiwych
przyczynach usterek, dane producenta, dane komtakdatoryzowanego serwisu. Instrukcje musg
kompletne i uwzgldniat catai¢ urzadzenia, uktadow steraych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.
1.5.10. Uprawnienia biura projektéw w czasie budowy

Biuro projektéw wyznacza oseluprawnion do petnienia nadzoru autorskiego nad buglow

Winna ona mié zapewniony dogp na budow i pomoc ze strony Wykonawcy w zakresie prowadzenia
nadzoru. W razie konieczém wykonania prac kontrolnych, tj. pomiaréw, odkeki tym podobne,
Wykonawca zapewni na wtasny koszt wykwalifikowanyrhcownikéw do prowadzenia tych prac.
Nazadanie Projektanta Wykonawca zapewni i uwdgi w swoich kosztach dostarczenie prébek matexiatd
stosowanych na budowie do zatwierdzenia przez Reojta.

Biuro projektéw rezerwuje sobie prawo do wprowadaamian projektowych w trakcie prowadzenia prac
budowlanych lecz tak by nie powodowato to wzrosiaztéw budowy. Zmiany te musby¢ wprowadzone
odpowiednio wczénie skonsultowane z Inwestorem i Wykonawc

2. Materiaty i urzadzenia

2.1 7rédta uzyskiwania materiatow i uidzen

Wykonawca ponosi pesrodpowiedzialnéc za spetnienie wymaggakasciowych materiatéw zytych do
realizacji robot.
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Do wykonania rob6t budowlanych najestosowa ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia. 7994
r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszado obrotu i stosowania w budownictwie. Za doprsae
do obrotu i stosowania w budownictwie uznajgveyroby, dla ktérych zgodnie z agmymi przepisami wydano
atest zgodnizi majacy w zalenosci od rodzaju wyrobu forg

- certyfikatu — na znak bezpiedmtwa wykazuicy, ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych

- deklaracji zgodnéxi lub certyfikatu zgodnii z Polsky Normg lub aprobat technicza jezeli nie s objete
certyfikacih opisan w pkt. poprzednim.

Wszelkie materialy i elementy budowlane stosowambudowie wymagajzatwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru w konsultacji z biurem projektow.

Wykonawca dostarczy katalogi i atesty stosowanychudowie materiatéw i wyrobdw z instrukcjami ich

stosowania ktore stanofveda zahcznik do dokumentaciji budowy..

2.2 Kontrola materiatéw i ugdzen

a) Nazyczenie Inspektora, Wykonawca na wlasny koszt wgkeormowe testy materiatow w celu
sprawdzenia zgodsoi ich wtasndci i jakasci z normami i niniejsz specyfikacy. Wyniki testéw stanowi
beda integralr, cz$¢ dziennika budowy i magstanowé podstaw do usungcia wadliwych materiatow i
wymiany elementéw budowlanych na koszt Wykonawngpektor mae okresowo kontrolowa
dostarczane na budeunateriaty i uragdzenia,zeby sprawd#i czy s one zgodne z wymaganiami
szczego6towych specyfikacji technicznych. W czasiprowadzania badania materiatow iagizan przez
Inspektora Nadzoru Wykonawca ma obaeik zapewrdi Inspektorowi Nadzoru niegtine wsparcie i
pomoc, w razie potrzeby urowi ¢ kontakt z dostaweci producentem.

2.3 Atesty materiatow i ugrlzen.

Produkty przemystowe mugposiadd atesty wydane przez producenta, poparte w raziggiay wynikami

wykonanych przez niego bada&opie wynikow tych badamusz by¢ dostarczone przez wykonagvc

Inspektorowi.

2.4 Materiaty nie odpowiadate wymaganiom umowy

Materiaty i uradzenia uznane przez Inspektora za niezgodne zegddcavymi specyfikacjami technicznymi

musz by¢ niezwlocznie usurte przez wykonawgez placu budowy. Kaly rodzaj rob6t wykonywanych

Z wyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzonezabkceptowane przez Inspektoradtie wykonany na

wiasne ryzyko wykonawcy

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow hdes

Wykonawca jest zobowrany zapewri wiasciwe zabezpieczenie materiatow i anlzer tymczasowo

sktadowanych na budowie. Musi utrzymyiiah jaka¢ i wkasndci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili

wbudowania lub monta.

2.6 Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczeg6inym przypadku materialy lub adzenia zamienne, innemi

przewidziane w projekcie, poinformuje o takim zarnéalnspektora Nadzoru oraz Projektanta i uzyska ic

zgod:

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jaké¢ wykonywanych robot §rodowisko. Liczba i wydajnig sprztu powinna gwarantowéa

terminowe prowadzenie robét. Sgirbedacy wtasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotoded do pracy oraz kyzgodny z wymaganiami ochrodgodowiska

i przepisami dotycgrymi jego uytkowania. Sprat, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage

zachowania warunkéw umowy zosigurzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nipuakzczone do

robot.

4. Transport

Liczba i rodzajesrodkdw transportu mugzdyé dostosowane do rodzaju przexsaych materiatow i ueglzen,

tak, aby wyeliminowé& mazliwe uszkodzenia. Przy ruchu po drogach publiczrpajazdy musz spetnia

wymagania dotycge przepiséw ruchu drogowego, szczegoélnie w odemésido dopuszczalnych ohzen na
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osie i innych parametrow technicznych. Wszelkieszezenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykaeirdzie usuwat na bigco, na wiasny koszgrodki
transportu nie odpowiadgje warunkom umowydula usunéte z terenu budowy na polecenie Inspektora.

5. Wykonanie robét

Technologia wykonania rob6t wynik@owinna z dokumentacji Projektowej Zamawiggo, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegétowych instrukcji prodde, wytycznych ITB, ogdinych przepiséw Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw TechmyjcmWykonania i Odbioru Robét Budowlano —
montaowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétdnie z umow oraz za jaké& zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodfia dokumentagj projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okrélonych w dokumentacji projektowej lub przekazanypehpémie przez Inspektora nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonemacwlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdwdt kxda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudwntacji projektowej i w SST, a takw normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyoz realizacji robét ¢ra wykonywane przez Wykonawaie pé&niej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, podzbggovstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wgtrmnia robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jakmi robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robo6t i jak@ci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli.

Wykonawca jest zobowrany prowadi pomiary i badania materiatow oraz robét zstatliwoscia
Zzapewniaica stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynpirajekcie i
szczego6towych specyfikacjach technicznych. Minimaklymagania co do zakresu badach czstotliwosci s
okreslone w szczegbtowych specyfikacjach technicznyanmach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest
wyraznych przepisOw Inspektor Nadzoru ustali jaki zal@stroli jest konieczny, aby zapewniykonanie
robot zgodnie z umoay

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiareds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dlgp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétovemdryfikacjach technicznych, stos@waozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowamez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zvazane z organizowaniem i prowadzeniem lhatateriatéw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawagido dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatovréidet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i proehta
materiatow zapewniona mudizie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektozbdiag po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegogravykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢ wykonanych
robot i wytych materiatow z wymaganiami szczegotowych sp&agfi technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonagvarynikow bada.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okeg petny zakres robét wg dokumentacji projektowegd8&T.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w przedmiarze robét lub gdzie irjdzie
szczego6towych specyfikacjach technicznych nie zisalrykonawcy od obowizku skalkulowania wszystkich
robot.

7.2 Urzzdzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obrmapdt przez wykonaveg
musz by¢ zaakceptowane przez Inspektora NadzortelJarzadzenia te lub spet wymagag bada
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atestujcych, to wykonawca musi posiadaazne swiadectwa legalizacji. Muazone by utrzymywane przez
wykonawe w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalé odpowiednich szczego6towych specyfikacji technicmgoboty podlegajnastpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadpary udziale Wykonawcy:

odbior robét zanikagych i ulegaicych zakryciu

odbior czsciowy

odbioér kaicowy

odbior ostateczny

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamjgeému i widcicielom sieci, ponosz wszelkie
koszty zwhzane z w/w odbiorami.

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbidr polega na ocenie #ld i jakosci robét, ktére w dalszej realizacji zostarakryte. Wykonawca zgtasza do
odbioru daa czs¢ robdt wpisem do dziennika budowy, a Inspektor padziokonuje odbioru.

Jakda¢ i ilos¢ robét ocenia Inspektor na podstawie dokument6wabéag kontroli jakdci, na podstawie
zgodndci robot z dokumentagjprojektov i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi orazpodstawie
obmiaru i ewentualnie batl&ontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbiodr czsciowy robot

Polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej cgsci rob6t wraz z ustaleniem natego wynagrodzenia. W
przypadku gdy umowa dopuszczgsiowe rozliczenie zamodwienia protokét odbiorgg&iowego robot
stanowi podstawdo wystawienia faktury.

8.4. Odbidr kécowy robét

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robowvpgkedem ich ilgci, jakadsci i wartdsci.

1. Zasady dokonywania odbioruhkmowego:

- zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru powinna ldystwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika
budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru pisgmnym powiadomieniem Zamawieggo.

- odbiér kaacowy zadania powinien nagi¢ w terminie ustalonym w umowie ligz od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakozenia robé6t i prawidtowési ich wykonania oraz kompletéc dokumentéw do
odbioru kaicowego.

- odbioru kaicowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawegjo, przy udziale Inspektora Nadzoru,
Wykonawcy, przedstawiciela Inwestora i ewentuakhiejektanta.

- komisja dokonuje oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bada
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonywanych rob6t z dokumentagjrojektova,
szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi oraz petdami Inspektora Nadzoru

- w czasie odbioru kicowego komisja zapoznaje: sbwniez z realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu

- w czasie odbioru kicowego mog by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzejprzewidziane przy
odbiorach kacowych wg odpowiednich szczegétowych specyfikaamjhinicznych

- podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokibiaru kaicowego robét sposzizony wg wzorca
przygotowanego przez Zamawieggo, w ktérym powinien lgyustalony ostateczny koszt budowy

2. Dokumenty wymagane przy odbiorzenkowym robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorc&wego robét jest protokét odbiorudanwego.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotowénasgpujace dokumenty:

- dokumentagj projektova z naniesionymi zmianami

- powykonawcz dokumentaegj geodezyja obiektu

- dziennik budowy i ksizke obmiaru (jeeli byta wymagana w umowie)
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- uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odieioobét zanikapych i ulegaicych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalece

- recepty robocze i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafdlaoznaczé laboratoryjnych zgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikatgktiiracje jakéciowe wbudowanych materiatow

- ostateczny protokot odbioru

inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadz@amaxviajcego
W przypadku, gdy komisja stwierdzi roboty pod wzgddem przygotowania dokumentacyjnego rigygtowe
do odbioru kaacowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.
8.5. Odbidr ostateczny robét
Polega na ocenie wykonanych robét #ainych z usuktiem wad stwierdzonych przy odbiorzeakowym lub
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostatgcpowinien by dokonany na podstawie oceny wizualnej
zadania z uwzgtnieniem zasad odbioru kcowego.
9. Podstawa pfatnéci
Podstaw ptatnaci jest cena skalkulowana przez Wykonawewarta w umowie z Inwestorem.
Cena powinna obejmowa

- robocizre bezpdredna,
- wartaé¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniegprza plac budowy i z powrotem,
monta, demonta na stanowisku pracy),

- koszty pérednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pratikdw nadzoru, koszty wdzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyaz BHP,

- oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowyatgpta dzierawe,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty gduzorzedsibiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wifdav mogicych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

10. Przepisy zwazane

Obowiazujace normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montas wszystkich elementéw aiych Specyfikagj Techniczi jako

obowiazujace naley przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowieldmiorm PN natey

przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W 2dym wypadku nabey uwzgkdniac wytyczne i

przepisy producentéw. W szczeg&aionalezy przestrzegaponizszych norm.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowrany zna wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przedze pastwowe jak

i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytycznér&ts w jakiejkolwiek sposéb zwizane z prowadzonymi

robotami i ledzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tygut i wytycznych w trakcie realizacji robot

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z.\yDz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z4odejszymi zmianami).

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy montai rozbiorki

tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawiaggo dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa pracy i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.R003r.Nr 47, poz. 401)

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004r w sprawie szczegbtowego zakresu i formy

dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz program

funkcjonalno-uytkowego.

5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji dotyazej

bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)
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6. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robétibwlano-montaowych” Arkady, Warszawa 1997

7. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwie@i@4 (Dz.U.04.92.881).

8. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przaestyze z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)axra
pézniejszymi zmianami

9. Ustawa o dospie do informacji grodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziahjevamasrodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poA0)1

10. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z di#i@5.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pézniejszymi zmianami

11. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwiacz dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowycteri@dw oraz nowych metod wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

12. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 sprawie okr@lenia metod i podstaw
sporzdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania plamywh kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych olétenych w programie funkcjonalno <ytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

13. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

Szczegoétowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty tiezime oraz inne dokumenty i ustalenia techniczae dl
poszczegdinych rodzajow robét godane w punkcie 10 kdej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bdzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymaga prawnych w odniesieniu do @ywanych opatentowanych uradzen lub
metod. Bedzie informowat Zamawiajacego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedst#jiac kopie
atestow i innych wymaganychiwiadectw. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wylamia i Odbioru
Robét Budowlanych:
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B-01.01.00 ZzDECIE WARSTWY DARNINY/HUMUSU
Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowasianu pod budogvi roboty ziemne
Kod CPV 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstigbg

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyerce wykonania

i odbioru robét zwizanych ze zdgiem warstwy darniny/humusu w ramach zadania ieggiego

pn: Przebudowa placu zabaw dla dzieci w m. Nowiny.,Sjtkdwka-Nowiny, wojwietokrzyskie

2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna stanowi doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych ze zdciem warstwy
darniny, wykonywanych w ramach robét przygotowavetey pod boisko rekreacyjne, wdzenia placyku
zabaw dla dzieci oraz pochgi piesze.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi
w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robdt

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogojike™.5.

2. Materialy

Nie wystpuja.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyge sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3

3.2. Sprzt do zdgcia humusu i/lub darniny

Do wykonania robét zwzanych ze zdgiem warstwy darniny nie nadagj sk do powtoérnego iycia naley
stosowd: rowniarki, spycharki, topaty, szpadle i inny sgirdo recznego wykonywania rob6t ziemnych - w
miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sf@m zmechanizowanym nie jest siwe, koparki i
samochody samowytadowcze - w przypadku transpariodhegtdé wymagajca zastosowania takiego spta.
Do wykonania robét zwizanych ze zdgiem warstwy darniny nadgjej st do powtdrnego zycia, naley
stosowé naze do cécia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5.3, topaty i szpadle.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyge transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST B-00.00.00 , Wymaganddnaj pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Darnire nalezy przewozé transportem samochodowym. W przypadku darninyzmaezonej do powtérnego
zastosowania, powinna onacllyansportowana w sposob nie powadyjuszkodzé.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robé6t podano w SST B-0000Vymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Zdgcie darniny.

W miejscach, gdzie darnina jest dobrej jaipnalezry zdja¢ ja w sposéb umdiwiajacy uzycie do umochienia
skarp.

Darnire cia¢ nalezy w regularne pasy prostatke o szerokii okoto 0,3 mb, bdz w kwadraty o dtugéci boku
0,3 mb ( zapewni to dogodny zatadunek ) i g&abé - 10 cm. Darnina winna byoztazona na gruncie
rodzimym, a w przypadku braku miejsca da¢nimazna uktadé w warstwach ( pryzmach )

- W porze rozwoju rélin pasy darniny trawdo dotu.
- w okresach pozostatych pasy darniny ukéada przemian tragv do gory i w dot.
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Darnire nie nadajca sic do wbudowania nahy usura¢ mechanicznie poza miejsce rob6t ziemnych, ewemnigial
wywiez¢.
6. Kontrola jakosci
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogojold”6.
6.2. Kontrola usurtia humusu i darniny
Sprawdzenie jaki@i robot polega na wizualnej ocenie kompldtiaisunécia humusu i darniny.
7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robo6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.0M\@6nagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdej warstwy humusu i darniny.
8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00M@nagania ogolne” pkt 8.
9. Podstawa pfatnéci
Podstaw ptatnaci jest cena skalkulowana przez Wykonawe petny zakres dokumentacji zawarta w umowie
Z Inwestorem.
10. Przepisy zwazane
— PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Olenia, symbole, podziat i opis gruntow.
— PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
— PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagoine
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B-01.02.00 ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane - roboty ziemne
Kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane-roboty ziemmumdamenty pod uszizenia

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacghirecznej (SST)swymagania dotyece wykonania
robo6t ziemnych ramach zadania inwestycyjnpgdPrzebudowa placu zabaw dla dzieci w m. Nowiny., gm
Sitkdwka-Nowiny, wowietokrzyskie

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumepteetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realij
robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robét obfych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
wykopow zwhzanych z budowurzadzei rekreacyjnych, agéw komunikacyjnych pieszych oraz
fundamentowaniem ugdzea placyku zabaw dla dzieci oraz uksztattowanierartar

1.4.Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z definicjami zawartymi w odpowiednich naaot i wytycznych
oraz okréleniami podanymi w B-00.00.00 ,Wymagania ogélnehft 1.4.

1.4.1. Wykop — budowla ziemna wykowana weie budowy w postaci odpowiednio uksztattowanej
przestrzeni powstatej w wyniku useaia z niej gruntu.

1.4.2. Nasyp — budowla ziemna wykonywana webler budowy w wyniku odpowiedniego uksztattowania
nawiezionego gruntu lub piasku

1.4.3. Odktad — miejsce odwiezienia gruntdw pozgskh w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy nasypéw.

1.4.4. Gkbokas¢é wykopu, wysoké¢ nasypu — rénica rednej terenu i rednej rob6t ziemnych

1.5.096Ine wymagania dotygz robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania robo6t, bezpieczstwo wszelkich czynrigi na terenie
budowy , metody zyte przy budowie oraz za ich zgodh@ dokumentagj projektows, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogd6lne wymagania doggezrob6t podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogoline”kpun5
2. Materialy

2.1. Grunty uzyskane z wykopow

W oparciu o dokumentagpeologiczi nalezy przyjaé, ze wiekszaé gruntdw pozyskanych z wykopowedrie
wykorzystana do zasypania wykopdw i uksztattowasianu w olgbie dziatki.

2.2. Piasek

Piasek przeznaczony na wymgagruntu powinien spetntawymagania normy PN-EN 13043:2004.

3. Sprzet

Roboty ziemne magbyt wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego spetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych ropdwpparek, réwniarek, spycharek, sgtzrecznego.

Do zagszczania gruntu natg uzywaé ubijakow kecznych i uradzeh mechanicznych.

Stosowany spkz nie maze spowodowé niekorzystnego wplywu na wdaiwosci gruntu podiaa.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdisvymagania techniczne
w zakresie BHP.

Ogoblne wymagania dotygeze sprztu podano w B-00.00.00 "Wymagania ogélne" punkt 3.

4. Transport i sktadowanie

Ogdélne wymagania dotyaee transportu podano w B-00.00.00 " Wymaganiarmjgbunkt 4.

Materiaty z wykopow oraz kruszywa mphy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu, dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robét.

Grunt z wykopow, ktéry nie zostanie usetyi z terenu budowy natg sktadowa zabezpieczag przed
osuneciem, nadmiernym zawilgoceniem itp.

Piasek na wymiangruntu naley sktadowa zabezpieczag¢ przed osurciem, nadmiernym zawilgoceniem,
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Zzanieczyszczeniem itp.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w B-00.00.00 "Wymagagidine" punkt 5.1.
Wykonanie robét powinno lByzgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998-88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodéw warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow nalesprawdzé zgodndé rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu najewykona kontrolny pomiar sytuacyjno — wysodaowy.

5.3. Roboty przygotowawcze

Urzadzenia usytuowane w najbdizym gasiedztwie wykopow naley zabezpieczyprzed uszkodzeniem. Nale
zabezpieczyréwniez drzewa i krzewy oraz, w mi@amazliwosci zaplanowd prace i drogi poruszaniagsi
maszyn tak, aby nie niszazistniepcej darniny.

Przed rozpoczxiem i w trakcie wykonywania wykopow nalewykonywa pomiary geodezyjne zazane

Z wyznaczeniem przebiegu wykopow i nasypéw (ustaiei|a kotkdw kierunkowych);

Ewentualny wykop pod wymiargruntu pod boisko natg wykona po odbiorze geologicznym podko po
wykorytowaniu w tym rejonie.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawdzoraazany jest uwzgidni¢ ochrorg srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczedg@lrachror gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo oghémudowiska — Dz. U. Nr 62 p0z.627 zzmdejszymi
Zmianami).

Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytgrponiej projektowanego poziomu
posadowieniaSciany wykopow nalgy tak ksztattowé lub obudowa aby nie nagpito obsungcie sk gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi ugfizvia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajow
praktyka inzynierska w catym okresie trwania rob6t ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawvykopy w taki sposob, aby grunty azrym stopniu przydatrigi do
budowy nasyp6w byly odspajane oddzielnie, w spastdbmaliwiajacy ich wymieszanie

5.6. Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynqisz

— 15 cm - dla wymiaréw wykopow w planie;

— + 2 cm - dla ostatecznejganej dna wykopu;

5.7. Zagszczenie dna wykopu

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczenia. Zagszczenie podia naley
kontynuow& do stopnia zagszczeniad>0,98 zgodnie z BN-77/8931-12.

5.8. Wymiana gruntu

Po zagszczeniu dna wykopu piasek przeznaczony na wyhgamtu naley rozklada warstwami po 20 cm
i zag:szcza do stopnia zagszczenia min.p>0,98

5.9. Podsypki

Zasypanie wykopow powinno byvykonane bezpwoednio po zakaczeniu przewidzianych w nim robdét;
Przed rozpoazxiem zasypywania dno wykopu powinnatlyczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych
i $mieci. Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno éyykonane warstwami o gruba 0,20 m — przy
stosowaniu ubijakéwecznych.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t ziemnych zwanych z wykonaniem wykopéw i zasypki; podano wkmim5.
Sprawdzenie jak@iowe i odbidr robét ziemnych powinny bwykonane zgodnie z normami
wyszczegOlnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolréz@o ich zakaczeniu powinny obejmowa

- sprawdzenie zgodé wykonania rob6t z dokumentac;j

- kontrok prawidtowa¢ wytyczenie robét w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;
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- kontrok rodzaju i stanu gruntu w podia;

- ocena poszczegoélnych etapow robét potwierdzanavigisem do Dziennika Budowy.
Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogélnefilgls.
7. Obmiar rob6t
Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w B-00.00.00 ,Wymaganidiog' punkt 7.
Jednostl obmiarowy jest nf (metr szécienny) wykonanych wykopdw i nasypow.
8. Odbior robdt
Ogo6lne wymagania dotygze odbioru robét podano w B-00.00.00 "Wymaganialog' punkt 8.
Roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopéw uznaje sa wykonane zgodnie z dokumeniaajojektova,
niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzorugjewszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji
podanych w dokumentacji projektowej lub w punkt&dtt niniejszej SST daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa pfatndci
Zgodnie z umow z Zamawiagcym.
10. Przepisy zwazane
10.1.Normy i Rozpormzenia
— PN-86/B-02480 Grunty budowlane. O&lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
— PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
— PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun
— PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagbine
— PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania
— PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewneadtfivosci wymagane odniesieniu do wyrobdéw
stosowanych w systemach drenarskich.
— PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgrao nawierzchni drogowyclwir i
mieszanka.
10.2. Inne dokumenty
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tekinolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pézniejszymi zmianami),
— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldowch (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegogindci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pézniejszymi zmianami),
— Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U.GA20Nr 62, poz. 628; z phiejszymi zmianami),
— Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrémdowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pézn
Zmianami),




22

B-01.03.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA
Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotycze wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanieragszczaniem podi@ gruntowego w
ramach zadania inwestycyjnego pizebudowa placu zabaw dla dzieci w m. Nowiny.,Sjtkéwka-Nowiny,
woj. Swietokrzyskie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumepteetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realij
robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do uenia konstrukcji boiska rekreacyjnego , chodnikdawierzchni syntetycznych pod
urzadzenia placyku zabaw dla dzieci..

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§Fgodne z zamieszczonymi w SST D- 00.00.00 ,Wymagan
ogolne” pkt. 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotygze robot

Ogoblne wymagania dotygze robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogojike™.5.

2. Materialy

Nie wystpuja

3. Sprzet

3.1.0g06Ine wymagania dotygee sprztu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazasie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu: rowniarek lub spycharek uniwersalnych, kopaekerpakami
profilowymi (przy wykonywaniu wskich koryt), walcow statycznych, wibracyjnych Ipdyt wibracyjnych.
Stosowany spkz nie maze spowodowé niekorzystnego wplywu na wdeiwosci gruntu podiaa.

4. Transport

4.1. OgoIne wymagania dotyge transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymaganddnaj pkt. 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotygee zasad wykonania rob6t podano w SST B-00.00.0¢m#gania

0golne” pkt. 5.

5.2. Warunki przysipienia do robot

Wykonawca powinien przyspi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpérednio
przed rozpoaziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Watiejsze przysipienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zggczania podta jest maliwe wytacznie za zgog Inzyniera w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonatgmycie oraz po wyprofilowanym i zagzczonym
podtazu nie mae odbywa sie ruch budowlany, niezwkany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Rodzaj spretu, a w szczegolrioi jego moc nalgy dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzong s
roboty i do trudnéci jego odspojenia. Koryto natg wykonywa recznie, gdy jego szerokélub ksztalt nie
pozwala na zastosowanie maszyn..

Uwaga: podiee pod boisko wymaga odbioru geologicznego. W praigpastwierdzenia jego nieprzydateodo
zag:szczenia naley wykona na wskazanych obszarach wykop pod wymigiruntu do warstwy piasku
(warstwy 111).
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5.4. Profilowanie i zagszczanie podia

Przed przysipieniem do profilowania podihe powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysicze

Po oczyszczeniu powierzchni pogionaley sprawdz, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanychganych podiaa. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byty
0 €O najmniej 5 cm wisze nk projektowane rgdne podtaa. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony

i wystepuja zanizenia poziomu w podtu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinggulchné
podiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spetnigy wymagania
obowiazujace dla podbudowy, w ikzi koniecznej do uzyskania wymaganychdizych wysokéciowych

i zag:sci¢ warstwe do stopnia zagszczenia min.g>0,98

Do profilowania podtoa naleyy stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przeyriera. Grunt nie naday sk do wbudowania powinien
by¢ usunity z budowy.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowa do osiagnigcia wskanika zagszczenia zgodnego z BN-77/8931-12 .

Wilgotnosé gruntu poditaa podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerang;

od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i gszrzonego podia

Podtae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.zéé po
wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi hatychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on zabezpiecéyodtaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykitad preeiozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Jeeli wyprofilowane i zagszczone podiae ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mena przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszerdtara Inzynier oceni
jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niglttych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawykona on na wtasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania dotygeze kontroli jakdci robo6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdloid” 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia dna
zgodnie z ustaleniami tygniera.

6.2.2.ROwWNG¢ koryta (profilowanego podia)

Nierowndici podtwne koryta i profilowanego podta naley mierzy¢ 4-metrovy tata zgodnie z normBN-
68/8931-04 [4].

Nieréwndgci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.3 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentagcprojektows z tolerancy
+0,5%.

6.2.4.Rzedne wysokéciowe

Rd&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi
nie powinny przekraczatl cm, -2 cm.

6.2.5 Uksztattowanie w planie

Wymiary w planie nie magwykazywa& odchylel od projektowanych wkszych nk niz £5cm.

6.3. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (fl@mvanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuwyieksze odchylenia cech geometrycznych od é&rgych w punkcie
6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie delmgikaici co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robo6t

Ogblne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagagiine” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 i (metr kwadratowy) wykonanego koryta.




8. Odbidr robot

Ogblne wymagania dotyaze odbioru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymaganidne” pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd@®ET i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptfatnéci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
Podstaw ptatngci jest cena skalkulowana przez Wykonaweawarta w umowie z Inwestorem.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy
— PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow
— PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezailgotnaci
— BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré¥anmawierzchni planografem i at
— BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zagszczenia gruntu.
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B-02.01.00 KRAWEZNIKI | OBRZE ZA BETONOWE
Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejpyymagania dotycece wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem krawmnikow i obrzery betonowych w ramach zadania inwestycyjnego
pn: Przebudowa placu zabaw dla dzieci w m. Nowiny.,Sjtkowka-Nowiny, wojwietokrzyskie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wyszczegolnionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z ustawieniem;

- obrzey betonowych 8x30x100 cm w tawach z chudego befamkot ptyty boiska )

- obrzery betonowych 6x20x100 cm na podsypce piaskowejy(phpdnikach)

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.4

1.5. Ogdélne wymagania dotyge robét

Ogdblne wymagania dotyaze robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogopia 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyge materiatow

Ogdblne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pade ST B - 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Krawezniki betonowe i obrzea powinny spetni@wymagania normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-@3/0
Wszystkie uyte materiaty (krawzniki, beton, cement piasek, masa zalewowa) powposjadé dokument
potwierdzajcy jego jakéé na podstawie przeprowadzonych badgadania i pomiary elementéw i warunki
skladowania powinny liyzgodne z wymaganiami normy BN-80/6775-03/01.

2.3. Obrzea betonowe

Zaprojektowano obrza betonowe 8x30x100 cm wokdt boiska i 6x20x100 cry ghodnikach..
Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu. Krawdzie elementéw powinny By
réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérpeyinny by jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

- dla wysokdci £3 mm,

- dla szerokéci i diugasci £ 8 mm.

Pomiarow naley dokona& zgodnie z PN-B-10021.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obigze

- wklestos¢ lub wypuktas¢ powierzchni i krawdzi —2 mm

szczerby i uszkodzenia kradzi i narazy ograniczajicych nawierzchnie gérne nie dopuszczalne.
2.5. Materialy na podsyjgk do zapraw

2.5.1. Piasek

Piasek na podsyplkcementowo-piaskoavypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712.
2.5.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsgpkentowo-piaskowej powinien dgementem
portlandzkim klasy nie nszej ni ,32,5” odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.

2.5.3. Woda

Woda powinna by odmiany , 1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.

2.6. Materiaty na tawy

Materiat na tawy - beton B10 wg PN-88/B-06250.
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3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyge sprztu

Ogdblne wymagania dotyaze sprztu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do ustawiania kragznikOw

Roboty wykonuje si recznie lub mechanicznie przy zastosowaniu @przaakceptowanego przezymiera
oraz: betoniarek do wytwarzania zapraw oraz praygahia podsypki cementowo-piaskowej, wibratoréw
ptytowych do zagszczania podsypki.

4. Transport i sktadowanie

4.1. Ogo6lne wymagania dotye transportu

Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymaganidrmejdkt 4.

4.2. Transport

Obrzera betonowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi. Kragzniki nalezy ukltad& na
podktadach drewnianych,edami, dtugdcia w kierunku jazdyrodka transportowego.

4.3. Sktadowanie

Obrzera betonowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkai.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST B-0000QMymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzedinieniem w szerokei dna wykopu
konstrukcji szalunku. Wskaik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej
0,98 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Ustawienie obrzg w tawach z chudego betonu

tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalunku. Betonowanie taw najewykona: zgodnie z norm
PN-63/B-06251. Szczeliny dylatacyjne powinny lyykonane co 50 m i wypetnione naamalewove.

Na tawie betonowej natg wykona podsypl cementowo-piaskoyvgrubaci 5 cm, a nagpnie ustawd
krawezniki do wymaganych rdnych wysokéciowych. Spoiny na ztzach krawznikow wykona wypetni¢
zapravg cementow, po czym zatrzena gtadko powierzchaistykOw. Szerokg stykdéw nie powinna liy
wieksza od 1cm.

5.4. Ustawienie obrzg betonowych na podsypce piaskowe;j

Podiaze pod ustawienie obrza stanowi podsypka z piasku o grétiavarstwy 5 cm po zagzczeniu.
Obrzeza betonowe ustawiane w @bie wymiany gruntu nie wymagapodsypki piaskowe;j.

Betonowe obrzea chodnikowe naley ustawiad na wykonanym podia w miejscu i zéwiattem (odlegtécia
gornej powierzchni obrze od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumginpaojektowe;j.
Zewretrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskiem starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekrac&azerokéci 1 cm. Naley wypeini je piaskiem lub zaprascementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem aakeczyéci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione
calkowicie na peta glebokas¢.

6. Kontrola jakosci robo6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’ 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robét

6.2.1 Badania obrzey

Obrzeza betonowe - wyghl zewrgtrzny na zgodn& z wymogami PN-B-10021.

W watpliwych przypadkach nahky przedstawd komplet bada laboratoryjnych przeprowadzonych przez
producenta dla dostarczonej partii materiatow.

6.2.2.Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przgwishiu obrzey betonowych powinny obejmowa
wszystkie whaciwosci, ktore zostaly okidone w normach podanych dla odpowiednich materiat@apkt 2.
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6.3. Badania w czasie robét

W czasie rob6t naky sprawdzé:

— wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie taw,

— ustawienie krawznikdw i wypetnienie spoin,

Dopuszcza sinastpujace tolerancje wykonania robot:

- tolerancje wymiarow wykonanej fawy mogynosi dla wysokdéci + 10%, a dla szerokoi + 20%
wymiaru projektowanego,

— odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kegwika od niwelety projektowanej me wynos¢ do 1 cm

— odchylenie linii krawgznika w planie od linii projektowanej e wynosé 1 cm

— spoiny musz by¢ wypeltnione catkowicie na petrgicbokas¢,

- przéwit miedzy gorm powierzchm kraweznika i tatg 3 m nie powinien bywigkszy od 1 cm

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00M@magania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows jest m (metr) wykonanego krawnika lub obrzea .

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00/¢magania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

9. Podstawa pfatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

Cena wykonania 1 m krasnika wg umowy z Inwestorem.

10. Przepisy zwazane

Normy

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoremrenty nawierzchni drég, ulic, parkingow i torolwis

tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapravoiMehych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykltego

PN-88-06250 Beton zwykly.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Egfmomiaru cech geometrycznych.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonermenty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolwis

tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.
PN-63/B-06251 Roboty betonoweeglbetowe. Wymagania techniczne.
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B-03.01.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOW ANEGO
MECHANICZNIE
Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyerce wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanégulzowanego mechanicznie
ramach zadania inwestycyjnego pmzebudowa placu zabaw dla dzieci w m. Nowiny.,Sjtkéwka-Nowiny,
woj. Swietokrzyskie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
robot.

1.3. Zakres robét obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t azganych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchaie pod:

- nawierzchrg boiska rekreacyjnego — kruszywo tamane stabiliz@my@echanicznie frakcja 4-31 mm, grébo
warstwy 15,0 cm , kruszywo famane stabilizowanehmaaiznie frakcja 31-60 mm — 18 cm.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mézdrde - warstwa zagzczonej mieszanki, ktéra
stanowi warstw nosnag nawierzchni .

1.4.2.Stabilizacja mechaniczna - proces technologicziggaimcy na odpowiednim zagzczeniu kruszywa
0 wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotéw optymalne;.

1.4.3.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z definicjami podanymi w SST B-00.00.00 jégania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotye robét

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogofiie™.5.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyge materiatéw

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada SST D- 00.00.00 ,,
Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw taméingtabilizowanych mechanicznie powinna by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku pokruszeniawcacskalnego lub kamieni narzutowych, zgodnie
Zz wymaganiami normy PN-S-06102. Kruszywo powinné jeginorodne bez zanieczyszaz#hcych i bez
domieszek gliny.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyge sprztu

Ogblne wymagania dotygze sprztu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3

3.2. Sprzt do wykonania robét

Do wykonania podbudéw z kruszywa tamanego stabiliaeego mechanicznie nalestosowa: mieszarki
stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw wypmsa w uradzenia dozujce woa, réwniarki, walce
ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne lubystae, zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne do stosowania w miejscach trudstegoych.

4. Transport

Wymagania dotycce transportu podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagag@ne” pkt 4.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaajh je przed
Zzanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST B-0000Vymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podia

Podiaze pod warstw podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mm@chnie stanowi warstwa a z
piasku rodzimego zagzczona mechanicznie ew piasku stabilizowanego mEme(wymiana gruntu) dla
boiska .

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Nalezy zastosowagotowa mieszank drogows. Dopuszcza siwykonanie mieszanki w mieszarkach
gwarantujcych jej jednorodng.

5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwach grufobtakiej, aby jej ostateczna gruso

po zagszczeniu byla réwna gruba projektowane;.

Warstwa podbudowy powinna byoztazona w sposéb zapewnialy osiaghiecie wymaganych spadkéw

i rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaest wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda
warstwa powinna lywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdingzch
wysokaciowych. Rozpoazie budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez layniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiad@ilgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metddMateriat nadmiernie nawilgocony, powinien ras
osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldeilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej
0 20% jej wartéci, mieszanka powinna Bywilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotni@ mieszanki kruszywa jest vigza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank
nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12

Podbudowa pod boisko wielofunkcyjne wykéree spadkiem 0,5%.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasipnej warstwy, powinna ldyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego,
to jest obowdzany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pgereruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtdciwego utrzymania podbudowy ohga Wykonawe robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogojnld”6.

6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byggodne z wymaganiami dla mieszanki frakcji 4-3Inbifrakcji 31-60
mm.. Prébki naley pobierg w sposéb losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by na biezaco przekazywane #tynierowi.

6.3.2.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiaélavilgotnaici optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda Il), z toleranci10% -20%. Wilgotn&: nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.
6.3.3.Zag:szczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssic az do osagniccia wymaganego wskaika zagszczenia.
Kontrolg zag:szczenia naley prowadzé wedtug zalece Inzyniera.

6.4 Wymagania dotygee cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy zapewn@&jej
poprawne wykonanie oksk Inspektor Nadzoru

6.4.2.Szeroke&¢ podbudowy

Szerokdé¢ podbudowy nie mige sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 2cm.

6.4.3.ROwnG¢ podbudowy
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Nierowna¢ podbudowy nie mee przekroczg 10 mm.
6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetimoy by¢ zgodne z DokumentacProjektovy
z tolerancy 0,5 %.
6.4.5.Rzdne wysoksiowe podbudowy
Rd&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cm,-2cm.
6.4.6.Grubcs¢ podbudowy i ulepszonego patHo
Grubas¢ podbudowy nie mee sk rozni¢ od grubdci projektowanej o wdcej niz +10%.
6.4.8.Nosnos¢ podbudowy powinna miei¢ sic w wymaganiach normowych dla danego rodzaju podiwdo
6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od olkdlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbakasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieykananej warstwy jest niedopuszczalne.
6.5.2.Niewlasciwa gruba¢é podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wdm grubéci, Wykonawca wykona napravpodbudowy.
Powierzchnie powinny liynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstapdpowiedni gicbokasé,
zgodnie z decyzjInzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiedmitasciwosciach, wyréwnane
i ponownie zagszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny k&szivykonaniu tych robot nagi
ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewtdciwa nanasé podbudowy
Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeldz roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganejsmosci, zalecone przez iyniera.
7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robo6t
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00\WW@magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
8. Odbior robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00\WW§magania ogolne” pkt 8. Roboty
uznaje s} za zgodne z dokumentagjrojektovs, SST | wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datyikiypozytywne.
9. Podstawa pfatnéci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyg®e podstawy ptatrici
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” qkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 frpodbudowy wg umowy z Inwestorem.
10. Przepisy zwgzane
10.1. Normy
— PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
— PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane awiarzchni drogowych
— PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalo@awierzchni drogowych
— PN-5-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszsilzowanych mechanicznie
— BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamietaraane do nawierzchni drogowych
— BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wika piaskowego
— BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réganmawierzchni planografem i tat
— BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkaka zagszczenia gruntu
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B-05.01.00 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA NA PODBUDOWIE PRZEPUSZCZALNEJ
kod CPV45 21 22 21-Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghirecznej § wymagania dotyee wykonania i utgenia

nawierzchni poliuretanowej na podbudowie elastycmnemach zadania inwestycyjnego pizebudowa

placu zabaw dla dzieci w m. Nowiny , gm. SitkoiNkaviny, woj.Swietokrzyskie

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekoadokument przetargowy i kontraktowy przy zléaan

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia rob6t zaganych z utéeniem nawierzchni

sportowej poliuretanowej boiska rekreacyjnego.

1.4.Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowzujacymi odpowiednim: normami oraz okteniami

podanymi w B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

Nawierzchnia poliuretanowa - bezspoinowa, przemang dla wody, nie prefabrykowana nawierzchnia

poliuretanowa, odporna na obuwie z kolcami.

Nawierzchnia sktadasiz warstwy widciwej wykonanej z granulatu EPDM (gr. 13 mm) oraarstwy

stabilizupcej gr. 35 mm z granulatu SBR pctonego lepiszczem poliuretanowym.

1.5.0gd6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jg&kach wykonania oraz za zgoditaz

Dokumentagj Projektova, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wyaméa dotycgce robét podano

w B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

Nawierzchnia mge by instalowana jedynie przez autoryzowanego wykorawkwalifikacjach

potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionynepiroducenta nawierzchni i dotycym

wykonywanego zadania.

Wykonawca winien zigy¢ gwarancg na oferowas nawierzchng potwierdzom przez producenta nawierzchni .

2. Materialy

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob&znhy¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i

dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa obogriek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganej przez wiw

ustawy lub rozpormzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogoblne wymagania dotygze stosowanych materiatéw podano w ST B-00.00.09nbania ogoéine” punkt 2.

2.2.Nawierzchnia poliuretanowa

Do projektu zostata wybrana nawierzchnia EPDM nestwae stabilizujcej:

— warstwa poliuretanowa EPDM 13 mm

— warstwa stabilizujca z granulatu SBR pgdzonego lepiszczem poliuretanowym 35 mm.

Parametry nawierzchni:

— gruba¢ nawierzchni(mm) - 13 +1

- wytrzymata¢ na rozciganie (MPa) — 0,87 + 0,08

— wydtuzenie wzgtdne przy rozeiganiu (%) — 63 £ 4

— wytrzymatai¢ na rozdzieranie (N)>=140

— mrozoodporn&t: wyglad powierzchni — bez zmian; przyrost masy (8)5; spadek wytrzymasoi na
rozciaganie<5,0

- odpornd¢ na uderzenie (mfh- 550450 (wyghd powierzchni — bez zmian)

— amortyzacjaw 23°C — 37%

Kolor nawierzchni — wg projektu (czerwony)
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2.3. Warstwa stabilizacyjna
- kruszywo kamienne prane, granulat SBR 2-8mm, lepiszcze poliuretanow8%mm
2.4. Podbudowa

— Kkliniec frakcja 1-4 mm 4,0 cm
— kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakepd ,5 mm 15cm
— kruszywo stabilizowane mechanicznie 31.5-60 mm 18 cm

— Warstwa piasku stabilizowana cementem 0-39 cm (@ganigruntu)

— Grunt rodzimy — piasek drobny warstwa Il (warstwana)

3. Sprzet

3.1.0gélne wymagania

Ogblne wymagania dotygeze sprztu podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 3;

Do uktadania nawierzchni nadguzywaé rozktadarek i natryskiwarek aprobowanych przedpoenta
nawierzchni.

4. Transport i sktadowanie

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST-B-00.00.00 " Wymaganénaj punkt 4.

Granulaty, klej, preparat grunagy i farke nalezy przewozé w opakowaniach fabrycznych, w sposéb
zabezpieczagy zawarté¢ przed zanieczyszczeniem. kM@ korzysta z dowolnychsrodkdw transportu.
Granulaty, klej, preparat grunigyy i farbe nalezy sktadowa w opakowaniach fabrycznych, w miejscu
uniemaliwiajacym zanieczyszczenie, zamodrie | zapewniajcym odpowiednj temperatug.

5. Wykonanie robot

5.1.0géIne warunki wykonania Robét

Ogoblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w B-00.00.00 ,Wymagagiélne” pkt5.
5.2.Warunki wykonywania nawierzchni:

— temperatura minimalna: 10 °C

— temperatura maksymalna: 40 °C,

— brak opad6w atmosferycznych,

— wilgotno$¢ podiaza: max 3 %,

— temperatura nie powinna sggoniej 5 °C nawet w nocy.

5.3. Wykonanie nawierzchni.

Podiaze pod nawierzchnie powinno dguche (max. 3% wilgotsoi), oczyszczone, wolne od substancji
ropopochodnych oraz zeggczone do wskaika I=1.

Temperatura powietrza powinna G si¢ w zakresie od 10 do 40 0C. Wymagany brak opad@zate!.

Po zagruntowaniu podia odpowiednim preparatem ngatje utazenie warstwy spodniej. Warstwa spodnia
powstaje przez wymieszanie (w specjalnym mieszaippwiednich proporcji granulatu SBR i kleju, a
nastpnie mechaniczne roztenie i wyprofilowanie powstatej mieszanki za pomoazktadarki. Po rozteniu
warstwe nalery pozostawd az do jej wyschngcia i stwardnienia. (Czas schaia uzaleniony jest od temp oraz
wilgotnaosci powietrzasredni czas to ok. 18 h)

Materiat na warstewierzchni powstaje przez wymieszanie w odpowiednich propattigranulatu EPDM i
kleju, a nasipnie mechaniczne roztenie i wyprofilowanie powstalej mieszanki za pomoazktadarki. Po
roztozeniu warstw nalezy pozostawd az do jej wyschngcia i stwardnienia. (Czas schaia uzalgniony jest od
temp oraz wilgotnéci powietrzasredni czas to ok. 18 h).

6. Kontrola jakosci

6.1.0g6Ine zasady

Ogolne wymagania dotygeze kontroli jakéci robot podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne:"pkt

Nalezy ocent, czy nawierzchnia zostata utma zgodnie z zaleceniami producenta, tak aby wagkoa uzyskat
gwarancg producenta.

6.2. Ocena wygldu nawierzchni

Po wykonaniu prac nawierzchnia powinna:

- mie¢ jednakowa grubig,

- powinna posiadajednolity kolor,

- powstate 4czenia wynikajce z technologii instalacji nawierzchni uktadagowinny by liniami prostymi, bez
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uskokoéw utrudniajcych pé&niejsze aytkowanie,
7. Obmiar rob6t
7.1.0géIne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST -0 ,\Wymiagagdlne" pkt 7.
7.2..Zasady obmiarowania
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) utzenia nawierzchni poliuretanowej.
8. Odbior robdt
8.1.09dlIne zasady odbioru Robot.
Odbidr naley przeprowadzi zgodnie z zasadami zaleconymi przez producentéeresini.
9. Podstawa pfatndci
9.1.0g6Ine zasady
Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
Podstaw ptatnaci jest cena skalkulowana przez Wykonawewarta w umowie z Inwestorem.
10. Przepisy zwazane
10.1. Normy i Rozportzenia
— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatdw niebezpiecznych (DAIr 57, poz. 608 ze zmianami).
— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia.@9.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).
— BHP transportgczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd-Montaowych
— PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenéw sportowychyziféczanie grubdgi nawierzchni sportowych
Z tworzyw sztucznych
— PN-EN 12228 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wgzaaie wytrzymatéci polaczenia
nawierzchni sztucznych
— PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terespartowych — Specyfikacja (lub
odpowiadajce im normy EN)
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B-05.02.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchégdr

kod CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

kod CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchégaha pieszych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej)Sfwymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukobejonowej w ramach zadania inwestycyjnego pn:
Przebudowa placu zabaw dla dzieci w m. Nowiny.,$jtkéwka-Nowiny, wolwietokrzyskie

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekoadokument przetargowy i kontraktowy przy zléaan
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

- nawierzchni z kostki bet. gr.6 cm na podsypceamowo-piaskowej 1:4 gr.3 cm — chodnik.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1 Betonowa kostka brukowasztaltka wytwarzana z betonu metadbroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwpeohiczonych ze sabtrwale w fazie produkgciji.

1.4.2 Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagawnigolne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotyaze robét

Wymagania dotycce rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogojrie”1.5.

2. Materialy

2.1. Wymagania dotygze materiatow

Wymagania dotycce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pade ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikogikowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.

2.2.2.Wyglad zewretrzny

Struktura wyrobu powinna byzwarta, bez rys,gknieé, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinnatlhgwna i szorstka, a krazie kostek réwne i proste

2.2.3 Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do budowy chodnikéw zastosowano kasthubdci 60mm. Dobér koloréw nawierzchni i ksztattu kasik
trybie nadzoru autorskiego

Tolerancje wymiarowe wynosz

- na dtugéci £ 3 mm,

— na szerokéci £ 3 mm,

- na grubéci £ 5 mm.

2.2.4. Wytrzymala¢ nasciskanie

Wytrzymaitai¢ nasciskanie po 28 dniackrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najnsza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna éynniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5.Nasikliwosé

Naskkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiéd@ymaganiom normy PN-B-06250 [2] | wynésiie
wiecej niz 5%.

2.2.6.0dpornd¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnaltadana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250[2]
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Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavarasia i odmraania prébek jest wystarcaap, jezeli:

- prébka nie wykazujeghinic,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymato prébek nie zameanych nie jest weksze
niz 20%.

2.2.7.Scieralng¢

Scieralngé kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinyaasi nie wiecej
niz 4 mm.

2.3. Materialy na podsygk do zapraw

2.3.1. Piasek

Piasek na podsyglkcementowo-piaskoavl:4 powinien odpowiadavymaganiom PN-B-06712.

2.3.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsgpkentowo-piaskowej powinien gementem
portlandzkim klasy nie nszej ni ,32,5” odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.

2.3.3. Woda

Woda powinna b§odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyagze sprztu

Wymagania dotycce sprztu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. Transport

4.1. Wymagania dotyaze transportu

Wymagania dotycce transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymaganidregjdkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Kostka betonowa powinna byprzewaona w opakowaniu fabrycznym — na paletach, zabezpie foli i
tasma stalova.

Kostke brukowa mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady wykonania robot

Zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wyamga ogolne” pkt 5.

5.2. Podiage

Podtaze pod ulgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych®tamrunt rodzimy oraz nasypowy
Podtae gruntowe pod nawierzchipowinno by przygotowane zgodnie z wymogami otomymi w SST B-
01.03.00 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podemie nawierzchni z kostki brukowej powiniencby
zgodny z dokumentacprojektows:

- 15cm — piasek stabilizowany mechanicznie,

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek dnykch stosow&

- obrzea betonowe 6x20 x 100 cm w tawach z chudego bdtoaypodsypce piaskowej — wg projektu
5.5. Podsypka

Zaprojektowano podsygkcementowo-piaskoavl:4.

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraic w granicach 3-5 cm. Podsypka powinng bwilzona
woda, zag:szczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostekrmetgch

Kostke uktada st na podsypce w taki sposéb, aby szczelingdy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zgggczeniu.
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Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek
przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utadonej nawierzchni z kostek brukowych stosugeveibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenehrudzeniem. Wibrowanie najeprowadzt od kravedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczanie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do ggggzania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie waliapwaé walca. Po ubiciu nawierzchni naleuzupeiné
szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nienaga
pielegnacji - mae byt zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakéci robét

6.1. Zasady kontroli jaksgi rob6t

Zasady kontroli jaké&ci rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’6.

6.2. Badania przed przygtieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdezy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinigiac od producenta wynikéw higcych bada
wyrobu nasciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymaic nasciskanie pobier@l prébk dziennie.
Poza tym, przed przygiieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresimaga podanych w pkt
2.2.21 2.2.3 i wyniki badaprzedstawia liynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podei podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddnp dokumentagj projektowy i
odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentaajprojektovy oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowai wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruikahvpolega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
— pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtovgoi ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowioi wypeltnienia spoin,

— sprawdzenie, czy praty desé (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwngci podhene

Nierowndgici podtwzne nawierzchni mierzone tatgodnie z normpBN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraéza
0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentagcprojektows z tolerancy + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal
cm.

6.4.4. Szerols@ nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie miee r&znié¢ sie od szerokéci projektowanej o wecej niz £ 5 cm.

6.4.5. Grubé¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigoodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

6.5. Czstotliwosé pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

7. Obmiar robét

7.1. Zasady obmiaru rob6t

Zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wyméamgagoélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokesstki brukowe;.
8. Odbidr robot
8.1. Zasady odbioru robot
Zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,Wynéagagolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, ST i wymaganiami leyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamefliiug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podia,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- tawy pod krawzniki.
Zasady ich odbioruasokreslone w B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9. Podstawa pfatnéci
9.1. Ustalenia dotyaze podstawy ptatrici
Ustalenia dotycace podstawy pfatrgi podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Podstaw ptatnaci jest cena skalkulowana przez Wykonaweawarta w umowie z Inwestorem..
10. Przepisy zwazane
— PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
— PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegoku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
— PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéapraw
— BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betorententy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza
— BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego
— BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré¥anmawierzchni planografem i tat
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B-07.01.00 URADZENIA SPORTOWE
Kod CPV 37451000-4 - Spgzdo sportéw uprawianych na boiskach

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghirecznej § wymagania dotyee dostawy i montau
wyposaenia sportowego dla boiska sportowego wielofunkegmrealizowanego w ramach zadania
inwestycyjnego prPrzebudowa placu zabaw dla dzieci w m. Nowiny.,$jthowka-Nowiny, woj.
Swietokrzyskie

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoan
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotypzowadzenia robét zazanych z dostaavi montazem
wyposaenia sportowego zgodnie z Dokumentacja Projektewpis techniczny i rysunki.

1.4.Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obovazujacymi odpowiednim: normami oraz okfeniami
podanymi w B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

- kosze do koszykéwki - stupy stalowe ocynkowane, tomvane na state na fundamencie betonowym,
0 wysiegu 140cm, tablice petnowymiarowe stalowe z krat@ynuchylne obgcze, siatki stylonowe

- stupki uniwersalne do siatkdwki - stupki stalowegmane, osadzone w tulejach, z mechanizmem
nackgajacym i regulaci wysokdaci, z siath.

1.5.096lne wymagania dotygze robat

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kiach wykonania oraz za zgoditaz Dokumentagj Projektova,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogo6ine wymigdotycace rob6t podano w B-00.00.00 ,Wymagania

ogolne" pkt 1.5.

2. Materialy

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob&znhy¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i

dokumentacji projektowe;.

2.2.Wyposaenie sportowe

2.2.2. Kosze do koszykowki, szt.2;

Konstrukcja sktadafa st z pionowego stupa stalowego i wygiika wykonanych z rury stalowej min. @ 133x

4 mm. Stup z wysignikiem kczone poprzez stalowe kotnierze za pomwegtrzymatgciowych atestowanych

srub. Wyskgnik zakaiczony jest wzmocnianblacha, do ktérej mocowana jest tablica i ebz. Stabilnéé

i bezpieczéstwo zamocowania tablicy gwarartujwa dodatkowe zastrzaly. Elementy stalowe stojaka

zabezpieczone przed korgzjmalowane. Maliwy stup i wysiegnik wykonany z jednego, wygiego elementu,

bez zastrzatoéw. Stojak oferowany w ukfadzie o wysimin. 1,6 m. W komplecie ocynkowana tuleja stalpw

ufatwiajaca monta stojaka. Tablica laminowana lub ze sklejki wodomuhej z ram stalowa.

2.2.3. Zestaw do siatkéwki, kpl.1;

Stupki przenéne, montowane w tulejach, wykonane z profilu 8 mprzekroju kwadratowym lub okgtym ze

stopu aluminium o powierzchni anodowanej, wzmocegmwewgtrznie. Komplet sktada siz dwéch stupkow

z mechanizmem napirglym i dwéch oston ochronnych oraz siatki. Stupksipdaj regulacg wysokdci

zawieszenia siatki w zakresie od 1,1 m do 2,4 nyraazliwia ich wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego,

badmintona oraz rozgrywek w siatkéavkinioréw, kobiet i ngzczyzn.

3. Sprzet

3.1.0gélne wymagania

Ogblne wymagania dotygeze sprztu podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 3;

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdisvymagania techniczne

w zakresie BHP.
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4. Transport i skladowanie
4.1.09g6Ine wymagania
Ogoblne wymagania dotyaee transportu podano w B-00.00.00 ,Wymagania cajahkt .4
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Naty zabezpieczyje przed meliwymi
uszkodzeniami. Powinny byrzewaone w opakowaniu fabrycznym, w przypadku jego brzédoezpieczone
przed zarysowaniem i zawilgoceniem.
Urzadzenia sportowe maghy¢ skladowane na placu budowy, pod warunkiem ich zgikezenia przed
zarysowaniem, zanieczyszczeniem, zawilgocenierakagzeniami mechanicznymi.
5. Wykonanie rob6t
5.1.0géIne warunki wykonania Robét
Ogoblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w B-00.00.00 ,Wymagagiélne” pkt5.
5.2.Sprawdzenie zgodém warunkow terenowych z projektowymi
Przed przysipieniem do montal uradzen, nalery sprawdzé zgodndé warunkéw terenowych z projektem.
5.3. Fundamenty
Fundamenty pod usdzenia sportowe naig wykona przed betonowaniem plyty boiska. Najedylatowd je
od phyty.
5.4.Monta wyposaenia sportowego
Montaz urzadzeh sportowych naley przeprowaddi zgodnie z zaleceniami producenta, w sposébzimiajacy
uzyskanie gwarancji.
6. Kontrola jakosci
6.1.0g6Ine zasady
Ogolne wymagania dotygze kontroli jakdci robo6t podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogolne". pkt
Przed zamontowaniem udzeir sportowych natey ocent ich zgodné¢ z zamodwieniem, sprawdzcertyfikaty
i atesty oraz stan techniczny i kompletharzadzen.
7. Obmiar robét
7.1.0gdIne zasady
Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w B-00.00.00nbania ogolne" pkt 7
7.2.Zasady obmiarowania
Jednostk obmiarow jest sztuka lub komplet.
8. Odbidr robot
8.1.0gdIne zasady
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST -0 ,Wymigagolne" pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane natgcie jesli sa one zgodne z dokumentagjrojektowa SST i wymaganiami
Zamawiajcego. Wykonawca dostarczy potwierdzenie uzyskawargnciji producenta.
9. Podstawa pfatnéci
9.1.0g6Ine zasady
Ogolne zasady dotygze warunkéw ptatniei podane sw B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" punkt 9.
9.2.Zasady rozliczenia i ptatém
Wg umowy z Inwestorem.
10. Przepisy zwazane
— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia.@9.1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).
— BHP transportgczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.Warunki Techniczne Bhania i Odbioru Robét
Budowlano-Montaowych
— PN-EN 1270:1999 Spet boiskowy — Sprat do koszykéwki —~Wymagania funkcjonalne,
bezpieczastwa i metody bada
— PN-EN 1271:2000/A1:2002 Spitzboiskowy — Sprat do siatkéwki — Wymagania funkcjonalne
i bezpieczéstwa, metody bada
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B-07.02.00 MONTAZ URZADZEN | WYPOSAZENIA PLACU ZABAW
Kod CPV 45112720-8 - Roboty w zakresie ksztattaaaerenow sportowych i rekreacyjnych
Kod CPV 45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowgtaaow zabaw

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej j specyfikacji techniczri€] ] & wymagania dotycce wykonania i odbioru robot

zwiagzanych z monteem elementéw wyposania sitowni zewstrznej, placu zabaw dla dzieci w ramach zadania

inwestycyjnego prPrzebudowa placu zabaw dla dzieci w m. Nowiny.,$jthowka-Nowiny, woj.

Swietokrzyskie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi doktimvgrostpowaniu przetargowym i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t drogowych wymienionyehpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z monteem uradzen:
1. Projektowany zestaw wdzen dla dzieci:

LP Nazwa urzadzenia Szt Nawierzchnia
1 | Piaskownica s#eiokatna zadaszona 2 trawa

2 | Domek 1 trawa

3 | Kiwak na spgzynie kurka 1 trawa

4 | Kiwak na spgzynie auto 1 trawa

5 | Kiwak na spgzynie konik 1 trawa

6 | Kiwak na spgzynie tuba 1 trawa

7 | Zjezdzalnia 1 trawa

8 | tawka dla dzieci 1 trawa

9 | Tablica rysunkowa podwdjna 1 trawa

10 | Huwtawka waka 1 trawa

11 | Huwtawka wagowa + bocianie gniazdo 1 piasek 30 cm
12 | Karuzela czteroosobowa 1 trawa

13 | Zestaw kopalnia piasku 1 piasek 30 cm
14 | Zestaw zabawowy dla dzieci mtodszych 1 piagekm

15 | Zjazd nalinie 20 m 1 piasek 30 cm

16 | Sie rybacka — zestaw sprawdoiowy 1 trawa

17 | Zestaw sprawroiowy dla dzieci starszychl nawierzchnia syntetyczna
18 | Zjezdzalnia falista ditug. 5 m 1 trawa

19 | Tablica informacyjna 2 trawa

2. Montaz tawek, koszy namieci, tablic informacyjnych..
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podstawowsa zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.
1.5. Ogdélne wymagania dotye robét
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogojiie™.5.
2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotygze materiatéw
Ogdélne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D- 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
Montaz wszystkich elementéw zgodnie z zaleceniami prodizgev sposéb unitiwiajacy uzyskanie gwaranciji.
Fundamenty pod ugdzenia zgodne 2z zaleceniami producenta. Wymagangowsednie certyfikaty




41

bezpieczastwa. Ostateczny dobo6r udzer i ich kolorystyki po akceptacji przez Zamawieggo. Mdaliwe
zamienne zastosowanie gzeh 0 podobnej funkcji, po akceptacii Projektanta imgaviapcego.
Wszystkie zastosowane gdzenia powinny spetntawymagania normy PN EN 1176 dotyce] wyposaenia
palcu zabaw i posiadadpowiednie certyfikaty bezpieamdwa oraz co najmniej trzy letni okres gwarancyjny
Nalezy rozmigci¢ je na placu w ten sposob by zapewmachowanie bezpiecznych stref pedzy
urzadzeniami oraz umdiwi ¢ bezpieczne korzystanie z poszczegoélnycheswe .
Wszystkie urzdzenia i elementy malej architektury na placu rabalezy lokowat miejscach wskazanych w
projekcie palcu zabaw.
Wykonawca powinien datzy¢ instrukcje aytkowania uradzea .Instrukcje powinny spetnéanastpujace
wymagania ;
— powinny by¢ napisane czytelnie i w prostej formie,
— gdzie tylko jest to mdiwe, powinny zawieré&ilustracje ,
— powinny zawierd co najmniej nagpujace informacje ;
— szczegOly dotyarce instalacji ,funkcjonowania ,kontrolowania i kensacji uradzenia
— rozdziat lub informacja zwracgja uwag uzytkownika na konieczrng wzmazenia
kontroli/konserwacji , jdi urzadzenie jest intensywniezytkowane
— zalecenia zachowania ostrmsci w odniesieniu do poszczegolnych zagrfodla dzieci,
wynikajacych z niepelnej instalacji, demontalub podczas przeprowadzania konserwaciji
3. Sprzet
Ogblne wymagania dotygeze sprztu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3
Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i speldiasymagania techniczne
w zakresie BHP..
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyge transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST B-00.00.00 , Wymaganddnaj pkt 4.
4.2. Transport
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w B-00.00.00 ,Wymagania cajghkt .4
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robo6t. Wszelkie zanieczyszczenia #kadzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca dnizie usuwat na bigco i na wkasny koszt.
Wszystkie urzdzenia powinny b transportowane i sktadowane w spos6b zabezpignzpg przed
uszkodzeniem: odksztalceniem, zarysowaniem, udenrezabrudzeniem, zawilgoceniem.
5. Wykonanie robot
5.1.0g0Ine warunki wykonania Rob6t
Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w B-00.00.00 ,Wymagagjélne” pkt5.
5.2.Sprawdzenie zgodém warunkow terenowych z projektowymi
Przed przysipieniem do montal uradzen nalery sprawdzt zgodndé warunkow terenowych z danymi
podanymi w projekcie W przypadku wyptenia odmiennych warunkow terenowych od uwidocapih w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadémitym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta.
5.3.Monta urzadze:
6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoinld”6.
6.2. Badania przed przygieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzyskal producentéw Zaviadczenie o jaki (atesty i
certyfikaty).
6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania tobo
Wszystkie materiaty dostarczone na budawezgwiadczeniem o jakai (atestem) producenta powinnycby
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego vayow.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot:
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W czasie wykonywania ogrodzenia nalebadé:
- zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektows (lokalizacja, wymiary),
- poprawné¢ wykonania fundamentow
- poprawné¢ montau urzdzen i zgodna¢ z zaleceniami producenta
6.4. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materiaty nie spetnige wymaga ustalonych w odpowiednich punktach SST zastauez
Inzyniera odrzucone. Wszystkie gdzenia nieprawidtowo zamontowane, zogtponownie zamontowane na
koszt Wykonawcy. Urgdzenia lub ich elementy uszkodzone przy mamtab w wyniku nieprawidtowego
montau zostan wymienione na koszt Wykonawcy.
7. Obmiar rob6t
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.0M\@6nagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest sztuka lub komplet..
8. Odbior robdt
8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00@nmagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane nabgcie jesli sa one zgodne z dokumentagjrojektovs, ST, zaleceniami
producenta i wymaganiami Zamawieg¢go
9. Podstawa pfatndci
Zgodnie z umow z Zamawiagcym.
10. Przepisy zwazane
— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia.@9.1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).
- BHP transportgczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.Warunki Techniczne dhania i Odbioru Robét
Budowlano-Montaowych
— PN-EN 1176-1; 2009 Wypoganie palcow zabaw i nawierzchnie -&z1;0g06Ine wymagania
bezpieczastwa i metody bada
— PN-EN 1176-2; 2009 Wypogenie palcow zabaw i nawierzchnie -e&z2;Dodatkowe wymagania
bezpieczastwa i metody badehustawek
— PN-EN 1176-3; 2009 Wypoganie palcow zabaw i nawierzchnie e&3;Dodatkowe wymagania
bezpieczastwa i metody badezjezdzalni
— PN-EN 1176-4; 2009 Wypoganie palcow zabaw i nawierzchnie -¢&4;Dodatkowe wymagania
bezpieczastwa metody badakolejek linowych
— PN-EN 1176-5; 2009 Wypoganie palcow zabaw i nawierzchnie €&z5; Dodatkowe wymagania
bezpieczastwa i metody badekaruzeli
— PN-EN 1176-6; 2009 Wypoganie palcow zabaw i nawierzchnie €&z6; Dodatkowe wymagania
bezpieczastwa i metody badaurzadzen kotyszcych
— PN-EN 1176-7; 2009 Wypoganie palcow zabaw i nawierzchnie -e&z7; Wytyczne instalowania
,kontroli konserwaciji i eksploatacji
— PN-EN 1176-10 2009 Wyposanie palcow zabaw i nawierzchnie -€&z10; Dodatkowe
wymagania bezpiec#stwa i metody badecatkowicie obudowanych usdzen do zabawy
— PN-EN 1176-11; 2009 Wypogeanie palcow zabaw i nawierzchnie «&z11; Dodatkowe
wymagania bezpiec#stwa i metody badesieci przestrzennej
— PN-EN 1177; 2009 Nawierzchnie placéw zabaw amajige upadki-Wymagania bezpiedséva
i metody bada




